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PŚ²rodn² vodn² tok ï

vzor dobr®ho ekologick®ho stavu

dle r§mcov® smŊrnice o vodn² politice

üpŚirozenŊ velkĨ prostorovĨ 

rozsah a ļlenitost

üpodpora tlumivĨch 

povodŔovĨch rozlivŢ do nivy

übohat® oģiven²



Koryto devastovan® technickou ¼pravou:

üprostorovŊ redukovan®, zbaven® ļlenitosti

ünadmŊrnŊ kapacitn² a zahlouben®

ürychle odv§d² povodŔov® vody

üvĨraznŊji odvodŔuje okol²

üb²dn® podm²nky pro oģiven²



NŊkter® nov® revitalizace vodn²ch tokŢ



Revitalizace Stropnice pod NovĨmi Hrady
Akce Povod² Vltavy, s.p., podpoŚen§ v r§mci operaļn²ho programu 

Ģivotn² prostŚed², 2014

vĨchoz² stav - dosud nerevitalizovanĨ ¼sek 

(n§hradn² rekultivace za JETE)



Po dokonļen² vĨstavby, duben 2014



Z§Ś² 2014: Revitalizace vhodnŊ dotvoŚena povodn²



Ing. Vladim²r Ġ§mal, Ļesk® BudŊjovice

PrŢkopn²k revitalizac² v Ļech§ch a motor revitalizace Stropnice 



Revitalizace Dunaje u Hundersingen
2009 - 2012

B§densko-W¿rttembersko, 2014, nesplavnĨ Dunaj nad Ulmem

stav pŚed revitalizac² ïn§lez z internetu



Qa ï25 m3/s Q100ï475 m3/s

realizace 2009 ï2012

Śeġen§ d®lka 2,4 km, prodlouģen² koryta na 2,8 km



ürozġ²Śen² koryta ze 40 na prŢm. 60 metrŢ

üzm²rnŊn² pod®ln®ho sklonu ze 2 na 1 o/oo

üvytvoŚen Ś²ļn² p§s v ploġe 80 ha, prŢmŊrn® ġ²Śe 260 m



Investor Vl§dn² presidium T¿bingen

n§klady 2,6 mil. ú

40 % n§kladŢ EvropskĨ zemŊdŊlskĨ fond rozvoje venkova





Revitalizace Litovick®ho potoka 

v Hostivic²ch  2015vĨchoz² stav



Åplocha ġirok®ho povodŔov®ho koryta 18703 m2

Åplocha obnoven® nivy: 6,8 ha



ÅpŢvodn² d®lka koryta potoka v Śeġen®m ¼seku 1,94 km

Årevitalizovan§ d®lka potoka 2,36 km


