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METODICK£ POKYNY A DOKUMENTY 

 

 

METODICKħ POKYN  

pro postup pŚi stanoven² limitŢ akutn² toxicity pro posouzen² rizik z§vaģn® 

hav§rie podle z§kona ļ. 224/2015 Sb., o prevenci z§vaģnĨch hav§ri²  

 

Ļl. 1 

Rozsah pŢsobnosti a hlavn² pojmy 

MetodickĨ pokyn doporuļuje postup pŚi vĨbŊru toxikologickĨch ukazatelŢ a limitŢ akutn² 

toxicity, vyuģ²vanĨch v posouzen² rizik z§vaģn® hav§rie podle z§kona ļ. 224/2015 Sb., 

o  prevenci z§vaģnĨch hav§ri² (d§le jen z§kon). Prevence z§vaģnĨch hav§ri² je zaloģena 

pŚedevġ²m na posouzen² rizik vyplĨvaj²c²ch z n§sledkŢ pŢsoben² nebezpeļnĨch l§tek, tedy 

toxickĨch ¼ļinkŢ uniklĨch l§tek, ¼ļinky vĨbuchŢ, poģ§rŢ, a ekotoxick® ¼ļinky. Toxick® 

¼ļinky nebezpeļnĨch l§tek patŚ² mezi nejvĨznamnŊjġ² z hlediska z§vaģnosti dopadŢ hav§ri² 

na  obyvatelstvo a velikosti zasaģen® z·ny. Zhruba 2/3 vġech subjektŢ zaŚazenĨch 

do  kategorie A nebo B podle z§kona nakl§d§ s toxickĨmi nebo vysoce toxickĨmi l§tkami. 

Na  z§kladŊ Ä 9 z§kona vyplĨv§ pro provozovatele objektu povinnost zpracovat tzv. 

posouzen² rizik z§vaģn® hav§rie (dŚ²ve analĨza a hodnocen² rizik). V r§mci posouzen² rizik 

z§vaģn® hav§rie (d§le jen Ăposouzen² rizikñ) mus² bĨt mimo jin® uveden odhad dopadŢ 

moģnĨch sc®n§ŚŢ z§vaģnĨch hav§ri² na zdrav² a ģivoty lid². Posouzen² rizik by mŊlo bĨt 

srozumiteln®, reprezentativn², a mŊlo by umoģnit porovn§n² mezi rŢznĨmi zdroji rizik, 

pŚiļemģ spr§vnost uvedenĨch vĨsledkŢ, by mŊlo bĨt moģno zkontrolovat. Pro hodnocen² 

dopadŢ z§vaģnĨch hav§ri² spojenĨch s ¼nikem toxick® l§tky je tŚeba prov®st odhad ¼ļinkŢ 

t®to l§tky na ļlovŊka, k ļemuģ v praxi slouģ² jasnŊ definovan® a dostateļnŊ identifikovan® 

ukazatele toxikologickĨch ¼ļinkŢ, jako jsou limity akutn² toxicity a probitov® funkce. D§le je 

k tomuto ¼ļelu moģn® vyuģit² vhodnĨch reprezentativn²ch sc®n§ŚŢ hav§ri² a spr§vn® 

modelov§n² ¼niku toxick® l§tky do ovzduġ² a jej²ho atmosf®rick®ho rozptylu.  

Limit akutn² toxicity je hodnota koncentrace toxick® l§tky, kter§ za danou dobu 

pŚi  jednor§zov® expozici a pro zvolenĨ typ populace urļuje hranici moģnosti vzniku ¼ļinku, 

napŚ²klad moģnosti ¼mrt² citlivĨch jedincŢ, vzniku nevratn®ho poġkozen² zdrav² nebo 

k  jin®mu definovan®mu efektu. 

Probitov§ funkce je pak rovnic² vyj§dŚenĨ vztah mezi ¼ļinkem a podnŊtem. Pro toxicitu se 

probitov§ funkce vyjadŚuje jako pravdŊpodobnostn² vztah mezi logaritmem velikosti 

koncentrace pŚi expozici (obdrģenou d§vkou) a ¼ļinkem v procentu exponovan® populace, 

u  kter® se projev² sledovanĨ ¼ļinek (napŚ. ¼mrt²).  
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V posouzen² rizik jsou limity akutn² toxicity a probitov® funkce vyuģ²v§ny k zobrazen² z·ny, 

uvnitŚ kter® budou ¼ļinky hav§rie stejn® nebo horġ² neģ ty, pro kter® byl limit zvolen.  

Tento metodickĨ pokyn je zamŊŚen na postup pŚi vĨbŊru toxikologickĨch ukazatelŢ ¼ļinkŢ, 

kter® budou pouģ²v§ny v posouzen² rizik z§vaģn® hav§rie v r§mci prevence z§vaģnĨch 

hav§ri². Jeho ¼ļelem je stanoven² jasnĨch poģadavkŢ na pouģ²v§n² limitŢ, probitovĨch funkc² 

a jinĨch moģnĨch ukazatelŢ akutn² toxicity a z§roveŔ stanoven² pravidel pŚi jejich aplikaci.  

Rozborem bezpeļnostn²ch zpr§v podnikŢ zaŚazenĨch do kategorie B byla zjiġtŊna jak 

ne¼plnost informac² (napŚ. neuveden² limitŢ, sch§zej²c² hodnoty limitŢ, popŚ. hranice dopadŢ) 

pŚi pouģ²v§n² limitŢ (cca 43%), tak neshody pŚ²mo v samotnĨch limitech. Jako pŚ²klad lze 

uv®st, ģe hodnota limitu IDLH (koncentrace bezprostŚednŊ ohroģuj²c² ģivot a zdrav²) pro chl·r 

je v jedn® zpr§vŊ ud§v§na 30 ppm a v jin® zpr§vŊ pro stejnŊ pojmenovanĨ limit IDLH je 

uvedena hodnota 10 ppm. ObdobnĨ probl®m nast§val pŚi vyuģit² probitovĨch funkc² v r§mci 

posouzen² rizik z§vaģn® hav§rie, kdy pro stejnou l§tku jsou bŊģnŊ dostupn® podstatnŊ rozd²ln® 

hodnoty konstant. Tyto rozd²lnosti vedly k velmi odliġnĨm hodnot§m dosahŢ ¼ļinkŢ 

toxickĨch l§tek.  

Ļl. 2 

Volba doby expozice 

Doba expozice by mŊla respektovat konkr®tn² vĨsledky modelov§n² ¼niku a rozptylu toxick® 

l§tky pro danĨ sc®n§Ś hav§rie a zvolen® rozptylov® podm²nky. Pouģit² doby expozice kratġ² 

neģ 10 minut je nepŚ²pustn® resp. desetiminutovĨ limit lze pouģ²t jen tehdy, jestliģe 

modelov§n², poļ²naje ¼nikem ze zdroje, prok§ģe, ģe nemŢģe bĨt pŚekroļena tato doba 

expozice. U tŚicetiminutov®ho limitu a delġ² doby vĨskytu limitn² nebo nadlimitn² 

koncentrace lze zdŢvodnit pouģit² t®to doby expozice kr§tkou dobou neŚ²zen® evakuace jen 

u  l§tek, u nichģ je prokazatelnŊ senzorickĨ pr§h detekce niģġ² neģ limit toxicity a jejichģ 

¼ļinky nezpŢsobuj² omezen² schopnosti ¼niku. Nen²-li k dispozici limit pro dostateļnŊ 

dlouhou dobu expozice, mŊlo by bĨt na tuto skuteļnost v dokumentaci upozornŊno. 

Ve  spornĨch pŚ²padech se pouģije limit pro delġ² expozici. 

 

Ļl. 3 

Referenļn² ¼ļinky 

V r§mci hodnocen² jednoho zdroje by mŊly bĨt pouģity minim§lnŊ dvŊ referenļn² hranice 

(dva limity), odpov²daj²c² limitŢm s definovanĨmi ¼ļinky. MŢģe bĨt pouģito i v²ce hranic 

(limitŢ) s rozd²lnĨmi ¼ļinky. V druh®m pŚ²padŊ m§ vĨsledek vyġġ² vypov²dac² schopnost, a to 

z dŢvodŢ v²cestupŔovŊ vyj§dŚen®ho ploġn®ho rozdŊlen² dopadŢ. Naproti tomu je vġak vŊtġ² 

poļet limitŢ n§roļnŊjġ² na interpretaci a komunikaci. Poģadavky na jednotliv® limity 

a  na  doplŔuj²c² informace k nim jsou v obou pŚ²padech identick®. 

Z pohledu z§kona dŢleģit® zn§t dopady jak na ģivoty, tak na zdrav² obyvatelstva. Proto je 

nutn® v r§mci posouzen² rizik stanovit hranice pro smrt²c² ¼ļinky a z§roveŔ hranice 

nevratnĨch n§sledkŢ na zdrav², pŚ²padnŊ hranice pro neschopnost ¼niku jedince ze zasaģen® 
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oblasti. Je dŢleģit® si uvŊdomit, ģe pouģit² pŚ²m® hodnoty LC50 je krajnŊ nevhodn®, a to 

jednak proto, ģe nelze stavŊt posouzen² rizik na hranici pades§tiprocentn² ¼mrtnosti a jednak 

proto, ģe ve strmosti n§stupu ¼ļinkŢ pŚi niģġ²ch koncentrac²ch existuj² u rŢznĨch l§tek velk® 

rozd²ly. Hranice ¼ļinkŢ jsou potom pro ¼ļely posouzen² rizik definov§ny n§sledovnŊ: 

Å  Referenļn² hranice I ï Hranice, pod kterou se nepŚedpokl§d§, ģe se objev² ¼mrt² jedincŢ 

v zasaģen® populaci, popŚ²padŊ se pŚedpokl§d§ ¼mrt² jedincŢ s pravdŊpodobnost² menġ² 

jak 0,01 (1 %). 

Å  Referenļn² hranice II ï Hranice, pod kterou se nepŚedpokl§d§, ģe se objev² trval® 

n§sledky na zdrav² nebo zhorġen² moģnosti ¼niku u jedincŢ v zasaģen® populaci. 

V r§mci posouzen² rizik by mŊly bĨt uvedeny obŊ tyto hranice. V pŚ²padech, kdy nelze tyto 

hranice vypoļ²st (napŚ. nelze dos§hnout danĨch koncentrac², atd.) mus² bĨt jasnŊ uveden 

dŢvod. 

Ļl. 4 

Stanoven² referenļn² hranice I 

Referenļn² hranici I, tedy hranici, pod kterou se nepŚedpokl§d§, ģe se objev² ¼mrt² jedincŢ 

v  zasaģen® populaci, popŚ²padŊ se pŚedpokl§d§ ¼mrt² jedincŢ s pravdŊpodobnost² menġ² neģ 

0,01 (1 %), lze stanovit na z§kladŊ dvou metod. V prvn² z nich se prov§d² vĨbŊr hranice 

s  pouģit²m existuj²c²ho limitu akutn² toxicity nebo vĨpoļtem z probitov® funkce. Tato metoda 

je obecnŊ preferov§na a jej² pouģit² je doporuļeno u toxickĨch l§tek, kde jiģ byly 

toxikologick® studie vyhodnocov§ny pŚ²sluġnĨmi kompetentn²mi autoritami odpovŊdnĨmi 

za  prevenci z§vaģnĨch hav§ri², popŚ²padŊ jinĨmi relevantn²mi org§ny. Dalġ² moģnost² je 

stanoven² limitu na z§kladŊ bibliografick® reġerġe toxikologickĨch studi². Postup 

pŚi  stanovov§n² referenļn²ch hranic pro danou nebezpeļnou chemickou l§tku nebo smŊs je 

schematicky zn§zornŊn na obr§zku ļ. 1.  
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Obr§zek ļ. 1: Postup pŚi stanovov§n² referenļn²ch hranic pro danou nebezpeļnou chemickou 

l§tku nebo smŊs 
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Ļl. 5 

Metoda Ia: Stanoven² referenļn² hranice I s pouģit²m existuj²c²ho limitu toxicity nebo 

vĨpoļtem z probitov® funkce 

Pouģit² existuj²c²ho limitu akutn² toxicity 

Tento vĨbŊr respektuje dŢvŊryhodnost konkr®tn² hodnoty limitu odvozenou od pŚ²sluġn® 

odpovŊdn® autority. VhodnĨm zdrojem dat jsou v tomto pŚ²padŊ platn® bezpeļnostn² listy 

konkr®tn²ch nebezpeļnĨch chemickĨch l§tek nebo smŊs², pokud limity toxicity uv§dŊj². 

V jinĨch pŚ²padech by mŊl bĨt limit pŚednostnŊ pŚebr§n od nŊkter® z kompetentn²ch autorit 

odpovŊdnĨch za prevenci z§vaģnĨch hav§ri² v zem²ch EU, od org§nŢ jimi povŊŚenĨch nebo 

od obdobnĨch autorit odpovŊdnĨch za prevenci chemickĨch hav§ri² ve stacion§rn²ch 

zaŚ²zen²ch v zem²ch OECD. Na z§kladŊ analĨzy proveden® v podkladov®m dokumentu jsou 

doporuļov§ny limity uveden® v tabulce 1. V posouzen² rizik se limity akutn² toxicity, s jasnŊ 

uvedenĨm zdrojem, ze kter®ho byly pŚevzaty, pouģij² k vĨpoļtu a zobrazen² referenļn² 

hranice I. Poģadavky na n§leģitosti dokumentace limitŢ akutn² toxicity pouģitĨch v analĨze 

rizik jsou uvedeny v ļl. 11. 

 

Tabulka 1 PŚehled nejvĨznamnŊjġ²ch autorit a pouģ²vanĨch limitŢ pro stanoven² referenļn² 

hranice I (*Limity AETL -3a lze pouģ²t jen v pŚ²padŊ, pokud jsou stanoveny na z§kladŊ LC) 

 

Autorita  
Oznaļen

² limitu 
N§zev limitu Odkaz 

EU AETL*  
Acute Exposure 

Threshold levels 

Ve vĨvoji 

http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr42

6.pdf 

http://www.ecetoc.org/ 

United States 

Environment

al Protection 

Agency 

AEGL  
Acute Exposure 

Guideline Levels 

http://www.epa.gov/oppt/aegl/ 

 

American 

Industrial 

Hygiene 

Association 

ERPG-3 

Emergency 

Rresponse 

Planning 

Guidelines 

http://response.restoration.noaa.gov/oil-

and-chemical-spills/chemical-

spills/resources/emergency-response-

planning-guidelines-erpgs.html 

https://www.aiha.org/get-

involved/AIHAGuidelineFoundation/Emer

gencyResponsePlanningGuidelines/Pages/

default.aspx 

US Office of 

Emergency 
TEEL -3 

Temporary 

Emergency 

http://response.restoration.noaa.gov/oil-

and-chemical-spills/chemical-

http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr426.pdf
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr426.pdf
http://www.ecetoc.org/
http://www.epa.gov/oppt/aegl/
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/emergency-response-planning-guidelines-erpgs.html
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/emergency-response-planning-guidelines-erpgs.html
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/emergency-response-planning-guidelines-erpgs.html
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/emergency-response-planning-guidelines-erpgs.html
https://www.aiha.org/get-involved/AIHAGuidelineFoundation/EmergencyResponsePlanningGuidelines/Pages/default.aspx
https://www.aiha.org/get-involved/AIHAGuidelineFoundation/EmergencyResponsePlanningGuidelines/Pages/default.aspx
https://www.aiha.org/get-involved/AIHAGuidelineFoundation/EmergencyResponsePlanningGuidelines/Pages/default.aspx
https://www.aiha.org/get-involved/AIHAGuidelineFoundation/EmergencyResponsePlanningGuidelines/Pages/default.aspx
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/temporary-emergency-exposure-limits-teels.html
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/temporary-emergency-exposure-limits-teels.html


    

 

6 

Management 

and Policy 

Exposure Limits spills/resources/temporary-emergency-

exposure-limits-teels.html 

http://www.atlintl.com/doe/teels/teel.html 

http://energy.gov/sites/prod/files/2013/06/f

1/DOE-HDBK-1046-2008.pdf 

 

Stanoven² limitu akutn² toxicity vĨpoļtem z probitov® funkce 

Nam²sto pŚevzet² limitu akutn² toxicity lze v r§mci t®to metody pŚevz²t od kompetentn² 

autority konstanty probitov® funkce a limit akutn² toxicity vypoļ²tat na jejich z§kladŊ. 

Probitov§ funkce je obecnŊ dan§ ve tvaru:  

ἜἺ Ἡ ἪϽἴἶἍἚϽἼ         (1) 

kde 

Pr = probit (po pŚepoļtu odpov²d§ ¼mrt² urļit®ho procenta zasaģen® populace) 

C = koncentrace [mg m
-3

] 

t = doba expozice [min] 

a, b, N = konstanty pro danou chemickou l§tku. 

Konstanty a, b, N mohou bĨt z²sk§ny od kompetentn²ch autorit uvedenĨch v tabulce 2.  

 

Tabulka 2 PŚehled nejvĨznamnŊjġ²ch autorit v oblasti stanovov§n² probitovĨch konstant 

Autorita Odkaz Pozn§mka 

Rijsksinstinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) 

http://www.rivm.nl/milieupor

taal/bibliotheek/databases/pro

bitrelaties.jsp  

Pouze konstanty, kter® jsou 

ve vĨvojov® f§zi interim 

nebo final 

Niederlªndische 

Organisation f¿r 

angewandte 

naturwissenschaftliche 

Forschung (purple book) 

http://www.publicatiereeksge

vaarlijkestoffen.nl/publicaties

/pgs3.html  

ĂMethod for derivation of 

probit functions for acute 

inhalation toxicityñ 

 

Za pouģit² konstant z²skanĨch od vĨġe uvedenĨch autorit je n§slednŊ vypoļtena hodnota 

LC01, kter§ se pouģije jako limit akutn² toxicity pro stanoven² referenļn² hranice I. VĨpoļet 

se provede podle n§sleduj²c² rovnice: 

╛╒  
▄
ȟ ╪
╫

◄

╝

          (2) 

http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/temporary-emergency-exposure-limits-teels.html
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/temporary-emergency-exposure-limits-teels.html
http://www.atlintl.com/doe/teels/teel.html
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/06/f1/DOE-HDBK-1046-2008.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/06/f1/DOE-HDBK-1046-2008.pdf
http://www.rivm.nl/milieuportaal/bibliotheek/databases/probitrelaties.jsp
http://www.rivm.nl/milieuportaal/bibliotheek/databases/probitrelaties.jsp
http://www.rivm.nl/milieuportaal/bibliotheek/databases/probitrelaties.jsp
http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs3.html
http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs3.html
http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/pgs3.html
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V pŚ²padŊ praktick® nedostupnosti relevantn²ch dat ze zdrojŢ uvedenĨch v tabulce 1 a tabulce 

2 mohou bĨt vyuģity toxick® limity stanoven® jinĨmi org§ny zem² EU a OECD, a to napŚ. 

org§ny zabĨvaj²c²mi se transportem nebezpeļnĨch l§tek, havarijn²m pl§nov§n²m nebo obecnŊ 

chemickou bezpeļnost². V takovĨch pŚ²padech mus² bĨt v bezpeļnostn² dokumentaci jasnŊ 

uvedeno, jak zdŢvodnŊn² proļ a jak k pŚ²sluġn® volbŊ doġlo, tak jasnŊ uveden zdroj pouģit®ho 

limitu toxicity.  

 

Ļl. 6 

Metoda Ib: Stanoven² referenļn² hranice I na z§kladŊ bibliografick® reġerġe limitŢ 

toxicity v toxikologickĨch studi²ch 

Tato metoda je vyuģ²v§na v pŚ²padŊ, ģe neexistuje vhodnĨ limit z²skatelnĨ podle metody Ia, 

napŚ²klad u novĨch nebo zŚ²dka pouģ²vanĨch toxickĨch l§tek, ļi v jinĨch opodstatnŊnĨch 

pŚ²padech. Pouģit² t®to metody mus² bĨt v bezpeļnostn² dokumentaci zdŢvodnŊno. 

Z§kladem metody je proveden² bibliografick® reġerġe existuj²c²ch toxikologickĨch studi² 

smrt²c²ch ¼ļinkŢ, popŚ²padŊ vĨsledky toxikologickĨch testŢ provedenĨch v souladu s GLP 

(syst®m kvality a manaģersk® kontroly, tzv. Good Laboratory Practice) a etickĨmi pravidly 

experimentŢ se zv²Śaty. Za relevantn² jsou v bibliografick® reġerġi povaģov§ny publikace 

zveŚejnŊn® v impaktovanĨch ļasopisech, popŚ²padŊ knihy ļi dalġ² publikace, pŚiļemģ souļ§st² 

dokumentace mus² bĨt citace vġech relevantn²ch studi² podle ĻSN ISO 690 a ĻSN ISO 690-2. 

V hodnocen² limitŢ toxicity je nezbytn® br§t celou ġ²Śi nalezenĨch dat, tedy jak pŚ²zniv®, tak 

m®nŊ pŚ²zniv® vĨsledky. Z²skan§ data by mŊla bĨt zpracov§na za pomoci mezin§rodnŊ 

pouģ²vanĨch a uzn§vanĨch toxikologickĨch modelŢ a n§strojŢ. Mezi doporuļen® n§stroje 

patŚ²:  

Å  BMDS - benchmark dose software vytvoŚenĨ americkou agenturou US EPA; 

Å  MCSim software vytvoŚenĨ institutem INERIS. 

Pomoc² tŊchto n§strojŢ lze n§slednŊ z²skat hodnotu LC01, kter§ bude slouģit jako vĨchoz² 

hodnota pro stanoven² limitu akutn² toxicity. PŚi odvozov§n² limitu akutn² toxicity je nezbytn® 

zachov§vat tzv. princip pŚedbŊģn® opatrnosti, tedy pouģ²t faktory nejistoty zohledŔuj²c² 

rozptyl nalezenĨch experiment§ln²ch vĨsledkŢ (jak mezidruhovĨ, tak u jednoho druhu 

laboratorn²ho zv²Śete) a nejistoty zpŢsoben® transpozic² dat z laboratorn²ch zv²Śat na ļlovŊka. 

 

Ļl. 7 

Stanoven² referenļn² hranice II 

Referenļn² hranici II, tedy hranici, pod kterou se nepŚedpokl§d§, ģe se objev² trval® n§sledky 

na zdrav² nebo zhorġen² moģnosti ¼niku u jedincŢ v zasaģen® populaci, lze stanovit na z§kladŊ 

dvou metod. V prvn² z nich se prov§d² vĨbŊr hranice s pouģit²m existuj²c²ho limitu akutn² 

toxicity. Tato metoda je obecnŊ preferov§na. Dalġ² moģnost² je stanoven² limitu na z§kladŊ 
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bibliografick® reġerġe toxikologickĨch studi². VĨpoļet z probitov® funkce v tomto pŚ²padŊ 

nen² moģnĨ z dŢvodŢ nedostateļnĨch dat. 

 

Ļl. 8 

Metoda IIa: Stanoven² referenļn² hranice II s pouģit²m existuj²c²ho limitu toxicity  

Tento vĨbŊr respektuje dŢvŊryhodnost konkr®tn² hodnoty limitu stejnĨm zpŢsobem jako 

v  metodŊ Ia. Na z§kladŊ analĨzy proveden® v podkladov®m dokumentu jsou doporuļov§ny 

limity v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 PŚehled nejvĨznamnŊjġ²ch autorit a pouģ²vanĨch limitŢ pro stanoven² referenļn² 

hranice II 

 

Autorita  
Oznaļen

² limitu 

N§zev 

limitu  
Odkaz 

EU AETL*  

Acute 

Exposure 

Threshold 

levels 

Ve vĨvoji 

http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr426.pdf 

http://www.ecetoc.org/ 

United 

States 

Environmen

tal 

Protection 

Agency 

AEGL  

Acute 

Exposure 

Guideline 

Levels 

http://www.epa.gov/oppt/aegl/ 

 

American 

Industrial 

Hygiene 

Association 

ERPG-2 

Emergency 

Rresponse 

Planning 

Guidelines 

http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-

chemical-spills/chemical-

spills/resources/emergency-response-planning-

guidelines-erpgs.html 

https://www.aiha.org/get-

involved/AIHAGuidelineFoundation/EmergencyR

esponsePlanningGuidelines/Pages/default.aspx 

US Office 

of 

Emergency 

Managemen

t and Policy 

TEEL -2 

Temporary 

Emergency 

Exposure 

Limits 

http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-

chemical-spills/chemical-

spills/resources/temporary-emergency-exposure-

limits-teels.html 

http://www.atlintl.com/doe/teels/teel.html 

http://energy.gov/sites/prod/files/2013/06/f1/DOE-

HDBK-1046-2008.pdf 

http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr426.pdf
http://www.ecetoc.org/
http://www.epa.gov/oppt/aegl/
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/emergency-response-planning-guidelines-erpgs.html
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/emergency-response-planning-guidelines-erpgs.html
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/emergency-response-planning-guidelines-erpgs.html
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/emergency-response-planning-guidelines-erpgs.html
https://www.aiha.org/get-involved/AIHAGuidelineFoundation/EmergencyResponsePlanningGuidelines/Pages/default.aspx
https://www.aiha.org/get-involved/AIHAGuidelineFoundation/EmergencyResponsePlanningGuidelines/Pages/default.aspx
https://www.aiha.org/get-involved/AIHAGuidelineFoundation/EmergencyResponsePlanningGuidelines/Pages/default.aspx
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/temporary-emergency-exposure-limits-teels.html
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/temporary-emergency-exposure-limits-teels.html
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/temporary-emergency-exposure-limits-teels.html
http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/temporary-emergency-exposure-limits-teels.html
http://www.atlintl.com/doe/teels/teel.html
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/06/f1/DOE-HDBK-1046-2008.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/06/f1/DOE-HDBK-1046-2008.pdf


    

 

9 

Ļl. 9 

Metoda IIb: Stanoven² referenļn² hranice II na z§kladŊ bibliografick® reġerġe limitŢ 

toxicity v toxikologickĨch studi²ch 

Tato metoda je vyuģ²v§na v pŚ²padŊ, ģe neexistuje vhodnĨ limit z²skatelnĨ podle metody IIa, 

napŚ²klad u novĨch nebo zŚ²dka pouģ²vanĨch toxickĨch l§tek, ļi v jinĨch opodstatnŊnĨch 

pŚ²padech. Pouģit² t®to metody mus² bĨt v bezpeļnostn² dokumentaci zdŢvodnŊno. 

Z§kladem metody je proveden² bibliografick® reġerġe existuj²c²ch toxikologickĨch studi² 

smrt²c²ch ¼ļinkŢ, popŚ²padŊ vĨsledky toxikologickĨch testŢ provedenĨch v souladu s GLP 

(syst®m kvality a manaģersk® kontroly, tzv. Good Laboratory Practice) a etickĨmi pravidly 

experimentŢ se zv²Śaty. Za relevantn² jsou v bibliografick® reġerġi povaģov§ny publikace 

zveŚejnŊn® v impaktovanĨch ļasopisech, popŚ²padŊ knihy ļi dalġ² publikace, pŚiļemģ souļ§st² 

dokumentace mus² bĨt citace vġech vĨznamnĨch relevantn²ch studi² podle ĻSN ISO 690 

a  ĻSN ISO 690-2. V hodnocen² limitŢ toxicity je nezbytn® br§t celou ġ²Śi nalezenĨch dat, 

tedy jak pŚ²zniv®, tak m®nŊ pŚ²zniv® vĨsledky. Z²skan§ data by mŊla bĨt zpracov§na 

za  pomoci mezin§rodnŊ pouģ²vanĨch a uzn§vanĨch toxikologickĨch modelŢ a n§strojŢ.  

Stanoven² limitu akutn² toxicity pro referenļn² hranici II by mŊlo bĨt zaloģeno na spr§vn® 

identifikaci c²lovĨch org§nŢ a pochopen² vztahu d§vka - odezva pŚi kr§tk® inhalaļn² expozici. 

Toto rozpozn§n² by mŊlo bĨt provedeno na z§kladŊ informac² z²skanĨch ze studi² 

na  zv²Śatech. Z dostupnĨch dat by mŊla bĨt identifikov§na a pouģita jako vĨchoz² k vĨvoji 

limitu takov§ koncentrace, kter§ nezpŢsob² nevratn® nebo jin® nepŚ²zniv® v§ģn® efekty nebo 

kter§ nezpŢsob² takov® poġkozen², kter® by vedlo ke zhorġen² moģnosti ¼niku. V pŚ²padech, 

kdy jsou z§vaģn® zdravotn² efekty sledov§ny pŚi niģġ²ch koncentrac²ch neģ efekty vedouc² 

k  znemoģnŊn² ¼niku, pouģije se niģġ² hodnota koncentrace.  

V pŚ²padŊ, ģe nejsou nalezeny ģ§dn® toxikologick® studie, ze kterĨch by bylo moģn® stanovit 

limit akutn² toxicity pro referenļn² hranici II, se jako vĨchoz² bod pouģije 1/3 limitu akutn² 

toxicity pouģit®ho pro danou l§tku ke stanoven² referenļn² hranice I (napŚ²klad urļenĨ podle 

metody Ib). ObdobnĨ postup je pouģit v metodik§ch poģ²vanĨch ve vĨzkumu AEGL (Acute 

Exposure Guideline Levels americk® U. S. Environmental Protection Agency) a AETL 

(Acute Exposure Thresholds Level vyv²jenĨ v r§mci evropsk®ho projektu ACUTEX). PŚi 

odvozov§n² limitu akutn² toxicity je nezbytn® zachov§vat princip pŚedbŊģn® opatrnosti, tedy 

pouģ²t faktory nejistoty zohledŔuj²c² rozptyl nalezenĨch experiment§ln²ch vĨsledkŢ (jak 

mezidruhovĨ, tak u jednoho druhu laboratorn²ho zv²Śete) a nejistoty zpŢsoben® transpozic² dat 

z laboratorn²ch zv²Śat na ļlovŊka. 

 

Ļl. 10 

Poģadavky na obsah dokumentace posouzen² rizik z§vaģn® hav§rie tĨkaj²c² se 

toxikologickĨch ukazatelŢ 

Poģadavky na obsahovou str§nku dokumentace tĨkaj²c² se pouģitĨch toxikologickĨch 

ukazatelŢ jsou rozdŊleny podle jednotlivĨch pŚ²stupŢ k z²sk§n² limitŢ akutn² toxicity. 
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V pŚ²padŊ pouģit² pŚevzat®ho limitu akutn² toxicity od kompetentn²ch autorit: 

1. PouģitĨ limit mus² bĨt jasnŊ pojmenov§n a kromŊ pŚekladu identifikov§n tak® pŢvodn²m 

n§zvem v jazyce, ze kter®ho byl pŚevzat nebo akronymem pouģitĨm ve zdrojov®m materi§lu.  

2. Zdroj, ze kter®ho byl limit pŚevzat, mus² bĨt veŚejnŊ dostupnĨ a mus² bĨt citov§n podle 

pravidel bibliografickĨch citac² (ĻSN ISO 690 a ĻSN ISO 690-2). Je-li pouģito v²ce zdrojŢ, 

budou citov§ny vġechny. 

3. U limitu mus² bĨt jasnŊ pops§no, jak® ¼ļinky jsou povaģov§ny za mezn², pŚiļemģ se 

upŚednostŔuje popis pro konkr®tn² toxickou l§tku pŚed obecnĨm popisem v definici limitu. 

ObecnĨ popis pro kategorii limitu mŢģe bĨt pouģit pouze v pŚ²padŊ, ģe popis konkr®tn²ch 

¼ļinkŢ pro studovanou l§tku nen² k dispozici. 

4. Zpracovatel dokumentace specifikuje cestu vstupu toxick® l§tky do organismu, a to zvl§ġtŊ 

v pŚ²padŊ, ģe je jin§ neģ respiraļn²m traktem, napŚ²klad u derm§ln² toxicity. Uvede tak® v jak® 

fyzik§ln² formŊ je l§tka pŚen§ġena vzduchem (plyn anebo aerosol) a pouģit² limitu mus² tuto 

formu respektovat. 

5. U limitu bude uvedena ļ²seln§ hodnota koncentrace toxick® l§tky, kter§ tvoŚ² limitn² 

hodnotu a pŚ²sluġn§ jednotka koncentrace. Uvedena bude tak® hodnota doby expozice, pro 

kterou je limit stanoven.  

6. Podle konkr®tn²ch podm²nek, speci§lnŊ podle potenci§lnŊ zasaģen® populace, je tŚeba 

zv§ģit limity zahrnuj²c² zvl§ġŠ vn²mav® jedince. 

V pŚ²padŊ pouģit² probitov® funkce: 

1. Zdroj, ze kter®ho byly konstanty probitov® funkce pŚebr§ny, mus² bĨt veŚejnŊ dostupnĨ 

a  mus² bĨt citov§n podle pravidel bibliografickĨch citac² (ĻSN ISO 690 a ĻSN ISO 690-2). 

Je-li pouģito v²ce zdrojŢ, budou citov§ny vġechny. 

2. Zpracovatel dokumentace specifikuje cestu vstupu toxick® l§tky do organismu, a to zvl§ġtŊ 

v pŚ²padŊ, ģe je jin§ neģ respiraļn²m traktem, napŚ²klad u derm§ln² toxicity. Uvede tak® v jak® 

fyzik§ln² formŊ je l§tka pŚen§ġena vzduchem (plyn anebo aerosol) a pouģit² konstant 

probitov® funkce mus² tuto formu respektovat. 

3. U limitu bude uvedena ļ²seln§ hodnota LC01 toxick® l§tky, kter§ tvoŚ² limitn² hodnotu, 

a  pŚ²sluġn§ jednotka koncentrace. Uvedena bude tak® hodnota doby expozice, pro kterou je 

limit stanoven.  

V pŚ²padŊ pouģit² limitu akutn² toxicity stanoven®ho na z§kladŊ bibliografick® reġerġe 

toxikologickĨch studi²: 

1. Jak® ¼ļinky na ļlovŊka, pŚ²padnŊ i na vn²mav® jedince jsou pŚedpokl§d§ny pŚi zvolen® 

limitn² koncentraci a pŚedpokl§dan® dobŊ expozice.  

2. Konkr®tn² hodnota uvaģovan® doby expozice a limitn² koncentrace s uveden²m jednotky 

a  ļ²seln® hodnoty. 
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3. PŚedpokl§dan§ expoziļn² cesta a fyzik§ln² forma ġkodliviny v n².  

4. PŚehled vĨsledkŢ prim§rn²ch toxikologickĨch studi² s odkazy. 

5. Pops§n² zpŢsobu, jakĨm byl z prim§rn²ch toxikologickĨch dat odvozen limit toxicity vļetnŊ 

specifikace a zdŢvodnŊn² vġech pouģitĨch postupŢ a faktorŢ nejistoty. 

6. Pokud jiģ existuj²c² limity akutn² toxicity podle Metody Ia nebo IIa, pak mus² bĨt uvedeno 

tak®, proļ povaģuj² zpracovatel® za vhodnŊjġ² odvozen² vlastn²ho limitu. 

 

Ļl. 11 

Tento metodickĨ pokyn nabĨv§ ¼ļinnosti dne 12. 5. 2016 a nahrazuje metodickĨ pokyn 

odboru environment§ln²ch rizik Ministerstva ģivotn²ho prostŚed² pro postup pŚi stanoven² 

limitŢ akutn² toxicity pro analĨzy rizik podle z§kona ļ. 59/2006 Sb., o prevenci z§vaģnĨch 

hav§ri², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (uveŚejnŊno ve VŊstn²ku MĢP v ļ§stce 7/2011).  

 

V Praze dne 12. 5. 2016 

 

 

 

Ing. Karel Bl§ha, CSc. 

Śeditel odboru environment§ln²ch rizik  

 a ekologickĨch ġkod 
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METODICKħ POKYN 

k identifikaci a vyhodnocen² domino efektŢ  

podle z§kona ļ. 224/2015 Sb., o prevenci z§vaģnĨch hav§ri² 

 

Ļl. 1 

Đvod 

Z§kon ļ. 224/2015 Sb., o prevenci z§vaģnĨch hav§ri² zpŢsobenĨch vybranĨmi nebezpeļnĨmi 

l§tkami nebo chemickĨmi smŊsmi a o zmŊnŊ z§kona ļ. 634/2004 Sb. o  spr§vn²ch poplatc²ch 

ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (z§kon o prevenci z§vaģnĨch hav§ri²), (d§le jen z§kon) stanov² 

ohlednŊ domino efektŢ nŊkolik poģadavkŢ. 

¶ Na z§kladŊ Ä 7 ĂZaŚazen² objektu do pŚ²sluġn® skupiny pro pŚ²pad domino efektuñ, 

odst. 1, p²sm. c): krajskĨ ¼Śad urļ² objekty, u kterĨch mŢģe doj²t k domino efektu, 

a  rozhodne o zaŚazen² tŊchto objektŢ do skupiny A nebo do skupiny B. Toto urļen²: 

- vych§z² z informac² obsaģenĨch v n§vrz²ch na zaŚazen² pŚedloģenĨch podle Ä 5 

odst. 3 (n§vrh na zaŚazen²) a informac² obsaģenĨch v protokolech o nezaŚazen² 

pŚedloģenĨch podle Ä 4 odst. 3 (protokol o nezaŚazen² nebo jeho aktualizace),  

- vych§z² z dodateļnĨch informac² vyģ§danĨch od provozovatelŢ a uģivatelŢ 

objektu, nebo 

- vych§z² z informac² z²skanĨch pŚi kontrol§ch prov§dŊnĨch podle Ä 39 (ĂOrg§ny 

kontroly a pŚedmŊt kontrolyñ). 

¶ V ļ§sti Bezpeļnostn² program v Ä 10, odst. 4: 

provozovatel na z§kladŊ rozhodnut² krajsk®ho ¼Śadu zahrne do bezpeļnostn²ho 

programu preventivn² bezpeļnostn² opatŚen² vztahuj²c² se k moģn®mu vzniku domino 

efektu. 

¶ V Ä 12, Bezpeļnostn² zpr§va, odst. 3, p²sm. b):  

provozovatel vypracuje z§sady vnitŚn²ho havarijn²ho pl§nu a poskytne informace 

umoģŔuj²c² vypracov§n² vnŊjġ²ho havarijn²ho pl§nu, ve kterĨch zahrne bezpeļnostn² 

opatŚen² vztahuj²c² se k moģn®mu vzniku domino efektu, aby bylo moģno prov®st 

opatŚen² nezbytn§ v pŚ²padŊ vzniku z§vaģn® hav§rie. 

¶ V ļ§sti VnitŚn² havarijn² pl§n v Ä 23, odst. 3:  

provozovatel na z§kladŊ rozhodnut² krajsk®ho ¼Śadu zahrne do vnitŚn²ho havarijn²ho 

pl§nu preventivn² bezpeļnostn² opatŚen² vztahuj²c² se k moģn®mu vzniku domino 

efektu. 

¶ V ļ§sti PŚ²stup veŚejnosti k informac²m v Ä 35, odst. 1 krajskĨ ¼Śad ve spolupr§ci 

s hasiļskĨm z§chrannĨm sborem kraje a provozovatelem zpracuje pro objekty 

zaŚazen® do skupiny A nebo do skupiny B jasnŊ a srozumitelnŊ formulovanou 
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informaci o nebezpeļ² z§vaģn® hav§rie, vļetnŊ moģn®ho domino efektu, 

o preventivn²ch bezpeļnostn²ch opatŚen²ch a o ģ§douc²m chov§n² obyvatel v pŚ²padŊ 

vzniku z§vaģn® hav§rie podle z§kona o pr§vu na informace o ģivotn²m prostŚed². Tuto 

informaci krajskĨ ¼Śad vģdy zpŚ²stupn² zpŢsobem umoģŔuj²c²m d§lkovĨ pŚ²stup. 

¶ V ļ§sti PŚ²stup veŚejnosti k informac²m v Ä 35, odst. 4:  

krajskĨ ¼Śad poskytne ministerstvu dostateļn® informace v pŚ²padech, kdy by 

n§sledky z§vaģn® hav§rie v okol² objektu zaŚazen®ho do skupiny B nebo v dŢsledku 

domino efektu mohly pŚes§hnout hranice st§tu, aby sousedn² st§ty mohly pŚ²padnŊ 

uplatnit pŚipom²nky pŚi zpracov§n² zmŊn bezpeļnostn² zpr§vy a havarijn²ch pl§nŢ. 

 

Ļl. 2 

Postup identifikace a vyhodnocen² domino efektŢ 

1. Z§kladn² pojmy  

Uveden® z§kladn² pojmy vych§zej² ze z§kona [2], pŚ²padnŊ navazuj² na pŢvodn² pr§ci [1]. 

Objekt  

Z§kon [2] rozum² objektem (Ä 2 Z§kladn² pojmy): Ăobjektemñ je celĨ prostor, popŚ²padŊ 

soubor prostorŢ, ve kter®m je um²stŊna jedna nebo v²ce nebezpeļnĨch l§tek v jednom nebo 

v²ce zaŚ²zen²ch uģ²vanĨch pr§vnickou nebo podnikaj²c² fyzickou osobou, vļetnŊ spoleļnĨch 

nebo souvisej²c²ch infrastruktur a ļinnost². 

ZaŚ²zen² 

Z§kon [2] rozum² zaŚ²zen²m (Ä 2 Z§kladn² pojmy): ĂzaŚ²zen²ñ je technick§ nebo 

technologick§ jednotka, ve kter® je nebezpeļn§ l§tka vyr§bŊna, zpracov§v§na, pouģ²v§na, 

pŚepravov§na nebo skladov§na a kter§ zahrnuje rovnŊģ vġechny ļ§sti nezbytn® pro provoz 

zaŚ²zen², zejm®na stavebn² objekty, potrub², skladovac² tankoviġtŊ, stroje, prŢmyslov® dr§hy 

a n§kladov® prostory. 

V souladu s [1] jsou definov§ny pojmy Ăsekceñ, Ăpoloģka zaŚ²zen²ñ a Ăz·na zaŚ²zen²ñ. V r§mci 

zaŚ²zen² lze specifikovat nŊkter® speci§ln² pŚ²pady, napŚ.: 

¶ Ăġt²hl®ñ zaŚ²zen²: poloģka zaŚ²zen² (definice Ăpoloģky zaŚ²zen²ñ n²ģe), kter§ je vyġġ² neģ 

20  m a u kter® je pomŊr vĨġka / prŢmŊr vŊtġ² neģ 4; 

¶ pŚechodn® skladovac² zaŚ²zen²: n§doba pouģ²van§ ve vĨrobŊ za ¼ļelem doļasn®ho 

skladov§n² l§tek. Tato n§doba je um²stŊna v odpov²daj²c² vĨrobn² sekci. 

Sekce je ļ§st zaŚ²zen² tvoŚ²c² logickĨ soubor, prostorovŊ oddŊlenĨ od ostatn²ch ļ§st² zaŚ²zen² 

(napŚ. stŊnou nebo volnĨm prostorem). Uvaģuj² se n§sleduj²c² sekce. 

Sekce skladov§n²: sekce slouģ²c² ke skladov§n² surovin, meziproduktŢ, vĨrobkŢ a odpadŢ. 

Tyto sekce se uģ²vaj² pouze pro skladov§n² (ne pro pŚemŊny l§tek). 
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Sekce ļerp§n² / st§ļen²: sekce pouģ²van§ pro vstup a vĨstup l§tek v objektu vļetnŊ 

transportn²ch zaŚ²zen² (ģelezniļn² nebo silniļn² cisternov® vozy, Ś²ļn² loŅ é). 

VĨrobn² sekce: sekce uģ²van§ pro pŚemŊnu l§tek nebo pro vĨrobu energie pouģ²van® 

v objektu. VĨrobn² sekce mŢģe bĨt Ăenergetick§ñ, Ăklasick§ñ nebo ĂrŢznorod§ñ: 

Ăenergetick§ñ vĨrobn² sekce - vĨrobn² sekce navrģen§ pro vĨrobu a dod§vku energetickĨch 

m®di² do objektu (napŚ. sekce zahrnuj²c² pece, vaŚ§ky, é); 

Ăklasick§ñ vĨrobn² sekce - vĨrobn² sekce navrģen§ pro pŚemŊny nebo fyzik§ln² nebo 

chemick® dŊlen² l§tek (napŚ. reakļn², destilaļn², ļistic² z·na, z·na vedlejġ²ch vĨrobkŢ, z·na 

zpracov§n² rozpouġtŊdel, é); 

ĂrŢznorod§ñ vĨrobn² sekce - vĨrobn² sekce, kter§ nezahrnuje ģ§dnĨ z vĨġe uvedenĨch prvkŢ, 

ale ve kter® se manipuluje s nebezpeļnĨmi l§tkami (napŚ. soubor ļerpadel, kompresorŢ, 

zaŚ²zen² pro expanzi plynŢ, é). 

Sekce budov: sekce tvoŚen§ budovami (administrativn², technick®, é). 

Poloģka zaŚ²zen²  

Poloģky zaŚ²zen² jsou takov® z§kladn² nebo podstatn® ļ§sti sekce, kter® lze vyļlenit do jedn® 

ze sedmi n§sleduj²c²ch kategori²: 

¶ zaŚ²zen² pro skladov§n² pevnĨch l§tek 

¶ zaŚ²zen² pro tlakov® skladov§n² 

¶ zaŚ²zen² pro atmosf®rick® nebo n²zkoteplotn² skladov§n² 

¶ zaŚ²zen² pro maloton§ģn² skladov§n² 

¶ st§ļec² a ļerpac² zaŚ²zen² 

¶ vĨrobn² zaŚ²zen² 

¶ potrubn² syst®my 

 

 

Z·na zaŚ²zen² 

Z·na zaŚ²zen² je definov§na jako soubor poloģek zaŚ²zen², kter® n§leģ² do stejn® kategorie 

(mezi 7 vĨġe uvedenĨch kategori² poloģek zaŚ²zen²), kter® jsou logicky seskupeny a kter® se 

chovaj² v pŚ²padŊ nehody v principu podobnŊ. 

PŚeplnŊn§ z·na 

PŚeplnŊn§ z·na je definov§na jako z·na, kde je koncentrov§no nŊkolik poloģek zaŚ²zen² 

takovĨm zpŢsobem, ģe tvoŚ² mnohon§sobn® pŚek§ģky (n§doby, potrub², ļerpadla, tepeln® 

vĨmŊn²ky, é), kter® zpŢsobuj² urychlov§n² ļela plamene. 

Nebezpeļn® l§tky 

Z§kon [2] nebezpeļnou l§tkou rozum² (Ä 2 Z§kladn² pojmy): Ăvybranou nebezpeļnou 

chemickou l§tku nebo chemickou smŊs podle pŚ²mo pouģiteln®ho pŚedpisu Evropsk® unie 
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upravuj²c²ho klasifikaci, oznaļov§n² a balen² l§tek a smŊs², splŔuj²c² krit®ria stanoven§ 

v pŚ²loze ļ. 1 k tomuto z§konu v tabulce I nebo uveden§ v pŚ²loze ļ. 1 k tomuto z§konu 

vtabulce II a pŚ²tomn§ v objektu jako surovina, vĨrobek, vedlejġ² produkt, meziprodukt nebo 

zbytek, vļetnŊ tŊch l§tek, u kterĨch se d§ dŢvodnŊ pŚedpokl§dat, ģe mohou vzniknout 

v pŚ²padŊ z§vaģn® hav§rie. 

Nebezpeļnou l§tkou je l§tka, jej²ģ nebezpeļn§ vlastnost (toxicita, hoŚlavost, nestabilita nebo 

vĨbuġnost) mŢģe pŚivodit nebezpeļ² pro osoby nebo zaŚ²zen². Pouģit² charakteristik nebezpeļ² 

je zaloģeno na tŚ²d§ch nebezpeļ².  

Mnoģstv² 

Mnoģstv² je hmotnost pŚ²tomn® nebezpeļn® l§tky. Toto mnoģstv² mŢģe bĨt statick® mnoģstv² 

(mnoģstv² v n§dob§ch) nebo dynamick® mnoģstv² (maxim§ln² prŢtoļn® mnoģstv² n§sobeno 

ļasovou periodou danou v metodick®m pokynu, napŚ. pŢl hodiny). 

Z§vaģn§ hav§rie 

Z§kon [2] stanov² v Ä 2 Z§kladn² pojmy: Ăz§vaģnou hav§ri²ñ se rozum² mimoŚ§dn§, ļ§steļnŊ 

nebo zcela neovladateln§, ļasovŊ a prostorovŊ ohraniļen§ ud§lost, zejm®na z§vaģnĨ ¼nik 

nebezpeļn® l§tky, poģ§r nebo vĨbuch, kter§ vznikla nebo jej²ģ vznik bezprostŚednŊ hroz² 

v souvislosti s uģ²v§n²m objektu, vedouc² k v§ģn®mu ohroģen² nebo k v§ģnĨm n§sledkŢm 

na  ģivotech a zdrav² lid² a zv²Śat, ģivotn²m prostŚed² nebo majetku a zahrnuj²c² jednu nebo 

v²ce nebezpeļnĨch l§tek. 

Domino efekt 

Z§kon [2] domino efektem rozum² podle Ä 2 Z§kladn² pojmy: Ămoģnost zvĨġen² 

pravdŊpodobnosti vzniku nebo n§sledkŢ z§vaģn® hav§rie v dŢsledku vz§jemn® bl²zkosti 

zaŚ²zen², objektŢ nebo skupiny objektŢ a um²stŊn² nebezpeļnĨch l§tekñ. 

Prvotn² nehoda (prim§rn² nehoda) nastane na prvotn²m zaŚ²zen² nebo z·nŊ zaŚ²zen². V ¼vahu 

se u tŊchto prim§rn²ch nehod bere pouze tepeln® a/nebo mechanick® pŢsoben² (tlak nebo let²c² 

trosky). U domino efektŢ vyvol§vaj² prim§rn² projevy selh§n² (poruchy) sekund§rn²ho 

zaŚ²zen² nebo z·ny zaŚ²zen², na kterĨch dojde k sekund§rn² nehodŊ. Sekund§rn² projevy 

mohou bĨt tepeln® nebo mechanick® (projevy tlakov® nebo let²c²ch trosek) a/nebo projevy 

toxick®. 

2. Metoda pro identifikaci moģnĨch domino efektŢ 

2.1 Aplikaļn² oblast metody 

MinimalistickĨ pŚ²stup bere v ¼vahu jen pŚ²pady, kdy prim§rn² a sekund§rn² nehody jsou 

z§vaģn® nehody zasahuj²c² okoln² zaŚ²zen². Z tohoto pohledu tedy metoda identifikuje moģn® 

domino efekty mezi dvŊma poloģkami zaŚ²zen² nebo z·nami zaŚ²zen² a z§roveŔ splŔuje 

n§sleduj²c² poģadavky: 

1. prim§rn² poloģka zaŚ²zen² nebo z·na zaŚ²zen² a sekund§rn² poloģka zaŚ²zen² nebo z·na 

zaŚ²zen² n§leģ² objektu; 
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2. z§vaģn® hav§rie mohou ovlivnit prim§rn² a sekund§rn² poloģky zaŚ²zen² nebo z·ny 

zaŚ²zen²; 

3. prim§rn² poloģka zaŚ²zen² nebo z·na zaŚ²zen² a sekund§rn² poloģka zaŚ²zen² nebo z·na 

zaŚ²zen² n§leģ² rŢznĨm objektŢm. 

Tento pŚ²stup je vġak ponŊkud omezuj²c². Je tŚeba m²t na zŚeteli, ģe: 

1. Ănez§vaģn§ñ prim§rn² nehoda mŢģe v®st k z§vaģn® sekund§rn² nehodŊ (coģ je v rozporu 

s druhĨm poģadavkem), 

2. analĨza historickĨch zkuġenost² [7] uk§zala Śadu pŚ²kladŢ domino efektŢ, kter® zapoļaly 

v objektu nespadaj²c²ch pod z§kon (to je v rozporu s prvn²m poģadavkem),  

3. vŊtġina pozorovanĨch domino efektŢ byla omezena na jeden objekt podle definice 

v z§konŊ (coģ je v rozporu s tŚet²m poģadavkem). PŚesto mŢģe bĨt navrhovan§ metoda 

snadno rozġ²Śena nez§visle na vĨġe zm²nŊnĨch poģadavc²ch [8]. 

2.2 ObecnĨ popis metody 

Navrhovan§ metoda identifikace moģnĨch domino efektŢ zahrnuje pŚ²pravnou informaļn² f§zi 

a n§sledn® 4 kroky (viz Obr§zek ļ. 1). PŚ²pravn§ informaļn² f§ze je potŚebn§ pro sbŊr 

nezbytnĨch informac² o studovan®m objektu. 

BŊhem prvn²ho kroku se provede kategorizace a zakreslen² do pl§nu vġech poloģek zaŚ²zen², 

kter® se mohou ¼ļastnit domino efektu. Poloģky zaŚ²zen² jsou nakonec seskupeny do z·n 

zaŚ²zen². 

Ve druh®m kroku se vyberou vġechny poloģky zaŚ²zen² nebo z·ny zaŚ²zen², kter® by byly 

pravdŊpodobnŊ zasaģeny prim§rn² nehodou. Ke kaģd® prim§rn² nehodŊ mus² bĨt pŚiŚazeny 

vĨsledn® projevy a stanoveno epicentrum. 

Pomoc² jednoduchĨch krit®ri² (dosah projevŢ a prahov§ ¼roveŔ) se ve tŚet²m kroku stanov² 

z·ny zaŚ²zen², kter® budou pravdŊpodobnŊ poġkozeny prim§rn² nehodou a kter® zpŢsob² 

sekund§rn² nehodu (domino efekt). 

Ve ļtvrt®m kroku se nakonec analyzuje z§vaģnost vĨsledkŢ z²skanĨch ve druh®m a tŚet²m 

kroku. 
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Obr§zek ļ. 1: Kroky pro studium domino efektŢ 

 

2.3 PŚ²pravn§ f§ze: sbŊr informac² pro identifikaci a vyhodnocen² domino efektŢ 

PŚed vlastn²m posouzen²m moģnost² vzniku domino efektŢ je potŚeba z²skat nejrŢznŊjġ² 

informace o studovanĨch objektech. Hlavn² informace pro kaģdĨ objekt jsou tyto: 

1. Obecn® a struļn® sezn§men² se s objektem (geografick§ poloha, velikost, povaha 

zpracov§vanĨch l§tek*, é).  

*Povahou l§tky se rozum² jej² z§kladn² charakteristika v konkr®tn²m zaŚ²zen² dŢleģit§ 

z hlediska identifikace a vyhodnocen² domino efektŢ (nebezpeļnost, skupenstv², podm²nky 

v zaŚ²zen², é). 

 

2. Pl§n objektu umoģŔuj²c² nal®zt: 

o m²sta skladov§n² pevnĨch l§tek 

o m²sta skladov§n² plynŢ a kapalin 

o m²sta pro maloton§ģn² skladov§n² 

o m²sta st§ļen² a ļerp§n² 

o m²sta vĨroby 

o hlavn² potrub² a dopravn² z·ny 

o havarijn² potrub² a m²sta jejich vy¼stŊn² 

o oper§torovny a ostatn² dŢleģit® budovy. 

KromŊ toho mus² pl§n objektu obsahovat: 

¶ pro kaģd® m²sto skladov§n² pevnĨch l§tek: 

o identifikaļn² k·d 

o povahu skladovanĨch l§tek 

o skladovan® mnoģstv² 
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¶ pro kaģd® skladiġtŊ plynŢ nebo kapalin: 

o identifikaļn² k·d 

o povahu skladovanĨch l§tek 

o skladovan® mnoģstv² 

o skladovac² tlak 

o velikost z§chytn® j²mky (pokud existuje) 

¶ pro maloton§ģn² skladov§n²: 

o povahu skladovanĨch l§tek 

o celkov® skladovan® mnoģstv² 

o mnoģstv² obsaģen® v jednom balen² 

¶ pro m²sta st§ļen² a ļerp§n²: 

o povahu l§tek, se kterĨmi se manipuluje 

o mnoģstv² obsaģen® v transportn² jednotce (autocisterna, ģelezniļn² cisterna, 

n§kladn² Ś²ļn² ļlun, é) 

o rychlost st§ļen² / ļerp§n² 

o prŢmŊr st§ļec²ho / ļerpac²ho potrub² 

¶ pro vĨrobn² zaŚ²zen²: 

o obecnĨ popis vĨrobn²ho procesu 

o povahu a mnoģstv² l§tek, se kterĨmi se manipuluje 

o diagram procesn²ch tokŢ - mus² bĨt ve formŊ blokov®ho diagramu, tj. jeden 

blok pro kaģdĨ vĨrobn² krok s vtoky a vĨtoky (povaha a rychlosti proudŊn² 

l§tek). PŚ²tomnost zvl§ġtn²ho zaŚ²zen² mus² bĨt zvĨraznŊno (viz kap. 0). 

o pouģ²van® energie (prŢtok nebo skladovan® mnoģstv² energetickĨch m®di²) 

¶ pro potrub² vedouc² do rŢznĨch z·n zaŚ²zen²: 

o povahu pŚepravovan® l§tky 

o rychlost toku 

o prŢmŊr potrub² 

¶ pro budovy: 

o jejich funkce (¼drģba, technologick® haly, é) 

o vĨznamn® informace pro uplatnŊn² metodick®ho pokynu. 

 

3. Uveden² souŚadnic m²st v objektu nebo jednoznaļnĨ popis jejich um²stŊn². 

Pomoci mohou tak® leteck® fotografie dan®ho m²sta. 

4. Seznam l§tek, se kterĨmi se manipuluje nebo kter® jsou skladov§ny v objektu vļetnŊ 

jejich bezpeļnostn²ch listŢ. Bezpeļnostn² list mus² specifikovat nebezpeļ² hroz²c² 

od l§tky a moģn® zvl§ġtn² charakteristick® vlastnosti (napŚ. rozklad teplem, sekund§rn² 

reakce, toxickĨ kouŚ pŚi poģ§ru, é). RovnŊģ mus² bĨt uvedeny potŚebn® informace 

vztahuj²c² se k sekund§rn²m reakc²m (napŚ. tlakov® a teplotn² pomŊry). 

Pro uvaģovanĨ objekt je nutn® vytvoŚit dokument sumarizuj²c² specifick® informace 

o rizikovĨch zaŚ²zen²ch. K tomuto ¼ļelu se vyuģij² formul§Śe Ădata o zaŚ²zen²ñ, jeģ jsou 

pŚ²lohou tohoto dokumentu, pro pozdŊjġ² vyhodnocen² z²skanĨch podrobnĨch informac² 

o  rizikovĨch poloģk§ch zaŚ²zen². Dobrou a uģiteļnou prax² je n§vġtŊva objektu, setk§n² 

a  spolupr§ce s bezpeļnostn²mi pracovn²ky podniku (z§stupcem pro PZH). N§vġtŊva 
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a  prohl²dka objektu pomŢģe vytvoŚit pŚesnŊjġ² pŚedstavu o skuteļn®m rozsahu a rozm²stŊn² 

poloģek zaŚ²zen², potrub², atd. BŊhem prohl²dky je nezbytn® soustŚedit pozornost na: 

¶ pŚ²tomnost pozemn²ch komunikac² um²stŊnĨch v bl²zkosti rŢznĨch poloģek zaŚ²zen² (riziko 

dopravn² nehody postihuj²c² i nŊkterou poloģku zaŚ²zen², riziko n§razu do potrub², é); 

¶ pŚ²tomnost doļasnŊ parkuj²c²ch vozidel (napŚ. ģelezniļn² nebo silniļn² cisternov® vozy 

ļekaj²c² na ļerp§n² / st§ļen²) a jejich um²stŊn² vzhledem k rŢznĨm poloģk§m zaŚ²zen²; 

¶ pŚeplnŊnost rŢznĨch z·n v objektu (pŚeplnŊnost je dŢleģit§ z dŢvodu vyhodnocen² 

nebezpeļ² exploze oblaku par) a prŢmŊrnou vĨġku poloģek zaŚ²zen² (z dŢvodu urļen² 

objemu pŚ²padn®ho oblaku par pŚ²tomn®ho v pŚeplnŊn® z·nŊ; podrobnĨ vĨpoļet je 

vysvŊtlen v kap. 0; 

¶ pŚ²tomnost a um²stŊn² z§chytnĨch j²mek a dalġ²ch preventivn²ch a bezpeļnostn²ch prvkŢ 

a  syst®mŢ; 

¶ pŚ²tomnost horkĨch m²st (pece, vaŚ§ky, motory, fl®ry,é), kter® by mohly bĨt 

pravdŊpodobnĨm zdrojem iniciace oblaku par. 

 

3. Krok 1: Metoda pro nalezen² rizikov®ho zaŚ²zen² 

Đļelem prvn²ho kroku je zpracov§n² pŚehledu, roztŚ²dŊn² a um²stŊn² poloģek zaŚ²zen² nebo 

z·n zaŚ²zen² v objektu. 

LogickĨ zpŢsob sestavov§n² seznamu z·n zaŚ²zen² je vyj§dŚen pomoc² rozhodovac²ch 

diagramŢ. Tyto diagramy jsou uvedeny v dalġ²m textu. 

 

Å Diagram ļ. 1: Sumarizace Kroku 1: zpŢsob vĨbŊru nebezpeļn®ho zaŚ²zen² v objektu 

Å Diagram ļ. 2: Seznam poloģek zaŚ²zen², kter® jsou souļ§st² sekce; 

Å Diagram ļ. 3: VĨbŊrov§ krit®ria pro poloģky zaŚ²zen² n§leģej²c² do sekce skladov§n² 

nebo sekce ļerp§n²/st§ļen²; 

Å Diagram ļ. 4: VĨbŊrov§ krit®ria pro poloģky zaŚ²zen² n§leģej²c² do vĨrobn² sekce; 

Å Diagram ļ. 5: VĨbŊrov§ krit®ria zaloģen§ na povaze l§tek a na jejich mnoģstv²ch; 

Å Diagram ļ. 6: Urļen² kategorie pro skladovac² zaŚ²zen²; 

Å Diagram ļ. 7: Seskupov§n² do z·n zaŚ²zen² pro: sklady, st§ļec² a ļerpac² zaŚ²zen² 

a  potrubn². 

 

Diagram ļ. 1 popisuje zpŢsob vĨbŊru rizikov®ho zaŚ²zen². Tento zpŢsob zahrnuje 9 bodŢ. 

V dalġ²m textu jsou tyto body probr§ny podrobnŊji. 
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Diagram ļ. 1: Sumarizace Kroku 1: zpŢsob vĨbŊru nebezpeļn®ho zaŚ²zen² v objektu 

 

 

1. Oznaļ um²stŊn² sekc² na pl§nu objektu. 

2. Sestav seznam poloģek zaŚ²zen², kter® jsou souļ§st² sekc² (Diagram ļ. 2) 

3. Aplikuj vĨbŊrov§ krit®ria na kaģdou poloģku zaŚ²zen² (Diagram ļ. 3, ļ. 4 a ļ. 5) 

Je vypracov§n seznam poloģek zaŚ²zen² zahrnutĨch do studie dominoefektŢ. 

4. Klasifikuj vybran§ zaŚ²zen² (kategorie zaŚ²zen²) (Diagram ļ. 6) 

5. Seskup poloģky zaŚ²zen² do z·n zaŚ²zen² (Diagram ļ. 7 a ļ. 8) 

6. Zaznamenej potrubí spojuj²c² z·ny zaŚ²zen² (Diagram ļ. 5) nebo vedoucí k fl®Śe. 

Je urļen seznam z·n zaŚ²zen² zahrnutĨch do studie dominoefektŢ. 

7. Uskuteļni schŢzku s bezpeļnostn²m manaģerem a prohlédni si objekt. 

Vyber zaŚ²zen² vyģaduj²c² vyplnŊn² dotazn²ku o zaŚ²zen². 

8. VyplŔ datov® dotazn²ky o zaŚ²zen² (bezpeļnostn² manaģer). 

9. Z§vŊreļn§ definice z·n zaŚ²zen². 

Jsou vġechny prvky 

pl§nu podniku zaļlenŊny  

do sekcí? 

Jsou vġechna zaŚ²zen² 

ze seznamu druhého bodu 

proġetŚena? 

Ne 

Ano 

Ne 

Ano 
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3.1 Prvn² bod: ĂOznaļen² um²stŊn² sekc² na pl§nu objektuñ 

Pouģije se pl§n objektu za ¼ļelem definov§n² sekc² pomoc² jednoduchĨch logickĨch 

a  prostorovĨch krit®ri² (otevŚenĨ prostor, stŊny, budovy, komunikace, é). 

Tyto sekce jsou: 

¶ sekce skladov§n² (suroviny, meziprodukty, vĨrobky, odpadn² produkty, é); 

¶ st§ļec² / ļerpac² sekce pro dov§ģen® a expedovan® produkty; 

¶ vĨrobn² sekce (zpracov§n² vĨrobkŢ, vĨroba energie, é) 

¶ budovy. 

Na konci prvn²ho bodu mus² bĨt sestaven seznam se vġemi identifikovanĨmi sekcemi 

ve studovan®m objektu (viz Ă3.9 Zpracov§n² vĨsledkŢñ v kapitole 0). 

 

3.2 DruhĨ bod: ĂSestaven² seznamu poloģek zaŚ²zen², kter® jsou souļ§st² sekc²ñ 

Pro kaģdou definovanou sekci mus² bĨt vytvoŚen seznam z§kladn²ch poloģek zaŚ²zen². 

Diagram ļ. 2 uv§d² postup. 

MŊlo by se postupovat podle n§sleduj²c²ch instrukc²: 

Å Pro skladovac² sekce sestavit seznam s: - identifikaļn²m ļ²slem nebo n§zvem 

poloģky; - povahou l§tky v kaģd® poloģce zaŚ²zen²; - mnoģstv²m l§tek v kaģd® 

poloģce zaŚ²zen². 

Å Pro st§ļec² / ļerpac² sekce sepsat: - typ dopravn²ho prostŚedku (autocisterna, 

ģelezniļn² cisterna, n§kladn² Ś²ļn² ļlun, é); - povahu l§tek, se kterĨmi se 

manipuluje; - mnoģstv² obsaģen® v poloģce zaŚ²zen²; - rychlost st§ļen² / ļerp§n². 

Å Pro vĨrobn² sekce: 

ü ve vĨrob§ch s pŚ²vodem Ăenergi²ñ zaznamenejte pŚ²tomnost: - vaŚ§kŢ; - pec²; - 

zaŚ²zen² pouģ²vaj²c² horkĨ olej nebo vysokou teplotu; - pouģ²van® energie 

(prŢtok plynu nebo mnoģstv² skladovan®ho paliva). 

ü v ĂklasickĨchñ vĨrobn²ch sekc²ch prostuduj diagramy procesn²ch tokŢ 

a  zaznamenej: - kolony; - Ăġt²hl§ñ zaŚ²zen² (vyġġ² neģ 20 m a s pomŊrem vĨġka 

/ prŢmŊr vŊtġ²m neģ 4); - reaktory; - poloģky zaŚ²zen² pro skladov§n² 

meziproduktŢ; - zaŚ²zen² pracuj²c² pŚi tlac²ch vyġġ²ch neģ 3 MPa; - zaŚ²zen² 

pracuj²c² s horkĨm olejem a pŚi vysok® teplotŊ; - pro kaģdou poloģku zaŚ²zen² 

zaznamenej l§tku, se kterou se manipuluje, a jej² mnoģstv² (a / nebo prŢtok). 

ü v ĂrŢznorodĨchñ vĨrobn²ch sekc²ch (vĨrobn² sekce, kter® nejsou ani 

s  pŚ²vodem Ăenergi²ñ, ani Ăklasick®ñ, ale ve kterĨch se manipuluje 

s  nebezpeļnĨmi l§tkami, napŚ. soubory ļerpadel, kompresorŢ,é) 
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zaznamenejte hlavn² l§tku, se kterou se manipuluje a jej² mnoģstv² a / nebo 

prŢtok. 

Å U budov, pokud jsou pouģ²v§ny jako skladiġtŊ, vĨrobn² ļi st§ļec² / ļerpac² 

zaŚ²zen², by mŊly bĨt shrom§ģdŊny ¼daje o jejich z§kladn²ch poloģk§ch zaŚ²zen², 

podobnŊ jako je pops§no vĨġe pro odpov²daj²c² sekce. Sekce Ăbudovyñ se d§le 

neuvaģuje, pokud se tento pojem nepouģ²v§ pro sklady nebezpeļnĨch l§tek, 

pro vĨrobn² sekce nebo pro ļerpac² / st§ļec² sekci. 

Na z§vŊr druh®ho bodu mus² bĨt vġechny poloģky zaŚ²zen² patŚ²c² do vĨġe uvedenĨch sekc² 

zaps§ny do seznamu DOMINO-2 (viz Ă3.9 Zpracov§n² vĨsledkŢñ v kapitole 0). 
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Diagram ļ. 2: Seznam poloģek zaŚ²zen², kter® jsou souļ§st² sekce 
 

Sestav seznam s: 

¶ identifikaļn²mi k·dy poloģek zaŚízení 

¶ povahou a mnoģstv²m l§tek obsaģenĨch v kaģd® poloģce 

zaŚ²zen² 

Sekce  

skladování? 

ne 

ano 
KONEC 

Sestav seznam s: 

¶ obvyklým typem pŚepravy (n§kladn² auto, ģelezniļn² cisterna, 

Ś²ļn² loŅ, é) 

¶ povahou l§tky obsaģen® v kaģd® poloģce zaŚ²zen² 

¶ hmotnost² nebo objemem l§tky obsaģen® v kaģd® poloģce 

zaŚ²zen² a rovnŊģ prŢtoky bŊhem pŚeprav 

Sekce  

ļerp§n²/ 

st§ļen²? 

ne 

ano 
KONEC 

Výrobní 

sekce? 

ne 

ano 

ĂEnergetick§ñ 

výrobní 

sekce? 

ne 

ano 

Sestav seznam s: 

¶ vaŚ§ky a pecemi 

¶ poloģkami zaŚ²zen² s horkĨm olejem pŚi vys. teplotŊ 

¶ pouģ²vanou energi² (prŢtok plynu nebo mnoģstv² 

skladovaného paliva) 

KONEC 

ĂKlasick§ñ 

výrobní 

sekce? 

ne 

ano 

Sestav seznam s: 

¶ kolonami, Ăġt²hlĨmiñ poloģkami zaŚ²zen², reaktory 

¶ pŚechodnĨmi skladovac²mi zaŚ²zen²mi 

¶ zaŚ²zen²m pracuj²c²m pŚi tlaku vyġġ²m neģ 3 MPa 

¶ zaŚ²zen²m pracuj²c²m s hork. olejem pŚi vys. teplotŊ 

¶ kaģdou poloģkou zaŚ²zen², zapiġ pouģ²vanou l§tku (povahu, 

mnoģstv² a/nebo prŢtok) 

KONEC 

Zapiġ si hlavn² l§tky a jejich mnoģstv² a/nebo prŢtok KONEC 
ĂRŢznorod§ñ 

výrobní  

sekce 

Budova? 

ne 

ano 

TvoŚ² 

budova skladovací, 

vĨrobn² nebo ļerpac²/ 

st§ļec² sekci? 

ne 

S touto sekcí se dále v domino-studii nepoļ²t§ KONEC 

Nen² moģn®! Sekce musí být sekcí skladovací, 

vĨrobn², ļerpac²/st§ļec² nebo budovou. 

Jdi zpŊt na zaļ§tek tohoto diagramu 

Klasifikuj tuto sekci jako skladovací, výrobní 

nebo ļerpac²/st§ļec² 

ano 
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3.3 TŚet² bod: ĂVĨbŊr zaŚ²zen²ñ 

Kaģd§ poloģka zaŚ²zen², kter§ je v druh®m bodu zaŚazena na seznam, mus² bĨt proġetŚena 

podle vĨbŊrovĨch krit®ri², kter§ uv§dŊj² Diagram ļ. 3, Diagram ļ. 4 nebo Diagram ļ. 5 tak, 

aby buŅ byla, nebo nebyla vybr§na jako poloģka zaŚ²zen² pro pokraļov§n² v posouzen² 

moģnosti vzniku domino efektŢ.  

 

Tato krit®ria se tĨkaj² nebezpeļnosti a mnoģstv² l§tky v poloģce zaŚ²zen² stejnŊ jako moģnosti 

vzniku let²c²ch trosek z poloģky zaŚ²zen². Diagram ļ. 3 a Diagram ļ. 4 uv§dŊj² vĨbŊrov§ 

krit®ria pro zaŚ²zen² jednak skladovac²ch sekc² (4 typy) nebo ļerpac²ch / st§ļec²ch sekc² 

a  jednak pro vĨrobn² sekce.  

 

Diagram ļ. 5 se uģ²v§ pouze tehdy, odkazuje-li na nŊj Diagram ļ. 3 nebo Diagram ļ. 4 nebo 

pro vĨbŊrov§ krit®ria vztahuj²c² se k potrub² ï viz kap. 0. 

 

Pozn§mky k jednotlivĨm diagramŢm. 

¶ Jakmile je poloģka zaŚ²zen² vybr§na pomoc² nŊkter®ho z krit®ri², ostatn² vĨbŊrov§ krit®ria 

uģ nemus² bĨt aplikov§na. Spojen² mezi poloģkou zaŚ²zen² a jinĨm sc®n§Śem hav§rie 

bude proveden v druh®m kroku. 

¶ Pokud Diagram ļ. 3 a Diagram ļ. 4 uv§d² mnoģstv² manipulovan® nebo skladovan® 

nebezpeļn® l§tky vŊtġ² neģ 5 tun, pak se s poloģkou zaŚ²zen² ve studii d§le automaticky 

poļ²t§. Ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ hav§ri² je toto mnoģstv² povaģov§no za dostateļn® zpŢsobit 

vĨznamn® projevy s ohledem na domino efekty. 

¶ Diagram ļ. 4 vede k automatick®mu vĨbŊru pouze pece spaluj²c² plyn a ta je spojena se 

sc®n§Śi s ¼nikem plynu. Pece spaluj²c² olej nebo jin® kapaln® palivo vybr§ny nebudou, 

ale pŚ²sluġn® palivov® n§drģe vybr§ny budou (pokud je mnoģstv² vŊtġ² neģ pŊt tun). 

¶ Reaktory a pŚechodn® skladovac² n§drģe jsou systematicky vybr§ny, pokud hroz² 

nebezpeļ² nekontrolovateln® reakce, pŚi kter® vznik§ vysokĨ pŚetlak ohroģuj²c² 

celistvost n§doby, nebo vnitŚn² exploze uzavŚen® n§doby - ļasto vlivem akumulace 

explozivn²ch l§tek (par, plynu nebo prachu) pod v²kem n§doby (Diagram ļ. 4). 

¶ VĨbŊr poloģky zaŚ²zen² obsahuj²c² nebo manipuluj²c² s hoŚlavou l§tkou z§vis² na dobŊ 

trv§n² moģn®ho poģ§ru (Diagram ļ. 5). Jednoduch§ metoda pro odhad doby trv§n² 

poģ§ru kaluģe je navrģena v kap. 0. 

¶ Diagram ļ. 5 bere s ohledem na vĨbŊr poloģek zaŚ²zen² obsahuj²c²ch kapaln® explozivn² 

l§tky v ¼vahu pouze pŚ²pad vysoce reaktivn²ch l§tek, pokud tyto l§tky maj² tlak par mezi 

0,05 a 0,1 MPa a jsou schopny vytvoŚit kaluģ, jej²ģ povrch je vŊtġ² neģ 200 m
2
 (metoda 

pro odhad povrchu kaluģe je uvedena v kap. 0).  

¶ Mnoģstv² vŊtġ² neģ 5 tun je nezbytn® pro vznik v§ģn®ho nebezpeļ² exploze u zaŚ²zen² 

obsahuj²c²ho l§tky s jinou reaktivitou nebo jinĨm tlakem par. Proto jsou tato zaŚ²zen² 

buŅ vybr§na, nebo se s nimi nemus² d§le poļ²tat. 

¶ Podle stejn®ho diagramu nejsou jeġtŊ dostupn§ krit®ria pro vĨbŊr poloģek zaŚ²zen² 

obsahuj²c² toxick® l§tky. PŚesto mus² bĨt br§ny v ¼vahu vġechny poloģky zaŚ²zen² 

obsahuj²c² l§tky tŚ²dy nebezpeļnosti 4 (tŚ²dy nebezpeļnosti l§tek viz kap. 0). 
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Diagram ļ. 3: VĨbŊrov§ krit®ria pro poloģky zaŚ²zen² n§leģej²c² do sekce skladov§n² nebo 

sekce ļerp§n²/st§ļen² 

 

 

Nevyb²rej poloģku zaŚ²zen² 

Je 

mnoģstv² l§tky 

známo ? 

ne 

ano 
KONEC 

Skladovac² zaŚ²zen² (pro l§tky pevn®, pod 

tlakem, za atmosférického tlaku, za 

udrģovanĨch podm²nek) nebo 

ļerpac²/st§ļec² zaŚ²zen² 

Je látka 

obsaģen§ v poloģce zaŚ²zen² 

nebezpeļn§ ? 

Z²skej informaci o mnoģstv² l§tky 

ne 

ano 

Je 

mnoģstv² l§tky 

vŊtġ² neģ 

5 tun ? 

Viz diagram ļ. 5 

ne 

KONEC 
ano 

VYBER poloģku zaŚ²zen² KONEC 
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Diagram ļ. 4: VĨbŊrov§ krit®ria pro poloģky zaŚ²zen² n§leģej²c² do vĨrobn² sekce 

 

 

Automaticky vyber: 

¶ vaŚ§ky 

¶ pece spalující plyn 

¶ tanky na palivo pokud je skladované 

mnoģstv² vŊtġ² neģ 5 tun 

¶ poloģky zaŚ²zen² pouģ²vaj²c² horkĨ olej pŚi 

vysok® teplotŊ  

ne 

ano 

KONEC 

Výrobní sekce 

ĂEnergetick§ñ 

výrobní  

sekce ? 

Automaticky vyber: 

¶ kolony 

¶ Ăġt²hl®ñ poloģky zaŚ²zen² 

¶ poloģky zaŚ²zen² pracuj²c² pŚi tlaku vyġġ²m 

neģ 3 MPa 

¶ poloģky zaŚ²zen² pouģ²vaj²c² horkĨ olej pŚi 

vysok® teplotŊ  

ne 

ano 
ĂKlasick§ñ 

výrobní  

sekce ? 

Vyber: 

¶ reaktory a pŚechodn® skladovac² zaŚ²zen² 

POKUD hrozí nekontrolovatelná reakce 

nebo POKUD hroz² vnitŚn² exploze 

¶ vġechny poloģky zaŚ²zen² obsahuj²c² nebo 

manipulující s nebezpeļnĨmi l§tkami 

v dostateļn®m mnoģstv² (viz diagram ļ. 5) 

ĂRŢznorod§ñ 

výrobní  

sekce ? 

Vyber poloģky zaŚ²zen² obsahuj²c² nebo 

manipulující s nebezpeļnĨmi l§tkami 

v dostateļn®m mnoģstv² (viz diagram ļ. 5) 

KONEC 

 



    

 

27 

Diagram ļ. 5: VĨbŊrov§ krit®ria zaloģen§ na povaze l§tek a na jejich mnoģstv²ch 

 

ne 

ano 

KONEC 

Nebezpeļn§ 

látka ? 

Mnoģstv² 

vŊtġ² neģ 

5 tun ? 

ne 

ano 
HoŚlav§  

látka ? 

(1; 2; 3; 4)* 

VYBER 

* : tŚ²dy nebezpeļnosti podle 

ñguide orange des sapeurs-pompiers genevoisñ 

KONEC 

NEVYBÍREJ 

ne 

ano 

VYBER 

KONEC 

Látka 

tŚ²dy 1 ? 
ano 

Je pŚi 

teplotŊ bl²zko bodu 

vzplanutí ? 

Je trvání 

poģ§ru delġ² neģ 

10 aģ 15 minut ? 

VYBER 

KONEC 

ne 

ano 

ne 

ne ano 

1. STRANA ZE 3 
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ano 

Explozivní 

látka ? 

(3; 4)* 

ne 

ano 

KONEC 

2. STRANA ZE 3 

Je skladovaná 

nebo manipulovaná látka 

plynn§ nebo kapaln§ pŚi teplotŊ 

vyġġ² neģ jej² bod varu 

za atmosférického 

tlaku ? Je 

reaktivita látky 

vysoká ? 

Mnoģstv²  

vŊtġ² neģ 100 

kg ? 

VYBER 

ano 

ano 

ano 

KONEC 

Je 

reaktivita látky 

prŢmŊrn§ ? 

Mnoģstv²  

vŊtġ² neģ 500 

kg ? 

VYBER 

ano 

KONEC 

Reaktivita  

látky 

je nízká 

Mnoģstv²  

vŊtġ² neģ 1000 

kg ? 

VYBER 

ano 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

* : tŚ²dy nebezpeļnosti podle 

ñguide orange des sapeurs-pompiers genevoisñ 
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ano 

Je látka 

kapaln§ pŚi 

atmosférickém 

tlaku ? 

ne 

ano 

KONEC 

3. STRANA ZE 3 

Je 

reaktivita látky 

vysoká ? 

MoģnĨ 

povrch kaluģe vŊtġ² 

neģ 200 m
2
 ? 

VYBER 

ano 

ano 

ne 

ne 

ne 

ne 

Toxická 

látka ? 

(2; 3; 4)* 

ne 

Látka je pevné povahy Krit®ria vĨbŊru zbĨv§ definovat 

Je tlak 

par pŚi 20ÁC 

mezi 0,05 a 0,1 

MPa ? 

Látka  

tŚ²dy 4 ? 

ano 

ne 

KONEC VYBER 
ano 

Látka  

tŚ²dy 3 ? 

ne 

Látka  

tŚ²dy 2 ? 

KONEC VYBER 
ano 

KONEC VYBER 
ano 

Nestabilní 

látka ? 

(2; 3; 4)* 

ano 
Krit®ria vĨbŊru zbĨv§ definovat 

Mnoģstv²  

vŊtġ² neģ  

? 

Mnoģstv²  

vŊtġ² neģ  

? 

* : tŚ²dy nebezpeļnosti podle 

ñguide orange des sapeurs-pompiers genevoisñ 

ano 

ne 
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3.4 ĻtvrtĨ bod: ĂKlasifikace vybranĨch zaŚ²zen²ñ 

Poloģky zaŚ²zen² jsou klasifikov§ny podle svĨch charakteristik do sedmi kategori² zaŚ²zen². 

(1) zaŚ²zen² pro skladov§n² pevnĨch l§tek 

TĨk§ se skladŢ pevnĨch l§tek ve formŊ pr§ġku nebo granul². Tyto l§tky mus² bĨt skladov§ny 

volnŊ loģen® (nejsou zahrnov§ny produkty skladovan® v pytl²ch, big-bag). 

(2) zaŚ²zen² pro tlakov® skladov§n² 

M§ se jednat o tlakov® skladovac² z§sobn²ky, kter® maj² pracovn² tlak nad 0,2 MPa (tlak 

dosaģenĨ l§tkou nebo inertem). Takov® z§sobn²ky jsou uģ²v§ny ke skladov§n² zkapalnŊnĨch 

plynŢ jako chloru, LPG, VCM, amoniaku, atp., to znamen§ l§tek, kter® maj² tlak par znaļnŊ 

vŊtġ² neģ je atmosf®rickĨ tlak. Chlazen® tlakov® sklady jsou rovnŊģ klasifikov§ny mezi 

tlakov§ skladovac² zaŚ²zen², pokud v nich tlak pŚesahuje 0,2 MPa. I kdyģ nŊkter§ dalġ² 

zaŚ²zen² mohou pracovat s tlakem vŊtġ²m neģ atmosf®rickĨm (napŚ. nŊkter® reaktory), do t®to 

skupiny se Śad² pouze skladovac² z§sobn²ky. 

(3) zaŚ²zen² pro atmosf®rick® nebo n²zkoteplotn² skladov§n² 

Tato kategorie zahrnuje pouze rŢzn® typy atmosf®rickĨch skladovac²ch z§sobn²kŢ (s plovouc² 

stŚechou, s pevnou stŚechou, bez stŚechy). Do t®to kategorie patŚ² rovnŊģ skladov§n² 

s podchlazen²m, protoģe je zde obecnŊ tlak atmosf®rickĨ nebo niģġ². 

(4) zaŚ²zen² pro maloton§ģn² skladov§n² 

Maloton§ģn² skladov§n² znamen§ skladov§n² v kovovĨch soudc²ch, sklenŊnĨch opletenĨch 

lahv²ch apod. a vġech skladovac²ch tanc²ch, jejichģ jednotlivĨ objem je menġ² neģ 1 m
3
. L§tka 

v jednom obalu zŚejmŊ nemŢģe zpŢsobit z§vaģnou hav§rii. Nicm®nŊ jsou nŊkdy obaly 

s l§tkou skladov§ny v omezen®m prostoru a jej² mnoģstv² mŢģe bĨt pŚ²ļinou nehody. 

(5) st§ļec² a ļerpac² zaŚ²zen² 

ZaŚ²zen² pro st§ļen² a ļerp§n² je pro provoz v objektu dŢleģit®. ZaŚ²zen²m mŢģe bĨt ģelezniļn² 

cisterna, silniļn² cisterna nebo loŅ vļetnŊ pŚ²pojnĨch ramen a hadic. Jejich nebezpeļnost 

vyplĨv§ z ļastĨch manipulac². 

(6) vĨrobn² zaŚ²zen² 

Tato kategorie zahrnuje: 

¶ zaŚ²zen² navrģen® pro zpracov§n² nebo fyzik§ln² ļi chemickou separaci l§tek (reaktor, 

destilaļn² kolona, absorpļn² kolona, extrakce z kapaliny do kapaliny, centrifuga, é); 

¶ pŚechodn® skladovac² zaŚ²zen² zaļlenŊn® do vĨroby; 

¶ dalġ² pomocn® prostŚedky (ļerpadla, tepeln® vĨmŊn²ky, kompresory, plynov® vĨparn²ky); 

¶ zaŚ²zen² pro vĨrobu a dod§vku energi² (pece, vaŚ§ky, é); 
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¶ vġechna potrub² pŚin§leģej²c² vĨġe zm²nŊnĨm zaŚ²zen²m jsou zaļlenŊna do vĨrobn²ch 

zaŚ²zen². 

(7) potrubn² syst®m 

Potrub² spojuj²c² rozd²ln® z·ny zaŚ²zen² se uvaģuj² jako Ăpotrubn² s²tŊñ, napŚ. potrub² spojuj²c² 

st§ļec² zaŚ²zen² s prostorem skladov§n², nebo spojuj²c² prostor skladov§n² s vĨrobn²m 

prostorem. PatŚ² sem i havarijn² potrub² a m²sta jejich vy¼stŊn². 

Za Ăpotrubn² syst®mñ se nepovaģuj²: 

¶ mal§ potrub² n§leģej²c² nŊkter® poloģce zaŚ²zen² (napŚ. dren§ģn² nebo vzorkovac² potrub² 

é). Tato potrub² n§leģ² tŊm poloģk§m zaŚ²zen², se kterĨmi jsou spojena; 

¶ potrub² n§leģej²c² vĨrobŊ. Ta jsou studov§na spoleļnŊ s vĨrobn²m zaŚ²zen²m. 

 

Klasifikace do kategori² pro vĨrobn², st§ļec² a ļerpac² zaŚ²zen² a pro potrubn² syst®my je 

zŚejm§. Naopak  

 

 mŢģe pomoci pŚi klasifikaci skladovac²ho zaŚ²zen² do vĨġe uvedenĨch ļtyŚech kategori² pro 

skladov§n². 
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Diagram ļ. 6: Urļen² kategorie pro skladovac² zaŚ²zen² 



    

 

33 

 

Látka 

je skladována 

v pevné 

formŊ ? 

Poloģka zaŚ²zen² je sklad 

ZaŚ²zen² pro skladování pevných látek 
ne 

ano 

KONEC 

Látka je 

skladována v plynné 

formŊ (a objem je 

vŊtġ² neģ 

1 m
3
) ? 

ZaŚ²zen² pro tlakov® skladov§n² 

ne 

ano 

KONEC 

Látka je 

skladována v kapalné 

formŊ (a objem je 

vŊtġ² neģ 

1 m
3
) ? 

ZaŚ²zen² pro tlakov® skladov§n² 

ne 

ano 

KONEC 

Tlak 

v tanku je vŊtġ² 

neģ 0,2 MPa  

ZaŚ²zen² pro atmosf®rick® nebo 

 nízkoteplotní skladování 
KONEC 

ano 

ne 

Moģn§ klasifikace  

pro maloton§ģn² skladování 

 

 

Diagram ļ. 6: Seskupov§n² do z·n zaŚ²zen² pro: sklady, st§ļec² a ļerpac² zaŚ²zen² a potrubn² 

syst®my 
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ne 

ano 

Mohou  

dan® l§tky vytvoŚit stejnĨ 

typ nehod ? (bl²zk® tŚ²dy 

nebezpeļnosti) 

ne 

ano 

Dan® poloģky zaŚ²zen² patŚ²  

do rŢznĨch z·n zaŚ²zen² 

PŚ²tomnost 

záchytné  

jímky ? 

ano 

Jsou  

uvaģovan®  

poloģky zaŚ²zen² um²stŊny  

na stejn®m m²stŊ  

objektu ? 

Jsou  

uvaģovan®  

poloģky zaŚ²zen² um²stŊny 

ve stejné záchytné 

jímce ? 

ano 

Mají  

uvaģovan®  

poloģky zaŚ²zen² moģnost 

tvorby jevu BLEVE 

? 

Jsou 

uvaģovan®  

poloģky zaŚ²zen² stejn® 

geometrie  

? 

Dan® poloģky zaŚ²zen² patŚ²  

do stejn® z·ny zaŚ²zen² 

ne ne 

ano 

ne 

ne 

ano 

 



    

 

35 

3.5 ĠestĨ bod: ĂZaznamen§n² potrub² spojuj²c² z·ny zaŚ²zen² nebo fl®ruñ 

Jakmile je provedeno seskupen² do jednotlivĨch z·n zaŚ²zen², mohou bĨt vybr§na 

a  seskupena spojovac² potrub² (viz Diagram ļ. 5). 

Z·ny zaŚ²zen² jsou vytv§Śeny oddŊlenĨmi potrub²mi podle jejich um²stŊn² a povahy 

pŚepravovanĨch l§tek, jak ukazuje  

 

Diagram ļ. 6. 

MŊla by bĨt urļena potrub² spojuj²c² z·ny zaŚ²zen² definovan® v p§t®m bodŊ a vytvoŚen jejich 

seznam. Potrub² buŅ budou, nebo nebudou vybr§na na z§kladŊ krit®ri², kter§ berou v ¼vahu 

mnoģstv² a nebezpeļnost pŚepravovan® l§tky. 

3.6 SedmĨ bod: ĂSchŢzka s bezpeļnostn²m manaģerem a prohl²dka objektuñ 

V t®to f§zi je uģiteļn® opŊt navġt²vit objekt a znovu se sej²t s pracovn²kem, kterĨ nejl®pe zn§ 

objekt a mŢģe pomoci posoudit dŢleģitost vybranĨch z·n zaŚ²zen². 

N§vġtŊva objektu je nutn§ zvl§ġtŊ pro: 

¶ posouzen² vġech vybranĨch z·n zaŚ²zen² a diskusi nad jejich vĨznamnost²; 

¶ z²sk§n² dalġ²ch podrobnost² ze zkuġenost² bezpeļnostn²ho manaģera a z jeho 

hlubokĨch znalost² objektu; 

¶ z²sk§n² podrobnost² o nehod§ch, kter® se v minulosti staly v objektu nebo v jinĨch 

objektech s podobnou vĨrobou. 

 

SchŢzka m§ rovnŊģ slouģit pro shrom§ģdŊn² potŚebnĨch dat pro ty poloģky zaŚ²zen², pro kter® 

to je nezbytn®, a pro volbu pŚeplnŊnĨch z·n. 

Na z§vŊr takov®ho setk§n² by mŊly bĨt vybr§ny ty poloģky zaŚ²zen², pro kter® jsou potŚeba 

datov® dotazn²ky zaŚ²zen² (viz ĂDatov® dotazn²ky zaŚ²zen²ñ, PŚ²loha 1). 

3.7 OsmĨ bod: ĂVyplnŊn² datovĨch dotazn²kŢ zaŚ²zen²ñ 

Datov® dotazn²ky zaŚ²zen² se vypln² dle vzoru v PŚ²loze 1. 

3.8 Dev§tĨ bod: ĂZ§vŊreļn§ definice z·n zaŚ²zen²ñ 

Z²skanĨ datovĨ dotazn²k zaŚ²zen² umoģn² dokonļit definici z·n zaŚ²zen² (ĂDatov® dotazn²ky 

zaŚ²zen²ñ, viz PŚ²loha 1). 

3.9 Zpracov§n² vĨsledkŢ 

BŊhem prvn²ho kroku se vypln² prvn² formul§Ś (DOMINO-1), kterĨ uv§d² PŚ²loha 2. Pro 

kaģdĨ objekt se mus² uv®st n§zev pŚ²sluġn® prŢmyslov® oblasti, n§zev objektu, datum, jm®no 

osoby, kter§ prov§d² studii. RovnŊģ se uvede seznam a kr§tkĨ popis sekc² pŚ²tomnĨch 

v objektu: 

¶ skladovac² sekce; 
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¶ st§ļec² / ļerpac² sekce; 

¶ vĨrobn² sekce; 

¶ budovy. 

DruhĨ formul§Ś (DOMINO-2), kterĨ je rovnŊģ uveden v PŚ²loze 2 umoģn² zpracovateli studie 

vytvoŚit seznam vġech poloģek zaŚ²zen², kter® jsou souļ§st² vĨġe popsanĨch sekc². Seznam 

bude obsahovat n§sleduj²c² informace: 

¶ uvaģovanou sekci; 

¶ identifikaļn² ļ²slo nebo k·d poloģky zaŚ²zen²; 

¶ popis poloģky zaŚ²zen²; 

¶ skladovanou nebo manipulovanou l§tku v t®to poloģce zaŚ²zen²; 

¶ tŚ²dy nebezpeļnosti dan® l§tky (viz kap. 0 nebo citaci [4]); 

¶ moģn® teplotn² a tlakov® podm²nky (bude specifikov§no pro vĨrobn² zaŚ²zen²); 

¶ skladovan§ nebo manipulovan§ mnoģstv² (obsah nebo prŢtok); 

¶ vĨbŊr nebo zam²tnut² poloģky zaŚ²zen² pro pokraļov§n² ve studii identifikace 

a  vyhodnocen² domino efektŢ; 

¶ pokud je poloģka zaŚ²zen² vybr§na, je klasifikov§na do jedn® ze 7 dŚ²ve definovanĨch tŚ²d 

(zaŚ²zen² pro skladov§n² pevnĨch l§tek, zaŚ²zen² pro tlakov® skladov§n², zaŚ²zen² pro 

atmosf®rick® nebo n²zkoteplotn² skladov§n², zaŚ²zen² pro maloton§ģn² skladov§n², st§ļec² 

a ļerpac² zaŚ²zen², vĨrobn² zaŚ²zen², potrubn² syst®my); 

¶ ļ²slo z·ny zaŚ²zen²: nŊkolik vybranĨch zaŚ²zen² mŢģe patŚit do stejn® z·ny zaŚ²zen². 

S takovou z·nou se bude d§le poļ²tat ve studii identifikace a vyhodnocen² domino efektŢ. 

 

Jakmile jsou tyto formul§Śe vyplnŊny, mŢģe uģivatel metodick®ho pokynu zaļ²t pŚipravovat 

tabulku DOMINO-3, viz PŚ²loha 2, obsahuj²c² n§sleduj²c² sloupce: 

¶ sloupec 1: ļ²slo z·ny zaŚ²zen²; 

¶ sloupec 2: k·d umoģŔuj²c² identifikaci z·ny zaŚ²zen² na mapŊ objektu; 

¶ sloupec 3: popis z·ny zaŚ²zen², povaha a mnoģstv² manipulovanĨch l§tek povaģovanĨch 

za charakteristick® pro danou z·nu zaŚ²zen²; 

¶ sloupec 4: typ z·ny zaŚ²zen² (SPL, TS, ANS, MTS, SĻ, V, PS). 

 

Tato tabulka s aktu§ln²m souhrnem informac² nasb²ranĨch pŚi studii identifikace 

a  vyhodnocen² domino efektŢ bude dokonļena bŊhem n§sleduj²c²ch krokŢ. 

4. Krok 2: VĨbŊr prim§rn²ch poloģek zaŚ²zen² nebo z·n zaŚ²zen² ï prim§rn² nehody, 

pŚidruģen® projevy a epicentra 

Đļelem druh®ho kroku je vybrat poloģky zaŚ²zen² nebo z·nu zaŚ²zen² (z tŊch, kter® byly 

identifikov§ny v pŚedeġl®m kroku), kter® jsou pravdŊpodobnŊ schopny zpŢsobit prim§rn² 

nehodu. Nav²c mus² bĨt stanoveny moģn® projevy a epicentra pro tato zaŚ²zen². 
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4.1 VĨbŊr prim§rn²ch poloģek zaŚ²zen² 

Pouze poloģky zaŚ²zen² nebo z·ny zaŚ²zen², kter® jsou schopny zpŢsobit hav§rii s tepelnĨmi 

a/nebo mechanickĨmi projevy, jsou vyb²r§ny jako prim§rn². Poloģky zaŚ²zen² nebo z·ny 

zaŚ²zen² pŚedstavuj²c² pouze toxick® ohroģen² nejsou vybr§ny jako prim§rn², ale jsou Śazeny 

mezi sekund§rn² poloģky zaŚ²zen² nebo z·ny zaŚ²zen². Podle analĨzy dat probŊhlĨch hav§ri² 

[7] mŢģeme konstatovat, ģe nŊkter® typy z·n zaŚ²zen² nebo nŊkter® typy hav§ri² nemohou bĨt 

prvn² ud§lost² zpŢsobuj²c² domino efekt. N§sleduje jejich seznam: 

¶ Maloton§ģn² zaŚ²zen² zŚ²dkakdy zpŢsob² z§vaģnou prim§rn² hav§rii. Souļasn® selh§n² 

nŊkolika kontejnerŢ je zcela nepravdŊpodobn®. Naopak mohou v®st ke vzniku 

sekund§rn²ho poģ§ru nebo let²c²ch trosek. 

¶ Projev BLEVE se mŢģe vyskytnout pouze v pŚ²padŊ, kdy je z§sobn²k zachv§cen poģ§rem 

(nebo v bl²zkosti poģ§ru). BLEVE je pak sekund§rn² hav§ri². Prim§rn² hav§ri² je ļasto 

poģ§r kaluģe nebo tryskavĨ poģ§r. 

¶ VzkypŊn² je rovnŊģ sekund§rn² hav§rie. Je to n§sledek prim§rn²ho poģ§ru, zejm®na poģ§ru 

z§sobn²ku nebo poģ§ru kaluģe. 

 

Sekund§rn² zaŚ²zen² nebo hav§rie se mohou st§t prim§rn²mi v s®rii domino efektŢ (sekund§rn² 

hav§rie se v prvn²m domino efektu st§v§ prim§rn² hav§ri² pro druhĨ domino efekt). Proto jsou 

maloton§ģn² zaŚ²zen² pŚesto Śazena mezi prim§rn² zaŚ²zen² a rovnŊģ BLEVE a vzkypŊn² jsou 

studov§ny jako prim§rn² hav§rie. Nejsou jako prvn² ud§losti v domino efektu, ale mohou 

se  st§t prim§rn² ud§lost² v s®rii domino efektŢ. 

4.2 Prim§rn² nehody, pŚidruģen® projevy a um²stŊn² epicentra 

HistorickĨ souhrn [7] poskytuje Śadu informac² o hlavn²ch nehod§ch a projevech, kter® 

mohou bĨt pozorov§ny podle rŢznĨch typŢ poloģek zaŚ²zen² nebo z·n zaŚ²zen². N§sleduj²c² 

tabulky shrnuj² prim§rn² nehody, pŚ²sluġn® projevy a um²stŊn² epicentra pro kaģdĨ ze sedmi 

typŢ zaŚ²zen² definovanĨch v kap. 0. Mus² bĨt pŚesnŊ stanoven sc®n§Ś (z mnoģiny moģnĨch), 

kterĨ je spojov§n s uvaģovanou z·nou zaŚ²zen², viz kap. 0. 

a) ZaŚ²zen² pro skladov§n² pevnĨch l§tek 

Prim§rn² nehoda Prim§rn² projev Um²stŊn² epicentra 

Poģ§r Tepeln§ radiace V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

Exploze a exploze prachu PŚetlak, Rozlet trosek V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

b) ZaŚ²zen² pro tlakov® skladov§n² 

Prim§rn² nehoda Prim§rn² projev Um²stŊn² epicentra 

Poģ§r kaluģe Tepeln§ radiace V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

TryskavĨ poģ§r Tepeln§ radiace V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

BLEVE PŚetlak, Rozlet trosek V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

VCE PŚetlak V pŚeplnŊn® z·nŊ um²stŊn® v dan®m 

rozsahu kolem uvaģovan® z·ny 

zaŚ²zen² 
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Pozn§mka: VCE (vĨbuch oblaku par) se mŢģe vyskytnout, stejnŊ jako mŢģe vzniknout 

zahoŚen² oblaku par. ZahoŚen² je pozorov§no v pŚ²padŊ, ģe hoŚlavĨ mrak vzplane vnŊ 

pŚeplnŊn® z·ny. Rychlost plamene nen² dostateļn§, aby to vedlo k pozorovatelnĨm tlakovĨm 

projevŢm. Nav²c tepeln® projevy zahoŚen² nejsou dostateļn®, aby vyvolaly druhotnou nehodu. 

Ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ [7]  n§sledky zahoŚen² zpŢsob² poģ§r kaluģe nebo tryskavĨ poģ§r v m²stŊ 

¼niku hoŚlav® l§tky. Proto nen² zahoŚen² povaģov§no za specifickou nehodu, ale poļ²t§ se s 

jeho pŚ²padnĨmi n§sledky. 

c) ZaŚ²zen² pro skladov§n² atmosf®rick® nebo n²zkoteplotn² skladov§n² 

Prim§rn² nehoda Prim§rn² projev Um²stŊn² epicentra 

Poģ§r kaluģe Tepeln§ radiace V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

Poģ§r z§sobn²ku Tepeln§ radiace V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

Exploze z§sobn²ku Rozlet trosek V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

VCE n§sledovanĨ po 

vypaŚen² hoŚlav® l§tky 

PŚetlak V pŚeplnŊn® z·nŊ um²stŊn® v dan®m 

rozsahu kolem uvaģovan® z·ny 

zaŚ²zen² 

VzkypŊn² (ne pro 

n²zkoteplotn² skladov§n²) 

Tepeln§ radiace V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

d) ZaŚ²zen² pro maloton§ģn² zaŚ²zen² 

Prim§rn² nehoda Prim§rn² projev Um²stŊn² epicentra 

Poģ§r Tepeln§ radiace V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

Exploze Rozlet trosek V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

e) St§ļec² a ļerpac² zaŚ²zen² 

Projevy a epicentra budou stejn® jako pro uvaģovan® sklady pevnĨch l§tek, skladov§n² 

za  atmosf®rick®ho tlaku a tlakov® skladov§n² v z§vislosti na tom, zda je l§tka pevn§ nebo 

kapaln§, za norm§ln²ho tlaku nebo pod tlakem (tak® l§tky plynn®). 

f) VĨrobn² zaŚ²zen² 

Prim§rn² nehoda Prim§rn² projev Um²stŊn² epicentra 

Poģ§r Tepeln§ radiace V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

TryskavĨ poģ§r Tepeln§ radiace V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

Exploze a exploze prachu Rozlet trosek, PŚetlak V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

VCE PŚetlak V pŚeplnŊn® z·nŊ um²stŊn® v dan®m 

rozsahu kolem uvaģovan® z·ny 

zaŚ²zen² 

g) Potrubn² syst®my 

Prim§rn² nehoda Prim§rn² projev Um²stŊn² epicentra 

Poģ§r kaluģe Tepeln§ radiace V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

TryskavĨ poģ§r Tepeln§ radiace V uvaģovan® z·nŊ zaŚ²zen² 

VCE PŚetlak V pŚeplnŊn® z·nŊ um²stŊn® v dan®m 

rozsahu kolem uvaģovan® z·ny 

zaŚ²zen² 
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Z pŚedchoz²ch tabulek lze vidŊt, ģe vŊtġina epicenter je uvnitŚ uvaģovanĨch z·n zaŚ²zen² 

s vĨjimkou exploz² oblaku par (VCE). Projevy VCE jsou poļ²t§ny na z§kladŊ objemu 

hoŚlav®ho mraku um²stŊn®ho uvnitŚ pŚeplnŊn® z·ny. 

Tyto pŚeplnŊn® z·ny jsou v objektech urļov§ny proto, aby bylo noģn® nal®zt epicentrum 

VCE. V kaģd®m studovan®m objektu je z§sadn² takov® pŚeplnŊn® z·ny nal®zt (nemŊlo by se 

zapom²nat na to, ģe hoŚlavĨ oblak mŢģe bĨt iniciov§n v soused²c²m zaŚ²zen²).  

PodrobnŊji k pŚeplnŊnĨm z·n§m viz kap. 0. 

 

4.3 PŚiŚazov§n² sc®n§ŚŢ hav§rie k zaŚ²zen²m 

Kaģd§ poloģka zaŚ²zen² nebo z·na zaŚ²zen², kter§ nebyla vylouļena bŊhem prvn²ho kroku 

tohoto metodick®ho pokynu, mŢģe zpŢsobit nejrŢznŊjġ² prim§rn² hav§rie uveden® v pŚedchoz² 

kapitole. 

PŚesto v z§vislosti na uvaģovan®m typu zaŚ²zen², povaze a mnoģstv² danĨch l§tek mohou bĨt 

nŊkter® havarijn² sc®n§Śe ze studie identifikace a vyhodnocen² domino efektŢ vylouļeny. 

4.3.1 Poģ§r 

Havarijn² sc®n§Ś Ăpoģ§rñ mus² bĨt spojov§n se zaŚ²zen²m pro skladov§n² pevnĨch l§tek, 

maloton§ģn²m zaŚ²zen²m, se zaŚ²zen²m pro st§ļen² a ļerp§n² a vĨrobn²m zaŚ²zen²m 

obsahuj²c²m nebo manipuluj²c²m s l§tkou patŚ²c² do tŚ²dy hoŚlavosti 1, 2, 3 nebo 4 (pro l§tky 

patŚ²c² do tŚ²dy 1 pouze tehdy, pokud jsou uģ²v§ny pŚi teplotŊ vyġġ², neģ je jejich bod 

vzplanut²), pokud je moģnost trv§n² poģ§ru delġ² neģ 10 aģ 15 minut. Nav²c je vģdy nutn® 

ovŊŚit, ģe kouŚov® zplodiny neobsahuj² toxick® l§tky (sekund§rn² hav§rie). 

4.3.2 Exploze a prachov§ exploze 

Havarijn² sc®n§Ś Ăexplozeñ mus² bĨt spojov§n se vġemi poloģkami zaŚ²zen², ve kterĨch se 

mŢģe vyskytnout n§hl® zvĨġen² tlaku a mŢģe tak zpŢsobit explozi s moģnost² vzniku let²c²ch 

trosek.  

 

Takto uvaģujeme o: 

¶ prachov® explozi ve skladovac²ch silech a v zaŚ²zen²ch manipuluj²c²ch s pr§ġkovitĨmi 

pevnĨmi l§tkami (drtiļe, suġiļky, é); 

¶ explozi z§sobn²kŢ; 

¶ explozi reaktorŢ (nekontrolovatelnĨ prŢbŊh reakce), kolon, pŚechodnĨch skladovac²ch 

z§sobn²kŢ zaļlenŊnĨch do vĨroby, poloģek zaŚ²zen² s tlakem vyġġ²m neģ 3 MPa; 

¶ explozi pŚi maloton§ģn²m skladov§n²; 

¶ dalġ² pŚ²pady. 

 

4.3.3 Poģ§r kaluģe 

Havarijn² sc®n§Ś Ăpoģ§r kaluģeñ mŢģe bĨt spojov§n se zaŚ²zen²m pro tlakov® skladov§n², 

se  zaŚ²zen²m pro skladov§n² atmosf®rick® nebo n²zkoteplotn², se st§ļec²m a ļerpac²m 
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zaŚ²zen²m a s potrubn²mi syst®my. Diagram ļ. 7 pomŢģe uģivateli prov®st spojen² mezi 

poloģkou zaŚ²zen² a sc®n§Śem poģ§ru kaluģe. Volba sc®n§Śe z§vis² na dobŊ trv§n² poģ§ru. 

Metoda vĨpoļtu doby trv§n² poģ§ru je uvedena v kap. 0. 

 

Diagram ļ. 7: VĨbŊrov§ krit®ria pro sc®n§Ś poģ§ru kaluģe 

 

 

 

Je 

l§tka hoŚlav§ ? 

(tŚ²da 1*, 2, 3  

nebo 4) 

NEVYBĉREJ SC£NĆř 

ne 

ano 
KONEC 

Je 

mnoģstv² vŊtġ² 

neģ 5 tun ? 

VYBER SC£NĆř 
ne 

ano 

KONEC 

Je trvání 

poģ§ru delġ²  

neģ 10 aģ 15  

minut ? 

ne 

*: l§tka patŚ²c² do 1. tŚ²dy hoŚlavosti se bere v úvahu pouze tehdy, 

pokud se pouģ²v§ pŚi teplotŊ vyġġ² neģ je jej² teplota vzplanut² 

VYBER SC£NĆř 

ano 

KONEC 

NEVYBĉREJ SC£NĆř KONEC 
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Diagram ļ. 8: VĨbŊrov§ krit®ria pro sc®n§Ś VCE (pŚedpokl§d§ se pŚeplnŊn§ z·na) 
 

ano 

Explozivní 

látka ? 

(3; 4) 

ne 

ano 

KONEC 

1. STRANA ZE 2 

Je skladovaná 

nebo manipulovaná látka 

plynn§ nebo kapaln§ pŚi teplotŊ 

vyġġ² neģ jej² bod varu 

za atmosférického 

tlaku ? Je 

reaktivita látky 

vysoká ? 

Mnoģstv²  

vŊtġ² neģ 100 

kg ? 

VħBŉR 

ano 

ano 

ano 

KONEC 

Je 

reaktivita látky 

prŢmŊrn§ ? 

Mnoģstv²  

vŊtġ² neģ 500 

kg ? 

VħBŉR 

ano 

KONEC 

Reaktivita  

látky 

je nízká 

Mnoģstv²  

vŊtġ² neģ 1000 

kg ? 

VħBŉR 

ano 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

ne 

KONEC 

BEZ  

VħBŉRU 
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Je  

kaluģ mimo 

záchytnou jímku 

na betonu 

? 

ne 

ano 

KONEC 

2. STRANA ZE 2 

Látka je 

kapalná 

VħBŉR, POKUD je unikl® mnoģstv² vŊtġ² neģ 

mnoģstv² uveden® v tabulce (v tunách) 

 Látka 

s vysokou 

reaktivitou 

Látka 

se stŚedn² 

reaktivitou 

Látka 

s nízkou 

reaktivitou 

0,05 MPa < Pnas < 0,1 MPa 2 5 10 

0,01 MPa < Pnas < 0,05 MPa 5 10 40 

Pnas < 0,01 MPa 40 - - 

 

Kaluģ je zachycena 

záchytnou jímkou nebo 

na jin® podloģce neģ 

betonové 

KONEC 

VħBŉR, POKUD je povrch kaluģe vŊtġ² neģ 

povrch uvedený v tabulce (v m
2
) 

 Látka 

s vysokou 

reaktivitou 

Látka 

se stŚedn² 

reaktivitou 

Látka 

s nízkou 

reaktivitou 

0,05 MPa < Pnas < 0,1 MPa 200 500 1000 

0,01 MPa < Pnas < 0,05 MPa 500 1000 4000 

Pnas < 0,01 MPa 4000 - - 
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4.3.4 TryskavĨ poģ§r 

Havarijn² sc®n§Ś ĂtryskavĨ poģ§rñ mus² bĨt spojov§n se vġemi poloģkami zaŚ²zen² 

se  zvĨġenĨm tlakem a s hoŚlavou l§tkou. 

4.3.5 BLEVE  

Havarijn² sc®n§Ś ĂBLEVEñ mus² bĨt spojov§n se vġemi poloģkami zaŚ²zen² se zvĨġenĨm 

tlakem, kter® obsahuj² l§tku uvedenou v n§sleduj²c² tabulce (tento seznam nen² vyļerp§vaj²c²): 

Acetylen Chlorovod²k Oxid uhliļitĨ Etylenoxid 

Amoniak Metylchlorid Etyl®n Kysl²k 

Butadien (a C4) Vinylchlorid monomer ZkapalnŊnĨ zemn² plyn Propan 

Butan, buten a izomery Cyklohexan Vod²k Propylen 

Butadienchlorid Dimetyleter Metan  

4.3.6 VCE 

Havarijn² sc®n§Ś ĂVCEñ mŢģe bĨt spojov§n se zaŚ²zen²m pro tlakov® skladov§n², 

pro skladov§n² atmosf®rick® nebo n²zkoteplotn², se zaŚ²zen²m pro st§ļen² a ļerp§n², 

s vĨrobn²m zaŚ²zen²m a s potrubn²mi syst®my. Diagram ļ. 8 pomŢģe uģivateli prov®st spojen² 

mezi poloģkou zaŚ²zen² a sc®n§Śem VCE. Aby se mohlo uvaģovat o sc®n§Śi s VCE, je nutn§ 

pŚ²tomnost pŚeplnŊn® z·ny (viz kap. 0). Tato pŚeplnŊn§ z·na mŢģe leģet na jin®m m²stŊ 

objektu, neģ kde vznikl ¼nik. 

4.3.7 Poģ§r z§sobn²ku 

Havarijn² sc®n§Ś Ăpoģ§r z§sobn²kuñ mus² bĨt spojov§n se vġemi zaŚ²zen²mi pro skladov§n² 

atmosf®rick® nebo n²zkoteplotn², kter® obsahuj² l§tku patŚ²c² do tŚ²dy hoŚlavosti 2, 3 nebo 4. 

4.3.8 VzkypŊn² 

Havarijn² sc®n§Ś ĂvzkypŊn²ñ mŢģe bĨt spojov§n pouze se zaŚ²zen²m atmosf®rick®ho 

z§sobn²ku za podm²nek definovanĨch v kap. 0. 

5. Krok 3: Stanoven² sekund§rn²ho zaŚ²zen² 

Đļelem tŚet²ho kroku je rychlĨ vĨbŊr p§rŢ z·n zaŚ²zen², kter® by zŚejmŊ byly zasaģeny 

domino efekty. Pro splnŊn² tŚet²ho kroku se pro kaģdĨ projev spojenĨ s nehodou prim§rn² 

poloģky zaŚ²zen² nebo z·ny zaŚ²zen² stanovuje pomoc² jednoduchĨch krit®ri² vzd§lenost, kter§ 

pŚedstavuje vĨznamnou moģnost vzniku sekund§rn² nehody (domino efektu) v pŚ²padŊ 

dostateļn®ho poġkozen² poloģky sekund§rn²ho zaŚ²zen² nebo z·ny zaŚ²zen². 

5.1 Poģ§r kaluģe 

5.1.1 Popis jevu 

Poģ§r kaluģe je vĨsledkem poruchy zaŚ²zen² obsahuj²c²ho hoŚlavou kapalinu. N§hodn® 

zap§len² t®to kapaliny zpŢsob² vznik m²stn²ho neŚ²zen®ho tepeln®ho zdroje, kterĨ produkuje 
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v²ce nebo m®nŊ vĨznamnou tepelnou radiaci. Poģ§r kaluģe bude vĨznamnĨ za n§sleduj²c²ch 

podm²nek: 

¶ Unikl§ l§tka je hoŚlav§ a patŚ² do tŚ²dy hoŚlavosti 1, 2, 3 nebo 4 (v ĂGuide des Pompiers de 

Gen®veñ [4], viz seznam nebezpeļnĨch l§tek v kapitole 0); l§tky patŚ²c² do tŚ²dy 1 

se  berou v ¼vahu pouze tehdy, pokud jsou uģ²v§ny pŚi teplotŊ vyġġ², neģ je jejich bod 

vzplanut². 

¶ Unikne dostateļn® mnoģstv² schopn® zpŢsobit poģ§r trvaj²c² od 10 do 15 minut. 

 

5.1.2 Odhad dosahŢ projevŢ 

Đļinky tepeln® radiace z§vis² na nŊkolika faktorech, jako jsou trv§n² expozice, typ 

exponovan® konstrukce, povaha pouģitĨch materi§lŢ, pŚ²padn® bezpeļnostn² syst®my. 

V literatuŚe jsou ud§v§ny hodnoty intenzity tepeln®ho toku, kter§ je schopna zpŢsobit v§ģn® 

poġkozen² zaŚ²zen² ([9], [10]). Podle konkr®tn²ch pŚ²padŢ mŢģe j²t o hodnoty od 8 do 50 

kW/m
2
. 

Pro vĨpoļet tepeln® radiace produkovan® poģ§rem kaluģe lze pouģ²t Śady poļ²taļovĨch 

programŢ ([11], [12]), kter® berou v ¼vahu povahu unikl® l§tky a moģnou pŚ²tomnost bari®ry 

proti ġ²Śen² rozlit® kapaliny. MŢģe tak bĨt poļ²t§na hodnota intenzity tepeln® radiace v dan® 

vzd§lenosti od zdroje poģ§ru. Pro zjednoduġen² pouģit² metodick®ho pokynu je moģn® 

sestrojit diagramy se vzd§lenostmi, kde je dosaģeno prahov® radiace v z§vislosti na 

ekvivalentn²m prŢmŊru kaluģe. 

Aby se sn²ģil poļet diagramŢ, lze pouģ²t jednoduchou kŚivku pro celou kategorii l§tek 

pŚedstavuj²c²ch podobn® fyzik§lnŊ-chemick® vlastnosti (a t²m tak® podobnou vyzaŚovanou 

energii). 

Odhad dosahŢ projevŢ v dŢsledku poģ§ru kaluģe se prov§d² podle ve ļtyŚech kroc²ch: 

1. Odhad prŢmŊru poģ§ru kaluģe 

2. Volba prahu snesiteln® intenzity tepeln®ho toku podle typu zaŚ²zen² a moģn® 

pŚ²tomnosti bezpeļnostn²ch syst®mŢ na poloģce zaŚ²zen² 

3. VĨbŊr diagramu odpov²daj²c²ho uvaģovan® l§tce 

4. Stanoven² vzd§lenosti, ve kter® je dosaģeno radiaļn²ho prahu 

 

1. Odhad prŢmŊru poģ§ru kaluģe 

PrŢmŊr poģ§ru kaluģe mŢģe bĨt odhadnut n§sledovnŊ: 

 

¶ je roven prŢmŊru z§sobn²ku v pŚ²padŊ poģ§ru z§sobn²ku; 

¶ pokud existuje z§chytn§ j²mka, ekvivalentn² prŢmŊr se poļ²t§ podle vzorce: 

jímky záchytnéObvod 

jímky záchytnéPovrch 4Ö
=D  
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¶ pokud z§chytn§ j²mka neexistuje, kaluģ se povaģuje za kruhovou a jej² prŢmŊr 

se  odhaduje n§sledovnŊ: 

o Pokud se kaluģ rozl®v§, m§ tendenci rychle dos§hnout minim§ln² vĨġky v z§vislosti 

na druhu a kvalitŊ podloģky. N§sleduj²c² tabulka uv§d² tlouġŠku kaluģe pro nŊkter® 

typy podloģek [7]. Pro nedostatek pŚesnĨch dat o povaze podloģky se povaģuje beton 

za podloģku s nejvŊtġ²m stupnŊm rozlit² kaluģe (hmin = 1 cm). 

Povaha podloģky hmin (cm) 

Beton 1 

PrŢmŊrn§ pŢda 3 

Such§ p²sļit§ pŢda 20 

Hum·zn² p²sļit§ pŢda 15 

ĠtŊrkovit§ pŢda 5 

 

o PrŢmŊr kaluģe se pak mŢģe vypoļ²tat z maxim§ln²ho objemu l§tky unikl®ho pŚi 

hav§rii: 

minh

objem
2  PrŢmŊr

Ö
Ö=
p

 

o Maxim§ln² objem l§tky unikl® pŚi hav§rii se mŢģe odhadnout n§sledovnŊ: 

- v pŚ²padŊ z§sobn²ku to je objem uniklĨ bŊhem pŢl hodiny z nejvŊtġ²ho potrub² 

po jeho gilotinov®m roztŊt²; 

- v pŚ²padŊ potrub² je maxim§ln² objem buŅ objem potrub² mezi dvŊma ventily 

(pokud funguje samouzav²rac² bezpeļnostn² syst®m), nebo objem l§tky uniklĨ 

pŚi jmenovit®m prŢtoku bŊhem pŢl hodiny. 

 

Pozn§mka: v pŚ²padŊ tlakem zkapalnŊn®ho plynu se maxim§ln² mnoģstv² schopn® 

vytvoŚit kaluģ rovn§ mnoģstv² unikl®mu pŚi hav§rii minus mnoģstv² mģikovŊ odpaŚen® 

pŚi ¼st² ¼niku ze z§sobn²ku nebo potrub² (napŚ. pro propan se mģikovŊ odpaŚ² kolem 

35%). 

2. Volba prahu snesiteln® intenzity tepeln®ho toku podle typu zaŚ²zen² a moģn® pŚ²tomnosti 

bezpeļnostn²ch syst®mŢ na poloģce zaŚ²zen² 

Podle literatury [13] uv§d² n§sleduj²c² tabulka horn² hodnoty snesiteln® intenzity tepeln®ho 

toku podle typu sekund§rn² poloģky zaŚ²zen² vystaven® poģ§ru kaluģe a podle bezpeļnostn²ch 

syst®mŢ pŚ²tomnĨch na t®to poloģce zaŚ²zen². 
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Sekund§rn² poloģka 

zaŚ²zen² 

Horn² hodnota intenzity tepeln®ho 

toku pro nechr§nŊnou poloģku 

zaŚ²zen² (kW/m
2
) 

Horn² hodnota intenzity tepeln®ho 

toku pro chr§nŊnou poloģku 

zaŚ²zen² *
 
(kW/m

2
) 

Tlakov® skladov§n² 8 44 

Atmosf®rick® 

skladov§n² 

8 32 

Skladov§n² 

s podchlazen²m 

8 32 

VĨrobn² zaŚ²zen² 8 32 

ZaŚ²zen² pro st§ļen² / 

ļerp§n² 

8 - 

 

* Poloģka zaŚ²zen² chr§nŊn§ vodn² tŚ²ġt², izolac², tepelnou protiradiaļn² z§stŊnou nebo 

podobnĨmi syst®my. 

3. VĨbŊr diagramu odpov²daj²c²ho uvaģovan® l§tce 

Diagramy jsou sestrojeny pro odhad vzd§lenosti kolem poģ§ru kaluģe, ve kter® je dosaģeno 

prahov® intenzity tepeln®ho toku, kter§ je schopna zpŢsobit sekund§rn² hav§rie. 

Tyto diagramy jsou typick® pro obecn® kategorie l§tek jako: 

¶ lehk® uhlovod²ky; 

¶ oxidy a l§tky obsahuj²c² dus²k (etylenoxid, propylenoxid, é akrylonitril); 

¶ alkoholy a aldehydy (metanol, smŊs formaldehyd-metanol, é); 

¶ benz²ny; 

¶ topn® oleje 

 

V praxi se vybere diagram urļit® kategorie l§tek, kter® maj² fyzik§lnŊ-chemick® vlastnosti 

nejbl²ģe vlastnostem uvaģovan® hoŚ²c² l§tky. 

4. Stanoven² vzd§lenosti, ve kter® je dosaģeno radiaļn²ho prahu 

Na n§sleduj²c²ch dvou obr§zc²ch jsou uvedeny diagramy pro odhad vzd§lenosti dosaģen² 

radiaļn²ho prahu pro lehk® uhlovod²ky a benz²ny. Dalġ² diagramy mohou bĨt odvozeny 

obdobnŊ. Je tŚeba poznamenat, ģe tyto diagramy umoģŔuj² v z§vislosti na ekvivalentn²m 

prŢmŊru kaluģe snadn® urļen² vzd§lenosti od stŚedu kaluģe, ve kter® je dosaģeno tepelnŊ 

radiaļn²ho prahu. 
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Obr§zek ļ. 2: Dosahy intenzity tepeln®ho toku pŚi poģ§ru kaluģe pro lehk® uhlovod²ky 

 

 

Obr§zek ļ. 3: Dosahy intenzity tepeln®ho toku pŚi poģ§ru kaluģe pro benz²n 
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5.1.3 Odhad doby trv§n² poģ§ru 

Odhad doby trv§n² poģ§ru je zaloģen na znalosti rychlosti odhoŚ²v§n² m¤ (kgĿm
-2
Ŀs

-1
) 

uvaģovan® l§tky. N§sleduj²c² tabulka uv§d² hodnoty pro nŊkter® zkapalnŊn® plyny, 

uhlovod²ky a alkoholy ([14], [15]). 

 

Tabulka ļ. 1: Odhad doby odhoŚ²v§n² pro nŊkter® bŊģn® l§tky 

L§tka Rychlost odhoŚ²v§n² m¤ (kgĿm
-2
Ŀs

-1
) 

ZkapalnŊn® plyny 

LNG 0,078 

LPG 0,099 

Uhlovod²ky 

butan 0,078 

hexan 0,074 

heptan 0,101 

benzen 0,085 

benz²n 0,055 

Alkoholy 

metanol 0,017 

etanol 0,015 

 

D§le je pops§n zpŢsob vĨpoļtu doby trv§n² poģ§ru. 

1. Odhadni povrch kaluģe S podle celkov® unikl® hmotnosti mr (viz Odhad prŢmŊru poģ§ru 

kaluģe, kap. 0). Pro tlakem zkapalnŊn® plyny je hustota br§na pŚi bodu varu, pro ostatn² 

l§tky pŚi teplotŊ okol². 

2. Vypoļ²tej odhoŚenou hmotnost za danĨ ļasovĨ interval dt: mc = m¤ x S x dt. 

3. Vypoļ²tej zbĨvaj²c² hmotnost: mr = mT ï mc. 

4. Odhadni novĨ povrch kaluģe (podle zbĨvaj²c² hmotnosti). 

5. Jdi na n§sleduj²c² ļasovĨ krok. 

Pokud je povrch kaluģe vŊtġ² neģ danĨ limit (napŚ. 5 m
2
), kroky 2 aģ 5 se opakuj². 

Odhadovan§ doba trv§n² poģ§ru je souļtem ļasovĨch krokŢ. 

Pokud je doba trv§n² kratġ² neģ 10 aģ 15 minut, poloģka zaŚ²zen² nebude povaģov§na jako 

nebezpeļn§ z hlediska poģ§ru kaluģe. PŚesto by tato poloģka zaŚ²zen² mohla bĨt vybr§na 

na z§kladŊ dalġ²ho krit®ria (napŚ. moģnost vzniku VCE). 
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5.2 Poģ§r z§sobn²ku 

5.2.1 Popis jevu 

Poģ§r z§sobn²ku je obecnŊ dŢsledkem vzn²cen² plynn® f§ze v n§dobŊ obsahuj²c² hoŚlavou 

kapalinu. Poģadovan® podm²nky pro uvaģov§n² poģ§ru z§sobn²ku jsou stejn® jako pro poģ§r 

kaluģe. 

5.2.2 Odhad dosahŢ projevŢ 

Vzd§lenosti ¼ļinkŢ pro poģ§r mohou bĨt poļ²t§ny stejnĨm zpŢsobem jako pro poģ§r kaluģe. 

V tomto pŚ²padŊ je prŢmŊr kaluģe nahrazen prŢmŊrem z§sobn²ku. V ¼vahu mus² bĨt br§na 

vĨġka plamene. Nav²c by mŊla bĨt proġetŚena moģnost vzkypŊn². 

5.3 Exploze z§sobn²ku 

5.3.1 Popis jevu 

Pokud atmosf®rickĨ z§sobn²k obsahuje hoŚlavou kapalinu, akumulace vĨbuġn® atmosf®ry pod 

jeho stŚechou mŢģe v®st k explozi z§sobn²ku. 

5.3.2 Odhad dosahŢ projevŢ 

UvaģovanĨm projevem exploze z§sobn²ku jsou let²c² trosky. Tento projev je prob²r§n 

v kapitole 0. 

5.4 TryskavĨ poģ§r 

5.4.1 Popis jevu 

Zach§zen² s hoŚlavĨmi kapalinami mŢģe v®st k tryskav®mu poģ§ru v pŚ²padŊ netŊsnosti 

na potrub² nebo n§dobŊ. Zap§len² tekutiny vede k vzniku tryskav®ho poģ§ru 

charakterizovan®ho vysokou energi² plamene (znaļnŊ vyġġ² neģ tepeln§ radiace pŚi poģ§ru 

kaluģe) a patrnou kinetickou energi². SmŊr trysk§n², d®lka plamene a radiaļn² energie jsou 

nejdŢleģitŊjġ² charakteristiky pŚi hodnocen² takov®ho zdroje rizika. 

5.4.2 Odhad dosahŢ projevŢ 

Na modelov§n² tryskav®ho poģ§ru byla provedena Śada studi², zejm®na pro urļen² geometrie 

plamene a tepeln® radiace [13]. Avġak pro rychl® urļen² moģnosti domino efektŢ se zd§ bĨt 

dostateļn® pouģit² maxim§ln² vzd§lenosti ¼ļinkŢ (napŚ. 100 m), coģ bere v ¼vahu d®lku 

plamene a z·nu jeho tepeln®ho ¼ļinku.  

D®lka plamene u tryskav®ho poģ§ru obvykle nepŚes§hne 50 m [13]. Povrchov§ intenzita 

tepeln®ho toku mŢģe dos§hnout aģ 250 kW/m
2
 [13]. Nicm®nŊ se zd§, ģe intenzita tepeln®ho 

toku se sniģuje pomŊrnŊ rychle s rostouc² vzd§lenost² od plamene [16]: hodnota intenzity 

tepeln®ho toku 15 kW/m
2
 je dosaģena pŚibliģnŊ 50 m od plamene. Proto je pro maxim§ln² 

d®lku plamene 50 m hrubĨ odhad dosahu projevu asi 100 m. 
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5.5 Poģ§r 

5.5.1 Popis jevu 

Poģ§r je nehoda, kter§ se mŢģe tĨkat vĨrobn²ch prostor a skladov§n² pevnĨch l§tek. 

Ve  vĨrobŊ mŢģe v®st k poģ§ru prasklĨ kompresor, ļerpadlo, pŚ²ruba é, pokud je unikaj²c² 

produkt hoŚlavĨ (kapalina, plyn, p§ra). Poģ§r se mŢģe rozġ²Śit a zpŢsobit dalġ² nehody. 

Ve  skladu pevnĨch l§tek mŢģe poģ§r v®st k vĨbuchu. 

5.5.2 Odhad dosahŢ projevŢ 

Vzd§lenost ¼ļinku poģ§ru ve vĨrobŊ bude poļ²t§na jako pro poģ§r kaluģe podle povahy 

a  mnoģstv² unikl® l§tky. Jin® nehody zpŢsoben® poģ§rem by se rovnŊģ mŊly br§t v ¼vahu 

(napŚ. tryskavĨ poģ§r, vĨbuch s ohledem na pŚ²tomn§ zaŚ²zen²). 

Pro sklady pevnĨch vĨrobkŢ by se kromŊ tepeln® radiace mŊly rovnŊģ uvaģovat projevy 

moģn®ho vĨbuchu. 

5.6 BLEVE  

5.6.1 Popis jevu 

Mezi z§vaģnĨmi nehodami je BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion ï 

VĨbuch par expanduj²c² vrouc² kapaliny) zŚejmŊ nejn§padnŊjġ². K BLEVE doch§z² v pŚ²padŊ, 

kdy se n§doba s kapalinou, kter§ je vysoce pŚehŚ§t§ nad svŢj atmosf®rickĨ bod varu, 

katastroficky rozpadne. BLEVE vznik§ u skladŢ tlakem zkapalnŊnĨch plynŢ nebo kapalin pod 

tlakem. Prvn²m dŢsledkem BLEVE je tlakovĨ projev jednak vlivem expanze par pŚi rozpadu 

n§doby, jednak vlivem explozivn²ho vypaŚov§n² kapaliny z n§doby. Tento projev je obecnŊ 

prov§zen vznikem let²c²ch trosek. Pokud se jedn§ o hoŚlavou l§tku, vzniklĨ aerosol l§tky 

se  vzduchem se mŢģe okamģitŊ vzn²tit. Ļelo plamene se velice rychle pohybuje smŊrem 

od  m²sta zap§len² a t²m se objevuje ohniv§ koule. Jej² teplota je extr®mnŊ vysok§ a zpŢsobuje 

ohromnou tepelnou radiaci. 

Prvn²m projevem BLEVE je tlakovĨ ¼ļinek. Jako prahov§ se bere hodnota pŚetlaku 

0,016 MPa. Tato hodnota odpov²d§ spodn² hranici pro v§ģn§ poġkozen² konstrukc². KromŊ 

toho se pŚi jevu BLEVE obecnŊ vytv§Śej² let²c² trosky a, pokud je l§tka hoŚlav§, mŢģe 

se  objevit i ohniv§ koule. 

5.6.2 Odhad dosahŢ projevŢ 

Odhad tlakovĨch projevŢ BLEVE se mŢģe prov§dŊt odeļtem z grafŢ ud§vaj²c²ch pŚetlak Dp 

proti redukovan® vzd§lenosti [17] (viz Obr§zek ļ. 4 n²ģe). Obr§zek zn§zorŔuje rŢzn® kŚivky 

podle rozd²lnĨch teplot pŚehŚ§t². Maxim§ln² pŚehŚ§t² se rovn§ rozd²lu mezi teplotou, pŚi n²ģ 

tlak p§ry skladovan® l§tky dos§hne tlaku prasknut² n§doby, a teplotou atmosf®rick®ho bodu 

varu t®to l§tky. Na druh® stranŊ, literatura uv§d² limity pŚetlakŢ, kter® pravdŊpodobnŊ poġkod² 

zaŚ²zen². Tyto limity mohou bĨt pouģity pro stanoven² dosahŢ projevŢ. 

Pokud je tlak prasknut² n§doby zn§m, mŢģe bĨt pŚehŚ§t² poļ²t§no pomoc² z§vislosti tlaku par 

dan® l§tky na teplotŊ. Pokud tlak prasknut² n§doby zn§m nen², mŢģe bĨt pouģit testovac² tlak 
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n§doby. RovnŊģ se mŢģe poļ²tat s tlakem pŚi otevŚen² pojiġŠovac²ho ventilu jako s hrubĨm 

odhadem tlaku prasknut² n§doby. NapŚ. pro skladovac² n§doby propanu nebo butanu mŢģeme 

v literatuŚe [19] nal®zt: 

 

 Propan Butan 

Tlak prasknut² [MPa] 1,8 1,0 

Teplota, pŚi kter® je tlak par l§tky roven tlaku prasknut² (T) [ÁC] 53 80 

Atmosf®rickĨ bod varu (Tb) [ÁC] -42 -1 

PŚehŚ§t² (T ï Tb) [ÁC] 95 81 

 

Pomoc² d§le uveden®ho grafu [17] mŢģeme pro zn§m® pŚehŚ§t² a danĨ pŚetlak Dp (0,016 MPa 

je spodn² hranic² v§ģn®ho poġkozen² konstrukc² [18]) z²skat redukovanou vzd§lenost: 

( )33,0

0,2
_

vlW

r
vzdálenostredukovaná

Ö
=  

kde Wvl,0 je vypaŚen§ hmotnost [kg] a r je dosah tlakov®ho projevu [m]. 

Pokud je vypaŚen® mnoģstv² zn§mo (v prv®m pŚibl²ģen² cel® mnoģstv² skladovan® v n§dobŊ), 

je redukovan§ vzd§lenost pouģita pro vĨpoļet dosahu tlakov®ho ¼ļinku projevu BLEVE. 
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Obr§zek ļ. 4: BLEVE ï pŚetlak zpŢsobenĨ explozivn²m vypaŚov§n²m kapaliny [17]  

5.6.3 Odhad vzd§lenosti ¼ļinkŢ let²c²ch trosek 

Odhad vzd§lenosti ¼ļinkŢ let²c²ch trosek je uveden v kapitole 0. 

5.6.4 Odhad tepelnĨch ¼ļinkŢ BLEVE 

Ohniv§ koule vytvoŚen§ pŚi jevu BLEVE je urļitŊ nejok§zalejġ² projev, kterĨ mŢģe bĨt 

pozorov§n v procesn²m prŢmyslu. Tento projev mŢģe m²t smrt²c² n§sledky a nemŢģe bĨt 

opom²jen vzhledem k n§sledkŢm na osob§ch, zejm®na v z§chran§ŚskĨch tĨmech. PŚesto se 

v r§mci studia domino efektŢ tepeln§ radiace emitovan§ ohnivou koul² neuvaģuje. 

Trv§n² ohniv® koule nen² tak vĨznamn®, aby zpŢsobilo z§vaģn® ġkody na konstrukc²ch. 

Tepeln® ¼ļinky BLEVE zahrnuj² nŊkolik parametrŢ, mezi nimiģ si povġimnŊme prŢmŊru, 

trv§n² a povrchov® tepeln® radiace ohniv® koule. Trv§n² ohniv® koule je obecnŊ velmi kr§tk®. 

Proto tepeln§ radiace zpŢsobuje mal® ġkody na konstrukc²ch, a proto nebude uvaģov§no jako 

pŚ²ļina domino efektŢ. 
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5.7 Exploze a let²c² trosky 

5.7.1 Popis jevu 

RŢzn® poloģky zaŚ²zen² mohou produkovat tlakovou vlnu s let²c²mi troskami jako dŢsledek 

exploze nebo zvĨġen² tlaku. 

¶ PŚi BLEVE z rozpadu n§doby mohou vznikat let²c² trosky. 

¶ Ve vĨrobn²m zaŚ²zen² mŢģe vzniknout exploze a zpŢsobit vznik let²c²ch trosek, napŚ. pŚi 

nekontrolovateln® reakci v reaktoru. 

¶ Skladovac² z§sobn²ky atmosf®rick® nebo s podchlazen²m mohou tak® produkovat let²c² 

trosky (pŚi explozi z§sobn²ku). Zejm®na se to mŢģe st§t v pŚ²padŊ akumulace hoŚlavĨch par 

pod stŚechou z§sobn²ku. 

 

5.7.2 Odhad dosahŢ projevŢ 

Modelov§n² domino efektŢ zpŢsobenĨch let²c²mi troskami je velmi sloģit®. V ¼vahu se mus² 

br§t Śada parametrŢ: 

¶ mechanismus rozvalen² z§sobn²ku a kinetick§ energie dod§van§ let²c²m trosk§m; 

¶ dr§ha let²c²ch trosek; 

¶ dopad let²c²ch trosek na konstrukce. 

 

Literatura uv§d² Śadu modelŢ popisuj²c²ch ¼ļinky let²c²ch trosek [20]. Avġak aplikace tŊchto 

teori² v praxi d§v§ ġirokĨ rozsah velikost² let²c²ch trosek. Vypoļ²tan® vzd§lenosti jsou vŊtġ² 

neģ ty, co jsou zmŊŚeny ze zn§mĨch nehod [20]. Proto se zd§ bĨt lepġ² analyzovat dosahy 

let²c²ch trosek na statistick®m z§kladŊ. Pro dosaģen² tohoto c²le jsou pro rŢzn® typy zaŚ²zen² 

pouģ²v§ny diagramy [21], kter® ud§vaj² procentu§ln² kumulativn² zastoupen² let²c²ch trosek 

pro danou vzd§lenost u zn§mĨch hav§ri² (napŚ.[13], [20], [22], [23], [24]). U rŢznĨch 

kategori² zaŚ²zen², ze kterĨch by pravdŊpodobnŊ v pŚ²padŊ nehody vznikly let²c² trosky 

(tlakov® z§sobn²ky, atmosf®rick® z§sobn²ky, vĨrobn² zaŚ²zen², é) je definov§n dosah ¼ļinkŢ 

jako vzd§lenost na t® stranŊ, na kter® pŚist§lo alespoŔ 80% let²c²ch trosek bŊhem zn§mĨch 

nehod. N§sleduj²c² tabulka uv§d² vzd§lenosti, do kterĨch odletŊlo 80% a 100% let²c²ch trosek 

bŊhem zn§mĨch hav§ri². Hodnoty odpov²daj²c² 100% jsou uvedeny pro informaci. Tabulka 

se  ļte n§sledovnŊ: u zn§mĨch nehod s let²c²mi troskami vzniklĨch napŚ. z reaktorŢ dopadlo 

80% let²c²ch trosek ve vzd§lenosti menġ² nebo rovn® 350 m. 

Tabulka ļ. 2: Vzd§lenosti dopadŢ let²c²ch trosek bŊhem zn§mĨch hav§ri² 

 

Typ zaŚ²zen² 80% 100% 

Tlakov® n§doby   

Horizont§ln² v§lce   

LPG 200 m 1200 m 

Etylenoxid 430 m 1500 m 

Vinylchlorid monomer 170 m 1000 m 

Amoniak 100 m 200 m 
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Kulov® z§sobn²ky   

LPG 250 m 1000 m 

Etylenoxid 500 m  

Vinylchlorid monomer 250 m  

Amoniak 125 m  

Atmosf®rick® z§sobn²ky 100 m 300 m 

VĨrobn² zaŚ²zen²   

reaktory 350 m 600 m 

kolony 850 m 1100 m 

vaŚ§ky 130 m 250 m 

 

U dat pro kulov® z§sobn²ky jsou mal® rozd²ly mezi rŢznĨmi l§tkami. Avġak dostupn§ data 

pro  v§lcov® z§sobn²ky a pro rozd²ln® l§tky ukazuj² jasnĨ vliv na uveden® vzd§lenosti. Proto 

se pro kulov® z§sobn²ky navrhuje pouģ²t vzd§lenosti vypoļten® a srovnat je s tŊmi z²skanĨmi 

pro v§lcov® z§sobn²ky. Pro l§tky, kter® nejsou uvedeny ve vĨġe zm²nŊn® tabulce, se berou 

dosahy projevŢ l§tky s fyzik§lnŊ-chemickĨmi vlastnostmi podobnĨmi studovan® l§tce. 

5.8 VzkypŊn² 

5.8.1 Popis jevu 

VzkypŊn² je n§hlĨ vĨron hoŚ²c² kapaliny z hoŚ²c²ho atmosf®rick®ho z§sobn²ku. Je to dŢsledek 

pŚemŊny kapaln® vody, kter§ se nach§z² na spodku z§sobn²ku, na p§ru. U atmosf®rick®ho 

z§sobn²ku mŢģe ke vzkypŊn² doj²t splnŊn²m n§sleduj²c²ch podm²nek: 

¶ PŚ²tomnost vody na dnŊ z§sobn²ku. 

¶ UtvoŚen² tepeln® vlny, kter§ vm²s² vrstvu vody do uhlovod²kov® hmoty. 

¶ DostateļnŊ visk·zn² uhlovod²k, kterĨ pŚes sebe nedovol² snadn® proniknut² vodn² p§ry 

ze dna z§sobn²ku. 

Faktor n§chylnosti ke vzkypŊn² (PBO: Propensity to BOilover) byl definov§n v [25]. 

Ten mŢģe bĨt pouģit pro urļitou l§tku k pŚedpovŊdi moģnosti pŚechodu do vzkypŊn². Typick® 

produkty, kter® jsou n§chyln® k tvorbŊ vzkypŊn², jsou motorov§ nafta, topnĨ olej a surov§ 

nafta. Z§vaģnĨmi n§sledky vzkypŊn² jsou ohniv§ koule a pŚeteļen² hoŚ²c²ch uhlovod²kŢ. 

5.8.2 Odhad dosahŢ projevŢ 

DŚ²ve neģ se budeme zabĨvat dosahem projevŢ vzkypŊn², mŊli bychom posoudit, zda je dan§ 

l§tka schopna vytvoŚit tento druh nehody.  

Faktor n§chylnosti ke vzkypŊn² (PBO) se poļ²t§ n§sledovnŊ: 
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kde:  

TBOILHC :  prŢmŊrn§ teplota varu skladovan® l§tky (K) 

DTboil :  pŚesah bodu varu pŚes 393 K (K) 

vHC :  kinematick§ viskozita pŚi 393 K (cSt - centistoke) 

Z dŢvodu kr§tk®ho trv§n² ohniv® koule se neuvaģuje moģn® tepeln® pŢsoben² na konstrukce. 

Na druhou stranu nehody z minulosti [25] ukazuj², ģe pŚeteļen² je hlavn²m projevem 

vzkypŊn². HoŚ²c² jazyky mohou pŚet®ci daleko pŚes pŚ²padn® havarijn² j²mky. Proto mohou 

bĨt ¼ļinky vzkypŊn² poļ²t§ny jako ¼ļinky poģ§ru kaluģe tŊģkĨch uhlovod²kŢ (viz kapitolu 0). 

Podle zn§mĨch hav§ri² je vysok® nebezpeļ² vzkypŊn² pozorov§no u l§tek s PBO vyġġ²m nebo 

rovnĨm 0,6 ([25], [7]). Proto se ve studii identifikace a vyhodnocen² domino efektŢ berou 

v ¼vahu jen z§sobn²ky obsahuj²c² l§tky s PBO ² 0,6. 

Tabulka ļ. 3 uv§d² hodnoty PBO pro bŊģn® uhlovod²ky. 

Tabulka ļ. 3: Hodnoty faktoru n§chylnosti ke vzkypŊn² pro bŊģn® uhlovod²ky 

Uhlovod²ky PBO Moģnost vzkypŊn² 

TŊģk§ ropa 6,76 ANO 

StŚedn² ropa 4,24 ANO 

TopnĨ olej ļ. 2 3,48 ANO 

TopnĨ olej ļ. 1 3,03 ANO 

Motorov§ nafta 1,20 ANO 

TRO 0,70 ANO 

Petrolej 0,53 NE 

TŊģkĨ benz²n 0,29 NE 

TR4 0,35 NE 

Benz²n -0,25 NE 

 

Hlavn²m projevem vzkypŊn² je pŚeteļen² hoŚ²c²ch uhlovod²kŢ. PolomŊr poģ§ru kaluģe tŊģkĨch 

uhlovod²kŢ se tedy uvaģuje 85 m (viz kapitolu 0). 

5.9 Exploze oblaku par (VCE) 

5.9.1 Popis jevu 

BŊhem unik§n² l§tky z poloģky zaŚ²zen² mŢģe vzniknout plynnĨ oblak z t®to l§tky buŅ pŚ²mo, 

nebo n§sledkem postupn®ho vypaŚov§n² z kaluģe na povrchu v bl²zkosti ¼niku. To vede 

k tvorbŊ mraku, kterĨ je un§ġen a dispergov§n ve smŊru vŊtru. Pokud je l§tka hoŚlav§, existuje 

pŚechodov§ z·na, ve kter® je koncentrace par ve vzduchu mezi horn² a doln² mez² vĨbuġnosti 

l§tky. VzniklĨ mrak mŢģe bĨt na dr§ze postupu iniciov§n dostateļnŊ silnĨm energetickĨm 

zdrojem. Podle rychlosti postupu ļela plamene povede nehoda k vyhoŚen² mraku nebo k VCE 

(Vapor Cloud Explosion ï exploze mraku par). VCE zpŢsobuje pŚetlakovou a podtlakovou 

vlnu. Devastuj²c² ¼ļinek je spojen s n§hlĨm vzrŢstem pŚetlaku stejnŊ jako s tvarem vlny [26]. 

Aby doġlo ke vzniku VCE, mus² bĨt splnŊny n§sleduj²c² podm²nky: 



    

 

56 

¶ pŚ²tomnost pŚeplnŊn® z·ny, kter§ je definov§na jako z·na s velkou koncentrac² poloģek 

zaŚ²zen² (n§doby, potrub², ļerpadla, tepeln® vĨmŊn²ky, é), kter§ zvyġuje rychlost ļela 

plamene; 

¶ dan§ l§tka mus² patŚit do tŚ²dy vĨbuġnosti 3 nebo 4 (viz kap. 0 nebo seznam l§tek ĂGuide 

des Pompiers de Gen®veñ [4]); 

¶ minim§ln² unikl® mnoģstv² mus² bĨt vŊtġ² nebo rovno dan®mu prahov®mu mnoģstv²: 

o Pokud mŢģe bĨt unikl§ l§tka pŚ²mo rozptĨlena do atmosf®ry (plynn§ l§tka nebo 

aerosol) nebo pokud je tlak par (Pnas) l§tky za provozn²ch podm²nek vŊtġ² neģ 0,1 

MPa, minim§ln² mnoģstv² mŢģe bĨt n²zk®: 0,1 tuny pro vysoce reaktivn² l§tky, 0,5 

tuny pro l§tky stŚedn² reaktivity a 1 tuna pro l§tky n²zk® reaktivity. 

o Na druhou stranu jsou minim§ln² unikl§ mnoģstv² vĨznamnŊjġ² pro dalġ² l§tky, kter® 

vytv§Śej² vĨbuġnĨ mrak vypaŚov§n²m z kaluģe. Pro pŚ²pad nepŚ²znivĨch 

povŊtrnostn²ch podm²nek (stabiln² atmosf®ra, tj. stabilitn² tŚ²da F podle Pasquilla 

a n²zk§ rychlost vŊtru 1,5 ms
-1
) ud§v§ n§sleduj²c² tabulka minim§ln² hmotnosti unikl® 

l§tky potŚebn® pro to, aby hrozilo nebezpeļ² VCE. 

 

Tabulka ļ. 4: Minim§ln² mnoģstv² rŢznĨch l§tek pro vznik VCE 

 Unikl® mnoģstv² (t) 

 L§tka s vysokou 

reaktivitou 

L§tka se stŚedn² 

reaktivitou 

L§tka s n²zkou 

reaktivitou 

Pnas (pŚi prac. teplotŊ) ² 0,1 MPa  

nebo plynn§ l§tka 

0,1 0,5 1 

0,05 ¢ Pnas < 0,1 MPa > 2 > 5 > 10 

0,01 ¢ Pnas < 0,05 MPa > 5 > 10 > 40 

Pnas < 0,01 MPa > 40 - - 

 

Pro kaluģe v z§chytn® j²mce nebo pro jin® typy podloģky ud§v§ dalġ² tabulka jin® limitn² 

hodnoty. Tyto hodnoty se tĨkaj² minim§ln²ho povrchu kaluģe, aby hrozilo nebezpeļ² VCE. 

Tabulka ļ. 5: Minim§ln² povrch kaluģe rŢznĨch l§tek pro vznik VCE 

 Povrch kaluģe (m
2
) 

 L§tka s vysokou 

reaktivitou 

L§tka se stŚedn² 

reaktivitou 

L§tka s n²zkou 

reaktivitou 

0,05 ¢ Pnas < 0,1 MPa > 200 > 500 > 1000 

0,01 ¢ Pnas < 0,05 MPa > 500 > 1000 > 4000 

Pnas < 0,01 MPa > 4000 - - 

5.9.2 Odhad dosahŢ projevŢ 

Pro odhad pŚetlaku po vzniku VCE jsou dŢleģit® n§sleduj²c² kroky: 

1. Identifikace pŚeplnŊnĨch z·n v objektech. 

2. Odhad objemu explozivn²ho mraku (vzduch + l§tka) v kaģd® pŚeplnŊn® z·nŊ. 
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3. Znalost objemu pŚeplnŊn® z·ny a reaktivity unikl® l§tky (mal§, stŚedn², velk§), pomoc² 

diagramu je pak stanoven dosah dan®ho pŚetlaku. 

 

VĨsledky pokusŢ za posledn²ch 10 let a analĨza minulĨch hav§ri² ([28], [29], [30] , é) 

ukazuj², ģe VCE (propan, butan, é) jsou do znaļn® m²ry podporov§ny turbulenc² 

a  pŚ²tomnost² pŚek§ģek (pŚehuġtŊn² objektu). Lze proto konstatovat, ģe ¼ļinky pŚetlaku 

jsou vĨznamn® pouze tehdy, je-li hoŚlavĨ mrak iniciov§n v pŚeplnŊn® z·nŊ. 

Pomoc² jednoduch®ho modelu [31] se odhadne exploduj²c² hmotnost nebo objem (vļetnŊ 

mnoģstv² nebo objemu v mez²ch vĨbuġnosti) a potom se spoļ²t§ ¼roveŔ pŚetlaku proti 

vzd§lenosti od epicentra exploze. 

Proto je poģadov§n odhad hmotnosti nebo objemu, kterĨ by byl pravdŊpodobnŊ iniciov§n, 

v kaģd® pŚeplnŊn® z·nŊ nach§zej²c² se uvnitŚ dan®ho dosahu kolem uvaģovan® z·ny zaŚ²zen². 

Pouģit² prahovĨch pŚetlakŢ, kter® pravdŊpodobnŊ poġkod² konstrukce, mŢģe slouģit pro 

stanoven² dosahŢ ¼ļinkŢ. MŊlo by se ovŊŚit (ve ļtvrt®m kroku), ģe uvaģovanĨ explozivn² 

objem nen² vŊtġ² neģ objem, kterĨ by pravdŊpodobnŊ vznikl z poġkozen® poloģky zaŚ²zen². 

Hlavn²m ¼ļinkem exploze oblaku par je nespornŊ n§hl® a neoļek§van® zvĨġen² tlaku. 

Hodnota pŚetlaku 0,016 MPa je povaģov§na za spodn² hranici pro v§ģn§ poġkozen² 

konstrukc². 

V n§sleduj²c²ch tŚech bodech jsou shrnuty kroky nutn® pro ¼spŊġnĨ odhad pŚetlaku 

zpŢsoben®ho jevem VCE: 

1. Urļen² pŚeplnŊnĨch z·n v objektu. PŚeplnŊn§ z·na je definov§na jako z·na, kde je 

koncentrov§na Śada poloģek zaŚ²zen² takovĨm zpŢsobem, ģe tvoŚ² mnohon§sobn® pŚek§ģky 

(n§doby, potrub², ļerpadla, tepeln® vĨmŊn²ky, é), kter® zpŢsobuj² urychlov§n² ļela plamene. 

PŚetlak zpŢsobenĨ exploz² je t²m vŊtġ², ļ²m vŊtġ² je poļet pŚek§ģek na jednotku d®lky a ļ²m 

vŊtġ² je blokovac² pomŊr [29]. Dalġ² podrobnosti je moģn® nal®zt v literatuŚe [32] a [33]. 

Aby se odhalily pŚeplnŊn® z·ny, zav§d² se pojem hustota pŚek§ģek. Hustota pŚek§ģek mŢģe 

bĨt urļena kvalitativnŊ stejnŊ jako kvantitativnŊ. 

¶ ObecnŊ jsou vĨrobn² sekce pŚeplnŊn®, jelikoģ se v nich nach§z² mnoģstv² pŚek§ģek 

(n§doby, potrub², é). Protoģe hustota pŚek§ģek je tak velk§, je vĨrobn² z·na ve vŊtġinŊ 

pŚ²padŢ povaģov§na za vysoce pŚeplnŊnou z·nu. 

¶ Na druh® stranŊ u skladovac²ch z·n, prostorŢ pro st§ļen² / ļerp§n², parkovac²ch ploch, é, 

kde je mlhav§ pŚedstava o pŚeplnŊnosti, je kvantitativn² ocenŊn² hustoty pŚek§ģek 

vhodnŊjġ², ale tak® obt²ģnŊjġ². Zvl§ġtŊ je potŚeba odhad poļtu vrstev s pŚek§ģkami 

a  vĨpoļet blokovac²ho pomŊru. Baker [34] navrhuje n§sleduj²c² definice: 

o vysokĨ stupeŔ pŚeplnŊn² odpov²d§ alespoŔ 3 vrstv§m pŚek§ģek s blokovac²m pomŊrem 

vyġġ²m neģ 40%; 

o stŚedn² stupeŔ pŚeplnŊn² odpov²d§ 2 aģ 3 vrstv§m pŚek§ģek s blokovac²m pomŊrem 

mezi 10 a 40%; 

o n²zkĨ stupeŔ pŚeplnŊn² odpov²d§ 1 aģ 2 vrstv§m pŚek§ģek s blokovac²m pomŊrem 

niģġ²m neģ 10%. 
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Doporuļujeme, aby z·na byla povaģov§na za pŚeplnŊnou, pokud je stupeŔ pŚeplnŊn² stŚedn² 

nebo vysokĨ. V opaļn®m pŚ²padŊ dan§ z·na nebude zaŚazena mezi z·ny pŚeplnŊn®. 

Je tŚeba poznamenat, ģe otevŚen§ budova s dostateļnĨm stupnŊm pŚeplnŊn² mŢģe bĨt tak® 

definov§na jako pŚeplnŊn§ z·na. A naopak uzavŚen® budovy nejsou povaģov§ny za pŚeplnŊn® 

z·ny. 

VolnĨ prostor (bez jakĨchkoliv pŚek§ģek) vŊtġ² neģ 10 metrŢ m§ bĨt dŢvodem pro definov§n² 

dvou rŢznĨch pŚeplnŊnĨch z·n (10 metrŢ voln®ho prostoru skuteļnŊ zpŢsob² vĨznamn® 

zpomalen² ļela plamene). 

Budeme uvaģovat, ģe vĨbuġnĨ mrak se mŢģe iniciovat v kter®koliv pŚeplnŊnŊ z·nŊ 

nach§zej²c² se v rozmez² ° 200 metrŢ kolem poloģky zaŚ²zen², v n²ģ doġlo k ¼niku. Hodnota 

200 metrŢ byla zvolena proto, ģe meze vĨbuġnosti jsou obecnŊ dosaģeny v tomto p§smu 

a  protoģe u zn§mĨch hav§ri² ([7], [27]) zŚ²dkakdy pŚesahuje vzd§lenost mezi zdrojem ¼niku 

a  m²stem iniciace 200 metrŢ. 

2. Odhad objemu vĨbuġn®ho mraku (vzduch + l§tka) v kaģd® pŚeplnŊn® z·nŊ. PŚedpokl§d§ se, 

ģe objem vĨbuġn®ho mraku je roven objemu pŚeplnŊn® z·ny, tzn. souļinu povrchov® plochy 

pŚeplnŊn® z·ny a prŢmŊrn® vĨġky poloģek zaŚ²zen² nach§zej²c²ch se v dan® z·nŊ. PŚesto 

v pŚ²padŊ tŊģk®ho plynu prŢmŊrn§ vĨġka oblaku v rozmez² ° 200 metrŢ obvykle nepŚes§hne 6 

metrŢ. 

Objem vĨbuġn®ho mraku se povaģuje roven objemu pŚeplnŊn® z·ny bez odeļ²t§n² objemu 

zaŚ²zen². Toto pravidlo jen m²rnŊ nadhodnocuje vĨsledek, protoģe pŚi vĨpoļtu pŚetlaku se 

pouģ²v§ tŚet² odmocnina z vĨbuġn®ho mnoģstv². 

3. Urļen² vzd§lenosti, ve kter® je dosaģeno pŚetlaku 0,016 MPa. Jakmile zn§me objem 

pŚeplnŊn® z·ny a reaktivitu unikl® l§tky (n²zk§, stŚedn², vysok§), mŢģeme s pouģit²m n²ģe 

uveden®ho grafu (Obr§zek ļ. 5) urļit vzd§lenost, ve kter® je dosaģeno pŚetlaku 0,016 MPa 

(spodn² hranice pro v§ģn§ poġkozen² konstrukc² [18]). Z tohoto grafu mŢģeme pŚ²mo odeļ²tat 

vzd§lenost, ve kter® je dosaģeno pŚetlaku 0,016 MPa, pro zn§mĨ objem pŚeplnŊn® z·ny. 

PŚi  tomto zpŢsobu vĨpoļtu nemus²me zn§t vĨbuġn® mnoģstv², protoģe se smŊs vzduch-l§tka 

povaģuje za stechiometrickou. 

Tabulka ļ. 6 upŚesŔuje reaktivitu nŊkterĨch ļasto pouģ²vanĨch vĨbuġnĨch l§tek. V pŚ²padŊ 

smŊsi vĨbuġnĨch l§tek s rozd²lnou reaktivitou se vĨsledn§ reaktivita Ś²d² podle nejreaktivnŊjġ² 

l§tky [35]. 

 

Tabulka ļ. 6: Reaktivita nŊkterĨch ļasto pouģ²vanĨch vĨbuġnĨch l§tek 

L§tka Reaktivita L§tka Reaktivita L§tka Reaktivita 

Acetaldehyd prŢmŊrn§ Dietylamin prŢmŊrn§ Metylakryl§t vysok§ 

Acetylen vysok§ Dimetylamin prŢmŊrn§ Metylbromid n²zk§ 

Acetonitril  prŢmŊrn§ Epichlorhydrin n²zk§ Metylchlorid n²zk§ 
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L§tka Reaktivita L§tka Reaktivita L§tka Reaktivita 

Akrylonitril  prŢmŊrn§ Etan prŢmŊrn§ Metylformi§t vysok§ 

Allylalkohol vysok§ Eten prŢmŊrn§ Oxid uhelnatĨ n²zk§ 

Allylchlorid  n²zk§ Etylmerkaptan vysok§ Propan prŢmŊrn§ 

Amoniak n²zk§ Etylchlorid n²zk§ Propen prŢmŊrn§ 

Anilin  prŢmŊrn§ Etylformi§t vysok§ Propylenoxid vysok§ 

Benzen vysok§ Etylendiamin prŢmŊrn§ RozpouġtŊc² 

benzol 

vysok§ 

1,3-butadien prŢmŊrn§ Etylenoxid vysok§ Sirouhl²k vysok§ 

n-butan prŢmŊrn§ Formaldehyd vysok§ Sulfan vysok§ 

1-buten prŢmŊrn§ Metan n²zk§ Vinylacet§t vysok§ 

Dichlorpropen n²zk§ Metanol prŢmŊrn§ Vinylchlorid prŢmŊrn§ 

 

 

 

Obr§zek ļ. 5: Vzd§lenosti dosaģen² pŚetlaku 0,016 MPa v z§vislosti na celkov®m objemu 

pŚeplnŊn® z·ny a reaktivitŊ l§tky 

VCE: exploze oblaku par 
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5.10 Exploze pevnĨch l§tek a prachu 

5.10.1 Popis jevu 

U exploz² pevnĨch l§tek skladovanĨch v uspoŚ§danĨch hromad§ch se zd§, ģe se z§jem 

soustŚeŅuje na sklady dusiļnanu amonn®ho [36]. Nicm®nŊ s explozemi jinĨch nestabiln²ch 

l§tek se mus² rovnŊģ poļ²tat. Takov§ hav§rie zpŢsobuje vznik pŚetlakov® a podtlakov® vlny. 

Exploze prachu jsou bohuģel mnohem ļastŊjġ². TĨkaj² se rŢznĨch l§tek a mŢģe k nim doj²t, 

pokud existuje dostateļnŊ vysok§ koncentrace prachu v oxidaļn² atmosf®Śe. Tyto exploze se 

v principu mohou projevit pŚetlakem a let²c²mi troskami. 

5.10.2 Odhad dosahŢ projevŢ 

V pŚ²padŊ exploze pevnĨch l§tek skladovanĨch v uspoŚ§danĨch hromad§ch mŢģe bĨt 

vzd§lenost, ve kter® je dosaģeno dan®ho pŚetlaku, odvozena z TNT modelu [18]. Pouģit² 

prahovĨch pŚetlakŢ, kter® by mohly poġkodit konstrukce, mŢģe slouģit k odhadu dosahu 

¼ļinku vĨbuchu. 

Tak® pro exploze prachu mohou bĨt dosahy ¼ļinkŢ vztahuj²c² se k let²c²m trosk§m odhadnuty 

podle z§sad popsanĨch v kapitole 0. Đļinky pŚetlaku se oceŔuj² obt²ģnŊji, i kdyģ literatura 

posledn²ch let poskytuje nŊkter® pŚesn® informace [37]. 

N§sledkem exploze pevnĨch l§tek nebo prachov® exploze vznik§ pŚetlakov§-podtlakov§ vlna. 

Jako prahov§ hodnota pŚetlaku se opŊt bere 0,016 MPa. Tato hodnota odpov²d§ spodn² hranici 

pro v§ģn§ poġkozen² konstrukc². 

V pŚ²padŊ exploze pevnĨch l§tek skladovanĨch na hromadŊ lze odhad dosahu ¼ļinku 

vznikl®ho pŚetlaku obt²ģn® kvantifikovat. PŚesto za pŚedpokladu, ģe jsou zn§my vĨbuġn® 

mnoģstv² a ¼ļinnost exploze, mŢģeme uvaģovat o pouģit² metody TNT. 

V pŚ²padŊ exploze prachu skladovan®ho v uzavŚenĨch z§sobn²c²ch s diskovĨmi otvory 

na  odlehļen² vĨbuchu mŢģe bĨt pŚetlak Pr v z§vislosti na vzd§lenosti r  odhadnut podle 

n§sleduj²c² rovnice [37]: 
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kde: 

A je povrch otvoru na odlehļen² vĨbuchu [m
2
]; 

Pmax je maxim§ln² pŚetlak [bar] dosaģenĨ ve vzd§lenosti Rs = 2*V
1/3

; 

Pr je pŚetlak ve vzd§lenosti r [bar]; 

Pred,max je maxim§ln² redukovanĨ pŚetlak exploze [bar], maxim§ln² pŚetlak exploze 

 n§doby vybaven® otvory na odlehļen² vĨbuchu (viz n§sleduj²c² obr§zek); 

r je vzd§lenost od otvoru odlehļen² [m]; 

V je objem n§doby [m
3
]. 
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Tato rovnice plat² pro tzv. Ăkubick® n§dobyñ, u kterĨch je pomŊr vĨġka / prŢmŊr menġ² neģ 2, 

a pro homogenn² prachovzduġn® smŊsi. 
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Obr§zek ļ. 6: Porovn§n² vĨbuchov®ho pŚetlaku pro uzavŚenĨ a odlehļenĨ syst®m 

6. Krok 4: Detailn² analĨza p§rŢ nevylouļenĨch bŊhem tŚet²ho kroku z dŢvodu 

moģnosti ¼ļasti na domino efektu 

Đļelem ļtvrt®ho kroku je ovŊŚen² dŢleģitosti p§rŢ poloģek zaŚ²zen² nebo z·n zaŚ²zen² 

vybranĨch ve tŚet²m kroku jako tŊch, kter® by se mohly ¼ļastnit domino efektŢ. 

OvŊŚen² se zabĨv§ ļtyŚmi ¼koly: 

¶ podrobnŊjġ²m pŚ²stupem k hav§ri²m; 

¶ studiem nepŚ²znivĨch faktorŢ; 

¶ studiem bezpeļnostn²ch syst®mŢ a pŚ²znivĨch okolnost²; 

¶ historickĨmi zkuġenostmi. 

 

Lze uvaģovat i o pŚehledu podrobnĨch sc®n§ŚŢ hav§ri² pro nevylouļen® p§ry zaŚ²zen² nebo 

z·ny zaŚ²zen². To mŢģe bĨt provedeno pomoc² poļ²taļovĨch programŢ pro studium hav§ri² 

a  jejich projevŢ a/nebo experimentu a/nebo pomoc² pravdŊpodobnostn²ho pŚ²stupu.  
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6.1 PodrobnŊjġ² pŚ²stup k hav§ri²m 

Dosahy projevŢ pro rŢzn® druhy hav§ri² byly stanoveny ve tŚet²m kroku pomoc² nŊkterĨch 

z§kladn²ch/jednoduchĨch metod pro odhad dosahu projevŢ, avġak tento pŚ²stup v sobŊ 

zahrnuje nŊkter® aproximace a zjednoduġen² v pouģitĨch metod§ch. Ve ļtvrt®m kroku se 

pracuje s podrobnŊjġ² analĨzou rŢznĨch vybranĨch hav§ri². Tento krok je proto pracnŊjġ² 

a  ļasovŊ n§roļnŊjġ². Zejm®na by mŊly bĨt analyzov§ny n§sleduj²c² body: 

¶ Pokud se tĨļe poģ§rŢ kaluģ² ï mŢģe bĨt pŚesnŊji studov§na (software, experimenty) 

tepeln§ radiace vyzaŚovan§ bŊhem hoŚen² uvaģovan® l§tky a jej² dosahy, kromŊ pouģ²v§n² 

diagramŢ navrģenĨch pro obecn® kategorie l§tek. 

¶ Pokud se tĨļe tryskavĨch poģ§rŢ ï mohou bĨt pŚesnŊji studov§ny d®lka plamene 

a  vyzaŚovan§ tepeln§ radiace, pokud se bude br§t v ¼vahu povaha tryskaj²c² l§tky 

a  podm²nky jej²ho ¼niku. 

¶ Pokud se tĨļe BLEVE ï ot§zka teploty pŚehŚ§t² (viz kapitolu 0) mŢģe bĨt povaģov§na 

za  vyŚeġenou. Pokud budeme br§t v ¼vahu povahu skladovan® l§tky, mŢģeme vylouļit 

nŊkter® dŚ²ve uvaģovan® hav§rie. 

¶ Pokud se tĨļe VCE ï rozhodnŊ by se mŊla pŚesnŊji poļ²tat hmotnost unikl® hoŚlav® hmoty 

a ovŊŚit, zda skuteļnŊ mŢģe vyplnit pŚeplnŊnou z·nu uvaģovanou jako epicentrum exploze. 

RovnŊģ by se mŊlo ovŊŚit, zda jsou v t®to pŚeplnŊn® z·nŊ skuteļnŊ dosaģeny meze 

vĨbuġnosti. 

 

6.2 Studium nepŚ²znivĨch faktorŢ 

Pokud uvaģujeme rŢzn® projevy hav§ri², mohou bĨt br§ny v ¼vahu pouze obecn® zŚetele. 

Nicm®nŊ dosahy projevŢ hav§ri² mohou bĨt ovlivnŊny nŊkolika faktory v z§vislosti 

na uspoŚ§d§n² objektu: 

¶ vlivem sklonu ter®nu mŢģe doj²t k posunu kaluģe a radiaļn²ho epicentra; 

¶ kanalizace mŢģe bĨt zaplavena hoŚlavou, explozivn² nebo toxickou l§tkou; 

¶ hadice z cisternov®ho vozu se mŢģe poġkodit a zpŢsobit kaluģ mimo z§chytnou j²mku; 

¶ dren§ģn² pŚ²kop spoleļnĨ pro nŊkolik z§chytnĨch j²mek (napŚ. prostor pro bezpeļnĨ ¼nik 

rozlit® kapaliny) mŢģe rozġ²Śit poģ§r na tyto rŢzn® z§chytn® j²mky.é 

 

Tyto rozliļn® faktory mohou zvĨġit dosahy projevŢ hav§ri² a zas§hnout i jin§ sekund§rn² 

zaŚ²zen² nebo z·ny zaŚ²zen², kter® nebyly vylouļeny ve tŚet²m kroku. 

6.3 Studium bezpeļnostn²ch syst®mŢ a pŚ²znivĨch okolnost² 

Metody uveden® v prvn²ch tŚech kroc²ch neberou v ¼vahu bezpeļnostn² syst®my, kter® jsou 

eventu§lnŊ pŚ²tomny na rŢznĨch zaŚ²zen²ch. Ve ļtvrt®m kroku je uģiteļn® provŊŚit vliv tŊchto 

syst®mŢ na dosahy projevŢ. 

PodobnŊ mŢģeme uvaģovat o obecn® konfiguraci zaŚ²zen², abychom dospŊli k pozn§n², zda by 

mohly nŊjak® zvl§ġtn² okolnosti sn²ģit dosahy projevŢ (napŚ. dosah doletu trosek bude urļitŊ 

sn²ģen, jestliģe budou kolem zaŚ²zen², na kter®m by mohly pŚi vĨbuchu vznikat let²c² trosky, 

um²stŊny stŊny nebo budou kolem st§t budovy). 
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6.4 Historick® zkuġenosti 

Nakonec i probŊhl® hav§rie se mohou zohlednit pŚi hodnocen² moģnosti vzniku domino 

efektŢ. NapŚ. mŢģeme vylouļit urļit® typy hav§ri² na nŊkterĨch dobŚe zn§mĨch vĨrobn²ch 

procesech, pokud se tyto hav§rie nikdy nevyskytly od poļ§tku fungov§n² tŊchto vĨrobn²ch 

procesŢ (napŚ. nebudeme uvaģovat VCE amoniaku, protoģe tato hav§rie se nikdy nevyskytla: 

amoniak je teoreticky hoŚlavĨ, ale potŚebuje znaļnŊ vysokou iniciaļn² energii). 

7. TŚ²dy nebezpeļnosti pro nŊkter® l§tky 

PŚ²ruļka ĂGuide Orange des Pompiers de Gen¯veñ [4] obsahuje podrobnou dokumentaci 

pro  kaģdou nebezpeļnou l§tku. L§tky jsou v t®to pŚ²ruļce klasifikov§ny podle z§vaģnosti 

nebezpeļ², jeģ se tĨk§: 

¶ zdrav² (toxicity); 

¶ hoŚlavosti; 

¶ chemick® tepeln® nestability; 

¶ reakce s vodou; 

¶ explozivn² smŊsi se vzduchem. 

 

Seznam hlavn²ch nebezpeļnĨch l§tek, jejich UN k·d a nŊkter® dŢleģit® vlastnosti uv§d² 

n§sleduj²c² tabulka. 

Rozsah tŚ²d je od 0 do 4 a oznaļuje z§vaģnost nebezpeļ²: 

0 : l§tka nen² nebezpeļn§ nebo jen velmi nepatrnŊ; 

1 : l§tka je lehce nebezpeļn§; 

2 : l§tka je nebezpeļn§; 

3 : l§tka je velmi nebezpeļn§; 

4 : l§tka je extr®mnŊ nebezpeļn§. 

Tabulka ļ. 7: Seznam hlavn²ch nebezpeļnĨch l§tek a jejich dŢleģitĨch vlastnost² 
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1,2-Dichloretan 1184 2 3 1 3 PrŢm. 84 0,087 13 6,2 16,0 10 

1,2-Propylenoxid 1280 2 4 2 4 Vys. 34 0,59 -37 1,9 37,0 20 

1,3-Butadien 1010 2 4 2 3 PrŢm. -4 2,4  1,1 12,5 1000 

1-Buten 1012 1 4 0 3 PrŢm. -6 2,6  1,6 10,0  

1-Hexen 2370 1 3 1 4 PrŢm. 63 0,17 -20 1,2 6,9  

1-Penten 1108 1 4 1 3 PrŢm. 30 0,66 -40 1,4 8,7  

Acetaldehyd 1089 2 4 2 4 PrŢm. 21 1 -38 4,0 57,0 50 

Aceton 1090 1 3 0 4 PrŢm. 56 0,24 -19 2,2 12,8 750 

Acetonitril 1648 3 3 1 4 PrŢm. 82 0,09 2 3,0 16,0 40 
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N§zev l§tky 
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Acetylen 1001 1 4 3 4 Vys. -84 43,6  1,5 82,0 1000 

Akrylonitril  1093 4 3 2 4 PrŢm. 77 0,11 -5 3,0 17,0 2 

Allyla lkohol 1098 3 3 1 3 Vys. 97 0,02 21 2,5 18,0 2 

Allylchlorid  1100 3 3 1 4 N²z. 45 0,4 -30 3,2 11,2 1 

Amoniak 1005 3 2 0 2  -33 8,5  15,0 28,0 25 

Benzen 1114 2 3 0 4 Vys. 80 0,1 -11 1,2 8,0 8 

Brom 1744 4 0 0 2  59 0,23    0,1 

Bromovod²k 1048 3 0 0 0  -66 21,8    3 

Bromovod²k (roztok) 1788 3 0 0 0  126     3 

Butan 1011 1 4 0 3 PrŢm. -1 2,2  1,5 8,5 800 

Cyklohexan 1145 1 3 0 4 PrŢm. 81 0,1 -18 1,2 8,3 300 

Cyklopentan 1146 1 3 0 4 PrŢm. 48 0,34 -20   600 

Dekan 2247 0 2 0 1  174 0,001 47 0,8 5,4  

Dietyleter 1155 2 4 0 4 PrŢm. 34 0,58 -45 1,7 36,0 400 

Dietylketon 1156 1 3 0 3 PrŢm. 102 0,02 12 1,6 ? 200 

Dichlormetan 1593 2 0 1 1  40 0,5    100 

Dimetylamin 1032 3 4 0 3 PrŢm. 7 1,7  2,8 14,4 10 

Dimetylamin (roztok) 1160 3 3 0 4 PrŢm. 54 0,26 -18 2,6 12,3 10 

Dimetyleter 1033 2 4 0 4 PrŢm. -25 5,1  2,0 50,0  

Dusiļnan amonnĨ 

(pevnĨ) 1942 1 1 3 0        

Etan 1035 1 4 0 3 PrŢm. -89 37,5  3,0 12,5 10000 

Etan kapalnĨ (chlazenĨ) 1961 1 4 0 3 PrŢm. -89 37,5  3,0 12,5 10000 

Etylalkohol 1170 0 3 0 3 PrŢm. 78 0,06 12 3,3 19,0 1000 

Etylamin 1036 3 4 0 3 PrŢm. 17 1,2  3,5 14,0 10 

Etylbenzen 1175 2 3 0 3 PrŢm. 136 0,009 15 1,0 7,8 100 

Etylen 1962 1 4 2 4 PrŢm. 

-

104   2,7 34,0 10000 

Etylen kapalnĨ (chlazenĨ) 1038 1 4 2 4 PrŢm. 

-

104   2,7 34,0 10000 

Etylenoxid 1040 2 4 3 4 Vys. 11 1,4  2,6 

100,

0 1 

Etylchlorid 1037 2 4 1 3 N²z. 12 1,3  3,6 14,8 1000 

Etylmetylketon 1193 1 3 0 4 PrŢm. 80 0,093 -6 1,8 11,5 200 

Fluorovod²k 1052 4 0 0 0  19 1    2 

Fluorovod²k (roztok) 1790 4 0 0 0  110     2 

Formaldehyd (roztok) 1198 2 2 0 2  101 0,002 56 7,0 73,0 1 
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Fosgen 1076 4 0 0 0  8 1,6    0,1 

Furan 2389 2 4 1 3 PrŢm. 32  -35 2,3 14,3  

Heptan 1206 1 3 0 4 PrŢm. 98 0,05 -4 1,1 6,7 400 

Hexan 1208 1 3 0 4 PrŢm. 69 0,16 -21 1,1 7,5 50 

Chlor 1017 3 0 1 3 PrŢm. -34 6,7    0,5 

Chlorbenzen 1134 2 3 1 2  132 0,012 28 1,3 11,0 50 

Chlorovod²k 1050 3 0 0 0  -85 43    5 

Chlorovod²k (roztok) 1789 3 0 0 0  110 0,28    5 

Izoamylalkohol 

1105

d 2 2 0 1  131 0,003 43 1,2 8,0 100 

Izobutan 1969 1 4 0 3 PrŢm. -12 3,3  1,8 8,5 1000 

Izobuten 1055 1 4 0 3 PrŢm. -7 2,7  1,8 8,8  

Izobutylmetylketon 1245 2 3 0 3 PrŢm. 118 0,02 14 1,2 8,0 50 

Izopren 1218 2 4 0 3 PrŢm. 34 0,66 -50 1,0 9,7  

Izopropylalkohol 1219 1 3 0 3 PrŢm. 82 0,04 12 2,0 12,0 400 

Izopropylamin 1221 3 4 0 3 PrŢm. 32 0,63 -26 2,3 10,4 5 

Kyselina dusiļn§ (v²c neģ 

70 %) 2032 3 0 1 2  83 0,06    2 

Kyselina fosforeļn§ 1805 3 0 0 0  158 0,002     

Kyselina octov§ 2789 2 2 0 2  118 0,014 40 4,0 17,0 10 

Kyselina s²rov§ 1830 3 0 0 0  338 0     

Metan 1971 1 4 0 3 N²z. 

-

164   5,0 15,0 10000 

Metan kapalnĨ (chlazenĨ) 1972 1 4 0 3 N²z. 

-

164   5,0 15,0 10000 

Metylacet§t 1231 1 3 0 4 PrŢm. 56 0,22 -10 3,1 16,0 200 

Metylalkohol 1230 2 3 0 3 PrŢm. 65 0,13 11 5,5 36,5 200 

Metylamin 1061 3 4 0 3 PrŢm. -6 2,9  5,0 20,7 10 

Metylbromid 1062 3 0 1 1  4 1,9  8,6 20,0 5 

Metylchlorid 1063 2 4 1 3 N²z. -24 4,8  7,1 18,5 50 

n-Amylalkohol 

1105

a 2 2 0 1  138 0,0026 46 1,3 10,5  

n-Butylalkohol 

1120

a 1 3 0 2  118 0,006 35 1,4 11,3 50 

Nonan 1920 0 2 0 2  151 0,004 31 0,7 5,6 200 

n-Propyleter 2384 2 3 0 4 PrŢm. 89 0,08 -21 1,7 ?  

Oktan 1262 0 3 0 4 PrŢm. 126 0,013 13 1,0 6,5 300 
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Oxid dusiļitĨ 1067 3 0 2 3 PrŢm. 21 1    3 

Oxid siŚiļitĨ 1079 3 0 0 0  -10 3,2    2 

Oxid uhliļitĨ 1013 2 0 0 0  

-

78,

5 58,8    5000 

Pentan 1265 1 4 0 3 PrŢm. 36 0,56 -40 1,3 7,8 600 

Peroxid vod²ku 2015 2 0 3 2        

Propan 1978 1 4 0 3 PrŢm. -42 8,9  2,1 9,5 1000 

Propylalkohol 1274 1 3 0 3 PrŢm. 97 0,025 15 2,1 13,5 200 

Propylen 1077 1 4 1 3 PrŢm. -48 10,4  2,0 11,7 10000 

sek-Amylalkohol 

1105

b 2 2 0 2  119 0,0026 34 1,2 8,0  

sek-Butylalkohol 

1120

b 1 3 0 2  99 0,017 24 1,7 9,8 100 

Sirouhl²k 1131 2 3 0 4 Vys. 46 0,37 -30 1,0 60,0 10 

Styren 2055 2 3 2 2  145 0,006 32 1,1 8,0 50 

Sulfan 1053 3 4 0 4 Vys. -60 18,6  4,3 45,5 10 

terc-Amylalkohol 

1105

c 2 3 0 3 PrŢm. 102 0,01 19 1,2 8,0  

terc-Butylalkohol 

1120

c 1 3 0 3 PrŢm. 83 0,04 11 2,3 8,0 100 

Toluen 1294 2 3 0 3 PrŢm. 111 0,03 6 1,2 7,0 100 

Uhlovod²ky kapal. (tepl. 

vzpl. pod 21ÁC) 1203 1 3 0 4 PrŢm.       

Uhlovod²ky kapal. (tepl. 

vzpl. 21-55ÁC) 1223 0 2 0 2        

Uhlovod²ky kapal. (tepl. 

vzpl. 55-100ÁC) 

1202 0 2 0 1        

Undekan 2330 0 2 0 1  196  61    

Vinylbromid 1085 2 4 2 3 PrŢm. 16 1,2  5,6 13,5 5 

Vinylchlorid 1086 2 4 3 4 PrŢm. -14 3,4  3,8 29,3 2 

Vod²k 1049 0 4 0 4 PrŢm. 

-

253   4,1 75,6  

Vod²k kapalnĨ (chlazenĨ) 1966 0 4 0 4 PrŢm. 

-

253   4,1 75,6  

Xylen 1307 2 3 0 2  140 0,009 25 1,0 7,6 100 
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8. Frekvence a pravdŊpodobnosti domino efektŢ 

Definice domino efektu podle z§kona o prevenci z§vaģnĨch hav§ri² vyģaduje kvantitativn² 

hodnocen² domino efektŢ. 

Je nezbytn® kvantitativnŊ vyhodnotit nejenom pŚ²padn® n§sledky domino hav§ri², ale stanovit 

i frekvenci a pravdŊpodobnost, s jakou tyto domino hav§rie mohou nastat, tzn. ocenit 

pŚ²spŊvek frekvence domino efektŢ k frekvenci samotn® prim§rn² ud§losti [38]. 

NaplnŊn² t®to etapy procesu kvantitativn²ho ocenŊn² rizika domino hav§ri² vyģaduje realizaci 

n§sleduj²c²ch krokŢ: 

¶ stanoven² frekvence prim§rn² ud§losti, resp. prim§rn²ho sc®n§Śe, 

¶ odhad pravdŊpodobnosti poġkozen² sekund§rn²ho zaŚ²zen², 

¶ vĨpoļet pravdŊpodobnosti kaģd® moģn® kombinace sekund§rn²ch sc®n§ŚŢ, 

¶ vĨpoļet celkov® frekvence domino hav§rie. 

CelkovĨ poļet odliġnĨch domino sc®n§ŚŢ, ke kterĨm mŢģe doj²t v dŢsledku jedn® prim§rn² 

ud§losti (jednoho prim§rn²ho sc®n§Śe) mŢģe bĨt obrovskĨ, jak vyplĨv§ z n§sleduj²c²ho 

vztahu: 

ὲ ς ρ 

kde: 

¶ n je poļet domino sc®n§ŚŢ, 

¶ k je poļet sekund§rn²ch sc®n§ŚŢ. 

Pro pŚedstavu, kdybychom uvaģovali jedno prim§rn² zaŚ²zen², u kter®ho dojde pouze k jedn® 

iniciaļn² ud§losti (napŚ. kontinu§ln² ¼nik propanu ze z§sobn²ku) a dvŊma moģnĨm prim§rn²m 

sc®n§ŚŢm (Jet Fire nebo VCE), kter® by mohly zpŢsobit poġkozen² pŊti sekund§rn²ch zaŚ²zen² 

v dosahu, potom bychom museli vyhodnotit 62 domino sc®n§ŚŢ [n = 2Ĭ(2
5
-1) = 2Ĭ31 = 62]. 

V  pŚ²padŊ, ģe bychom mŊli ocenit tyto domino efekty mezi vġemi pŊti zaŚ²zen²mi navz§jem, 

potom se n§m poļet moģnost² rozroste na 310 (5Ĭ62 = 310). 

V praxi lze zejm®na v prŢmyslovĨch are§lech s nŊkolika um²stŊnĨmi podniky oļek§vat 

podstatnŊ vyġġ² poļet zaŚ²zen², kter§ se mohou navz§jem ovlivŔovat (ohroģovat). 

PŚi vĨpoļtu celkov® frekvence eskalaļn²ch sc®n§ŚŢ, kter® jsou vĨsledkem prim§rn² ud§losti 

a  nŊkolika sekund§rn²ch ud§lost², ke kterĨm dojde souļasnŊ, se kaģd§ eskalaļn² ud§lost 

zpŢsobuj²c² poġkozen² sekund§rn²ho zaŚ²zen² povaģuje za nez§vislou. 

Celkov§ pravdŊpodobnost, ģe prim§rn² ud§lost (sc®n§Ś) zpŢsob² eskalaci, tak mŢģe bĨt 

vypoļtena na z§kladŊ n§sleduj²c²ho vztahu: 

ὖ ὖ ȟ
 

kde: 
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¶ Pd je celkov§ pravdŊpodobnost, ģe vĨslednĨ fyzik§ln² projev dan® prim§rn² ud§losti 

zpŢsob² domino efekt, 

¶ ὖ ȟ
 je pravdŊpodobnost m-t®ho domino sc®n§Śe, zahrnuj²c² "k" sekund§rn²ch zaŚ²zen², 

¶ n je celkovĨ poļet sekund§rn²ch ud§lost², kter® mohou bĨt zpŢsobeny danĨm prim§rn²m 

sc®n§Śem, 

¶ 
Ȧ

Ȧ Ȧ
 

¶ ὲȦ ρϽςϽσϽϽϽὲ Б Ὧ  pro n Ó 0, tj. souļin ļ²sel od 1 po n. 

Celkovou frekvenci domino hav§rie zpŢsoben® fyzik§ln²m ¼ļinkem uvaģovan® prim§rn² 

ud§losti lze vypoļ²tat na z§kladŊ n§sleduj²c²ho vztahu: 

Ὂ ὊϽὖ Ὂ ὖ
ȟ

 

kde: 

¶ Fd je celkov§ frekvence domino hav§rie zpŢsoben§ danĨm fyzik§ln²m projevem uvaģovan® 

prim§rn² ud§losti, 

¶ Fp je frekvence prim§rn² ud§losti. 

Ļl. 3 

Đļinnost 

 

Tento metodickĨ pokyn nabĨv§ ¼ļinnosti dne 12.5 2016.  

 

 

V Praze dne 12. 5. 2016 

 

 

Ing. Karel Bl§ha, CSc. 

Śeditel odboru environment§ln²ch rizik  

  a ekologickĨch ġkod 
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PŚ²loha 1: Datov® dotazn²ky zaŚ²zen² 

ZAřĉZENĉ PRO SKLADOVĆNĉ PEVNħCH LĆTEK 

Identifikaļn² k·d nebo  

n§zev zaŚ²zen² (mapa) 

 ........................................................  

Vġeobecn® informace  

Povaha l§tky  ........................................................  

Skladovan® mnoģstv²  ........................................................  (kg) 

Granulometrie  ........................................................  

Nebezpeļ² vĨbuchu prachu Ǐ ANO Ǐ NE 

Typ balen²
 1
 Ǐ Hromada 

 Ǐ Pytle 

 Ǐ Silo 

 Ǐ Jin®  .....................................  

   .....................................  

Bezpeļnostn² syst®my  

Popis  ........................................................  

  ........................................................  

  ........................................................  

  ........................................................  

  ........................................................  

  ........................................................  

 

  

                                                      
1
 Zaġkrtni pŚ²sluġn® pol²ļko 
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ZAřĉZENĉ PRO TLAKOV£ SKLADOVĆNĉ 

Identifikaļn² k·d nebo n§zev 

zaŚ²zen² (mapa) 

CelkovĨ poļet n§dob, kter® jsou 

stejn® jako poloģky zaŚ²zen² 

popsan® v tomto formul§Śi a kter® 

patŚ² do t®ģe z·ny zaŚ²zen² 

 ............................................  

 ............................................  

Charakteristiky l§tky  

Povaha  ............................................  

Maxim§ln² skladovanĨ objem 

nebo 

 maxim§ln² skladovan® 

mnoģstv²  

 ............................................  (m
3
) 

 ............................................  (kg) 

Teplota  ............................................  (ÁC) 

Tlak  ............................................  (MPa) 

Charakteristiky zaŚ²zen²  

Typ
1
 Ǐ KulovĨ z§sobn²k 

 Ǐ Horizont§ln² v§lcovĨ z§sobn²k 

 Ǐ Vertik§ln² v§lcovĨ z§sobn²k 

Geometrie: Objem   ............................................  (m
3
) 

   PrŢmŊr  ............................................  (m) 

   VĨġka  ............................................  (m) 

Maxim§ln² dovolenĨ pomŊr 

plnŊn² 

 ............................................  (%) 

Inertizace Ǐ ANO Ǐ NE 

Tlak inertn²ho plynu  ............................................  (MPa) 

Tlak pro prasknut²  ............................................  (MPa) 

Typ podloģky  ............................................  

Charakteristiky vŊtġ²ch potrub² kapaln§ f§ze plynn§ f§ze 

Vstupn² potrub²   

PrŢmŊr  ................  (mm)  ................  (mm) 

PrŢtok  ................  (m
3
/h)  ................ (m

3
/h) 

Um²stŊn²
2
  ................   ................  

VĨstupn² potrub²   

PrŢmŊr  ................  (mm)  ................  (mm) 

Um²stŊn²
2
  ................   ................  

Armatura regulace prŢtoku
2 

 ................   ................  

PrŢtok  ................   ................  

Bezpeļnostn² syst®my  

Z§chytn§ j²mka
1 

Ǐ ANO Ǐ NE 

 RozmŊry  ............................................  

 VĨġka stŊn  ............................................  (m) 

Bezpeļnostn² tlakovĨ ventil
1 

Ǐ ANO Ǐ NE 

 NastavenĨ prŢtok  ............................................  (m
3
/h) 

 NastavenĨ tlak  ............................................  (MPa) 

 Povrch  ............................................  (cm
2
) 

Sklad za ochrannĨm valem
1 

Ǐ ANO Ǐ NE 

Jin®  ............................................  

                                                      
1 Zaġkrtni pŚ²sluġn® pol²ļko 
2
 Urļi vĨġku potrub² nad dnem z§sobn²ku 
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ZAřĉZENĉ PRO SKLADOVĆNĉ ATMOSF£RICK£  

NEBO NĉZKOTEPLOTNĉ 

Identifikaļn² k·d nebo n§zev 

zaŚ²zen² (mapa) 

CelkovĨ poļet n§dob (z§sobn²kŢ), 

kter® jsou stejn® jako poloģky 

zaŚ²zen² popsan® v tomto formul§Śi 

a kter® patŚ² do t®ģe z·ny zaŚ²zen² 

 ............................................  

 ............................................  

Charakteristiky l§tky  

Povaha  ............................................  

Maxim§ln² skladovanĨ objem 

nebo 

 maxim§ln² skladovan® 

mnoģstv²  

 ............................................  (m
3
) 

 ............................................  (kg) 

Pro smŊs uhlovod²kŢ:  

Kinematick§ viskozita
1
 pŚi 

120ÁC 

 ............................................  (cSt) 

Minim§ln² teplota varu  ............................................  (ÁC) 

Maxim§ln² teplota varu  ............................................  (ÁC) 

Charakteristiky zaŚ²zen²  

Geometrie: Objem   ............................................  (m
3
) 

   PrŢmŊr  ............................................  (m) 

   VĨġka  ............................................  (m) 

Maxim§ln² dovolenĨ pomŊr 

plnŊn² 

 ............................................  (%) 

Inertizace Ǐ ANO Ǐ NE 

Tlak inertn²ho plynu  ............................................  (MPa) 

Typ zakryt²
2
 Ǐ Pevn§ stŚecha 

 Ǐ Plovouc² stŚecha 

 Ǐ Bez stŚechy 

Lehk§ stŚecha
2 

Ǐ ANO Ǐ NE 

Vyt§pŊc² syst®m Ǐ ANO Ǐ NE 

Druh podlahy  ............................................  

Charakteristiky vŊtġ²ch potrub²  

Vstupn² potrub²  

PrŢmŊr  ............................................  (mm) 

PrŢtok  ............................................  (m
3
/h) 

Um²stŊn²
3
  ............................................  

VĨstupn² potrub²  

PrŢmŊr  ............................................  (mm) 

Um²stŊn²
3 

 ............................................  

Armatura regulace prŢtoku
2 

Ǐ ANO Ǐ NE 

PrŢtok  ............................................  

Bezpeļnostn² syst®my  

Z§chytn§ j²mka
2
 Ǐ ANO Ǐ NE 

 RozmŊry  ............................................  

 VĨġka stŊn  ............................................  (m) 

Jin®  ............................................  

                                                      
1
 Kinematick§ viskozita pŚi 120ÁC n§m pro atmosf®rick® skladov§n² umoģn² vypoļ²tat PBO (sklon ke vzkypŊn²) 

2
 Zaġkrtni pŚ²sluġn® pol²ļko 

3
 Urļi vĨġku potrub² nad dnem z§sobn²ku 
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ZAřĉZENĉ PRO MALOTONĆĢNĉ SKLADOVĆNĉ 

Identifikaļn² k·d nebo n§zev zaŚ²zen² 

(mapa) 

 .................................................  

Vġeobecn® informace  

Povaha l§tky  .................................................  

Sudy:  objem jednoho sudu  .................................................  (m
3
) 

 poļet sudŢ  .................................................  

Lahve:  objem jedn® lahve  ................................................. (m
3
) 

 poļet lahv²  .................................................  

N§doba:  objem jedn® n§doby  ................................................. (m
3
) 

 poļet n§dob  .................................................  

Jin® balen²  .................................................  

  .................................................  

  .................................................  

  .................................................  

Bezpeļnostn² syst®my  

Popis  .................................................  

  .................................................  

  .................................................  

  .................................................  

  .................................................  

  .................................................  
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STĆĻECĉ A ĻERPACĉ ZAřĉZENĉ 

Identifikaļn² k·d nebo n§zev zaŚ²zen² 

(mapa) 

CelkovĨ poļet n§dob, kter® jsou stejn® 

jako poloģky zaŚ²zen² popsan® v tomto 

formul§Śi a kter® patŚ² do t®ģe z·ny 

zaŚ²zen² 

 ............................................  

 ............................................  

PŚeprava  

  

Typ pŚepravn²ho zaŚ²zen²
1
 Ǐ Ģelezniļn² cisterna 

 Ǐ N§kladn² automobil 

 Ǐ LoŅ 

  

Objem pŚepravn²ho zaŚ²zen²  

  minimum  ............................................  (m
3
) 

  maximum  ............................................  (m
3
) 

  

PrŢmŊr st§ļec² nebo ļerpac² hadice  ............................................  (m) 

JmenovitĨ prŢtok ļerpadla (pro 

kapalinu) 

 ............................................  (    ) 

  

Charakteristiky l§tky  

Povaha l§tky  ............................................  

  

Balen²
1
 Ǐ Sypk® zboģ² 

 Ǐ Soudek 

 Ǐ Pytle 

 Ǐ Z§sobn²k 

 Ǐ Jin®  ...........................  

  

  

Teplota   ............................................  (ÁC) 

Tlak  ............................................  (MPa) 

  

Bezpeļnostn² syst®my  

  

Popis  ............................................  

  ............................................  

  ............................................  

  ............................................  

  ............................................  

  ............................................  

 

                                                      
1
 Zaġkrtni pŚ²sluġn® pol²ļko 
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VħROBNĉ ZAřĉZENĉ 

VYĢADOVAN£ DOKUMENTY 

 

¶ ObecnĨ popis vĨroby 

¶ BlokovĨ diagram vĨroby s 

o rozd²lnĨmi poloģkami zaŚ²zen²; 

o vstupy a vĨstupy rŢznĨch apar§tŢ, materi§lov® toky (sloģen², prŢtoky, tlak a 
teplotu kaģd®ho toku). 

¶ Situaļn² pl§n vĨroby s 

o um²stŊn²m poloģek zaŚ²zen²; 

o um²stŊn²m horkĨch m²st; 

o um²stŊn²m hlavn²ch potrub² a dopravn²ch p§sŢ; 

o um²stŊn²m pŚechodnĨch skladovac²ch z§sobn²kŢ; 

o um²stŊn²m moģnĨch prostŚedkŢ expanze plynŢ; 

o um²stŊn²m m²st s kompresory; 

o um²stŊn²m m²st, kde se mohou pouģ²vat hork® oleje; 

o um²stŊn²m tlakovĨch poloģek zaŚ²zen². 

¶ Karty zaŚ²zen² 

DALĠĉ OTĆZKY 

  

Seznam horkĨch 

m²st 

 

Odkaz 

   

Jak§ jsou hork§ m²sta ve vĨrobn² jednotce?  ...............................   ....................  

(pece, vaŚ§ky, motory, é)  ...............................   ....................  

  ...............................   ....................  

  ...............................   ....................  

Udej odkaz na situaļn² pl§n 

 

 ...............................   ....................  

  

Jsou poloģky vĨrobn²ho zaŚ²zen² odoln® proti 

vĨbuchu? 

Ǐ ANO Ǐ NE 

  

  

Nach§zej² se ve vĨrobn² jednotce pŚechodn® skladovac² 

z§sobn²ky? 

 

Ǐ ANO Ǐ NE 

Pokud ano: povaha skladovan® l§tky  ........................................................  

 skladovanĨ objem  ........................................................  

 charakteristiky nejvŊtġ²ch potrub²  ........................................................  

 z§chytn§ j²mka (jej² rozmŊry)  ........................................................  
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Nach§z² se ve vĨrobŊ prostor s kompresory? Ǐ ANO Ǐ NE 

Pokud ano: manipulovan§ l§tka  ........................................................  

 tlaky VysokĨ: ............  N²zkĨ: ..............  

  

  

Je ve vĨrobŊ pouģ²v§n horkĨ olej? Ǐ ANO Ǐ NE 

  

  

Jsou ve vĨrobŊ kromŊ zaŚ²zen² zmiŔovanĨch v kart§ch 

zaŚ²zen²  

Ǐ ANO Ǐ NE 

pŚ²tomna tlakov§ zaŚ²zen²? Tlak: ..........................  

  

 

Jak® nehody na t®to vĨrobn² jednotce jiģ nastaly? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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VħROBNĉ ZAřĉZENĉ 

REAKTOR 

Identifikaļn² k·d nebo n§zev 

zaŚ²zen² (mapa). CelkovĨ poļet 

n§dob, kter® jsou stejn® jako 

poloģky zaŚ²zen² popsan® v tomto 

formul§Śi a kter® patŚ² do t®ģe z·ny 

zaŚ²zen² 

 ............................................  

 ............................................  

Typ reakce
1 

 

 Ǐ Hydrogenace, hydrolĨza, sulfonace, 

neutralizace 

 Ǐ Alkylace, esterifikace, oxidace, polymerace, 

kondenzace 

 Ǐ Halogenace 

 Ǐ Nitrace 

 Ǐ Kalcinace, elektrolĨza, pyrolĨza, krakov§n² 

 Ǐ Endotermick§ reakce, ve kter® je zdrojem 

energie spalov§n² pevn®ho, kapaln®ho nebo 

plynn®ho paliva 

 Ǐ Jin®: .................................................................  

  .............................................................................  

Vġeobecn® informace  

Manipulovan® nebo vyr§bŊn® 

l§tky 

Povaha PrŢtok 

  ........................................   ........................................  

Maxim§ln² teplota  ............................................  (ÁC) 

Maxim§ln² tlak  ............................................ (MPa) 

CelkovĨ objem l§tky  ............................................  (m
3
) 

 nebo celkov§ hmotnost 

l§tky 

 ............................................  (kg) 

Inertizace  Ǐ ANO Ǐ NE 

Tlak inertn²ho plynu  ............................................  (MPa) 

Typ provozu
1
 Ǐ Kontinu§ln² 

 Ǐ Vs§dkovĨ 

Charakteristiky vŊtġ²ch potrub²  

PrŢmŊr  ............................................  (mm) 

PrŢtok  ............................................  (m
3
/h) 

Funkce  ............................................  

Um²stŊn²
2
  ............................................  (m) 

Armatura regulace prŢtoku
1 

Ǐ ANO Ǐ NE 

  

Bezpeļnostn² syst®my  

Bezpeļnostn² tlakovĨ ventil
1 

Ǐ ANO Ǐ NE 

 NastavenĨ prŢtok  ............................................  (m
3
/h) 

 NastavenĨ tlak  ............................................  (MPa) 

 Povrch  ............................................  (cm
2
) 

Jin®  ............................................  

  ............................................  

                                                      
1
 Zaġkrtni pŚ²sluġn® pol²ļko 

2
 Urļi vĨġku potrub² nad dnem z§sobn²ku 
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VħROBNĉ ZAřĉZENĉ 

SEPARAĻNĉ SYST£M 

Identifikaļn² k·d nebo n§zev 

zaŚ²zen² (mapa). CelkovĨ poļet 

n§dob, kter® jsou stejn® jako 

poloģky zaŚ²zen² popsan® v tomto 

formul§Śi a kter® patŚ² do t®ģe z·ny 

zaŚ²zen² 

 ............................................  

 ............................................  

Typ separaļn²ho syst®mu
1 

 

 Ǐ Destilaļn² kolona 

 Ǐ Separace kapalina-kapalina 

 Ǐ Filtrace 

 Ǐ Suġen² 

 Ǐ Absorpce 

 Ǐ Jin®: ...............................  

  ............................................  

Vġeobecn® informace  

Manipulovan® nebo vyr§bŊn® 

l§tky 

Povaha PrŢtok 

  .......................................   ........................................  

  .......................................   ........................................  

  .......................................   ........................................  

  .......................................   ........................................  

Maxim§ln² teplota  ............................................  (ÁC) 

Maxim§ln² tlak  ............................................ (MPa) 

CelkovĨ objem l§tky  ............................................  (m
3
) 

 nebo celkov§ hmotnost 

l§tky 

 ............................................  (kg) 

Inertizace  Ǐ ANO Ǐ NE 

Tlak inertn²ho plynu  ............................................  (MPa) 

Typ provozu
1
 Ǐ Kontinu§ln² 

 Ǐ Vs§dkovĨ 

Charakteristiky vŊtġ²ch potrub²  

PrŢmŊr  ............................................  (mm) 

PrŢtok  ............................................  (m
3
/h) 

Funkce  ............................................  

Um²stŊn²
2
  ............................................  (m) 

Armatura regulace prŢtoku
1 

Ǐ ANO Ǐ NE 

  

Bezpeļnostn² syst®my  

  

Popis  ............................................  

  ............................................  

  ............................................  

  ............................................  

  ............................................  

  ............................................  

  

                                                      
1
 Zaġkrtni pŚ²sluġn® pol²ļko 

2
 Urļi vĨġku potrub² nad dnem z§sobn²ku 
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VħROBNĉ ZAřĉZENĉ 

RšZNORODĆ VħROBNĉ ZAřĉZENĉ 

Identifikaļn² k·d nebo n§zev zaŚ²zen² 

(mapa). CelkovĨ poļet n§dob, kter® jsou 

stejn® jako poloģky zaŚ²zen² popsan® 

v tomto formul§Śi a kter® patŚ² do t®ģe 

z·ny zaŚ²zen² 

...............................................  

...............................................  

Typ zaŚ²zen²
1 

 

 Ǐ VaŚ§k 

 Ǐ Ļerpadlo 

 Ǐ Kompresor 

 Ǐ Turb²na 

 Ǐ VĨmŊn²k 

 Ǐ Ġt²hl§ poloģka zaŚ²zen² 

  RozmŊry ...........................  

 Ǐ PŚechodnĨ sklad 

 Ǐ Jin®: ..................................  

 ...............................................  

Vġeobecn® informace  

  

Povaha l§tky ...............................................  

PrŢtok ............................................... (m
3
/h) 

Teplota ...............................................  (ÁC) 

Tlak ...............................................  (MPa) 

 

                                                      
1
 Zaġkrtni pŚ²sluġn® pol²ļko 
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POTRUBNĉ SYST£MY 

Identifikaļn² k·d nebo n§zev zaŚ²zen² 

(mapa) 

 ...............................................  

Charakteristiky l§tky
 

 

  

Povaha  ...............................................  

PrŢtok  ...............................................  (m
3
/h) 

 nebo  ......................................  (kg/h) 

Tlak  ...............................................  (MPa) 

Teplota  ............................................... (ÁC) 

Charakteristiky potrub²  

  

Funkce PŚeprava z ..............................  

 do ...........................................  

  

Um²stŊn²
1
 Ǐ Nadzemn² 

 vĨġka nad zem² ......................  (m) 

 Ǐ Podzemn² 

 hloubka ..................................  (m) 

  

PrŢmŊr  ...............................................  (mm) 

  

Bezpeļnostn² syst®my  

  

Maxim§ln² vzd§lenost mezi 

samouzav²rac²mi armaturami 

nebo 

 ...............................................  (m) 

maxim§ln² mnoģstv² l§tky, 

kter® by pravdŊpodobnŊ 

uniklo 

 ...............................................  (kg) 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Zaġkrtni pŚ²sluġn® pol²ļko 
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PŚ²loha 2: Formul§Śe DOMINO-1, DOMINO-2 a DOMINO-3 

 

PrŢmyslov§ oblast: Objekt: Datum: 

Osoba prov§dŊj²c² studii: 

DOMINO -1: SEZNAM SEKCĉ 

  

TYPY SEKCĉ: 

 Skladov§n² 

 St§ļen² / ļerp§n² 

 VĨroba: Ăenergetick§ñ, Ăklasick§ñ, ĂrŢznorod§ñ 

 Budovy 

  

Identifikace Typ sekce Popis 
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DOMINO -2: SEZNAM ZAřĉZENĉ 

TYPY ZAřĉZENĉ 

SPL  ZaŚ²zen² pro skladov§n² pevnĨch l§tek SĻ  St§ļec² a ļerpac² zaŚ²zen² 

TS  ZaŚ²zen² pro tlakov® skladov§n² V  VĨrobn² zaŚ²zen² (Ăenergetick®ñ, Ăklasick®ñ, ĂrŢznorod®ñ) 

ANS  ZaŚ²zen² pro skladov§n² atmosf®rick® nebo n²zkoteplotn² 

skladov§n² 

PS  Potrubn² syst®my 

MS  ZaŚ²zen² pro maloton§ģn² skladov§n²  

 

T
o

x
ic

it
a 

H
o
Ś
l
a
v
o
s
t

 

N
e
s
ta

b
ili

ta
 

V
Ĩ
b
u
ġ
n
o
s
t

 

T
e
p

lo
ta
 

[
Á
C
]

 

T
la

k
  

[M
P

a
] 

    

Sekce 
Identifikace 

zaŚ²zen² 
Popis L§tka TŚ²dy nebezpeļ² Podm²nky 

Mnoģstv² 

[t]  

VĨbŊr 

ANO/NE 

Typ 

zaŚ²zen² 

Ļ. z·ny 

zaŚ²zen² 
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DOMINO -3: DOMINOEFEKTY   OBJEKT:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ļ. Mapa Popis Typ 

zaŚ²zen² 

Prim./ 

sek. 

Prim§rn²  

nehoda 

Prim§rn² 

projev 

Epicentrum Dosah 

projevu 

[m] 

Dosaģeno 

z·n zaŚ²zen² 

vnŊjġ²ho 

objektu 1 

Dosaģeno 

z·n zaŚ²zen² 

vnŊjġ²ho 

objektu 2 

é Dosaģeno z·n 

zaŚ²zen² uvnitŚ 

objektu 
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90 

METODICKħ POKYN 

 

pro stanoven² zranitelnosti ģivotn²ho prostŚed² a hodnocen² dopadŢ 

hav§ri² s ¼ļast² nebezpeļn® l§tky na ģivotn² prostŚed²  

 

Ļl. 1 

Obecn® poģadavky 

MetodickĨ pokyn doporuļuje postup stanoven² zranitelnosti ģivotn²ho prostŚed² metodou 

ENVITech03 a dopadŢ hav§ri² s ¼ļast² nebezpeļn® l§tky na ģivotn² prostŚed² metodou H&V 

index jako souļ§st posouzen² rizika z§vaģn® hav§rie na z§kladŊ z§kona ļ. 224/2015 Sb., 

o prevenci z§vaģnĨch hav§ri² zpŢsobenĨch vybranĨmi nebezpeļnĨmi chemickĨmi l§tkami 

nebo chemickĨmi smŊsmi a o zmŊnŊ z§kona ļ. 634/2004 Sb., o spr§vn²ch poplatc²ch, ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, (z§kon o prevenci z§vaģnĨch hav§ri²), d§le jen Ăz§konñ. 

Metody H&V index a ENVITech03 nelze prov®st samostatnŊ bez znalosti vĨstupŢ z analĨzy 

rizik proveden® v r§mci posouzen² rizika z§vaģn® hav§rie. 

Prvn²m krokem je stanoven² krit®ri² pŚijatelnosti z§vaģn® hav§rie (z§vaģnosti 

a pravdŊpodobnosti / frekvence). Tato krit®ria mus² bĨt stanovena pŚed samotnou analĨzou 

rizik a vznikaj² na z§kladŊ spoleļensk®ho konsensu, z§kona nebo je podnik stanov² 

na  z§kladŊ svĨch vnitŚn²ch standardŢ a priorit.  

Dalġ²m krokem je analĨza rizik vzniku z§vaģn® hav§rie, ze kter® mimo jin® vyplyne moģnost 

ohroģen² sloģek ĢP. V pŚ²padŊ, ģe sloģky ĢP nejsou z§vaģnou hav§ri² ohroģeny, nehodnot² se. 

V opaļn®m pŚ²padŊ se stanov² v ļ§sti analĨzy rizik pravdŊpodobnost ¼niku nebezpeļn® l§tky 

do ĢP. Kvantitativn²m zhodnocen²m sc®n§ŚŢ lze stanovit mnoģstv² unikl® l§tky. Pro vlastn² 

hodnocen² dopadŢ hav§ri² s ¼ļast² nebezpeļn® l§tky na ĢP jsou z ļ§sti analĨzy rizik 

vyuģ²v§ny vĨsledky, ze kterĨch vyplĨv§ moģnost ohroģen² sloģek ĢP, mnoģstv² l§tky unikl® 

do prostŚed² a pravdŊpodobnosti ¼niku nebezpeļn® l§tky do ĢP (viz Sch®ma ļ. 1).  
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Sch®ma 1: Stanoven² pŚijatelnosti z§vaģn® hav§rie 

 

V pŚ²padŊ, ģe analĨza rizik dosud nebyla provedena a neexistuj² sc®n§Śe a vyj§dŚen² jejich 

pravdŊpodobnosti, pouģije se deterministickĨ pŚ²stup a pŚedpokl§d§ se, ģe dojde k ¼niku 

veġker® nebezpeļn® l§tky pŚ²tomn® v zaŚ²zen² nebo jeho fyzik§lnŊ spolehlivŊ oddŊlen® ļ§sti.  

 

Ļl. 3 

Metoda H&V index 

Metoda H&V index je prioritnŊ urļena pro hodnocen² kr§tkodobĨch havarijn²ch ¼nikŢ 

nebezpeļnĨch l§tek do ĢP, kter® svĨm ļasovĨm horizontem nepŚesahuj² hodiny aģ dny. 

MetodickĨ pŚ²stup nen² urļen pro hodnocen² dlouhodobĨch ¼nikŢ ļi starĨch ekologickĨch 

z§tŊģ² v ĢP a naopak metody hodnocen² dlouhodobĨch z§tŊģ² nejsou vhodn® pro havarijn² 

¼niky. Z tŊchto dŢvodŢ metodika principi§lnŊ neŚeġ² biodegradaci l§tek ve sloģk§ch ĢP, 

neboŠ pŚi masivn²ch ¼nic²ch nebezpeļnĨch l§tek do ĢP nejsou relevantn². Metodika rovnŊģ 

neŚeġ² synergick® pŢsoben² a domino efekt.  

PŚi vlastn²m posuzov§n² dopadŢ hav§ri² s ¼ļast² nebezpeļn® l§tky na ĢP je stanoven oddŊlenŊ 

index nebezpeļnosti l§tky pro sloģky ĢP a index zranitelnosti ¼zem² vŢļi potenci§ln² hav§rii 

s  ¼ļast² nebezpeļn® l§tky. Index nebezpeļnosti l§tky pro ĢP je kombinac² (eko)toxickĨch 

vlastnost² l§tky, fyzik§lnŊ-chemickĨch vlastnost² l§tky a moģnost² ġ²Śen² l§tky. Index 

zranitelnosti ¼zem² je stanoven oddŊlenŊ pro sloģky prostŚed²: povrchov® a podzemn² vody, 

pŢdn² prostŚed², biotickou sloģku krajiny. Zahrnuje v sobŊ charakteristiky tŊchto sloģek ĢP 

(napŚ. propustnost pŢdy, propustnost hydrogeologick®ho podloģ², vyuģit² pŢdy, vyuģ²v§n² 
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podzemn² a povrchov® vody, zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² pŚ²rody, ochrann§ p§sma atd.). 

Vz§jemnĨm propojen²m indexŢ (zranitelnosti prostŚed² a nebezpeļnosti l§tky pro ĢP) jsou 

synt®zou z²sk§ny d²lļ² indexy, kter® informuj² o nebezpeļnosti konkr®tn² l§tky 

pro hodnocenou lokalitu.  

V dalġ²m kroku je pŚistoupeno k urļen² z§vaģnosti potenci§ln² hav§rie. Z§vaģnost je 

stanovena kombinac² mnoģstv² l§tky, kter§ mŢģe uniknout do pŚ²sluġn® sloģky ĢP, a d²lļ²ch 

indexŢ (viz Sch®ma ļ. 2). OddŊlenŊ jsou odhadov§ny z§vaģnosti ¼ļinkŢ toxickĨch l§tek 

v povrchovĨch vod§ch, v pŢdn²m prostŚed², v podzemn²ch vod§ch a v biotick® sloģce 

prostŚed², d§le pak je odhadnuta z§vaģnost vlivu l§tek toxickĨch a hoŚlavĨch na biotickou 

sloģku prostŚed². 

Metodika H&V index je limitov§na n§sleduj²c²mi podm²nkami.  

¶ PŚi ¼nic²ch toxickĨch plynŢ a jejich dopadech na biotick® prostŚed² je hodnocen² 

relevantn², mŢģe-li doj²t pŚi hav§rii k ohroģen² min. 50 m
2
 t®to sloģky prostŚed², v ostatn²ch 

pŚ²padech je dopad na terestrick® ekosyst®my zanedb§v§n.  

¶ PŚi hav§ri²ch s hoŚlavĨmi l§tkami neplat² ¼mŊra mezi nebezpeļnost² l§tky, zranitelnost² 

¼zem² a mnoģstv²m l§tky unikl® pŚi hav§rii. Dopad na terestrick® ekosyst®my je v tomto 

pŚ²padŊ d§n m²rou zranitelnosti ¼zem² a mnoģstv²m, kter® je reprezentov§no nejen vlastn² 

nebezpeļnou l§tkou pŚ²tomnou v mnoģstv² zpŢsobit masivn² poģ§r ļi vĨbuch s n§slednĨm 

poģ§rem, ale pŚedevġ²m mnoģstv²m pŚ²rodn²ho hoŚlav®ho materi§lu, tj. poģ§rem 

potenci§lnŊ ohroģenĨch terestrickĨch ekosyst®mŢ.  

¶ V pŚ²padŊ rizika ¼niku toxickĨch l§tek do pŢdn²ho prostŚed² a podzemn²ch vod je vlastn² 
ġ²Śen² kontaminantu ovlivnŊno Śadou rŢznorodĨch faktorŢ. Odhad smŊru ġ²Śen² a moģn® 

kontaminovan® plochy je velmi sloģitĨ a vŊtġinou jej nelze efektivnŊ prov®st bez detailn²ch 

znalost² m²stn²ch podm²nek a bez pouģit² sofistikovanĨch softwarovĨch n§strojŢ 

k  modelov§n². V pŚ²padŊ identifikov§n² sc®n§Śe hav§rie se z§vaģnĨm dopadem pro pŢdn² 

prostŚed² a podzemn² vody se doporuļuje pouģ²t matematick® modelov§n² ¼niku a ġ²Śen² 

nebezpeļn® l§tky.  

¶ Detailn² analĨzu rizika hav§rie s dopadem na ĢP se doporuļuje prov®st v pŚ²padŊ, ģe 
vĨsledn§ kategorie z§vaģnosti hav§rie je v oblasti s podm²neļnŊ pŚijatelnĨm nebo 

nepŚijatelnĨm rizikem. Detailn² analĨzou rozum²me matematick® modelov§n² disperze, 

transformac² a ¼ļinkŢ kontaminantu ve sloģk§ch prostŚed², pomoc² nŊhoģ lze odhadnout 

d®lku kontaminovan®ho vodn²ho toku, kontaminovanou plochu na hladinŊ stojatĨch vod, 

podzemn²ch vod, eventu§lnŊ rozlohu kontaminovan® pŢdy.  

¶ Vlastn² ġ²Śen² nebezpeļnĨch l§tek v povrchovĨch vod§ch je d§no nejen fyzik§lnŊ-

chemickĨmi vlastnostmi, nĨbrģ i aktu§ln²mi klimatickĨmi a hydrologickĨmi 

charakteristikami, kter® urļuj² chov§n² nebezpeļn® l§tky v povrchovĨch vod§ch po ¼niku. 

Tyto skuteļnosti nelze screeningovou metodou efektivnŊ pokrĨt. V pŚ²padŊ z§vaģn®ho 

ohroģen² povrchovĨch vod je nutn® kriticky zhodnotit z§sahov® postupy a re§ln® ļasy 

pro  likvidaci hav§rie, vļetnŊ zohlednŊn² moģnost² stavŊn² nornĨch stŊn apod.  
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Sch®ma 2: PrŢbŊh hodnocen² dopadŢ hav§ri² na ĢP metodou H&V index 

 

TW ï Index toxick® nebezpeļnosti l§tky pro vodn² prostŚed², TB ï Index toxick® 

nebezpeļnosti l§tky pro biotickou sloģku prostŚed², TS ï Index toxick® nebezpeļnosti l§tky 

pro pŢdn² prostŚed², FR ï Index nebezpeļ² hoŚlavosti l§tky, ITUW ï Index toxicity l§tky 

pro  podzemn² vody, ITSW ï Index toxicity l§tky pro povrchov® vody, ITB ï Index toxicity 

l§tky pro biotickou sloģku prostŚed², ITS ï Index toxicity l§tky pro pŢdn² prostŚed², IFR ï 

Index dopadŢ hoŚlavosti l§tky na biotickou sloģku prostŚed², ISW ï Index zranitelnosti 

povrchovĨch vod, IUW ï Index zranitelnosti podzemn²ch vod, IB ï Index zranitelnosti 

biotick® sloģky prostŚed², IS ï Index zranitelnosti pŢdn²ho prostŚed² 

 

Ļl. 4 

Metoda ENVITech03 

Metoda ENVITech03 se zamŊŚuje na stanoven² charakterizuj²c²ho parametru ,,A" 

hodnocenĨch sloģek ģivotn²ho prostŚed²: 

¶ Biotop 

¶ Povrchov§ voda  

¶ Podzemn² voda. 
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Hodnocenou sloģkou ĢP, kter§ mŢģe bĨt zasaģena havarijn²mi projevy, je biotop, povrchov§ 

voda nebo podzemn² voda. Zranitelnost prostŚed² vyjadŚuje vztah mezi pravdŊpodobnost², ģe 

dojde k havarijn²mu ¼niku a schopnost² redukovat dosah a rozsah havarijn²ch projevŢ. 

Relativn² metoda hodnocen² zranitelnosti ĢP ENVITech03 navazuje na realizovan® popisn® 

charakteristiky ekosyst®mu a demografickĨch, hydrologickĨch a hydrogeologickĨch pomŊrŢ. 

Z²skan® informace a data jsou pŚev§dŊny na parametr ,,A" charakterizuj²c² hodnocenou sloģku 

ĢP. Pro klasifikaci je pouģita pŊtibodov§ stupnice v rozmez² od ,,velmi pŚ²znivĨch pomŊrŢñ 

aģ po Ăvelmi nepŚ²zniv® pomŊry". 

VĨsledky z proveden® analĨzy rizika v r§mci posouzen² rizika z§vaģn® hav§rie jsou 

zastoupeny parametrem ,,B", kterĨ charakterizuje m²ru pravdŊpodobnosti vzniku 

hodnocen®ho havarijn²ho sc®n§Śe. Je klasifikov§n pŊtibodovou stupnic² od velmi vysok® 

pravdŊpodobnosti aģ po velmi vysoce nepravdŊpodobn®. 

Zranitelnost ĢP je stanovena kombinac² parametru ĂAñ a ĂBñ (viz Sch®ma ļ. 3). Vztah mezi 

parametry ,,A" a ,,B" je vyj§dŚen pŊti stupni v klasifikaci ,,velmi n²zk§ zranitelnost" aģ po 

,,velmi vysok§ zranitelnost".  

 

Sch®ma 3: PrŢbŊh stanoven² zranitelnosti ĢP metodou ENVITech03 
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Ļl. 4 

Tento metodicky pokyn nabĨv§ ¼ļinnosti dnem 12. 5. 2016 

 

 

V Praze dne 12. 5. 2016 

 

Ing. Karel Bl§ha, CSc. 

Śeditel odboru environment§ln²ch rizik  

 a ekologickĨch ġkod 
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METODICKħ POKYN   

 

pro zaŚazen² objektu podle z§kona ļ. 224/2015 Sb. 

 

Posouzen² objektu s vybranĨmi nebezpeļnĨmi chemickĨmi l§tkami nebo 

chemickĨmi smŊsmi a plnŊn² obecnĨch povinnost² pr§vnickĨch nebo 

podnikaj²c²ch fyzickĨch osob, vļetnŊ zpŢsobu zaŚazen² objektu do skupiny 

A nebo B a zpracov§n² n§vrhu zaŚazen² podle z§kona ļ. 224/2015 Sb., 

o prevenci z§vaģnĨch hav§ri² (d§le jen z§kon) 

 

Ļl. 1 

Đvod 

MetodickĨ pokyn je zamŊŚen na 

Á vymezen² osob a objektŢ, na kter® se z§kon vztahuje, 

Á vytvoŚen² vstupn²ch podkladŢ pro zaŚazen² objektu do skupiny A nebo B, 

Á principy a zpŢsob zaŚazen² objektu do skupiny A nebo B, 

Á zpracov§n² n§vrhu na zaŚazen² objektu do skupiny A nebo B, 

 

Ļl. 2 

Vymezen² osob a objektŢ 

Z§kon stanov² povinnosti pr§vnickĨm a podnikaj²c²m fyzickĨm osob§m, kter® uģ²vaj² objekt, 

ve kter®m je um²stŊna nebezpeļn§ l§tka nebo smŊs splŔuj²c² krit®ria uveden§ v pŚ²loze ļ. 1 

z§kona. 

Pr§vnick® osoby definuje z§kon ļ. 89/2012 Sb., obļanskĨ z§kon²k, v Ä 20 odst. 1 jako 

organizovanĨ ¼tvar, o kter®m z§kon stanov², ģe m§ pr§vn² osobnost, nebo jehoģ pr§vn² 

osobnost z§kon uzn§. Pr§vnick§ osoba mŢģe bez zŚetele na pŚedmŊt sv® ļinnosti m²t pr§va 

a povinnosti, kter® se sluļuj² s jej² pr§vn² povahou. 

Za podnikaj²c² fyzickou osobu je moģn® povaģovat takovou fyzickou osobu, kter§ je 

podnikatelem ve smyslu Ä 420 obļansk®ho z§kon²ku, tedy osobou, kter§ samostatnŊ vykon§v§ 

na vlastn² ¼ļet a odpovŊdnost vĨdŊleļnou ļinnost ģivnostenskĨm nebo obdobnĨm zpŢsobem 

se z§mŊrem ļinit tak soustavnŊ za ¼ļelem dosaģen² zisku, pŚiļemģ za podnikatele se povaģuje 

jednak osoba, kter§ je zapsan§ v obchodn²m rejstŚ²ku, jednak osoba, kter§ m§ k podnik§n² 

ģivnostensk® nebo jin® opr§vnŊn² podle jin®ho z§kona. 

 

Povinnosti se novŊ vztahuj² na provozovatele podzemn²ch z§sobn²kŢ plynu.  

 

Naopak nevztahuj² se na vojensk® objekty a vojensk§ zaŚ²zen², nebezpeļ² spojen§ 

s ionizuj²c²m z§Śen²m, silniļn², dr§ģn², leteckou a vodn² pŚepravu nebezpeļnĨch l§tek mimo 
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objekty, pŚepravu nebezpeļnĨch l§tek v potrub²ch, vļetnŊ souvisej²c²ch pŚeļerp§vac²ch, stanic 

postavenĨch mimo objekt v trase potrub², geologick® pr§ce, hornickou ļinnost a ukl§d§n² 

na  odkaliġtŊ a skl§dky odpadu, vļetnŊ podzemn²ho skladov§n² odpadu. 

 

 Ļl. 3 

Z§kladn² pojmy 

Pro zaŚazov§n² objektŢ do skupiny A nebo B jsou dŢleģit® n§sleduj²c² pojmy definovan® 

v z§konŊ: objekt, provozovatel, nebezpeļn§ l§tka a um²stŊn² nebezpeļn® l§tky. 

Pod pojmem objekt je moģno ch§pat vĨrazy napŚ. are§l podniku, z§vod nebo provozovna 

pokud splŔuj² definici objektu.  

V pŚ²padŊ, ģe se v jednom are§lu, kterĨ vlastn² jedna osoba, nach§z² nŊkolik provozovatelŢ 

rŢznĨch objektŢ, zpracuje kaģdĨ provozovatel svŢj vlastn² seznam, potŚebnĨ pro urļen² 

um²stŊn² i mnoģstv² nebezpeļnĨch l§tek.  

Do pŢsobnosti z§kona spadaj² i podzemn² z§sobn²ky plynu, kde je objektem myġlena jak 

nadzemn² technologie zpracov§n² zemn²ho plynu, tak jednotliv® oplocen® plochy sond vļetnŊ 

propojovac²ho potrub², a to v rozsahu bezpeļnostn²ho p§sma. Plynovody spojuj²c² jednotliv® 

sondy, a to i plynovody veden® kolektorovŊ, jsou v tomto pŚ²padŊ souļ§st² technologie 

zpracov§n² zemn²ho plynu. 

Ļl. 4 

Um²stŊn² nebezpeļn® l§tky 

Um²stŊn² nebezpeļn® l§tky v objektu je projektovan® mnoģstv² nebezpeļn® l§tky. Urļuje 

se  na z§kladŊ ¼dajŢ ve vĨrobn² nebo stavebn² dokumentaci. U technologickĨch jednotek nebo 

jejich ļ§st², jako napŚ²klad z§sobn²k hoŚlavin nebo potrubn² most se mnoģstv² urļuje 

na  z§kladŊ projektov® dokumentace dodavatele zaŚ²zen². Kapacita stavebn²ch objektŢ 

pro  skladov§n² se posuzuje na z§kladŊ ¼dajŢ v kolaudaļn²ch rozhodnut²ch. V pŚ²padŊ novŊ 

zŚizovan®ho objektu se mnoģstv² urļ² na z§kladŊ projektov® dokumentace pouģit® pro pod§n² 

n§vrhu na zah§jen² ¼zemn²ho Ś²zen² o jeho um²stŊn², popŚ²padŊ ģ§dosti o vyd§n² stavebn²ho 

povolen². 

 

U podzemn²ch z§sobn²kŢ plynu se urļuje mnoģstv² nebezpeļn® l§tky na z§kladŊ souļtu 

maxim§ln²ho skladovac²ho objemu, tedy mnoģstv² zemn²ho plynu v provozn² z§sobŊ 

pŚi  maxim§ln²m povolen®m tlaku, mnoģstv² zemn²ho plynu v tzv. poduġce, tedy mrtvĨ 

objem, kterĨ se z technickĨch dŢvodŢ ponech§v§ a mnoģstv² zemn²ho plynu v nadzemn²ch 

ļ§stech pŚi maxim§ln²ch tlac²ch podle projektov® dokumentace.  

 

Pokud chce provozovatel prov®st zmŊny v um²stŊn² nebezpeļn® l§tky oproti n§vrhu 

na  zaŚazen² objektu, napŚ²klad omezen² nebo zmŊna vĨroby, je nutn® prov®st takov§ 

technickoorganizaļn² opatŚen², aby bylo moģn® kdykoliv jednoznaļnŊ prok§zat, 

ģe  do z§sobn²ku nebo skladu nemŢģe bĨt um²stŊno v²ce neģ ud§van® mnoģstv². 

NapŚ²klad: 
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Á z§sobn²ky na kapaln® l§tky - mus² bĨt fyzicky odpojeny; 

Á skladovac² prostory - mus² bĨt novŊ zkolaudov§ny; 

Á obecn® um²stŊn² nebezpeļn® l§tky - mus² bĨt vyd§n intern² pŚedpis s jednoznaļnŊ 

urļenĨm maxim§ln²m pŚ²pustnĨm mnoģstv²m um²stŊnĨch nebezpeļnĨch l§tek a podeps§n 

statut§rn²m z§stupcem. 

 

Ļl. 5 

Zpracov§n² seznamu nebezpeļnĨch l§tek um²stŊnĨch v objektu 

Provozovatel m§ povinnost zpracovat seznam um²stŊnĨch nebezpeļnĨch l§tek uvedenĨch 

v pŚ²loze ļ. 1, v tabulce I nebo II z§kona, podle Ä 3 odst. (2) p²sm. a). Urļen² mnoģstv² 

nebezpeļnĨch l§tek vych§z² ze souļtu vġech d²lļ²ch mnoģstv² nebezpeļnĨch l§tek, kter® jsou 

v objektu um²stŊny: 

Á v technickĨch a technologickĨch jednotk§ch (projektovan§ maxim§ln² kapacita); 

Á ve skladovac²ch a provozn²ch z§sobn²c²ch (projektovan§ maxim§ln² kapacita); 

Á ve skladech podle jejich projektovan® nebo kolaudovan® kapacity; 

Á v dopravn²ch potrub²ch (projektovan§ maxim§ln² kapacita); 

Á v pŚepravn²ch zaŚ²zen²ch, napŚ²klad vag·nech a n§kladn²ch automobilech, kter® zastavily 

nebo stoj² v objektu a jsou urļena pro potŚeby manipulace (vykl§d§n² surovin, nakl§d§n² 

hotovĨch vĨrobkŢ) nebo uskladnŊn² spojen® s pŚeļerp§v§n²m nebo pŚekl§d§n²m l§tek, 

meziproduktŢ nebo vĨrobkŢ do n§drģ² nebo skladŢ; 

Proto je i mnoģstv² nach§zej²c² se kr§tkodobŊ v objektu, nutno zapoļ²tat do um²stŊn®ho 

mnoģstv². Provozovatel je povinen zabezpeļit z§sobov§n² objektu tak, aby mnoģstv² 

um²stŊn® v z§sobovac²ch prostŚedc²ch (autocistern§ch nebo vlakovĨch cistern§ch), 

nutn® pro plynulĨ chod provozu, nepŚekroļilo mnoģstv² uveden® pro zaŚazen² objektu. 

V pŚ²padŊ, ģe opatŚen² nelze technicky prov®st nebo by to bylo ekonomicky nevĨhodn®, 

mŢģe bĨt opatŚen² provedeno organizaļn² smŊrnic² podepsanou statut§rn²m z§stupcem 

provozovatele. 

Á mnoģstv², kter§ se mohou nahromadit v objektu v pŚ²padŊ ztr§ty kontroly nad 

prŢmyslovĨm chemickĨm procesem nebo pŚi vzniku hav§rie. 

 

Pro sestaven² seznamu je nutn® proveden² kompletn²ho auditu vġech nebezpeļnĨch l§tek 

a smŊs² v objektu.  

Pro zpracov§n² seznamu se doporuļuje pouģ²t n²ģe uvedenĨ pŚ²klad tabulky pro sestaven² 

seznamu mnoģstv² nebezpeļnĨch l§tek v objektu  

Soupis nebezpeļnĨch l§tek a jmenovitŊ vybranĨch nebezpeļnĨch l§tek klasifikovanĨch podle 

tabulky I a tabulky II um²stŊnĨch v objektu. 

N§zev 

l§tky 

CAS Klasifikace

/ H-vŊty 

Kategorie 

nebezpeļnosti 

(tabulka I) / 

jmenovitŊ 

vybran§ l§tka 

(tabulka II)  

Objem/ 

kapacita 

podle 

projektu 

Identifikace 

um²stŊn² 

(z§sobn²k, 

skladu, 

apod.) 

Fyzik§ln² 

forma 

l§tky 

Mnoģstv² 

v tun§ch 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² 

v tun§ch 

A B 
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PŚi zjiġŠov§n² d²lļ²ch mnoģstv² nebezpeļnĨch l§tek um²stŊnĨch v objektu mŢģe provozovatel 

podle pŚ²lohy ļ. 1 odst. 2 z§kona vylouļit pŚ²sluġn® mnoģstv² nebezpeļnĨch l§tek stejn® nebo 

menġ² neģ 2 % mnoģstv² nebezpeļn® l§tky uveden® v sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II 

pŚ²lohy ļ. 1 z§kona, pokud jej² um²stŊn² v objektu je takov®, ģe nemŢģe pŢsobit jako inici§tor 

z§vaģn® hav§rie nikde na jin®m m²stŊ objektu.  

Z§kladem pro vylouļen² tŊchto mnoģstv² je skuteļnost, ģe: 

Á um²stŊn² tŊchto nebezpeļnĨch l§tek nen² pŚ²mo spojeno (potrubn²m mostem, ve spoleļn® 

budovŊ) s dalġ²mi um²stŊnĨmi nebezpeļnĨmi l§tkami, 

Á dosah n§sledkŢ hav§rie zaŚ²zen² s t²mto d²lļ²m mnoģstv²m se nepŚekrĨv§ s jinĨm 

zaŚ²zen²m, ve kter®m jsou um²stŊny nebezpeļn® l§tky. 

 

V seznamu pro zaŚazen² objektu jsou rozhoduj²c² ¼daje:  

Á n§zev l§tky definovanĨ podle nomenklatury IUPAC nebo ISO,  

Á identifikace l§tky ļ²slem CAS, 

Á celkov® mnoģstv² l§tky v objektu v tun§ch, 

Á klasifikace nebezpeļn® l§tky podle naŚ²zen² (ES) ļ. 1272/2008, 

Á fyzik§ln² forma l§tky. 

 

CAS ļ²slo je identifikaļn² ļ²slo pro identifikaci l§tky a chemick® slouļeniny podle Chemical 

Abstracts Service a v souļasnosti obsahuje v²ce jak 18 mili·nŢ l§tek. Pouģ²v§ se k identifikaci 

l§tky a souļasnŊ jako vyhled§vac² prvek. 

 

Ļl. 6  

Klasifikace nebezpeļn® l§tky 

Klasifikace vybranĨch nebezpeļnĨch chemickĨch l§tek a chemickĨch smŊs² pro ¼ļely tohoto 

z§kona mus² bĨt prov§dŊna podle naŚ²zen² Evropsk®ho parlamentu a Rady (ES) ļ. 1272/2008 

o klasifikaci, oznaļov§n² a balen² l§tek a smŊs², o zmŊnŊ a zruġen² smŊrnic 67/548/EHS 

a 1999/45/ES a o zmŊnŊ naŚ²zen² (ES) ļ. 1907/2006, v platn®m znŊn² (d§le jen naŚ²zen² CLP). 

  

L§tka nebo smŊs, kter§ splŔuje krit®ria tĨkaj²c² se fyzik§ln² nebezpeļnosti, nebezpeļnosti pro 

zdrav² nebo nebezpeļnosti pro ģivotn² prostŚed² stanoven§ v ļ§stech 2 aģ 5 pŚ²lohy I naŚ²zen² 

CLP, je nebezpeļn§ a klasifikuje se podle pŚ²sluġnĨch tŚ²d nebezpeļnosti.  

TŚ²dou nebezpeļnosti se rozum² povaha fyzik§ln² nebezpeļnosti, nebezpeļnosti pro zdrav² 

ļi  nebezpeļnosti pro ģivotn² prostŚed². 

Kategori² nebezpeļnosti se rozum² rozdŊlen² krit®ri² v r§mci kaģd® tŚ²dy nebezpeļnosti 

s upŚesnŊn²m z§vaģnosti nebezpeļnosti.  

PŚehled tŚ²d a kategori² nebezpeļnosti dle naŚ²zen² CLP je uveden v pŚ²loze ļ. 1. 
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Standardn² vŊty o nebezpeļnosti ï H-vŊty - jsou pŚiŚazeny dan® tŚ²dŊ a kategorii 

nebezpeļnosti a popisuj² povahu nebezpeļnosti dan® nebezpeļn® l§tky nebo smŊsi, pŚ²padnŊ 

i  vļetnŊ stupnŊ nebezpeļnosti. 

 

Rozsahy k·dŢ standardn²ch vŊt o nebezpeļnosti jsou: 

H200 - H299 Fyzik§ln² nebezpeļnost (28 vŊt) 

H300 - H399 Nebezpeļnost pro zdrav² (29 vŊt) 

H400 ï H499 Nebezpeļnosti pro ģivotn² prostŚed² (6 vŊt) 

 

Klasifikace chemickĨch smŊs² se prov§d² stejnĨm zpŢsobem jako klasifikace ļist® 

nebezpeļn® l§tky.  

 

PŚi zaŚazov§n² chemickĨch l§tek se mus² prim§rnŊ vych§zet z bezpeļnostn²ch listŢ tŊchto 

l§tek. V pŚ²padŊ nejednoznaļnosti je tŚeba ovŊŚit klasifikaci z dalġ²ch zdrojŢ (odborn§ 

literatura, registr l§tek na webovĨch str§nk§ch Evropsk® chemick® agentury 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/ atd.) 

 

PomŢckou pro zaŚazov§n² nebezpeļnĨch l§tek je d§le pŚ²loha ļ. 2 tohoto metodick®ho 

pokynu, kter§ uv§d² standardn² vŊty o nebezpeļnosti pro kategorie a jmenovitŊ vybran® l§tky 

podle z§kona. 

 

Ļl. 7 

ZaŚazen² objektu do skupiny A nebo B 

Postup pŚi sļ²t§n² d²lļ²ch mnoģstv² l§tek v objektu je uveden v ļl§nku 5 tohoto metodick®ho 

pokynu. 

 

1. Pokud um²stŊn® mnoģstv² nebezpeļn® l§tky nebo smŊsi pŚekraļuje kvalifikaļn² mnoģstv² 

tabulky I nebo tabulky II pŚ²lohy ļ. 1 z§kona, je objekt zaŚazen do skupiny A nebo B.  

 

2. Pokud um²stŊn® mnoģstv² jedn® nebezpeļn® l§tky nebo smŊsi nepŚekraļuje kvalifikaļn² 

mnoģstv² uveden® v tabulce I nebo tabulce II pŚ²lohy ļ. 1 z§kona, je nutn® pouģ²t vzorec 

pro sļ²t§n² pomŊrn®ho mnoģstv² nebezpeļnĨch l§tek postupem podle bodu 8. PŚ²lohy ļ. 1 

k  z§konu. 

 

Vzorec pro sļ²t§n² pomŊrnĨch mnoģstv² se pouģije nejprve s kvalifikaļn²m mnoģstv²m 

pro  skupinu A. 

¶ Pokud je vĨsledek vĨpoļtu hodnoty N menġ² neģ 1 objekt nebude zaŚazen 

do  pŢsobnosti z§kona.  

Povinnost² provozovatele je zpracovat protokol o nezaŚazen² podle vzoru v pŚ²loze ļ. 2 

k  z§konu. Tento protokol je provozovatel povinen pŚedloģit pŚ²sluġn®mu krajsk®mu 

¼Śadu, pokud mnoģstv² l§tky pŚes§hne 2% kvalifikaļn²ho mnoģstv² pro skupinu A. 

V opaļn®m pŚ²padŊ protokol uloģ² pro pŚ²padnou kontrolu. 

 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/
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¶ Pokud je vĨsledek vĨpoļtu hodnoty N roven nebo vŊtġ² neģ 1 bude objekt zaŚazen 

do  pŢsobnosti z§kona. 

Zda bude zaŚazen do skupiny A nebo B, rozhodne opakov§n² vĨpoļtu podle t®hoģ vzorce, 

kdy bude pro vĨpoļet dosazeno kvalifikaļn² mnoģstv² pro skupinu B. 

o Pokud je vĨsledn§ hodnota menġ² neģ 1, bude objekt zaŚazen do skupiny A. 

o Pokud je vĨsledn§ hodnota rovna nebo vŊtġ² neģ 1, bude objekt zaŚazen do skupiny B.  

 

3. V relevantn²ch pŚ²padech je nutno prov®st vĨpoļet postupem podle bodu 8. PŚ²lohy ļ. 1 

k  z§konu aģ tŚikr§t, protoģe je nutno posoudit zvl§ġŠ nebezpeļnost pro zdrav², fyzik§ln² 

nebezpeļnost a nebezpeļnost pro ģivotn² prostŚed².  

Pokud je pŚi vĨpoļtu uvaģov§na jmenovitŊ vybran§ nebezpeļn§ l§tka uveden§ v tabulce II, 

pouģije se pro vĨpoļet pro vġechny 3 skupiny kategori² nebezpeļnosti kvalifikaļn² 

mnoģstv² uveden® pro danou l§tku v tabulce 2 pŚ²lohy ļ. 1 z§kona. 

Pokud je pŚi vĨpoļtu uvaģov§na nebezpeļn§ l§tka podle tabulky I, kter§ m§ v²ce 

nebezpeļnĨch vlastnost² uvedenĨch v tabulce I, pouģije se pro vĨpoļet kvalifikaļn² 

mnoģstv² vģdy pŚ²sluġn® uvaģovan® kategorie nebezpeļnosti z tabulky I. 

PŚ²klady sļ²t§n² pomŊrnĨch mnoģstv² jsou uvedeny v pŚ²loze ļ. 3 tohoto metodick®ho 

pokynu. 

 

PŚi posuzov§n² smŊsi s chemickou l§tkou jako volnŊ oddŊlitelnou sloģkou se zahrne 

do  vĨpoļtu jen toto oddŊliteln® mnoģstv² chemick® l§tky podle jej²ch nebezpeļnĨch 

vlastnost², s vylouļen²m vġech rozpouġtŊdel, kter§ lze oddŊlit bez ovlivnŊn² stability l§tky 

nebo zmŊny jej²ho sloģen². 

 

PŚi posuzov§n² smŊsi obsahuj²c² chemickou l§tku s nebezpeļnĨmi vlastnostmi jako 

neoddŊlitelnou sloģku se zahrne do vĨpoļtu celkov® mnoģstv² smŊsi podle nebezpeļn® 

vlastnosti smŊsi, tedy nikoliv pouze mnoģstv² nŊkter® z chemickĨch l§tek s nebezpeļnĨmi 

vlastnostmi ve smŊsi obsaģen®. 

 

ObdobnĨ princip je uplatnŊn u vĨbuġnin a munice, kde mnoģstv²m nebezpeļn® l§tky 

se  rozum² mnoģstv² vĨbuġn® l§tky nebo smŊsi obsaģen® v pŚedmŊtu, je-li zn§mo. Nen²-li 

mnoģstv² vĨbuġn® l§tky nebo smŊsi obsaģen® v pŚedmŊtu zn§mo, povaģuje se pro ¼ļely 

z§kona za vĨbuġninu celĨ pŚedmŊt.  

 

Nebezpeļn® l§tky, na kter® se nevztahuje naŚ²zen² (ES) ļ. 1272/2008, ale pŚesto jsou nebo by 

mohly bĨt v objektu pŚ²tomny a maj² nebo by mohly m²t za podm²nek existuj²c²ch v objektu 

rovnocenn® vlastnosti z hlediska potenci§lu z§vaģn® hav§rie vļetnŊ odpadu, budou doļasnŊ 

zaŚazeny do nejvhodnŊjġ² kategorie nebo pŚiŚazeny k nejvhodnŊjġ² jmenovitŊ uveden® 

kategorii nebo nebezpeļn® l§tce spadaj²c² do oblasti pŢsobnosti z§kona. 
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Ļl. 8 

Zpracov§n² n§vrhu na zaŚazen² objektu do skupiny A nebo B 

Pokud objekt splŔuje podm²nky pro zaŚazen² do skupiny A nebo B, je provozovatel povinen 

zpracovat a odeslat pŚ²sluġn®mu krajsk®mu ¼Śadu n§vrh na zaŚazen² objektu.  

Vzor n§vrhu na zaŚazen² objektu do skupiny A nebo B je uveden v pŚ²loze ļ. 2 z§kona. 

Druhem nebezpeļnĨch l§tek je v tomto pŚ²padŊ myġlen chemickĨ n§zev. 

Obsah N§vrhu na zaŚazen² stanov² Ä 5 odst. (4) z§kona. N§vrh mus² bĨt podeps§n buŅ 

statut§rn²m org§nem, nebo fyzickou osobou opr§vnŊnou jednat za provozovatele objektu. 

 

Ļl. 9 

Tento metodickĨ pokyn nabĨv§ ¼ļinnosti dnem 12. 5. 2016 a nahrazuje metodickĨ pokyn 

MĢP ze dne 31. srpna 2006 ĂPosouzen² objektu nebo zaŚ²zen² s vybranĨmi nebezpeļnĨmi 

chemickĨmi l§tkami nebo chemickĨmi pŚ²pravky a plnŊn² obecnĨch povinnost² pr§vnickĨmi 

nebo podnikaj²c²mi fyzickĨmi osobamiñ a metodickĨ pokyn MĢP ze dne 31. srpna 2006 

ĂN§vrh na zaŚazen² objektu nebo zaŚ²zen² do skupiny A nebo Bñ, publikovan® ve VŊstn²ku 

MĢP v ļ§stce 10/2006. 

 

 

V Praze dne 12. 5. 2016 

 

Ing. Karel Bl§ha, CSc. 

Śeditel odboru environment§ln²ch rizik  

 a ekologickĨch ġkod 
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PŚ²loha ļ. 1 

Klasifikaļn² k·dy tŚ²d a kategori² nebezpeļnosti 

 

PŚ²loha VI NaŚ²zen² Evropsk®ho Parlamentu A Rady (ES) ļ. 1272/2008 ze dne 16. prosince 

2008 o klasifikaci, oznaļov§n² a balen² l§tek a smŊs², o zmŊnŊ a zruġen² smŊrnic 67/548/EHS 

a 1999/45/ES a o zmŊnŊ naŚ²zen² (ES) ļ. 1907/2006 - Tabulka 1.1 

 

TŚ²da nebezpeļnosti K·d tŚ²dy a kategorie nebezpeļnosti 

VĨbuġnina Unst. Expl. Expl. 1.1 

Expl. 1.2 

Expl. 1.3 

Expl. 1.4 

Expl. 1.5 

Expl. 1.6 HoŚlavĨ plyn Flam. Gas 1 

Flam. Gas 2 

HoŚlavĨ aerosol Flam. Aerosol 1 

Flam. Aerosol 2 
Oxiduj²c² plyn Ox.  Gas 1 

Plyny pod tlakem Press. Gas 
(1)

 

HoŚlav§ kapalina Flam. Liq.  1 

Flam. Liq.  2 

Flam. Liq.  3 

HoŚlav§ tuh§ l§tka Flam. Sol. 1 

Flam. Sol. 2 

SamovolnŊ reaguj²c² l§tka nebo smŊs Self-react. A Self-react. B Self-react. CD Self-

react. EF Self-react. G 

Samoz§paln§ kapalina Pyr.  Liq. 1 

Samoz§paln§ tuh§ l§tka Pyr. Sol. 1 

SamozahŚ²vaj²c² se l§tka nebo smŊs Self-heat. 1 

Self-heat. 2 

L§tka nebo smŊs, kter§ pŚi styku s vodou 

uvolŔuje hoŚlav® plyny 

Water-react. 1 

Water-react. 2 

Water-react. 3 

Oxiduj²c² kapalina Ox.  Liq. 1 

Ox.  Liq. 2 

Ox.  Liq. 3 

Oxiduj²c² tuh§ l§tka Ox.  Sol. 1 

Ox.  Sol. 2 

Ox.  Sol. 3 

OrganickĨ peroxid Org. Perox. A Org. Perox. B Org. Perox. CD 

Org. Perox. EF Org. Perox. G 

L§tka nebo smŊs korozivn² pro kovy Met.  Corr. 1 
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TŚ²da nebezpeļnosti K·d tŚ²dy a kategorie nebezpeļnosti 

Akutn² toxicita Acute Tox.  1 

Acute Tox.  2 

Acute Tox.  3 

Acute Tox.  4 Ģ²ravost/dr§ģdivost pro kŢģi Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C 

Skin  Irrit. 2 V§ģn® poġkozen² oļ² / podr§ģdŊn² oļ² Eye Dam. 1 

Eye Irrit. 2 

Senzibilizace dĨchac²ch cest / 

senzibilizace kŢģe 

ƷM2 Resp. Sens. 1, 1 A, 1B ƹ 

ƷM2 Skin. Sens. 1, 1 A, 1B ƹ 
Mutagenita v z§rodeļnĨch buŔk§ch Muta. 1A Muta. 1B Muta. 2 

Karcinogenita Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 

Toxicita pro reprodukci Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Lact. 

Toxicita pro specifick® c²lov® org§ny ï 

jednor§zov§ expozice 

STOT  SE 1 

STOT  SE 2 

STOT  SE 3 

Toxicita pro specifick® c²lov® org§ny ï 

opakovan§ expozice 

STOT  RE 1 

STOT  RE 2 

Nebezpeļn§ pŚi vdechnut² Asp.  Tox. 1 

NebezpeļnĨ pro vodn² prostŚed² Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 

Aquatic Chronic 2 

Aquatic Chronic 3 

Aquatic Chronic 4 

Nebezpeļn§ pro ozonovou vrstvu ƷM2 Ozone 1 ƹ 

1) Viz pozn§mka U v odd²le 1.1.3. naŚ²zen² CLP: Plyny patŚ²c² do skupiny ĂstlaļenĨ plynñ, 

ĂzkapalnŊnĨ plynñ, ĂzchlazenĨ plynñ nebo RozpuġtŊnĨ plyn mus² bĨt pŚi uv§dŊn² na  trh 

klasifikov§ny jako Ăplyny pod tlakemñ. Skupina je z§visl§ na skupenstv², ve kter®m se 

plyn v obalu nach§z², a proto mus² bĨt pŚiŚazov§na jednotlivŊ. 

 

K·dy standardn²ch vŊt o nebezpeļnosti 

 

Standardn² vŊty o nebezpeļnosti pŚiŚazen® podle ļl. 13 p²sm. b) jsou uvedeny v souladu 

s  pŚ²lohou III.   

U nŊkterĨch standardn²ch vŊt o nebezpeļnosti jsou k tŚ²m²stn®mu k·du pŚipojena p²smena. 

Jsou pouģity tyto doplŔkov® k·dy. 

 

H350i MŢģe vyvolat rakovinu pŚi vdechov§n². 

H360F MŢģe poġkodit reprodukļn² schopnost. 

H360D MŢģe poġkodit plod v tŊle matky. 

H361f PodezŚen² na poġkozen² reprodukļn² schopnosti. 

H361d PodezŚen² na poġkozen² plodu v tŊle matky. 

H360FD MŢģe poġkodit reprodukļn² schopnost. MŢģe poġkodit plod v tŊle matky. 
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H361fd PodezŚen² na poġkozen² reprodukļn² schopnosti. PodezŚen² na poġkozen² plodu v 

tŊle matky. 

H360Fd MŢģe poġkodit reprodukļn² schopnost. PodezŚen² na poġkozen² plodu v tŊle matky. 

H360Df MŢģe poġkodit plod v tŊle matky. PodezŚen² na poġkozen² reprodukļn² schopnosti. 
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PŚ²loha ļ. 2 

Đdaje o kategori²ch nebezpeļnĨch l§tek ï k PŚ²loze ļ. 1 z§kona 

 

Tabulka 1 

 

 

TŚ²dy a kategorie nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) ļ. 1272/2008 

  

  

Standardn² 

vŊty o 

nebezpeļnosti      

H - vŊty 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² nebezpeļn® 

l§tky v tun§ch 

  Sloupec 2 Sloupec 3 

  A B 

H  NEBEZPEĻNOST PRO ZDRAVĉ       

H1 
AKUTNĉ TOXICITA kategorie 1, 

vġechny cesty expozice 

H300 

H310  

H330  

5 20 

H2 

  

  

AKUTNĉ TOXICITA   

50 200 

-       kategorie 2, vġechny cesty 

expozice 

H300 

H310  

H330 

-       kategorie 3, inhalaļn² cesta 

expozice (viz pozn§mka 1) 
H331 

H3 

  

TOXICITA PRO SPECIFICK£ 

CĉLOV£ ORGĆNY ï 

JEDNORĆZOVĆ EXPOZICE 

  

50 200 

Toxicita pro specifick® c²lov® org§ny ï 

jednor§zov§ expozice kategorie 1 
H370 

P FYZIKĆLNĉ NEBEZPEĻNOST       

P1a 

  

  

  

VħBUĠNINY (viz pozn§mka 2)   

10 50 

-       nestabiln² vĨbuġniny, nebo H200 

-       vĨbuġniny,  

                          odd²l 1.1, 

                          odd²l 1.2, 

                          odd²l 1.3, 

                          odd²l 1.5, 

                          odd²l 1.6, 

nebo 

H201 

H202 

H203 

H205 

 

-       l§tky nebo smŊsi, kter® maj² 

vĨbuġn® vlastnosti podle metody A. 14 

dle naŚ²zen² (ES) ļ. 440/2008 (viz 

pozn§mka 3) a nen§leģ² do tŚ²dy 

nebezpeļnosti organick® peroxidy nebo 

samovolnŊ reaguj²c² l§tky a smŊsi 

 

metoda A. 14  

dle naŚ²zen²  

ļ. 440/2008 
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TŚ²dy a kategorie nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) ļ. 1272/2008 

  

  

Standardn² 

vŊty o 

nebezpeļnosti      

H - vŊty 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² nebezpeļn® 

l§tky v tun§ch 

  Sloupec 2 Sloupec 3 

  A B 

P1b 

  

VħBUĠNINY (viz pozn§mka 8)    
50 200 

VĨbuġniny, odd²l 1.4 (viz pozn§mka 4) H204 

P2 

  

HOřLAV£ PLYNY   

10 50 
HoŚlav® plyny, kategorie 1 nebo 2 

H220 

H221 

P3a 

  

HoŚlav® aerosoly (viz pozn§mka 5.1)   150 500 

ĂHoŚlav®ñ aerosoly kategorie 1 nebo 2 

obsahuj²c² hoŚlav® plyny kategorie 1 

nebo 2 nebo hoŚlav® kapaliny kategorie 

1 

H222 

H223 

s hoŚlavĨmi 

plyny 

(ļist®) (ļist®) 

P3b 

  

HoŚlav® aerosoly (viz pozn§mka 5.1)   5 000  50 000 

ĂHoŚlav®ñ aerosoly kategorie 1 nebo 2 

neobsahuj²c² hoŚlav® plyny kategorie 1 

nebo 2 ani hoŚlav® kapaliny kategorie 1 

(viz pozn§mka 5.2) 

H222 

H223 

bez hoŚlavĨch 

plynŢ 

(ļist®) (ļist®) 

P4 

  

OXIDUJĉCĉ PLYNY    
50 200 

Oxiduj²c² plyny, kategorie 1 H270 

P5a 

  

  

  

HOřLAV£ KAPALINY   

10 50 

-       HoŚlav® kapaliny, kategorie 1, 

nebo 
H224 

-       hoŚlav® kapaliny kategorie 2 nebo 

3 udrģovan® za teplot nad jejich bodem 

varu nebo 

H225 

H226 

-       jin® kapaliny s bodem vzplanut² Ò 

60 ÁC, udrģovan® za teplot nad jejich 

bodem varu (viz pozn§mka 6) 

  

P5b 

  

HOřLAV£ KAPALINY   

50 200 

-       HoŚlav® kapaliny kategorie 2 nebo 

3, u kterĨch zejm®na podm²nky 

zpracov§n² jako vysokĨ tlak nebo 

vysok§ teplota mohou vytvoŚit 

nebezpeļ² z§vaģn® hav§rie, nebo 

H225 

H226 

  

-       jin® kapaliny s bodem vzplanut² Ò 

60 ÁC, u kterĨch zejm®na podm²nky 

zpracov§n² jako vysokĨ tlak nebo 

vysok§ teplota mohou vytvoŚit 

nebezpeļ² z§vaģn® hav§rie (viz 

pozn§mka 6) 
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TŚ²dy a kategorie nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) ļ. 1272/2008 

  

  

Standardn² 

vŊty o 

nebezpeļnosti      

H - vŊty 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² nebezpeļn® 

l§tky v tun§ch 

  Sloupec 2 Sloupec 3 

  A B 

P5c 

  

HOřLAV£ KAPALINY  

5 000 50 000 HoŚlav® kapaliny, kategorie 2 nebo 3, 

nespadaj²c² pod poloģky P5a a P5b 

H225 

H226 

P6a 

  

SamovolnŊ reaguj²c² l§tky a smŊsi a 

organick® peroxidy 
  

10 50 SamovolnŊ reaguj²c² l§tky a smŊsi, typ 

A nebo B, nebo organick® peroxidy, typ 

A nebo B 

H240 

H241 

P6b 

  

SamovolnŊ reaguj²c² l§tky a smŊsi a 

organick® peroxidy 
  

50 200 SamovolnŊ reaguj²c² l§tky a smŊsi, typ 

C, D, E nebo F, nebo organick® 

peroxidy, typ C, D, E nebo F 

H242 

P7 

  

  

SAMOZĆPALN£ KAPALINY A TUH£ LĆTKY  

50 200 Samoz§paln® kapaliny, kategorie 1 H250 

Samoz§paln® tuh® l§tky, kategorie 1 H250 

P8 

  

OXIDUJĉCĉ KAPALINY A TUH£ 

LĆTKY Oxiduj²c² kapaliny, kategorie 

1, 2 nebo 3, nebo  

H271, H272 

50 200 

oxiduj²c² tuh® l§tky, kategorie 1, 2 nebo 

3 
H271, H272 

E  NEBEZPEĻNOST PRO ĢIVOTNĉ PROSTřEDĉ 

E1 
Nebezpeļnost pro vodn² prostŚed² v 

kategorii akutn² 1 nebo chronick§ 1 

H400 

H410 
100 200 

E2 
Nebezpeļnost pro vodn² prostŚed² v 

kategorii chronick§ 2 
H411 200 500 

O  JINĆ NEBEZPEĻNOST  

O1 
L§tky nebo smŊsi se standardn² vŊtou 

o nebezpeļnosti EUH014 
EUH014 100 500 

O2 
L§tky a smŊsi, kter® pŚi styku s vodou 

uvolŔuj² hoŚlav® plyny, kategorie 1 
H260 100 500 

O3 
L§tky nebo smŊsi se standardn² vŊtou 

o nebezpeļnosti EUH029 
EUH029 50 200 
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Tabulka 2 

 

Ļ. Nebezpeļn§ l§tka CAS 

Klasifikace 

nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) 

ļ. 1272/2008 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² 

nebezpeļn® l§tky 

v tun§ch 

Sloupec 

2 

Sloupec 

3 

A B 

1 
Dusiļnan amonnĨ  

(viz pozn§mka 7) 
-   5 000 10 000 

2 
Dusiļnan amonnĨ  

(viz pozn§mka 8) 
-   1 250 5 000 

3 
Dusiļnan amonnĨ  

(viz pozn§mka 9) 
- 

Dusiļnan amonnĨ ļistĨ 

(CAS 6484-52-2)  

Vlastn² klasifikace 

P: T®mŊŚ vġechny 

klasifikov§ny jako 

oxiduj²c² tuh® l§tky 

kategorie 1, H271, 2 

nebo 3, H272   

350 2 500 

4 
Dusiļnan amonnĨ  

(viz pozn§mka 10) 
- 

Dusiļnan amonnĨ ļistĨ 

(CAS 6484-52-2)  

Vlastn² klasifikace 

P: T®mŊŚ vġechny 

klasifikov§ny jako 

oxiduj²c² tuh® l§tky 

kategorie 1, H271, 

2 nebo 3, H272   

10 50 

5 
Dusiļnan draselnĨ  

(viz pozn§mka 11) 
- 

Dusiļnan draselnĨ ļistĨ 

(CAS 7757-79-1),  

Vlastn² klasifikace 

P: T®mŊŚ vġechny 

klasifikov§ny jako 

oxiduj²c² tuh® l§tky 

kategorie 1, H271, 2 

nebo 3, H272  

5 000 10 000 

6 
Dusiļnan draselnĨ  

(viz pozn§mka 12) 
- 

Dusiļnan draselnĨ ļistĨ 

(CAS 7757-79-1),  

Vlastn² klasifikace 

P: T®mŊŚ vġechny 

klasifikov§ny jako 

oxiduj²c² tuh® l§tky 

kategorie 1 H271, 2 

1 250 5 000 
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Ļ. Nebezpeļn§ l§tka CAS 

Klasifikace 

nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) 

ļ. 1272/2008 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² 

nebezpeļn® l§tky 

v tun§ch 

Sloupec 

2 

Sloupec 

3 

A B 

nebo 3, H272.  

7 
Oxid arseniļnĨ, kyselina 

arseniļn§ nebo jej² soli 
1303-28-2 

Vlastn² klasifikace 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H300 

E: Akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H400 a 

chronick§ toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H410 

1 2 

8 
Oxid arsenitĨ, kyselina 

arsenit§ nebo jej² soli 
1327-53-3 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H300 

E: Akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H400 a 

chronick§ toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H410 

 0,1 

9 Brom 7726-95-6 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H300 

E: Akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H400 

20 100 

10 Chlor 7782-50-5 

Plyny pod tlakem 

P: Oxiduj²c² plyn 

kategorie 1, H270 

E: Akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H400 

(H: T®mŊŚ vġechny dle 

vlastn² klasifikace 

akutnŊ toxick® kategorie 

1 a kategorie 2, H330 

nebo kategorie 3, H331) 

10 25 
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Ļ. Nebezpeļn§ l§tka CAS 

Klasifikace 

nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) 

ļ. 1272/2008 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² 

nebezpeļn® l§tky 

v tun§ch 

Sloupec 

2 

Sloupec 

3 

A B 

11 

Slouļeniny niklu v 

inhalovateln® pr§ġkov® 

formŊ: oxid nikelnatĨ, oxid 

nikliļitĨ, sulfid nikelnatĨ, 

sulfid niklitĨ, oxid niklitĨ 

- 

Vlastn² klasifikace 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H330 

E: NŊkter® akutnŊ 

toxick® pro vodn² 

prostŚed² kategorie 1, 

H400 nebo chronicky 

toxick® pro vodn² 

prostŚed² kategorie 1, 

H410 

 1 

12 Ethylenimin 151-56-4 

P: HoŚlav§ kapalina 

kategorie 2, H225 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 1, H310 a 

kategorie 2, H300 

E: Chronick§ toxicita 

pro vodn² prostŚed² 

kategorie 2, H411 

10 20 

13 Fluor 7782-41-4 

Plyny pod tlakem 

P: Oxiduj²c² plyn 

kategorie 1, H270 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H330 

(Dle vlastn² klasifikace 

akutn² toxicita kategorie 

1, H310) 

10 20 

14 
Formaldehyd  

(koncentrace Ó 90 %) 
50-00-0 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 3 (inhalaļn²), 

H331 

5 50 

15 Vod²k 1333-74-0 

Plyny pod tlakem 

P: HoŚlavĨ plyn 

kategorie 1, H220 

5 50 

16 
Chlorovod²k (zkapalnŊnĨ 

plyn) 
7647-01-0 

Plyny pod tlakem 

Z§kon se vztahuje pouze 

na zkapalnŊnĨ plyn, 

kterĨ je klasifikov§n 

jako akutnŊ toxickĨ 

25 250 
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Ļ. Nebezpeļn§ l§tka CAS 

Klasifikace 

nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) 

ļ. 1272/2008 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² 

nebezpeļn® l§tky 

v tun§ch 

Sloupec 

2 

Sloupec 

3 

A B 

kategorie 3 (inhalaļnŊ), 

H331 

Pro kyselinou 

chlorovod²kovou se 

vztahuje pouze na smŊsi 

> 10%. 

17 Alkyly olova - 

Vlastn² klasifikace 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 1 a 2, H300, 

H310 a H330; 

E: Akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H400 a 

chronick§ toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H410 

5 50 

18 

ZkapalnŊn® hoŚlav® plyny, 

kategorie 1 nebo 2 (vļetnŊ 

LPG) a zemn² plyn (viz 

pozn§mka 13) 

- 

Vlastn² klasifikace 

P: HoŚlavĨ plyn 

kategorie 1, H220 a 

kategorie 2, H221 

50 200 

19 Acetylen 74-86-2 

Plyny pod tlakem 

P: HoŚlavĨ plyn 

kategorie 1, H220 

5 50 

20 Ethylenoxid 75-21-8 

Plyny pod tlakem 

P: HoŚlavĨ plyn 

kategorie 1, H220 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 3 (inhalaļn²), 

H331 

5 50 

21 Propylenoxid 75-56-9 
P: HoŚlav§ kapalina 

kategorie 1, H224 
5 50 

22  Methanol 67-56-1 

P: HoŚlav§ kapalina 

kategorie 2, H225 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 3 (inhalaļn²), 

H331 

Toxicita pro specifick® 

500 5 000 
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Ļ. Nebezpeļn§ l§tka CAS 

Klasifikace 

nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) 

ļ. 1272/2008 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² 

nebezpeļn® l§tky 

v tun§ch 

Sloupec 

2 

Sloupec 

3 

A B 

c²lov® org§ny po 

jednor§zov® expozici 

kategorie 1, H370 (C > 

10 %) 

23 

4, 4'-methylen bis (2-

chloranilin) nebo jeho soli, 

v pr§ġkov® formŊ 

101-14-4 

E: Akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H400 a 

chronick§ toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H410 

 0,01 

24  Methylisokyan§t 624-83-9 

P: HoŚlav§ kapalina 

kategorie 2, H225 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H330  

a  akutn² toxicita 

kategorie 3 (inhalaļn²), 

H311 

 0,15 

25 Kysl²k 7782-44-7 

Plyny pod tlakem 

P: Oxiduj²c² plyn 

kategorie 1, H270 

200 2 000 

26 
2,4-toluen diisokyan§t, 2,6-

toluen diisokyan§t 

91-08-7 

nebo  

584-84-9 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H330 

(E: NŊkter® dle vlastn² 

klasifikace chronicky 

toxick® pro vodn² 

prostŚed² kategorie 2, 

H411) 

10 100 

27 Karbonyldichlorid (fosgen) 75-44-5 

Plyny pod tlakem 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H330 

0,3 0,75 

28 Arsan (arsenovod²k) 7784-42-1 

Plyny pod tlakem 

P: HoŚlavĨ plyn 

kategorie 1, H220; 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H330  

E: Akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

0,2 1 
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Ļ. Nebezpeļn§ l§tka CAS 

Klasifikace 

nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) 

ļ. 1272/2008 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² 

nebezpeļn® l§tky 

v tun§ch 

Sloupec 

2 

Sloupec 

3 

A B 

kategorie 1, H400 a 

chronick§ toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H410 

29 Fosfan (fosforovod²k) 7803-51-2 

Plyny pod tlakem 

P: HoŚlavĨ plyn 

kategorie 1, H220 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H330  

E: Akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H400 

0,2 1 

30 Chlorid sirnatĨ 10545-99-0 

E: Akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H400 

O: O1, EUH014 

 1 

31 Oxid s²rovĨ 7446-11-9 

Vlastn² klasifikace 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H310, H330 

nebo kategorie 3 

(inhalaļn²), H331 

15 75 

32 

Polychlordibenzofurany 

a polychlordibenzodioxiny 

(vļetnŊ TCDD), 

kalkulovan® jako 

ekvivalent TCDD  

(viz pozn§mka 14) 

- 
Viz aktu§ln² 

bezpeļnostn² list 
 0,001 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

Tyto KARCINOGENY 

nebo smŊsi obsahuj²c² tyto 

karcinogeny v 

koncentrac²ch vyġġ²ch neģ 

5 % hmotnostn²ch:  

4-aminobifenyl nebo jeho 

soli, benzotrichlorid, 

benzidin nebo jeho soli, bis 

(chlormethyl)ether, 

chlormethylmethylether, 

-   

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Ļ. Nebezpeļn§ l§tka CAS 

Klasifikace 

nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) 

ļ. 1272/2008 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² 

nebezpeļn® l§tky 

v tun§ch 

Sloupec 

2 

Sloupec 

3 

A B 

 

 

 

 

 

33 

1,2-dibrommethan, 

diethylsulf§t, 

dimethylsulf§t, 

dimethylkarbamoylchlorid, 

1,2-dibrom-3-chlorpropan,  

1,2-dimethylhydrazin, 

dimethylnitrosoamin, 

hexamethylfosfotriamid, 

hydrazin, 2-nafthylamin 

nebo jeho soli,  

4-nitrodifenyl a  

1,3 propansulton 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

2 

34 
Ropn® produkty a 

alternativn² paliva  
-            2 500 25 000 

34 

a) 

a)     benz²ny a prim§rn² 

benz²ny, 
  

Viz aktu§ln² 

bezpeļnostn² list 
  

34 

b) 

b)     leteck® petroleje 

(vļetnŊ paliva pro reaktivn² 

motory), 

  
Viz aktu§ln² 

bezpeļnostn² list 
  

34 

c) 

c)     plynov® oleje (vļetnŊ 

motorov® nafty, topnĨch 

olejŢ pro dom§cnost a 

smŊs² plynovĨch olejŢ),  

  
Viz aktu§ln² 

bezpeļnostn² list 
  

34 

d) 
d)     tŊģk® topn® oleje,    

Viz aktu§ln² 

bezpeļnostn² list 
  

34 

e) 

e)     alternativn² paliva 

slouģ²c² ke stejnĨm ¼ļelŢm 

a maj²c² podobn® vlastnosti, 

pokud jde o hoŚlavost a 

nebezpeļnost pro ģivotn² 

prostŚed² jako produkty 

uveden® v p²smenech a) aģ 

d) 

  
Viz aktu§ln² 

bezpeļnostn² list 
  

35 BezvodĨ amoniak 7664-41-7 

P: HoŚlavĨ plyn 

kategorie 2, H221 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 3 (inhalaļn²), 

50 200 
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Ļ. Nebezpeļn§ l§tka CAS 

Klasifikace 

nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) 

ļ. 1272/2008 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² 

nebezpeļn® l§tky 

v tun§ch 

Sloupec 

2 

Sloupec 

3 

A B 

H331 

E: Akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H400 

36 Fluorid boritĨ 7637-07-2 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H330: 

O: O1, EUH014 

5 20 

37 Sirovod²k 7783-06-4 

Plyny pod tlakem 

P: HoŚlavĨ plyn 

kategorie 1, H220; 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 2, H330; 

E: Akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H400 

5 20 

38 Piperidin 110-89-4 

P: HoŚlav§ kapalina 

kategorie 2, H225 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 3 (inhalaļn²), 

H331 

50 200 

39 

Bis(2-

dimethylaminoethyl)(methy

l)amin 

3030-47-5 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 3 (inhalaļn²), 

H311 

50 200 

40 
3-(2-

ethylhexyloxy)propylamin 
5397-31-9 

Vlastn² klasifikace 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 3 (inhalaļn²), 

H331 

E: Chronick§ toxicita 

pro vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H410 nebo 

kategorie 2, H411 

50 200 

41 

SmŊsi (*) chlornanu 

sodn®ho klasifikovan® ve 

tŚ²dŊ akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed², kategorie 1 

[H400] obsahuj²c² m®nŊ 

neģ 5 % aktivn²ho chl·ru a 

  
Viz aktu§ln² 

bezpeļnostn² list 
200 500 
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Ļ. Nebezpeļn§ l§tka CAS 

Klasifikace 

nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) 

ļ. 1272/2008 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² 

nebezpeļn® l§tky 

v tun§ch 

Sloupec 

2 

Sloupec 

3 

A B 

neklasifikovan® v ģ§dn® 

jin® kategorii nebezpeļnosti 

v tabulce I pŚ²lohy I. (*) Za 

pŚedpokladu, ģe smŊs pŚi 

nepŚ²tomnosti chlornanu 

sodn®ho nebude 

klasifikov§na ve tŚ²dŊ 

akutn² toxicita pro vodn² 

prostŚed² 1 [H400]. 

42 
Propylamin  

(viz pozn§mka 15) 
107-10-8 

Vlastn² klasifikace 

P: HoŚlav§ kapalina 

kategorie 2, H225 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 3 (inhalaļn²), 

H331 

500 2 000 

43 
Terc-butyl-akryl§t  

(viz pozn§mka 15) 
1663-39-4 

P: HoŚlav§ kapalina 

kategorie 2, H225; 

E: Chronick§ toxicita 

pro vodn² prostŚed² 

kategorie 2, H411 

200 500 

44 
2-methyl-3-butennitril  

(viz pozn§mka 15) 
16529-56-9 

Vlastn² klasifikace 

P: HoŚlav§ kapalina 

kategorie 2, H225 a 

kategorie 3, H226 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 3, (inhalaļn²), 

H331 

500 2 000 

45 

Tetrahydro-3,5-dimethyl-

1,3,5-thiadiazin-2-thion 

(Dazomet)  

(viz pozn§mka 15) 

533-74-4 

E: Akutn² toxicita pro 

vodn² prostŚed² 

kategorie 1, H400 a 

chronick§ toxicita pro 

vodn² prostŚed² 1, H410 

100 200 

46 
Methyl-akryl§t  

(viz pozn§mka 15) 
96-33-3 

P: HoŚlav§ kapalina 

kategorie 2, H225 
500 2 000 

47 
3-methylpyridin  

(viz pozn§mka 15) 
108-99-6 

Vlastn² klasifikace 

P: HoŚlav§ kapalina 

kategorie 2, H225 a 

500 2 000 
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Ļ. Nebezpeļn§ l§tka CAS 

Klasifikace 

nebezpeļnosti podle 

naŚ²zen² (ES) 

ļ. 1272/2008 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² 

nebezpeļn® l§tky 

v tun§ch 

Sloupec 

2 

Sloupec 

3 

A B 

kategorie 3, H226 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 3 (inhalaļn²), 

H331 

48 
1-brom-3-chlorpropan  

(viz pozn§mka 15) 
109-70-6 

Vlastn² klasifikace 

P: HoŚlav§ kapalina 

kategorie 3, H226 

H: Akutn² toxicita 

kategorie 3 (inhalaļn²), 

H331 

500 2 000 

 

POZNĆMKY 

 

1. Nebezpeļn® l§tky spadaj²c² do tŚ²dy akutn² toxicita kategorie 3 or§ln² cestou expozice 

(H 301) spadaj² do tŚ²dy nebezpeļnosti H2 AKUTNĉ TOXICITA v tŊch pŚ²padech, kdy nelze 

odvodit ani klasifikaci akutn² inhalaļn² toxicity ani klasifikaci akutn² derm§ln² toxicity, 

napŚ²klad v dŢsledku nedostatku pŚesvŊdļivĨch ¼dajŢ o inhalaļn² a derm§ln² toxicitŊ. 

2. TŚ²da nebezpeļnosti vĨbuġniny obsahuje vĨbuġn® pŚedmŊty (viz odd²l 2.1 pŚ²lohy 

i naŚ²zen² (ES) ļ. 1272/2008). Je-li zn§mo mnoģstv² vĨbuġn® l§tky nebo smŊsi obsaģen® 

v pŚedmŊtu, uvaģuje se pro ¼ļely tohoto z§kona toto mnoģstv². Nen²-li mnoģstv² vĨbuġn® 

l§tky nebo smŊsi obsaģen® v pŚedmŊtu zn§mo, povaģuje se pro ¼ļely t®to smŊrnice 

za  vĨbuġninu celĨ pŚedmŊt. 

3. Zkouġen² vĨbuġnĨch vlastnost² l§tek a smŊs² je nezbytn® pouze tehdy, pokud 

se  screeningovou zkouġkou podle ļ§sti 3 pŚ²lohy 6 Doporuļen² OSN pro pŚepravu 

nebezpeļn®ho zboģ²: PŚ²ruļka zkouġek a krit®ri² (d§le jen ĂpŚ²ruļka zkouġek a krit®ri² OSNñ)
4)
 

zjist², ģe l§tka nebo smŊs mŢģe m²t vĨbuġn® vlastnosti. 

4.  Jsou-li vĨbuġniny spadaj²c² do odd²lu 1.4 vybaleny z obalu nebo znovu zabaleny, 

zaŚazuj² se v souladu s naŚ²zen²m (ES) ļ. 1272/2008 do poloģky P1a, pokud nebude 

prok§z§no, ģe jejich nebezpeļnost nad§le odpov²d§ odd²lu 1.4. 

5.1 HoŚlav® aerosoly se klasifikuj² podle smŊrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. kvŊtna 1975 

o sbliģov§n² pr§vn²ch pŚedpisŢ ļlenskĨch st§tŢ tĨkaj²c²ch se aerosolovĨch rozpraġovaļŢ
5) 

(smŊrnice o aerosolovĨch rozpraġovaļ²ch). 

                                                      
4)
 V²ce pokynŢ k prominut² testu naleznete v popisu metody A.14, viz naŚ²zen² Komise (ES) ļ. 440/2008 ze dne 

30. kvŊtna 2008, kterĨm se stanov² zkuġebn² metody podle naŚ²zen² Evropsk®ho parlamentu a Rady (ES) 

ļ. 1907/2006 o registraci, hodnocen², povolov§n² a omezov§n² chemickĨch l§tek (ĐŚ. vŊst. L 142, 31. 5. 2008, 

s. 1). 
5)
 ĐŚ. vŊst. L 147, 9. 6. 1975, s. 40 
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ĂExtr®mnŊ hoŚlav®ñ a ĂhoŚlav®ñ aerosoly podle smŊrnice 75/324/EHS odpov²daj² hoŚlavĨm 

aerosolŢm kategori² 1 a 2 podle naŚ²zen² (ES) ļ. 1272/2008. 

5.2 Aby bylo moģn® pouģ²t tuto poloģku, je tŚeba prok§zat, ģe aerosolovĨ rozpraġovaļ 

neobsahuje hoŚlavĨ plyn kategorie 1 nebo 2 ani hoŚlavou kapalinu kategorie 1. 

6.  Podle bodu 2.6.4.5 pŚ²lohy i naŚ²zen² (ES) ļ. 1272/2008 nemus² bĨt kapaliny s bodem 

vzplanut² vyġġ²m neģ 35 ÁC zaŚazeny do kategorie 3, jestliģe byly z²sk§ny negativn² vĨsledky 

v testu podpory hoŚen² L. 2, ļ§sti III, odd²lu 32 PŚ²ruļky zkouġek a krit®ri² OSN. 

PŚi  n§roļnŊjġ²ch podm²nk§ch, napŚ²klad vysok® teplotŊ nebo tlaku, vġak toto neplat², a proto 

jsou tyto kapaliny zaŚazeny do t®to kategorie. 

7.  Dusiļnan amonnĨ (5 000 / 10 000): hnojiva schopn§ samovoln®ho rozkladu 

Toto se vztahuje na v²cesloģkov§ nebo smŊsn§ hnojiva na b§zi dusiļnanu amonn®ho 

(v²cesloģkov§ nebo smŊsn§ hnojiva obsahuj²c² dusiļnan amonnĨ s fosforeļnanem nebo 

uhliļitanem draselnĨm), kter§ jsou schopna samovoln®ho rozkladu podle zkouġky ĂTrough 

Testñ OSN (viz PŚ²ruļka zkouġek a krit®ri² OSN, ļ§st III, pododd²l 38.2) a u kterĨch je obsah 

dus²ku z dusiļnanu amonn®ho 

- 15,75 % 
6)

 aģ 24,5 % 
7)

 hmotnostn²ch a kter® neobsahuj² v²ce neģ 0,4 % hoŚlavĨch 

ļi  organickĨch l§tek celkem nebo splŔuj² poģadavky pŚ²lohy III-2 naŚ²zen² (ES) 

ļ. 2003/2003 ze dne 13. Ś²jna 2003 o hnojivech
8)

, 

- 15,75 % hmotnostn²ch nebo m®nŊ a hoŚlav® l§tky nejsou omezeny. 

8.  Dusiļnan amonnĨ (1 250 / 5 000): jakost pro hnojiva 

Toto se vztahuje na jednosloģkov§ hnojiva na b§zi dusiļnanu amonn®ho a na v²cesloģkov§ 

nebo smŊsn§ hnojiva na b§zi dusiļnanu amonn®ho, kter§ splŔuj² poģadavky pŚ²lohy III-2 

naŚ²zen² (ES) ļ. 2003/2003 a u kterĨch je obsah dus²ku z dusiļnanu amonn®ho 

- vŊtġ² neģ 24,5 % hmotnostn²ch s vĨjimkou smŊs² dusiļnanu amonn®ho s dolomitem, 

v§pencem nebo uhliļitanem v§penatĨm o ļistotŊ alespoŔ 90 %, 

- vŊtġ² neģ 15,75 % hmotnostn²ch u smŊs² dusiļnanu amonn®ho a s²ranu amonn®ho, 

- vŊtġ² neģ 28 % 9)
 hmotnostn²ch u smŊs² dusiļnanu amonn®ho s dolomitem, v§pencem 

nebo uhliļitanem v§penatĨm o ļistotŊ alespoŔ 90 %. 

9.  Dusiļnan amonnĨ (350 / 2 500): technickĨ 

Toto se vztahuje na dusiļnan amonnĨ a smŊsi s dusiļnanem amonnĨm, jejichģ obsah dus²ku 

z dusiļnanu amonn®ho je: 

- 24,5 % aģ 28 % hmotnostn²ch a kter® neobsahuj² v²ce neģ 0,4 % hoŚlavĨch l§tek, 

- v²ce neģ 28 % hmotnostn²ch a kter® neobsahuj² v²ce neģ 0,2 % hoŚlavĨch l§tek. 

Toto se vztahuje tak® na vodn® roztoky dusiļnanu amonn®ho, ve kterĨch jeho koncentrace 

pŚesahuje 80 % hmotnostn²ch. 

10.  Dusiļnan amonnĨ (10 / 50): materi§l Ăoff-specñ (bl²ģe neurļenĨ) a hnojiva, kter§ 

neprojdou zkouġkou vĨbuġnosti 

Toto se vztahuje na: 

- materi§l vyŚazenĨ v prŢbŊhu vĨrobn²ho postupu a dusiļnan amonnĨ a smŊsi 

s dusiļnanem amonnĨm, jedno- sloģkov§ hnojiva na b§zi dusiļnanu amonn®ho 

a v²cesloģkov§ nebo smŊsn§ hnojiva na b§zi dusiļnanu amonn®ho uveden® 

                                                      
6)
 Obsah dus²ku z dusiļnanu amonn®ho 15,75 % hmotnostn²ch odpov²d§ 45 % koncentraci dusiļnanu amonn®ho. 

7)
 Obsah dus²ku z dusiļnanu amonn®ho 24,5 % hmotnostn²ch odpov²d§ 70 % koncentraci dusiļnanu amonn®ho. 

8)
 ĐŚ. vŊst. L 304, 21.11.2003, s. 1. 

9)
 Obsah dus²ku z dusiļnanu amonn®ho 28 % hmotnostn²ch odpov²d§ 80% koncentraci dusiļnanu amonn®ho. 
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v pozn§mk§ch 8 a 9, kter® jsou vraceny nebo byly vr§ceny koneļnĨm uģivatelem 

vĨrobci, do doļasn®ho skladu nebo do zpracovatelsk®ho zaŚ²zen² k pŚepracov§n², 

vyuģit² nebo zpracov§n² pro bezpeļn® pouģit², protoģe jiģ nevyhovuj² poģadavkŢm 

uvedenĨm v pozn§mk§ch 8 a 9, 

- hnojiva uveden§ v prvn² odr§ģce pozn§mky 7 a v pozn§mce 8 k t®to pŚ²loze, kter§ 

nesplŔuj² poģadavky pŚ²lohy III-2 naŚ²zen² (ES) ļ. 2003/2003. 

11.  Dusiļnan draselnĨ (5 000 / 10 000): 

Toto se vztahuje na smŊsn§ hnojiva na b§zi dusiļnanu draseln®ho s dusiļnanem draselnĨm 

ve  formŊ granul² nebo mikrogranul², kter§ maj² stejn® nebezpeļn® vlastnosti jako ļistĨ 

dusiļnan draselnĨ. 

12.  Dusiļnan draselnĨ (1 250 / 5 000): 

Toto se vztahuje na smŊsn§ hnojiva na b§zi dusiļnanu draseln®ho s dusiļnanem draselnĨm 

v krystalick® formŊ, kter§ maj² stejn® nebezpeļn® vlastnosti jako ļistĨ dusiļnan draselnĨ. 

13.  UpravenĨ bioplyn 

Pro ¼ļely proveden² tohoto z§kona se upravenĨ bioplyn klasifikuje v poloģce 18 tabulky II, 

pokud byl zpracov§n v souladu s platnĨmi normami pro vyļiġtŊnĨ a upravenĨ bioplyn se 

zaruļen²m stejn® kvality, jakou m§ zemn² plyn vļetnŊ obsahu metanu, a pokud obsahuje 

maxim§lnŊ 1 % kysl²ku. 

14.  Polychlorodibenzofurany a polychlorodibenzodioxiny 

Mnoģstv² polychlorodibenzofuranŢ a polychlorodibenzodioxinŢ se poļ²taj² s pouģit²m 

n§sleduj²c²ch faktorŢ: 

 

WHO 2005 TEF 

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8 - TCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 

  1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

    

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1   

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

  1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

    

OCDD 0,0003 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

    

  OCDF 0,0003 

 

(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, o = okta) Zdroj ï Van den Berg et al: The 2005 

World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for 

Dioxins and Dioxin-like Compounds 

15.  Pokud tato nebezpeļn§ l§tka spad§ do kategorie P5a hoŚlav§ kapalina nebo P5b 

hoŚlav§ kapalina, pouģij² se pro ¼ļely tohoto z§kona nejniģġ² kvalifikaļn² mnoģstv². 
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PŚ²loha ļ. 3: PŚ²klady pouģit² sļ²tac²ho vzorce 

PŚ²klad 1 

V tabulce jsou ¼daje o nebezpeļnĨch l§tk§ch vļetnŊ um²stŊn®ho mnoģstv² v posuzovan®m objektu 

 

N§zev l§tky  CAS Klasifikace/  

H-vŊty 

Kategorie 

nebezpeļnosti 

(tabulka I) / jmenovitŊ 

vybran§ l§tka 

(tabulka II)  

Objem/ 

kapacita 

dle 

projektu  

Identifikace 

um²stŊn² 

(tanku, skladu, 

apod.) 

Fyzik§ln² 

forma l§tky 

Mnoģstv

² 

v tun§ch 

Kvalifikaļn² 

mnoģstv² v 

tun§ch 

A 
B 

Aceton 67-64-1 

Flam.Liq. 2: H225 

Eye Irrit. 2 : H319  

STOT SE 3: H336  

P5c hoŚlav® kapaliny 

20 000 x 1 l 
mal® obaly 

(sklad) 
kapaln§ 114,55 5 000 

50 

000 2 500 x 10 l kanystry (sklad) 

4 x 25 000 l z§sobn²ky 

Dimethylsulf

§t 
77-78-1 

Carc. 1B: H350 

Muta. 2: H341 

Acute tox. 2, 

imhalation: H330 

Acute tox. 3: H301 

Skin Corr. 1B: H314 

Skin Sens. 1: H317 

JmenovitŊ vybran§ 

l§tka 
225 l z§sobn²k kapaln§ 0,3 0,5 

200 

Dusitan 

sodnĨ 

7632-

00-0 

Ox. Sol. 3: H272 

Acute Tox. 3: H301 

Aquatic Acute 1: 

H400 

P8 oxiduj²c² kapaliny 

a tuh® l§tky 

5 000 kg z§sobn²k pevn§ 5 

50 
200 

E1 Nebezpeļnost pro 

vodn² prostŚed² 

v kategorii akutn² 1 

nebo chronick§ 1 

100 
200 

Kysl²k 
7782-

44-7 

Ox. Gas 1: H270 

Press. Gas: H281 

Press. Gas, H280 

JmenovitŊ vybran§ 

l§tka 

1 x 

20 000kg 
z§sobn²k kapaln§ 

28,52 200 
2 000 

600 x 50l tlakov§ l§hev 
plynn§ (200 

bar) 
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Acetylen 74-86-2 

Flam. Gas 1; H220, 

EUH006 

Press. Gas, H280 

JmenovitŊ vybran§ 

l§tka 

332 x10 kg 

100 x 6 kg 
tlakov§ l§hev rozpuġtŊnĨ 3,920 5 

50 

Benz²n - 

Flam. liq. 1: H224 

Asp. Tox. 1: H304 

Skin irit. 2: H315 

Repr. 2: H361 

Muta. 1B: H340 

Carc. 1B: H350 

STOT Single Exp. 3: 

H336 

Aquatic Chronic 2: 

H411 

JmenovitŊ vybran§ 

l§tka 

10 x 50 000 

l 
vlakov® cisterny kapaln§ 385 2 500 

25 

000 

1-Naftylamin 
134-32-

7 

Acute Tox. 4: H302 

Aquatic Chronic 2: 

H411 

Carc. 1A: H350 

E2 Nebezpeļnost pro 

vodn² prostŚed² 

v kategorii chronick§ 2 

4 x 5 000 kg z§sobn²k pevn§ 20 200 
500 

Oxid dusnĨ 
10024-

97-2 

Ox. Gas 1: H270 

Press. Gas: H280 

P8 oxiduj²c² kapaliny 

a tuh® l§tky 
20 000 kg z§sobn²k kapaln§ 20 50 

200 

Oxid siŚiļitĨ 
231-

195-2 

Acute Tox. 3: H 331 

Skin Corr. 1A: H 314 

EUH071 

Press. Gas: H280 

H2 AKUTNĉ 

TOXICITA 

kategorie 3, inhalaļn² 

cesta expozice 

4 x 990 kg 

2 x 550 kg 
sud kapaln§ 5,06 50 

200 

 

Z tabulky je patrn®, ģe um²stŊn® mnoģstv² ģ§dn® z nebezpeļnĨch l§tek nepŚekraļuje kvalifikaļn² mnoģstv² pro zaŚazen² do skupiny a nebo B. 

Z tohoto dŢvodu je pouģito sļ²tac²ho vzorce n§sledovnŊ. 

 

1. Pro l§tky, kter® spadaj² do tŚ²dy akutn² toxicita, kategorii 1, 2 nebo 3 (inhalaļn² cesta expozice) nebo toxicita pro specifick® c²lov® org§ny ï 

jednor§zov§ expozice kategorie 1, s nebezpeļnĨmi l§tkami spadaj²c²mi do odd²lu H tŚ²d H1 aģ H3. 
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N = dimethylsulf§t/0,5 + oxid siŚiļitĨ/50  

N = 0,3/0,5 + 5,06/50 = 0,712 coģ je < 1 

 

2. Pro l§tky, kter® jsou vĨbuġniny, hoŚlav® plyny, hoŚlav® aerosoly, oxiduj²c² plyny, hoŚlav® kapaliny, samovolnŊ reaguj²c² l§tky a smŊsi, 

organick® peroxidy, samoz§paln® kapaliny a tuh® l§tky, oxiduj²c² kapaliny a tuh® l§tky, s nebezpeļnĨmi l§tkami spadaj²c²mi do odd²lu P 

tŚ²d P1 aģ P8 

N = aceton/5 000 + dusitan sodnĨ/50 + kysl²k/200 + acetylen/5 + benz²n/2 500 + oxid dusnĨ/50 

N = 114,55/5 000 + 5/50 + 28,52/200 + 3,92/5 + 385/2 500 + 20/50 = 1,604 coģ je > 1 

 

3. Pro l§tky, kter® spadaj² mezi nebezpeļn® pro vodn² prostŚed², akutnŊ kategorie 1, chronicky kategorie 1 nebo chronicky kategorie 2, 

s nebezpeļnĨmi l§tkami spadaj²c²mi do odd²lu E tŚ²d E1 a E2. 

N = Dusitan sodnĨ/100 + Benz²n/2 500 + 1-Naftylamin/200 

N = 5/100 + 385/2 500 + 20/200 = 0,304 coģ je < 1 

 

Pro prvn² pŚ²pad, ve kter®m vych§z² ukazatel N >1, se provede souļet rovnŊģ s kvalifikaļn²m mnoģstv²m pro zaŚazen² do skupiny B.  

N = aceton/50 000 + dusitan sodnĨ/200 + kysl²k/2 000 + acetylen/50 + benz²n/25 000 + oxid dusnĨ/200 

N = 114,55/50 000 + 5/200 + 28,52/2 000 + 3,92/50 + 385/25 000 + 20/200 = 0,235 coģ je < 1 

 

VĨsledkem pouģit² sļ²tac²ho vzorce v pŚ²kladu 1 je zaŚazen² objektu do skupiny A. 
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PŚ²klad 2 

 

V tabulce jsou uvedeny ¼daje o nebezpeļnĨch l§tk§ch vļetnŊ um²stŊn®ho mnoģstv² v posuzovan®m objektu 

 

N§zev 

l§tky  

CAS Klasifikace/  

H-vŊty 

Kategorie 

nebezpeļnosti 

(tabulka I) / 

jmenovitŊ vybran§ 

l§tka (tabulka II) 

Objem/ 

kapacita 

dle 

projektu  

Identifikace 

um²stŊn² 

(tanku, 

skladu, apod.) 

Fyzik§ln² 

forma 

l§tky 

Mnoģstv² 

v tun§ch 

Klasifikaļn² 

mnoģstv² 

v tun§ch 

A B 

Chl·r 7782-50-5 

Press. Gas, H280 

Ox. Gas 1: H270 

Acute Tox. 2: H330 

Eye Irrit. 2: H319 

STOT SE 3: H335 

Skin Irrit. 2: H315 

Aquatic Acute 1: 

H400 

JmenovitŊ vybran§ 

l§tka 
4 x 1000 kg tlakov§ l§hev kapaln§ 4 10 25 

Kysl²k 7782-44-7 

Ox. Gas 1: H270  

Press. Gas: H281 

Press. Gas, H280 

JmenovitŊ vybran§ 

l§tka 

1 x 

20 000kg 
z§sobn²k kapaln§ 

28,52 200 2 000 

600 x 50l tlakov§ l§hev 
plynn§ (200 

bar) 

Acetylen 74-86-2 

Flam. Gas 1; H220, 

EUH006 

Press. Gas, H280 

JmenovitŊ vybran§ 

l§tka 

332 x10 kg 

100 x 6 kg 
tlakov§ l§hev rozpuġtŊnĨ 3,92 5 50 

Oxid 

siŚiļitĨ 
231-195-2 

Acute Tox. 3: H 331 

Skin Corr. 1A: H 

314 

EUH 071 

Press. Gas: H280 

H2 AKUTNĉ 

TOXICITA 

kategorie 3, 

inhalaļn² cesta 

expozice 

4 x 990 kg 

2 x 550 kg 
sud kapaln§ 5,06 50 200 
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Z tabulky je patrn®, ģe um²stŊn® mnoģstv² ģ§dn® z nebezpeļnĨch l§tek nepŚekraļuje kvalifikaļn² mnoģstv² pro zaŚazen² do skupiny A nebo B.  

Z tohoto dŢvodu je pouģito sļ²tac²ho vzorce n§sledovnŊ. 

 

1. Pro l§tky, kter® spadaj² do tŚ²dy akutn² toxicita, kategorii 1, 2 nebo 3 (inhalaļn² cesta expozice) nebo toxicita pro specifick® c²lov® org§ny ï 

jednor§zov§ expozice kategorie 1, s nebezpeļnĨmi l§tkami spadaj²c²mi do odd²lu H tŚ²d H1 aģ H3. 

 

N = chl·r/10 + oxid siŚiļitĨ/50  

N = 4/10 + 5,06/50 = 0,4 + 0,1012 = 0,5012 coģ je < 1 

 

2. Pro l§tky, kter® jsou vĨbuġniny, hoŚlav® plyny, hoŚlav® aerosoly, oxiduj²c² plyny, hoŚlav® kapaliny, samovolnŊ reaguj²c² l§tky a smŊsi, 

organick® peroxidy, samoz§paln® kapaliny a tuh® l§tky, oxiduj²c² kapaliny a tuh® l§tky, s nebezpeļnĨmi l§tkami spadaj²c²mi do odd²lu P 

tŚ²d P1 aģ P8 

 

N = chl·r/10 + kysl²k/200 + acetylen/5 

N = 4/10 + 28,52/200 + 3,92/5 = 0,4 + 0,1426 + 0,784 = 0,4 + 0,9266 = 1,3266 coģ je > 1 

 

3. Pro l§tky, kter® spadaj² mezi nebezpeļn® pro vodn² prostŚed², akutnŊ kategorie 1, chronicky kategorie 1 nebo chronicky kategorie 2, 

s nebezpeļnĨmi l§tkami spadaj²c²mi do odd²lu E tŚ²d E1 a E2. 

 

N = chl·r/10 

N = 4/10 = 0,4 coģ je < 1 

 

Pro druhĨ pŚ²pad, ve kter®m vych§z² ukazatel N >1, se provede souļet rovnŊģ s kvalifikaļn²m mnoģstv²m pro zaŚazen² do skupiny B.  

 

N = chl·r/25 + kysl²k/2000 + acetylen/50 

N = 4/25 + 28,52/2000 + 3,92/50 = 0,16 + 0,01426 + 0,0784 = 0,2526 coģ je < 1 

 

VĨsledkem pouģit² sļ²tac²ho vzorce v pŚ²kladu 2 je zaŚazen² objektu do skupiny A.
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METODICKħ POKYN  

pro zpracov§n² p²semnĨch podkladŢ pro stanoven² z·ny havarijn²ho 

pl§nov§n² a  pro  vypracov§n² vnŊjġ²ho havarijn²ho pl§nu  

podle z§kona ļ. 224/2015 Sb. o prevenci z§vaģnĨch hav§ri²  

 

Ļl. 1 

Đvod 

Podklady pro stanoven² z·ny havarijn²ho pl§nov§n² a pro vypracov§n² vnŊjġ²ho havarijn²ho 

pl§nu (d§le jen Ăpodkladñ) zpracov§v§ provozovatel objektu zaŚazen®ho do skupiny B podle 

z§kona ļ. 224/2015 Sb. o prevenci z§vaģnĨch hav§ri² zpŢsobenĨch vybranĨmi 

nebezpeļnĨmi l§tkami nebo chemickĨmi smŊsmi a o zmŊnŊ z§kona ļ. 634/2004 Sb. 

o  spr§vn²ch poplatc²ch ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (d§le jen Ăz§konñ). N§leģitosti obsahu 

podkladŢ pro stanoven² z·ny havarijn²ho pl§nov§n² a zpracov§n² vnŊjġ²ho havarijn²ho pl§nu, 

jejich strukturu a zpŢsob jejich zpracov§n² vļetnŊ obsahu jednotlivĨch kapitol stanov² 

pŚ²loha ļ. 9 vyhl§ġky ļ. 227/2015 Sb. o n§leģitostech bezpeļnostn² dokumentace a rozsahu 

informac² poskytovanĨch zpracovateli posudku.  

Podle Ä 2 z§kona je z·na havarijn²ho pl§nov§n² (ZHP) ¼zem² v okol² objektu, ve kter®m 

jsou uplatŔov§ny poģadavky ochrany obyvatelstva a poģadavky ¼zemn²ho rozvoje z hlediska 

havarijn²ho pl§nov§n² formou vnŊjġ²ho havarijn²ho pl§nu. Podle Ä3 vyhl§ġky ministerstva 

vnitra ļ. 226/2015 Sb. o z§sad§ch pro vymezen² z·ny havarijn²ho pl§nov§n² a postupu 

pŚi  jej²m vymezen² a o n§leģitostech obsahu vnŊjġ²ho havarijn²ho pl§nu se ZHP vymezuje 

jako plocha ohraniļen§ vnŊjġ² hranic² ZHP s vĨjimkou ¼zem², pro kter® se zpracov§v§ 

vnitŚn² havarijn² pl§n. Z·na havarijn²ho pl§nov§n² se nestanovuje v pŚ²padech, kdy o tom 

s  uveden²m dŢvodŢ rozhodl krajskĨ ¼Śad podle Ä 30 z§kona, napŚ²klad kdyģ za hranicemi 

objektu zaŚazen®ho do skupiny B nehroz² nebezpeļ² z§vaģn® hav§rie. Tato skuteļnost 

je  uvedena v rozhodnut² krajsk®ho ¼Śadu podle Ä 30. 

MetodickĨ pokyn je zamŊŚen na zpŢsob vĨbŊru ¼dajŢ pro zpracov§n² podkladu a zpracov§n² 

jednotlivĨch ļ§st² podkladu. 

 

Ļl. 2 

ZpŢsob vĨbŊru informac² 

Podklady zpracov§v§ provozovatel zaŚazenĨ do skupiny B na z§kladŊ vĨsledkŢ hodnocen² 

sc®n§ŚŢ z§vaģnĨch hav§ri² podle Ä2, Ä6 a Ä10 vyhl§ġky ļ. 227/2015 Sb., tj. na z§kladŊ ¼dajŢ 

v dokumentech posouzen² rizik z§vaģn® hav§rie, bezpeļnostn² zpr§va a vnitŚn² havarijn² pl§n 

zpracovanĨch podle vyhl§ġky ļ. 227/2015 Sb.  

Identifikace pŚ²sluġnĨch ¼dajŢ v tŊchto dokumentech pro potŚeby zpracov§n² podkladu 

je  uvedena v pŚ²loze ļ. 1 tohoto metodick®ho pokynu. 
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Zpracovatel podkladŢ vybere s vyuģit²m vĨsledkŢ proveden®ho posouzen² rizika vġechny 

sc®n§Śe z§vaģnĨch hav§ri², kter® mohou vzniknout v objektu a jejichģ n§sledky se mohou 

projevit mimo objekt.  

Stanoven², zda se n§sledky z§vaģnĨch hav§ri² mohou projevit mimo objekt, se prov§d² 

na  z§kladŊ grafick®ho zn§zornŊn² vĨsledkŢ posouzen² rizika, tj. zjiġtŊnĨch dosahŢ hav§ri². 

Do mapy objektu a jeho okol² se vyn§ġ² kŚivky dosahŢ hav§ri², a to pro ty sc®n§Śe hav§ri², 

kter® pro danĨ zdroj rizika maj² nejvŊtġ² dosah. Jedn§ se napŚ. o: 

- izolinie koncentrac² nebezpeļnĨch pro zdrav² a ģivoty obļanŢ v pŚ²padŊ ¼niku toxickĨch 

l§tek, 

- dosah tlakovĨch vln v pŚ²padŊ vĨbuchu, 

- dosah tepeln® radiace v pŚ²padŊ poģ§ru, 

- dolety fragmentŢ zpŢsoben® vĨbuchem, 

- rozsah zneļiġtŊn² podzemn²ch nebo povrchovĨch vod. 

V pŚ²padŊ sc®n§ŚŢ hav§ri², jejichģ n§sledky se projevuj² vnŊ objektu, se vyberou ¼daje 

v  rozsahu poģadovan®m v pŚ²loze ļ. 9 k vyhl§ġce ļ. 227/2015 Sb. ze zpracovan® 

bezpeļnostn² zpr§vy, posouzen² rizik z§vaģn® hav§rie a vnitŚn²ho havarijn²ho pl§nu 

(viz  pŚ²loha ļ. 1 k tomuto metodick®mu pokynu).  

PŚi zpracov§n² podkladŢ je kladen dŢraz na: 

- informace o objektu (pro ¼ļely stanoven² z·ny havarijn²ho pl§nov§n², pŚ²p. 

pro  hodnocen² domino efektu krajskĨm ¼Śadem),Ŀ 

- popis n§sledkŢ vnŊ objektu, 

- pŚehled spolupr§ce s vnŊjġ²mi z§sahovĨmi sloģkami, 

- zpŢsob varov§n² obļanŢ. 

 

Ļl. 3 

Zpracov§n² podkladu pro objekt 

Rozsah zpracov§n² podkladu se liġ² pro objekty podle skuteļnosti, zda na z§kladŊ posouzen² 

rizik z§vaģn® hav§rie nastane nŊkter§ z n§sleduj²c²ch situac². 

1. N§sledky z§vaģn® hav§rie se neprojevuj² vnŊ objektu 

V pŚ²padŊ, kdy posouzen²m rizik nebyly zjiġtŊny sc®n§Śe hav§ri², jejichģ n§sledky by se 

projevily mimo objekt, pŚedkl§d§ provozovatel krajsk®mu ¼Śadu podklady podle bodŢ 

1.  ï 3. pŚ²lohy ļ. 9 vyhl§ġky ļ. 227/2015 Sb., kter® obsahuj² n§sleduj²c² ¼daje: 

- Identifikaļn² ¼daje o objektu, 

- Informace o objektu. 

U bodu 3. ĂPopis z§vaģn® hav§rie, kter§ mŢģe vzniknout v objektu a jej²ģ n§sledky se mohou 

projevit mimo objektñ provozovatel pouze konstatuje, ģe z§vaģn® hav§rie, kter® mohou 

vzniknout v objektu, se svĨmi n§sledky mimo objekt neprojev². Toto konstatov§n² doloģ² 

pl§nem objektu s vynesenĨmi dosahy hav§ri² s odkazem, ģe podrobn® posouzen² rizika je 

uvedeno v bezpeļnostn² zpr§vŊ. 

U bodŢ 4 aģ 5 uvede provozovatel, ģe nejsou relevantn² pro danĨ objekt. 
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2. N§sledky z§vaģn® hav§rie se projevuj² vnŊ objektu 

V pŚ²padŊ, kdy posouzen²m rizika byly zjiġtŊny sc®n§Śe hav§ri², jejichģ n§sledky by se 

projevily mimo objekt, provozovatel pŚedkl§d§ krajsk®mu ¼Śadu podklady obsahuj²c² ¼daje 

podle bodŢ 1. -  9. pŚ²lohy ļ. 9 vyhl§ġky ļ. 227/2015 Sb. 

 

Ļl. 4 

Tento metodickĨ pokyn nabĨv§ ¼ļinnosti dne 12. 5. 2016 a nahrazuje metodickĨ pokyn 

odboru environment§ln²ch rizik Ministerstva ģivotn²ho prostŚed² pro ĂZpracov§n² p²semnĨch 

podkladŢ pro stanoven² z·ny havarijn²ho pl§nov§n² a pro vypracov§n² vnŊjġ²ho havarijn²ho 

pl§nuñ podle z§kona ļ. 59/2006 Sb., o prevenci z§vaģnĨch hav§ri² (uveŚejnŊno ve VŊstn²ku 

MĢP v ļ§stce. 2/2007).  

 

 

V Praze dne 12. 5. 2016 

 

Ing. Karel Bl§ha, CSc. 

Śeditel odboru environment§ln²ch rizik  

  a ekologickĨch ġkod 
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PŚ²loha ļ. 1 

 

Srovn§n² poģadavkŢ vyhl§ġky ļ. 227/2015 Sb. na obsah kapitol  dokumentu 

pro  stanoven² z·ny havarijn²ho pl§nov§n² a vypracov§n² vnŊjġ²ho havarijn²ho pl§nu 

(pŚ²loha ļ. 9 vyhl§ġky) s poģadavky na zpŢsob a rozsah zpracov§n² bezpeļnostn² 

zpr§vy (pŚ²loha ļ. 5 vyhl§ġky), resp. zpŢsob a rozsah zpracov§n² vnitŚn²ho 

havarijn²ho pl§nu (pŚ²loha ļ. 8 vyhl§ġky) 

PŚ²loha ļ. 9 k vyhl§ġce ļ. 227/2015 Sb. je v n§sleduj²c²m textu uvedena v pln®m znŊn² 

kurz²vou. Ke kaģd®mu bodu je norm§ln²m tuļnĨm stylem p²sma uveden odkaz na kapitolu 

bezpeļnostn² zpr§vy (BZ, v Śazen² podle pŚ²lohy ļ. 5) nebo vnitŚn²ho havarijn²ho pl§nu (VHP; 

v Śazen² podle pŚ²lohy ļ. 8) popŚ. syst®mu Ś²zen² bezpeļnosti (SřB, v Śazen² podle pŚ²lohy 

ļ.  2), kde lze informace nutn® pro tento bod naj²t. 

PŚ²loha ļ. 9 k vyhl§ġce ļ. 227/2015 Sb. 

N§leģitosti obsahu podkladŢ pro stanoven² z·ny havarijn²ho pl§nov§n² a zpracov§n² 

vnŊjġ²ho havarijn²ho pl§nu, jejich struktura a obsah jejich jednotlivĨch kapitol 

1. Identifikaļn² ¼daje o provozovateli a objektu:  

a) n§zev a s²dlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IĻO (BZ ĻĆST I., kapitola 1. a),  

b) n§zev a adresa objektu (BZ ĻĆST I., kapitola 1. b),  

c) jm®no, popŚ²padŊ jm®na, pŚ²jmen² a bydliġtŊ fyzick® osoby opr§vnŊn® jednat 
za  provozovatele (BZ ĻĆST I., kapitola 1. c),  

d) uveden² jm®na, popŚ²padŊ jmen, pŚ²jmen² a funkļn²ho zaŚazen² fyzickĨch osob, kter® 

maj² povŊŚen² provozovatele realizovat preventivn² bezpeļnostn² opatŚen² uveden§ 

ve  vnitŚn²m havarijn²m pl§nu a kter® jsou opr§vnŊny v t®to vŊci komunikovat 

s  krajskĨm ¼Śadem a operaļn²m a informaļn²m stŚediskem integrovan®ho 

z§chrann®ho syst®mu, sloģkami integrovan®ho z§chrann®ho syst®mu nebo jinĨmi 

havarijn²mi sluģbami (VHP ĻĆST I., kapitola 2.).  

 

2. Informace o objektu:  

a) popis hlavn²ch vĨrobn²ch ļinnost² (BZ ĻĆST I., kapitola 3. a), ĻĆST II., kapitola 

1.4.),  

b) popis hlavn²ch technologickĨch procesŢ (BZ ĻĆST II., kapitola 1.3.),  

c) schematick® zn§zornŊn² hlavn²ch vĨrobn²ch ļ§st² (BZ ĻĆST II., kapitola 1.1.2.),  

d) schematick® zn§zornŊn² vz§jemnĨch vztahŢ hlavn²ch technologickĨch ļ§st², vļetnŊ 
uveden² informace, zda mezi skladovac²mi n§drģemi nebezpeļnĨch l§tek existuje 

dostateļn§ fyzick§ nebo ¼ļinn§ separace, jsou-li technologickou ļ§st² z§sobn²ky 

(BZ  ĻĆST II., kapitola 1.1.3.). 

 

3. Popis z§vaģn® hav§rie, kter§ mŢģe vzniknout v objektu a jej²ģ n§sledky se mohou projevit 

mimo objekt.  

3.1. Seznam nebezpeļnĨch l§tek a jejich mnoģstv² podle jejich chemickĨch nebo 
obchodn²ch n§zvŢ, vļetnŊ jejich klasifikace a nebezpeļnĨch vlastnost² uvedenĨch 

v n§vrhu na zaŚazen²
 
 

a) um²stŊnĨch v objektu (BZ ĻĆST II., kapitola 1.2.1. a), 1.2.3., 1.2.4.),  
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b) vznikaj²c²ch v prŢbŊhu ļinnosti (BZ ĻĆST II., kapitola 1.2.1. b-e), 1.2.3., 1.2.4.),  

c) vznikaj²c²ch v interakci s dalġ²mi l§tkami a smŊsmi v pŚ²padŊ z§vaģn® 

hav§rie      (BZ ĻĆST II., kapitola 1.2.1. f), 1.2.3., 1.2.4.).  

3.2. Rizika z§vaģn® hav§rie a popis jej²ch sc®n§ŚŢ (BZ ĻĆST III., Posouzen² rizik 

z§vaģn® hav§rie podle pŚ²lohy ļ. 1 vyhl§ġky ļ. 227/2015 Sb.): 

a) informace o riziku z§vaģn® hav§rie, kter§ mŢģe vzniknout v objektu,  

b) urļen² m²sta (napŚ²klad st§ļiġtŊ, z§sobn²ky, potrubn² mosty, technologick® 

jednotky) pravdŊpodobn®ho vzniku z§vaģn® hav§rie, vļetnŊ grafick®ho vyznaļen² 

identifikovanĨch zdrojŢ rizik,  

c) popis sc®n§ŚŢ pŚedpokl§dan®ho prŢbŊhu z§vaģn® hav§rie.  

 

4. PŚehled moģnĨch n§sledkŢ z§vaģn® hav§rie na ģivoty a zdrav² lid² a zv²Śat, ģivotn² 

prostŚed² a majetek, vļetnŊ zpŢsobŢ ¼ļinn® ochrany pŚed tŊmito n§sledky (VHP ĻĆST 

II., kapitola 1.1., 1.2., BZ ĻĆST III Posouzen² rizik z§vaģn® hav§rie podle pŚ²lohy 

ļ.  1 vyhl§ġky ļ. 227/2015 Sb.) 
4.1. Informace o moģnĨch n§sledc²ch z§vaģn® hav§rie: (BZ ĻĆST III Posouzen² 

rizik z§vaģn® hav§rie podle pŚ²lohy ļ. 1 vyhl§ġky ļ. 227/2015 Sb.) 
a) popis pŚedpokl§dan®ho poġkozen² staveb, vļetnŊ urļen² ploġn®ho rozsahu 
poġkozen², vyplĨvaj²c² z modelŢ pouģitĨch pŚi hodnocen² jednotlivĨch sc®n§ŚŢ 

n§sledkŢ z§vaģn® hav§rie,  

b) popis pŚedpokl§dan® ztr§ty ģivota nebo poġkozen² zdrav² osob, vyplĨvaj²c² 
z rozptylovĨch studi² a dalġ²ch modelŢ, vļetnŊ uveden² pŚedpokl§danĨch 

koncentrac² a urļen² jejich ploġn®ho rozsahu,  

c) pŚedpokl§dan® n§sledky z§vaģn® hav§rie na ģivotn² prostŚed², vļetnŊ odhadu 

jejich rozsahu a ġ²Śen². 

 

4.2. ZpŢsoby ochrany pŚed moģnĨmi n§sledky z§vaģn® hav§rie ve vztahu 

(VHP  ĻĆST  II., kapitola 2.1., BZ ĻĆST VI., kapitola 1. aģ 5.) 

a) k poġkozen² staveb,  

b) ke ztr§tŊ ģivota nebo poġkozen² zdrav² lid² pŚi rŢznĨch koncentrac²ch 

nebezpeļnĨch l§tek ġ²ŚenĨch v ovzduġ²,  

c) k ¼jmŊ na sloģk§ch ģivotn²ho prostŚed² (okamģitou, stŚednŊdobou 

a dlouhodobou),  

d) k poġkozen² zdrav² zv²Śat. 

  

5. PŚehled preventivn²ch bezpeļnostn²ch opatŚen² ke zm²rnŊn² n§sledkŢ z§vaģn® hav§rie  

5.1. PŚehled preventivn²ch bezpeļnostn²ch opatŚen² provozovatele pŚi nav§z§n² 

spolupr§ce se sloģkami integrovan®ho z§chrann®ho syst®mu urļenĨmi 

pro  proveden² z§chrannĨch a likvidaļn²ch prac² v pŚ²padŊ vzniku z§vaģn® 

hav§rie a omezen² n§sledkŢ z§vaģn® hav§rie mimo objekt: (VHP ĻĆST II., 

kapitola 2., BZ ĻĆST VI. kapitola 1. aģ 5.), SřB kapitola II. 4.4., II. 4.7.) 
a) jednoduch® grafick® a p²semn® vyj§dŚen² postupu provozovatele v pŚ²padŊ vzniku 
z§vaģn® hav§rie vedouc² k omezen² jej²ch n§sledkŢ,  

b) pŚehled sloģek integrovan®ho z§chrann®ho syst®mu a havarijn²ch sluģeb, 

o kterĨch provozovatel v dokumentaci uvaģuje pro spolupr§ci pŚi omezen² 

n§sledkŢ z§vaģn® hav§rie podle jinĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ.  

 

5.2. Informace o zpŢsobu vyrozumŊn², varov§n² a prŢbŊģn®m informov§n² osob 
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v pŚ²padŊ vzniku z§vaģn® hav§rie:  

a) postup provozovatele pŚi aktivaci varovnĨch syst®mŢ a poskytov§n² dalġ²ch 
pokynŢ a informac² (VHP ĻĆST II., kapitola 2.3., BZ ĻĆST VI., kapitola 5.),  

b) zpŢsoby a prostŚedky vyrozumŊn² a varov§n² (sir®ny a vizu§ln² zaŚ²zen², vyuģit² 

rozhlasu, telefonu a dalġ²ch m®di² nebo syst®mŢ), vļetnŊ uveden² zejm®na typu 

sir®n, n§hradn²ch rozhlasovĨch frekvenc² nebo zvl§ġtn²ch telefonn²ch ļ²sel 

(VHP  ĻĆST II., kapitola 2.5., 2.7., kapitola 3. odst. 2.),  

c) syst®m varovnĨch sign§lŢ (zvukovĨch, vizu§ln²ch, dalġ²ch) a zpŢsoby 

a prostŚedky prŢbŊģn®ho informov§n² osob (VHP ĻĆST II., kapitola 2.7., 

kapitola 3. odst. 2.),  

d) uveden² dalġ²ch informaļn²ch prostŚedkŢ, kter® byly pŚipraveny pro osoby 
s ohledem na moģn® pŚet²ģen² komunikaļn²ch s²t² provozovatele (napŚ. 

pŚipraven® relace pro rozhlasov® a televizn² vys²l§n²), (VHP ĻĆST II., kapitola 

2.5., 2.7., 3.2., SřB kapitola II. 4.7.-4.9.),  

e) cviļen² a vĨcvikov® postupy vyuģ²van® k zabezpeļen² poskytov§n² informace 
o vzniku a prŢbŊhu z§vaģn® hav§rie (SřB kapitola II. 4.14. - 4.18.),  

f) cviļen² a vĨcvikov® postupy vyuģ²van® k pŚ²pravŊ osob pŚi rozezn§v§n² sign§lŢ 
a pochopen² zpr§v a informac² o vzniku a prŢbŊhu z§vaģn® hav§rie 

(SřB  kapitola II.  4.15.). 

 

5.3. Popis ģ§douc²ho chov§n² ohroģenĨch osob v pŚ²padŊ vzniku z§vaģn® hav§rie 

podle nŊkter®ho z uvaģovanĨch sc®n§ŚŢ a pŚ²sluġn® nutn® minimum informac² 

poskytnutĨch osob§m (VHP ĻĆST II., kapitola 3.3., 3.4.).  

 

6. Seznam a popis technickĨch prostŚedkŢ provozovatele vyuģitelnĨch pŚi odstraŔov§n² 
n§sledkŢ z§vaģn® hav§rie (VHP ĻĆST II., kapitola 2.2. a), SřB ĻĆST II., kapitola 

4.5.).  

 

7. Uveden² sloģek integrovan®ho z§chrann®ho syst®mu a dalġ²ch havarijn²ch sluģeb, kter® 
jsou um²stŊny mimo objekt provozovatele, o jejichģ vyuģit² uvaģuje provozovatel ve sv® 

dokumentaci pro omezen² a odstraŔov§n² n§sledkŢ z§vaģn® hav§rie 

(VHP  ĻĆST  II.,  kapitola 2.2. b), BZ ĻĆST II., kapitola 1.6. f), 1.6. g)).  

 

8. Dalġ² nezbytn® ¼daje vyģ§dan® krajskĨm ¼Śadem.  

 

9. Informace, kter® jsou pouģity pro podrobnŊjġ² vyhodnocen² moģnĨch n§sledkŢ v dan®m 
m²stŊ, nebo pro pod§n² ¼plnŊjġ² informace osob§m ļi org§nŢm veŚejn® spr§vy o moģnĨch 

rizic²ch z§vaģn® hav§rie a ¼ļinn®m zpŢsobu ochrany pŚed jejich n§sledky:  

a) podrobnŊjġ² specifikace technickĨch prostŚedkŢ na odstraŔov§n² n§sledkŢ z§vaģn® 
hav§rie (VHP ĻĆST II., kapitola 2.2.) 

b) podrobnŊjġ² pl§n ¼nikovĨch cest a evakuaļn²ch prostorŢ (SřB kapitola II. 4.11 e)). 
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MetodickĨ pokyn 

 

odboru ochrany ovzduġ² 

pro vypracov§n² odbornĨch posudkŢ osobou autorizovanou podle 

Ä  32  odst. 1 p²sm. d) z§kona ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ² 
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Đvod 

 V souladu s ustanoven²m Ä 11 odst. 8 z§kona ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², 

v platn®m znŊn² (d§le jen Ăz§kon ļ. 201/2012 Sb.ñ) k Ś²zen² o vyd§n² z§vazn®ho stanoviska 

podle odstavce 2 p²sm. b) a c) pŚedloģ² ģadatel odbornĨ posudek zpracovanĨ autorizovanou 

osobou podle Ä 32 odst. 1 p²sm. d). Nen²-li vedeno Ś²zen² podle jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu
1
, 

pŚedloģ² ģadatel tento odbornĨ posudek k Ś²zen² o vyd§n² nebo zmŊnŊ povolen² provozu. 

Povinnost pŚedloģen² odborn®ho posudku se nevztahuje na spalovac² stacion§rn² zdroje 

oznaļen® k·dy 1.1. aģ 1.4. v pŚ²loze ļ. 2 k tomuto z§konu spaluj²c² vĨluļnŊ zemn² plyn 

o celkov®m jmenovit®m tepeln®m pŚ²konu do 5 MW a d§le na Ś²zen² o zmŊn§ch povolen² 

provozu, pŚi kterĨch nedoch§z² k navĨġen² projektovan®ho vĨkonu nebo kapacity anebo 

ke zvĨġen² emis², pokud se nejedn§ o Ś²zen² o stanoven² technick® podm²nky provozu 

nahrazuj²c² specifickĨ emisn² limit.  

 Tento metodickĨ pokyn je urļen krajskĨm ¼ŚadŢm, kter® se zabĨvaj² povolov§n²m 

stacion§rn²ch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² a kontrolou zpracovanĨch odbornĨch posudkŢ, 

kter® jsou souļ§st² ģ§dosti o vyd§n² povolen² provozu anebo z§vazn®ho stanoviska u zdrojŢ 

uvedenĨch v pŚ²loze ļ. 2 z§kona ļ. 201/2012 Sb.  

 Hlavn²m c²lem vypracov§n² odbornĨch posudkŢ je kvalifikovanŊ popsat zdroj 

zneļiġŠov§n² ovzduġ², porovnat zdroj zneļiġŠov§n² ovzduġ² s poģadavky legislativy v oblasti 

ochrany ovzduġ², ve vztahu k technickĨm specifikŢm zdroje a specifikŢm jeho um²stŊn² 

navrhnout emisn² limity a podm²nky provozu zdroje, identifikovat moģn§ rizika spojen§ 

s realizac² zdroje a uļinit z§vŊr o vhodnosti jeho realizace. 

 

Zpracovatel posudku ï autorizovan§ osoba 

 Zpracovatelem posudku podle Ä 11 odst. 8 z§kona mŢģe bĨt jen osoba, kter§ je 

drģitelem platn® autorizace podle Ä 32 odst. 1 p²sm. d) z§kona ļ. 201/2012 Sb. vydan® 

Ministerstvem ģivotn²ho prostŚed² (MĢP). Pro ļinnost zpracov§n² odborn®ho posudku se 

autorizace ke zpracov§n² odborn®ho posudku vydan§ podle z§kona ļ. 86/2002 Sb., ve znŊn² 

¼ļinn®m do dne nabyt² ¼ļinnosti tohoto z§kona, povaģuje za autorizaci podle Ä 32 odst. 1 

p²sm. d) z§kona ļ. 201/2012 Sb., tzn., ģe nen² tŚeba vyd§vat rozhodnut² o prodlouģen² 

autorizace. Seznam autorizovanĨch osob je uveden na webovĨch str§nk§ch MĢP. 

Povinnost provozovatele pŚedloģit odbornĨ posudek 

 Povinnost pŚedloģen² odborn®ho posudku m§ ģadatel o vyd§n² z§vazn®ho stanoviska 

podle Ä 11 odst. 2 p²sm. b) a c) a povolen² provozu podle Ä 11 odst. 2 p²sm. d) z§kona 

ļ. 201/2012 Sb. a vztahuje se na nŊj okamģikem: 

                                                      
1
 NapŚ²klad z§kon ļ. 183/2006 Sb., o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du (stavebn² z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ, z§kon ļ. 61/1988 Sb., o hornick® ļinnosti, vĨbuġnin§ch a st§tn² b§Ŕsk® spr§vŊ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ. 

aspi://module='ASPI'&link='201/2012%20Sb.%252332'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='201/2012%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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¶ pod§n² ģ§dosti o vyd§n² z§vazn®ho stanoviska k um²stŊn² stacion§rn²ho zdroje uveden®ho 

v pŚ²loze ļ. 2 k tomuto z§konu k Ś²zen²m podle jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu
2
, 

¶ pod§n² ģ§dosti o vyd§n² z§vazn®ho stanoviska ke stavbŊ a zmŊnŊ stavby stacion§rn²ho zdroje 

uveden®ho v pŚ²loze ļ. 2 k tomuto z§konu k Ś²zen²m podle jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu
3
, 

¶ zah§jen² Ś²zen² o vyd§n² nebo zmŊnŊ povolen² provozu, nen²-li vedeno Ś²zen² podle jin®ho 

pr§vn²ho pŚedpisu
1
. 

 

 ř²zen²m podle jin®ho pr§vn²ho pŚedpisu je tŚeba rozumŊt pŚedevġ²m Ś²zen² ¼zemn² 

a stavebn² podle z§kona ļ. 183/2006 Sb., o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du (stavebn² 

z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. Stavebn² ¼Śad nemŢģe bez vyd§n² tohoto souhlasn®ho 

z§vazn®ho stanoviska vydat zejm®na ¼zemn² rozhodnut² v Ś§dn®m ¼zemn²m Ś²zen² (srov. Ä 86 

odst. 2 p²sm. b) stavebn²ho z§kona) ve zjednoduġen®m ¼zemn²m Ś²zen² (srov. Ä 95 odst. 1 

p²sm. c) stavebn²ho z§kona), popŚ. ¼zemn² souhlas (srov. Ä 96 odst. 3 p²sm. b) stavebn²ho 

z§kona) nebo veŚejnopr§vn² smlouvu o um²stŊn² stavby (srov. Ä 78a odst. 2 stavebn²ho 

z§kona) pro danĨ stacion§rn² zdroj zneļiġŠov§n² ovzduġ².  

 

 Povinnost pŚedloģen² odborn®ho posudku se dle Ä 11, odst. 8 z§kona ļ. 201/2012 Sb. 

nevztahuje (pokud se nejedn§ o Ś²zen² o stanoven² technick® podm²nky provozu nahrazuj²c² 

specifickĨ emisn² limit) na:  

¶ spalovac² stacion§rn² zdroje oznaļen® k·dy 1.1. aģ 1.4. v pŚ²loze ļ. 2 k tomuto z§konu 

spaluj²c² vĨluļnŊ zemn² plyn o celkov®m jmenovit®m tepeln®m pŚ²konu do 5 MW, 

¶ Ś²zen² o zmŊn§ch povolen² provozu, pŚi kterĨch nedoch§z² k navĨġen² projektovan®ho vĨkonu 

nebo kapacity anebo ke zvĨġen² emis².  

 NaplnŊn² tŊchto podm²nek pro vĨjimku z povinnosti pŚedloģit odbornĨ posudek 

posuzuje prim§rnŊ s§m ģadatel, m§-li vġak krajskĨ ¼Śad po prvotn²m posouzen² pŚedmŊtu 

Ś²zen² za to, ģe tyto podm²nky nejsou naplnŊny, vyzve ģadatele k doplnŊn² chybŊj²c² 

n§leģitosti jeho ģ§dosti, neboŠ chybŊj²c² odbornĨ posudek je moģn® povaģovat za vadu pod§n² 

ve smyslu Ä 37 odst. 2 z§kona ļ. 500/2004 Sb., spr§vn² Ś§d.  

 Provozovatel® prvn² skupiny stacion§rn²ch zdrojŢ jsou od povinnosti pŚedkl§dat 

odbornĨ posudek na z§kladŊ z§kona osvobozeni, protoģe se jedn§ o menġ² stacion§rn² zdroje 

s potenci§lnŊ n²zkĨmi emisemi a potenci§lnŊ n²zkĨm vlivem na ¼roveŔ zneļiġtŊn² ovzduġ². 

Povinnost pŚedkl§dat autorizovanĨ posudek by byla nav²c pro provozovatele tŊchto menġ²ch 

spalovac²ch stacion§rn²ch zdrojŢ ne¼mŊrnou administrativn² a finanļn² z§tŊģ².  

 OdbornĨ posudek zpracovanĨ autorizovanou osobou je nutn® v Ś²zen² o zmŊnŊ 

povolen² provozu zdroje pŚedkl§dat vģdy, kdy pŢjde o Ś²zen² o stanoven² technick® podm²nky 

                                                      
2 NapŚ²klad z§kon ļ. 183/2006 Sb., o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du (stavebn² z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ, z§kon ļ. 61/1988 Sb., o hornick® ļinnosti, vĨbuġnin§ch a st§tn² b§Ŕsk® spr§vŊ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ. 
3 NapŚ²klad z§kon ļ. 183/2006 Sb., o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m Ś§du (stavebn² z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ, z§kon ļ. 61/1988 Sb., o hornick® ļinnosti, vĨbuġnin§ch a st§tn² b§Ŕsk® spr§vŊ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrygy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrzgu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrzgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrxhbqq
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provozu nahrazuj²c² specifickĨ emisn² limit, tedy stupnŊ ods²Śen² podle Ä 4 odstavce 6 z§kona 

ļ. 201/2012 Sb., protoģe v tŊchto Ś²zen²ch je nezbytn® posoudit, zda na zdroji nen² moģn® 

specifick®ho emisn²ho limitu dos§hnout.  

Obsahov® n§leģitosti odborn®ho posudku 

 Obsahov® n§leģitosti odborn®ho posudku jsou uvedeny v pŚ²loze ļ. 13 vyhl§ġky 

ļ. 415/2012 Sb., o pŚ²pustn® ¼rovni zneļiġŠov§n² a jej²m zjiġŠov§n² a o proveden² nŊkterĨch 

dalġ²ch ustanoven² z§kona o ochranŊ ovzduġ² (d§le jen Ăvyhl§ġka ļ. 415/2012 Sb.ñ). 

PŚi zpracov§n² odborn®ho posudku je vhodn® dodrģovat strukturu, kter§ z t®to pŚ²lohy 

vyplĨv§. N§sleduj²c² text tohoto metodick®ho pokynu z t®to struktury vych§z². Jednotliv® 

popisn® ļ§sti kapitol doplŔuj² a upŚesŔuj² obsahovou ļ§st o dalġ² informace, kter® je nutn® 

pŚi  zpracov§n² odbornĨch posudkŢ zohlednit. 

 

Popis jednotlivĨch kapitol 

 

1. Urļen² posudku a z§kladn² identifikaļn² ¼daje 

 V t®to kapitole budou uvedeny ¼daje o zadavateli odborn®ho posudku, ¼daje 

o zpracovateli odborn®ho posudku - jm®no a pŚ²jmen², adresa, IĻ a datum zpracov§n². 

Souļ§st² posudku by mŊla bĨt kopie rozhodnut² o vyd§n² autorizace, raz²tko autorizovan® 

osoby a podpis osoby opr§vnŊn® jednat za autorizovanou osobu. 

D§le bude uveden ¼ļel zpracov§n² odborn®ho posudku ve smyslu Ä 11 odst. 8 z§kona 

ļ. 201/2012 Sb. Zpracovatel uvede, pro jak® Ś²zen² je odbornĨ posudek zpracov§n (z§vazn® 

stanovisko k um²stŊn² stacion§rn²ho zdroje, z§vazn® stanovisko ke stavbŊ ļi zmŊnŊ stavby 

stacion§rn²ho zdroje, povolen² ļi zmŊna povolen² provozu).  

 Souļ§st² t®to kapitoly bude vĨļet vġech stacion§rn²ch zdrojŢ, kter® jsou pŚedmŊtem 

odborn®ho posudku. 

 

2. Obecn® ¼daje 

 V t®to ļ§sti bude uveden pŚehled vġech podkladŢ, vļetnŊ legislativn²ch pŚedpisŢ, kter® 

byly pro zpracov§n² odborn®ho posudku pouģity: napŚ. z§kon ļ. 201/2012 Sb., vyhl§ġka 

ļ. 415/2012 Sb., sdŊlen² a pŚ²sluġn® metodick® pokyny vydan® MĢP, referenļn² dokumenty 

o nejlepġ²ch dostupnĨch technik§ch ï BAT (BREF)
4
, gener§ln² rozptylov® studie kraje, imisn² 

prŢmŊry (ĻHMĐ), technick§ dokumentace, protokoly autorizovan®ho mŊŚen², souhrnn§ 

provozn² evidence zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ², bezpeļnostn² listy pŚ²pravkŢ, ġetŚen² na m²stŊ 

v pŚ²padŊ st§vaj²c²ho zdroje apod. 

                                                      
4
 http://www.ippc.cz/obsah/referencni-dokumenty/prehled-dokumentu-bref/, 

http://www.ippc.cz/obsah/referencni-dokumenty/zavery-o-bat/ 
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  Zpracovatel d§le uvede identifikaļn² ¼daje z§mŊru: n§zev stacion§rn²ho zdroje, adresa 

(vļetnŊ ļ²sla parcel v katastr§ln²m ¼zem², katastr§ln² ¼Śad, kraj), identifikace provozovatele 

zdroje/investora (jm®no a pŚ²jmen², adresa, IĻ), popis um²stŊn² stacion§rn²ho zdroje ï 

vzd§lenost od nejbliģġ² obytn® z§stavby, mapa oblasti s vyznaļenĨm z§mŊrem, mŊŚ²tkem 

a  legendou. 

 

3. Popis stacion§rn²ch zdrojŢ a jejich provozu 

 Tato kapitola zahrnuje podrobnĨ popis stacion§rn²ch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ², 

kter® jsou v provozovnŊ novŊ poŚizov§ny a stacion§rn²ch zdrojŢ, kterĨch se tĨkaj² jak®koliv 

zmŊny (tzn. instalace zcela novĨch stacion§rn²ch zdrojŢ/modernizace/navĨġen² vĨrobn² 

kapacity/navĨġen² projektovan® spotŚeby surovin apod.), vļetnŊ popisu vġech souvisej²c²ch 

technologi². Jedn§ se tedy o podrobnĨ popis vġech stacion§rn²ch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ², 

kter® jsou pŚedmŊtem odborn®ho posudku, resp. spr§vn²ho Ś²zen², k nŊmuģ je odbornĨ 

posudek dokl§d§n. 

 Pro pŚehlednost je vhodn® do t®to kapitoly rovnŊģ uv®st vĨļet a struļnĨ popis 

st§vaj²c²ch stacion§rn²ch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² (uvedenĨch i neuvedenĨch v pŚ²loze 

ļ.  2 k z§konu ļ. 201/2012 Sb.) v t®ģe provozovnŊ.  

 

Z odborn®ho posudku mus² bĨt zcela zŚejm®: 

- kter® zdroje v provozovnŊ jiģ provozov§ny jsou (tyto zdroje nen² tŚeba podrobnŊ 

popisovat, pokud se jich technologick® zmŊny nijak netĨkaj²), 

- u kterĨch zdrojŢ v provozovnŊ doch§z² ke zmŊn§m a v ļem tyto zmŊny spoļ²vaj², 

- kter® zdroje vznikaj² v provozovnŊ novŊ.  

V dalġ²ch ļ§stech odborn®ho posudku lze hodnotit pouze ty stacion§rn² zdroje, kterĨch se 

odbornĨ posudek tĨk§, resp. pro kter® je zpracov§v§n. 

 Zpracovatel pop²ġe vĨrobn² program (pŚedmŊt vĨroby), uvede ¼daj o provozu zdroje 

(poļet provozn²ch hodin za rok, smŊnnost provozu) a projektovanou vĨrobn² 

kapacitu/vĨkon/spotŚebu (liġ² se dle charakteru stacion§rn²ho zdroje pŚ²lohy ļ. 2 z§kona 

ļ. 201/2012 Sb.).  

 D§le jsou uvedeny informace o vġech l§tk§ch, kter® do procesu vstupuj², vļetnŊ 

projektovanĨch spotŚeb a vlastnost² tŊchto l§tek. V pŚ²padŊ projektovan® spotŚeby se jedn§ 

o maxim§ln² mnoģstv², kter® mŢģe bĨt zdrojem vyuģito za kalend§Śn² rok, pro kter® je zdroj 

naprojektov§n (nejedn§ se o re§ln® spotŚeby). U zdrojŢ, kter® nakl§daj² s tŊkavĨmi 

organickĨmi l§tkami, zpracovatel provede klasifikaci tŊchto l§tek dle Ä 21 vyhl§ġky 

ļ. 415/2012 Sb. 

D§le je nutn® popsat technologickĨ proces a technick® parametry stacion§rn²ch zdrojŢ 

(vĨrobce, typ, funkci, vĨkon, pŚ²kon, kapacitu, provozn² hodiny apod.).  
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Je-li odbornĨ posudek zpracov§v§n pro spalovac² zdroj (nebo v²ce spalovac²ch 

zdrojŢ), jsou souļ§st² jeho popisu tyto ¼daje: vĨrobce, typ, jmenovitĨ tepelnĨ pŚ²kon, 

pouģ²van® palivo, charakteristiky tĨkaj²c² se uvaģovan®ho paliva, optim§lnŊ jako minim§ln² 

a  maxim§ln² hodnoty tŊchto parametrŢ (napŚ. mnoģstv² paliva, obsah popelovin, obsah s²ry, 

vĨhŚevnost, skupenstv², maxim§ln² vlhkost paliva doporuļenou vĨrobcem zaŚ²zen² 

a  minim§ln² a maxim§ln² hodnoty tŊchto parametrŢ u paliv, kter® budou v dan®m spalovac²m 

zdroji spalov§ny). D§le je uvedeno porovn§n² s parametry uvedenĨmi v pŚ²loze ļ. 3 

k vyhl§ġce ļ. 415/2012 Sb. 

Do popisu vzduchotechniky zpracovatel uvede, zda se odpadn² l§tky uvolŔuj² pŚ²mo 

do ovzduġ² ļi jsou svedeny na technologii ke sniģov§n² emis², d§le uvede charakteristiku 

vĨduchŢ (um²stŊn², poļet, vĨġka, rychlost ods§van® vzduġiny, stavov® podm²nky apod.). 

V t®to ļ§sti je rovnŊģ uveden podrobnĨ popis technologi² ke sniģov§n² emis². D§le je uveden 

zpŢsob zajiġtŊn² garantovan® ¼ļinnosti odluļovaļŢ (napŚ. u ļiġtŊn² odpadn²ho plynu aktivn²m 

uhl²m ï zpŢsob a interval vĨmŊny sorbentu, regenerace atd.) a zpŢsob nakl§d§n² 

s odlouļenĨm materi§lem. 

 Posudek mus² bĨt doplnŊn sch®matickĨm n§kresem are§lu (opatŚen legendou) 

s vyznaļen²m um²stŊn² jednotlivĨch stacion§rn²ch zdrojŢ, jednotlivĨch vĨduchŢ (vļetnŊ jejich 

poļtu) a mŊŚic²ch m²st. Vhodn® je d§le pŚedloģit fotodokumentaci are§lu a stacion§rn²ch 

zdrojŢ. Sch®ma stacion§rn²ch zdrojŢ je naprosto nezbytn® zejm®na tam, kde je provozovanĨch 

zdrojŢ v²ce a kde lze potenci§lnŊ aplikovat sļ²tac² pravidla podle Ä 4 odst. 7 z§kona 

ļ.  201/2012 Sb. nebo kde jsou instalov§ny odluļovaļe a prov§dŊno autorizovan® mŊŚen². 

 Na z§kladŊ Ä 4 odst. 7 z§kona ļ. 201/2012 Sb. zpracovatel provede souļet 

jmenovitĨch tepelnĨch pŚ²konŢ spalovac²ch stacion§rn²ch zdrojŢ nebo projektovanĨch kapacit 

jinĨch stacion§rn²ch zdrojŢ, s vyuģit²m sļ²tac²ch pravidel uvedenĨch v Metodick®m pokynu 

ke sļ²t§n² stacion§rn²ch zdrojŢ
5
. Takto zjiġtŊnĨ celkovĨ jmenovitĨ tepelnĨ pŚ²kon spalovac²ch 

stacion§rn²ch zdrojŢ a projektovan§ kapacita ostatn²ch stacion§rn²ch zdrojŢ jsou rozhoduj²c² 

pro urļen², zda a do jak® poloģky v pŚ²loze ļ. 2 budou stacion§rn² zdroje zaŚazeny. 

 U zdrojŢ spadaj²c²ch do pŢsobnosti referenļn²ch dokumentŢ budou pouģit® 

technologie porovn§ny s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami (referenļn² dokumenty o BAT, 

Z§vŊry o BAT). U ostatn²ch stacion§rn²ch zdrojŢ bude navrģen® technick® Śeġen² porovn§no 

s nejlepġ²m bŊģnŊ dostupnĨm technickĨm Śeġen²m, pŚ²padnŊ s obdobnĨmi jiģ provozovanĨmi 

technologiemi. 

 V pŚ²padŊ, ģe se v provozovnŊ nach§z² v²ce stacion§rn²ch zdrojŢ stejn®ho k·du 

v pŚ²loze ļ. 2 (pŚ²padnŊ stacion§rn²ch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² zaŚaditelnĨch pod stejnĨ 

k·d) a nen² navrhov§na aplikace sļ²tac²ho pravidla, zpracovatel danĨ postup zdŢvodn².  

 Dle vĨġe uvedenĨch informac² zpracovatel navrhne zaŚazen² stacion§rn²ho zdroje dle 

pŚ²lohy ļ. 2 k z§konu ļ. 201/2012 Sb. 

                                                      
5

 MetodickĨ pokyn odboru ochrany ovzduġ² Ă ke sļ²t§n² jmenovitĨch tepelnĨch pŚ²konŢ spalovac²ch 

stacion§rn²ch zdrojŢ a projektovanĨch kapacit jinĨch stacion§rn²ch zdrojŢ a k jejich zaŚazov§n² podle z§kona 

o  ochranŊ ovzduġ²ñ 
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4. Emisn² charakteristika stacion§rn²ho zdroje 

 V t®to kapitole budou uvedeny vġechny zneļiġŠuj²c² l§tky, kter® budou emitov§ny 

z jednotlivĨch stacion§rn²ch zdrojŢ, vļetnŊ emis² l§tek obtŊģuj²c²ch z§pachem a fugitivn²ch 

emis² a tak® pouģ²van® suroviny, kter® mohou ovlivnit charakter emis² (napŚ. fugitivn² emise 

z deponi² sypkĨch materi§lŢ nebo nakl§d§n² s nimi, l§tky problematick® z hlediska emis² 

z§pachu apod.).  

 Pokud se jedn§ o zmŊnu st§vaj²c²ho z§mŊru jako je napŚ. rozġ²Śen² vĨroby, zmŊna 

technologie apod., je souļasnĨ stav emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek uvolnŊnĨch ze st§vaj²c²ch 

stacion§rn²ch zdrojŢ srovn§n s vĨhledovĨm stavem (tzn. emise vznikl® realizac² novŊ 

pl§novanĨch zmŊn, vļetnŊ emis² souļasnĨch). Emise zneļiġŠuj²c²ch l§tek uvolnŊn® 

z jednotlivĨch stacion§rn²ch zdrojŢ budou uvedeny v pŚehledn® tabulce, ze kter® bude zŚejm®, 

jak§ nastane zmŊna mnoģstv² emis² oproti pŢvodn²mu stavu. Obdobn§ shrnuj²c² tabulka bude 

rovnŊģ uvedena pro souļasnĨ a pl§novanĨ stav emis² uvolnŊnĨch v r§mci cel® provozovny.   

 Pro vĨpoļet vĨchoz²ho stavu emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek uvolnŊnĨch z dan®ho 

stacion§rn²ho zdroje se pouģij² vĨsledn® hodnoty namŊŚenĨch emis² (pŚ²lohou kopie mŊŚic²ho 

protokolu), pŚ²padnŊ hodnoty emis² z referenļn²ch stacion§rn²ch zdrojŢ obdobn® technologie, 

pokud nejsou k dispozici vĨsledky autorizovan®ho mŊŚen². V pŚ²padŊ, ģe se jedn§ o emise 

ze  stacion§rn²ho zdroje, kter® nen² moģn® zjistit mŊŚen²m, pouģij² se k jejich odhadu emisn² 

faktory. Emisn² ¼daje mus² bĨt uvedeny pŚi pln®m zat²ģen² zdroje i pŚi bŊģn®m provozu 

v pŚ²padŊ, ģe mezi nimi mŢģe bĨt rozd²l. 

 Pro vĨpoļet maxim§ln²ho mnoģstv² emis² za rok jsou urļuj²c² hodnoty pŚ²sluġnĨch 

emisn²ch limitŢ platnĨch pro jednotliv® stacion§rn² zdroje nebo specifick® emisn² limity 

navrģen® zpracovatelem posudku, projektovanĨ poļet provozn²ch hodin (povolenĨ poļet 

hodin) a projektovanĨ vĨkon ods§v§n² ļi objemovĨ tok spalin (hodnota maxim§ln²ho 

objemov®ho prŢtoku vzduġiny). VĨjimku tvoŚ² ostatn² stacion§rn² zdroje, kter® nelze zaŚadit 

pod k·dy 1.1. ï 10. PŚ²lohy ļ. 2 k z§konu ļ. 201/2012 Sb., kdy vĨpoļet roļn²ho hmotnostn²ho 

toku zneļiġŠuj²c²ch l§tek stanovuje z§kon pod pŚ²lohou ļ. 2. PŚi vĨpoļtu roļn²ho 

hmotnostn²ho toku zneļiġŠuj²c²ch se vych§z² z emisn²ho limitu (nejvyġġ²ho moģn®ho 

mnoģstv² emis², kter® mŢģe bĨt stacion§rn²m zdrojem do ovzduġ² vypouġtŊno) 

a projektovanĨch parametrŢ: projektovan®ho
 
prŢtoku odpadn²ho plynu a projektovan®ho 

poļtu provozn²ch hodin. Jelikoģ pro tento okruh stacion§rn²ch zdrojŢ nejsou stanoveny 

specifick® emisn² limity, vych§z² se z obecnĨch emisn²ch limitŢ podle pŚ²lohy ļ. 9 vyhl§ġky ļ. 

415/2012 Sb. VĨsledn® hodnoty budou pouģity pro ¼ļely zaŚazov§n² stacion§rn²ho zdroje 

do pŚ²lohy ļ. 2 v pŚ²padech, kdy je vylouļena kategorizace pod jinĨm k·dem pŚ²lohy ļ. 2 neģ 

kategorie k·du 11.X. 

 U stacion§rn²ch zdrojŢ se stanovenĨmi emisn²mi faktory v aktu§ln²m SdŊlen² odboru 

ochrany ovzduġ², j²mģ se stanovuj² emisn² faktory
6
, se pro vĨpoļet emis² mŢģe postupovat 

podle tohoto sdŊlen², zejm®na v pŚ²padŊ, ģe jinak postupovat nelze (napŚ. v pŚ²padŊ ploġnĨch 

                                                      
6
 SdŊlen² odboru ochrany ovzduġ², j²mģ se stanovuj² emisn² faktory podle Ä 12 odst. 1 p²sm. b) vyhl§ġky 

ļ. 415/2012 Sb., o pŚ²pustn® ¼rovni zneļiġŠov§n² a jej²m zjiġŠov§n² a o proveden² nŊkterĨch dalġ²ch ustanoven² 

z§kona o ochranŊ ovzduġ²ñ 
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zdrojŢ a tak® tam, kde chyb² spolehliv® emisn² ¼daje z referenļn²ch mŊŚen² nebo garantovan® 

emisn² hodnoty). 

 Pro vĨpoļet celkov®ho mnoģstv² emis² amoniaku pro ¼ļely zaŚazen² stacion§rn²ho 

zdroje pod k·d 8. (chovy hospod§ŚskĨch zv²Śat) dle pŚ²lohy ļ. 2 k z§konu ļ. 201/2012 Sb., se 

pouģij² ¼daje o projektovanĨch kapacit§ch  jednotlivĨch st§j² a emisn² faktory stanoven® 

v Metodick®m pokynu k zaŚazov§n² chovŢ hospod§ŚskĨch zv²Śat
7
. 

 Pro vĨpoļet emis² tŊkavĨch organickĨch l§tek se postupuje dle Metodick®ho pokynu 

odboru ochrany ovzduġ² ke stanoven² roļn² hmotnostn² bilance tŊkavĨch organickĨch l§tek
8
.  

 U stacion§rn²ch zdrojŢ emituj²c²ch fugitivn² emise, u kterĨch nen² technicky moģn® 

zjistit skuteļnou ¼roveŔ zneļiġŠov§n², zpracovatel zv§ģ² vĨznamnost zdroje z hlediska 

pŚedpokl§dan®ho mnoģstv² tŊchto emis² (napŚ. na z§kladŊ porovn§n² zdroje s emisn² 

charakteristikou referenļn²ch zdrojŢ a obdobnĨch provozovanĨch technologi² 

ļi garantovanĨch hodnot emis² uv§dŊnĨch vĨrobcem apod.) a pŚ²padnŊ navrhne technick® 

podm²nky provozu eliminuj²c² tyto emise. SouļasnŊ navrhne zpŢsob vĨpoļtu emis² pro danĨ 

zdroj, tj. z jakĨch parametrŢ je moģn® pŚi vĨpoļtu vych§zet. 

 N§sleduje porovn§n² navrhovan®ho technick®ho Śeġen² a emisn²ch parametrŢ 

s poģadavky stanovenĨmi z§konem ļ. 201/2012 Sb. a vyhl§ġkou ļ. 415/2012 Sb. Je nutno 

rovnŊģ zhodnotit plnŊn² technickĨch podm²nek provozu stanovenĨch vyhl§ġkou ļ. 415/2012 

Sb., zvl§ġtn² pozornost je nutno vŊnovat emisn²m limitŢm a podm²nk§m provozu 

stacion§rn²ch zdrojŢ, kter® v t®to vyhl§ġce nejsou upraveny. 

 U stacion§rn²ch zdrojŢ spadaj²c²ch do pŢsobnosti referenļn²ch dokumentŢ o BAT 

budou hodnoty pŚedpokl§danĨch emis² porovn§ny s ¼rovnŊmi emis² nejlepġ²ch dostupnĨch 

technik, pŚ²padnŊ s nejlepġ²m bŊģnŊ dostupnĨm technickĨm Śeġen²m ļi obdobnĨmi 

provozovanĨmi technologiemi (pokud stacion§rn² zdroj nespad§ do pŢsobnosti referenļn²ch 

dokumentŢ). Pokud na ¼zem², kde je stacion§rn² zdroj um²stŊn, doch§z² k pŚekraļov§n² 

imisn²ch limitŢ, mŊl by posuzovanĨ stacion§rn² zdroj plnit nejlepġ² dostupn® technick® Śeġen². 

 V pŚ²padŊ, ģe je emisn² limit dosahov§n ¼pravou technologick®ho Ś²zen² vĨrobn²ho 

procesu nebo pouģit²m technologie ke sniģov§n² emis², navrhne zpracovatel kontinu§ln² 

monitoring vhodn®ho provozn²ho parametru a jeho ļ²seln® vyj§dŚen², dokl§daj²c² za vġech 

okolnost² plnŊn² emisn²ho limitu, vļetnŊ zpŢsobu a frekvence kalibrace mŊŚidla (v souladu 

s pŚ²sluġnĨmi technickĨmi normami, jsou-li k dispozici) a popis zpŢsobu nepŚetrģit®ho 

zaznamen§v§n² namŊŚenĨch hodnot. Je nutno popsat odbŊrov® m²sto pro mŊŚen² emis², 

zvl§ġtŊ z pohledu relevantn²ch norem, a zdali je toto mŊŚic² m²sto z pohledu tŊchto norem 

vyhovuj²c². Pokud nen² mŊŚic² m²sto jeġtŊ urļeno, mŊl by zpracovatel posudku navrhnout jeho 

um²stŊn² tak, aby vyhovovalo dotļenĨm norm§m (zejm. ĻSN ISO 10780). Vhodn® je rovnŊģ 

uv®st jeho n§kres. 

                                                      
7
 MetodickĨ pokyn odboru ochrany ovzduġ² Ăk zaŚazov§n² chovŢ hospod§ŚskĨch zv²Śat podle z§kona ļ. 201/2012 

Sb., o ochranŊ ovzduġ², k vĨpoļtu emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek z tŊchto stacion§rn²ch zdrojŢ a k seznamu 

technologi² sniģuj²c²ch emise z tŊchto stacion§rn²ch zdrojŢñ 
8
 MetodickĨ pokyn odboru ochrany ovzduġ² Ăke stanoven² roļn² hmotnostn² bilance tŊkavĨch organickĨch l§tek 

podle z§kona ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², a vyhl§ġky ļ. 415/2012 Sb., o pŚ²pustn® ¼rovni zneļiġŠov§n² 

a jej²m zjiġŠov§n² a o proveden² nŊkterĨch dalġ²ch ustanoven² z§kona o ochranŊ ovzduġ²ñ 
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5. Zhodnocen² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ² v lokalitŊ 

 V t®to kapitole zpracovatel zhodnot² vĨvoj ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ² v pŚedmŊtn® 

lokalitŊ relevantn²mi zneļiġŠuj²c²mi l§tkami, uvede popis aktu§ln²ho stavu kvality ovzduġ² 

a popis stavu ovzduġ² po realizaci z§mŊru. Pro zhodnocen² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² v dotļen® 

lokalitŊ jsou pouģity hodnoty imisn²ch koncentrac² namŊŚenĨch na nejbliģġ² stanici imisn²ho 

monitoringu a klouzav® pŊtilet® prŢmŊry imisn²ch koncentrac² vġech dotļenĨch zneļiġŠuj²c²ch 

l§tek publikovan® na str§nk§ch Ļesk®ho hydrometeorologick®ho ¼stavu
9
 a d§le je uveden 

koment§Ś k plnŊn² imisn²ch limitŢ v souļasn® dobŊ. Pokud je k dispozici rozptylov§ studie, 

je  vyhodnocen pŚ²spŊvek imisn²ch koncentrac² zneļiġŠuj²c²ch l§tek z nov®ho zdroje v souļtu 

se st§vaj²c² ¼rovn² zneļiġtŊn². 

 V pŚ²padŊ, ģe se v bl²zkosti z§mŊru vyskytuj² dalġ² zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ², kter® 

maj² vliv na pŚedmŊtnou lokalitu, porovn§ zpracovatel vliv z§mŊru s vlivem tŊchto 

stacion§rn²ch zdrojŢ (zhodnot² pŚ²padnou kumulaci). 

 Zpracovatel rovnŊģ provede zhodnocen² plnŊn² opatŚen² stanovenĨch v Programu 

zlepġov§n² kvality ovzduġ² (PZKO) dotļen® oblasti. U zdrojŢ, u kterĨch byl v PZKO 

vĨznamnĨ imisn² pŚ²spŊvek, vyhodnot² moģnost sn²ģen² emis² dle opatŚen² navrģenĨch 

v kapitole E dotļen®ho PZKO, zvl§ġtŊ je nutno zohlednit opatŚen² uveden§ pod k·dem B 

(sn²ģen² vlivu stacion§rn²ch zdrojŢ na ¼roveŔ zneļiġtŊn² ovzduġ²).   

 

6. Z§vŊr a doporuļen² podm²nek provozu 

 V t®to kapitole zpracovatel uļin² z§vŊr o vhodnosti posuzovan®ho z§mŊru, realizaci 

z§mŊru doporuļ², pŚ²padnŊ nedoporuļ² a uvede dŢvody. 

 Navrhne emisn² limity a podm²nky provozu, pŚ²padnŊ zpŢsob ovŊŚov§n² plnŊn² 

podm²nek provozu. N§vrh emisn²ch limitŢ a podm²nek provozu vych§z² z pouģit² nejlepġ²ch 

dostupnĨch technik s ohledem na konkr®tn² um²stŊn² zdroje, z opatŚen² uvedenĨch 

v Programech zlepġov§n² kvality ovzduġ² a z ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ² v dan® lokalitŊ.  

 PŚi navrhov§n² podm²nek provozu stacion§rn²ch zdrojŢ nespadaj²c²ch do reģimu 

z§kona ļ. 76/2002 Sb., o integrovan® prevenci, lze tak® vyuģ²t vĨstupy studie obsahuj²c² popis 

nejlepġ²ch dostupnĨch technik u stacion§rn²ch zdrojŢ nespadaj²c²ch pod BREF a zkuġenosti 

s jejich aplikac², kter® jsou dostupn® na str§nk§ch MĢP
10

. 

 U stacion§rn²ch zdrojŢ s povinnost² zpracovat provozn² Ś§d dle pŚ²lohy ļ. 2 k z§konu 

ļ. 201/2012 Sb., zpracovatel navrhne opatŚen² vhodn§ pro zahrnut² do provozn²ho Ś§du, 

zejm®na do ļ§st² 20. a 21. n§leģitost² provozn²ho Ś§du pŚ²lohy ļ. 12 vyhl§ġky ļ. 415/2012 Sb. 

(tedy opatŚen² proti praġnosti a z§pachu).  

                                                      
9
  http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html  

10 http://www.mzp.cz/cz/techniky_u_stacionarnich_zdroju_vystup_projektu 
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 Zpracovatel shrne vġechna pŚ²padn§ rizika s ohledem na mnoģstv² a charakter emis² 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek, na kvalitu ovzduġ² v dotļen® oblasti a na vzd§lenost od obytn® z§stavby. 

V z§vŊru je nutn® zhodnotit rizika pŚ²m®ho pŢsoben² stacion§rn²ho zdroje z§pachem 

a praġnost² a navrhnout podm²nky provozu k eliminaci tŊchto rizik tak, aby nedoch§zelo 

k obtŊģov§n² obyvatelstva. Tato opatŚen² mohou bĨt jak technologick§, tak provozn². 

V pŚ²padŊ, ģe je Ś§dnĨ provoz nŊkterĨch takovĨch technologickĨch opatŚen² moģn® vynutit 

pomoc² emisn²ho limitu na tuh® zneļiġŠuj²c² l§tky, tŊkav® organick® l§tky, pachov® l§tky 

ļi jin®ho emisn²ho limitu, navrhne zpracovatel takovĨ emisn² limit, kterĨ je splnitelnĨ pouze 

pŚi spr§vn®m prov§dŊn² takov®ho opatŚen² (tedy bude plnit regulaļn² funkci). 

 V z§vŊru je d§le nutn® garantovat splnŊn² specifickĨch emisn²ch limitŢ a technickĨch 

podm²nek provozu dle prov§dŊc²ch pŚedpisŢ, pŚ²padnŊ navrhnout dalġ² specifick® emisn² 

limity a podm²nky provozu v z§konŊ a vyhl§ġce pŚ²mo neuveden® a vhodn® technologie 

ke sniģov§n² emis². Zvl§ġtn² pozornost je nutno vŊnovat emisn²m limitŢm a podm²nk§m 

provozu stacion§rn²ch zdrojŢ, kter® nejsou upraveny ve vyhl§ġce ļ. 415/2012 Sb. RovnŊģ by 

mŊly bĨt uvedeny podm²nky prov§dŊn² ļinnost² a provozu technologi² souvisej²c²ch 

s provozem nebo zajiġtŊn²m provozu stacion§rn²ho zdroje. Emisn² limity navrhovan® 

nad  r§mec emisn² vyhl§ġky by mŊly vģdy plnit regulaļn² funkci, tzn., ģe by mŊly bĨt 

splniteln® pouze pŚi prov§dŊn² sekund§rn²ch ļi prim§rn²ch opatŚen² ke sniģov§n² emis² 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek, pro kter® je emisn² limit navrhov§n. 

 Zpracovatel pŚi n§vrhu podm²nek provozu zohledn² opatŚen² uveden§ v Programech 

zlepġov§n² kvality ovzduġ², uļin² z§vŊr ohlednŊ splnŊn² poģadavkŢ vyplĨvaj²c²ch z tŊchto 

programŢ a navrhne pŚ²padn§ opatŚen² k jejich naplnŊn². 

 

NejļastŊjġ² chyby, kterĨch se zpracovatel® dopouġtŊj², jsou n§sleduj²c²: 

¶ Nejsou jasnŊ vymezen® zdroje, kterĨch se posudek tĨk§. 

¶ Nejsou uvedeny pŚesn® klasifikace zdrojŢ, chyb² zaŚazen² dle pŚ²lohy ļ. 2 

 k z§konu ļ. 201/2012 Sb. 

¶ Nen² uvedeno sch®ma zdrojŢ a jejich um²stŊn² v r§mci provozovny vļetnŊ 

 um²stŊn² vĨduchu z tŊchto zdrojŢ, tyto informace jsou pŚi aplikace sļ²tac²ho 

 pravidla dle Ä 4 odst. 7 z§kona ļ. 201/2012 Sb. z§sadn². 

¶ Chyb² bliģġ² popis mŊŚic²ho m²sta vļetnŊ jeho n§kresu. 

¶ Chyb² vĨļet vġech l§tek vstupuj²c²ch do procesu, zejm®na l§tek s nebezpeļnĨmi 

 vlastnostmi
11

. 

¶ Chyb² vĨļet vġech zneļiġŠuj²c²ch l§tek uvolŔovanĨch ze stacion§rn²ho zdroje.  

¶ Chyb² n§vrh specifickĨch emisn²ch limitŢ pro zneļiġŠuj²c² l§tky emitovan® ze zdrojŢ, 

 pro kter® v prov§dŊc²m pŚedpise nen² specifickĨ emisn² limit stanoven, pŚ²padnŊ 

 odŢvodnŊn², proļ zpracovatel tento emisn² limit nenavrhl. 

¶ Chyb² zhodnocen² plnŊn² technickĨch podm²nek provozu stanovenĨch vyhl§ġkou 

ļ. 415/2012 Sb. a emisn²ch limitŢ, kter® jsou vyhl§ġkou stanoveny ke konkr®tn²mu 

                                                      
11

 Klasifikace nebezpeļnĨch vlastnost² l§tek ï rizikov® a bezpeļnostn² vŊty (vŊty R a S) 
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datu v budoucnosti a kter® vstoup² v platnost pro posuzovanĨ zdroj bŊhem jeho 

pŚedpokl§dan® ģivotnosti.  

¶ Chyb² porovn§n² parametrŢ pouģ²vanĨch paliv s parametry uvedenĨmi v pŚ²loze ļ. 3 

 vyhl§ġky ļ. 415/2012 Sb. 

¶ Chyb² navrģen² dodateļnĨch podm²nek provozu s ohledem na mnoģstv² a charakter 

 emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek, na kvalitu ovzduġ² v dotļen® oblasti a na vzd§lenost 

 od obytn® z§stavby. 

¶ Chyb² zhodnocen² vlivu stacion§rn²ho zdroje na bezprostŚedn² okol² z pohledu 

 z§pachu, pŚ²padnŊ praġnosti a n§vrhy pŚ²sluġnĨch opatŚen². 

¶ Chyb² zhodnocen² z hlediska plnŊn² opatŚen² uvedenĨch v dotļenĨch PZKO. 

¶ Chyb² z§vŊreļn® zhodnocen² a doporuļen², nutno uļinit z§vŊr pro rozhodnut² 

 krajsk®ho ¼Śadu. 

¶ OdbornĨ posudek obsahuje pouhĨ opis ļ§st² z§kona ļ. 201/2012 Sb. a vyhl§ġky 

 ļ. 415/2012 Sb., aniģ by bylo jakkoliv zhodnoceno splnŊn² poģadavkŢ stanovenĨch 

 legislativou v oblasti ochrany ovzduġ², a aniģ by byla zhodnocena vhodnost um²stŊn² 

 zdroje. 

¶ OdbornĨ posudek neobsahuje srovn§n² hodnocen®ho zdroje s nejlepġ²mi dostupnĨmi 

 technikami dle referenļn²ch dokumentŢ (z§vŊrŢ o BAT). 

 

 Pokud k Ś²zen² o vyd§n² z§vazn®ho stanoviska podle Ä 11 odst. 2 p²sm. b) a c), 

pŚ²padnŊ k Ś²zen² o vyd§n² nebo zmŊnŊ povolen² provozu (nen²-li vedeno Ś²zen² podle jin®ho 

pr§vn²ho pŚedpisu ï napŚ. stavebn² z§kon), je pŚedloģen odbornĨ posudek, ve kter®m vĨġe 

uveden® n§leģitosti odborn®ho posudku chyb², nebo je odbornĨ posudek v rozporu s vĨġe 

uvedenĨmi poģadavky, je pŚ²sluġnĨ krajskĨ ¼Śad opr§vnŊn po zhodnocen² odborn®ho posudku 

pŚedloģen®ho zpracovatelem a posouzen² z§vaģnosti jeho jednotlivĨch nedostatkŢ vyģ§dat 

od  zpracovatele pŚepracov§n² nebo doplnŊn². 

 Jestliģe zpracovatel odborn®ho posudku z§vaģnŊ nebo opakovanŊ poruġ² povinnosti 

pŚi  vĨkonu t®to ļinnosti, zkresl² nebo uvede nespr§vn® ¼daje a nedodrģuje metody a postupy 

ļinnosti uveden® v rozhodnut² o autorizaci, mŢģe MĢP podle Ä 33 odst. 3 p²sm. a) odebrat 

autorizaci pro zpracov§n² odborn®ho posudku. Dle Ä 33 odst. 4 mŢģe MĢP d§le odebrat 

autorizaci v pŚ²padŊ, ģe dojde k podstatn® zmŊnŊ podm²nek, za kterĨch bylo rozhodnut² 

o autorizaci vyd§no. VĨkon autorizovanĨch ļinnost² kontroluje a odebr§n² autorizace podle 

Ä 33 odst. 3 a 4 navrhuje Ministerstvu ģivotn²ho prostŚed² Ļesk§ inspekce ģivotn²ho prostŚed². 

 

Bc. Kurt DŊdiļ 

                                                             Śeditel odboru ochrany ovzduġ² 

 

vz. Ing. Jakub Achrer v.r. 

vedouc² oddŊlen² technologickĨch zdrojŢ  

a z§stupce Śeditele odboru ochrany ovzduġ² 
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Vybran® metodick® pokyny odboru ochrany ovzduġ²/MĢP  

¶ MetodickĨ pokyn odboru ochrany ovzduġ² Ăke sļ²t§n² jmenovitĨch tepelnĨch pŚ²konŢ 

spalovac²ch stacion§rn²ch zdrojŢ a projektovanĨch kapacit jinĨch stacion§rn²ch zdrojŢ 

a k jejich zaŚazov§n² podle z§kona o ochranŊ ovzduġ²ñ 

¶ MetodickĨ pokyn odboru ochrany ovzduġ² Ăk zaŚazov§n² chovŢ hospod§ŚskĨch zv²Śat 

podle z§kona ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², k vĨpoļtu emis² zneļiġŠuj²c²ch l§tek 

z tŊchto stacion§rn²ch zdrojŢ a k seznamu technologi² sniģuj²c²ch emise z tŊchto 

stacion§rn²ch zdrojŢñ 

¶ MetodickĨ pokyn odboru ochrany ovzduġ² Ăke stanoven² roļn² hmotnostn² bilance 

tŊkavĨch organickĨch l§tek podle z§kona ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², 

a vyhl§ġky ļ. 415/2012 Sb., o pŚ²pustn® ¼rovni zneļiġŠov§n² a jej²m zjiġŠov§n² 

a o proveden² nŊkterĨch dalġ²ch ustanoven² z§kona o ochranŊ ovzduġ²ñ 

¶ SdŊlen² odboru ochrany ovzduġ², j²mģ se stanovuj² emisn² faktory podle Ä 12 odst. 1 

p²sm. b) vyhl§ġky ļ. 415/2012 Sb., o pŚ²pustn® ¼rovni zneļiġŠov§n² a jej²m zjiġŠov§n² 

a o proveden² nŊkterĨch dalġ²ch ustanoven² z§kona o ochranŊ ovzduġ²ñ 

¶ MetodickĨ pokyn odboru ochrany ovzduġ² MĢP Ăke zpŢsobu stanoven² specifickĨch 

emisn²ch limitŢ pro stacion§rn² zdroje tepelnŊ zpracov§vaj²c² odpad spoleļnŊ 

s palivem, jin® neģ spalovny odpadu a cement§Śsk® peceñ 

¶ MetodickĨ pokyn MĢP Ăke schvalov§n² provozu bioplynovĨch stanic a stanovov§n² 

z§vaznĨch podm²nek provozu z hlediska ochrany ģivotn²ho prostŚed²ñ 
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SMŉRNICE A DODATKY 

 

VĨzva ļ. 6/2016 

k pŚedkl§d§n² ģ§dost² o poskytnut² podpory 

v r§mci N§rodn²ho programu Ģivotn² prostŚed² 

Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² (d§le jen ĂMĢPñ) vyhlaġuje prostŚednictv²m St§tn²ho fondu 

ģivotn²ho prostŚed² ĻR (d§le jen ĂFondñ) VĨzvu pro pŚedkl§d§n² ģ§dost² o poskytnut² podpory 

(d§le jen ĂVĨzvañ) dle podm²nek N§rodn²ho programu Ģivotn² prostŚed² (d§le jen 

ĂProgramñ).  

Ļ²slo VĨzvy 6/2016 

Prioritn² oblast 3. Odpady, star® z§tŊģe, environment§ln² rizika 

Podoblast 

3.3 OdstranŊn² a rekultivace neleg§ln²ch skladŢ odpadŢ a sanace 

havarijn²ch stavŢ, kter® pŚedstavuj² akutn² riziko pro ģivotn² 

prostŚed² 

Podporovan® aktivity  

3. 3. B ï OdstraŔov§n² neleg§ln²ch skladŢ odpadŢ; 

3. 3. F - Sanace havarijn²ch stavŢ (realizace projektŢ akutn²ch 

sanaļn²ch z§sahŢ, kde nen² pŢvodce zn§m nebo neexistuje, ale 

i  situace, kdy pŢvodce, kter®mu bylo uloģeno n§pravn® opatŚen² 

odstranŊn² havarijn²ho stavu, nekon§ ļi nen² schopen konat) sanace 

starĨch ekologickĨch z§tŊģ² (akutn² sanaļn² z§sahy, kter® 

minimalizuj² rozsah nebo odvr§t² akutnŊ hroz²c² riziko vzniku 

ekologick® hav§rie). 

C²le VĨzvy 

Minimalizace nepŚ²znivĨch ¼ļinkŢ uloģenĨch odpadŢ a z§vadnĨch 

l§tek na lidsk® zdrav² a ģivotn² prostŚed². 

Minimalizace environment§ln²ch rizik ï star® skl§dky, neleg§ln² 

sklady odpadŢ, star® ekologick® z§tŊģe, management chemickĨch 

l§tek, prevence prŢmyslovĨch hav§ri².  

Opr§vnŊn² pŚ²jemci 

podpory   

Kraje 

Obce s rozġ²Śenou pŢsobnost² 

Obce (pouze v pŚ²padŊ, ģe pŢvodce nevyhovuj²c²ho stavu neexistuje 

nebo nen² zn§m) 

Term²ny VĨzvy  
Projektov® n§mŊty je moģno podat do 16. 12. 2016 nebo 

do  vyļerp§n² alokace.  

Obdob² realizace  PodpoŚen® projekty budou realizov§ny nejpozdŊji do 31. 12. 2019. 
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VĨġe podpory  

Minim§ln² vĨġe dotace (tj. bez zohlednŊn² pŚ²padn® pŢjļky) na 

jeden projekt ļin² 100 tis. Kļ. 

Maxim§ln² vĨġe dotace (tj. bez zohlednŊn² pŚ²padn® pŢjļky) na 

jeden projekt ļin² 20 mil. Kļ. 

Alokace 100 mil. Kļ 

1. Popis podporovanĨch aktivit 

V r§mci t®to VĨzvy jsou podpoŚeny n§sleduj²c² aktivity: 

¶ 3. 3. B ï OdstraŔov§n² neleg§ln²ch skladŢ odpadŢ; 

¶ 3. 3. F - Sanace havarijn²ch stavŢ (realizace projektŢ akutn²ch sanaļn²ch z§sahŢ, kde 

nen² pŢvodce zn§m nebo neexistuje, ale i situace, kdy pŢvodce, kter®mu bylo uloģeno 

n§pravn® opatŚen² odstranŊn² havarijn²ho stavu, nekon§ ļi nen² schopen konat) sanace 

starĨch ekologickĨch z§tŊģ² (akutn² sanaļn² z§sahy, kter® minimalizuj² rozsah nebo 

odvr§t² akutnŊ hroz²c² riziko vzniku ekologick® hav§rie). 

VĨzva se zamŊŚuje na podporu odstraŔov§n² neleg§ln²ch skladŢ odpadŢ a sanaci havarijn²ch 

stavŢ. Ustanoven² relevantn²ch pr§vn²ch pŚedpisŢ touto VĨzvou nen² dotļeno. Obecn§ ¼prava 

odstraŔov§n² ohroģuj²c²ch ekologickĨch z§tŊģ² v pŚ²padech, kdy z nŊjak®ho dŢvodu 

odstranŊn² neprov§d² povinn§ osoba (tj. v z§sadŊ pŢvodce zneļiġtŊn²), je stanovena zejm®na 

v  z§konŊ ļ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmŊnŊ nŊkterĨch dalġ²ch z§konŢ, v aktu§ln²m 

znŊn² a rovnŊģ v z§konŊ ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (vodn² 

z§kon), v aktu§ln²m znŊn². Tuto problematiku upravuje rovnŊģ z§kon ļ.  167/2008 Sb., 

o pŚedch§zen² ekologick® ¼jmŊ a o jej² n§pravŊ a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ, v platn®m znŊn². 

Pr§vn² ¼pravu exekuce proveden²m n§hradn²ho vĨkonu obsahuje Ä 119 z§kona ļ. 500/2004 

Sb., spr§vn² Ś§d, v aktu§ln²m znŊn². 

2. C²l VĨzvy 

C²lem VĨzvy je:  

¶ sanace havarijn²ch stavŢ a odstraŔov§n² neleg§ln²ch skladŢ odpadŢ ļi z§vadnĨch 

l§tek, 

¶ zajistit Śeġen² ekologickĨch z§tŊģ², u kterĨch hroz² akutn² ohroģen² ģivotn²ho prostŚed² 

a lidsk®ho zdrav² a u kterĨch nen² moģno odvr§tit havarijn² stav jinĨm zpŢsobem. 

Podporov§ny budou nejen realizace projektŢ akutn²ch sanaļn²ch z§sahŢ, kde nen² 

pŢvodce zn§m, nebo neexistuje, ale i situace, kdy odpovŊdnĨ subjekt, kter®mu bylo 

uloģeno n§pravn® opatŚen², odstranŊn² havarijn²ho stavu nekon§ ļi nen² schopen 

konat. N§klady na nezbytn§ n§pravn§ opatŚen² budou n§slednŊ vym§h§ny po majiteli 

nebo pŢvodci tak, aby byl naplnŊn princip ĂzneļiġŠovatel plat²ñ. Podporov§ny budou 

projekty zahrnuj²c² vĨhradnŊ pouze takov§ sanaļn² opatŚen², kter§ minimalizuj² rozsah 

nebo odvr§t² akutnŊ hroz²c² riziko vzniku ekologick® hav§rie. 
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3. Opr§vnŊn² pŚ²jemci podpory 

O finanļn² podporu z prostŚedkŢ Fondu mohou ģ§dat n§sleduj²c² subjekty: 

¶ kraje, dle z§kona ļ. 129/2000 Sb., o kraj²ch (krajsk® zŚ²zen²), ve znŊn² pozdŊjġ²ch 

pŚedpisŢ, 

¶ obce s rozġ²Śenou pŢsobnost² (d§le jen ĂORPñ) dle z§kona ļ. 314/2002 Sb., 

o  stanoven² obc² s povŊŚenĨm obecn²m ¼Śadem a stanoven² obc² s rozġ²Śenou 

pŢsobnost², v platn®m znŊn², 

¶ obce dle z§kona ļ. 128/2000 Sb., o obc²ch (obecn² zŚ²zen²), v platn®m znŊn². Obec, 

kter§ nen² ORP, je opr§vnŊnĨm pŚ²jemcem pouze tehdy, pokud pŢvodce 

nevyhovuj²c²ho stavu neexistuje nebo nen² zn§m. 

4. Forma a vĨġe podpory 

Podpora je poskytov§na v kombinovan® formŊ (tj. kombinace dotace a pŢjļky pro pos²len² 

vlastn²ch zdrojŢ ģadatele) z prostŚedkŢ Fondu na z§kladŊ SmŊrnice MĢP ļ. 4/2015, v souladu 

s Programem, v souladu s touto VĨzvou a d§le za podm²nek stanovenĨch v Rozhodnut² 

ministra ģivotn²ho prostŚed² o poskytnut² finanļn²ch prostŚedkŢ (d§le jen ĂRozhodnut²ñ) 

a  ve  SmlouvŊ o poskytnut² podpory ze St§tn²ho fondu ģivotn²ho prostŚed² ĻR (d§le jen 

ĂSmlouvañ). 

Minim§ln² vĨġe dotace (tj. bez zohlednŊn² pŚ²padn® pŢjļky) na jeden projekt ļin² 100 tis. Kļ. 

Maxim§ln² vĨġe dotace (tj. bez zohlednŊn² pŚ²padn® pŢjļky) na jeden projekt ļin² 20 mil. Kļ. 

Maxim§ln² vĨġe celkov® podpory na jeden projekt ļin² 100 % z celkovĨch zpŢsobilĨch 

vĨdajŢ, z toho: 

¶ maxim§lnŊ 80 % formou dotace, 

¶ zbyl§ ļ§st do 100 % celkovĨch zpŢsobilĨch vĨdajŢ formou pŢjļky. 

Parametry zvĨhodnŊn® pŢjļky: 

¶ poskytnut² pŢjļky je voliteln®, dle potŚeb ģadatele, 

¶ pŢjļka je bez¼roļn§, 

¶ doba splatnosti pŢjļky je maxim§lnŊ 10 let, 

¶ prvn² ļtvrtletn² spl§tka je splatn§ k 31. 3. roku n§sleduj²c²ho po ukonļen² propl§cen² 

pŢjļky, 

¶ v dobŊ splatnosti je Fond opr§vnŊn sjednat ve SmlouvŊ odklad spl§cen² aģ na 2 roky.  

5. Term²ny VĨzvy 

VĨzva je vyhl§ġena jako prŢbŊģn§ dvoukolov§. PŚi doruļen² Projektov®ho n§mŊtu, respektive 

Ģ§dosti o poskytnut² podpory (d§le jen ñĢ§dostñ), je rozhoduj²c² datum doruļen² na Fond, 

nikoliv datum pŚed§n² poġtovn² pŚepravŊ. PozdŊji doruļen® projektov® n§mŊty a Ģ§dosti 

nebudou pŚijaty do dalġ²ho administrativn²ho procesu. 
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1. kolo VĨzvy 

Ģadatel® pŚedloģ² vyplnŊn® Projektov® n§mŊty vļetnŊ poģadovanĨch pŚ²loh v n§sleduj²c²ch 

term²nech: 

Zah§jen² pŚ²jmu ProjektovĨch n§mŊtŢ: 1. ļervna 2016 

Ukonļen² pŚ²jmu ProjektovĨch n§mŊtŢ: 16. prosince 2016 v 14:00, nebo 

do  vyļerp§n² alokace 

2. kolo VĨzvy 

Ģadatel®, kteŚ² budou p²semnŊ vyzv§ni Fondem k pŚedloģen² Ģ§dosti, tak uļin² nejpozdŊji 

do  3 mŊs²cŢ od doruļen² vĨzvy k pŚedloģen² Ģ§dosti. 

6. Alokace prostŚedkŢ pro VĨzvu 

Pro VĨzvu je alokov§no celkem 100 mil. Kļ. 

7. Obdob² realizace  

PodpoŚen® projekty budou realizov§ny nejpozdŊji do 31. 12. 2019. 

8. ZpŢsobil® vĨdaje 

Jedn§ se o ty vĨdaje projektu, kter® zakl§daj² n§rok na ļerp§n² podpory, tj. mohou bĨt 

spolufinancov§ny v r§mci t®to VĨzvy z rozpoļtu Fondu. VĨdaje mus² bĨt skuteļnŊ, ¼ļelnŊ, 

efektivnŊ, opr§vnŊnŊ a nezbytnŊ vynaloģen® a mus² bĨt vznikl® a uhrazen® v obdob² realizace 

projektu (tj. po zah§jen² projektu a pŚed ukonļen²m projektu), nejdŚ²ve vġak po dni akceptace 

Ģ§dosti o poskytnut² dotace, s vĨjimkou projektov® pŚ²pravy, kter§ je v r§mci t®to VĨzvy 

zpŢsobilĨm vĨdajem. 

ZpŢsobil® vĨdaje jsou
1
: 

¶ sluģby, dod§vky a stavebn² ļi sanaļn² pr§ce souvisej²c² s  odbornĨm odstraŔov§n²m 

uloģenĨch odpadŢ a z§vadnĨch l§tek a zajiġtŊn²m ohniska pŚ²padn®ho ¼niku 

kontaminace
2
; 

¶ projektov§ pŚ²prava, vļetnŊ vĨdajŢ na vypracov§n² znaleck®ho posudku a vĨdajŢ 

spojenĨmi s pŚ²pravou a realizac² zad§vac²ho Ś²zen²; 

¶ odbornĨ dozor, zpracov§n² analĨzy rizik rezidu§ln² kontaminace po odstranŊn² 

kontaminantŢ; 

                                                      
1
 DPH mŢģe bĨt zpŢsobilĨm vĨdajem, pokud pŚ²jemce plnŊn² nem§ n§rok na odpoļet danŊ na vstupu.  

2
 Jedn§ se o napŚ. n§klady pŚ²mo souvisej²c² s proveden²m opatŚen² v r§mci podporovanĨch aktivit, n§klady 

na inventarizaci, vļetnŊ laboratorn²ch prac², n§klady na nov® obaly, pŚeprava odpadŢ, n§klady na odstranŊn² 

odpadŢ v pŚ²sluġn®m ǎŎƘǾłƭŜƴŞƳ ȊŀǌƝȊŜƴƝΣ ƴłƪƭŀŘȅ ƴŀ ŘŜƳƻƴǘłȌ ǎǘłǾŀƧƝŎƝŎƘ ƴŜŦǳƴƪőƴƝŎƘ ȊŀǌƝȊŜƴƝ ǎ ƻōǎŀƘŜƳ ǊƛȊƛƪƻǾȇŎƘ 
ƭłǘŜƪ ŀ ƴłǎƭŜŘƴŞ ȊŀōŜȊǇŜőŜƴƝ ǇƭƻŎƘ Řƻ ǾȇǑŜ мр ҈ ŎŜƭƪƻǾȇŎƘ ȊǇǻǎƻōƛƭȇŎƘ ƴłƪƭŀŘǻ ǇǊƻƧŜƪǘǳΣ ƴŜȊōȅǘƴŞ ƻŘōƻǊƴŞ ǇǊłŎŜ ǇǌƝƳƻ 

souvisej²c² s inventarizac², manipulac² a odstranŊn²m odpadŢ um²stŊnĨch v neleg§ln²m skladu, n§klady spojen® 

s  k§cen²m dŚevin nebo nezbytnou ¼pravu pŚ²stupovĨch komunikac² do vĨġe 5 % celkovĨch zpŢsobilĨch vĨdajŢ. 
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¶ vĨdaje na publicitu projektu dle ļl. 14.5 t®to VĨzvy, jejich vĨġi ģadatel uvede v rozpoļtu 

projektu do vĨġe maxim§lnŊ 5 % celkovĨch zpŢsobilĨch pŚ²mĨch realizaļn²ch vĨdajŢ, 

maxim§lnŊ vġak 10 tis²c Kļ; 

¶ rozpoļtov§ rezerva do vĨġe 5 % z celkovĨch zpŢsobilĨch pŚ²mĨch realizaļn²ch vĨdajŢ 

projektu.
3
  

ZpŢsobil® mohou bĨt pouze vĨdaje na odstranŊn² tŊch odpadŢ a z§vadnĨch l§tek, kter® 

nejpozdŊji vznikly t®hoģ mŊs²ce, kdy byla tato VĨzva vyhl§ġena. 

9. M²sto realizace projektu 

Vġechny podpoŚen® projekty budou realizov§ny na ¼zem² Ļesk® republiky.   

10. ZpŢsob pod§n² ProjektovĨch n§mŊtŢ a Ģ§dost² 

Projektov® n§mŊty a Ģ§dosti je potŚeba odevzdat n²ģe uvedenĨm zpŢsobem. JinĨm 

zpŢsobem doruļen® Projektov® n§mŊty a Ģ§dosti nebudou pŚijaty do dalġ²ho 

administrativn²ho procesu.  

10.1 ZpŢsob pod§n² Projektov®ho n§mŊtu 

Ģadatel doruļ² Fondu v term²nu pŚ²jmu ProjektovĨch n§mŊtŢ (viz ļl. 5) ProjektovĨ n§mŊt, 

vļetnŊ pŚ²loh uvedenĨch v ļl. 14.3 bod a) v uzavŚen® ob§lce oznaļen® ĂProjektovĨ n§mŊt 

NPĢP ï VĨzva ļ. 6/2016ñ, a to prostŚednictv²m doruļovatelskĨch sluģeb nebo osobnŊ 

do  podatelny Fondu. 

Projektov® n§mŊty mohou bĨt pŚedkl§d§ny tak® prostŚednictv²m datovĨch zpr§v (ID datov® 

schr§nky: favab6q), pŚiļemģ datov§ zpr§va mus² bĨt oznaļena jako ĂProjektovĨ n§mŊt NPĢP 

ï VĨzva ļ. 6/2016ñ a mus² bĨt opatŚena platnĨm elektronickĨm podpisem statut§rn²ho 

z§stupce. 

Projektov® n§mŊty se pŚedkl§daj² v jednom vyhotoven² ve formŊ origin§lu, vļetnŊ pŚ²loh 

a  z§roveŔ elektronicky na nosiļi CD. Elektronick§ verze Projektov®ho n§mŊtu mus² bĨt 

zpracov§na v obvyklĨch form§tech (Microsoft Word, Excel, pŚ²padnŊ Open Office).  

10.2 ZpŢsob pod§n² Ģ§dosti 

Ģ§dosti budou pŚedkl§d§ny na z§kladŊ p²semn® vĨzvy ze strany Fondu poļ²naje prvn²m dnem 

po jej²m doruļen² (viz ļl. 5). Ģ§dost bude zpracovan§ v ļesk®m jazyce v pŚedepsan®m 

form§tu a pŚedpokl§danĨ rozpoļet bude uveden v CZK.  

                                                      
3
 V souladu se z§konem ļ. 137/2006 Sb., o veŚejnĨch zak§zk§ch, v aktu§ln²m znŊn² nemŢģe bĨt uveden§ rezerva 

soutŊģena dopŚedu jako samostatn§ poloģka v r§mci vĨbŊrov®ho Ś²zen² na dodavatele sanaļn²ch prac², ale aģ po 

vzniku potŚeby jej²ho uplatnŊn². Poloģkov® v²cen§klady lze ze strany pŚ²jemce n§rokovat pouze v pŚ²padech, kdy 

se jedn§ o objektivn², vŊcnŊ spr§vn® a nepŚedv²dateln® n§klady vzeġl® na stranŊ pŚ²jemce podpory, nutn® pro 

realizaci projektu a tedy k naplnŊn² jeho c²lŢ a parametrŢ.  
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Ģ§dosti je nutn® doruļit prostŚednictv²m doruļovatelskĨch sluģeb nebo osobnŊ 

do  podatelny Fondu v uzavŚenĨch ob§lk§ch s oznaļen²m: 

 

Ģ§dosti mohou bĨt pŚedkl§d§ny tak® prostŚednictv²m datovĨch zpr§v (ID datov® schr§nky: 

favab6q), pŚiļemģ datov§ zpr§va mus² bĨt oznaļena jako Ģ§dost z NPĢP ï 3. 3. B nebo 3. 3. F 

ï VĨzva ļ. 6/2016 a mus² bĨt opatŚena platnĨm elektronickĨm podpisem statut§rn²ho 

z§stupce. 

Ģ§dosti se pŚedkl§daj² v jednom vyhotoven² ve formŊ origin§lu, vļetnŊ pŚ²loh a z§roveŔ 

elektronicky na nosiļi CD. Elektronick§ verze Ģ§dosti mus² bĨt zpracov§na v obvyklĨch 

form§tech (Microsoft Word, Excel, pŚ²padnŊ Open Office). 

11. Sledovan® indik§tory 

PŚehled vġech indik§torŢ sledovanĨch v podoblasti podpory 3. 3. B a 3. 3. F je uveden 

v  n§sleduj²c² tabulce: 

N§zev indik§toru 
MŊrn§ 

jednotka 

Hmotnost odstranŊnĨch odpadŢ t 

řeġen§ plocha m
2
 

Poļet ŚeġenĨch lokalit ks 

12. Administrace ProjektovĨch n§mŊtŢ a Ģ§dost²  

12.1 1. kolo VĨzvy ï Projektov® n§mŊty  

Ģadatel pŚedloģ² vyplnŊn® Projektov® n§mŊty (z§vazn§ struktura viz pŚ²loha ļ. 1 VĨzvy), 

vļetnŊ pŚ²loh uvedenĨch v ļl. 14.3 bod a) zpŢsobem definovanĨm v ļl. 10 t®to VĨzvy. 

Projektov® n§mŊty budou po kontrole form§ln² ¼plnosti a pŚijatelnosti pŚedloģeny Ļesk® 

inspekci ģivotn²ho prostŚed² (d§le jen ĂĻIĢPñ) a odboru environment§ln²ch rizik 

N§zev ģadatele 

Adresa ģadatele 

IĻ ģadatele 

Ģ§dost o poskytnut² podpory z NPĢP podoblast podpory 3. 3. B OdstraŔov§n² 

ileg§ln²ch skladŢ odpadŢ nebo 3. 3. F - Sanace havarijn²ch stavŢ. 

St§tn² fond ģivotn²ho prostŚed² ĻR  

Odbor realizace N§rodn²ho programu  

Olbrachtova 2006/9  

140 00 Praha 4  
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a  ekologickĨch ġkod MĢP (d§le jen ĂOEREĠñ), kter® provedou odborn® posouzen² 

projektov®ho n§mŊtu pro potŚebu SFĢP ĻR. 

ProjektovĨ n§mŊt nen² povaģov§n za Ģ§dost o poskytnut² podpory a jeho pŚedloģen²m nen² 

zah§jena administrace Ģ§dosti o podporu ve smyslu ļl. 5 SmŊrnice MĢP ļ. 4/2015. PŚ²padn® 

souhlasn® stanovisko s ProjektovĨm n§mŊtem nezakl§d§ samo o sobŊ n§rok na pŚizn§n² 

podpory, ale pouze moģnost podat Ģ§dost o podporu v dalġ²m kole VĨzvy.  

12.2 2. kolo VĨzvy ï Ģ§dosti 

Na z§kladŊ posouzen² ProjektovĨch n§mŊtŢ a s ohledem na vyj§dŚen² ĻIĢP a na alokaci 

VĨzvy budou v r§mci 2. kola VĨzvy vybran² ģadatel® p²semnŊ vyzv§n² Fondem k pŚedloģen² 

Ģ§dosti. Tuto vĨzvu k pŚedloģen² Ģ§dosti bude ģadatelŢm distribuovat Fond (vļ. eventu§ln²ch 

individu§ln²ch doporuļen² k sanaci). 

Ģ§dosti budou po kontrole form§ln² ¼plnosti a pŚijatelnosti pŚedloģeny MĢP, kter® zpracuje 

odbornĨ posudek pŚedloģen® dokumentace pro potŚebu Fondu, a d§le budou hodnoceny 

Fondem podle vĨbŊrovĨch krit®ri². 

13. Krit®ria pro vĨbŊr ģ§dost² 

13.1 Specifick§ krit®ria pŚijatelnosti 

V r§mci t®to VĨzvy mohou podat Ģ§dost pouze ti ģadatel®, kteŚ² dlouhodobŊ a opakovanŊ 

vyv²jej² snahu  o odstranŊn² Ăneleg§ln²ch skladŢ odpadŢñ nebo k zabr§nŊn² vzniku hav§rie 

ļi  ekologick® ¼jmy v katastru obce veġkerĨmi leg§ln²mi prostŚedky, coģ prok§ģ² pŚi pod§n² 

Projektov®ho n§mŊtu prostŚednictv²m pŚedloģenĨch pŚ²loh, viz ļl. 14. 3 bod a) t®to VĨzvy. 

Ģ§dosti budou vyŚazeny d§le v pŚ²padŊ, ģe pŚedloģenĨ projekt bude nejasnĨ, bez podrobnĨch 

informac² a bude obsahovat hrub® vŊcn® chyby nebo pokud n§klady projektu nebudou 

ve  vġech poloģk§ch jednoznaļnŊ definov§ny a pops§ny nebo nebudou v ļase a m²stŊ 

obvykl®.  

SplnŊn² t®to podm²nky bude souļ§st² kontroly pŚijatelnosti pŚedkl§dan®ho projektu. 

13.2 VĨbŊrov§ krit®ria 

Ģ§dosti budou po kontrole form§ln² ¼plnosti a pŚijatelnosti hodnoceny na z§kladŊ tŊchto 

vĨbŊrovĨch krit®ri²: 

VĨbŊrov§ krit®ria technick§ s v§hou 50% na celkov®m hodnocen² projektu (maximum 

50 bodŢ) 

Technick§ ¼roveŔ projektu  Poļet 
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bodŢ 

Rozsah technickĨch prac² a postup realizace projektu je podrobnŊ a srozumitelnŊ 

pops§n, projekt je pŚehlednĨ, obsahuje veġkerou technickou specifikaci, uveden® 

skuteļnosti jsou vz§jemnŊ v souladu. 

25 

Popis technickĨch prac² a postup realizace projektu je srozumitelnŊ pops§n, 

obsahuje vġak drobn® nedostatky ļi nesoulady. 
15 

PŚedkl§danĨ projekt je nejasnĨ, bez podrobnĨch informac², neobsahuje popis 

postupu realizace, obsahuje vŊcn® chyby a nesoulady mezi jednotlivĨmi 

dokumenty. 

7 

N§kladovost 
Poļet 

bodŢ 

N§klady jsou jednoznaļnŊ definov§ny a pops§ny a jsou v ļase a m²stŊ obvykl®. 25 

N§klady nejsou ve vġech poloģk§ch jednoznaļnŊ definov§ny a pops§ny, nicm®nŊ 

jsou v ļase a m²stŊ obvykl®. 
15 

VĨbŊrov§ krit®ria ekologick§ s v§hou 50% na celkov®m hodnocen² projektu 

(maxim§lnŊ 50 bodŢ) 

M²ra rizikovosti uloģenĨch l§tek a jejich vliv na okol² Poļet 

bodŢ 

V objektu ļi are§lu jsou um²stŊny l§tky zaŚazen® jako Zvl§ġtŊ nebezpeļn® nebo 

prioritn², nebo chemik§lie a l§tky specifick® rizikovosti (vĨbuġniny, samoz§paln® 

l§tky, apod.), pŚ²padnŊ jiģ doġlo k ¼niku tŊchto l§tek do okol². 

50 

V objektu ļi are§lu jsou um²stŊny l§tky zaŚazen® jako Nebezpeļn®, pŚ²padnŊ jiģ 

doġlo k ¼niku tŊchto l§tek do okol². 

35 

V objektu ļi are§lu jsou ve vŊtġ²m mnoģstv² (Ś§dovŊ tun) um²stŊny l§tky nebo 

materi§ly, u kterĨch existuje prokazateln® poģ§rn² riziko, s n§slednĨm rizikem 

ohroģen² populace a sloģek ĢP zplodinami hoŚen² a hasebn²mi prostŚedky. 

20 

Proces hodnocen² Ģ§dost² v r§mci podporovan® aktivity je zajiġŠov§n hodnotitelem Fondu dle 

vĨġe uvedenĨch hodnot²c²ch krit®ri² a podl®h§ kontrole ze strany vedouc²ho oddŊlen². Ģ§dosti, 
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kter® z²skaj² alespoŔ 60 bodŢ, budou seŚazeny dle data doruļen² projektov®ho n§mŊtu na Fond 

do vĨġe alokace. Ģ§dosti, kter® 60 bodŢ nez²skaj², budou navrģeny k zam²tnut². 

13.3 ĐvŊrov§, popŚ²padŊ ekonomick§ zpŢsobilost ģadatele 

K vyhodnocen² ¼vŊrov®, popŚ²padŊ ekonomick® zpŢsobilosti ģadatele pŚedkl§d§ doklady 

podle ļl. 14. 3. b). 

13.3.1 ĐvŊrov§ zpŢsobilost 

PŢjļku lze poskytnout, pokud: 

¶ ukazatel vŊŚitelsk®ho rizika S/P (pomŊr roļn²ch spl§tek ¼vŊrŢ a pŢjļek k roļn²m 

pŚ²jmŢm ģadatele) nen² vŊtġ² neģ 25% 

¶ a souļasnŊ ukazatel vŊŚitelsk®ho rizika CZ/A (pomŊr ciz²ch zdrojŢ k aktivŢm ģadatele 

vyk§zanĨch v Rozvaze za posledn² uzavŚen® ¼ļetn² obdob²) nen² vŊtġ² neģ 30 %. 

S .... pl§novan® roļn² spl§tky ¼vŊrŢ, pŢjļek (vļ. poģadovan® pŢjļky od Fondu) a n§vratnĨch 

finanļn²ch vĨpomoc² v letech pŚedpokl§dan®ho spl§cen² pŢjļky Fondu (bere se rok 

s  nejvyġġ²mi spl§tkami v obdob² pŚedpokl§dan® splatnosti pŢjļky ze SFĢP). 

P .... daŔov® pŚ²jmy + İ nedaŔovĨch pŚ²jmŢ ģadatele za posledn² uzavŚen® roļn² ¼ļetn² 

obdob². 

13.3.2 Ekonomick§ zpŢsobilost ģadatele 

Pokud ģadatel nepoģaduje pŢjļku nebo pokud jsou souļ§st² ģ§dosti tak® nezpŢsobil® vĨdaje 

projektu, lze podporu poskytnout pouze pŚi doloģen² ekonomick® zpŢsobilosti ģadatele 

pro  spolufinancov§n² projektu. 

 

14 Podm²nky VĨzvy 

14.1 Podm²nky pro poskytnut² podpory 

14.1.1 PŚ²jemce podpory m§ povinnost vym§hat na pŢvodci z§vadn®ho stavu n§klady 

na  realizaci pŚ²sluġn®ho opatŚen² k odstranŊn² zneļiġtŊn², je-li to moģn®. 

14.1.2 Dojde-li v budoucnosti k dosaģen² n§hrady n§kladŢ na proveden² opatŚen² 

po  pŢvodci z§vadn®ho stavu, m§ pŚ²jemce podpory povinnost podporu vr§tit, popŚ. 

vr§tit podporu ve vĨġi vymoģen® ļ§stky. Ļ§st podpory poskytnut® formou pŢjļky je 

vratn§ vģdy, bez ohledu na pŚ²padn® dosaģen² n§hrady n§kladŢ na proveden² 

opatŚen², a to dle podm²nek stanovenĨch Smlouvou. 

14.1.3 PŚ²jemce podpory m§ povinnost zajistit Ś§dn® proveden² z§znamu do datab§ze 

SEKM II, vļetnŊ hodnocen² priority lokality. 
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14.1.4 V prŢbŊhu realizace projektu zajist² ģadatel kon§n² kontroln²ho dne, v r§mci kter®ho 

umoģn² z§stupcŢm MĢP a ĻIĢP prohl²dku lokality a kontrolu souladu prov§dŊnĨch 

prac² s projektovou dokumentac². 

14.1.5 PŚ²jemce podpory prokazatelnŊ a v pŚedstihu doruļ² vlastn²kovi nemovitost², 

na  kterĨch bude prov§dŊna sanace havarijn²ho stavu nebo odstranŊn² ileg§ln²ho 

skladu odpadŢ, ozn§men² o zah§jen² prac² vedouc²ch k odstranŊn² environment§ln²ho 

rizika. Z§roveŔ bude vlastn²k nemovitost² upozornŊn, ģe je povinen umoģnit 

opr§vnŊn® osobŊ vstup na dotļen® nemovitosti a strpŊt prov§dŊn² veġkerĨch ļinnost² 

vedouc²ch k n§pravŊ z§vadn®ho stavu. 

14.1.6 Podpora je poskytov§na na z§kladŊ Rozhodnut² s ¼ļinnost² do 31. 12. 2019 

a  na  z§kladŊ Ś§dnŊ uzavŚen® Smlouvy. 

14.1.7 Podklady ke SmlouvŊ dle ļl. 14. 3 c) mus² bĨt doloģeny nejpozdŊji do term²nu 

uveden®ho v Rozhodnut² (bŊģnŊ ve lhŢtŊ 12 mŊs²cŢ od vyd§n² Rozhodnut²).  

14.1.8 Ģadatel je povinen dodrģet pŚedepsanĨ zpŢsob a term²n pod§n² Ģ§dosti o poskytnut² 

podpory. 

14.1.9 Ģadatel je povinen dodrģet limit pro poģadovanou podporu na jeden pŚedkl§danĨ 

projekt. 

14.1.10 Ģadatel je povinen pŚi zad§vac²ch Ś²zen²ch pro vĨbŊr dodavatele sluģeb, stavebn²ch 

prac² ļi dod§vek postupovat podle z§kona ļ. 137/2006 Sb., o veŚejnĨch zak§zk§ch, 

v  platn®m znŊn². V z§jmu zabezpeļen² Ś§dn® efektivity vynakl§danĨch prostŚedkŢ 

jsou Fondem stanoveny zvl§ġtn² poģadavky na postup ģadatele pŚi vĨbŊru 

dodavatele, a to i nad r§mec stanovenĨ z§konem o veŚejnĨch zak§zk§ch dle 

aktu§ln²ch pokynŢ pro zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek, kter® jsou zveŚejnŊny 

na  www.sfzp.cz, sekce N§rodn² program Ģivotn² prostŚed² ï Dokumenty ke staģen² ï 

Pokyny pro zad§v§n² veŚejnĨch zak§zek. 

14.1.11 Veġker® vĨdaje projektu mus² bĨt podle z§kona vedeny v ¼ļetnictv² ļi daŔov® 

evidenci pŚ²jemce podpory (z§kon ļ. 563/1991 Sb., v platn®m znŊn²). PŚ²jemce 

podpory je povinen vġechny transakce souvisej²c² s projektem oddŊlenŊ identifikovat 

od ostatn²ch ¼ļetn²ch transakc² s projektem nesouvisej²c²ch a je povinen v®st 

analytickou evidenci s vazbou ke konkr®tn²mu projektu. Opr§vnŊnĨ ģadatel mus² bĨt 

registrov§n v Ļesk® republice. 

14.1.12 Ģadatel, resp. pŚ²jemce podpory je povinen umoģnit prov§dŊt kontrolu proveden² 

opatŚen² na m²stŊ realizace, vļetnŊ kontroly souvisej²c²ch dokumentŢ osob§m 

povŊŚenĨm Fondem pŚ²padnŊ jinĨm pŚ²sluġnĨm kontroln²m org§nŢm, a to 

do  uplynut² lhŢty 10 let od uzavŚen² Smlouvy. 

14.1.13 Pokud poskytnut² podpory ģadateli vyluļuje nebo neumoģŔuje obecnŊ z§vaznĨ 

pr§vn² pŚedpis, nelze podporu poskytnout. 

14.1.14 Pokud pŚ²jemce podpory nepln² smluvn² podm²nky, m§ Fond pr§vo poģadovat, aby 

ve lhŢtŊ, kterou stanov² Fond, vr§til poskytnutou podporu ļi jej² ļ§st. Dle Smlouvy 

maj² finanļn² prostŚedky poskytnut® Fondem charakter z§lohy aģ do vy¼ļtov§n² 

ļerpanĨch prostŚedkŢ proveden®ho fondem v r§mci Z§vŊreļn®ho vyhodnocen² akce 

(d§le jen ĂZVAñ), kter® pŚ²jemci finanļn² prostŚedky definitivnŊ pŚizn§v§. 

http://www.sfzp.cz/
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14.1.15 V pŚ²padŊ, ģe dojde v prŢbŊhu realizace opatŚen² z prostŚedkŢ Fondu do doby ZVA 

a definitivn²ho pŚizn§n² podpory ke zmŊnŊ platnosti obecnŊ platnĨch pr§vn²ch 

pŚedpisŢ nebo ke zmŊnŊ vlastnickĨch vztahŢ, vyhrazuje si Fond pr§vo pŚehodnotit 

pŚ²stup v jednotlivĨch pŚ²padech, pŚ²padnŊ odstoupit od Smlouvy. 

14.1.16 Pokud realizace projektu trv§ d®le neģ 6 mŊs²cŢ, je pŚ²jemce podpory povinen 

pŚedkl§dat monitorovac² zpr§vy o prŢbŊhu realizace projektu a to na vyplnŊn®m 

formul§Śi (p²semnŊ nebo elektronicky, vzor formul§Śe viz PŚ²loha ļ. 5) kaģd® 3 

mŊs²ce po celou dobu realizace projektu. Vġechny monitorovac² zpr§vy jsou 

posuzov§ny a schvalov§ny Fondem. 

14.1.17 Podm²nkou pro z²sk§n² podpory je z²sk§n² alespoŔ 60 bodŢ pŚi hodnocen² Ģ§dosti dle 

vĨbŊrovĨch krit®ri² uvedenĨch v ļl. 13. 

14.1.18 Na podporu nen² pr§vn² n§rok. 

14.2 Ļerp§n² podpory 

14.2.1 Podpora je Fondem poskytov§na bezhotovostn²m pŚevodem finanļn²ch prostŚedkŢ 

v mŊnŊ CZK na bankovn² ¼ļet pŚ²jemce podpory uvedenĨ ve SmlouvŊ. 

14.2.2 Fond poskytne podporu pouze na ¼hradu zpŢsobilĨch vĨdajŢ projektu. VĨdaje mus² 

bĨt v souladu s pravidly t®to VĨzvy a platn® legislativy. ZpŢsobil® vĨdaje jsou 

uvedeny v ļl. 8 t®to VĨzvy. 

14.2.3 Podporu nelze poskytnout na projekty, kter® byly ukonļeny pŚed pod§n²m Ģ§dosti.  

14.2.4 Finanļn² podpora na realizaci opatŚen² mŢģe dos§hnout maxim§ln² limit celkov® 

podpory v procentu§ln²m vyj§dŚen² ze z§kladu pro vĨpoļet podpory, tj. z celkovĨch 

zpŢsobilĨch vĨdajŢ, pŚ²padnŊ maxim§ln² pevn® ļ§stky podpory uveden® v ļl. 5 t®to 

VĨzvy s t²m, ģe stanoven® limity podpory mŢģe Fond sn²ģit v n§vaznosti 

na  vyhodnocen² ekonomiky podporovan®ho opatŚen², ¼vŊrov® a popŚ²padŊ 

ekonomick® zpŢsobilosti ģadatele. O potenci§ln² zmŊnu bude upravena i vĨġe 

vlastn²ch zdrojŢ. V tomto procentu§ln²m vyj§dŚen² je podpora uvolŔov§na Fondem 

na bankovn² ¼ļet pŚ²jemce podpory dle n§leģitost² stanovenĨch Smlouvou. 

14.2.5 Finanļn² prostŚedky uvolŔuje Fond na z§kladŊ pŚedloģenĨch Ģ§dost² o uvolnŊn² 

finanļn²ch prostŚedkŢ (PŚ²loha ļ. 6), vļetnŊ pŚ²loh uvedenĨch v ļl. 14.3 bod d). 

Ģ§dosti o uvolnŊn² finanļn²ch prostŚedkŢ pŚedkl§d§ pŚ²jemce podpory spoleļnŊ 

s monitorovac² zpr§vou (pŚesahuje-li doba realizace 6 mŊs²cŢ) nebo prŢbŊģnŊ 

za  obdob² 3 mŊs²cŢ od zah§jen² realizace projektu. K Ģ§dosti o uvolnŊn² finanļn²ch 

prostŚedkŢ z Fondu mŢģe pŚ²jemce podpory pŚedloģit i neuhrazen® faktury, jejich 

proplacen² prok§ģe doloģen²m relevantn²ch dokumentŢ do 10 dnŢ od uvolnŊn² 

finanļn²ch prostŚedkŢ z Fondu. 

14.3 Dokumenty pŚedkl§dan® ģadatelem, resp. pŚ²jemcem podpory 

Ģadatel, resp. pŚ²jemce podpory je povinen v jednotlivĨch f§z²ch administrativn²ho procesu 

pŚedkl§dat n²ģe uveden® dokumenty a podklady poģadovan® Fondem. 

a) K Projektov®mu n§mŊtu ģadatel pŚikl§d§: 
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¶ Formul§Ś Projektov®ho n§mŊtu (PŚ²loha ļ. 1), vļetnŊ stanoviska Krajsk®ho ¼Śadu 

v pŚ²padŊ, ģe ģadatelem je ORP (souļ§st² Projektov®ho n§mŊtu), 

¶ PŚedpokl§danĨ poloģkovĨ rozpoļet realizace projektu (PŚ²loha ļ. 2), 

¶ Fotodokumentace, 

¶ Dokumentace prokazuj²c², ģe ģadatel vynaloģil veġker® leg§ln² prostŚedky ke zjedn§n² 

n§pravy (napŚ.: pod§n² trestn²ho ozn§men², pod§n² ģaloby, Ś²zen² s jinĨmi dotļenĨmi 

spr§vn²mi org§ny) a dokumenty prokazuj²c², ģe n§pravn§ opatŚen² nejsou od povinn® 

osoby vymahateln§, 

¶ ZnaleckĨ posudek, kterĨ bude obsahovat kvantifikaci rizik s ohledem na povahu a stav 

deponovanĨch l§tek, zpŢsob jejich uloģen² ļi zajiġtŊn² proti ¼niku, toxicitu 

a  ekotoxicitu a rizika kontaktu s okol²m. 

 

b) K Ģ§dosti ģadatel pŚikl§d§: 

¶ Formul§Ś Ģ§dosti o poskytnut² podpory (PŚ²loha ļ. 3), 

¶ PodrobnĨ popis projektu (PŚ²loha ļ. 4), 

¶ Dokumenty, prokazuj²c² zvolen² pŚ²sluġn® osoby do funkce statut§rn²ho z§stupce 

(vĨpis z usnesen² zastupitelstva), 

¶ Dokument, kterĨm je urļena osoba povŊŚen§ jedn§n²m se SFĢP ĻR (pln§ moc), 

¶ Dokumenty o ekonomick® situaci ģadatele (poģadovanĨ rozsah dokumentŢ bude 

specifikov§n po posouzen² projektov®ho n§mŊtu v r§mci VĨzvy k pŚedloģen² Ģ§dosti),  

¶ Realizaļn² projekt, vļetnŊ rozpoļtu a jeho slep® verze. 

 

c) Ke SmlouvŊ ģadatel pŚikl§d§: 

¶ Kopie smlouvy o zŚ²zen² ¼ļtu u ĻNB, 

¶ Kopie dokumentace k zad§vac²mu Ś²zen² vļ. Smlouvy o d²lo, 

¶ Prohl§ġen² o pl§tcovstv² DPH, 

¶ Dokumenty k zajiġtŊn² pŢjļky podle PokynŢ pro zajiġtŊn² pohled§vek SFĢP ĻR, kter® 

jsou zveŚejnŊny na www.sfzp.cz, sekce N§rodn² program Ģivotn² prostŚed² ï 

Dokumenty ke staģen², 

¶ pŚ²padnŊ aktualizovan® dokumenty pŚedloģen® k Ģ§dosti. 

 

d) K Ģ§dosti o uvolnŊn² finanļn²ch prostŚedkŢ ģadatel pŚikl§d§: 

¶ Formul§Ś Ģ§dosti o uvolnŊn² finanļn²ch prostŚedkŢ (PŚ²loha ļ. 6); 

¶ Formul§Ś PŚehled ļerp§n² (PŚ²loha ļ. 7) opatŚenĨ vlastnoruļn²m podpisem pŚ²jemce 

podpory; 

¶ Kopie faktur a ostatn²ch ¼ļetn²ch dokladŢ; 

http://www.sfzp.cz/
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¶ Kopie bankovn²ch vĨpisŢ prokazuj²c² uhrazen² faktur a ¼ļetn²ch dokladŢ4
. 

e) K ZVA ģadatel pŚikl§d§: 

¶ Formul§Ś ZVA (PŚ²loha ļ. 8); 

¶ Protokol o pŚed§n² m²sta realizace projektu, vļetnŊ dokladu o likvidaci odpadu; 

¶ Vyj§dŚen² OEREĠ MĢP. 

Fond je opr§vnŊn si vyģ§dat dalġ² relevantn² podklady a dokumenty, kter® se v prŢbŊhu 

projektov®ho cyklu stanou nezbytnĨmi pro jeho Ś§dn® vyhodnocen² a dokonļen².  

14.4 ZmŊny projektu 

14.4.1 PŚ²jemce podpory je povinen ozn§mit Fondu jak®koliv zmŊny (identifikaļn²ch 

a  kontaktn²ch ¼dajŢ, parametrŢ projektu, podm²nek realizace projektu, skuteļnost² 

a  podm²nek obsaģenĨch ve SmlouvŊ aj.) a to od pŚedloģen² Ģ§dosti do ZVA.  

14.4.2 Fond je povinen posoudit avizovan® zmŊny a jejich soulad s podm²nkami Programu 

a zmŊnu dle posouzen² buŅ odsouhlas², nebo zam²tne. ZmŊna podm²nek podl®h§ 

vģdy souhlasu Fondu a mŢģe opravŔovat Fond k odstoupen² od Smlouvy 

ļi  k  uplatnŊn² smluvn²ch sankc². 

14.5 Publicita 

14.5.1 PŚ²jemce podpory odpov²d§ za informov§n² veŚejnosti o tom, ģe projekt byl 

realizov§n za finanļn² spolu¼ļasti Fondu. 

14.5.2 PŚ²jemce podpory umoģn² poŚ²zen² fotodokumentace Fondem povŊŚenou osobou 

za  ¼ļelem prezentace projektŢ podpoŚenĨch z NPĢP. 

14.5.3 Volba relevantn²ch prostŚedkŢ a opatŚen² pro zajiġtŊn² publicity projektu podl®h§ 

rozhodnut² pŚ²jemce podpory, pŚiļemģ kaģdĨ n§stroj k naplnŊn² povinn® publicity 

mus² bĨt oznaļen povinnĨm sdŊlen²m: ĂTento projekt je spolufinancov§n St§tn²m 

fondem ģivotn²ho prostŚed² Ļesk® republiky na z§kladŊ rozhodnut² ministra ģivotn²ho 

prostŚed².ñ a logem Fondu a MĢP, kter§ budou viditeln§ a doplnŊn§ o odkaz 

na  webov® str§nky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.  

14.5.4 V r§mci t®to VĨzvy jsou pŚ²jemci podpory povinni um²stit v m²stŊ realizace projektu 

informaļn² tabuli s plochu vyhrazenou pro informaci o spolu¼ļasti Fondu (viz vĨġe) 

a to alespoŔ 25 % z celkov® plochy informaļn² tabule. Informaļn² tabule bude 

um²stŊna na viditeln®m a veŚejnosti pŚ²stupn®m m²stŊ. PŚ²jemce podpory je povinen 

um²stit informaļn² tabuli bezprostŚednŊ po zah§jen² fyzick® realizace projektu. 

Minim§ln² velikost informaļn² tabule je 400 x 300 mm. 

                                                      
4
 Tyto doklady pŚedkl§d§ pŚ²jemce podpory v pŚ²padŊ, ģe jsou uhrazeny. V opaļn®m pŚ²padŊ je pŚ²jemce podpory 

povinen pŚedloģit tyto doklady do 10 dnŢ od uvolnŊn² finanļn²ch prostŚedkŢ Fondem na ¼ļet pŚ²jemce podpory. 

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/
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14.6 Kontakty  

Se svĨmi dotazy mohou ģadatel® kontaktovat pracovn²ky Odboru realizace N§rodn²ch 

programŢ Fondu: 

Ing. Michal Slez§k, ředitel Odboru realizace N§rodn²ch programŢ, 

tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz 

Ing. Romana Rajnyġov§, Vedouc² OddŊlen² I, 

tel.: +420 267 994 159, email: romana.rajnysova@sfzp.cz 

Ing. Petr Pol§ļek, ProjektovĨ manaģer OddŊlen² I, 

tel.: +420 267 994 645, email: petr.polacek@sfzp.cz 

S dotazy ohlednŊ pŢjļek lze kontaktovat pracovn²ky Sekce ekonomick® Fondu: 

Pro ģadatele se s²dlem v Kraji PlzeŔsk®m, Jihoļesk®m, Kr§lov®hradeck®m, Pardubick®m, 

Vysoļina, Jihomoravsk®m a Zl²nsk®m: 

Ing. Miloġ Rybiļka, ředitel Odboru financov§n² projektŢ II, 

tel.: +420 267 994 334, e-mail: milos.rybicka@sfzp.cz)  

Pro ģadatele z ostatn²ch krajŢ vļ. Hlavn²ho mŊsta Prahy: 

Ing. Jana Filipov§, ředitelka Odboru financov§n² projektŢ I, 

tel.: +420 267 994 304, e-mail: jana.filipova@sfzp.cz 

 

PŚ²lohy: 

1. Formul§Ś Projektov®ho n§mŊtu 

2. Formul§Ś PŚedpokl§dan®ho rozpoļtu projektu 

3. Formul§Ś Ģ§dosti o poskytnut² podpory 

4. PodrobnĨ popis realizace projektu 

5. Formul§Ś Monitorovac² zpr§vy 

6. Formul§Ś Ģ§dosti o uvolnŊn² finanļn²ch prostŚedkŢ 

7. Formul§Ś PŚehled ļerp§n² 

8. Formul§Ś ZVA 

 

V Praze dne: 31. kvŊtna 2016 

 

 Mgr. Richard Brabec 

 ministr 

mailto:michal.slezak@sfzp.cz
mailto:romana.rajnysova@sfzp.cz
mailto:petr.polacek@sfzp.cz
mailto:milos.rybicka@sfzp.cz
mailto:jana.filipova@sfzp.cz
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SDŉLENĉ 

 

SdŊlen² 

odboru druhov® ochrany a implementace mezin§rodn²ch z§vazkŢ MĢP 

o  zajiġtŊn² zpracov§n² souhrnŢ doporuļenĨch opatŚen² pro evropsky 

vĨznamn® lokality 

V souladu s ustanoven²m Ä 45c odst. 3 z§kona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, 

ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, zajistilo Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² zpracov§n² souhrnŢ 

doporuļenĨch opatŚen² pro n§sleduj²c² evropsky vĨznamn® lokality: 

 

Boletice, BŚeģansk® ¼dol², Ļekal, Doubravka, Doupovsk® hory, HoŚenec ï Ļ²ļov, Hr§deck§ 

bahna, HradiġtŊ, Libav§, LochkovskĨ profil, ManŊt²n ï kostel, NadŊjsk§ soustava, Obl²k ï 

Srdov ï Brn²k, Palkovick® hŢrky, PanskĨ les ï Jezdiny, Peklo, P²seļnĨ pŚesyp u Vlkova, 

P²seļnĨ rybn²k, Podles², Pramensk® pastviny, PŚestavlckĨ les, Ran§ ï Hr§dek, Sinutec - 

DlouhĨ kopec, Skalka pod TisovĨm vrchem, SlavkovskĨ z§meckĨ park a aleje, Sobot²n - 

domov dŢchodcŢ, StŚ²bro - ġtoly DlouhĨ tah, T§bor ï Zahr§dka, TŚebĨcinka u BezdŊkova, 

U  B²lĨch hl²n, Uherļice ï z§mek, Uhliska, Valcha, Vlļkovice ï DubskĨ rybn²k, Vġechlapy ï 

KamĨk, Znojmo - Kostel Nalezen² sv. kŚ²ģe, ĢidlochovickĨ z§meckĨ park.  

 

Souhrny doporuļenĨch opatŚen² byly zpracov§ny za ¼ļelem zachov§n² nebo zlepġen² 

dochovan®ho stavu pŚedmŊtŢ ochrany v evropsky vĨznamnĨch lokalit§ch. Uveden® 

dokumenty vļetnŊ pŚ²loh jsou uveŚejnŊny na Port§lu veŚejn® spr§vy a internetovĨch str§nk§ch 

ĐstŚedn²ho seznamu ochrany pŚ²rody (http://drusop.nature.cz/).  

 

Z§roveŔ byl opŊtovnŊ do ĐstŚedn²ho seznamu ochrany pŚ²rody pŚed§n souhrn doporuļenĨch 

opatŚen² pro EVL Novodomsk® a polsk® raġeliniġtŊ z dŢvodu opravy pŚ²lohy 6.3 (CZ0420144 

Novodomske a polske raseliniste Pece o mokŚady a raseliniste.pdf) a souvisej²c²ho textu 

v  dotļen®m dokumentu (z§mŊna ploch 6 a 7 pro managementov® opatŚen² obnovy 

a  vytv§Śen² tŢn² a mokŚadŢ). 

 

 

              Ing. Jan Ġ²ma, v. r. 

       z§stupce Śeditelky odboru druhov® ochrany 

          a implementace mezin§rodn²ch z§vazkŢ 
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SdŊlen²  

odboru ochrany ovzduġ² MĢP  

o vyd§n² programu zlepġov§n² kvality ovzduġ² aglomerace Praha ï CZ01 

 

Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² vydalo dne 27. kvŊtna 2016 podle ustanoven² Ä 9 a Ä 41 

odst. 3 z§kona ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, opatŚen² 

obecn® povahy o vyd§n² Programu zlepġov§n² kvality ovzduġ² aglomerace Praha ï CZ01 

s ļ.j.: 34224/ENV/16. PŚedmŊtn® opatŚen² obecn® povahy bylo zveŚejnŊno t®hoģ dne 

na ¼Śedn² desce MĢP a rozesl§no k vyvŊġen² dotļenĨm obc²m. 

OpatŚen² obecn® povahy o vyd§n² Programu zlepġov§n² kvality ovzduġ² aglomerace Praha ï 

CZ01 nabylo dne 13. ļervna 2016 ¼ļinnosti, ļ²mģ nahradilo naŚ²zen² hl. mŊsta Prahy 

ļ.  14/2006, kterĨm se vyd§v§ IntegrovanĨ krajskĨ program sniģov§n² emis² a zlepġen² kvality 

ovzduġ² na ¼zem² aglomerace Hlavn² mŊsto Praha, ve znŊn² jeho aktualizace (NaŚ²zen² 

ļ.  16/2010 Sb. hl. m. Prahy). 

T²mto sdŊlen²m je Program zlepġov§n² kvality ovzduġ² aglomerace Praha ï CZ01 vyhl§ġen 

ve  VŊstn²ku MĢP v souladu s Ä 9 odst. 1 z§kona ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. 

    Bc. Kurt DŊdiļ, v.r. 

Śeditel odboru ochrany ovzduġ² 

Obsah sdŊlen²:  

OpatŚen² obecn® povahy ļ.j.: 34224/ENV/16 o vyd§n² programu zlepġov§n² kvality ovzduġ² 

aglomerace Praha ï CZ01 ...................................................................................................... 159 

PŚ²loha ļ. 1 k ļ. j.: 34224/ENV/16 - Program zlepġov§n² kvality ovzduġ² aglomerace Praha ï 

CZ01 .......................... ......................................................Chyba! Z§loģka nen² definov§na.69 

PŚ²loha ļ. 2 k ļ. j.: 34224/ENV/16 ï VypoŚ§d§n² pŚipom²nek obdrģenĨch v r§mci zveŚejnŊn² 

n§vrhu opatŚen² obecn® povahy .............................................................................................. 426 

PŚ²loha ļ. 3 k ļ. j.: 34224/ENV/16 - Stanovisko SEA k n§vrhu koncepce ĂProgram zlepġov§n² 

kvality ovzduġ² aglomerace Praha ï CZ01ñ vydan® dle z§kona ļ. 100/2001 Sb. .................. 466 

PŚ²loha ļ. 4 k ļ.j.: 34224/ENV/16 - OdŢvodnŊn² podle Ä10g odst. 4 z§kona ļ. 100/2001 Sb., 

a  opatŚen² pro zajiġtŊn² sledov§n² a rozboru vlivŢ koncepce na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® 

zdrav² podle Ä 10h z§kona ļ. 100/2001 Sb. ............................................................................ 474 
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ļ. j. 34224/ENV/16 

V Praze dne 26. kvŊtna 2016 

  

OPATřENĉ OBECN£ POVAHY 

Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² (d§le jen ĂMĢPñ) jako pŚ²sluġnĨ spr§vn² org§n 

podle ustanoven² Ä 9 odst. 1 z§kona ļ. 201/ 2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², v platn®m znŊn², 

(d§le jen Ăz§konñ), v souladu s ustanoven²m Ä 171 a n§sl. z§kona ļ. 500/2004 Sb., spr§vn² 

Ś§d, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (d§le jen Ăspr§vn² Ś§dñ), vyd§v§ v souladu s poģadavky 

pŚ²lohy ļ. 5 z§kona 

Program zlepġov§n² kvality ovzduġ²  

aglomerace Praha - CZ01 

(d§le jen ĂProgramñ), kterĨ je ned²lnou souļ§st² tohoto opatŚen² obecn® povahy a tvoŚ² jeho 

pŚ²lohu. C²lem Programu je co nejdŚ²ve dos§hnout poģadovan® kvality ovzduġ² pro 

zneļiġŠuj²c² l§tky uveden® v bodŊ 1 aģ 3 pŚ²lohy ļ. 1 z§kona, tuto kvalitu d§le udrģet 

a zlepġovat, a to na cel®m ¼zem² aglomerace Praha - CZ01 (d§le jen Ăaglomerace CZ01ñ).  

MĢP d§le stanovuje podle Ä 9 odst. 2 a pŚ²lohy ļ. 5 z§kona 

I. Emisn² strop pro silniļn² dopravu pro vymezen® ¼zem² (dle kapitoly 

E.1 Programu) 

Emisn² strop pro silniļn² dopravu se stanovuje v zastavŊn®m ¼zem² aglomerace Praha. 

Hodnota emisn²ho stropu pro silniļn² dopravu se stanovuje jako ¼roveŔ emis² (vyj§dŚen§ 

v procentech), na kterou mus² emise PM10 ze silniļn² dopravy poklesnout do roku 2020 

oproti referenļn²mu roku 2011, jeģ vyjadŚuje 100 % ¼roveŔ emis² PM10 z dopravy. Hodnota 

emisn²ho stropu je stanovena v tabulce n²ģe. Emisn² strop pro silniļn² dopravu pro n²ģe 

vymezen® ¼zem² se uplatn² od roku 2020 vļetnŊ. 

ZastavŊn® ¼zem² mŊsta Emisn² strop pro silniļn² dopravu 

Praha 60% 

II.  tacion§rn² zdroje, u nichģ byl identifikov§n vĨznamnĨ pŚ²spŊvek k pŚekroļen² 

imisn²ho limitu v aglomeraci CZ01 (dle kapitoly E. 2 Programu) a u nichģ bude 

postupov§no dle Ä 13 odst. 1 z§kona 

ProvŊŚen² moģnosti zpŚ²snŊn² podm²nek provozu zdrojŢ uvedenĨch v tabulce n²ģe ve smyslu 

Ä 13 odst. 1 z§kona mus² bĨt zah§jeno krajskĨm ¼Śadem do 6 mŊs²cŢ od nabyt² ¼ļinnosti 

tohoto opatŚen² obecn® povahy. 
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IDFPROV
1
 N§zev 

PoŚadov® ļ²slo zdroje 

dle SPE
2
 k roku 2011 

K·d zdroje dle 

pŚ²lohy ļ. 2 k 

z§konu 

738620091 

ĻeskomoravskĨ cement, 

z§vod Kr§lŢv DvŢr-Radot²n, 

provozovna Radot²n 101 5.1.2. 

738620091 

ĻeskomoravskĨ cement, 

z§vod Kr§lŢv DvŢr-Radot²n, 

provozovna Radot²n 102 5.1.3. 

310010632 

KĆMEN Zbraslav, spol. s r.o. 

- Praha, Ģitavsk®ho 101 5.11. 

119800792 

KĆMEN Zbraslav beton§rna 

Zbraslav (pŚedpoklad 

ukonļen² provozu) 101 5.11. 

 

III.   OpatŚen² ke sn²ģen² emis² a ke zlepġen² kvality ovzduġ² v z·nŊ CZ01 (dle kapitoly 

E.3 Programu) 

K·d 

opatŚen² 
N§zev opatŚen² Gesce* 

AA1 Parkovac² politika (omezen² a zpoplatnŊn² parkov§n² v centrech mŊst) hl. m. Praha 

AA2 Ekonomick§ podpora (dotace) provozu veŚejn® hromadn® dopravy ̓ hl. m. Praha 

AB1 Realizace p§teŚn² s²tŊ kapacitn²ch komunikac² pro automobilovou dopravu MD (řSD),  

AB3 OdstraŔov§n² bodovĨch probl®mŢ na komunikaļn² s²ti hl. m. Praha, MD (řSD) 

AB4 VĨstavba a rekonstrukce ģelezniļn²ch trat² MD (SĢDC) 

AB5 VĨstavba a rekonstrukce tramvajovĨch trat² a trat² metra hl. m. Praha 

AB6 Odstavn§ parkoviġtŊ, syst®my Park&Ride a Kiss&Ride hl. m. Praha 

AB7 N²zkoemisn² z·na hl. m. Praha 

AB8 Selektivn² nebo ¼pln® z§kazy vjezdu hl. m. Praha 

AB9 Integrovan® dopravn² syst®my veŚejn® hromadn® dopravy hl. m. Praha, MD 

AB10 Zvyġov§n² kvality v syst®mu veŚejn® hromadn® dopravy hl. m. Praha, MD 

AB11 ZajiġtŊn² preference veŚejn® hromadn® dopravy hl. m. Praha, MD 

AB12 Rozvoj alternativn²ch pohonŢ ve veŚejn® hromadn® dopravŊ hl. m. Praha 

AB13 Podpora cyklistick® dopravy hl. m. Praha 

AB14 Podpora pŊġ² dopravy hl. m. Praha 

AB15 ZvĨġen² plynulosti dopravy v intravil§nu hl. m. Praha 

AB16 Đklid a ¼drģba komunikac² hl. m. Praha, MD (řSD) 

AB17 Omezen² praġnosti vĨsadbou liniov® zelenŊ hl. m. Praha, MD (řSD) 

AB18 Omezov§n² emis² z provozu vozidel obce/kraje a jeho organizac² hl. m. Praha 

AB19 Podpora vyuģit² n²zkoemisn²ch a bezemisn²ch pohonŢ v automobilov® hl. m. Praha 

                                                      
1
 IDFPROV = k·d identifikace provozovny 

2
 SPE = souhrnn§ provozn² evidence 
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K·d 

opatŚen² 
N§zev opatŚen² Gesce* 

dopravŊ 

AC1 Podpora carsharingu hl. m. Praha 

BB2 

Sniģov§n² praġnosti v are§lech prŢmyslovĨch podnikŢ, poŚ²zen² techniky pro 

omezen² fugitivn²ch emis² ze skl§dkov§n²/skl§dek/z voln®ho prostranstv²/z 

manipulace se sypkĨmi materi§ly 

Magistr§t hl. m. Prahy 

BD1 ZpŚ²sŔov§n²/stanovov§n² podm²nek provozu Magistr§t hl. m. Prahy 

BD2 Minimalizace imisn²ch dopadŢ provozu novĨch stacion§rn²ch zdrojŢ v ¼zem² Magistr§t hl. m. Prahy 

BD3 Omezov§n² praġnosti ze stavebn² ļinnosti Magistr§t hl. m. Prahy 

CB2 Sn²ģen² emis² TZL a PM10 ï omezen² vŊtrn® eroze  Magistr§t hl. m. Prahy 

DB1 
Podpora pŚemŊny topnĨch syst®mŢ v dom§cnostech ï Instalace a vyuģ²v§n² 

novĨch n²zkoemisn²ch ļi bezemisn²ch zdrojŢ energie 
hl. m. Praha, MĢP 

DB2 Sn²ģen² potŚeby energie hl. m. Praha 

DB3 
Rozvoj environment§lnŊ pŚ²zniv® energetick® infrastruktury, rozġiŚov§n² s²t² 

zemn²ho plynu a soustav z§sobov§n² tepelnou energi² 
hl. m. Praha,  

EA1 Podm²nky ochrany ovzduġ² pro veŚejn® zak§zky hl. m. Praha, 

EA2 Podpora lok§ln²ch aktivit ke zlepġen² kvality ovzduġ² hl. m. Praha 

EB1 
ZpevnŊn² povrchu nezpevnŊnĨch komunikac² a zvyġov§n² pod²lu zelenŊ 

v obytn® z§stavbŊ 
hl. m. Praha 

EB2 
Sniģov§n² vlivu dlouhodobĨch deponi² vytŊģenĨch materi§lŢ a prŢmyslovĨch 

are§lŢ na kvalitu ovzduġ² 
hl. m. Praha, MPO,   

EC1 Informov§n² a osvŊta veŚejnosti v ot§zk§ch ochrany ovzduġ² hl. m. Praha , MĢP 

ED1 Đzemn² pl§nov§n² 
Magistr§t hl. m. Prahy, 

MMR, MO, MĢP 

 

*  Realizace uvedenĨch opatŚen² je plnŊ v souladu s kompetencemi a pŚ²sluġnost² jednotlivĨch org§nŢ veŚejn® spr§vy dle povahy jednotlivĨch 

opatŚen². Podle ust. Ä 2 odst. 2 z§kona ļ. 131/2000 Sb., o hlavn²m mŊstŊ Praze, Hlavn² mŊsto Praha a mŊstsk® ļ§sti peļuj² o vġestrannĨ 

rozvoj sv®ho ¼zem² a o potŚeby svĨch obļanŢ; pŚi plnŊn² svĨch ¼kolŢ chr§n² t®ģ veŚejnĨ z§jem vyj§dŚenĨ v z§konech a jinĨch pr§vn²ch 

pŚedpisech (d§le jen "veŚejnĨ z§jem").  

MD = Ministerstvo dopravy, řSD = ředitelstv² silnic a d§lnic, SĢCD = Spr§vce ģelezniļn² dopravn² cesty, MPO = Ministerstvo prŢmyslu 

a obchodu, MMR = Ministerstvo pro m²stn² rozvoj, MO = Ministerstvo obrany  

 

IV.  

OpatŚen² stanoven§ v bodu I, II a III budou realizov§na v souladu s Programem a v souladu 

se stanoviskem MĢP vydanĨm dne 10. kvŊtna 2016 (ļ.j.: 932/ENV/15) podle Ä 10g z§kona 

ļ.  100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a o zmŊnŊ nŊkterĨch souvisej²c²ch 

z§konŢ, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. PŚedmŊtn® stanovisko tvoŚ² pŚ²lohu tohoto opatŚen² 

obecn® povahy. 
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OdŢvodnŊn² 

Program je vyd§v§n v souladu s Ä 9 odst. 1 z§kona a podle Ä 41 odst. 3 z§kona nahrazuje 

program ke zlepġen² kvality ovzduġ² zpracovanĨ dle z§kona ļ. 86/2002 Sb., o ochranŊ ovzduġ² 

a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ.  

C²lem Programu je v co moģn§ nejkratġ² dobŊ dos§hnout z§konem poģadovan® kvality 

ovzduġ² pro zneļiġŠuj²c² l§tky, jejichģ imisn² limity dle bodu 1 aģ 3 pŚ²lohy ļ. 1 z§kona jsou 

v aglomeraci CZ01 pŚekroļeny, tuto kvalitu ovzduġ² udrģet a d§le ji  zlepġovat a to na cel®m 

¼zem² aglomerace CZ01.  

V aglomeraci CZ01 bylo zaznamen§no pŚekroļen² imisn²ch limitŢ stanovenĨch v bodŊ 

1 a 3 pŚ²lohy ļ. 1 z§kona pro n²ģe uveden® zneļiġŠuj²c² l§tky (kapitola D.1.2 Programu):  

¶ suspendovan® ļ§stice:  

o  PM10 ï doch§z² k pŚekraļov§n² imisn²ho limitu pro 24hodinov® 

koncentrace a pŚekraļov§n² roļn²ho imisn²ho limitu, 

o  PM2,5 ï doch§z² k pŚekraļov§n² roļn²ho imisn²ho limitu, 

¶ benzo(a)pyren: doch§z² k pŚekraļov§n² roļn²ho imisn²ho limitu, 

¶ NO2: doch§z² k pŚekraļov§n² roļn²ho imisn²ho limitu. 

Ostatn² zneļiġŠuj²c² l§tky uveden® v bodŊ 1 a 3 pŚ²lohy ļ. 1 z§kona jiģ nejsou pŚekraļov§ny 

a nelze dŢvodnŊ pŚedpokl§dat dle analĨzy proveden® v Programu, ģe by k pŚekroļen² mŊlo 

v budoucnu doj²t.  

Obsah a struktura programu zlepġov§n² kvality ovzduġ² vych§z² v souladu s Ä 9 odst. 2 z§kona 

z pŚ²lohy ļ. 5 z§kona a obsahuje vġechny poģadovan® ļ§sti. Program je strukturov§n 

n§sledovnŊ: 

a) Popis dŢvodŢ pro vyd§n² Programu (viz kapitola A Programu) 

b) Z§kladn² informace o aglomeraci CZ01 (obsaģeno v kapitole B. Programu 

a na str. 2 Programu).  

c) AnalĨzu situace (obsaģeno v kapitole C. 1 aģ C. 7, C.9 a v kapitole D Programu).  

d) Podrobnosti o opatŚen²ch, pŚijatĨch resp. novŊ stanovenĨch ke zlepġen² kvality 

ovzduġ² (obsaģeno v kapitole C. 8, resp. v kapitole E. a F. Programu). 

e) Seznam relevantn²ch dokumentŢ a dalġ²ch zdrojŢ informac² (je obsaģen v kapitole 

G Programu)  

Program stanovil term²n pro dosaģen² kvality ovzduġ² dle z§kona pro zneļiġŠuj²c² l§tky 

uveden® v bodŊ 1 aģ 3 pŚ²lohy ļ. 1 z§kona na rok 2020. Tento rok byl vyhodnocen jako 

nejkratġ² moģnĨ s ohledem na dobu potŚebnou k realizaci opatŚen² stanovenĨch Programem 

a respektuje bal²ļek Evropsk® Komise z prosince 2013, kter§ v materi§lu s n§zvem ĂThe 



                                                                             

 
164 

Clean Air Policy Packageñ
3
 stanovila na ¼rovni cel® Evropsk® unie c²l dos§hnout kvality 

ovzduġ² dle evropsk® legislativy do roku 2020. V r§mci implementace programu bude kladen 

dŢraz na co nejrychlejġ² sn²ģen² imisn²ch koncentrac² pod imisn² limity tam, kde jsou imisn² 

limity pŚekraļov§ny.  

Program obsahuje opatŚen² na region§ln² ¼rovni, kter§ vych§z² ze StŚednŊdob® strategie 

(do roku 2020) zlepġen² kvality ovzduġ² v Ļesk® Republice, jeģ byla schv§lena Usnesen²m 

Vl§dy ĻR ļ. 979/2015. OpatŚen² Programu jsou ¼zce prov§z§na s n§rodn²mi opatŚen²mi 

stanovenĨmi N§rodn²m programem sniģov§n² emis² Ļesk® Republiky, jeģ byl schv§len 

Usnesen²m Vl§dy ĻR ļ. 978/2015.  

Program stanovuje opatŚen² s ohledem na stav kvality ovzduġ² v referenļn²m roce 2011. Rok 

2011 je vĨchoz²m rokem vĨġe zm²nŊnĨch strategickĨch dokumentŢ na n§rodn² ¼rovni. Rok 

2011 byl vyhodnocen jakoģto rok s prŢmŊrnĨmi rozptylovĨmi podm²nkami, ke kter®mu 

je moģn® vzt§hnout potŚebn§ opatŚen² k dosaģen² kvality ovzduġ² dle z§kona. Rok 2011 byl 

d§le vybr§n tak® proto, ģe v dobŊ zpracov§n² n§rodn²ch strategi² (viz vĨġe) a Programu byla 

k dispozici nejnovŊjġ² validn² emisn² data z roku 2011. 

Program v souladu s Ä 9 odst. 2 z§kona stanovuje opatŚen² k dosaģen² poģadovan® kvality 

ovzduġ², jej²mu udrģen² a dalġ²mu zlepġen², ze kterĨch budou vych§zet org§ny ochrany 

ovzduġ², veŚejn§ spr§va a samospr§va dle svĨch kompetenc² v r§mci Ś²zen² kvality ovzduġ² 

dle z§kona a v souladu s obecnou povinnost² peļovat o rozvoj obce a kraje a jejich ¼zem². 

Program stanovuje opatŚen² v kapitole E.1 (emisn² stropy), E.2 (stacion§rn² zdroje 

s vĨznamnĨm pŚ²spŊvkem k pŚekroļen² imisn²ho limitu) a kapitole E.3 (opatŚen² ke sn²ģen² 

emis² a ke zlepġen² kvality ovzduġ²). OpatŚen² byla stanovena za pomoci rozptylov® studie, 

kter§ byla vyhotovena v r§mci projektu StŚednŊdob§ strategie (do roku 2020) zlepġen² kvality 

ovzduġ² v Ļesk® Republice. Pro dosaģen² c²le Programu je nutn® zrealizovat, resp. zajistit 

naplnŊn² opatŚen², kter§ jsou stanovena Programem, nejpozdŊji do roku 2020. 

Emisn²m stropem je dle Ä 2 p²sm. j) z§kona nejvĨġe pŚ²pustn® mnoģstv² vybran® zneļiġŠuj²c² 

l§tky vnesen® do ovzduġ² za kalend§Śn² rok. Podle Ä 4 odst. 4 z§kona lze emisn² stropy 

stanovit pro jednotlivĨ stacion§rn² zdroj, skupinu stacion§rn²ch nebo mobiln²ch zdrojŢ, 

provozovnu nebo vymezen® ¼zem².  

Program stanovuje emisn² strop pro silniļn² dopravu pro vymezen® ¼zem² aglomerace CZ01. 

Emisn² strop pro stacion§rn² zdroje nebyl pro aglomeraci CZ01 stanoven. Emisn² stropy pro 

stacion§rn² zdroje byly stanovov§ny pouze pro takov® skupiny stacion§rn²ch zdrojŢ, kter® dle 

rozptylov® studie (viz vĨġe) v referenļn²m roce 2011 vĨznamnou mŊrou pŚisp²valy 

k pŚekroļen² imisn²ho limitu. StŚednŊdob§ strategie (do roku 2020) zlepġen² kvality ovzduġ² 

v Ļesk® Republice na z§kladŊ sv® analytick® ļ§sti stanovila jako vĨznamnĨ pŚ²spŊvek 

k pŚekroļen² imisn²ho limitu pŚ²spŊvek pŚekraļuj²c² hodnotu 4 Õg/m
3
 k roļn²m koncentrac²m 

ļ§stic PM10.V souladu se zjiġtŊn²mi StŚednŊdob® strategie (do roku 2020) zlepġen² kvality 

ovzduġ² v Ļesk® republice, byl emisn² strop stanoven pouze kategori²m stacion§rn²ch zdrojŢ 

dle pŚ²lohy ļ. 2 z§kona, jejichģ imisn² pŚ²spŊvek pŚes§hnul v roce 2011 hodnotu 4 Õg/m
3
 

                                                      
3 http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm 
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k roļn²m koncentrac²m ļ§stic PM10. Takov§to kategorie nebyla vġak v aglomeraci CZ01 

rozptylovou studi² identifikov§na a proto nebyl v aglomeraci CZ01 emisn² strop 

pro  stacion§rn² zdroje stanoven. 

Emisn² strop pro silniļn² dopravu byl stanoven pro ļ§stice PM10, jelikoģ silniļn² doprava 

imisnŊ ovlivŔuje pŚedevġ²m tuto zneļiġŠuj²c² l§tku. Ļ§stice PM10 vhodnŊ reprezentuj² tak® 

potŚebu sn²ģit imisn² zat²ģen² i u ostatn²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek, na kter® se Program zamŊŚuje 

a kter® poch§zej²c² z tohoto zdroje zneļiġtŊn². Emisn² strop pro ļ§stice PM10 ovlivn² pozitivnŊ 

imisn² koncentrace PM2,5, kter® jsou podskupinou ļ§stic PM10 (ļ§stice PM10 zahrnuj² vġechny 

ļ§stice o velikosti 10 Õm a menġ², tedy i ļ§stice frakce PM2,5, kter® zahrnuj² ļ§stice o velikosti 

2,5 Õm a menġ²), a tak® imisn² koncentrace benzo(a)pyrenu, kterĨ se na ļ§stice v§ģe. Emisn² 

strop pro ļ§stice PM10 pozitivnŊ ovlivn² rovnŊģ imisn² koncentrace oxidu dusiļit®ho. 

Emisn²ch stropŢ pro silniļn² dopravu bude dle Programu dosaģeno zejm®na prostŚednictv²m 

dopravn²ch opatŚen² uvedenĨch v kapitole E.3 Programu a stanovenĨch v bodŊ III. tohoto 

opatŚen² obecn® povahy (opatŚen² s k·dem AA1 aģ AC1). 

Detailn² popis zpŢsobu stanoven² emisn²ho stropu pro silniļn² dopravu je obsahem kapitoly 

E. 1 Programu. 

Stacion§rn² zdroje, u nichģ byl identifikov§n v Programu vĨznamnĨ pŚ²spŊvek k pŚekroļen² 

imisn²ho limitu v aglomeraci CZ01, budou provŊŚeny Magistr§tem hlavn²ho mŊsta Prahy 

podle Ä 13 odst. 1 z§kona. VĨznamn®ho pŚ²spŊvku k pŚekroļen² imisn²ho limitu dos§hly 

zdroje, kter® mŊly dle rozptylov® studie (viz vĨġe) v referenļn²m roce 2011 v r§mci zdrojŢ 

ve sv® provozovnŊ souhrnnĨ imisn² pŚ²spŊvek pŚekraļuj²c² hodnotu 4 Õg/m
3
 k roļn²m 

koncentrac²m ļ§stic PM10; tato hodnota vych§z² ze StŚednŊdob® strategie (do roku 2020) 

zlepġen² kvality ovzduġ² v Ļesk® republice. Detailn² popis zpŢsobu identifikace tŊchto zdrojŢ 

uvedenĨch v bodŊ II. tohoto opatŚen² obecn® povahy je obsahem kapitoly E. 2 Programu. 

OpatŚen² uveden§ v bodŊ III. tohoto opatŚen² obecn® povahy jsou podrobnŊ pops§na 

v kapitole E. 3 Programu a jsou strukturov§na do karet opatŚen², kter® obsahuj², mimo jin®ho, 

popis opatŚen², gesci, pŚ²padnŊ rozsah aplikace a popis m²sta realizace opatŚen². OpatŚen² byla 

stanovena s ohledem na lok§lnŊ specifick® probl®my aglomeraci CZ01 a budou pŚimŊŚenĨm 

zpŢsobem realizov§na v souladu s c²lem Programu (tj. udrģet a d§le zlepġovat z§konem 

stanovenou kvalitu ovzduġ²) rovnŊģ v oblastech, kter® Program v kapitole E. 3 vĨslovnŊ 

neuv§d².  OpatŚen² jsou oznaļena jedineļnĨm k·dem, kterĨ je sloģen ze dvou p²smen 

a  ļ²slice. Prvn² p²smeno oznaļuje dotļenĨ sektor (A. Sn²ģen² vlivu silniļn² dopravy na ¼roveŔ 

zneļiġtŊn² ovzduġ², B. Sn²ģen² vlivu stacion§rn²ch zdrojŢ na ¼roveŔ zneļiġtŊn² ovzduġ², 

C. Sn²ģen² vlivu zemŊdŊlsk® vĨroby na ¼roveŔ zneļiġtŊn² ovzduġ², D. Sn²ģen² vlivu 

stacion§rn²ch zdrojŢ provozovanĨch v ģivnostensk® ļinnosti a v dom§cnostech na ¼roveŔ 

zneļiġtŊn² ovzduġ², E. Sn²ģen² vlivu jinĨch zdrojŢ na ¼roveŔ zneļiġtŊn² ovzduġ²). Druh® 

p²smeno oznaļuje typ opatŚen² (A ï hospod§Śsk® (ekonomick®)/daŔov®, B ï technick®, C ï 

vzdŊl§vac²/informaļn², D ï jin®), ļ²slo oznaļuje poŚad² opatŚen² v dan® skupinŊ. OpatŚen² 

je nezbytn® realizovat ve stanoven®m rozsahu nejpozdŊji do roku 2020.  

MĢP n§vrh Programu zpracovalo za spolupr§ce odbornĨch subjektŢ, magistr§tu hlavn²ho 

mŊsta Prahy a nevl§dn²ch organizac² zastŚeġenĨch asociac² ZelenĨ kruh.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6mrqgexhazrrgm
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V prŢbŊhu zpracov§n² Programu vydala Evropsk§ Komise v prosinci 2013 ĂThe Clean Air 

Policy Packageñ. Tento materi§l byl zapracov§n jak do nadŚazenĨch dokumentŢ k Programu, 

tj. do N§rodn²ho programu sniģov§n² emis² Ļesk® Republiky (schv§len Usnesen²m Vl§dy ĻR 

ļ. 978/2015) a StŚednŊdob® strategie (do roku 2020) zlepġen² kvality ovzduġ² v Ļesk® 

Republice (schv§lena Usnesen²m Vl§dy ĻR ļ. 979/2015), tak do vlastn²ho Programu. 

Za ¼ļelem pŚ²pravy a projedn§n² n§vrhu Programu byla vytvoŚena diskusn² platforma 

tzv. Region§ln² Ś²d²c² vĨbor. Region§ln² Ś²d²c² vĨbor pro aglomeraci CZ01 se konal 

na Magistr§tu hl. m. Prahy ve dnech 4. 12. 2013 a 11. 4. 2014. V r§mci Ś²dic²ho vĨboru mohli 

vĨġe uveden² ļlenov® uplatnit sv® pŚipom²nky ke vġem podkladovĨm ļ§stem Programu, kter® 

jim byly pŚedkl§d§ny, a k n§vrhu Programu samotn®mu. Na z§kladŊ uplatnŊnĨch 

a akceptovanĨch pŚipom²nek byl n§vrh Programu upraven.  

N§vrh Programu byl zveŚejnŊn v souladu s ustanoven²m Ä 171 a n§sl. spr§vn²ho Ś§du 

dne 10. 7. 2015 na ¼Śedn² desce MĢP s vĨzvou k uplatnŊn² n§mitek a pŚipom²nek a byl t®hoģ 

dne rozesl§n Magistr§tu hl. m. Prahy o zveŚejnŊn² n§vrhu opatŚen² obecn® povahy 

a  o  vyvŊġen² Programu na ¼Śedn² desce. N§mitky a pŚipom²nky bylo moģn® uplatnit u MĢP 

do 30 dnŢ ode dne zveŚejnŊn² n§vrhu opatŚen² obecn® povahy.  

Program, jakoģto koncepce, byl posouzen ve smyslu z§kona ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² 

vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a o zmŊnŊ nŊkterĨch souvisej²c²ch z§konŢ (d§le tak® jen Ăz§kon 

ļ. 100/2001 Sb.ñ). K ozn§men² koncepce podle Ä 10 c) z§kona ļ. 100/2001 Sb. byl pŚedloģen 

n§vrh Programu pŚedloģenĨ k projedn§n² veŚejnosti podle Ä 172 spr§vn²ho Ś§du. Akceptovan® 

pŚipom²nky z procesu projedn§n² opatŚen² obecn® povahy veŚejnost² byly n§slednŊ 

do  Programu prom²tnuty a byl pŚipraven n§vrh jejich vypoŚ§d§n². UpravenĨ n§vrh Programu 

byl spoleļnŊ s vyhodnocen²m vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav² pŚedloģen dle 

Ä 10 f) z§kona ļ. 100/2001 Sb. tak, aby stanovisko SEA mohlo bĨt vyd§no ke koneļn® verzi 

koncepce (n§vrh koncepce zveŚejnŊnĨ dne 13. 11. 2015). Na z§kladŊ n§vrhu koncepce, 

veŚejn®ho projedn§n², vġech obdrģenĨch pŚipom²nek v procesu posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² 

prostŚed² a dle vyhodnocen² koncepce nez§vislĨm posuzovatelem postupem podle z§kona 

ļ. 100/2001 Sb. vydal odbor posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a integrovan® prevence 

MĢP dne 10. kvŊtna 2016 k n§vrhu koncepce ĂProgram zlepġov§n² kvality ovzduġ² 

aglomerace Praha ï CZ01ñ souhlasn® z§vŊreļn® stanovisko. V z§vŊreļn®m stanovisku byly 

stanoveny podm²nky realizace Programu, kter® budou na z§kladŊ bodu IV. tohoto opatŚen² 

obecn® povahy zohlednŊny kompetentn²mi org§ny v r§mci realizace opatŚen² stanovenĨch 

Programem. OdŢvodnŊn² podle Ä10g odst. 4 z§kona ļ. 100/2001 Sb., a opatŚen² pro zajiġtŊn² 

sledov§n² a rozboru vlivŢ koncepce na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav² podle Ä 10h z§kona 

ļ. 100/2001 Sb. jsou uvedeny v pŚ²loze ļ. 4 tohoto opatŚen² obecn® povahy. 

V souladu s Ä 9 odst. 4 z§kona mohl n§mitku proti n§vrhu programu zlepġov§n² kvality 

ovzduġ² podat pouze provozovatel stacion§rn²ho zdroje, u kter®ho byl pŚi zpracov§n² 

programu zlepġov§n² kvality ovzduġ² identifikov§n vĨznamnĨ pŚ²spŊvek k pŚekroļen² 

imisn²ho limitu. N§mitky k n§vrhu programu zlepġov§n² kvality ovzduġ² nebyly nikĨm 

uplatnŊny.  
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Vġechny obdrģen® pŚipom²nky k n§vrhu opatŚen² obecn® povahy a jejich vypoŚ§d§n² 

se zdŢvodnŊn²m jsou obsaģeny v pŚ²loze ļ. 2 tohoto opatŚen² obecn® povahy. 

Pouļen² 

Do tohoto opatŚen² obecn® povahy a jeho odŢvodnŊn² mŢģe podle Ä 173 odst. 1 spr§vn²ho 

Ś§du kaģdĨ nahl®dnout na MĢP, odboru ochrany ovzduġ², oddŊlen² kvality ovzduġ², Vrġovick§ 

65, 100 10 Praha 10 v pracovn² dny v dobŊ od 9:00 do 15:00. Podle ustanoven² Ä 173 

odst. 1 spr§vn²ho Ś§du opatŚen² obecn® povahy nabĨv§ ¼ļinnosti patn§ctĨm dnem po dni 

vyvŊġen² tohoto opatŚen² obecn® povahy na ¼Śedn² desce MĢP. Proti opatŚen² obecn® povahy 

nelze podle Ä 173 odst. 2 spr§vn²ho Ś§du podat opravnĨ prostŚedek. PŚezkumn® Ś²zen² lze 

v souladu s Ä 9 odst. 4 z§kona zah§jit nejpozdŊji do 1 roku ode dne nabyt² ¼ļinnosti tohoto 

opatŚen² obecn® povahy. V souladu s  Ä 9 odst. 1 z§kona in fine bude Program t®ģ vyhl§ġen 

ve VŊstn²ku Ministerstva ģivotn²ho prostŚed².  

 

 

 

 Bc. Kurt DŊdiļ, v. r. 

Śeditel odboru ochrany ovzduġ² 

 Otisk kulat®ho raz²tka MĢP 

               ļerven® barvy ļ. 14 
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PŚ²lohy, kter® jsou ned²lnou souļ§st² tohoto opatŚen² obecn® povahy: 

1. Program zlepġov§n² kvality ovzduġ² aglomerace Praha ï CZ01  

2. VypoŚ§d§n² pŚipom²nek obdrģenĨch v r§mci zveŚejnŊn² n§vrhu opatŚen² obecn® 

povahy 

3. Stanovisko SEA k n§vrhu koncepce ĂProgram zlepġov§n² kvality ovzduġ² aglomerace 

Praha ï CZ01ñ vydan® dle z§kona ļ. 100/2001 Sb.  

4. OdŢvodnŊn² podle Ä10g odst. 4 z§kona ļ. 100/2001 Sb., a opatŚen² pro zajiġtŊn² 

sledov§n² a rozboru vlivŢ koncepce na ģivotn² prostŚed² a veŚejn® zdrav² podle Ä 10h 

z§kona ļ. 100/2001 Sb. 
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RozdŊlovn²k: 

1. ĐŚedn² deska MĢP 

VyvŊġeno: 27. 5. 2016 

Sejmuto: 27. 6. 2016 

2. Elektronick§ ¼Śedn² deska Ministerstva ģivotn²ho prostŚed² 

VyvŊġeno: 27. 5. 2016 

Sejmuto: 27. 6. 2016 

3. Magistr§t hlavn²ho mŊsta Prahy 

Vypraveno dne: 27. 5. 2016 

4. Dotļen® org§ny:  

MĢP - Odbor vĨkonu st§tn² spr§vy I. 

Ļesk§ inspekce ģivotn²ho prostŚed² - Oblastn² inspektor§t Praha 

Vypraveno dne: 27. 5. 2016 
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N§zev dokumentu PROGRAM ZLEPĠOVĆNĉ KVALITY OVZDUĠĉ 

Aglomerace Praha ï CZ01 

 

Datum schv§len²: kvŊten 2016 

 

 OdpovŊdn® org§ny, jm®na a adresy osob odpovŊdnĨch za vypracov§n² Programu: 

  

Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed²           

Vrġovick§ 1442/65, 100 10 Praha 10 

Bc. Kurt DŊdiļ  

Śeditel odboru ochrany ovzduġ² 

Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed²  

Vrġovick§ 1442/65, 100 10 Praha 10 

 

OdpovŊdn® org§ny, jm®na a adresy osob odpovŊdnĨch za prov§dŊn² opatŚen² 

Programu: 

Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed²           

Vrġovick§ 1442/65, 100 10 Praha 10 

Bc. Kurt DŊdiļ  
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v pŚ²padŊ opatŚen² uvedenĨch v kapitole E. 1 a kapitole E.2 jsou d§ny z§konem o ochranŊ ovzduġ² ļ. 
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A. Đvod 

M²ra zneļiġtŊn² ovzduġ² je objektivnŊ zjiġŠov§na monitorov§n²m koncentrac² 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek v pŚ²zemn² vrstvŊ atmosf®ry s²t² mŊŚic²ch stanic. PŚi hodnocen² 

kvality ovzduġ² jsou porovn§v§ny zjiġtŊn® imisn² ¼rovnŊ s pŚ²sluġnĨmi imisn²mi 

limity, pŚ²padnŊ s pŚ²pustnĨmi ļetnostmi pŚekroļen² tŊchto limitŢ, kter® jsou 

definov§ny v z§konŊ ļ. 201/2012 Sb., o ochranŊ ovzduġ², v platn®m znŊn² (d§le tak® 

Ăz§kon o ochranŊ ovzduġ²ñ nebo jen Ăz§konñ). Z§kon je z§kladn² pr§vn² normou 

upravuj²c² hodnocen² kvality ovzduġ². Podrobnosti d§le specifikuje vyhl§ġka 

ļ.  330/2012 Sb., o zpŢsobu posuzov§n² a vyhodnocen² ¼rovnŊ zneļiġtŊn², rozsahu 

informov§n² veŚejnosti o ¼rovni zneļiġtŊn² a pŚi smogovĨch situac²ch. Ļesk§ 

legislativa reflektuje poģadavky Evropsk® unie na kvalitu ovzduġ² stanoven® 

smŊrnic² 2008/50/ES o kvalitŊ vnŊjġ²ho ovzduġ² a ļistġ²m ovzduġ² pro Evropu a d§le 

smŊrnic² 2004/107/ES o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklickĨch 

aromatickĨch uhlovod²kŢ ve vnŊjġ²m ovzduġ². SmŊrnice 2008/50/ES slouļila vŊtġinu 

pŚedchoz²ch pr§vn²ch pŚedpisŢ do jedin® smŊrnice (s vĨjimkou smŊrnice 

2004/107/EC) beze zmŊny st§vaj²c²ch c²lŢ kvality ovzduġ². NovŊ jsou stanoveny c²le 

kvality ovzduġ² pro PM2,5 (jemnĨch ļ§stic). 

SmŊrnice Evropsk® unie pro kvalitu vnŊjġ²ho ovzduġ², ze kterĨch vych§z² i ļesk§ 

pr§vn² ¼prava, poģaduj² po ļlenskĨch st§tech rozdŊlit sv® ¼zem² do z·n a aglomerac², 

pŚiļemģ z·ny jsou pŚedevġ²m ch§p§ny jako z§kladn² jednotky pro Ś²zen² kvality 

ovzduġ². SmŊrnice pak zejm®na specifikuj² poģadavky na posuzov§n² ï klasifikaci 

z·n z hlediska kvality ovzduġ². Z§kon o ochranŊ ovzduġ² stanovuje v Ä 3 z§kladn² 

teze pro pŚ²pustnou ¼roveŔ zneļiġtŊn². Imisn² limity a pŚ²pustn® ļetnosti pŚekroļen² 

jsou stanoven® v pŚ²loze ļ. 1 k z§konu o ochranŊ ovzduġ². Posuzov§n² a vyhodnocen² 

¼rovnŊ zneļiġtŊn² se pak dle ustanoven² Ä 5 z§kona o ochranŊ ovzduġ² prov§d² 

pro  ¼zem² vymezen® pro ¼ļely posuzov§n² a Ś²zen² kvality ovzduġ² (d§le jen Ăz·nañ) 

a pro z·nu, kter§ je mŊstskou aglomerac² s poļtem obyvatel vyġġ²m neģ 250 000 

(d§le jen Ăaglomeraceñ). Seznam z·n a aglomerac² je uveden v pŚ²loze ļ. 3 k z§konu 

o ochranŊ ovzduġ². 

V oblastech, kde nedoch§z² k pŚekroļen² ģ§dn®ho z imisn²ch limitŢ, je potŚeba 

zajistit dodrģov§n² dobr® kvality ovzduġ². To odpov²d§ jedn® ze z§kladn²ch z§sad 
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smŊrnice 2008/50/EC, kter§ obdobnŊ poģaduje, aby jiģ jednou dosaģen§ vyhovuj²c² 

kvalita ovzduġ² byla nad§le dodrģov§na. 

V tabulk§ch ļ. 1 aģ 4 je uveden pŚehled imisn²ch limitŢ pro ¼ļel ochrany zdrav² 

obyvatel a tak® vĨļet imisn²ch limitŢ pro ochranu ekosyst®mŢ a vegetace, kter® jsou 

stanoveny pŚ²lohou ļ. 1 k z§konu o ochranŊ ovzduġ². 

Tabulka 1: Imi sn² limity vyhl§ġen® pro ochranu zdrav² lid² a maxim§ln² poļet 

jejich pŚekroļen² 

ZneļiġŠuj²c² l§tka Doba prŢmŊrov§n² Imisn² limit Maxim§ln² 

povolenĨ poļet 

pŚekroļen² 

Oxid siŚiļitĨ SO2 1 hodina 350 Õg.m
-3
 24 

Oxid siŚiļitĨ SO2 24 hodin 125 Õg.m
-3
 3 

Oxid uhelnatĨ CO maxim§ln² denn² osmihodinovĨ 

klouzavĨ prŢmŊr
1
 

10 mg.m
-3
  

Suspendovan® ļ§stice PM10 24 hodin 50 Õg.m
-3
 35 

Suspendovan® ļ§stice PM10 1 kalend§Śn² rok 40 Õg.m
-3
  

Suspendovan® ļ§stice PM2,5 1 kalend§Śn² rok 25 Õg.m
-3
  

Olovo Pb 1 kalend§Śn² rok 0,5 Õg.m
-3
  

Oxid dusiļitĨ NO2 1 hodina 200 Õg.m
-3
 18 

Oxid dusiļitĨ NO2 1 kalend§Śn² rok 40 Õg.m
-3
  

Benzen 1 kalend§Śn² rok 5 Õg.m
-3
  

 

Tabulka 2: Imisn² limity vyhl§ġen® pro ochranu ekosyst®mŢ a vegetace 

ZneļiġŠuj²c² l§tka Doba prŢmŊrov§n² Imisn² limit 

Oxid siŚiļitĨ SO2 kalend§Śn² rok a zimn² obdob² (1. 10. - 31. 3.) 20 Õg.m
-3
 

Oxidy dus²ku NOX
2
 1 kalend§Śn² rok 30 Õg.m

-3
 

 

                                                      
1 
Maxim§ln² denn² osmihodinov§ prŢmŊrn§ koncentrace se stanov² posouzen²m osmihodinovĨch klouzavĨch 

prŢmŊrŢ poļ²tanĨch z hodinovĨch ¼dajŢ a aktualizovanĨch kaģdou hodinu. KaģdĨ osmihodinovĨ prŢmŊr se 

pŚiŚad² ke dni, ve kter®m konļ², to jest prvn² vĨpoļet je proveden z hodinovĨch koncentrac² bŊhem periody 17:00 

pŚedeġl®ho dne a 01:00 dan®ho dne. Posledn² vĨpoļet pro danĨ den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 

hodin. 
2
 Souļet objemovĨch pomŊrŢ (ppbv) oxidu dusnat®ho a oxidu dusiļit®ho vyj§dŚenĨ v jednotk§ch hmotnostn² 

koncentrace oxidu dusiļit®ho. 
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Tabulka 3: Imisn² limity pro celkovĨ obsah zneļiġŠuj²c² l§tky v ļ§stic²ch PM10 

vyhl§ġen® pro ochranu zdrav² lid² 

ZneļiġŠuj²c² l§tka Doba prŢmŊrov§n² Imisn² limit 

Arsen As 1 kalend§Śn² rok 6 ng.m
-3
 

Kadmium Cd 1 kalend§Śn² rok 5 ng.m
-3
 

Nikl Ni  1 kalend§Śn² rok 20 ng.m
-3
 

Benzo(a)pyren B(a)P 1 kalend§Śn² rok 1 ng.m
-3
 

 

Tabulka 4: Imisn² limity troposf®rickĨ oz·n 

 Doba prŢmŊrov§n² Imisn² limit Maxim§ln² 

povolenĨ poļet 

pŚekroļen² 

Ochrana zdrav² lid²
3
 maxim§ln² denn² osmihodinovĨ 

klouzavĨ prŢmŊr
4
 

120 Õg.m
-3
 25x v prŢmŊru za 

3 roky 

Ochrana vegetace
5
 AOT40

6
 18000 Õg.m

-3
.h 

 

Z§kon v Ä9 odst. 1 zav§d² povinnost v pŚ²padŊ, ģe je v z·nŊ nebo aglomeraci 

pŚekroļen imisn² limit stanovenĨ v bodech 1 aģ 3 v pŚ²loze ļ. 1 k z§konu 

o  ochranŊ ovzduġ², nebo v pŚ²padŊ, ģe je v z·nŊ nebo aglomeraci imisn² limit 

stanovenĨ v t®to pŚ²loze v bodu 1 pŚekroļen v²cekr§t, neģ je zde stanovenĨ 

maxim§ln² poļet pŚekroļen², zpracuje ministerstvo ve spolupr§ci s pŚ²sluġnĨm 

krajskĨm ¼Śadem nebo obecn²m ¼Śadem do 18 mŊs²cŢ od konce kalend§Śn²ho 

roku, ve kter®m doġlo k pŚekroļen² imisn²ho limitu, pro danou z·nu nebo 

aglomeraci program zlepġov§n² kvality ovzduġ². 

PŚedloģenĨ Program zlepġov§n² kvality ovzduġ² (d§le tak® ĂProgramñ nebo jen 

ĂPZKOñ) byl zpracov§n v r§mci projektu ĂStŚednŊdob§ strategie (do roku 2020) 

                                                      
3 
PlnŊn² imisn²ho limitu se vyhodnocuje na z§kladŊ prŢmŊru za 3 kalend§Śn² roky; 

4 
Maxim§ln² denn² osmihodinov§ prŢmŊrn§ koncentrace se stanov² posouzen²m osmihodinovĨch klouzavĨch 

prŢmŊrŢ poļ²tanĨch z hodinovĨch ¼dajŢ a aktualizovanĨch kaģdou hodinu. KaģdĨ osmihodinovĨ prŢmŊr je 

pŚips§n dni, ve kter®m konļ², to jest prvn² vĨpoļet je proveden z hodinovĨch koncentrac² bŊhem periody 17:00 

pŚedeġl®ho dne a 01:00 dan®ho dne. Posledn² vĨpoļet pro danĨ den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 

hodin; 
5 
PlnŊn² imisn²ho limitu se vyhodnocuje na z§kladŊ prŢmŊru za 5 kalend§Śn²ch let; 

6 
Pro ¼ļely tohoto z§kona AOT40 znamen§ souļet rozd²lŢ mezi hodinovou koncentrac² vŊtġ² neģ 80 Õg.m-3 (= 

40 ppb) a hodnotou 80 Õg.m-3 v dan® periodŊ uģit²m pouze hodinovĨch hodnot zmŊŚenĨch kaģdĨ den mezi 

08:00 a 20:00 SEĻ, vypoļtenĨ z hodinovĨch hodnot v letn²m obdob² (1. kvŊtna - 31. ļervence). 
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ke  zlepġen² kvality ovzduġ² v ĻRñ.  Program zlepġov§n² kvality ovzduġ² je 

zpracov§n v rozsahu a obsahovŊ tak, aby plnŊ respektoval poģadavky pŚ²lohy ļ. 5 k 

z§konu ļ. 201/2012 Sb. 

Program je zpracov§n z podrobnĨch podkladŢ (podkladov® materi§ly), kter® nejsou 

pŚ²mou souļ§st² nebo pŚ²lohami Programu. Tyto materi§ly byly poskytnuty krajskĨm 

¼ŚadŢm a dalġ²m ļlenŢm region§ln²ho Ś²d²c²ho vĨboru k dalġ²mu vyuģit², obsahuj² 

podrobnosti, kter® v samotn®m Programu nebylo moģno uv®st z dŢvodu jejich 

rozsahu. 

Podkladov® materi§ly jsou ļlenŊny n§sledovnŊ: 

¶ Ļ§st 01 ï Popis Śeġen®ho ¼zem², 

¶ Ļ§st 02 ï AnalĨza ¼rovnŊ zneļiġŠov§n² (Emisn² analĨza), 

¶ Ļ§st 03 ï AnalĨza ¼rovnŊ zneļiġtŊn² (Imisn² analĨza), 

¶ Ļ§st 04 ï Rozptylov§ studie, 

¶ Ļ§st 05 ï SWOT analĨza, 

¶ Ļ§st 06 ï Vyhodnocen² opatŚen² pŚijatĨch pŚed zpracov§n²m programu, 

¶ Ļ§st 07 ï Podrobnosti o novĨch opatŚen²ch ke zlepġen² kvality ovzduġ². 

 

Đļelem Programu je zpracovat komplexn² dokument k identifikaci pŚ²ļin 

zneļiġtŊn² ovzduġ² a stanovit takov§ opatŚen², jejichģ realizace povede 

ke  zlepġen² kvality ovzduġ² a dosaģen² pŚ²pustn® ¼rovnŊ zneļiġtŊn². Tam, kde 

jsou tyto ¼rovnŊ splnŊny, je tŚeba realizovat opatŚen² uveden§ v Programu 

v pŚimŊŚen®m rozsahu tak, aby hodnoty pŚ²pustn® ¼rovnŊ zneļiġtŊn² byly d§le 

plnŊny. 

PŚedloģenĨ Program vych§z² z ¼dajŢ o emis²ch a imisn²m zat²ģen², kter® jsou 

zpracov§v§ny ĻeskĨm hydrometeorologickĨm ¼stavem. Pro vyhodnocen² vĨvoje 

emisn²ch bilanc² je jako z§kladn² rok pouģit rok 2011 a to vzhledem ke skuteļnosti, 

ģe pro tento rok byla v okamģiku zapoļet² prac² na Programu dostupn§ validovan§ 

data. VĨvoj emisn²ch bilanc² pak zahrnuje roky 2003-2011. Vyhodnocen² zneļiġtŊn² 

ovzduġ² zahrnuje podrobn® informace za roky 2003 ï 2012 s dŢrazem na rok 2011 
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a  to z dŢvodu srovn§n² emisn²ch bilanc² a imisn²ho zat²ģen². Podrobn® informace 

jsou v pŚ²sluġnĨch kapitol§ch PZKO zamŊŚeny na zneļiġŠuj²c² l§tky, u kterĨch 

doch§z² ļi v ned§vn® dobŊ doch§zelo k  pŚekraļov§n² imisn²ch limitŢ. 

B. ZĆKLADNĉ INFORMACE 

B.1 Vymezen² a popis aglomerace CZ01 Praha 

Tabulka 5: Z§kladn² ¼daje, aglomerace CZ01 Praha 

Charakteristika  

K·d: CZ01 

Rozloha: 496,1 km
2
 

Poļet obyvatel: 1 246 780 (k 31.12.2012) 

Hustota obyvatel: 2 513 obyvatel/km
2
 

Zdroj: ĻSĐ (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady), data k 31.12.2012 

Administrativn² vymezen² aglomerace CZ01 Praha 

ĻlenŊn² na z·ny a aglomerace vych§z² z PŚ²lohy ļ. 3 z§kona o ochranŊ ovzduġ². 

Aglomerace CZ01 Praha je tvoŚen§ spr§vn²m obvodem hlavn²ho mŊsta Prahy.  

Tabulka 6: Administrativn² ļlenŊn², aglomerace Praha 

(CZ-)NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 

oblast k·d kraj k·d okres k·d 

NUTS Praha CZ01 Hlavn² mŊsto Praha CZ010 Praha CZ0100 

Zdroj: ĻSĐ (http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/ii_struktura_uzemi_ceske_republiky) 

Obr§zek n²ģe (Obr§zek 1:) zn§zorŔuje rozdŊlen² ¼zem² Ļesk® republiky na z·ny 

a aglomerace dle pŚ²lohy ļ. 3 k z§konu o ochranŊ ovzduġ². 
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Obr§zek 1: ĻlenŊn² ĻR na z·ny a aglomerace 

 

Zdroj: ĻHMĐ  
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B.1.1 Hlavn² mŊsto Praha 

Z§kladn² charakteristika 

Hlavn² mŊsto (aglomerace CZ01) Praha se nach§z² uprostŚed ¼zem² Ļech na Śece 

VltavŊ a je ze vġech stran obklopena ¼zem²m StŚedoļesk®ho kraje (z·na CZ02 

StŚedn² Ļechy). Podle sv® rozlohy (496 km
2
) zauj²m§ 0,63 % ¼zem² republiky. Podle 

poļtu obyvatel se Śad² na druh® m²sto v Ļesk® republice. 

Hlavn² mŊsto Praha patŚ² k nejdŢleģitŊjġ²m hospod§ŚskĨm centrŢm Ļesk® republiky 

a z hlediska vĨkonnosti ekonomiky regionu zauj²m§ vĨsadn² postaven² (na tvorbŊ 

celost§tn²ho HDP se pod²l² v²ce neģ 25 %). CharakteristickĨm rysem vĨvoje praģsk® 

ekonomiky je vĨvoj obsluģn® sf®ry a pokles vĨrobn²ch odvŊtv². Terci§rn² odvŊtv² 

pŚedstavuj² v²ce neģ 80 % pŚidan® hodnoty. Dominuj²c²mi odvŊtv²mi 

zpracovatelsk®ho prŢmyslu jsou potravin§Śstv² a vĨroba elektrickĨch a optickĨch 

pŚ²strojŢ a zaŚ²zen². Dalġ²m dŢleģitĨm sektorem ekonomiky je stavebnictv². 

ZemŊdŊlsk§ pŢda  tvoŚ² 42 % ¼zem², vodn² plochy ļin² 2,2 % ¼zem².
7
 

Tabulka 7: Z§kladn² charakteristika aglomerace Praha 

Charakteristika aglomerace Praha  

K·d: CZ0100 

Rozloha: 496,1 km
2
 

Poļet obyvatel: 1 246 780 (k 31.12.2012) 

Hustota obyvatel: 2 513 obyvatel/km
2
 

ZemŊdŊlsk§ pŢda 20 135 ha 

Orn§ pŢda 14 676 ha 

Lesn² pŢda 5 122 ha 

Vodn² plochy 1 076 ha 

Zdroj: ĻSĐ (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady), data k 31.12.2012 

Na ¼zem² hlavn²ho mŊsta Prahy se nach§z² chr§nŊn§ krajinn§ oblast ĻeskĨ kras (ļ§st) 

o rozloze 517 ha. D§le je zde 94 maloploġnĨch zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem².
8
 

                                                      
7
Zdroj: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D0003FF585/$File/10-101112charcz.pdf 

8
Zdroj: 

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/chrob_find/index.php?frame=1&TYPVYSTUPU%5B%5D=drusop&h_zc

hru=1&h_kod=&h_nazev=&h_organ_oochp=&h_kraj=CZ011&OKRES=&ORP_ICOB=&POVOB_ICOB=&h_

obec=&h_ku=&h_submit=Vyhledat 
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VĨznam, poloha a postaven² hlavn²ho mŊsta Prahy v Ļesk® republice a v EvropŊ 

podm²nily vytvoŚen² ġirok® ġk§ly dopravn²ch vazeb. Praha je kŚiģovatkou 

vĨznamnĨch tranzitn²ch tahŢ ve smŊru z§pad-vĨchod (E 48, E 50, E 65, E 67) 

a  sever-jih (E 55, R 7, R 10, R 4). V r§mci republiky je nejvŊtġ²m centrem 

mezin§rodn² pŚepravy a z§roveŔ nejvŊtġ²m dopravn²m uzlem propojuj²c²m jednotliv® 

kraje. Nejbliģġ²m oboustrannĨm region§ln²m spojen²m je vazba na StŚedoļeskĨ kraj. 

Jedn²m z prioritn²ch probl®mŢ Prahy je vysok§ intenzita a neust§lĨ n§rŢst objemu 

automobilov® dopravy (absence obj²zdnĨch silniļn²ch tras kolem Prahy, pŚet²ģen² 

komunikac² v centru mŊsta, imisn² a hlukov§ z§tŊģ, nevyŚeġen® ot§zky v parkovac² 

politice). Celkov§ d®lka komunikaļn² s²tŊ v Praze ļin² 3 400 km. 

Praha pŚedstavuje tak® dŢleģitĨ ģelezniļn² uzel, ¼zem²m hlavn²ho mŊsta proch§zej² 

tŚi ģelezniļn² koridory (koridor ļ.1: NŊmecko-Praha-Brno-Rakousko, koridor ļ.3: 

NŊmecko-Praha-Slovensko a koridor ļ.4: NŊmecko-Praha-Ļesk® BudŊjovice-

Rakousko). 

Na ¼zem² hlavn²ho mŊsta Prahy se nach§z² jedno letiġtŊ mezin§rodn²ho vĨznamu 

(LetiġtŊ V§clava Havla Praha), kter® obsluhuje osobn² a n§kladn² leteckou dopravu. 

řeka Vltava, kter§ prot®k§ Prahou, je vyuģ²v§na jak pro n§kladn² dopravu, tak 

i  pro  dopravu rekreaļn², a to v ¼seku Zbraslav - Sedlec v d®lce 30,5 km. 

Praha m§ relativnŊ dobŚe funguj²c² mŊstskou hromadnou dopravu s p§teŚn²m 

syst®mem metra v d®lce 59 km a s²t² tramvajovĨch trat² o d®lce 142 km. 
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Obr§zek 2: Spr§vn² ļlenŊn², aglomerace Praha 

 

Zdroj: ĻSĐ (http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D00034E6E4/$File/130212m02.jpg, 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D00034E6FC/$File/130212m04.jpg 

Klimatick® ¼daje 

Podneb² patŚ² k atlanticko-kontinent§ln² oblasti tepl®ho klimatick®ho p§sma severn² 

polokoule. Naprost§ vŊtġina ¼zem² aglomerace spad§ dle Quittovy klasifikace 

do  tepl® oblasti W2. PrŢmŊrn§ roļn² teplota kol²s§ mezi 8,0 aģ 9,5ÁC, prŢmŊrn§ 

mŊs²ļn² teplota nejteplejġ²ho mŊs²ce roku (ļervence) se pohybuje v mez²ch od 18,0 

do 19,0ÁC, nejstudenŊjġ²ho pak (ledna) od -3,0 do -2,0ÁC. Roļn² ¼hrn sr§ģek 

se  pohybuje v rozmez² 450 - 500 mm. 

Tabulka 8: Klimatick® charakteristiky, aglomerace Praha 

Oznaļen² klimatick® oblasti 
Tepl§ oblast 

W2 

Poļet letn²ch dn² 50-60 

Poļet dn² s prŢm. teplotou 10Á C a v²ce 160-170 

Poļet dn² s mrazem 100-110 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D00034E6E4/$File/130212m02.jpg
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D00034E6FC/$File/130212m04.jpg
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Oznaļen² klimatick® oblasti 
Tepl§ oblast 

W2 

Poļet ledovĨch dn² 30-40 

PrŢm. lednov§ teplota (Á C) -2 - -3ÁC 

PrŢm. ļervencov§ teplota (Á C) 18-19ÁC 

PrŢm. dubnov§ teplota (Á C) 8-9ÁC 

PrŢm. Ś²jnov§ teplota (Á C) 7-9ÁC 

PrŢm. poļet dn² se sr§ģkami 1 mm a v²ce 90-100 

Suma sr§ģek ve vegetaļn²m obdob² (mm) 350-400 mm 

Suma sr§ģek v zimn²m obdob² (mm) 200-300 mm 

Poļet dn² se snŊhovou pokrĨvkou 40-50 

Poļet zataģenĨch dn² 120-140 

Poļet jasnĨch dn² 40-50 

Zdroj: Atlas podneb² Ļesk® republiky 

Topografick® ¼daje 

VŊtġ² ļ§st ¼zem² hlavn²ho mŊsta Prahy je situov§na na Praģsk® ploġinŊ, kter§ spad§ 

do Brdsk® geomorfologick® oblasti Poberounsk® sub-provincie, menġ² ļ§st 

na severovĨchodŊ je souļ§st² Ļesk® tabule. 

Nejvyġġ²m bodem je vrch Teleļek u Zliļ²na (399 m n. m.), nejniģġ² bod se nach§z² 

na hladinŊ Vltavy u Suchdola (177 m. n. m.), takģe maxim§ln² vĨġkov® rozd²ly 

dosahuj² pŚes 200 m na pomŊrnŊ malou vzd§lenost. 

Tabulka 9: ZemŊpisn® souŚadnice mŊsta 

K·d: CZ0100 ZemŊpisn§ ġ²Śka ZemŊpisn§ d®lka 

Hlavn² mŊsto Praha 50Á5' 14Á26' 
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Obr§zek 3: Geografick§ mapa aglomerace Praha 

 

Zdroj: ĻSĐ 

(http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D0003FF43C/$File/pha2010.jpg)http://www.czso.cz/csu/2012edi

cniplan.nsf/t/D00034E6FC/$File/130212m04.jpg 

B.2 Popis zpŢsobu posuzov§n² ¼rovn² zneļiġtŊn², um²stŊn² stacion§rn²ho mŊŚen² 

(mapa, geografick® souŚadnice) 

Dle vyhl§ġky ļ. 330/2012 Sb. se ¼roveŔ zneļiġtŊn² posuzuje: 

¶ stacion§rn²m mŊŚen²m ve vġech aglomerac²ch a v tŊch z·n§ch, kde ¼roveŔ 

zneļiġtŊn² dosahuje nebo pŚesahuje horn² mez pro posuzov§n² ¼rovnŊ 

zneļiġtŊn² a kde, v pŚ²padŊ troposf®rick®ho ozonu, ¼roveŔ pŚekraļuje bŊhem 

posledn²ch pŊti let imisn² limit stanovenĨ v bodu 5 pŚ²lohy ļ. 1 k z§konu 

o  ochranŊ ovzduġ², 

¶ vĨpoļtem prostŚednictv²m modelu v z·n§ch, kde ¼roveŔ zneļiġtŊn² 

nepŚesahuje doln² mez pro posuzov§n² ¼rovnŊ zneļiġŠov§n², 

http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D00034E6FC/$File/130212m04.jpg
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/D00034E6FC/$File/130212m04.jpg
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¶ kombinac² stacion§rn²ho mŊŚen² a orientaļn²ho mŊŚen² (v souladu s ļ§st² II 

pŚ²lohy ļ. 1 vyhl§ġky ļ. 330/2012 Sb.) nebo kombinac² stacion§rn²ho mŊŚen² 

a modelov§n² v z·n§ch, kde je ¼roveŔ zneļiġtŊn² ovzduġ² niģġ² neģ horn² mez 

pro posuzov§n². 

Horn² a doln² meze pro posuzov§n² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² a povolenĨ poļet pŚekroļen² 

jsou, pro jednotliv® zneļiġŠuj²c² l§tky a jejich doby prŢmŊrov§n², uveden® v pŚ²loze 

ļ. 4 k vyhl§ġce ļ. 330/2012 Sb. Mez pro posuzov§n² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² se povaģuje 

za  pŚekroļenou, pokud byla pŚekroļena nejm®nŊ ve 3 z pŚedch§zej²c²ch 

5  kalend§Śn²ch let. U zneļiġŠuj²c²ch l§tek s dobou prŢmŊrov§n² kratġ² neģ 

1  kalend§Śn² rok se mez povaģuje za pŚekroļenou, pokud je pŚekroļena v prŢbŊhu 

jednoho kalend§Śn²ho roku v²cekr§t, neģ je maxim§ln² povolenĨ poļet pŚekroļen² 

stanovenĨ v pŚ²loze ļ. 4 k vyhl§ġce ļ. 330/2012 Sb.  

Hodnocen² imisn² situace se op²r§ o data archivovan§ v imisn² datab§zi Informaļn²ho 

syst®mu kvality ovzduġ² (d§le jen ISKO) Ļesk® republiky, provozovan®ho 

a  spravovan®ho ĻeskĨm hydrometeorologickĨm ¼stavem (d§le jen ĻHMĐ). Vedle 

¼dajŢ ze staniļn²ch s²t² ĻHMĐ pŚisp²v§ do imisn² datab§ze ISKO jiģ Śadu let nŊkolik 

dalġ²ch organizac² pod²lej²c²ch se rozhoduj²c²m zpŢsobem na sledov§n² zneļiġtŊn² 

ovzduġ² v Ļesk® republice. 

V r§mci aglomerace Praha se na mŊŚen² kvality ovzduġ² pod²l² tŚi organizace, kter® 

maj² autorizaci k mŊŚen² stavu venkovn²ho ovzduġ². Jedn§ se o ĻHMĐ (modr® 

lokality, viz Obr§zek 4:), St§tn² zdravotn² ¼stav a Zdravotn² ¼stav se s²dlem v Đst² 

nad Labem (ļerven® lokality, viz Obr§zek 4:) PŚehled a charakteristiku lokalit uv§d² 

Tabulka 10: a Obr§zek 4:, n§sleduj²c² Tabulka 11: pak zobrazuje mŊŚ²c² programy 

a  mŊŚen® ġkodliviny. 
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Obr§zek 4: PŚehled lokalit imisn²ho monitoringu, aglomerace 

CZ01 Praha 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ  

Tabulka 10: PŚehled lokalit imisn²ho monitoringu, aglomerace CZ01 Praha 

N§zev lokality Klasifikace Vlastn²k Kraj  Zem. 

d®lka 

Zem. 

ġ²Śka 

Nadm. 

vĨġka 

Pha6-Alģ²rsk§ T/U/R ZĐ Đst² 

nL 

Hlavn² mŊsto Praha 14,353106 50,095153 300 

Pha4-Bran²k T/U/R ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,411826 50,042003 202 

Pha10-Jasm²nov§ T/U/RI ZĐ Đst² 

nL 

Hlavn² mŊsto Praha 14,512075 50,055964 247 

Pha8-Karl²n T/U/C ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,442049 50,094238 203 

Pha8-Kobylisy B/S/R ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,467578 50,122189 269 

Pha2-Legerova (hot 

spot) 

T/U/RC ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,430673 50,072388 219 

Pha4-Libuġ B/S/R ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,445933 50,007304 301 
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N§zev lokality Klasifikace Vlastn²k Kraj  Zem. 

d®lka 

Zem. 

ġ²Śka 

Nadm. 

vĨġka 

Pha5-Mlyn§Śka T/U/RC ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,383689 50,071616 233 

Pha1-N§rodn² 

muzeum 

T/U/RC ZĐ Đst² 

nL 

Hlavn² mŊsto Praha 14,432711 50,07918 222 

Pha10-PrŢmyslov§ T/U/IC ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,53782 50,062298 267 

Pha1-n§m. 

Republiky 

B/U/C ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,42922 50,088065 190 

Pha5-řeporyje B/S/RA ZĐ Đst² 

nL 

Hlavn² mŊsto Praha 14,309517 50,030419 321 

Pha2-Riegrovy sady B/U/NR ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,442692 50,081483 256 

Pha5-Sm²chov T/U/RC ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,398141 50,073137 216 

Pha10-Ġrob§rova B/U/RC SZĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,472661 50,07515 238 

Pha13-StodŢlky B/U/R ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,331413 50,04613 309 

Pha6-Suchdol B/S/R ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,384639 50,126528 277 

Pha5-Svornosti T/U/IR ZĐ Đst² 

nL 

Hlavn² mŊsto Praha 14,408894 50,070086 193 

Pha6-Veleslav²n B/S/R ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,352567 50,097461 286 

Pha6-Veleslav²n I/U/I  ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,352567 50,097461 286 

Pha10-Vrġovice T/U/R ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,446152 50,06643 201 

Pha9-Vysoļany T/U/CR ĻHMĐ Hlavn² mŊsto Praha 14,503096 50,111082 219 

Pha8-Sokolovsk§ T/U/R ZĐ Đst² 

nL 

Hlavn² mŊsto Praha 14,481389 50,103333 206 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

VysvŊtlivky: 

Typ stanice: Dopravn²-T, PrŢmyslov§-I, PozaŅov§-B; Typ oblasti: MŊstsk§-U, PŚedmŊstsk§-S, Venkovsk§-R; 

Charakteristika oblasti: Obytn§-R, Obchodn²-C, PrŢmyslov§-I, ZemŊdŊlsk§-A, PŚ²rodn²-N, Obytn§/obchodn²-

RC, Obchodn²/prŢmyslov§-CI, PrŢmyslov§/obytn§-IR, Obytn§/obchodn²/prŢmyslov§-RCI, ZemŊdŊlsk§ 

pŚ²rodn²-AN; Podkategorie pozaŅovĨch venkovskĨch stanic: PŚ²mŊstsk§-NCI, Region§ln²-REG, Odlehl§-REM  
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Tabulka 11: MŊŚic² programy a mŊŚen® ġkodliviny v lokalit§ch, aglomerace CZ01 

Praha, 2003 ï 2012 

N§zev lokality MŊŚ²c² 

program
9
 

MŊŚen® ġkodliviny (2003-2012) 

Pha6-Alģ²rsk§ K,0 PM10, CO, NO2, TK 

Pha4-Bran²k A PM10, NO-NO2-NOx, SO2 

Pha10-Jasm²nov§ K,0 PM10, NO-NO2-NOx, SO2, CO, TK 

Pha8-Karl²n A PM10, PM2,5, NO-NO2-NOx, SO2 

Pha8-Kobylisy A PM10, NO-NO2-NOx, SO2,O3 

Pha2-Legerova (hot 

spot) 

A,D,M PM10, PM2,5,NO-NO2-NOx, CO, BZN 

Pha4-Libuġ A,M,D,P,0,5 PM10, PM2,5, NO-NO2-NOx, SO2, CO, O3, BZN, 

PAH, TK 

Pha5-Mlyn§Śka A PM10, PM2,5, NO-NO2-NOx, SO2, CO 

Pha1-N§rodn² 

muzeum 

K,0 PM10, CO, NO2, TK 

Pha10-PrŢmyslov§ A PM10, NO-NO2-NOx, SO2 

Pha1-n§m. Republiky A, D PM10, NO-NO2-NOx, SO2, CO, O3, BZN 

Pha5-řeporyje K,0 PM10, NO-NO2-NOx, CO, TK 

Pha2-Riegrovy sady A PM10, PM2,5, NO-NO2-NOx, SO2, O3 

Pha5-Sm²chov A,D PM10, PM2,5, NO-NO2-NOx, SO2, CO, O3, BZN 

Pha10-Ġrob§rova M,P,0,5 PM10, PM2,5, SO2, PAH, TK 

Pha13-StodŢlky A PM10, PM2,5, NO-NO2-NOx, SO2, O3 

Pha6-Suchdol A PM10, NO-NO2-NOx, SO2, O3 

Pha5-Svornosti K,0 PM10, NO-NO2-NOx, CO, TK 

Pha6-Veleslav²n A PM10, NO-NO2-NOx, O3 

Pha6-Veleslav²n A PM10, NO-NO2-NOx, SO2, O3 

Pha10-Vrġovice A PM10, NO-NO2-NOx, SO2 

                                                      
9
 A ï automatizovanĨ mŊŚic² program; D ï mŊŚen² pasivn²mi dosimetry; K ï kombinovan® mŊŚen²; M ï 

manu§ln² mŊŚic² program; P ï mŊŚen² polycyklickĨch aromatickĨch uhlovod²kŢ; 0 ï mŊŚen² tŊģkĨch kovŢ (TK) v 

PM10;  

5 ï mŊŚen² tŊģkĨch kovŢ v PM2,5 
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N§zev lokality MŊŚ²c² 

program
9
 

MŊŚen® ġkodliviny (2003-2012) 

Pha9-Vysoļany A PM10, PM2,5, NO-NO2-NOx, SO2, CO, O3 

Pha8-Sokolovsk§ K NO2, CO 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

B.3 Informace o charakteru c²lŢ vyģaduj²c²ch v dan® lokalitŊ ochranu 

B.3.1 Stanoven² c²lov® skupiny obyvatel 

Dosaģen² pŚ²pustn® ¼rovnŊ zneļiġtŊn², tedy limitn²ch hodnot hmotnostn² koncentrace 

zneļiġŠuj²c² l§tky v ovzduġ² (imise), je stanoveno ve formŊ imisn²ch limitŢ pro a) 

zajiġtŊn² ochrany zdrav² lid² a b) ochranu ekosyst®mŢ a vegetace PŚ²lohou 1 z§kona. 

Ve vztahu k zajiġtŊn² ochrany zdrav² lid² se obecnŊ jedn§ o vġechny obyvatele 

na  ¼zem² aglomerace Praha, a d§le o ekosyst®my a vegetaci na ¼zem² aglomerace. 

C²lovou skupinou obyvatel je skupina exponovanĨch obyvatel, jak je uvedeno 

v kapitole 0. 

Tabulka 12: Poļet obyvatel, aglomerace CZ01 Praha 

Skupina obyvatel Poļet obyvatel/ Pod²l v % 

Poļet obyvatel 1 246 780 (k 31.12.2012) 

Obyvatel® ve vŊku 0 ï 14 let (%) 13,7 

Obyvatel® ve vŊku 0 ï 14 let (obyvatel) 170 253 

Obyvatel® ve vŊku 65 + let (%) 17,6 

Obyvatel® ve vŊku 65+ let (obyvatel) 220 033 

Zdroj: ĻSĐ, http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/csu_a_uzemne_analyticke_podklady, data k 31.12.2012 

B.3.2 Vymezen² citlivĨch ekosyst®mŢ 

KromŊ dosaģen² limitn²ch hodnot koncentrac² jsou na ¼zem² kraje tak® c²le, u kterĨch 

je ģ§douc² zvĨġen§ p®ļe o kvalitu ovzduġ² ï jedn§ se o c²le v ochranŊ ekosyst®mŢ 

a  vegetace: chr§nŊn§ krajinn§ oblast ĻeskĨ kras (ļ§st). 

Imisn² limity se pro ochranu ekosyst®mŢ a vegetace uplatŔuj² v oblastech citlivĨch 

ekosyst®mŢ (pŚ²loha ļ. 1 z§kona ļ. 201/2012 Sb.). 
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Na z§kladŊ mapov§n² rozloģen² imisn²ch charakteristik pro rok 2011 relevantn²ch 

z  hlediska ochrany ekosyst®mŢ a vegetace je zn§zornŊno rozloģen² roļn²ch 

a  zimn²ch prŢmŊrnĨch koncentrac² SO2 a roļn²ch prŢmŊrnĨch koncentrac² NOx 

pro  ochranu ekosyst®mŢ a vegetace. 

Mapa (Obr§zek 5:) zn§zorŔuje vymezen² oblast² se zhorġenou kvalitou ovzduġ² 

vzhledem k imisn²m limitŢm pro ochranu ekosyst®mŢ a vegetace na ¼zem² n§rodn²ch 

parkŢ a chr§nŊnĨch krajinnĨch oblast² bez zahrnut² pŚ²zemn²ho ozonu. Na ¼zem² 

aglomerace CZ01 Praha zasahuje CHKO ĻeskĨ Kras, pŚiļemģ na 14,5 % ¼zem² 

doch§z² k pŚekroļen² imisn²ho limitu pro ochranu ekosyst®mu a vegetace (bez 

zapoļten² troposf®rick®ho oz·nu). 

Obr§zek 5: Đzem² s pŚekroļen²m LV pro ochranu vegetace 

a  ekosyst®mŢ (bez zahrnut² pŚ²zemn²ho ozonu), aglomerace Praha, 2011 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

 

B.3.3 Odhad rozlohy zneļiġtŊnĨch oblast² pro jednotliv® zneļiġŠuj²c² l§tky 

Prostorov§ interpretace dat ĻHMĐ 

Odhad rozlohy zneļiġtŊnĨch oblast² prov§d² kaģdoroļnŊ Ministerstvo ģivotn²ho 

prostŚed² na z§kladŊ vĨsledkŢ stacion§rn²ho mŊŚen², vĨpoļtu nebo jejich kombinac² 

a  zveŚejŔuje je prostŚednictv²m ĻHMĐ (www.chmi.cz, roļenka ĂZneļiġtŊn² ovzduġ² 

na ¼zem² Ļesk® republikyñ). Pro jednotliv® z·ny a aglomerace je zde dle jejich 

¼zemn²ho ļlenŊn² stanoven procentu§ln² pod²l plochy s pŚekroļen²m imisn²ho limitu 

kaģd® zneļiġŠuj²c² l§tky. 

Podkladem pro vymezen² tŊchto oblast² jsou analĨzy, prov§dŊn® ĻHMĐ ve ļtvercov® 

s²ti 1Ĭ1 km. Z t®to s²tŊ jsou pak data pŚepoļtena na spr§vn² jednotky.  
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Hodnocen² kvality ovzduġ² se tedy tĨk§ cel®ho ¼zem² Ļesk® republiky, nikoliv jen 

okol² monitorovac²ch stanic. Stanoven² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² v oblastech, kter® nejsou 

pokryty mŊŚen²m, je provedeno ¼zemn²m odhadem rozloģen² sledovan® m²ry 

zneļiġtŊn² ovzduġ² a spoļ²v§ v zobecnŊn² ĂbodovĨchñ mŊŚen² pŚi dan® hustotŊ 

(rozloģen² monitorovac²ch stanic) a akceptovateln® chybŊ odhadu na cel® hodnocen® 

¼zem². Nezastupitelnou roli maj² empirick®, matematicko-statistick® modely odhadu 

ļasov®ho ļi prostorov®ho rozloģen² imisn²ch charakteristik. 

PŚi odhadech pol² imisn²ch a depoziļn²ch charakteristik jsou na podkladŊ mŊŚen² 

na  monitorovac²ch stanic²ch vyuģ²v§ny geostatistick® postupy a n§stroje mapov® 

algebry geografick®ho informaļn²ho syst®mu (GIS). 

KromŊ vyuģit² vĨsledkŢ z pŚ²m®ho mŊŚen² koncentrac² zneļiġŠuj²c²ch l§tek jsou 

vyuģity i vĨsledky modelov§n². Pro ¼zem² ĻR se pouģ²v§ gaussovskĨ disperzn² 

model SYMOS 97, kterĨ poļ²t§ koncentrace na z§kladŊ podrobnĨch emisn²ch 

inventur a meteorologickĨch podm²nek relevantn²ch pro obdob² hodnocen®ho 

kalend§Śn²ho roku. Do vĨpoļtu jsou zahrnuty posledn² dostupn® informace o zdroj²ch 

zneļiġŠov§n² z emisn² datab§ze ISKO a informace o emis²ch z liniovĨch zdrojŢ. 

V  posledn² dobŊ jsou vyuģ²v§ny pro nŊkter® l§tky i vĨsledky eulerovsk®ho 

chemick®ho disperzn²ho modelu CAMx (Comprehensive Air Quality Model with 

Extensions tj. souhrnnĨ model kvality ovzduġ² s rozġ²Śen²mi). KromŊ zdrojŢ v ĻR 

jsou do vĨpoļtu pravidelnŊ zahrnov§ny i dostupn® informace o emis²ch 

ze  zahraniļn²ch zdrojŢ, kter® maj² nezastupitelnou ¼lohu zejm®na pŚi vĨpoļtu 

koncentrac² v pohraniļn²ch oblastech, mohou se vġak uplatnit i v regionech od hranic 

vzd§lenŊjġ²ch. Do vĨpoļtu jsou zahrnuty i informace o koncentrac²ch l§tek 

zneļiġŠuj²c²ch ovzduġ² z nŊkolika pŚ²hraniļn²ch stanic v Polsku a NŊmecku, kter® 

jsou poskytov§ny v r§mci mezin§rodn² vĨmŊny dat.   

KromŊ rozptylov®ho modelu je v nŊkterĨch pŚ²padech (napŚ. pro pŚ²zemn² ozon) 

aplikov§n empirickĨ model za vyuģit² veliļin vykazuj²c²ch regresn² z§vislost 

s  namŊŚenĨmi koncentracemi (jako nadmoŚsk§ vĨġka).  

PŚi konstrukci prostorov®ho rozloģen² koncentrac² PM10 je v souļasn® dobŊ pouģ²v§n 

empirickĨ model, kterĨ kombinuje rozptylov® modely SYMOS, CAMx, evropskĨ 

model EMEP a nadmoŚskou vĨġku s namŊŚenĨmi koncentracemi na stanic²ch 
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za  pomoci metodiky vyv²jen® v r§mci Evropsk®ho tematick®ho centra pro zneļiġtŊn² 

ovzduġ² a mitigaci klimatickĨch zmŊn ETC/ACM. 

Z§kon o ochranŊ ovzduġ² stanovuje imisn² limity pro vybran® zneļiġŠuj²c² l§tky. 

V tabulce n²ģe je uvedena rozloha oblasti s pŚekroļenĨmi imisn²mi limity dle pŚ²lohy 

ļ. 1 k z§konu o ochranŊ ovzduġ². SamostatnŊ je uvedena rozloha ¼zem² 

s pŚekroļenĨmi imisn²mi limity (LV, limit value) pro zneļiġŠuj²c² l§tky podle bodŢ 1 

a 3 t®to pŚ²lohy (viz. LV bez O3) a podle bodŢ 1, 3 a 4 t®to pŚ²lohy (viz. LV s O3) 

Tabulka 13:  Plocha ¼zem² (v km2
) s pŚekroļenĨmi imisn²mi limity dle z§kona 

ļ. 201/2012 Sb., aglomerace CZ01 Praha 

Rok LV bez O3 LV s O3 

km
2 

% km
2 

% 

2005 491,36 98,99 495,36 99,80 

2006 489,56 98,63 496,36 100,00 

2007 440,28 88,70 496,36 100,00 

2008 389,84 78,54 464,67 93,61 

2009 170,78 34,41 170,78 34,41 

2010 487,69 98,25 487,69 98,25 

2011 485,82 97,88 485,82 97,88 

2012 442,36 89,12 442,36 89,12 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Mapa oblast² s pŚekroļenĨm alespoŔ jedn²m imisn²m limitem (Obr§zek 6:) pod§v§ 

informaci o kvalitŊ ovzduġ² na ¼zem² aglomerace CZ01 Praha na z§kladŊ 

vyhodnocen² pŚekroļen² imisn²ch limitŢ v roce 2011. Imisn² limity (bez zahrnut² 

pŚ²zemn²ho oz·nu) byly pŚekroļeny na 97,9 % plochy ¼zem² aglomerace. 

Vyhodnocen² oblast² s pŚekroļenĨmi imisn²mi limity v roce 2012 ukazuje 

na  zmenġen² plochy ¼zem², kde byl pŚekroļen alespoŔ jeden imisn² limit (89,1 % 

¼zem² aglomerace CZ01 Praha, Obr§zek 7:). 
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Obr§zek 6: Đzem² s pŚekroļen²m imisn²ch limitŢ, aglomerace CZ01 

Praha, 2011 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

 

Obr§zek 7: Đzem² s pŚekroļen²m imisn²ch limitŢ, aglomerace CZ01 

Praha, 2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Obr§zek 8: Đzem² s pŚekroļen²m imisn²ch limitŢ, aglomerace CZ01 

Praha, 2007 - 2011 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 
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Obr§zek 9: Đzem² s pŚekroļen²m imisn²ch limitŢ, aglomerace CZ01 

Praha, 2008 - 2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

 

Pomoc² podrobnŊjġ² analĨzy lze konstatovat, ģe na vymezen² oblast² s pŚekroļen²m 

imisn²ch limitŢ se nejv²ce pod²lely nadlimitn² koncentrace benzo(a)pyrenu a PM10 

(denn² imisn² limit) (Tabulka 14:). D§le se na vymezen² pod²l² pŚekroļen² roļn²ch 

imisn²ch limitŢ pro NO2. Zahrnut² pŚ²zemn²ho ozonu, s vĨjimkou let 2005ï2007, 

nenavyġuje celkovou plochu oblast² s pŚekroļen²m alespoŔ jednoho c²lov®ho 

imisn²ho limitu. Toto odpov²d§ obecnŊ zn§m®mu jevu, ģe v dopravnŊ zat²ģenĨch 

oblastech nejsou koncentrace ozonu z hlediska zneļiġtŊn² ovzduġ² tak vĨznamn® jako 

v oblastech relativnŊ ļistĨch, kde koncentrace ozonu nabĨvaj² vyġġ²ch hodnot 

z dŢvodu jeho niģġ²ho odbour§v§n² v ovzduġ².  

Tabulka 14:  Plocha ¼zem² (v %) aglomerace CZ01 Praha s pŚekroļen²m imisn²ch 

limitŢ pro jednotliv® ġkodliviny 

Rok SO2 (dp) PM10 (rp) PM10 (dp) NO2 (rp) Benzen As Cd B(a)P O3 PM2,5 Ni 

2005 - 3,63 98,59 6,65 - - - 63,44 64,60 - - 

2006 - 4,07 97,92 13,74 - - - 96,43 84,69 - - 

2007 - - 47,97 8,10 - 1,21 - 87,74 79,66 - - 

2008 - - 1,80 8,70 - 4,16 - 77,37 32,90 - - 
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Rok SO2 (dp) PM10 (rp) PM10 (dp) NO2 (rp) Benzen As Cd B(a)P O3 PM2,5 Ni 

2009 - - 1,21 1,94 - - - 34,44 0,20 - - 

2010 - - 27,98 1,61 - - - 98,25 0,20 - - 

2011 - - 70,92 0,96 - - - 97,88 0,20 - - 

2012 - - 5,61 1,36 - - - 88,11 0,20 - - 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Ze souhrnnĨch ¼dajŢ v tabulce (Tabulka 14:) vyplĨv§, ģe: 

¶ z hlediska ploġn®ho rozsahu pŚekroļen² limitu zŢst§v§ hlavn²m probl®mem 

pŚedevġ²m benzo(a)pyren, d§le pak suspendovan® ļ§stice PM10. U tŊchto 

polutantŢ se pŚekroļen² dotĨk§ Ś§dovŊ stovek tis²c obyvatel, v pŚ²padŊ 

benzo(a)pyrenu v²ce neģ mili·nu obyvatel. V pŚ²padŊ oxidu dusiļit®ho jsou 

pŚekroļen²m limitu dotļeny Ś§dovŊ deseti tis²ce obyvatel.  

¶ rozsah pŚekroļen² imisn²ch limitŢ ļ§stic PM10 se v roce 2010 a 2011 t®mŊŚ 

vyrovnal stavu z let 2005 a 2006, v roce 2012 doġlo k vĨrazn®mu zmenġen² 

oblasti, kde jsou pŚekraļov§ny imisn² limity. PŚekroļen² limitŢ vġak nad§le 

zasahuje pŚedevġ²m hustŊji os²dlen® oblasti.  

¶ v pŚ²padŊ pŚekraļov§n² imisn²ch limitŢ u benzo(a)pyrenu je situace v prŢbŊhu 

sledovan®ho obdob² v²cem®nŊ stabiln². K pozitivn²mu vĨkyvu doġlo jen v roce 

2009, kdy bylo indikov§no pŚekroļen² imisn²ho limitu t®to ġkodliviny Ăjenñ 

na  34 % ¼zem² hl. m. Prahy. 

¶ u koncentrac² troposf®rick®ho oz·nu byl od roku 2009 zaznamen§n velmi 

vĨraznĨ pokles a nejsou tedy takovĨm probl®mem, jako tomu bylo v dŚ²vŊjġ²ch 

letech. 

 

KlouzavĨ prŢmŊr pro pŊtilet® obdob² 2007-2011 a 2008-2012 ukazuje 

na  nejvĨznamnŊjġ² zneļiġtŊn² ļ§sticemi frakce PM10 (pŚekraļov§n² 35. nejvyġġ² 

24hodinov® koncentrace PM10) a benzo(a)pyrenem. 
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Tabulka 15: PŊtilet® prŢmŊrn® koncentrace, aglomerace CZ01 Praha (v %) ¼zem² 

s pŚekroļenĨmi imisn²mi limity (LV, limit value) dle z§kona 

ļ. 201/2012 Sb. 

Rok 
PM10 (rp) 

PM10 

(24h) 

NO2 

(rp) 
Benzen B(a)P O3 PM2,5 As SO2 

2007-2011 - 8,2 3,8 - 84,3 - - - - 

2008-2012 - 5,6 2,8 - 84,6 - - - - 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

 

B.3.4 Velikost exponovan® skupiny obyvatel  

Velikost exponovan® skupiny obyvatel, v oblastech v nichģ je pŚekroļen imisn² limit, 

je kaģdoroļnŊ stanovov§na ĻeskĨm hydrometeorologickĨm ¼stavem pro jednotliv® 

ġkodliviny. V jednotlivĨch letech se velikost exponovan® skupiny obyvatel mŊn² dle 

stanoven® rozlohy oblast² s pŚekroļenĨmi imisn²mi limity a to zejm®na v souvislosti 

s meteorologickĨmi a klimatickĨmi podm²nkami. Poļet obyvatel ģij²c²ch v oblasti 

s pŚekroļenĨmi imisn²mi limity se pohybuje od cca 0,8 mil. aģ po 1,27 mil.  

Tabulka 16: Velikost exponovan® skupiny obyvatelstva (poļet obyvatel), dle 

z§kona ļ. 201/2012 Sb., aglomerace CZ01 Praha 

Tabulka 17: R

R

o

k 

LV bez O3 LV s O3 

tis. obyv.
 

% tis. obyv.
 

% 

2005 1 240,8 100,0 1 266,5 100,0 

2006 1 268,9 100,0 1 269,3 100,0 

2007 1 257,6 100,0 1 269,3 100,0 

2008 1 226,1 99,4 1 263,8 100,0 

2009 769,1 61,6 769,1 61,6 
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2010 1 256 99,9 1 256 99,9 

2011 1 266,2 100,0 1 266,2 100,0 

2012 870,4 69,8 870,4 69,8 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Velikost exponovan® populace aglomerace CZ01 Praha vystaven® nadlimitn²m 

koncentrac²m dle pŊtiletĨch prŢmŊrnĨch koncentrac² za obdob² 2007 - 2011 a 2008 ï 

2012 je uvedena v n§sleduj²c²ch tabulk§ch.   

Tabulka 18: Poļet obyvatel v oblastech s pŚekroļenĨmi imisn²mi limity, 

aglomerace CZ01 Praha 

Skupina obyvatel Poļet obyvatel 

B(a)P PM10 24h PM10 rp NO2 

Poļet obyvatel v ¼zem² s pŚekroļenĨmi imisn²mi 

limity (pŊtiletĨ prŢmŊr 2007-2011) 
1 257,6 tis. 170,7 tis. - 108,3 tis. 

Poļet obyvatel v ¼zem² s pŚekroļenĨmi imisn²mi 

limity (pŊtiletĨ prŢmŊr 2008-2012) 
1 255,6 tis. 72,2 tis. - 82,6 tis. 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Tabulka 19: Pod²l obyvatel v oblastech s pŚekroļenĨmi imisn²mi limity, 

aglomerace CZ01 Praha 

Skupina obyvatel Pod²l obyvatel 

B(a)P PM10 24h NO2 PM2,5 

Pod²l obyvatel v ¼zem² s pŚekroļenĨmi 

imisn²mi limity (pŊtiletĨ prŢmŊr 2007-2011) 

100,0 % 13,8 % 8,7 % - 

Pod²l obyvatel v ¼zem² s pŚekroļenĨmi 

imisn²mi limity (pŊtiletĨ prŢmŊr 2008-2012) 

100,0 % 5,8 % 6,6 % - 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

 

Souhrn pŚekroļenĨch imisn²ch limitŢ, na z§kladŊ vyhodnocen² pŊtilet®ho prŢmŊru 

za  roky 2007-2011 je uveden v n§sleduj²c² tabulce (Tabulka 20:).  
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Tabulka 20:  PŚekroļen² imisn²ch limitŢ, vyhodnocen² pŊtiletĨch prŢmŊrŢ 2007-

2011, aglomerace CZ01 Praha 

ORP Obec 

NO2 

prŢmŊrn§ roļn² 

koncentrace 

PM10 

24hodinov§ 

koncentrace 

B(a)P 

prŢmŊrn§ roļn² 

koncentrace 

Praha Praha ano ano ano 

Zdroj dat: ĻHMĐ 
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C. ANALħZA SITUACE 

C.1 ĐrovnŊ zneļiġtŊn² zjiġtŊn® v pŚedchoz²ch letech ï vyhodnocen² obdob² 2003 

ï 2012 

Posuzov§n² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ² prov§d² ministerstvo stacion§rn²m mŊŚen²m, 

vĨpoļtem nebo jejich kombinac², podle toho, zda v z·nŊ nebo aglomeraci doġlo 

k pŚekroļen² doln² nebo horn² meze pro posuzov§n² ¼rovnŊ zneļiġtŊn². Ministerstvo 

prov§d² hodnocen², zda v jednotlivĨch z·n§ch a aglomerac²ch doġlo k pŚekroļen² 

doln² nebo horn² meze pro posuzov§n² ¼rovnŊ zneļiġtŊn² a k pŚekroļen² imisn²ho 

limitu.  

Program zlepġov§n² kvality ovzduġ² se zamŊŚuje na zneļiġŠuj²c² l§tky uveden® 

v bodu 1 a 3 pŚ²lohy ļ. 1 z§kona. V t®to ļ§sti Programu zlepġov§n² kvality ovzduġ² 

jsou proto uvedeny podrobnŊjġ² informace k pŚekroļen² imisn²ch limitŢ pro 

suspendovan® ļ§stice PM10, NO2 a benzo(a)pyren. U tŊchto l§tek v aglomeraci 

doch§z² ļi v ned§vn® dobŊ doch§zelo k pŚekroļen² imisn²ch limitŢ.  

Na ¼zem² aglomerace CZ01 Praha doch§z² dlouhodobŊ k pŚekraļov§n² imisn²ho 

limitu pro benzo(a)pyren (prŢmŊrn§ roļn² koncentrace), suspendovan® ļ§stice frakce 

PM10 (36. nejvyġġ² 24hodinov§ koncentrace). M²stnŊ je pŚekraļov§n imisn² limit NO2 

(prŢmŊrn§ roļn² koncentrace). 

Ļerven§ barva v n²ģe uvedenĨch tabulk§ch 21 aģ 24 signalizuje pŚekroļen² 

pŚ²sluġn®ho imisn²ho limitu dle pŚ²lohy ļ. 1 z§kona, ļern§ barva zn§zorŔuje dodrģen² 

pŚ²sluġn®ho imisn²ho limitu.  

 

C.1.1 Suspendovan® ļ§stice PM10 

Suspendovan® ļ§stice PM10 ï roļn² prŢmŊrn§ koncentrace 

V referenļn²m roce 2011 (ani v roce 2012) nedoġlo ani na jedn® lokalitŊ k pŚekroļen² 

imisn²ho limitu pro prŢmŊrnou roļn² koncentraci PM10 (Tabulka 21:). V pŚedeġlĨch 

letech doch§zelo i k pŚekraļov§n² roļn²ho imisn²ho limitu ï jednalo se pŚedevġ²m 

o  dopravn² lokality (nejļastŊji Pha5-Svornosti, Pha5-Sm²chov a Pha2-Legerova). 
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V roce 2003 byly zaznamen§ny nadlimitn² koncentrace i na lokalit§ch mŊstskĨch 

pozaŅovĨch (Praha 8-Kobylisy nebo Praha 2-Riegerovy sady). Vysok® koncentrace 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek v roce 2003 byly dŢsledkem jak nepŚ²znivĨch rozptylovĨch 

podm²nek v ¼noru a prosinci, tak i podnorm§ln²ho mnoģstv² sr§ģek. Na lokalitŊ 

Veleslav²n byl (dle webu ĻHMĐ) v roce 2012 obnoven provoz s c²lem pro uchov§n² 

dat z lokality silnŊ ovlivnŊn® stavebn² ļinnost² (stavba metra). Tomu odpov²d§ 

i  skokovĨ n§rŢst koncentrace na t®to stanici v porovn§n² s pŚedchoz²m obdob²m. 

Tabulka 21: PrŢmŊrn® roļn² koncentrace PM10, [Õg.m
-3

] aglomerace CZ01 Praha, 

2003 ï 2012 

N§zev lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pha6-Alģ²rsk§   27,56 27,92 25,21 26,12 29,78 33,97 35,85 30,56 

Pha4-Bran²k 45,24 37,56  32,90 25,12  24,34 26,27 23,09 19,52 

Pha10-Jasm²nov§     24,54 25,04 29,01 33,22 32,30 28,95 

Pha8-Karl²n   37,84 40,59 35,89 31,00 27,27 35,31 31,61 31,75 

Pha8-Kobylisy 44,29 36,71 32,01 32,39 22,80 20,13 21,02 23,08 21,77 20,30 

Pha2-Legerova (hot spot)  39,86 44,72 61,12 46,16 38,42 31,89 33,89  28,28 

Pha4-Libuġ 35,81 31,24 30,97 32,91 26,24 23,72 25,83 27,57 27,47 27,78 

Pha5-Mlyn§Śka 41,98 37,01 35,11 37,71 28,78 31,36 29,70 31,71 29,27  

Pha1-N§rodn² muzeum   29,66 33,52 26,91 25,89 30,74 30,81 30,39  

Pha10-PrŢmyslov§   32,27 37,28 31,97 30,23 30,86 31,20 31,01 28,77 

Pha1-n§m. Republiky 46,03 35,09 34,60   24,10 25,61 26,55 30,35 28,94 

Pha5-řeporyje  28,82 31,16 35,49 27,34  30,21 34,99 35,03 29,43 

Pha2-Riegrovy sady 45,52  33,63 33,22 27,72 24,31 25,63 25,29 27,00 23,70 

Pha5-Sm²chov 58,31 58,07 32,19 40,36 32,81 36,13 30,60 37,87 35,91 30,21 

Pha10-Ġrob§rova 16,90 15,19 15,48  28,68 28,19  26,27 23,17 19,87 

Pha13-StodŢlky   25,91 29,48 25,82 24,19 21,82 25,69 26,47 24,59 

Pha6-Suchdol    33,46 22,89 22,38 26,09 27,50 27,76 25,47 

Pha5-Svornosti  40,61 39,07 43,32 45,58 40,85 40,00 41,21 35,35 29,85 

Pha6-Veleslav²n 37,19 32,05 36,39 37,41 27,38 19,46 19,53 22,89 27,40 38,08 

Pha10-Vrġovice 42,90 34,33 28,01 37,55 31,76 30,96 30,83 32,31 31,97 26,34 

Pha9-Vysoļany 39,70 37,28 37,94 41,98 32,51 25,31 28,03 31,67 31,15 26,98 

Zdroj dat: ĻHMĐ 



 

 

 
216 

KromŊ meteorologickĨch podm²nek m§ na koncentrace suspendovanĨch ļ§stic 

vĨznamnĨ vliv um²stŊn² stanice ï zejm®na ve vztahu k dopravŊ. Dopravn² lokality 

dosahuj² dlouhodobŊ vyġġ²ch koncentrac², neģ pozaŅov® lokality. N§sleduj²c² grafy 

zobrazuj² situaci zvl§ġtŊ na dopravn²ch (Obr§zek 10:) a na pozaŅovĨch lokalit§ch 

(Obr§zek 11:), vļetnŊ srovn§n² zprŢmŊrovanĨch hodnot (Obr§zek 12:). V pŚ²padŊ 

zprŢmŊrovanĨch hodnot za vġechny dopravn² resp. pozaŅov® lokality je potŚeba m²t 

na pamŊti, ģe do roku 2006 se jednalo pouze o nŊkolik stanic a prŢmŊrn® hodnoty 

jsou tedy pouze orientaļn². 

Z grafŢ je patrn®, ģe koncentrace na dopravn²ch lokalit§ch jsou vyġġ², ļastŊji 

pŚekraļuj² imisn² limit. Situace je u dopravn²ch lokalit zhorġen§ z v²ce dŢvodŢ ï 

doprava je hlavn²m zdrojem tuhĨch l§tek v ovzduġ² v aglomeraci Praha, protoģe 

kromŊ exhalac² doch§z² k emis²m tuhĨch ļ§stic z otŊrŢ (brzdov® obloģen², 

pneumatiky, vozovka atd.), a d§le rovnŊģ k resuspenzi jiģ sedimentovanĨch ļ§stic 

vlivem proudŊn² zpŢsoben®ho pohybem vozidel. Resuspenze se na emis²ch tuhĨch 

l§tek z dopravy mŢģe pod²let aģ 40 %. 

Z grafu (viz Obr§zek 12:) je patrn®, ģe prŢmŊrn® koncentrace na dopravn²ch 

i  pozaŅovĨch lokalit§ch maj² obdobnĨ m²rnŊ klesaj²c² trend, pŚiļemģ koncentrace 

na  dopravn²ch lokalit§ch jsou zhruba o 5 ï 10 Õg.m
-3

 vyġġ². 
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Obr§zek 10: PrŢmŊrn® roļn² koncentrace PM10 na dopravn²ch 

lokalit§ch, aglomerace CZ01 Praha, 2003 ï 2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 
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Obr§zek 11: PrŢmŊrn® roļn² koncentrace PM10 na pozaŅovĨch 

lokalit§ch, aglomerace CZ01 Praha, 2003 ï 2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Obr§zek 12: Srovn§n² zprŢmŊrovanĨch hodnot prŢmŊrn® roļn² 

koncentrace PM10 pro dopravn² a pozaŅov® stanice, aglomerace CZ01 Praha, 

2003 ï 2012  

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 
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Dle prostorov®ho zobrazen² mŊŚenĨch koncentrac² (rok 2011) se 89,8 % ¼zem² 

aglomerace Praha pohybuje v intervalu 20 - 30 Õg.m
-3
, zbylĨch 10,2 % pak 

v intervalu 30 ï 40 Õg.m
-3

 (Obr§zek 15:). Imisn² limit nebyl pŚekroļen.  

Obr§zek 13: Pole prŢmŊrn® roļn² koncentrace PM10, aglomerace 

CZ01 Praha, rok 2011 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

 

Variabilitu v koncentrac²ch (a moģn® pŚekroļen² imisn²ho limitu) vĨznamnŊ 

ovlivŔuj² meteorologick® podm²nky. Za ¼ļelem potlaļen² tohoto vlivu byly rovnŊģ 

zpracov§ny prŢmŊry za roky 2007ï2011. PŊtiletĨ prŢmŊr pro prŢmŊrnou roļn² 

koncentraci PM10 v aglomeraci Praha zobrazuje (Obr§zek 14:). 

Obr§zek 14:  Pole prŢmŊrn® roļn² koncentrace PM10, aglomerace 

CZ01 Praha, pŊtiletĨ prŢmŊr za roky 2007 - 2011 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Z  vyhodnocen² pŊtilet² 2007 ï 2011 pro prŢmŊrnou roļn² koncentraci PM10 

v aglomeraci CZ01 Praha vyplĨv§, ģe naprost§ vŊtġina ¼zem² (99 %) leģ² v intervalu 

koncentrac² 20ï30 Õg.m
-3
, zbyl® 1 % pak v intervalu 30ï40 Õg.m

-3
. Imisn² limit (40 

Õg.m
-3
) tedy nen² dlouhodobŊ pŚekraļov§n. 
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Z vyhodnocen² pŊtilet² 2008 ï 2012 pro prŢmŊrnou roļn² koncentraci PM10 

v aglomeraci CZ01 Praha (Obr§zek 15:) vyplĨv§, ģe oproti vyhodnocen² pŊtilet² 

2007-2011 nen² v podstatŊ ģ§dnĨ rozd²l. 

Obr§zek 15: Pole prŢmŊrn® roļn² koncentrace PM10, aglomerace 

CZ01 Praha, pŊtiletĨ prŢmŊr za roky 2008-2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

 

Suspendovan® ļ§stice PM10 ï 36. nejvyġġ² 24hodinov§ koncentrace 

V pŚ²padŊ imisn²ho limitu pro 24hodinovou koncentraci PM10 je jiģ situace podstatnŊ 

horġ². Imisn² limit ļin² 50 Õg.m
-3

 a mŢģe bĨt za kalend§Śn² rok 35x pŚekroļen. 

Ve  vyhodnocen² se tedy uvaģuje 36. nejvyġġ² 24hodinov§ koncentrace. V pŚ²padŊ, ģe 

je tato koncentrace vyġġ² neģ 50 Õg.m
-3
, je pŚekroļen imisn² limit. Tato 

charakteristika je jeġtŊ mnohem v²ce z§visl§ na meteorologickĨch podm²nk§ch, a to 

pŚedevġ²m v chladn® ļ§sti roku. Koncentrace vyġġ² neģ 50 Õg.m
-3

 se vyskytuj² takŚka 

vĨhradnŊ v obdob² Ś²jen ï bŚezen. Podstatn® jsou zejm®na dny s inverzn²m 

charakterem poļas², kdy pod hladinou teplotn² inverze takŚka nedoch§z² k proudŊn² 

(stabiln² atmosf®ra) a nemŢģe tak doch§zet k rozptylu ġkodlivin ï naopak doch§z² 

k jejich kumulaci. PŚi d®letrvaj²c² epizodŊ s inverzn²m charakterem poļas² doch§z² 

zpravidla k postupn®mu n§rŢstu koncentrac² suspendovanĨch ļ§stic v ovzduġ² 

a k pŚekraļov§n² imisn²ch i prahovĨch hodnot (smogov® situace). 

V n§sleduj²c² tabulce (Tabulka 22:) a v grafech (viz Obr§zek 16: aģ Obr§zek 18:) je 

dobŚe patrnĨ rozd²l mezi dopravn²mi a pozaŅovĨmi lokalitami na ¼zem² aglomerace 

CZ01 Praha. Zat²mco na dopravn²ch lokalit§ch doch§z² dlouhodobŊ k pŚekraļov§n² 

imisn²ho limitu pro 24hodinovou koncentraci PM10 (vļetnŊ prŢmŊru ze vġech 

dopravn²ch lokalit), v pŚ²padŊ pozaŅovĨch lokalit hodnŊ z§vis² na meteorologickĨch 
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podm²nk§ch v dan®m roce, konkr®tnŊ v zimn²ch mŊs²c²ch. Dojde-li k  delġ²m 

epizod§m s inverzn²m charakterem poļas² (roky 2005, 2006, 2010, 2011) popŚ. trv§-

li zimn² sez·n d®le (topn§ sez·na v roce 2010 byla vĨraznŊ nejdelġ² za posledn²ch 10 

let), dojde k n§rŢstu koncentrac² ļasto nad imisn² limit. Naopak v letech s pŚ²znivĨmi 

podm²nkami (2007 ï 2009, 2012) pozaŅov® lokality aģ na vĨjimky imisn² limit 

nepŚekraļuj². Vyġġ² koncentrace mŊŚ² pouze lokality Praha 5-řeporyje, kde maj² 

pravdŊpodobnŊ na kvalitu ovzduġ² vliv emise z lok§ln²ch topeniġŠ. Vliv lok§ln²ch 

topeniġŠ patrnŊ i navĨġil koncentrace na pozaŅovĨch lokalit§ch v roce 2010, kdy 

v dŢsledku dlouh® topn® sez·ny stoupla spotŚeba paliv
37

. 

Obr§zek 18: srovn§v§ zprŢmŊrovan® hodnoty z dopravn²ch a pozaŅovĨch lokalit 

aglomerace CZ01 Praha. U obou kŚivek je patrnĨ obdobnĨ trend, kterĨ kop²ruje vliv 

meteorologickĨch a rozptylovĨch podm²nek v zimn²m obdob². V posledn²ch letech je 

v prŢmŊru 36. nejvyġġ² 24 hodinov§ koncentrace na dopravn²ch lokalit§ch vyġġ² neģ 

na pozaŅovĨch o zhruba 5 - 20 Õg.m
-3

. 

Tabulka 22: 36. nejvyġġ² 24hodinov§ koncentrace PM10 [Õg.m
-3
]za kalend§Śn² rok, 

aglomerace Praha, 2003 ï 2012 

N§zev lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pha6-Alģ²rsk§           

Pha4-Bran²k 69,76 63,17  56,00 46,83  40,67 48,67 43,04 33,21 

Pha10-Jasm²nov§           

Pha8-Karl²n   68,08 76,00 63,75 50,71 45,29 61,38 59,13 52,04 

Pha8-Kobylisy 75,26 60,33 51,42 49,54 35,38 29,21 35,33 41,83 40,04 34,25 

Pha2-Legerova (hot 

spot) 

 72,60 75,63 100,0 78,00 62,00 52,00 62,00  54,00 

Pha4-Libuġ 64,98 53,31 53,84 55,12 45,16 37,68 41,03 49,20 50,4 46,52 

Pha5-Mlyn§Śka 74,57 55,38 64,42 62,83 53,42 51,88 48,71 54,71 56,96  

Pha1-N§rodn² 

muzeum 

          

Pha10-PrŢmyslov§   51,46 60,88 52,96 48,08 48,58 57,79 59,13 53,63 

Pha1-n§m. 

Republiky 

85,27 52,17 56,96   38,88 43,83 48,96 54,96 49,13 

                                                      
37

 ZneļiġtŊn² ovzduġ² na ¼zem² Ļesk® Republiky v roce 2011. ĻeskĨ hydrometeorologickĨ ¼stav, 2012, ISBN 

978-80-87577-02-8 
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N§zev lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pha5-řeporyje  55,00 59,00 65,00 54,00  55,00 68,00 61,00 54,00 

Pha2-Riegrovy sady 81,73  61,79 54,71 47,13 41,00 45,00 49,63 53,63 44,25 

Pha5-Sm²chov 102,33 102,54 59,25 61,75 60,96 59,75 56,38 64,46 63,00 49,83 

Pha10-Ġrob§rova 27,00 24,00 24,00  44,00 41,00  41,00 36,00 32,00 

Pha5-StodŢlky   47,50 50,38 43,54 39,92 37,46 45,83 49,67 41,75 

Pha6-Suchdol    54,46 42,50 37,83 42,83 54,46 54,21 45,79 

Pha5-Svornosti           

Pha6-Veleslav²n 68,30 51,21 58,44 60,63 48,92 32,63 32,67 42,46 54,33 59,42 

Pha10-Vrġovice 73,45 56,50 51,00 61,42 53,63 51,88 49,58 60,67 60,67 50,63 

Pha9-Vysoļany 71,57 63,29 68,08 70,29 58,13 40,79 46,04 59,29 56,00 43,67 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

 

Obr§zek 16:  36. nejvyġġ² 24hodinov® koncentrace PM10 na 

dopravn²ch lokalit§ch, aglomerace Praha, 2003 ï 2012  

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 
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Obr§zek 17:  36. nejvyġġ² 24hodinov® koncentrace PM10 na 

pozaŅovĨch lokalit§ch, aglomerace Praha, 2003 ï 2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Obr§zek 18:  Srovn§n² zprŢmŊrovanĨch hodnot 36. nejvyġġ² 

24hodinov® koncentrace PM10 pro dopravn² a pozaŅov® stanice, aglomerace 

Praha, 2003 ï 2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 
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Pro pŚekraļov§n² imisn²ho limitu je v aglomeraci CZ01 Praha charakteristick®, ģe 

k nŊmu doch§z² zejm®na v chladn® ļ§sti roku, tedy bŊhem topn® sez·ny. N§sleduj²c² 

graf (viz Obr§zek 19:) zobrazuje zprŢmŊrovanou hodnotu poļtu pŚekroļen² 

24hodinov® koncentrace PM10 50 Õg.m
-3

 v jednotlivĨch mŊs²c²ch za roky 2005 ï 

2012. 

Obr§zek 19:  Poļet dn² s koncentrac² PM10 > 50 Õg.m
-3

 

v jednotlivĨch mŊs²c²ch, prŢmŊr za roky 2005 ï 2012, aglomerace Praha 

 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Z grafu (Obr§zek 19:) je patrn®, ģe v obdob² kvŊten ï z§Ś² doch§z² k pŚekroļen² 

koncentrace PM10 50 Õg.m
-3

 na stanic²ch imisn²ho monitoringu pouze vĨjimeļnŊ. 

Naproti tomu zimn² obdob² spolu s nepŚ²znivĨmi meteorologickĨmi a rozptylovĨmi 

podm²nkami zpŢsobuj² n§rŢst dn² s koncentracemi vyġġ²mi neģ 50 Õg.m
-3
. Topn§ 

sez·na a emise z lok§ln²ch topeniġŠ navyġuj² ploġnŊ pozaŅov® koncentrace 

nadregion§lnŊ. Dopravn² lokality jsou pak navĨġeny o emise z dopravy. Nejv²ce 

pŚekroļen² dosahuje dopravn² hot-spot Pha2-Legerova, kter§ v prŢmŊru za roky 2005 

ï 2012 pŚekroļ² za kalend§Śn² rok 87x hodnotu 50 Õg.m
-3

 pro 24hodinovou 

koncentraci PM10. 
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SvŢj vliv pak maj² samozŚejmŊ i meteorologick® podm²nky ï zejm®na teplotn² 

inverze (nejļastŊjġ² vĨskyt v zimŊ), bŊhem nichģ doch§z² pod hladinou inverze 

ke  stabilizaci atmosf®ry, nedoch§z² k rozptylu ġkodlivin zejm®na z menġ²ch zdrojŢ 

(lok§ln² topeniġtŊ) ï naopak doch§z² k jejich kumulaci a postupn®mu souvisl®mu 

n§rŢstu koncentrac². 

V aglomeraci CZ01 Praha nejv²ce pŚekroļen² dosahuj² dopravn² lokality, kter® 

v prŢmŊru za roky 2005 ï 2012 vyļerpaly za leden a ¼nor 18 z 35 legislativou 

povolenĨch pŚekroļen² hodnoty 50 Õg.m
-3

 pro 24hodinovou koncentraci PM10. 

Za  cel® chladn® obdob² Ś²jen ï bŚezen bylo na dopravn²ch lokalit§ch dosaģeno 

48  pŚekroļen² limitn² hodnoty 50 Õg.m
-3
. Naopak na mŊstskĨch a pŚedmŊstskĨch 

pozaŅovĨch stanic²ch celkov§ suma pŚekroļen² za celĨ rok nepŚekroļila povolenĨ 

poļet pŚekroļen² 35x.  

N§sleduj²c² Obr§zek 20: zobrazuje prostorov® rozloģen² 36. nejvyġġ² 24hodinov® 

koncentrace PM10 za kalend§Śn² rok 2011. Z obr§zku je patrn®, ģe zhruba na 71 % 

plochy aglomerace jsou koncentrace nadlimitn² a zhruba na 29 % ¼zem² podlimitn² 

(nad horn² mez² pro posuzov§n²). 

Obr§zek 20:  Pole 36. nejvyġġ² 24hodinov® koncentrace PM10, 

aglomerace Praha, rok 2011 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Pokud se pouģije pŊtiletĨ prŢmŊr za roky 2007-2011, dojde ke sn²ģen² pod²lu ¼zem² 

s pŚekroļenĨm imisn²m limitem na 8,2 % (koncentrace nad 60 Õg.m
-3

 se v pŊtilet² 

nevyskytuj² na rozd²l od roku 2011), podlimitn² plocha ¼zem² ļin² zhruba 91,8 %, 

pŚiļemģ veġker® podlimitn² koncentrace leģ² nad horn² mez² pro posuzov§n² (Obr§zek 

21:). 
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Obr§zek 21: Pole 36. nejvyġġ² 24hodinov® koncentrace PM10, 

aglomerace Praha, pŊtiletĨ prŢmŊr za roky 2007 - 2011 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

PŊtiletĨ prŢmŊr za roky 2008-2012, dojde ke sn²ģen² pod²lu ¼zem² s pŚekroļenĨm 

imisn²m limitem na 5,6 % (koncentrace nad 60 Õg.m
-3

 se v pŊtilet² nevyskytuj² 

na  rozd²l od roku 2011), podlimitn² plocha ¼zem² ļin² zhruba 94 %, pŚiļemģ veġker® 

podlimitn² koncentrace leģ² nad horn² mez² pro posuzov§n² (Obr§zek 22:). 

Obr§zek 22: Pole 36. nejvyġġ² 24hodinov® koncentrace PM10, 

aglomerace CZ01 Praha, pŊtiletĨ prŢmŊr za roky 2008 - 2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Shrnut² 

Suspendovan® ļ§stice pŚedstavuj² spolu s na nŊ nav§zanĨmi polycyklickĨmi 

aromatickĨmi uhlovod²ky nejvŊtġ² probl®m z hlediska vlivu zneļiġtŊn² ovzduġ² 

na  lidsk® zdrav². Jak v pŚ²padŊ ļ§stic PM10, tak PM2,5 je imisn² limit pŚekraļov§n 

zejm®na na dopravn²ch lokalit§ch. Doprava je rovnŊģ majoritn²m zdrojem emis² 

tuhĨch l§tek i suspendovanĨch ļ§stic PM10 a PM2,5 na ¼zem² aglomerace Praha. 

Stanice, kter® nejsou pŚ²mo ovlivnŊny dopravou, pŚekraļuj² pouze imisn² limit 

pro  24hodinovou koncentraci PM10, a to pŚedevġ²m v letech, kdy se v zimn²m obdob² 

vyskytuj² delġ² epizody s nepŚ²znivĨmi meteorologickĨmi a rozptylovĨmi 

podm²nkami. 
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K pŚekraļov§n² imisn²ho limitu pro 24hodinovou koncentraci PM10, kter§ 

se  nejvĨznamnŊji pod²l² na vymezen² oblast² s pŚekroļen²m imisn²ch limitŢ, doch§z² 

takŚka vĨhradnŊ v chladn® ļ§sti roku po ļas topn® sez·ny (Ś²jen ï duben), kdy jsou 

vlivem vyt§pŊn² a emis² z lok§ln²ch topeniġŠ ploġnŊ (nadregion§lnŊ) navĨġeny 

pozaŅov® koncentrace PM10. Nav²c v zimn²m obdob² doch§z² ļasto k inverzn²mu 

charakteru poļas², vyznaļuj²c²m se stabiln² atmosf®rou a tedy zhorġenĨmi 

rozptylovĨmi podm²nkami, kter® rovnŊģ vĨznamnŊ pŚisp²vaj² ke zvĨġenĨm 

koncentrac²m PM10. 

 

C.1.2 Oxid dusiļitĨ 

V pŚ²padŊ prŢmŊrn® roļn² koncentrace NO2, doch§z² k pŚekraļov§n² imisn²ho limitu 

na nejzat²ģenŊjġ²ch dopravn²ch lokalit§ch (Pha2-Legerova (hot-spot), Pha5-Sm²chov, 

Pha9-Vysoļany, Pha5-Svornosti) t®mŊŚ pravidelnŊ. Na ostatn²ch dopravn²ch 

lokalit§ch se pŚekroļen² vyskytuj² v menġ² m²Śe, na pozaŅovĨch lokalit§ch 

k pŚekraļov§n² t®mŊŚ nedoch§z² s vĨjimkou lokalit Pha1-n§m. Republiky, Pha10-

Ġrob§rova a Pha5-řeporyje (Tabulka 23:). 

Tabulka 23: PrŢmŊrn® roļn² koncentrace NO2 [Õg.m
-3

], aglomerace CZ01 Praha, 

2003 ï 2012 

N§zev lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pha6-Alģ²rsk§   40,96 39,37 43,27 37,91 36,24 34,35 28,73 28,36 

Pha4-Bran²k 41,53 39,34 41,13 40,66 35,47 33,19 32,31 33,45 29,93 30,74 

Pha10-Jasm²nov§   52,55 40,08 47,26 43,16     

Pha8-Karl²n   47,64 41,38 40,89 38,62 36,49 39,91 35,72 28,06 

Pha8-Kobylisy 31,49 28,28 27,69 29,20 25,42 26,05 24,35 25,48 25,58 23,84 

Pha2-Legerova (hot spot)  76,30 75,09 74,28 71,89 65,90 68,22 67,50 69,45 57,73 

Pha4-Libuġ 28,62 24,36 25,45 26,16 20,96 20,81 20,93 22,86 20,82 21,27 

Pha5-Mlyn§Śka 50,85 39,78 38,24 39,19 35,00 34,04 36,23 37,69 33,51 33,17 

Pha1-N§rodn² muzeum   43,11 52,99 51,96 52,31 38,28 38,50 31,73  

Pha10-PrŢmyslov§   39,70 38,06 33,91 38,14 34,24 37,64 36,71 34,69 

Pha1-n§m. Republiky 46,94 41,46 44,69   37,41 33,45 40,46 37,46 36,99 

Pha5-řeporyje   41,52 39,78 44,59  41,01 38,32 32,53 30,52 
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N§zev lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pha2-Riegrovy sady 37,62 32,57 34,02 34,79 30,02 31,00 30,53 31,85 30,30 28,16 

Pha5-Sm²chov 47,42 41,26 46,24 47,20 40,71 46,29 41,55 44,86 46,03 42,35 

Pha8-Sokolovsk§   73,44 60,67 58,48 66,87 42,62 37,13   

Pha10-Ġrob§rova     37,10 41,72 39,72  44,58 44,27 

Pha5-StodŢlky   28,93 29,15 24,91 25,65 23,88 25,97 25,58 24,35 

Pha6-Suchdol   24,62 27,21 23,00 22,65 22,57 25,40 21,93 23,48 

Pha5-Svornosti   74,70 72,54 84,36 79,06 55,12 59,40 40,43 38,11 

Pha6-Veleslav²n 33,82 28,51 29,73 31,96 27,82 25,73 26,01 29,35 28,98  

Pha6-Veleslav²n          31,35 

Pha10-Vrġovice 47,85 32,95 38,55 40,84 35,07 34,45 33,06 35,83 32,32 32,60 

Pha9-Vysoļany 40,16 42,28 42,03 43,38 41,68 41,53 39,44 43,00 40,86 39,33 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Jiģ na prvn² pohled je patrnĨ rozd²l mezi vĨvojem koncentrac² na dopravn²ch 

(Obr§zek 23:) a pozaŅovĨch (Obr§zek 24:) lokalit§ch aglomerace CZ01 Praha. 

Zat²mco zprŢmŊrovan§ hodnota dopravn²ch lokalit osciluje aģ do roku 2007 v okol² 

imisn²ho limitu a pot® z²sk§v§ klesaj²c² trend, pozaŅov® lokality se pohybuj² 

konstantnŊ zhruba okolo 30 Õg.m
-3

 (Obr§zek 24:). Z grafŢ je patrnĨ pomŊrnŊ 

vĨznamnĨ pokles koncentrac² na dopravn²ch lokalit§ch, kter® se svĨm prŢmŊrem 

v roce 2012 vyrovnaly lokalit§m pozaŅovĨm. SvŢj vliv na tuto situaci mohou m²t 

pŚijat§ opatŚen² pro zvĨġen² plynulosti provozu a zejm®na vym²stŊn² dopravy z centra 

aglomerace CZ01 Praha, dostavba obchvatŢ, modernŊjġ² vozovĨ park, saturace 

automobilizace v Praze apod. 
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Obr§zek 23:  PrŢmŊrn® roļn² koncentrace NO2 na dopravn²ch 

lokalit§ch, aglomerace CZ01 Praha, 2003 ï 2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 



 

 

 
230 

Obr§zek 24: PrŢmŊrn® roļn² koncentrace NO2 na pozaŅovĨch 

lokalit§ch, aglomerace Praha, 2003 ï 2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Obr§zek 25:  Srovn§n² zprŢmŊrovanĨch hodnot prŢmŊrn® roļn² 

koncentrace NO2 pro dopravn² a pozaŅov® stanice, aglomerace Praha, 2003 ï 

2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 
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Jelikoģ dopravn² lokality maj² nejniģġ² reprezentativnost, byl v roce 2011 pŚekroļen 

imisn² limit pro prŢmŊrnou roļn² koncentraci NO2 na cca 1 % ¼zem² aglomerace 

Praha (Obr§zek 26:). 

Obr§zek 26:  Pole prŢmŊrn® roļn² koncentrace NO2, aglomerace 

CZ01 Praha, rok 2011 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

PŚi hodnocen² zprŢmŊrovanĨch hodnot prŢmŊrnĨch roļn²ch koncentrac² NO2 

za  pŊtilet² 2007 ï 2011 doch§z² k m²rn® zmŊnŊ oproti referenļn²mu roku 2011 

zejm®na v centru aglomerace. Imisn² limit je pŚekroļen na cca 4 % ¼zem² aglomerace 

CZ01 Praha. Jedn§ se opŊt o dopravou zat²ģen® lokality (Obr§zek 27:). Z hlediska 

NO2 je mnohem podstatnŊjġ² charakteristika lokality (dopravn² / pozaŅov§), neģ 

meteorologick® podm²nky, pŚesto je patrn®, ģe rok 2011 byl z hlediska koncentrac² 

NO2 a plochy s pŚekroļenĨm imisn²m limitem pro prŢmŊrnou roļn² koncentraci NO2 

pŚ²znivŊjġ², neģ dlouhodobĨ prŢmŊr. 

Obr§zek 27:  Pole prŢmŊrn® roļn² koncentrace NO2, aglomerace 

CZ01 Praha, pŊtiletĨ prŢmŊr za roky 2007 - 2011 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Vyhodnocen² zprŢmŊrovanĨch hodnot prŢmŊrnĨch roļn²ch koncentrac² NO2 

za  pŊtilet² 2008 ï 2012 ukazuje na dalġ² m²rnĨ pokles rozlohy ¼zem² s pŚekroļenĨm 

imisn²m limitem. Imisn² limit je pŚekroļen na cca 3 % ¼zem² aglomerace CZ01 

Praha. Jedn§ se opŊt o dopravou zat²ģen® lokality (Obr§zek 28:). 
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Obr§zek 28: Pole prŢmŊrn® roļn² koncentrace NO2, aglomerace 

CZ01 Praha, pŊtiletĨ prŢmŊr za roky 2008 - 2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Shrnut² 

Pro koncentrace oxidŢ dus²ku je velmi dŢleģit®, je-li ¼zem² ovlivnŊno dopravou 

ļi  nikoli. Zat²mco pozaŅov® lokality aglomerace CZ01 Praha nepŚekraļuj² ani doln² 

mez pro posuzov§n², dopravou nejzat²ģenŊjġ² lokality ļasto pŚekraļuj² imisn² limit 

pro prŢmŊrnou roļn² koncentraci NO2. V posledn²ch letech se prŢmŊrn® koncentrace 

dopravn²ch a pozaŅovĨch lokalit vyrovn§vaj². SvŢj vliv na tuto situaci mohou m²t 

pŚijat§ opatŚen² pro zvĨġen² plynulosti provozu a zejm®na vym²stŊn² dopravy z centra 

aglomerace, dostavba obchvatŢ, modernŊjġ² vozovĨ park, saturace automobilizace 

v  Praze apod. Doprava je majoritn²m zdrojem emis² oxidŢ dus²ku. Imisn² limit 

pro  hodinovou koncentraci NO2 nepŚekraļuj² ani dopravn² lokality, ale logicky 

dosahuj² vyġġ²ch koncentrac² neģ lokality pozaŅov®.  

 

C.1.3 Benzo(a)pyren 

Ve sledovan®m obdob² mŊŚily koncentrace benzo(a)pyrenu na ¼zem² aglomerace 

Praha tŚi lokality. Nejvyġġ²ch koncentrac² dosahuje lokalita Pha10-Ġrob§rova, kter§ 

v letech 2003 a 2006 pŚekroļila imisn² limit 2,5x, avġak v roce 2012 v t®to lokalitŊ 

jiģ k pŚekroļen² imisn²ho limitu nedoġlo. Naopak poprv® od roku 2007 pŚekroļila 

v roce 2012 imisn² limit lokalita Pha4-Libuġ (Tabulka 24: a Obr§zek 29:).  

 

Tabulka 24:  PrŢmŊrn® roļn² koncentrace benzo(a)pyrenu [ng.m
-3

], aglomerace 

CZ01 Praha, 2003 ï 2012 

N§zev lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pha4-Libuġ (B)  0,82 1,20 1,86 1,13 0,99 0,84 0,94 0,87 1,12 
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Pha5-Sm²chov (T)   1,31 1,92 1,42 1,23 0,88    

Pha10-Ġrob§rova (B) 2,47 1,63 1,85 2,51 1,12 1,43 1,38 1,09 1,23 0,87 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Obr§zek 29:  PrŢmŊrn® roļn² koncentrace benzo(a)pyrenu, 

aglomerace CZ01 Praha, 2003 ï 2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

V referenļn²m roce 2011 pŚekroļilo imisn² limit t®mŊŚ 98 % ¼zem² aglomerace CZ01 

Praha, pŚiļemģ 3,5 % ¼zem² aglomerace pŚekraļuje imisn² limit v²ce neģ dvojn§sobnŊ 

(Obr§zek 30:).  

Pokud vġak hodnot²me situaci z pohledu pŊtilet² 2007-2011, je situace m²rnŊ 

pŚ²znivŊjġ² ï ¼zem² s pŚekroļenĨm imisn²m limitem pokrĨv§ 84,3 % plochy 

aglomerace CZ01 Praha (Obr§zek 31:). 

Prostorov® rozloģen² prŢmŊrn® roļn² koncentrace benzo(a)pyrenu za vyhodnocen® 

pŊtilet² 2008-2012 (Obr§zek 32:), ukazuje, ģe nad imisn²m limitem se pohybuje 

necelĨch 85 % plochy aglomerace CZ01 Praha. 
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Obr§zek 30: Pole prŢmŊrn® roļn² koncentrace benzo(a)pyrenu, 

aglomerace CZ01 Praha, rok 2011  

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Obr§zek 31: Pole prŢmŊrn® roļn² koncentrace benzo(a)pyrenu, 

aglomerace CZ01 Praha, pŊtiletĨ prŢmŊr za roky 2007 - 2011 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Obr§zek 32: Pole prŢmŊrn® roļn² koncentrace benzo(a)pyrenu, 

aglomerace CZ01 Praha, pŊtiletĨ prŢmŊr za roky 2008 - 2012 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

 

Shrnut² 

Imisn² limit pro benzo(a)pyren je v aglomeraci Praha pŚekraļov§n na vġech 

lokalit§ch, kde je mŊŚen. Maxim§ln² koncentrace byly mŊŚeny v letech 2003 ï 2006, 

v souļasn® dobŊ se koncentrace pohybuj² nad nebo tŊsnŊ pod hodnotou imisn²ho 

limitu. Lokalita Pha10-Ġrob§rov§ v roce 2012 poprv® od roku 2003 nepŚekroļila 

imisn² limit, naproti tomu lokalita Pha4-Libuġ jej poprv® od roku 2007 pŚekroļila. 
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Od roku 2012 plat² pro benzo(a)pyren jiģ imisn² limit m²sto c²lov®ho imisn²ho limitu 

a pod²l² se tedy na vymezov§n² oblast² s pŚekroļen²m imisn²ch limitŢ. PŚestoģe 

se  podstatn§ ļ§st ¼zem² pŚekroļen² kryje s pŚekraļov§n²m imisn²ho limitu 

pro  24hodinivou koncentraci PM10, ļ§st ¼zem² vġak leģ² v m²stech, kde nejsou 

pŚekraļov§ny ostatn² imisn² limity a plocha tŊchto oblast² tak bude navĨġena pr§vŊ 

o  lokality s pŚekroļen²m imisn²ho limitu pro prŢmŊrnou roļn² koncentraci 

benzo(a)pyrenu.  

PŚibliģnŊ 80ï100 % PAH s pŊti a v²ce aromatickĨmi j§dry (tedy i benzo(a)pyren) je nav§z§no 

na suspendovan® ļ§stice, pŚedevġ²m na frakce menġ² neģ 2,5 um, tedy na tzv. jemnou frakci 

atmosf®rick®ho aerosolu PM2,5 (sorpce na povrchu ļ§stic). Z tohoto dŢvodu je vhodn® Śeġit 

vysok® koncentrace benzo(a)pyrenu v aglomeraci spoleļnŊ s koncentracemi suspendovanĨch 

ļ§stic. Ļ§stice frakce PM2,5 pŚetrv§vaj² v atmosf®Śe pomŊrnŊ dlouhou dobu (dny aģ tĨdny), 

coģ umoģŔuje jejich transport na velk® vzd§lenosti (stovky aģ tis²ce km).  

 

C.2 ĐrovnŊ zneļiġtŊn² ovzduġ² v roce 2013 

V tabulk§ch n²ģe (Tabulka 25:, Tabulka 26:) uv§d²me informace o vyhodnocen² 

stanic imisn²ho monitoringu, na nichģ doġlo na ¼zem² aglomerace CZ01 Praha 

k pŚekroļen² imisn²ho limitu v roce 2013. Jedn§ se o nejaktu§lnŊjġ² imisn² data, kter§ 

jsou v dobŊ zpracov§n² Programu ve validn² podobŊ k dispozici.  

Roļn² imisn² limit byl pŚekroļen pro NO2, PM2,5 a benzo(a)pyren (Tabulka 25:).  

Lokalita Pha2-Legerova (hot spot) je na 1. poŚad² ze 4 lokalit, kde byl v roce 2013 

pŚekroļen imisn² limit pro prŢmŊrnou roļn² koncentraci NO2 a na 8. poŚad² z 9 

lokalit na, kterĨch byl v roce 2013 pŚekroļen imisn² limit pro prŢmŊrnou roļn² 

koncentraci PM2,5. Lokalita Pha4-Libuġ je na 19. poŚad² z celkov®ho poļtu 31 lokalit 

imisn²ho monitoringu, na nichģ bylo v roce 2013 dostateļn® mnoģstv² dat 

pro  vyhodnocen² v souladu s pŚ²lohou ļ. 1 k vyhl§ġce ļ. 330/2012 Sb. pro roļn² 

prŢmŊrnou koncentraci benzo(a)pyrenu. 
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Tabulka 25: Lokality imisn²ho monitoringu s pŚekroļenĨm imisn²m limitem pro 

roļn² prŢmŊrnou koncentraci, aglomerace CZ01 Praha, 2013 

N§zev lokality ZneļiġŠuj²c² l§tka PoŚad² lokality PrŢmŊrn§ roļn² koncentrace 

Pha2-Legerova (hot-spot) NO2 1 53,6 Õg.m
-3 

Pha2-Legerova (hot spot) PM2,5 8 26,1 Õg.m
-3 

Pha4-Libuġ benzo(a)pyren 19 1,2 ng.m
-3 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Imisn² limit pro 24hodinovou koncentraci PM10 je 50 Õg.m
-3

 s povolenĨm poļtem 

35  pŚekroļen². Imisn² limit byl v roce 2013 pŚekroļen na 42 lokalit§ch z toho na 5 

lokalit§ch na ¼zem² aglomerace CZ01 Praha. NejvĨġe se um²stila dopravn² lokalita 

Pha 2-Legerova (hot spot) s poļtem 55 pŚekroļen² imisn²ho limitu pro 24hodinovou 

koncentraci PM10 (Tabulka 26:).   

Tabulka 26: Lokality imisn²ho monitoringu s pŚekroļenĨm imisn²m limitem pro 

nejvyġġ² 24hodinouvou koncentraci PM10, aglomerace CZ01 Praha, 

2013 

N§zev lokality  ZneļiġŠuj²c² l§tka PoŚad² lokality Poļet 

pŚekroļen² 

Maxim§ln² 

24hodinov§ 

koncentrace 

Pha2-Legerova (hot-spot) PM10 19 55 137,0 Õg.m
-3 

Pha8-Karl²n PM10 23 49 115,2 Õg.m
-3 

Pha6-Veleslav²n PM10 24 48 182,6 Õg.m
-3 

Pha5-řeporyje PM10 34 41 152,0 Õg.m
-3 

Pha10-Vrġovice PM10 38 39 132,0 Õg.m
-3 

Zdroj dat: ĻHMĐ 
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C.3 Odhad vĨvoje ¼rovnŊ zneļiġtŊn² 

Pokud by PZKO nebyl uskuteļnŊn (tj. nebyla by provedena uveden§ opatŚen²), 

kvalitu ovzduġ² by pozitivnŊ ovlivnily n§sleduj²c² st§vaj²c² opatŚen²:  

¶ PŚechodnĨ n§rodn² pl§n ï sn²ģen² emis² spalovac²ch zdrojŢ o celkov®m 

jmenovit®m tepeln®m pŚ²konu 50 MW a vyġġ²m (dle SmŊrnice o prŢmyslovĨch 

emis²ch), 

¶  Vyhl§ġka ļ. 415/2012 Sb. ï sn²ģen² emis² spalovac²ch zdrojŢ o celkov®m 

jmenovit®m tepeln®m pŚ²konu od 0,3 MW do 5 MW, 

¶  Z§kon o ochranŊ ovzduġ² ï poģadavky na emisn² tŚ²dy u malĨch spalovac²ch 

zdrojŢ do 300 kW,   

¶ N§rodn² program sniģov§n² emis² ĻR ï opatŚen² pro dodrģen² n§rodn²ch emisn²ch 

stropŢ stanovenĨch pro ĻR a ostatn² opatŚen² k omezen² zneļiġŠov§n² ovzduġ². 

Kvalitu ovzduġ² by napŚ. d§le ovlivnila i postupn§ obmŊna vozov®ho parku. Tato 

st§vaj²c² opatŚen² by sama o sobŊ nezajistila poģadovanou kvalitu ovzduġ², 

a  proto byla Programem stanovena opatŚen², kter§ jsou podrobnŊ pops§na 

v n§vrhov® ļ§sti Programu (kapitola E). Vliv tŊchto opatŚen² na kvalitu ovzduġ² je 

vyhodnocen v kapitole F.   

 

C.4 Celkov® mnoģstv² emis² v oblasti 

C.4.1 Emisn² vstupy 

VĨchoz²m podkladem pro prezentovanou emisn² bilanci jsou u bodovŊ evidovanĨch 

zdrojŢ zneļiġŠov§n² ¼daje souhrnn® provozn² evidence za rok 2011 (v dobŊ zah§jen² 

projektu stŚednŊdob® strategie a pŚ²pravy Programu nebyla data za rok 2012 jeġtŊ 

validovan§), ohlaġovan® prostŚednictv²m Integrovan®ho syst®mu plnŊn² ohlaġovac²ch 

povinnost² (ISPOP) podle z§kona ļ. 25/2008 Sb. VĨsledn§ datab§ze vyjmenovanĨch 

stacion§rn²ch zdrojŢ je v ĻHMĐ k dispozici ve formŊ relaļn² datab§ze ve struktuŚe 

typizovan® sestavy SPE (kompletn² sestava souhrnn® provozn² evidence), KLIENT 

(pouze vybran® poloģky) a SYMOS (sestava emis² a parametrŢ jejich vypouġtŊn² 

jednotlivĨmi kom²ny/vĨduchy pro ¼ļely modelov§n²). Jedn§ se o ¼daje k 57 680 
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zdrojŢm (tj. kom²nŢm a vĨduchŢm). Ohl§ġen® ¼daje SPE  mohou bĨt v dŢsledku 

lidsk®ho faktoru zat²ģeny chybami v emisn²ch datech i v technickĨch ¼daj²ch (napŚ. 

ne¼mysln® chyby zpŢsoben® ġpatnĨm vyplnŊn²m SPE provozovatelem). Chybn® 

¼daje SPE  mohou ovlivnit vĨstupy bilance emis², ale tak® modelov§n² jejich 

rozptylu. Bez spolupr§ce zainteresovanĨch org§nŢ ochrany ovzduġ² nelze zajistit 

potŚebnou kvalitu dat, nezbytnou pro hodnocen² vĨvoje emis² a kvality ovzduġ², 

ale i  pro tvorbu koncepļn²ch dokumentŢ.  

Pro celost§tn² emisn² bilance hromadnŊ sledovanĨch spalovac²ch zdrojŢ pro vyt§pŊn² 

dom§cnost² je vyuģ²v§n model vyuģ²vaj²c² vĨstupy ze Sļ²t§n² lidu, domŢ a bytŢ, 

proveden®ho ĻSĐ v roce 2011, jehoģ vĨstupem jsou ¼daje o spotŚebŊ z§kladn²ch 

druhŢ paliv spalovanĨch v dom§cnostech. KoneļnĨm produktem modelu jsou ¼daje 

o  emis²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek z vyt§pŊn² dom§cnost² na ¼rovni z§kladn²ch s²deln²ch 

jednotek. Emisn² bilance dalġ²ch hromadnŊ sledovanĨch stacion§rn²ch a mobiln²ch 

zdrojŢ je prov§dŊna zpravidla s vyuģit²m dostupnĨch aktivitn²ch ¼dajŢ (pŚedevġ²m 

statistickĨch dat ĻSĐ) a emisn²ch faktorŢ. 

Bilance mobiln²ch zdrojŢ zahrnuje emise ze silniļn² (vļetnŊ emise VOC z odparŢ 

benz²nu z palivov®ho syst®mu vozidel), ģelezniļn², leteck® a vodn² dopravy a d§le 

emise z nesilniļn²ch zdrojŢ (zemŊdŊlsk®, lesn² a stavebn² stroje, vozidla arm§dy, 

¼drģba zelenŊ, apod.). VĨpoļet emis² z dopravy zajiġŠuje dle vlastn² metodiky 

instituce CDV Brno spadaj²c² pod pŢsobnost Ministerstva dopravy. Pouģ²vanĨ 

modelovĨ vĨpoļet vyuģ²v§ podkladŢ dopravn²ch statistik, ¼dajŢ o prodeji pohonnĨch 

hmot, o skladbŊ vozov®ho parku a odhadech roļn²ch probŊhŢ jednotlivĨch kategori² 

vozidel. Emise jsou stanoveny pomoc² vypoļ²tan®ho pod²lu na spotŚebŊ pohonnĨch 

hmot jednotlivĨch kategori² vozidel a pŚ²sluġnĨch emisn²ch faktorŢ. V souladu 

s  metodikou pro stanoven² emis² v r§mci smŊrnice o emisn²ch stropech jsou 

z  provozu letadel zahrnuty pouze emise pŚist§vac² a odletov® f§ze, emise letov® f§ze 

(cca od 1 km vĨġky letu) a emise letadel pouze pŚel®t§vaj²c²ch ¼zem² ĻR do t®to 

bilance zahrnuty nejsou. 

Bilanļn² souhrny jsou zpracov§ny v z§kladn²m ¼zemn²m ļlenŊn² dle jednotlivĨch 

aglomerac² a z·n. V r§mci z§kladn²ho ¼zemn²ho ļlenŊn² jsou provedeny mezisouļty 

za plochy jednotlivĨ krajŢ a obc² s rozġ²Śenou pŢsobnost² (ORP), spadaj²c² pod 
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hranice pŚ²sluġn® aglomerace ļi z·ny (pokud do dan® z·ny spad§ jen ļ§st kraje, pak 

krajskĨ mezisouļet obsahuje pouze parci§ln² emise dan® ļ§sti ¼zem²). 

 

C.4.2 Emisn² bilance ï vĨvojov® Śady 

V PZKO jsou uvedeny vybran® vĨstupy emisn² bilance.   

a) VĨvoj od roku 2001 - Emisn² bilance byly pro moģn® historick® porovn§n² 

a posouzen² vĨvoje od roku 2001 zpracov§ny v ļlenŊn² dle kategorizace REZZO. 

Jednotliv® roky obsahuj² ¼daje o emis²ch vybranĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek z celost§tn² 

emisn² bilance stacion§rn²ch a mobiln²ch zdrojŢ, publikovan® kaģdoroļnŊ 

na  webovĨch str§nk§ch ĻHMĐ. Tyto bilance do roku 2005 nezahrnovaly postupnŊ 

pŚid§van® specifick® skupiny zdrojŢ REZZO 3 (emise TZL a NH3 ze stavebn²ch 

ļinnost², chovŢ hospod§ŚskĨch zv²Śat, aplikace min. hnojiv), proto nejsou 

ve  vĨvojovĨch Śad§ch tyto emise zaŚazeny ani po roce 2005. U emis² z vyt§pŊn² 

dom§cnost² doġlo k ¼pravŊ v roce 2011 na vĨsledky sļ²t§n² lidu, domŢ a bytŢ z roku 

2011. VĨġe uveden® metodick® zmŊny emisn² bilance lze zpravidla spolehlivŊ 

hodnotit pouze na celorepublikov® ¼rovni. Krajsk® emisn² bilance, bilance 

po  jednotlivĨch ORP nebo bilance sektorov® jiģ jsou zat²ģeny vyġġ² m²rou nejistoty.  

b) VĨstupn² bilance za rok 2011 jsou vypracov§ny jako ¼pln®, se zahrnut²m 

vġech metodickĨch zmŊn. Bilance za rok 2011 byly vstupem pro proveden² 

modelov®ho hodnocen² imisn²ch pŚ²spŊvkŢ skupin zdrojŢ. Jsou ļlenŊny nejen 

podrobnŊ podle REZZO, ale tak® podle kategori² zdrojŢ dle pŚ²lohy ļ. 2 k z§konu 

o  ochranŊ ovzduġ² a doplnŊn® o poloģku ĂBydlen²ñ, zahrnuj²c² lok§ln² vyt§pŊn² 

dom§cnost² (domovn² kotelny, et§ģov® topen² a kamna). 

Z dŢvodu n§vaznosti ļasovĨch Śad a vĨvojovĨch trendŢ muselo bĨt pŚistoupeno 

k vyhodnocen² dlouhodobĨch vztahŢ v ļlenŊn² dle z§kona ļ. 86/2002 Sb. (kategorie 

REZZO). Pouze emisn² bilance pro rok 2011 je zpracov§na v ļlenŊn² dle skupin 

zdrojŢ v souladu s pŚ²lohou ļ. 2 k z§konu o ochranŊ ovzduġ². Skupiny zdrojŢ dle 

pŚ²lohy ļ. 2 k z§konu o ochranŊ ovzduġ² byly vytvoŚeny na z§kladŊ odborn®ho 

odhadu zpracovatelŢ emisn² bilance ke kategorizaci zdrojŢ a to vzhledem 

ke  skuteļnosti, ģe provozovatel® zdrojŢ maj² povinnost podat hl§ġen² o emis²ch 

v t®to nov® kategorizaci aģ v hl§ġen²ch provedenĨch za rok 2012.  
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Tabulka 27: ĻlenŊn² souhrnnĨch emisn²ch bilanc² dle kategorie REZZO  

Kategorie Popis REZZO  

Stacion§rn² zdroje  

REZZO 1 
Zvl§ġtŊ velk® a velk® zdroje (spalovac² zdroje s tepelnĨm vĨkonem nad 5 MW 

a zvl§ġŠ vĨznamn® technologie) 

REZZO 2 
StŚedn² zdroje (spalovac² zdroje s vĨkonem 0,2 - 5 MW a vĨznamn® 

technologie) 

REZZO 3 
Mal® zdroje (spalovac² zdroje s vĨkonem do 0,2 MW, lok§ln² vyt§pŊn², m®nŊ 

vĨznamn® technologie, stavebn² ļinnosti) 

Mobiln² zdroje  

REZZO 4 Doprava 

 

Aglomerace CZ01 Praha 

Tabulka 28: uv§d² souhrnn® ¼daje o emis²ch ze zdrojŢ kategorie REZZO 1 

aģ  REZZO 4 v letech 2001 ï 2011 v aglomeraci CZ01 Praha. 

Tabulka 28: Emisn² bilance stacion§rn²ch a mobiln²ch zdrojŢ, aglomerace CZ01 

Praha celkem, ļlenŊno dle kategori² zdrojŢ, vĨvoj 2001 ï 2011 

ROK 
Kategorie 

REZZO  
TZL  SO2 NOx CO VOC 

2001 REZZO 1 211,37 1 578,86 2 751,91 745,98 369,41 

REZZO 2 150,70 90,80 260,70 412,40 259,40 

REZZO 3 233,30 382,50 391,20 1 324,10 308,20 

REZZO 4 2 093,00 192,30 10 386,60 30 947,10 6 292,60 

Celkem z 2001 2 688,37 2 244,46 13 790,41 33 429,58 7 229,61 

2002 REZZO 1 123,47 1 238,49 2 422,17 654,77 419,20 

REZZO 2 224,60 92,20 273,00 492,20 164,10 

REZZO 3 251,60 412,50 435,60 1 474,40 342,80 

REZZO 4 1 927,20 190,00 8 891,70 27 734,00 5 482,00 

Celkem z 2002 2 526,87 1 933,19 12 022,47 30 355,37 6 408,10 

2003 REZZO 1 123,80 1 249,73 2 398,25 669,89 380,66 

REZZO 2 326,30 255,80 392,20 805,10 245,50 
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ROK 
Kategorie 

REZZO  
TZL  SO2 NOx CO VOC 

REZZO 3 249,10 440,70 419,90 1 470,60 341,50 

REZZO 4 1 925,40 207,70 9 090,00 27 770,00 5 500,10 

Celkem z 2003 2 624,60 2 153,93 12 300,35 30 715,59 6 467,76 

2004 REZZO 1 196,66 1 799,82 2 789,07 747,84 472,66 

REZZO 2 263,52 104,55 347,96 404,86 231,22 

REZZO 3 249,50 461,80 417,00 1 489,40 297,20 

REZZO 4 1 839,20 209,70 8 250,30 24 990,00 4 926,40 

Celkem z 2004 2 548,87 2 575,87 11 804,33 27 632,10 5 927,47 

2005 REZZO 1 130,06 1 752,38 2 675,27 631,81 403,37 

REZZO 2 256,94 92,56 390,34 372,69 344,62 

REZZO 3 272,40 512,80 466,00 1 671,20 334,10 

REZZO 4 1 749,00 55,20 7 840,30 23 206,40 4 516,40 

Celkem z 2005 2 408,40 2 412,95 11 371,90 25 882,10 5 598,49 

2006 REZZO 1 166,04 1 702,31 2 790,55 658,45 730,05 

REZZO 2 214,97 78,69 320,85 245,30 203,59 

REZZO 3 258,30 437,20 424,60 1 506,70 300,90 

REZZO 4 1 719,30 52,50 5 979,60 19 988,90 3 908,60 

Celkem z 2006 2 358,60 2 270,70 9 515,60 22 399,35 5 143,14 

2007 REZZO 1 92,44 969,20 2 399,48 582,62 326,59 

REZZO 2 223,14 70,64 318,16 221,35 192,08 

REZZO 3 217,50 376,18 404,63 1 309,36 261,76 

REZZO 4 1 420,90 55,40 5 841,20 19 698,90 3 702,50 

Celkem z 2007 1 953,98 1 471,41 8 963,48 21 812,23 4 482,92 

2008 REZZO 1 95,88 1 257,71 2 488,99 551,98 401,55 

REZZO 2 233,58 39,30 273,93 162,85 201,68 

REZZO 3 245,10 415,70 336,40 1 484,50 296,70 

REZZO 4 1 553,60 51,50 5 500,40 17 462,60 3 028,80 

Celkem z 2008 2 128,17 1 764,21 8 599,72 19 661,93 3 928,72 

2009 REZZO 1 93,28 1 142,09 2 377,59 466,01 418,25 

REZZO 2 96,70 42,02 248,54 120,91 164,84 

REZZO 3 193,60 442,09 325,10 1 062,75 252,39 

REZZO 4 1 578,40 49,40 5 086,40 16 471,80 2 764,40 

Celkem z 2009 1 961,98 1 675,60 8 037,63 18 121,47 3 599,88 
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ROK 
Kategorie 

REZZO  
TZL  SO2 NOx CO VOC 

2010 REZZO 1 94,04 975,93 1 968,40 428,49 391,88 

REZZO 2 81,85 28,94 300,00 126,22 173,96 

REZZO 3 239,91 509,11 389,40 1 502,14 300,24 

REZZO 4 1 549,40 45,60 4 256,40 13 231,60 3 004,60 

Celkem z 2010 1 965,21 1 559,58 6 914,21 15 288,45 3 870,67 

2011 REZZO 1 56,95 287,09 1 605,09 395,32 384,49 

REZZO 2 78,90 31,38 261,96 106,51 163,36 

REZZO 3 90,67 168,65 257,86 459,13 96,20 

REZZO 4 2 526,20 62,80 6 723,20 15 938,70 3 397,80 

Celkem z 2011 2 752,72 549,91 8 848,11 16 899,66 4 041,85 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

V aglomeraci CZ01 Praha doġlo mezi roky 2001-2011 k celkov®mu n§rŢstu emis² 

tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek (TZL) o cca 2,4 % (+64,35 t).  

Toto zvĨġen² zapŚ²ļinily mobiln² zdroje REZZO 4 (n§rŢst o 20,7 %, +433,2 t), kter® 

t²m pŚev§ģily pozitivn² vliv ve vĨġi a struktuŚe spotŚeby ve stacion§rn²ch zdroj²ch ï 

pokles v REZZO 1 o 73,1 %, REZZO 2 o 47,6 % a REZZO 3 o 61,1 %. 

Velmi vĨraznĨ pokles za uplynulou dek§du zaznamenaly v aglomeraci CZ01 Praha 

emise oxidu siŚiļit®ho (SO2), kter® poklesly o 75,5 % (-1 694,5 t). 

V absolutn²ch hodnot§ch doġlo k nejvyġġ²mu sn²ģen² emis² SO2 u zdrojŢ REZZO 1 

(-1 292 t), kter® za toto obdob² poklesly o 81,8 %. Pokles byl zaznamen§n i u vġech 

ostatn²ch kategori² stacion§rn²ch i mobiln²ch zdrojŢ: REZZO 2 o 65,4 %, REZZO 3 

o 55,9 % a REZZO 4 o 67,3 %. 

SestupnĨ trend vykazuj² i emise oxidŢ dus²ku (NOx), kter® za hodnocen® obdob² 

celkovŊ poklesly o 35,8 % (-4 942,3 t). 

V absolutn²ch hodnot§ch doġlo k nejvyġġ²mu sn²ģen² emis² NOx u zdrojŢ REZZO 1 

(cca -1 146,8 t), kter® za toto obdob² poklesly o 41,7 %. Pokles byl zaznamen§n 

i u REZZO 3 o 34,1 % a REZZO 4 o 35,3 %. V pŚ²padŊ REZZO 2 doġlo sice 

k m²rn®mu navĨġen² o 0,5 % (+1,3 t), kter® je vġak d§no sp²ġe form§ln²mi zmŊnami 

v evidenci zdrojŢ. 
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Nejvyġġ² relativn² pokles zaznamenaly emise oxidu uhelnat®ho (CO), kter® 

za  hodnocen² desetilet² klesly o t®mŊŚ polovinu 49,4 % (-16 529,9 t). 

Dominantn² vliv na celkovĨ pokles mŊl vĨvoj emis² CO z mobiln²ch zdrojŢ, kde 

emise poklesly o 48,5 % (-15 008,4 t). Na celkov®m sn²ģen² emis² se pod²lely 

i  vġechny kategorie stacion§rn²ch zdrojŢ, kde u REZZO 1 doġlo k poklesu o 47 %, 

REZZO 2 o 74,2 % a REZZO 3 o 65,3 %. 

K vĨrazn®mu sn²ģen² celkovĨch emis² doġlo i v pŚ²padŊ VOC, kde k celkov®mu 

poklesu o 44,1 % (-3 187,8 t) nejv²ce pŚispŊly mobiln² zdroje REZZO 4 ï pokles 

o  46 % (-2 894,8 t). Pokles byl zaznamen§n i v pŚ²padŊ stacion§rn²ch zdrojŢ 

z kategorie REZZO 2 o 37 % a REZZO 3 o 68,8 %. Naopak m²rnĨ n§rŢst byl 

zaznamen§n u kategorie REZZO 1, kde doġlo ke zvĨġen² o 4,1 % (+15,1 t). Emise 

CO nevĨraznŊji ovlivŔuje zpŢsob provozu radot²nsk® cement§rny, kter§ je nejvŊtġ²m 

emitentem CO na ¼zem² Prahy. 

V posledn²m hodnocen®m roce 2011 poch§zelo: 

¶ t®mŊŚ 92 % emis² TZL z mobiln²ch zdrojŢ REZZO 4, 

¶ 52 % emis² SO2 ze zdrojŢ REZZO 1 a 30 % ze zdrojŢ REZZO 3, 

¶ 75 % emis² NOx ze zdrojŢ REZZO 4 a 13 % ze zdrojŢ REZZO 1, 

¶ 94 % emis² CO je produkov§no ze zdrojŢ REZZO 4. 

 

BodovŊ sledovan® stacion§rn² zdroje se vĨznamnŊ pod²lej² na emis²ch SO2.  

Dominantn² pod²l na emis²ch TZL, NOX a CO maj² mobiln² zdroje. 

K vyt§pŊn² dom§cnost² je ve 36 % pouģ²v§n zemn² plyn, 48 % dom§cnost² je 

vyt§pŊno z kotelny mimo dŢm, tuh§ paliva (uhl², koks, dŚevo) jsou pouģ²v§na m®nŊ 

neģ ve 2 %
38

. 

Podrobn§ emisn² bilance pro rok 2011 i se zahrnut²m ostatn²ch zneļiġŠuj²c²ch l§tek 

je pops§na v n§sleduj²c² kapitole.  

                                                      
38  Ministerstvo pro m²stn² rozvoj, Vybran® ¼daje o bydlen² 2011, bŚezen 2012, dostupn® z: 

http://www.mmr.cz/getmedia/df4e55c7-10d8-48ba-8100-f4f5f00c3092/publikace-bydleni-2011.pdf 
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Obr§zek 33: Pod²l kategori² zdrojŢ na celkovĨch emis²ch 

bilancovanĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek, aglomerace CZ01 Praha, rok 2011 [%] 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ, ATEM, CDV 
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C.4.3 Podrobn® emisn² bilance pro rok 2011 

Na ¼zem² aglomerace CZ01 Praha bylo v roce 2011 lokalizov§no 2 959 jednotlivŊ 

evidovanĨch provozoven stacion§rn²ch zdrojŢ, kter® vyk§zaly v souhrnn® provozn² 

evidenci vypouġtŊn² ġkodlivin prostŚednictv²m 6 589 ti kom²nŢ/vĨduchŢ. Z tohoto 

celkov®ho mnoģstv² bylo 209 provozoven kategorie REZZO 1 (1 100 

kom²nŢ/vĨduchŢ) a 2 750 provozoven kategorie REZZO 2 (5 489 kom²nŢ/vĨduchŢ). 

Obr§zek 34: Skladba poļtu jednotlivŊ evidovanĨch zdrojŢ, 

vyjmenovanĨch v pŚ²loze ļ. 2 k z§konu o ovzduġ² ļ. 201/2012 Sb., aglomerace 

CZ01 Praha, stav roku 2011 

 

Zdroj dat:ĻHMĐ 

Z celkov®ho poļtu jednotlivŊ evidovanĨch zdrojŢ, vyjmenovanĨch v pŚ²loze ļ. 2 

k  z§konu o ochranŊ ovzduġ², ļin² absolutn² vŊtġinu zdroje, vyr§bŊj²c² elektŚinu 

a  teplo (kategorie ĂEnergetika ï vĨroba tepla a el. energieñ) ï 83 %. VĨznamnĨ 

poļet zdrojŢ je d§le pak evidov§n jeġtŊ v kategorii ĂPouģit² organickĨch 

rozpouġtŊdelñ ï cca 9 %. 

V tabulce n²ģe (Tabulka 29:) uv§d²me porovn§n² emis² v aglomeraci CZ01 Praha 

s emisn²mi vstupy v ostatn²ch z·n§ch a aglomerac²ch a tak® jejich mŊrn® emise 

na  plochu (Tabulka 31:). Z uvedenĨch tabulek vyplĨv§, ģe co do absolutn² vĨġe 

emis² bilancovanĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek ze stacion§rn²ch i mobiln²ch zdrojŢ 

se  aglomerace CZ01 Praha um²stila na 8. m²stŊ. 
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V ploġnĨch mŊrnĨch emis²ch se vġak v celkov®m hodnocen² um²stila na 1. m²stŊ, 

pŚiļemģ aģ na ploġn® mŊrn® emise SO2 (5. m²sto) se v ostatn²ch bilancovanĨch 

zneļiġŠuj²c²ch l§tk§ch um²stila na 1. aģ 2. m²stŊ. 
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Tabulka 29: Emise sledovanĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek ze stacion§rn²ch a mobiln²ch zdrojŢ, ļlenŊno dle kategori² a skupin zdrojŢ, 

aglomerace CZ01 Praha, rok 2011 

Kategorie zdrojŢ / skupina zdrojŢ 
PM2,5 

[t/r]  

PM10 

[t/r]  

NOx 

[t/r]  

SO2 

[t/r]  

VOC 

[t/r]  

benzen 

[t/r]  

B(a)P 

[kg/r]  

As 

[kg/r]  

Cd 

[kg/r]  

Ni 

[kg/r]  

Pb 

[kg/r]  

REZZO 1 Vyjmenovan® zdroje 23,25 39,21 1 605,09 287,09 384,49 0,66 0,01 9,11 2,58 75,31 14,24 

REZZO 2 Vyjmenovan® zdroje 19,52 44,27 262,95 31,38 163,37 0,48 0,00 0,64 0,99 5,46 0,66 

REZZO 3 Vyt§pŊn² dom§cnost² 51,24 76,78 257,86 168,65 96,20 0,06 26,16 1,51 0,06 8,95 2,72 

Ploġn® pouģit² organickĨch 

rozpouġtŊdel     
4 452,97 61,33 

     

VĨstavba a demolice 5,54 55,40 
         

Poln² pr§ce a chov zv²Śat 1,88 18,17 
         

Celkem z REZZO 3 58,66 150,35 257,86 168,65 4 549,17 61,39 26,16 1,51 0,06 8,95 2,72 

REZZO 4 Silniļn² doprava na 

komunikac²ch pokrytĨch 

sļ²t§n²m dopravy (mimo 

tunely), prim§rn² (vĨfukov®) 

emise, otŊry brzd a pneumatik 

342,86 403,07 4 174,25 54,90 2 037,25 65,47 40,26 6,48 4,67 27,95 110,96 

Silniļn² doprava na 

komunikac²ch pokrytĨch 

sļ²t§n²m dopravy (mimo 

tunely), resuspenze (zv²ŚenĨ 

110,87 458,26 
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Kategorie zdrojŢ / skupina zdrojŢ 
PM2,5 

[t/r]  

PM10 

[t/r]  

NOx 

[t/r]  

SO2 

[t/r]  

VOC 

[t/r]  

benzen 

[t/r]  

B(a)P 

[kg/r]  

As 

[kg/r]  

Cd 

[kg/r]  

Ni 

[kg/r]  

Pb 

[kg/r]  

prach) 

Silniļn² doprava na 

komunikac²ch NEpokrytĨch 

sļ²t§n²m dopravy, prim§rn² 

(vĨfukov®) emise, otŊry z brzd 

a pneumatik, odpary benz²nu z 

(palivov®ho syst®mu) vozidel 

86,07 113,72 2 037,31 6,33 1 222,26 44,73 74,37 63,41 3,77 181,67 1 463,20 

Silniļn² doprava na 

komunikac²ch NEpokrytĨch 

sļ²t§n²m dopravy, resuspenze 

(zv²ŚenĨ prach) 

1 994,68 4 527,46 
         

Port§ly a vĨdechy tunelŢ, 

prim§rn² (vĨfukov®) emise, 

otŊry brzd a pneumatik 

14,02 15,01 153,40 0,44 55,31 1,64 0,03 0,04 0,01 0,14 0,54 

Port§ly a vĨdechy tunelŢ, 

resuspenze (zv²ŚenĨ prach) 
0,62 2,55 

         

Leteck§ doprava (letiġtŊ) 0,00 0,00 273,70 4,53 37,25 0,71 
     

Ģelezniļn² doprava 21,69 21,69 280,69 0,83 38,79 0,58 12,13 
    

Vodn² doprava 0,55 0,55 7,10 0,02 0,98 0,01 0,31 
    

ZemŊdŊlsk® a lesn² stroje 4,40 4,40 107,09 0,02 4,00 0,07 2,46 
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Kategorie zdrojŢ / skupina zdrojŢ 
PM2,5 

[t/r]  

PM10 

[t/r]  

NOx 

[t/r]  

SO2 

[t/r]  

VOC 

[t/r]  

benzen 

[t/r]  

B(a)P 

[kg/r]  

As 

[kg/r]  

Cd 

[kg/r]  

Ni 

[kg/r]  

Pb 

[kg/r]  

Ostatn² nesilniļn² vozidla a 

stroje  
12,07 12,07 188,35 0,15 43,22 1,37 6,74 

    

Celkem z REZZO 4 2 587,83 5 558,78 7 221,89 67,22 3 439,05 114,58 136,29 69,93 8,44 209,75 1 574,70 

CelkovĨ souļet 2 689,27 5 792,61 9 347,80 554,33 8 536,08 177,11 162,47 81,19 12,07 299,47 1 592,32 

Pozn§mka: Kategorie REZZO 4, pouģit§ v tabulk§ch ñ¼pln® emisn² bilanceò neodpov²d§ pŚesnŊ kategorii REZZO 4 dle bilanc² 

ĻHMĐ. Rozd²l se tĨk§ poloģky resuspenze (zv²ŚenĨ prach), kter§ v bilanc²ch ĻHMĐ nen² poļ²t§na. Naopak ĻHMĐ poļ²t§ jeġtŊ otŊry 

vozovek, kter® v t®to tabulce samostatnŊ uvedeny nejsou (patŚ² pod resuspenzi). 

 

Tabulka 30: Emise jednotlivĨch z·n/aglomerac² na celkovĨch emis²ch bilancovanĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek v r§mci ĻR, REZZO 1 

aģ REZZO 4, rok 2011 [%] 

Pod²l z·n/aglomerac² PM2,5 

(t/rok) 

PM10 

(t/rok) 

NOx 

(t/rok) 

SO2 

(t/rok) 

VOC 

(t/rok) 

benzen 

(t/rok) 

B(a)P 

(kg/rok) 

arsen 

(kg/rok) 

kadmium 

(kg/rok) 

nikl 

(kg/rok) 

olovo 

(kg/rok) 

CZ01 - aglomerace Praha 2 689 5 793 9 348 554 8 536 177 162 81 12 299 1 592 

CZ02 - z·na StŚedn² Ļechy 7 489 16 457 33 773 22 147 22 173 348 992 745 91 1 176 5 043 

CZ03 - z·na Jihoz§pad 5 877 12 301 22 034 15 379 16 999 277 1 205 316 63 774 3 816 

CZ04 - z·na Severoz§pad 4 277 8 099 62 431 70 421 15 638 197 505 1 133 126 5 152 3 393 

CZ05 - z·na SeverovĨchod 6 083 13 459 26 527 19 145 20 653 291 1 083 1 003 234 3 299 3 655 
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Pod²l z·n/aglomerac² PM2,5 

(t/rok) 

PM10 

(t/rok) 

NOx 

(t/rok) 

SO2 

(t/rok) 

VOC 

(t/rok) 

benzen 

(t/rok) 

B(a)P 

(kg/rok) 

arsen 

(kg/rok) 

kadmium 

(kg/rok) 

nikl 

(kg/rok) 

olovo 

(kg/rok) 

CZ06A - aglomerace Brno 520 923 2 591 148 2 321 49 28 14 4 49 256 

CZ06Z - z·na JihovĨchod 5 826 11 907 23 269 5 234 19 149 334 994 189 96 633 2 785 

CZ07 - z·na StŚedn² Morava 4 614 9 275 17 372 8 644 15 614 258 886 159 38 477 2 083 

CZ08A - aglomerace 

Ostrava/Karvin§/FrĨdek-M²stek 2 568 4 799 22 171 20 192 8 631 129 629 214 205 1 436 9 362 

CZ08Z - z·na Moravskoslezsko 1 619 3 380 4 917 1 626 5 794 86 301 66 10 128 760 

ĻR celkem 41 562 86 393 224 433 163 491 135 508 2 147 6 785 3 919 878 13 423 32 746 

Zdroj dat: ĻHMĐ 

Tabulka 31: Ploġn® mŊrn® emise, REZZO 1 aģ REZZO 4, rok 2011 [t/r/km
2
]  

Pod²l z·n/aglomerac² PM2,5 

(t/rok) 

PM10 

(t/rok) 

NOx 

(t/rok) 

SO2 

(t/rok) 

VOC 

(t/rok) 

benzen 

(t/rok) 

B(a)P 

(kg/rok) 

arsen 

(kg/rok) 

kadmium 

(kg/rok) 

nikl 

(kg/rok) 

olovo 

(kg/rok) 

CZ01 - aglomerace Praha 5,420 11,675 18,841 1,117 17,205 0,357 0,327 0,164 0,024 0,604 3,209 

CZ02 - z·na StŚedn² Ļechy 0,680 1,494 3,066 2,011 2,013 0,032 0,090 0,068 0,008 0,107 0,458 

CZ03 - z·na Jihoz§pad 0,334 0,698 1,251 0,873 0,965 0,016 0,068 0,018 0,004 0,044 0,217 

CZ04 - z·na Severoz§pad 0,494 0,936 7,219 8,142 1,808 0,023 0,058 0,131 0,015 0,596 0,392 

CZ05 - z·na SeverovĨchod 0,489 1,082 2,132 1,539 1,660 0,023 0,087 0,081 0,019 0,265 0,294 

CZ06A - aglomerace Brno 2,259 4,008 11,255 0,641 10,081 0,213 0,123 0,059 0,016 0,212 1,114 

CZ06Z - z·na JihovĨchod 0,423 0,865 1,691 0,380 1,392 0,024 0,072 0,014 0,007 0,046 0,202 

CZ07 - z·na StŚedn² Morava 0,500 1,005 1,882 0,937 1,692 0,028 0,096 0,017 0,004 0,052 0,226 
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Pod²l z·n/aglomerac² PM2,5 

(t/rok) 

PM10 

(t/rok) 

NOx 

(t/rok) 

SO2 

(t/rok) 

VOC 

(t/rok) 

benzen 

(t/rok) 

B(a)P 

(kg/rok) 

arsen 

(kg/rok) 

kadmium 

(kg/rok) 

nikl 

(kg/rok) 

olovo 

(kg/rok) 

CZ08A - aglomerace 

Ostrava/Karvin§/FrĨdek-M²stek 
1,354 2,531 11,693 10,649 4,552 0,068 0,332 0,113 0,108 0,757 4,937 

CZ08Z - z·na Moravskoslezsko 0,459 0,957 1,393 0,461 1,641 0,024 0,085 0,019 0,003 0,036 0,215 

ĻR celkem 0,527 1,095 2,846 2,073 1,718 0,027 0,086 0,050 0,011 0,170 0,415 

Zdroj dat: ĻHMĐ 
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Obr§zek 35: Pod²l skupin stacion§rn²ch a mobiln²ch zdrojŢ na sledovanĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tk§ch, aglomerace 

CZ01 Praha, rok 2011 

 

Zdroj dat: ĻHMĐ 
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C.5  AnalĨza pŚ²ļin zneļiġtŊn²  

Suspendovan® ļ§stice PM10 

Na ¼zem² aglomerace CZ01 Praha nedoch§z² na z§kladŊ vyhodnocen² prostorov® 

interpretace dat ĻHMĐ k pŚekraļov§n² roļn²ho imisn²ho limitu PM10. Pro lokality 

s pŚekroļenou 36. nejvyġġ² denn² koncentrac² PM10 byly stanoveny pod²ly 

na  celkov®m imisn²m zat²ģen² z prŢmŊrnĨch roļn²ch koncentrac² PM10. Na obr§zc²ch 

n²ģe (Obr§zek 36: aģ Obr§zek 39:) jsou zn§zornŊny mapov® vĨstupy s pŚ²spŊvky 

jednotlivĨch uvedenĨch skupin zdrojŢ k celkov®mu imisn²mu zat²ģen² PM10.  

Doprava je majoritn²m zdrojem emis² tuhĨch l§tek i suspendovanĨch ļ§stic PM10 

a  PM2,5 na ¼zem² aglomerace CZ01 Praha a m§ rovnŊģ dominantn² pŚ²spŊvek 

k imisn²mu zat²ģen².  

Vyjmenovan® zdroje pŚisp²vaj² k imisn²mu zat²ģen² ļ§sticemi PM10, resp. PM2,5 

v omezen® m²Śe. Jde zejm®na o zdroje s vĨznamnŊjġ²mi fugitivn²mi emisemi 

z technologickĨch celkŢ. Pro jednotliv® imisnŊ vĨznamn® skupiny zdrojŢ fugitivn²ch 

emis² je v PZKO stanoven pŚehled moģnĨch opatŚen² ke sn²ģen² emis² tak, aby jejich 

vliv na kvalitu ovzduġ² byl trvale sniģov§n. PloġnŊ je moģn® oznaļit za vĨznamnĨ 

rovnŊģ vliv sekund§rn²ch aerosolŢ
39

. 

Imisn² limit pro 24hodinovou koncentraci PM10 je pŚekraļov§n t®mŊŚ vĨhradnŊ 

v chladn® ļ§sti roku.  

 

                                                      
39

 Tzv. sekund§rn² aerosoly vznikaj² chemickou transformac² z plynnĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek (prekurzorŢ). Jsou 

vĨznamnou sloģkou celkovĨch koncentrac² suspendovanĨch ļ§stic. Prekurzory sekund§rn²ch aerosolŢ jsou 

zejm®na oxidy s²ry a dus²ku, amoniak a tŊkav® organick® l§tky, vĨsledn® ļ§stice pak maj² charakter sulf§tŢ, 

nitr§tŢ, amonnĨch iontŢ a organickĨch ļ§stic. Vzhledem k d®lce trv§n² chemickĨch reakc² jsou pro sekund§rn² 

aerosoly typick® velmi dlouh® transportn² dr§hy a slab§ ļi ģ§dn§ prostorov§ vazba mezi m²stem emise 

prekurzorŢ a lokalitou, v n²ģ se aerosoly ve vĨsledku projev² formou pŚ²spŊvku ke koncentrac²m suspendovanĨch 

ļ§stic. 
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Obr§zek 36: PŚ²spŊvek mobiln²ch zdrojŢ (Doprava) k prŢmŊrn® 

roļn² koncentraci PM10, stav roku 2011, aglomerace CZ01 Praha 

 

Obr§zek 37: PŚ²spŊvek skupiny Ăvyt§pŊn² obytn® z§stavbyñ 

(Vyt§pŊn²) k prŢmŊrn® roļn² koncentraci PM10, stav roku 2011, aglomerace 

CZ01 Praha 
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Obr§zek 38: PŚ²spŊvek skupiny vyjmenovanĨch stacion§rn²ch 

zdrojŢ (Bodov® zdroje) k prŢmŊrn® roļn² koncentraci PM10, stav roku 2011, 

aglomerace CZ01 Praha 

 

 

Obr§zek 39: PŚ²spŊvek skupiny sekund§rn²ch aerosolŢ k prŢmŊrn® 

roļn² koncentraci PM10, stav roku 2011, aglomerace CZ01 Praha 
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Oxid dusiļitĨ 

Na ¼zem² aglomerace Praha bylo pŚekroļen² imisn²ho limitu modelov§n²m vypoļteno 

ve 13 mŊstskĨch ļ§stech. Nejvyġġ² modelovan§ hodnota roļn²ho prŢmŊru je 

54 Õg.m
-3

 (Praha 3, Praha 8). NejvĨznamnŊjġ² pŚ²spŊvky maj², dle proveden® 

rozptylov® studie mobiln² zdroje (i v²ce neģ 30 Õg.m
-3
). Na obr§zc²ch n²ģe (Obr§zek 

40: aģ Obr§zek 42:) jsou zn§zornŊny mapov® vĨstupy s pŚ²spŊvky jednotlivĨch 

uvedenĨch skupin zdrojŢ k celkov®mu imisn²mu zat²ģen² NO2. 

 

Obr§zek 40: PŚ²spŊvek skupiny mobiln²ch zdrojŢ (Doprava) 

k prŢmŊrn® roļn² koncentraci NO2, stav roku 2011, aglomerace CZ01 Praha 
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Obr§zek 41: PŚ²spŊvek skupiny ĂVyt§pŊn² obytn® z§stavbyñ 

(Vyt§pŊn²) k prŢmŊrn® roļn² koncentraci NO2, stav roku 2011, aglomerace CZ01 

Praha 

 

Obr§zek 42: PŚ²spŊvek skupiny ĂVyjmenovanĨch zdrojŢñ (Bodov® 

zdroje) k prŢmŊrn® roļn² koncentraci NO2, stav roku 2011, aglomerace CZ01 

Praha 
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Benzo(a)pyren 

Na cel®m ¼zem² aglomerace CZ01 Praha bylo modelov§n²m (prostorovou interpretac² 

dat ĻHMĐ) vypoļteno pŚekroļen² imisn²ho limitu pro prŢmŊrnou roļn² koncentraci 

benzo(a)pyrenu. Nejvyġġ² modelovan§ hodnota roļn²ho prŢmŊru je 1,66 ng.m
-3

 

na  Praze 6. NejvĨznamnŊjġ² pŚ²spŊvky maj², dle zpracovan® rozptylov® studie, 

mobiln² zdroje (pod²l aģ 0,9 ng.m
-3
) a skupina Ăvyt§pŊn² obytn® z§stavbyñ s pod²lem 

0,5 ng.m
-3

 na celkov® imisn² z§tŊģi. Pod²ly dalġ²ch skupin zdrojŢ jsou jiģ mnohem 

m®nŊ vĨznamn®. Na obr§zc²ch n²ģe (Obr§zek 43: aģ Obr§zek 45:) jsou zn§zornŊny 

mapov® vĨstupy s pŚ²spŊvky jednotlivĨch uvedenĨch skupin zdrojŢ k celkov®mu 

imisn²mu zat²ģen² benzo(a)pyrenem. 

 

Obr§zek 43: PŚ²spŊvek mobiln²ch zdrojŢ (Doprava) k prŢmŊrn® 

roļn² koncentraci benzo(a)pyrenu, stav roku 2011, aglomerace CZ01 Praha 

 

 












































































































































































































































































































































