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Đvod 
 
Stavby zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² byly v minulosti budov§ny za ¼ļelem podpory a rozvoje 
zemŊdŊlstv². Jejich tradice v ĻR sahaj² do konce 19. stolet² (KopeckĨ, 1899). Nov® 
poģadavky vyuģit² krajiny i z§jmŢ ochrany pŚ²rody mŊn² dŚ²vŊjġ² pohledy a vyģaduj² komplexn² 
pŚehodnocen². PŚi n§vrhu eliminaļn²ch opatŚen² se uplatn² hledisko ploġn®ho dosahu 
konkr®tn²ho odvodnŊn² a ļasto sloģit® topologick® struktury syst®mu. Oboj² svĨm ¼ļinkem 
vĨznamnŊ pŚesahuje lokalitu pŢvodn²ho z§jmu pŚi pl§novan®m eliminaļn²m z§sahu. 
V prac²ch Doleģala (2001, 2003a, 2003b) je vyj§dŚena celkov§ skuteļnŊ dr®novan§ plocha 
¼zem² jako sloģka tvorby dren§ģn²ho odtoku ze samotn® dr®novan® plochy a sloģka pŚ²toku 
z okoln²ch, nedr®novanĨch ploch. Vlastn² Śeġen² stavby odvodnŊn² se pak tĨk§ vġech 
dotļenĨch pozemkŢ tak, jak byly vymezeny v r§mci vodopr§vn²ho projedn§n² stavby pŚi jej²m 
n§vrhu a kolaudaci. Eliminaļn² opatŚen² z toho dŢvodu bude posuzov§no s ohledem na 
situov§n² poģadovan®ho z§sahu v r§mci konceptu stavby odvodnŊn². VelkĨ vĨznam m§ 
existence a dostupnost projektov® dokumentace. Oproti obdob² n§vrhu odvodnŊn² disponuje 
nyn² posuzovatel informacemi o projevech odvodnŊn² po nŊkolikalet®m provozu stavby a t²m 
doplŔuje podklady n§vrhov®, pokud jsou k dispozici.  

 
PŚedloģen® t®ma je nov®, dosud nebylo v poģadovan®m rozsahu Śeġeno. Zpracovatel® 
vyuģili jednak ļetn® podklady z obdob² n§vrhu a realizac² hydromelioraļn²ch opatŚen² tohoto 
typu a v textu na nŊ odkazuj² citac² literatury. Tyto podklady jsou pŚehodnoceny z hlediska 
poģadovan®ho zad§n² a tvoŚ² r§mec podkladŢ a metodiky pŚ²stupŢ k Śeġen². D§le 
zpracovatel® vyuģ²vaj² poznatky, z²skan® Śeġen²m ¼kolŢ v oblasti ¼drģby a oprav odvodnŊn², 
ve kterĨch bylo vģdy souļasnŊ zohledŔov§no hledisko ochrany vod a proto byly 
rozpracov§v§ny principy regulace odtoku dren§ģn²ch vod, resp. i jejich extr®mn² varianta, tj. 
¼pln® omezen² odtoku (napŚ. prostŚednictv²m z§slepek na dren§ģi apod.). 
 
PŚi n§vrhu a posuzov§n² eliminaļn²ch opatŚen² na zemŊdŊlsk®m odvodnŊn² je tŚeba 
zohlednit specifick® podm²nky Ļesk® republiky: 
- z hydrologick®ho hlediska je naġe ¼zem² kromŊ nŊkolika drobnĨch vĨjimek pramennou 
oblast² Evropy, 

- pŢdn² pokryv je unik§tn², zejm®na z dŢvodŢ vĨrazn®ho geomorfologick®ho ļlenŊn² a 
pestr®ho geologick®ho sloģen² ¼zem², 

- pod²l zornŊn² zemŊdŊlsk® pŢdy je vysokĨ a v souvislosti s genetickĨmi dispozicemi 
signalizuje jej² pŚet²ģen², pŚedevġ²m v pahorkatin§ch a vrchovin§ch, 

- znaļnĨ rozsah pŢd je ohroģen degradaļn²mi procesy s vĨraznĨm ¼bytkem pŢdn²ho profilu 
a n§slednĨm znehodnocen²m hydrosf®ry i dalġ²ch sloģek pŚ²rodn²ho prostŚed², 

- zpŢsoby hospodaŚen² na zemŊdŊlsk® pŢdŊ v minul®m obdob² a zpŢsoby vyuģit² pŢd 
v souļasnosti (pron§jmy pŢdy dosahuj² 86%) vĨznamnŊ zhorġuj² pŢdn² vlastnosti 
(napŚ²klad vyjadŚovan® pomoc² hydrolimitŢ) a t²m nepŚ²znivŊ ovlivŔuj² vodn² reģim 
hydrografick® s²tŊ, 

- vysokĨ pod²l odvodnŊnĨch pŢd je znaļnou ekologickou z§tŊģ² zejm®na v horskĨch a 
podhorskĨch oblastech se sloģitĨmi vodohospod§ŚskĨmi pomŊry, 

- souļasnĨ trend ¼bytku zemŊdŊlskĨch pŢd ve smyslu jej²ho z§boru k n§sledn® z§stavbŊ 
sniģuje pŚirozenou infiltraci deġŠovĨch vod a zrychluje jej² odtok z povod². 
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1. AnalĨza souļasn®ho stavu 
 

AnalĨza souļasn®ho stavu je provedena se znalost² situace v cel® ĻR. V souladu se 
zad§n²m bylo n§slednŊ vybr§no pilotn² povod², na kter®m jsou navrģen® principy d§le 
dokumentov§ny. 
 
Pro analĨzu souļasn®ho stavu byly vyuģity n§sleduj²c² typy podkladŢ: 
- ¼zemn² podklady 
- vĨsledky prŢzkumŢ 
- projektov§ dokumentace staveb zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² 
- metodiky, technick® normy a dokumenty legislativn² povahy 
- mŊŚen² monitoringu dren§ģn²ch syst®mŢ 
- vĨsledky konzultac² s odbornĨmi garanty za sf®ru ochrany ĢP 

 
PŚ²klad krit®ri² pro vĨbŊr pilotn²ho povod² 

S ohledem na souļasn® f§ze transformace ZVHS (ZemŊdŊlsk® vodohospod§Śsk® spr§vy) do 
podnikŢ Povod² a s t²m souvisej²c² delimitac² pracoviġŠ i pracovn²kŢ znalĨch problematiky, 
vyvst§v§ jako pomŊrnŊ z§sadn² krit®rium dostupnost projektov® dokumentace staveb 
zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² z aktu§lnŊ pŚed§vanĨch arch²vŢ ZVHS a moģnost konsultac² 
(souvis² se specifickĨm syst®mem evidence staveb a stavebn²ch objektŢ pomoc² okresn²ch 
ļ²sel, n§leģej²c²ch ļasto nŊkolika polygonŢm odvodnŊn² souļasnŊ. To souviselo s etapami 
n§vrhu staveb). Toto krit®rium bylo nakonec urļuj²c²m pŚi vĨbŊru pilotn²ho povod² a 
zpracovatel® se pŚiklonili k moģnosti uplatnit znalost m²stn²ch podm²nek pŢvodn²ch pracoviġŠ 
ZVHS Rychnov n. KnŊģnou, Pardubice a Hradec Kr§lov® vļetnŊ osobn²ch kontaktŢ na 
pracovn²ky, kteŚ² arch²vy dokumentace dosud spravovali. Tento z§vŊr vyplĨv§ tak® 
z aktu§lnŊ provedenĨch ġetŚen² osmi modelovĨch lokalit cel® ĻR, zpracov§van® v roce 2011 
pro MZe (celkem pŚes 3 500 km2, typov® oblasti: Cheb, Ģandov - Ļesk§ L²pa, NovĨ Bydģov, 
Ļ§slav, BystŚice p. HostĨnem, Milevsko, Netolice, Moravsk® BudŊjovice). Bez dostupnosti 
projektov® dokumentace nen² v z§sadŊ moģn® efektivnŊ n§vrhy eliminace staveb odvodnŊn² 
prov§dŊt. Situace, kdy dokumentace nebude dostupn§, budou Śeġeny individu§lnŊ, napŚ. 
s vyuģit²m d§le popsanĨch metod DPZ (d§lkov®ho prŢzkumu ZemŊ), vģdy vġak jako 
nestandardn² Śeġen². 
 

N§zev prioritn²ho 
pov
 d² 

Plocha povod² [km2] 
zaokrouhleno 

Suma evidovanĨch ploch 
odvodnŊn²  [km2] 

Ploġn§ intenzita 
odvodnŊn² [%] 

Plouļnice 125 124,7 10,45 

DŊdina 86 85,9 23,33 

Opava 221 221,0 11,36 

Beļva 235 235,3 14,53 

Svratka 83 833,5 11,71 

Neģ§rka 248 247,7 24,74 

Dyje (ĻR) 928 142,0 15,29 

 

Tab.1-1 Stanoven² ploġn® intenzity zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² pro prioritn² povod² 
 
Dalġ²m vĨznamnĨm krit®riem pro vĨbŊr pilotn²ho povod² je prŢmŊrn§ ploġn§ intenzita 
odvodnŊn² v povod², definovan§ jako procento vġech evidovanĨch ploch systematick®ho 
odvodnŊn² dan®ho povod² k celkov® ploġe povod². Tato operace byla provedena v GIS nad 
informaļn² vrstvou, zpracovanou ZVHS v obdob² do roku 2009 v mŊŚ²tku 1:10 000 resp. 1:5 
000. Krit®rium je vĨznamn® jednak v souvislosti s pŚ²spŊvkem dren§ģn²ho odvodnŊn² k 
reģimu odtoku vod z povod², jednak s ohledem na moģnost vĨbŊru vhodnĨch typovĨch ploch 
pro ovŊŚen² navrģen® metodiky eliminace odvodnŊn². K dispozici jsou podklady ZVHS pro 
celou ĻR ï viz mapov® zpracov§n² v Obr.1-1. a graf v Obr.1-2. 
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Obr.1-1 Ploġn® zastoupen² staveb zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² pro celou ĻR 
 
 

 

Obr.1-2 Pod²l plochy evidovan®ho zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² na celkov® ploġe okresu (z 
¼zemn² datab§ze ZVHS zpracoval VĐMOP, v.v.i.) 
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1.1 AnalĨza ¼zem² (vyuģit² GIS) 
 
PŢdn² vlastnosti 

 
PŢda z§sadn²m zpŢsobem ovlivŔuje ¼ļinnost zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² (JŢva, 1962; HolĨ a 
kol., 1984) a je tedy tak® limitem n§vrhu eliminaļn²ch opatŚen². V t®to souvislosti z§kladn²mi 
charakteristikami pŢdy jsou hydraulick§ vodivost (nasycen§ i nenasycen§) vyj§dŚen§ v r§mci 
jednotlivĨch pŢdn²ch vrstev a jejich mocnosti, retenļn² kapacita a vodn² reģim, kterĨ je vġak 
jiģ ovlivnŊn realizovanou stavbou odvodnŊn² (s pŚihl®dnut²m k jej² aktu§ln² ¼ļinnosti). 
Đzemn² charakteristiky, uv§dŊn® v dalġ²ch bodech kapitoly, zpravidla pŢdn² vlastnosti jiģ 
zohledŔuj² nebo naopak jsou jimi limitov§ny. Na pŢdy pŢsob² a formuj² ji nez§visle dalġ² 
ļinitel® jako je klima, obŊh vod, geologick® pomŊry a pŢdotvorn® subst§ty, antropogenn² 
vlivy a dalġ², jak popisuje napŚ. NŊmeļek (2001), Hejn§k (2004), Vopravil (2009) a dalġ². 
 
RŢznĨm ¼ļelŢm zpracov§n² analĨz pŢdn²ch vlastnost² odpov²d§ rŢzn§ podrobnost poŚ²zen² 
podkladŢ: 
- pro koncepļn² studie postaļuj² podklady, zpracovan® ve stŚedn²m mŊŚ²tku (1 : 5 000 aģ 1 : 
200 000). PŚ²kladem je vĨbŊr pilotn²ho povod², kdy jsou analyzov§ny odvozen® obecn® 
typov® vlastnosti pŢd, pŚiŚazovan® napŚ²klad podle ļlenŊn² BPEJ. NapŚ. stanoven² 
hydrologick® skupiny pŢd podle NŊmeļka (In Janeļek a kol., 2007), stupnŊ hydromorfizmu 
pŢd podle NŊmeļka (2003) nebo odvozen²m z klasifikace pŢdn²ch typŢ, zrnitostn² 
charakteristiky podle KPP. Lze samozŚejmŊ pro tyto ¼ļely pouģ²t i podklady zpracovan® v 
mŊŚ²tku velk®m, nebo pro ¼ļel posouzen² nahradit informaļn² zdroj podle jeho dostupnosti. 

- pro vlastn² n§vrh a zpracov§n² projektov® dokumentace jsou pouģ²v§ny/generov§ny ¼zemn² 
podklady mŊŚ²tka velk®ho (zpravidla 1:1 000). PodkladŢm, t®to vyġġ² podrobnosti jsou 
vŊnov§ny pŚ²sluġn® odd²ly dalġ²ch kapitol. Hlavn²m hlediskem je pŚitom pŚ²ļina zamokŚen² a 
jej² trv§n² i po realizaci odvodnŊn² a hydrofyzik§ln² vlastnosti pŢd, ovlivŔuj²c² tvorbu 
dren§ģn²ho odtoku. T®matu se vŊnuje napŚ. publikace KulhavĨ (2008) pŚi odkazech 
zejm®na na normativy z doby n§vrhu syst®mŢ a s uplatnŊn²m dalġ²ch metod stanoven² 
dren§ģn²ho odtoku. 

 
V souvislosti s n§vrhem a posouzen²m eliminaļn²ch opatŚen² v r§mci pilotn²ho povod² je 
zohlednŊn: 
- hydromorfizmus pŢd na z§kladŊ stanoven² pŢdn²ho typu z datab§ze BPEJ. 
PŢdy, kter® vykazuj² vyġġ² stupeŔ hydromorfizmu (oglejen² ļi gleje) jsou vhodn® pro 
eliminaci odvodnŊn² a maj² vyġġ² potenci§l n§vratu do stavu pŚed realizac² odvodnŊn². Toto 
ļlenŊn² je v konkr®tn²ch podm²nk§ch prok§z§no ter®nn²m prŢzkumem. 

- hydrologick® skupiny pŢd, dobŚe vystihuj²c² tak® propustnost pŢd tam, kde sch§z² pŚ²m§ 
mŊŚen² (napŚ. lze vyuģ²t hydropedologick® prŢzkumy z projektov® dokumentace realizovan® 
stavby odvodnŊn²) 
Kategorizace pro HPJ souvis² s rychlost² intenzity infiltrace pŚi ¼pln®m nasycen² (skupiny A 
aģ D, kdy A jsou pŢdy s vysokou rychlost² infiltrace, naopak skupina D je charakterizov§na 
velmi n²zkou rychlost² infiltrace). Orientaļn² ¼daje uv§d² Janeļek (2007) v tabulk§ch 2-1 a 
2-2., pŚesn® hodnoty poskytne pozemn² prŢzkum. 

- neģ§douc² efekty zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² 
TŊmito efekty jsou vzhledem k pŢdŊ: eroze (je pops§na v samostatn®m bodŊ kapitoly a 
negativnŊ pŢsob² zejm®na pŚi absenci ¼drģby odvodnŊn²), pŚesuġen² pŢdy (souvis² 
s vyuģit²m pozemku), reģim obŊhu vod v povod² (jeho zrychlen²) s efektem vyplavov§n² 
ģivin, cizorodĨch l§tek a vnitŚn² erozi pŢdy ï ovlivŔuj²c² kvalitu vod (je rozpracov§no v ļ§sti 
ĂOvlivnŊn² kvality vodñ t®ģe kapitoly). Tyto aspekty nelze zpravidla hodnotit ve stŚedn²m 
mŊŚ²tku zpracov§n² ¼zemn²ch dat. Uplatn² se pŚitom pouze obecn® koncepty, kter® se liġ² 
napŚ. s ohledem na hydrogeologick® pomŊry apod. 
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Dalġ² informaļn² zdroje, kter® jsou spoleļn® i pro dalġ² aspekty analĨz, jsou pops§ny 
v pŚ²sluġnĨch n§sleduj²c²ch bodech kapitoly. NapŚ. svaģitost, aktu§ln² vyuģit² ¼zem², mapa 
ploch odvodnŊn² atd. 
 
Hlavn²m hlediskem analĨzy dat s odvozenĨmi vlastnostmi pŢd jsou: 
- zhodnocen² podm²nek tvorby dren§ģn²ho odtoku a potenci§l podm²nek jeho n§vratu do 
pŢvodn²ho stavu pŚi realizaci eliminaļn²ch opatŚen² 

- posouzen² opr§vnŊnosti pŢvodn² realizace odvodnŊn² (tj. nadbyteļnost nŊkterĨch staveb 
odvodnŊn² nebo jejich ļ§st² pŚi pŚehodnocen² dŢvodŢ n§vrhu stavby) 

 
Realizace konkr®tn²ch opatŚen² na konkr®tn² stavbŊ odvodnŊn² vyģaduje vyġġ² podrobnost 
podkladŢ, jak bude uvedeno v kapitole 4 ï N§vrh poģadavkŢ na mapov§n² a projektov§n² 
eliminaļn²ch opatŚen². 
 

 
PŚ²klad uplatnŊn² dat pro pilotn² povod² 

 
Podkladem n§sleduj²c²ch grafŢ je datab§ze BPEJ (zdroj: VĐMOP, v.v.i.), zpracovan§ pro 
vġechna prioritn² povod², ze kter® byly vyj§dŚeny celkov® plochy resp. poļty polygonŢ 
pŢdn²ch jednotek jednotlivĨch pŢdn²ch typŢ. PŢdn² typy s genetickĨmi znaky hydromorfismu 
(se zdrojem vod povrchovĨch i podzemn²ch) vyvol§valy opr§vnŊnou potŚebu odvodnŊn² 
zemŊdŊlskĨch pŢd a obecnŊ s vlastnostmi pŢd souvis² i jejich produkļn² schopnost, napŚ. 
popsan§ v Atlasu pŢd ĻR (Koz§k, 2009). 
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Obr.1-3 Srovn§vac² analĨza pŢdn²ch pomŊrŢ prioritn²ch povod². Pokraļov§n² textu na dalġ² stranŊ. 
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PŚevaģuj²c² pŢdn² typy, stanoven® pro prioritn² povod² z datab§ze BPEJ (navazuje 
na Obr.1-5). Jednotkov® vyj§dŚen² formou poļtu a prŢmŊrn® velikosti evidovanĨch 
polygonŢ pŢdn²ch typŢ poskytuje informaci o pedologick® ļlenitosti povod². 
SouļasnŊ poskytuje informaci o pŚevaģuj²c²ch procesech transportu vody, 
vyj§dŚenĨch stupnŊm hydromorfismu a tak nepŚ²mo o potenci§lu n§vrhu 
eliminaļn²ch opatŚen². 

 

 

 
 
Obr.1-4 Mapa klimatickĨch regionŢ pilotn²ho povod² DŊdina, stanoven§ z datab§ze 

BPEJ (Maġ§t, 2002) s vyznaļen²m obd®ln²kŢ modelovĨch oblast², jak jsou d§le 
pops§ny v kapitole. 
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Obr.1-5 Mapa pŢdn²ch typŢ pro povod² DŊdiny (zdroj: datab§ze BPEJ, VĐMOP, v.v.i.) 
 

 
 
Obr.1-6 Odvozen§ mapa pŢdn²ch druhŢ pro zemŊdŊlsky odvodnŊn® plochy v povod² 

DŊdiny (zdroj: Datab§ze BPEJ, VĐMOP, v.v.i.). Klasifikace podle Maġ§ta (2002) ï 
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viz zrnitostn² r§z pŢdy do 60cm. Na povod² je dominantn² tŚ²da ļ.15 (tj. pŢda tŊģk§, 
velmi tŊģk§). VĨsledek koresponduje se stanoven²m hydrologickĨch skupin pŢd, 
zobrazenĨch na n§sleduj²c²m obr§zku. PŢdn² druh poskytuje s vysokou 
vŊrohodnost² informaci o n§vrhovĨch parametrech st§vaj²c² dren§ģe (viz ĻSN 75 
4200). 

 

 
 
Obr.1-7 Z·ny hydrologickĨch skupin pŢd podle Janeļka (2007) v r§mci pilotn²ho povod² 

DŊdiny, redukovan® pouze pro zemŊdŊlsky odvodnŊn® plochy (dle ZVHS). 
VĨsledek zprostŚedkov§v§ generalizovanou informaci o propustnosti pŢd, kter§ 
byla urļuj²c² pro n§vrhov® parametry odvodnŊn² (zejm®na rozchody dr®nŢ) a 
n§slednŊ slouģ² k popisu ploġn® ¼ļinnosti navrhovanĨch eliminaļn²ch opatŚen². 

 
DatovĨ sklad VĐMOP v.v.i. (www.vumop.cz): 

- mapa BPEJ (bonitovan® pŢdnŊ-ekologick® jednotky) ï pro celou ĻR. Form§t dat: polygony 
SHP vļetnŊ datab§ze atributŢ. V projektu vyuģito ļlenŊn² zem. pŢd podle pŢdn²ch typŢ. 

- pŢdn² mapy a navazuj²c² datab§ze KPP (komplexn²ho prŢzkumu pŢd ĻR) ï pro celou ĻR. 
Form§t dat: skenovan® mapy vĨsledky komplexn²ho prŢzkumu pŢd. V projektu vyuģito 
ojedinŊle pro zpŚesnŊn² podkladŢ pilotn²ho povod² (viz http://wakpp.sowac-gis.cz). 

 

Vzhledem ke skuteļnosti, ģe se zpracovan® t®ma tĨk§ syst®mŢ zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn², 
tedy odvodnŊn² ploch, kter® byly zemŊdŊlsky vyuģ²v§ny v dobŊ realizace stavby, nen² pro 
analĨzu pouģita datab§ze odvodnŊn² lesn²ch pŢd (zdroj ĐHĐL). Zpracovatel® maj² k dispozici 
datab§zi novŊ zalesnŊnĨch zemŊdŊlskĨch pozemkŢ (jako podklad aktu§lnŊ Śeġen®ho 
projektu NAZV evid.ļ. QI112A174) v ploġn®m rozsahu Pardubick®ho kraje, tento informaļn² 
zdroj je vyuģit pŚi formulaci krit®ri² dan®ho eliminaļn²ho opatŚen² v r§mci zpracov§n² 
katalogovĨch listŢ. 

http://www.vumop.cz/
http://wakpp.sowac-gis.cz/
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AnalĨza krajinn®ho pokryvu (LU/LC) 
 
Souļ§st² pracovn² etapy ĂAnalĨza souļasn®ho stavuñ bylo tak® zhodnocen² aktu§ln²ho 
LU/LC (land use/land cover), a to formou analĨz t®matickĨch digit§ln²ch dat v prostŚed² GIS a 
vlastn² rekognoskac² v ter®nu. 
Pro tyto ¼ļely byla zajiġtŊna zdrojov§ data v digit§ln² podobŊ v rozsahu: z§kladn² 
topografick§ data ï ZABAGED 1: 10 000, t®matick§ data ï produkļn² bloky LPIS, informaļn² 
datov® vrstvy AOPK. 
Zhodnocen² souļasn®ho krajinn®ho pokryvu a vyuģit² krajiny poskytuje informace o typu 
krajiny ve vazbŊ na jej² pŚevaģuj²c² funkce, kter® v dan®m ¼zem² pln².  
 
Z hlediska zad§n² Śeġen² poskytuje tato analĨza vstupn² podklady pro realizaci opatŚen² 
smŊŚuj²c²ch k pos²len² ekologick® stability krajiny a pŚibl²ģen² se pŚirozen®mu stavu (druhov§ 
skladba porostŢ, krajinn§ struktura apod.). V konkr®tn²ch pŚ²padech to znamen§ zohlednŊn² 
existence lokalit podl®haj²c²ch obecn® ļi zvl§ġtn² ochranŊ, pŚ²padnŊ dalġ²ch lokalit, 
vĨznamnĨch z hlediska z§jmŢ ochrany pŚ²rody, zohlednŊn² biotopŢ, vyskytuj²c²ch se 
v bl²zkosti z§jmov® lokality, krajinn®ho r§zu atd. PŚi n§vrhu zatravnŊn², zalesnŊn², vĨsadby 
respektovat potenci§ln² pŚirozenou skladbu rostlinnĨch spoleļenstev a usilovat o pouģit² 
autochtonn²ch druhŢ. 
 
Bylo prov§dŊno: 

- AnalĨzy z§kladn²ch charakteristik krajinn® struktury, zpracovanĨch na z§kladŊ 
vektorov® vrstvy produkļn²ch blokŢ zemŊdŊlsk® pŢdy (zdroj LPIS) v rozsahu 
vzd§lenostn² analĨzy, kterou se zjiġŠuje prostorov§ konfigurace a distribuce 
jednotlivĨch kategori² zemŊdŊlsk® pŢdy v povod², analĨzy indexu tvaru ve ġk§le 
z§kladn²ch geometrickĨch tvarŢ a zrnitostn² analĨzy, kterou se zjiġŠuje velikost 
krajinn®ho zrna. Tyto analĨzy patŚ² mezi z§kladn² metrick® analĨzy krajinn® struktury, 
vych§zej²c² z principŢ krajinn® ekologie. Krajinnou matrici zde tvoŚ² zemŊdŊlsk§ pŢda, 
tud²ģ produkļn² bloky jsou urļuj²c² a spoluvytv§Śej² r§z cel® krajiny. Na z§kladŊ 
znalost² tŊchto charakteristik lze navrhnout opatŚen², kter§ by pozitivnŊ ovlivnila 
krajinnĨ r§z dan® oblasti (zde napŚ. zjemnŊn² krajinn®ho zrna). 

- Sledov§n² pŚ²tomnosti stabilizaļn²ch prvkŢ v krajinŊ (pŚirozen® a pŚ²rodŊ bl²zk® 
krajinn® prvky) za ¼ļelem vyhodnocen² st§vaj²c²ch krajinnĨch funkc² a moģnost² 
pos²lit funkce mimoprodukļn² prostŚednictv²m realizace navrhovanĨch opatŚen². 
Navazuje na pŚedchoz² analĨzy a z nich vygenerovan® vĨsledky. 

- AnalĨza historickĨch mapovĨch podkladŢ (mapy stabiln²ho katastru 1825 ï 1845, 
1: 2 880) za ¼ļelem porovn§n² historick®ho vyuģit² ¼zem², hustoty, kŚivolakosti a 
vlastn²ho veden² cestn² a vodn² s²tŊ. Indikace: prŢbŊh pŢvodn²ho koryta vodn²ch tokŢ, 
existence vodn²ho toku, kterĨ byl provedenĨm odvodnŊn²m zatrubnŊn, moģnost 
zakomponov§n² historickĨch poln²ch cest do n§vrhŢ pozemkovĨch ¼prav, moģnost 
stanoven² vlhkostn²ch pomŊrŢ (historick® mokr® louky indikuj² zamokŚen², kter® bylo 
realizac² odvodnŊn² eliminov§no) apod.  

 

PŚ²klad uplatnŊn² dat pro pilotn² povod²  

AnalĨza LU/LC byla provedena ve f§zi vĨbŊru modelovĨch lokalit v r§mci zvolen®ho 
pilotn²ho povod². Z hlediska LU/LC byl zohledŔov§n princip zastoupen² v²ce typŢ krajinn®ho 
pokryvu a morfologie ter®nu ve vytipov§vanĨch modelovĨch ¼zem²ch, aby bylo moģn® 
nadefinovat vhodn§ eliminaļn² opatŚen² na rŢzn® varianty LU/LC ve vztahu k rŢznĨm typŢm 
odvodŔovac²ch staveb.  
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Posouzen² erozn²ho ohroģen² 

Zrychlen§ eroze pŢdy pŢsob² v krajinŊ velice negativnŊ. NevhodnŊ obhospodaŚovan® pŢdn² 
bloky zemŊdŊlsk® pŢdy (rozs§hl® hony na dlouhĨch nebo strmĨch svaz²ch, ġirokoŚ§dkov® 
plodiny, nespr§vn§ agrotechnika, aj.) jsou ochuzov§ny o nej¼rodnŊjġ² ļ§st ï ornici, doch§z² 
ke zhorġov§n² fyzik§lnŊ-chemickĨch vlastnost² pŢd, zmenġuje se mocnost pŢdn²ho profilu, 
zvyġuje se ġtŊrkovitost, sniģuje se obsah ģivin a humusu, poġkozuj² se kultury, zpŢsobuje 
odnos hnojiv a pŚ²pravkŢ na ochranu rostlin. DŢsledky eroze maj² ovġem dopad na celĨ 
ekosyst®m. SoustŚedŊnĨ povrchovĨ odtok, kterĨ zpŢsobuje obvykle nejhorġ² erozn² projevy, 
vyvol§v§ povodŔov® stavy. Transportovan® pŢdn² ļ§stice a na nich v§zan® l§tky zneļiġŠuj² 
vodn² zdroje a zan§ġej² akumulaļn² prostory n§drģ², sniģuj² prŢtoļnou kapacitu tokŢ, 
vyvol§vaj² zakalen² povrchovĨch vod, zhorġuj² prostŚed² pro vodn² organismy, zvyġuj² n§klady 
na ¼pravu vody a odstraŔov§n² splavenin. PodrobnŊ jsou pŚ²ļiny, procesy, a dŢsledky eroze 
jakoģ i metody protierozn² ochrany pops§ny v ŚadŊ publikac² (HolĨ a kol., 1994; Janeļek a 
kol., 2007; Langhammer 2002; Podhr§zsk§ a kol., 2008; MĢP, 2008c). 
 
Faktor odvodnŊn² nen² dosud v metodik§ch stanoven² erozn² ohroģenosti ani ve vĨpoļtovĨch 
n§stroj²ch zaļlenŊn, pŚestoģe do tohoto procesu mŢģe vĨznamnŊ zasahovat. VhodnŊ 
navrģen® a funguj²c² podpovrchov® dren§ģn² odvodnŊn² v nŊkterĨch pŚ²padech zvŊtġuje 
retenļn² prostor pro vodu vstupuj²c² do pŢdn²ho profilu a tud²ģ sniģuje potenci§l vĨskytu 
povrchov®ho odtoku a s n²m spojen® procesy eroze pŢdy na pozemku (JŢva a kol., 1962). 
NegativnŊ pŢsob² odvodnŊn² v pŚ²padŊ nefunkļnosti nebo poruchy nŊkter® jeho ļ§sti - 
poġkozen® ļi ucpan® objekty (dr®ny i ġachtice), mohou zpŢsobovat pomŊrnŊ intenzivn² 
bodov® vĨvŊry vody a n§slednĨ povrchovĨ odtok nebo dlouhodobou akumulaci vody na 
povrchu pŢdy. U dren§ģn²ho odvodnŊn², kter® je vybudovan® ve svahu, mohou zhorġovat ļi 
bĨt vystaveny erozn²mu ohroģen², resp. jeho dŢsledkŢm, zejm®na objekty tohoto syst®mu 
(kontroln² ġachtice, svodn® dr®ny, HOZ), kter® jsou situovan® ve stŚedn²ch a spodn²ch 
ļ§stech svahŢ v ter®nn²ch sn²ģenin§ch, drah§ch soustŚedŊn®ho odtoku nebo pŚ²mo 
¼dolnic²ch, kde doch§z² k rĨhov® aģ strģov® erozi a vym²l§n². Negativn² roli, povrchovĨ odtok 
a erozi usnadŔuj²c², mŢģe hr§t tak® nevhodnŊ Ś²zen§ pastva hospod§ŚskĨch zv²Śat na 
odvodnŊn® pŢdŊ (utuģen² pŢdy kolem ġachtic ï ucp§n² dr®nŢ ï akumulace vody na povrchu 
pŢdy ï kontaminace exkrementy ï pŚi sr§ģce splach do povrchovĨch vod). 
 
Posouzen² erozn² ohroģenosti ¼zem², kde je vybudovan® podpovrchov® odvodnŊn², pro kter® 
je uvaģov§no nŊkter® z eliminaļn²ch opatŚen², je tŚeba prov®st za ¼ļelem zmapov§n² ġirġ²ch 
¼zemn²ch vazeb ï hydrologick§ souvislost Śeġen® plochy s vĨġe leģ²c²m ¼zem²m (posouzen² 
nebezpeļ² lokality ohroģen²m ciz² vodou nebo produkty eroze) a na to navazuj²c² vĨbŊr 
vhodn®ho eliminaļn²ho opatŚen² na odvodŔovac² soustavŊ. Pokud by na tŊchto objektech 
byla navrģena opatŚen² bez pŚedchoz²ho posouzen² erozn²ho ohroģen², mohl by proces 
eliminace odvodnŊn² zpŢsobit z§vaģn® probl®my (zamokŚen², povrchovĨ odtok, zvĨġen§ 
erozn² ļinnost) na pŚedmŊtn®m a n²ģe leģ²c²m ¼zem². 
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Foto 1-1 Vodn² eroze zemŊdŊlsk® pŢdy zpŢsoben§ vĨvŊrem dren§ģn²ch vod na povrch 
¼zem² v m²stŊ poġkozen² svodn®ho dr®nu. Eroze pokraļuje po svahu smŊrem 
k HOZ. Okres T§bor. Autor: Z.KulhavĨ 

 

 

Foto 1-2 Dtto Okres Chrudim. Autor: Z.KulhavĨ 
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Foto 1-3 Kaverna, zpŢsoben§ vnitŚn² eroz² pŢdy v m²stŊ dr®nu a n§slednĨm vyplaven²m 
pŢdn²ch ļ§stic.  Okres Jiļ²n. Autor: M.Soukup 

 
 
 

 

Foto 1-4 Dtto, jin§ lokalita se stejnĨm projevem a souļasnŊ stagnac²/vĨvŊrem vody. 
 Okres PŚerov. Autor: Z.KulhavĨ 
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Foto 1-5 Eroze pŢdy v m²stŊ dren§ģn² ġachtice, zpŢsoben§ ġpatnou ¼drģbou a 
agrotechnikou. Okres Cheb. Autor: M.Ļmel²k 

 
 
 

 

Foto 1-6 Eroze zemŊdŊlsk® pŢdy vyvolan§ na svahu situov§n²m dren§ģn² ġachtice a 
nevhodnou agrotechnikou bezprostŚedn²ho okol² ġachtice. Okres Brunt§l. 

 Autor: Z.KulhavĨ 
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Foto 1-7 Utuģen² pŢdy, povrchovĨ odtok vody a eroze pŢdy vlivem nespr§vnŊ Ś²zen® pastvy 
a zanedbanou ¼drģbou dren§ģn² ġachtice. Okres PelhŚimov. 

 Autor: P.Fuļ²k 
 
 

PŚ²klad uplatnŊn² dat pro pilotn² povod² 

Pro prvotn² orientaļn² posouzen² ohroģenosti pŚedmŊtn®ho ¼zem² bylo vyuģito port§lu LPIS, 
kde je pro celou ĻR zpracov§na podrobn§ vrstva erozn² ohroģenosti ¼zem² na ¼roveŔ 
jednotlivĨch pŢdn²ch blokŢ a tak® mapov®ho port§lu SOWAC GIS (http://ms.sowac-
gis.cz/mapserv/dhtml_eroze/index.php?project=dhtml_eroze&), vļ. moģnosti aktivace 
podkladovĨch vrstev (spr§vn² hranice, polohopis, vĨġkopis, leteck® sn²mky, aj.).  V pŚ²padŊ, 
ģe se vybran§ odvodŔovac² soustava nach§zela ve svaģitĨch podm²nk§ch (nad 5Á) nebo 
bylo ¼zem² vyhodnoceno jako eroznŊ ohroģen® podle podkladŢ LPIS, bylo pŚistoupeno k 
detailn² analĨze erozn²ch pomŊrŢ na lokalitŊ. Tato kvantifikace erozn²ch smyvŢ a 
zhodnocen² m²ry ohroģenosti objektŢ dren§ģn²ho odvodnŊn² byla provedena podle 
z§kladn²ho metodick®ho podkladu ĂOchrana zemŊdŊlsk® pŢdy pŚed eroz²ñ (Janeļek a kol., 
2007; MĢP, 2008c) pot® byla provedena lokalizace drah soustŚedŊn®ho odtoku v ¼zem² 
(GIS analĨza DMĐ) ve vztahu k poloze objektŢ dren§ģn²ho odvodnŊn² a jejich aktu§ln²ho 
stavu a parametrŢm (rozvedeno v kapitole 2); oboj² provŊŚeno ter®nn²m prŢzkumem. Toto je 
podrobnŊ dokumentov§no v kapitole 5.  
 

http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_eroze/index.php?project=dhtml_eroze&
http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml_eroze/index.php?project=dhtml_eroze&
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Hydrografick§ s²Š 
 
Recipientem vod, odv§dŊnĨch ze syst®mu zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn², je zpravidla vodn² tok 
trvalĨ nebo obļasnĨ, kterĨ podle charakteru pŢvodu ļlen²me na pŚirozenĨ (bystŚina, potok, 
Śeka) a umŊlĨ (kan§l, n§hon). Zcela vĨjimeļnĨm typem recipientu, a z Śady hledisek i typem 
neģ§douc²m, jsou zatrubnŊn® (trubn²) odpady, zpravidla navrhovan® jako souļ§st syst®mu 
odvodnŊn², tzv. HOZ (hlavn² odvodŔovac² zaŚ²zen²). 
Recipientem mŢģe bĨt tak® pŚirozen§ ļi umŊl§ vodn² n§drģ se st§lĨm ļi pŚ²leģitostnĨm 
zdrģen²m vod, nebo vodoteļ obļasn§ (¼dolnice, pŚ²kop), pln²c² ¼lohu vl§seļnic 
v hydrografick®m vyj§dŚen² povod². 
 
PŚ²stupy k hodnocen² stavu Ś²ļn² s²tŊ jsou t®matem rozs§hlĨm a v pŚedloģen® pr§ci jsou 
proto pouģity odkazy na aktu§ln² liter§rn² zdroje (MĢP, 2008a, 2008b; Just, 2003). Tyto 
pŚ²stupy jiģ zohledŔuj² existenci odvodnŊn² a navrhuj² Śeġen² tŊchto interakc². 
 
ZpŢsoby za¼stŊn² dren§ģn²ch syst®mŢ Śeġ² na pŚ²kladech publikace Just a kol. (2003) ï viz 
Obr.1-8: 
  
a) vĨchoz² stav, 
b) revitalizovan® koryto je v trase star®ho a dosavadn² vĨusti se ponech§vaj², 
c) do star®ho koryta se pŚed zasyp§n²m vloģ² svodnĨ dr®n (pŚ²padnŊ v minim§ln²m sklonu) a 
ve vhodn®m m²stŊ (kde se setkaj² nivelety dr®nu a dna toku) se vy¼st² do nov® vodoteļe, 

d) otevŚen² dren§ģ² v boc²ch nivy, kde se vybuduj² nov® vĨusti. 
 
 

 
Obr.1-8 Znaļen² obr§zku koresponduje s textem vĨġe postupnŊ shora a-d. 
 PŚevzato z publikace Just a kol., 2003 
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Dalġ² pŚ²klady respektov§n² dren§ģn²ho syst®mu jeho vy¼stŊn²m do revitalizovan®ho koryta 
potoka uv§d² napŚ. Just (2003) a dokl§d§ na sch®matech (viz Obr.1-9) : 
a) vĨchoz² stav s vegetaļn²m doprovodem topolŢ a postrann²m vĨkopkem z ļiġtŊn² koryta pŚi 
vyuģit² postrann²ho vĨkopku (Pozn.: ¼prava dr®nu se provede s c²lem minimalizace jeho 
zarŢst§n² koŚeny dŚevin) 

b) star® hlubok® koryto je zahrnuto pŢvodn²m vĨkopkem a vedle je vytvoŚeno nov® koryto, 
mŊlļ² a rozvolnŊn®, s vhodnŊjġ²m vegetaļn²m doprovodem, dren§ģ ¼st² do z§sypu (Pozn.: 
zasyp§n² dren§ģn² vĨusti (napŚ. ġtŊrkem) je tŚeba doplnit hydrotechnickĨm vĨpoļtem, 
dokl§daj²c²m schopnost ġtŊrku odv§dŊt vodu, kterou dren§ģ pŚiv§d². PŚedpokl§d§ se 
pŚitom potŚeba zachovat odvodnŊn² vĨġe leģ²c²ch pozemkŢ.) 

c) dtto, ale je vyuģito pŢvodn² koryto, kter® je stabilizov§no a vymŊlļeno ġtŊrkovĨm z§hozem, 
do kter®ho je vy¼stŊna dren§ģ (Pozn.: plat² koment§Śe, uveden® u pŚedchoz²ch dvou 
variant. Moģn® je tak® prov®st ¼pravu nivelety svodn®ho dr®nu pŚeloģen²m do 
minim§ln²ho sklonu na vzd§lenosti 5-10m od bŚehov® ļ§ry a zvĨġit tak niveletu dren§ģn² 
vĨusti) 

 

 
Obr.1-9 Znaļen² obr§zku koresponduje s textem vĨġe postupnŊ shora a-c. 
 PŚevzato z publikace Just T. a kol., 2003 
 
 
V r§mci n§vrhu eliminaļn²ch opatŚen² budou v souvislosti s Ś²ļn² s²t² Śeġeny pŚ²pady: 
- zachovat za¼stŊn² dren§ģn² skupiny ļi HOZ tak® v pŚ²padech d²lļ²ho uplatnŊn² eliminaļn²ch 
opatŚen² na syst®mech zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² 

- zmŊnit charakter HOZ ļi jeho n§vaznosti na Ś²ļn² s²Š 
- zruġit za¼stŊn² dren§ģn² skupiny, pokud bylo odvodnŊn² zruġeno 
 
PodrobnŊji jsou jednotliv§ opatŚen² komentov§na v ļ§sti katalogovĨch listŢ. 
Samostatnou kapitolu otev²raj² opatŚen² na zatrubnŊnĨch odpadech (kter® pln² funkci HOZ) 
pŚi jejich ĂotevŚen²/odkryt²ñ a zpŊtn®m zaļlenŊn² do ġirġ²ho konceptu krajiny. 
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PŚi realizaci ¼zemn²ch analĨz eliminaļn²ch opatŚen² jsou z§kladn²mi mapovĨmi podklady: 
- topografie vodstva, napŚ. jako souļ§st vrstev ZABAGED, HEIS VĐV, DIBAVOD atd. 
- topografie HOZ, veden§ ZVHS (dnes podniky povod²) 
- vodn² toky v pŢsobnosti dalġ²ch spr§vcŢ (Lesy ĻR, Arm§da ĻR, obce atd.), pokud pŚ²mo 
souvis² s Śeġen²m konkr®tn²ch odvodnŊnĨch pozemkŢ. 
 
 
PŚi n§vrhu a posouzen² eliminaļn²ch opatŚen² je informace o recipientu odvodnŊn² z§sadn²m 
podkladem. 

 
PŚ²klad uplatnŊn² dat pro pilotn² povod² 

Ostatn² podklady: 
 
- ZABAGED - mapov® vrstvy z§kladn²ch topografickĨch informac². Jedn§ se o vektorov® 
mapov® vrstvy ZABAGED odpov²daj²c² Z§kladn² mapŊ Ļesk® republiky v mŊŚ²tku 1: 
10 000 (ZM 10). ZABAGED obsahuje informace o s²dlech, komunikac²ch, rozvodnĨch 
s²t²ch a produktovodech, vodstvu, ¼zemn²ch jednotk§ch a chr§nŊnĨch ¼zem²ch, vegetaci a 
povrchu a prvc²ch ter®nn²ho reli®fu. Souļ§st² ZABAGED jsou i vybran® ¼daje o 
geodetickĨch, vĨġkovĨch a t²hovĨch bodech na ¼zem² Ļesk® republiky a vĨġkopis 
reprezentovanĨ prostorovĨm 3D souborem vrstevnic (zdroj: ĻeskĨ ¼Śad zemŊmŊŚickĨ a 
katastr§ln² /ĻĐZK/ ï www.cuzk.cz). K dispozici je pro cel® ¼zem² ĻR. 

 
- LPIS (Land Parcel Identification System) pŚedstavuje geografickĨ informaļn² syst®m pro 
evidenci vyuģit² zemŊdŊlsk® pŢdy, kterĨ je zaloģen na jedin® integrovan® centr§ln² 
datab§zi. Jedn§ se o nez§vislĨ referenļn² registr, slouģ²c² farm§ŚŢm jako rychlĨ zdroj 
informac² o jimi uģ²van® pŢdŊ. Takto koncipovanĨ registr funguje v ĻR od 1. kvŊtna 2004. 
Je strukturov§n do nŊkolika samostatnĨch aplikac²: z§kladn² a stŊģejn² EVIDENCE PšDY 
(mapov® zobrazen², rastrov§, vektorov§ a tabulkov§ data), EVIDENCE KRAJINNħCH 
PRVKš (prim§rnŊ zamŊŚena na krajinn® prvky, doplnŊn§ vybranĨmi mapovĨmi vrstvami ze 
z§kladn²ho modulu evidence pŢdy), DOKUMENT MANAGEMENT (aplikace pro 
vyhled§v§n² a spr§vu dokumentŢ vztahuj²c²ch se datŢm zad§vanĨm do syst®mu), 
EVIDENCE UMĉSTŉNĉ PROVOZOVEN (aplikace pro podrobnou evidenci zemŊdŊlskĨch 
provozoven, druhu objektŢ, typu ļinnost² apod., doplnŊn§ vybranĨmi mapovĨmi vrstvami 
ze z§kladn²ho modulu evidence pŢdy), STATISTIKY (statisticky vyhodnocen® ¼daje 
evidovan® v registru LPIS), DATAWELL (aplikace pro export skupin dat z 
pŚeddefinovan®ho t®maticky Śazen®ho seznamu). Souļ§st² mapovĨch modulŢ je 
samostatn§ aplikace KATASTR NEMOVITOSTĉ (datab§ze v pln®m rozsahu ¼dajŢ 
evidovanĨch katastr§ln²m ¼Śadem).  
 
Informaļn² syst®m LPIS je pro Śeġen² projektu k dispozici pro cel® ¼zem² ĻR. Podstatn® 
informace pro Śeġen² jsou v§z§ny zejm®na na vrstvy dle popsan® struktury LPIS: land-use 
(kultura), produkļn² bloky (farm§Śsk® bloky), p§sma ochrany vodn²ch zdrojŢ (vodn² ¼tvary), 
zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² (HRDP) a Natura 2000 a krajinn® prvky. Produkļn² bloky jsou 
cenn® s ohledem na jejich aktualizaci hospodaŚ²c²m zemŊdŊlcem, spoleļnŊ s kulturou 
poskytuj² informaci o podm²nk§ch provozu a produkļn²m potenci§lu pozemku, tj. nepŚ²mo 
poskytuj² informaci o funkļnosti dren§ģ² (na problematick®m pozemku nebude zemŊdŊlec 
pŊstovat n§roļn® a drah® plodiny). Krajinn® prvky, vodn² ¼tvary a p§sma ochrany souvis² 
jednak s omezen²mi v hospodaŚen², jednak vymezuj² liniov® a ploġn® syst®my, tĨkaj²c² se 
ploch s odvodnŊn²m. (zdroj: Ministerstvo zemŊdŊlstv² ĻR /MZe/ www.mze.cz) 
 

- leteck® sn²mky ĻR ï vyuģito zdroje LPIS. Pro zlepġen² orientace a aktu§lnosti vyuģit² 
konkr®tn²ch vybranĨch modelovĨch oblast² bylo vyuģito veŚejn®ho zdroje www.mapy.cz 
s t²m, ģe v souladu s licenļn² smlouvou, nejsou leteck® sn²mky kop²rov§ny a d§le 
vyuģ²v§ny. 

 

http://www.cuzk.cz/
http://www.mze.cz/
http://www.mapy.cz/
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- historick® mapov® podklady (mapy stabiln²ho katastru 
  http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html) a bylo pŚihl²ģeno 

k historick®mu vĨvoji krajiny v danĨch lokalit§ch. Uk§zka pouģitĨch informaļn²ch zdrojŢ ï 
viz mapa Obr.1-15. ZjiġtŊn® poznatky byly zahrnuty do vĨbŊru opatŚen² a navrģen² 
zpŢsobu jejich realizace (viz kapitola 5). 

 
 
Podzemn² vody 
 
Kategorie pŚ²rodn²ch pomŊrŢ, kter® formuj² reģim obŊhu podzemn²ch vod, souvis² zejm®na s: 
- geologickĨmi pomŊry 
- reli®fem ¼zem² 
- hydrogeologickĨmi pomŊry 
- reģimem vĨmŊny s povrchovĨmi vodami a vazby toku s nivou 
 
S ohledem k posuzov§n² negativn²ch funkc² odvodnŊn² se uplatn² hlediska: 
- ohroģen²m z§sob podzemn²ch vod: 

- sn²ģen²m intenzity infiltrace mŊlkĨch podzemn²ch vod  
- vyprazdŔov§n²m podzemn²ch zvodn² napŚ. prostŚednictv²m dren§ģ² podchycenĨch 
pramennĨch vĨvŊrŢ 

- sniģov§n²m retenļn² schopnosti povod² (v z·nŊ geologick® struktury) 
 
Vzhledem k jakosti podzemn²ch vod mohou dren§ģe sehr§vat urļitou pozitivn² roli pŚi 
odv§dŊn² zasakuj²c²ch (zemŊdŊlsky) zneļiġtŊnĨch povrchovĨch vod konkr®tn²ho pozemku. 
Probl®m zneļiġtŊn² se tak ovġem pŚen§ġ² do vodn²ch tokŢ a na nich situovanĨch vodn²ch 
n§drģ², kde mŢģe zpŢsobovat eutrofizaci a nadmŊrnĨ rozvoj Śas a sinic (viz kapitola 1.4). 
 

Hydrogeologick§ struktura ovlivnila jiģ parametry vlastn²ho n§vrhu odvodŔovac²ho opatŚen². 
PŚ²klady uv§d² napŚ. Hejn§k (2004) v kapitole 6 a k dokumentaci pouģ²v§ n§zornĨch 
sch®mat. Definuje zde tak® stupeŔ zranitelnosti podzemn²ch vod vzhledem k infiltraļn² 
oblasti dren§ģn²ho syst®mu. 
N§slednŊ, pŚi volbŊ eliminaļn²ch opatŚen², se vol² obdobnĨ postup, neboŠ je t²m limitov§na 
¼ļinnost a spolehlivost proveden®ho z§kroku. Ļasto vġak projektov§ dokumentace ke 
stavb§m odvodnŊn² sch§z² (zejm®na ļ§st hydrogeologick®ho a hydropedologick®ho 
prŢzkumu, ve kter® byl n§vrh odvodŔovac²ho opatŚen² zdŢvodnŊn) a v takovĨch situac²ch je 
potŚeba postupovat obdobnŊ jako pŚi n§vrhu (uv§d² TNV 75 4112). Moģn§ zjednoduġen² jsou 
zdŢvodniteln§ s ohledem na konkr®tn² sloģitost a rozsah eliminaļn²ho z§sahu. 
 
Pro n§vrh eliminaļn²ch opatŚen² jsou z§sadn²mi podklady o: 
- hloubce uloģen² nepropustn® vrstvy 
- reģimu hladiny podzemn²ch vod 
- smŊru a rychlosti proudŊn² podzemn²ch vod 
- ġirġ²ch geologickĨch souvislostech z hlediska pŚ²toku Ăciz²chñ vod 
 
HydrogeologickĨ prŢzkum k realizaci eliminaļn²ch opatŚen² zpravidla obsahuje: 
- seznam pouģitĨch podkladŢ a zhodnocen² pŚedch§zej²c²ch prŢzkumŢ 
- posouzen² pŚ²rodn²ch podm²nek (morfologickĨch, geologickĨch, klimatickĨch, 
hydrologickĨch) 
- pŚehled hydrogeologickĨch pomŊrŢ 
- ¼daje a vyhodnocen² dostupn®ho monitoringu 
 
Optim§lnŊ je vhodn® disponovat ¼daji z obdob² pŚed vĨstavbou a z obdob² provozu 
odvodŔovac² stavby. Podklady poskytuje Geofond, HydrometeorologickĨ ¼stav, pŚ²padnŊ 
stavebn² ¼Śady. Cenn® jsou informace uģivatele/vlastn²ka pozemku (plat² obecnŊ). 
Nezbytn® je vŊnovat zvl§ġtn² pozornost hranic²m ochrannĨch p§sem vodn²ch zdrojŢ. 

http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_main_02_index.html
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PosuzovanĨm hlediskem je ovlivnŊn² mnoģstv² a jakosti podzemn²ch vod, jak je pops§no 
vĨġe, realizac² vhodn®ho typu eliminaļn²ho opatŚen². Krit®ria podm²nek pro vĨbŊr vhodn®ho 
typu opatŚen² jsou rozeps§ny v katalogovĨch listech. 
 
 

PŚ²klad uplatnŊn² dat pro pilotn² povod² 

 
PŚi vĨbŊru pilotn²ho povod² se hlediska obŊhu podzemn²ch vod neuplatnila. Uplatnila se aģ 
pŚi definov§n² pŊti modelovĨch oblast² v r§mci povod² DŊdiny. 
V potŚebn®m mŊŚ²tku posouzen² v t®to etapŊ vĨbŊru pilotn²ho povod² je reģim obŊhu 
podzemn²ch vod zprostŚedkovanŊ obsaģen v informaļn² vrstvŊ zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² a 
souvis² s ploġnou intenzitou vĨstavby odvodnŊn², velikost² dren§ģn²ch skupin a n§slednŊ 
zpŢsobem odvodnŊn², jak je pops§no v projektov® dokumentaci jednotlivĨch staveb, 
pouģitĨch v kapitole 5 ï OvŊŚen² metodick®ho pŚ²stupu na pilotn²m povod². 

 

 
 
Obr.1-10 Geologick® pomŊry v povod² DŊdiny. Zdroj: z§kladn² geologick§ mapa ĻR  
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Ploġn® odvodnŊn² a zhodnocen² jeho funkc² 
 
Za ¼ļelem dokladov§n² rozsahu, zpŢsobu a stavu zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn², pro n§vrh 
koncepce eliminaļn²ho opatŚen² a pro zhodnocen² ¼ļinkŢ tohoto opatŚen² je tŚeba disponovat 
n§sleduj²c²mi podklady: 
- zpŢsob a ploġnĨ rozsah realizovan®ho odvodnŊn² 
- Śeġen² recipientu odvodnŊn² (zpravidla HOZ) 
- aktu§ln² funkļnost stavby, stav objektŢ odvodnŊn², z§vady a jejich rozsah 
- vyuģit² odvodnŊnĨch pozemkŢ 
- negativn² aspekty odvodnŊn² a c²lovĨ stav 
 
Shrom§ģdŊn® podklady maj² charakter: 
- ¼zemn²ch podkladŢ vļetnŊ vlastnickĨch vztahŢ a vyuģit² ¼zem² 
- projektov® dokumentace ke stavbŊ odvodnŊn² 
- vĨsledkŢ ter®nn²ch ġetŚen² a monitoringu 
- provozn² praxe ve vġech odvodnŊn²m dotļenĨch sf®r§ch 
 
C²lem proveden² analĨzy souļasn®ho stavu stavby odvodnŊn² ve vġech souvislostech je 
objektivn² formulace negativn²ch aspektŢ odvodnŊn², zohlednŊn² opr§vnŊnĨch z§jmŢ, 
zejm®na s ohledem na OP ĢP, a zpracov§n² n§vrhu koncepce eliminaļn²ch opatŚen². 
Ve vġech f§z²ch posuzov§n² je tŚeba pŚihl²ģet k realizovatelnosti navrģenĨch opatŚen² po 
majetko-pr§vn² i biologicko-technick® str§nce. Za t²m ¼ļelem je tŚeba prov®st operace, kter® 
analyzuj² vĨġe uveden® typy podkladŢ, jak bude uvedeno d§le. 
 
Stav zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² v ĻR 
Hlavn²m ¼ļelem odvodnŊn², jako jednoho z tradiļn²ch melioraļn²ch opatŚen² na 
zemŊdŊlskĨch pŢd§ch, je ¼prava vodn²ho a vzduġn®ho reģimu, tj. optimalizace vlhkosti a 
provzduġenosti pŢd z hlediska potŚeb rostlin, zpracovatelnosti pŢdy a jej² ¼nosnosti pro 
zemŊdŊlsk® mechanismy. 
OdvodnŊn² ovlivŔuje reģim mŊlk®ho podpovrchov®ho, povrchov®ho i podzemn²ho odtoku, 
vodn² bilanci saturovan® a nesaturovan® z·ny a n§slednŊ vġechny dalġ² sloģky ģivotn²ho 
prostŚed². PloġnŊ velmi vĨznamn® je ovlivnŊn² vodn²ho reģimu zemŊdŊlsky vyuģ²vanĨch 
pozemkŢ s vybudovanĨmi syst®my odvodnŊn², kter® se dotĨk§ kolem ļtvrtiny vĨmŊry 
zemŊdŊlskĨch pŢd ĻR a asi kolem 13% cel® rozlohy ĻR (Obr. 1-1). Ploġn§ intenzita 
odvodnŊn² v mŊŚ²tku velikosti okresŢ je rŢzn§ a pohybuje se od 3,3% (okres Vyġkov) aģ po 
34,5% (okres Hradec Kr§lov®) ï viz Obr.1-2. 
 
Stavby odvodnŊn² byly budov§ny v nŊkolika postupnĨch etap§ch, nejintenzivnŊji v letech 
1935-1940 a 1965-1985. Pro n§vrh tŊchto opatŚen² byly postupnŊ aktualizov§ny a 
upŚesŔov§ny metodick® a normativn² podklady. Z tŊchto podkladŢ je tŚeba vych§zet pŚi 
souļasn®m hodnocen² funkce odvodnŊn² i v pŚ²padech, kdy zmŊnou vyuģit² pozemku nebo 
uplatnŊn²m environment§ln²ch hledisek doch§z² ke zmŊn§m potŚeby odvodnŊn². 
 
V uplynulĨch dvou desetilet²ch praxe nevŊnovala odpov²daj²c² pozornost ¼drģbŊ tŊchto 
staveb, a proto doch§zelo ļasto nepozorovanŊ k jejich poġkozov§n² i destrukci, v jinĨch 
pŚ²padech zmŊna uģivatelskĨch n§rokŢ nerespektovala projektovan® parametry syst®mu a 
ten nyn² nepln² funkci, jak§ je od nŊho oļek§v§na. 
 
PŚesto dren§ģn² syst®my i po dalġ²ch 25-ti letech nad§le v²ce ļi m®nŊ pln² odvodŔovac² 
funkci, coģ se projevuje pŚi transformaci odtoku sr§ģek z pozemku ve formŊ soustŚedŊn®ho 
dren§ģn²ho odtoku z dren§ģn² skupiny. Vyskytuje se sice st§le vŊtġ² poļet lok§ln²ch z§vad 
funkļnosti, zejm®na v souvislosti s poġkozov§n²m odvodnŊn² kŚ²ģen²m liniovĨmi stavbami 
pozemn²ho stavitelstv² ļi telekomunikacemi a energetikou, laickou veŚejnost² pŚedpokl§danĨ 
rychlĨ trend samovoln®ho vyŚazov§n² syst®mŢ z funkce se vġak nepotvrdil. 
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V praxi jsou pŚ²pady nedostateļn® funkce odvodnŊn² zemŊdŊlskĨch pozemkŢ zpŢsobeny 
n§sleduj²c²mi vlivy (poŚad² urļuje ļetnost vĨskytu od nejļastŊjġ²ch aģ k vĨjimeļnĨm pŚ²padŢm 
uvedenĨm v z§vŊru): 
- poruchou funkce kostry odvodnŊn² ï tzv. hlavn²ho melioraļn²ho/odvodŔovac²ho zaŚ²zen² ï 
HMZ/HOZ (otevŚen®ho odvodŔovac²ho odpadu, trubn²ho odpadu, atd.) 

- poruchou funkce detailu odvodnŊn² ï ļ§sti svodn®ho dr®nu a objektŢ na svodn®m dr®nu 
- zvĨġen²m intenzity vyuģ²v§n² odvodnŊn®ho pozemku. Opaļn® pŚ²pady, kdy intenzita 
odvodnŊn² pŚevyġuje souļasn® poģadavky, nejsou z hlediska zemŊdŊlstv² posuzov§ny jako 
poruchy funkce, pŚestoģe evidentnŊ je lze za nevyhovuj²c² povaģovat z hledisek ochrany 
vod i hledisek environment§ln²ch. řeġen®ho projektu se vġak evidentnŊ netĨkaj². 

- poruchou funkce detailu odvodnŊn² ï jednotliv®ho dr®nu nebo skupiny sbŊrnĨch dr®nŢ 
- zmŊnou hydrofyzik§ln²ch vlastnost² pŢdy (utuģen²m podorniļ², vytvoŚen²m nepropustn®ho 
horizontu kolmatac² pŢdn²ch ļ§stic nebo vysr§ģen²m miner§ln² ļi organick® sloģky v pŢdŊ) 

- zmŊnou sloģek hydrologick® bilance odvodnŊn®ho pozemku (zvĨġenĨm pŚ²tokem 
povrchovĨch ļi podzemn²ch vod ze sousedn²ch poloh) 

- zmŊnou klimatickĨch podm²nek (ļastŊjġ²m vĨskytem sr§ģkovŊ vydatnĨch obdob²). 
 
PŚi diagnostice souļasn®ho stavu odvodŔovac² stavby, je tŚeba zhodnotit: 
- vyuģit² ¼zem², hospod§Śsk® podm²nky a vztah vlastn²ka (uģivatele) pozemku k syst®mu 
odvodnŊn²; 

- pŚ²rodn² podm²nky, zejm®na morfologii ter®nu, vodn² reģim a vlastnosti pŢd; 
- stav technickĨch zaŚ²zen² a objektŢ odvodnŊn², zejm®na s ohledem na jejich hydraulick® 

parametry. 
 
Projektov§ dokumentace (PD) je podm²nkou efektivn² realizace oprav, rekonstrukc², ale i 
eliminace staveb odvodnŊn². Tato dokumentace byla archivov§na investory staveb 
odvodnŊn²: v etapŊ let 1960-1990 to byla SMS ï St§tn² melioraļn² spr§va, pozdŊji 
pŚejmenovan§ na ZVHS ï ZemŊdŊlsk§ vodohospod§Śsk§ spr§va, v souļasnosti 
transformovan§ do podnikŢ Povod². Dalġ² par® PD bylo archivov§no na zemŊdŊlskĨch 
podnic²ch. Ty proch§zely v uplynulĨch dvou desetilet²ch transformac², a proto nejsou z§rukou 
dostupnosti PD. Vlastn²ci pozemkŢ zpravidla dokumentaci k odvodnŊn² nemaj², pokud sami 
nepoģ§dali ZVHS o jej² pŚed§n². Dalġ²mi m²sty moģn®ho uloģen² PD jsou arch²vy bĨvalĨch 
okresn²ch ¼ŚadŢ, resp. jejich n§stupnickĨch vodopr§vn²ch ¼ŚadŢ a St§tn² okresn² arch²vy 
(SOKA), s²dl²c² ve mŊstech bĨvalĨch okresŢ. Dokumentace by mohla bĨt i u projektovĨch 
instituc² (Hydroprojekt, Agroprojekty atd.) ï od projektantŢ tŊchto staveb lze jeġtŊ z²skat Śadu 
cennĨch informac², pŚestoģe tyto organizace zpravidla jiģ historick® projekty odvodnŊn² 
nearchivuj². 
 
V ŚadŊ pŚ²padŢ vġak jiģ dokumentace ke stavb§m zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² neexistuje nebo 
je ne¼pln§. Velice ļasto projektov® vĨkresy neodpov²daj² skuteļn®mu proveden² stavby. 
Odchylky pŚi vĨstavbŊ mŊly bĨt zachyceny v dokumentaci skuteļn®ho stavu, ale to se ne 
vģdy dŊlo. Souļ§st² dokumentace je tak® velmi cenn§ zpr§va o hydropedologick®m 
prŢzkumu, kterĨ stanovil pŚ²ļiny zamokŚen² a navrhl n§pravn§ opatŚen². V minulĨch etap§ch 
z§mŊrŢ o digitalizaci podkladŢ byly tyto pas§ģe PD vyj²m§ny, centr§lnŊ uloģeny, ale protoģe 
fakticky nedoġlo k systematick® digitalizaci textovĨch ani mapovĨch podkladŢ, byly 
v minulosti archivy poztr§ceny. 
 
Pro posouzen² ¼ļinkŢ odvodnŊn² jsou vedle hydraulickĨch charakteristik odvodŔovac²ch 
prvkŢ d§le urļuj²c² zejm®na hydropedologick® charakteristiky (viz bod ĂpŢdn² vlastnostiñ t®to 
kapitoly.  
 
S rozvojem technik d§lkov®ho prŢzkumu ZemŊ (DPZ) zejm®na pro ¼ļely sledov§n² stavu, 
vĨvoje a pl§nŢ ochrany sloģek ģivotn²ho prostŚed², pro pl§nov§n² ¼zemn²ho rozvoje a 
monitorov§n² dalġ²ch lidskĨch aktivit (kr§tkodobĨch i dlouhodobĨch) jsou v souļasnosti 
k dispozici efektivn² a cenovŊ dostupn® n§stroje, vhodn® pro uplatnŊn² ve vodn²m 
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hospod§Śstv², resp. pŚi spr§vŊ syst®mŢ odvodnŊn² v krajinŊ. Technologicky se jedn§ o 
druģicov® a leteck® mŊŚick® sn²mkov§n². Technologie uplatnŊn² DPZ jsou uvedeny v kapitole 
2 pŚedloģen® Zpr§vy. 

 
PŚ²klady a rozsah uplatnŊn² dat pro pilotn² povod² 

Data poŚ²zen§ ZVHS (do poloviny roku 2010), pozdŊji pŚ²sluġn® podniky Povod², resp. 

zbytkov§ organizace ZVHS (www.zvhs.cz): 

- mapov§ vrstva odvodnŊn² a z§vlah. Form§t: SHP vrstva polygonŢ POZ a lini² HOZ 

s atributy ļ²slo stavby a rok vĨstavby (dalġ² atributy nejsou v projektu vyuģity). Mapov§ 

vrstva pouze ploġnŊ vymezuje odvodnŊn® ¼zem², ale nelze z n² lokalizovat jednotliv® 

liniov® prvky detailu odvodnŊn². 

Z§kladn² informaļn² vrstvou je mapa z§kresŢ odvodnŊn² a HOZ (hlavn² odvodŔovac² 
zaŚ²zen² ve spr§vŊ ZVHS), zpracovan§ ZVHS v mŊŚ²tc²ch 1:10 000 resp. 1:5 000. Jde o 
z§kladn² informaļn² vrstvu, a to i s vymezen²m Śady vĨhrad k jej²mu zpracov§n², ¼plnosti a 
vŊrohodnosti. TĨm zpracovatelŢ projektu se pod²lel na metodick® pŚ²pravŊ (viz soubŊh 
s projektem NAZV QC1294 N§vrh a vyuģit² ¼zemn²ho informaļn²ho syst®mu 
hydromelioraļn²ch staveb. Obdob² Śeġen²: VI.2001 ï XII.2002, VĐMOP, ZVHS, ĐEK AV 
ĻR, Śeġitel® KulhavĨ, HodovskĨ, Ģaloud²k), proto je podrobnŊ sezn§men s metodikou i 
¼skal²mi zpracov§n² tohoto d²la. 
VytvoŚen§ informaļn² vrstva m§ vedle znaļn® zastaralosti digitalizovan®ho podkladu 
(zakonzervovanĨ stav cca k roku 1992) dalġ² pŚ²padn§ rizika vŊrohodnosti: 
 

- jsou digitalizov§ny z§kresy prov§dŊn® ruļn²m pŚekreslov§n²m z projektov® 
dokumentace (zpravidla mŊŚ²tka 1:1 000/2 000) do map mŊŚ²tka 1:10 000 nebo 1:5 
000. Zde mohlo doj²t (a evidentnŊ doġlo) ke zkreslen² tvarov®mu i polohov®mu. 

- probl®my vyskytuj²c² se na okraj²ch mapovĨch listŢ (viz pŚedchoz² bod). Toto bylo 
oġetŚeno v r§mci kontrol pŚi digitalizaci a pŚi nalezen² (hrub®) nesrovnalosti bylo 
opraveno 

- v pŚ²padŊ neļitelnosti atributŢ plochy (evidenļn² ļ²slo a rok) mohlo doj²t k chybn®mu 
zad§n² do datab§ze. Rizikov® jsou ļ§sti, kde jsou dvŊ et§ģe odvodnŊn² nad sebou 

- v evidenci zpravidla chyb² velmi star® dren§ģn² syst®my, kter® byly budov§ny pŚed 
datem zaloģen² pŚedchŢdcŢ ZVHS (SMS zŚ²zena k 1.1.1970) 

- zpŢsob transformace digitalizovanĨch podkladŢ. PoŚizov§n² grafick® pŚedlohy a 
nav§zan® datab§ze bylo prov§dŊno v prostŚed² AutoCADu, do GIS byly pouģity 
speci§lnŊ naprogramovan® pŚevodn² procedury. PŚestoģe byly prov§dŊny syst®my 
kontrol, k praktick®mu ovŊŚen² jiģ nemuselo doj²t na vġech ¼zemn²ch pracoviġt²ch 

- vĨrazn§ diferenciace podm²nek vyuģ²v§n² vĨpoļetn² techniky na pracoviġt²ch ZVHS 
- pŚ²padnŊ i ztr§ta ļi zniļen² ļ§sti arch²vŢ ZVHS (napŚ. povodnŊ po roce 1997) a 
odchod znalĨch osob do starobn²ho dŢchodu, nepŚed§v§n² znalost² o 
hydromelioraļn²ch syst®mech v regionu ¼zemn²ho pracoviġtŊ novĨm pracovn²kŢm 
po roce 1992. Pokud archivy nejsou kompletn², pokud nen² k dispozici pracovn²k 
ZVHS, kterĨ stavbu podrobnŊ znal a pokud se vyskytne probl®m s vymezen²m 
rozsahu odvodnŊn² v pŚehledovĨch map§ch, nen² moģn® korekci nejasnost² prov®st. 

 

- arch²vy ZVHS. Archivy obsahuj² zachovanou projektovou dokumentaci ve vġech jejich 

f§z²ch. Skl§d§ se ze studi², technickĨch zpr§v PD, mapovĨch podkladŢ a vĨkresovĨch 

ļ§st². Tato ļ§st arch²vŢ dosud nebyla digitalizov§na, a proto bude jej² vyuģit² ve 

zpracov§van®m projektu omezeno pouze na pilotn² povod² a modelov® oblasti. UrļitĨm 

probl®movĨm bodem je souļasnĨ vĨvoj transformace ZVHS i dlouhodobŊ pŚehl²ģenĨ vztah 

organizace ke svoj² pŚedchoz² investorsk® ļinnosti (dŚ²ve SMS) a detailu dren§ģn²ho 

http://www.zvhs.cz/
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odvodnŊn², kterĨ je dnes v pŚev§ģn® m²Śe pŚeveden na vlastn²ka pozemku.  

 
Arch²vy byly v roce 2011 pŚevezeny do archivn²ch center pŚ²sluġnĨch podnikŢ Povod², 
zde pŚevzaty povŊŚenĨmi archiv§tory a zaevidov§ny. Z archivŢ budou pouģity 
podklady o: 

- zpracovateli hydropedologick®ho prŢzkumu (jeho souļ§st² bylo navrģen² koncepce 
Śeġen²) 

- zpracovateli projektov® dokumentace 
- dodavateli stavby 
- pŚevaģuj²c²ch pŚ²ļin§ch zamokŚen², typu odvodŔovac² stavby 
- pouģit® technologii vĨstavby 
- materi§lu dr®nŢ, hloubce uloģen² 
- typu recipientu, pŚ²padnŊ Śeġen² HOZ 
- zejm®na pak budou vyuģity vĨkresov® ļ§sti pro posouzen² sloģitosti topologie s²tŊ, 
Śeġen² stavebn²ch objektŢ, stanoven² ġirġ²ch souvislost² k VH d²la atd. TŊģiġtŊ vyuģit² 
PD je pak pro ovŊŚen² metodick®ho pŚ²stupu k eliminaci odvodnŊn² (viz v dalġ² f§zi 
projektu zpracov§van§ kapitola 5) 

 
- konsultace s pracovn²ky ZVHS (a/ s pracovn²ky zbytkov® ZVHS; b/ s bĨvalĨmi pracovn²ky, 
nyn² pŚevedenĨmi do podnikŢ Povod²; c/ s bĨvalĨmi pracovn²ky ZVHS, nyn² v dŢchodu 
nebo pracuj²c²mi mimo uveden® instituce). Poskytnut² sch§zej²c²ch informac² k vybranĨm 
stavb§m odvodnŊn², pŚ²padnŊ pomoc pŚi pr§ci s arch²vy.  

 

 
 
OvlivnŊn² mnoģstv² vod 
 
Dren§ģn² odtok, jako frakce celkov®ho odtoku vod z povod² Śady drobnĨch vodn²ch tokŢ, je 
specifickou hydrologickou charakteristikou. 
OdvodnŊn² ovlivŔuje prvotnŊ reģimy mŊlk®ho podpovrchov®ho, povrchov®ho a podzemn²ho 
odtoku, vodn² bilanci nesaturovan® z·ny a n§slednŊ dalġ² sloģky ģivotn²ho prostŚed². 
N§slednŊ je ovlivnŊn tak® reģim recipientu dren§ģn²ch vod, zpravidla vodoteļe (Ġvihla, 
1992). 
OvlivnŊn² reģimu podzemn²ch vod je odliġn® v rŢznĨch genetickĨch typech vodn²ch ¼tvarŢ 
podzemn² vody, kter® z§vis² rovnŊģ na litologick®m sloģen² zemin, jejich hydraulickĨch 
vlastnostech a mocnostech, boļn²ch i vertik§ln²ch okrajovĨch podm²nk§ch vodn²ho ¼tvaru 
podzemn² vody, klimatickĨch podm²nk§ch, velikosti odvodŔovan® plochy, druhu 
odvodŔovac²ho zaŚ²zen², atd. Souļinitel filtrace (nasycen® hydraulick® vodivosti K) a 
kategorie p·rovitosti (napŚ. dren§ģn² p·rovitost Pd), charakterizuj² odvodnitelnost zemin. 
 
Podkladem pro zhodnocen² kvantitativn²ch zmŊn pŚi n§vrhu eliminaļn²ch opatŚen² na 
odvodnŊn² jsou: 
- pozemn² prŢzkumy 
- vĨsledky analĨz ¼zemn²ch podkladŢ (vļetnŊ uplatnŊn² metod DPZ) 
- projektov§ dokumentace realizovan® stavby odvodnŊn² 
- koncepce n§vrhu eliminaļn²ch opatŚen² (porovn§n² poģadovan®ho c²lov®ho stavu 

s variantami Śeġen²) 
 
PŚi hodnocen² vlivu navrhovanĨch eliminaļn²ch opatŚen² na zmŊnu mnoģstv² odvodnŊn²m 
odv§dŊnĨch vod je tŚeba zohlednit: 
- aktu§ln² funkļnost odvodŔovac²ho syst®mu vļetnŊ pŚ²padnĨch poruch 
- pŢvodnŊ navrhovanou a aktu§ln² ¼ļinnost odvodnŊn² (vĨsledky mŊŚen²)  
- pŚ²ļiny zamokŚen² a zdroje vod (pŢvodn² i souļasn®) 
- ¼zemn² rozsah eliminaļn²ho opatŚen² s ohledem na ostatn² dotļen® pozemky 
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- vlastnick® pomŊry dotļenĨch pozemkŢ a doloģen² z§jmu na dosaģen² c²lov®ho stavu. 
 
Potenci§l eliminaļn²ho opatŚen² pŚi sn²ģen² odtoku ze syst®mu odvodnŊn² bude odvozen od 
n§vrhovĨch parametrŢ realizovan®ho odvodnŊn². 
PŚitom pŚedpokl§d§me n§sleduj²c² hypot®zy: 
- ¼ļinnost eliminaļn²ho opatŚen² na odvodnŊn² bude menġ² nebo maxim§lnŊ stejn§ jako 
vlastn² realizace odvodnŊn² (neboli odtokovĨch pomŊrŢ, jak® byly pŚed realizac² odvodnŊn², 
lze dos§hnout zpravidla vĨjimeļnŊ ï viz zachov§n² ¼ļinnosti dren§ģn² rĨhy, ¼sekŢ 
zachovan®ho dren§ģn²ho potrub² atd.) 

- efekt eliminaļn²ho opatŚen² lze odvodit od n§vrhovĨch parametrŢ dan® stavby odvodnŊn² 
- eliminaļn² opatŚen² pŢsob² nejen v z§vislosti na jeho ploġn®m rozsahu vzhledem k ploġe 
dren§ģn² skupiny (z§jmov® ploġe odvodnŊn²), ale i vzhledem k situov§n² eliminaļn²ho 
opatŚen² vzhledem k topologii cel®ho syst®mu odvodnŊn². 

 
Jednou ze z§kladn²ch n§vrhovĨch hodnot syst®mŢ byl specifickĨ dren§ģn² odtok, kterĨ byl 
pro ¼zem² ĻR volen v rozmez² od 0,33  do 0,65 l.sec.ha-1. Vyġġ² hodnota byla pouģ²v§na 
hlavnŊ po v§lce. Dalġ² parametr, rozchod dr®nŢ, byl navrhov§n pŚedevġ²m dle druhu pŢd a 
poģadavku plodin na sn²ģen² hladiny podzemn² vody v urļit®m ļase po n§vrhov® sr§ģce. U 
tŊģkĨch pŢd pŚevl§daj² rozchody dr®nŢ  8 ï 10 m, u stŚedn²ch pŢd 12 - 15 m. Lehk® pŢdy 
byly odvodnŊny jen v pŚ²padŊ trvale zvĨġen® hladiny podzemn² vody. Hloubka uloģen² 
svodnĨch dr®nŢ se pohybuje vesmŊs v rozmez²  1,0 - 1,2 m (vĨjimeļnŊ i  hloubŊji ï resp. 
hloubŊji u staveb pŚedv§leļnĨch) a sbŊrn® dr®ny jsou uloģeny pŚev§ģnŊ v hloubce 0,7 - 0,9 
m (a hloubŊji u staveb pŚedv§leļnĨch). 
 
V naġich podm²nk§ch existuj² ļtyŚi hlavn² cesty, kterĨmi se sr§ģkov§ voda dost§v§ 
z atmosf®ry do dren§ģe, pŚiļemģ mezi jednotlivĨmi mechanismy jsou pochopitelnŊ plynul® 
pŚechody (podrobnŊji viz KulhavĨ, Doleģal, Soukup, 2001): 

1 - Voda po dopadu na povrch pŢdy, obvykle m§lo propustn®, odt®k§ po tomto povrchu, 
postupnŊ se soustŚeŅuje v urļitĨch odtokovĨch dr§h§ch a hromad² se v depres²ch, 
kde je v dŢsledku mal®ho sklonu povrchu odtok zpomalen nebo zcela zastaven. Je-li 
v tŊchto poloh§ch (dr§h§ch soustŚedŊn®ho odtoku a depres²ch) vybudov§na dren§ģ, 
voda zde vsakuje do pŢdy a pomŊrnŊ rychle (zejm®na prostŚednictv²m s²tŊ 
makrop·rŢ a jinĨch preferenļn²ch cest v humusov®m horizontu a v z§sypu dren§ģn² 
rĨhy) se dost§v§ do dren§ģe. PŚ²tok vody do dr®nu je pŚev§ģnŊ shora, resp. z horn²ho 
poloprostoru obklopuj²c²ho dr®n. 

 
2 - PodobnĨ pŚ²pad jako sub 1), ale odtok s§m se odehr§v§ pod povrchem, v doļasnŊ 
nasycen® z·nŊ v humusov®m horizontu nebo nehluboko pod n²m. Tento 
mechanismus je ponŊkud pomalejġ² neģ pŚedchoz². 

 
3 - Voda vsakuje do pŢdy na m²stŊ, kde dopadla a jej² dalġ² pohyb v pŢdn²m profilu, 
obvykle dostateļnŊ propustn®m a v oblasti ļeskomoravsk®ho krystalinika tak® 
mŊlk®m, je pŚev§ģnŊ svislĨ aģ do chv²le, kdy dos§hne nasycen® z·ny svrchn² trval® 
zvodnŊ. Voda se pak pohybuje pŚev§ģnŊ vodorovnŊ aģ do m²st, kde je zvodeŔ 
pŚirozenŊ nebo umŊle odvodŔov§na. PŚ²tok t®to vody do dr®nu je radi§lnŊ soumŊrnĨ 
a pŚevaģuje pŚ²tok ze spodn²ho poloprostoru obklopuj²c²ho dr®n. Do t®to skupiny patŚ² 
i pŚ²pad, kdy voda z povrchov® vodoteļe nebo n§drģe zpŊtnŊ vsakuje do podzemn²ho 
prostoru a takto dotovan§ podzemn² zvodeŔ je na jin®m m²stŊ odvodŔov§na dren§ģ². 

 
4 - Voda akumulovan§ na povrchu pŢdy i v pŢdŊ v pevn® f§zi (jako sn²h nebo led) 
postupnŊ rozt§v§ a odt®k§ po povrchu nebo podpovrchovŊ podobnĨm zpŢsobem 
jako sub 1) nebo 2). Rozd²l oproti pŚedchoz²m pŚ²padŢm je pŚedevġ²m v tom, ģe jak 
pŚ²tok vody, tak propustnost pŢdy z§visej² na teplotŊ a maj² proto vĨraznou denn² 
periodicitu. Akumulace v depres²ch mŢģe prob²hat po dlouhou dobu, a mŢģe proto bĨt 
daleko vĨraznŊjġ² neģ v pŚedchoz²ch pŚ²padech, a to i na propustnĨch pŢd§ch. 
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PŚ²pad, kdy voda z rozt§t®ho snŊhu nebo ledu dotuje trvalou podzemn² zvodeŔ sem 
nepatŚ², neboŠ se podstatnŊ neliġ² od situace popsan® sub 3). 

 

PŚi n§vrhu eliminaļn²ch opatŚen² se pŚihl²ģ² k eliminaci (¼pln® ļi ļ§steļn®) vĨġe uvedenĨch 
cest pŚ²toku vody do syst®mu zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn². 
 
Pohyb podzemn²ch vod, jako je napŚ. fluktuace hladiny podzemn² vody v okol² dr®nŢ, odtok 
vody z dr®nŢ, prŢbŊh dren§ģn²ch odtokŢ v ļase, pŚ²tok vod do dren§ģn²ho syst®mu, uģ 
reprezentuj² velice konkr®tn² oblast, kter§ vĨraznŊ ovlivŔuje vodn² reģim dotļenĨch pozemkŢ. 
PrŢbŊh a chov§n² tŊchto ukazatelŢ z§vis², vedle souvisej²c²ch hydrologickĨch jevŢ, zejm®na 
na hydro-fyzik§ln²ch vlastnostech p·rovit®ho prostŚed², ve kter®m prob²haj², a na aktu§ln²ch 
parametrech podzemn²ch odvodŔovac²ch syst®mŢ. Vztahy a souvislosti mezi parametry 
podzemn²ch, horizont§lnŊ uloģenĨch odvodŔovac²ch syst®mŢ, ale tak® otevŚenĨch 
odvodŔovac²ch pŚ²kopŢ a hydraulickĨmi vlastnostmi pŢd (zemin, hornin) a dren§ģn²mi 
procesy, lze definovat s uplatnŊn²m tzv. hydraulickĨch metod (vĨpoļtovĨch sch®mat, 
modelŢ). 
Pohybov® rovnice proudŊn² podzemn² vody k dr®nŢm byly odvozeny ze z§konitost² 
mechaniky podzemn² vody v p·rovit®m prostŚed² s pouģit²m axiomu kontinua a Darcyho 
z§kona, kterĨ z§roveŔ s rovnic² kontinuity pŚedstavoval z§kladn² vĨchoz² vztahy pro dalġ² 
postupy. Geometrie podzemn²ch, horizont§lnŊ uloģenĨch odvodŔovac²ch syst®mŢ 
(trubkovĨch dr®nŢ, otevŚenĨch pŚ²kopŢ) spolu se zav§dŊn²m pŚedpokladu existence 
skuteļn®, anebo Hooghoudtovy imagin§rn², pŚibliģnŊ vodorovn®, velmi m§lo propustn® 
podloģn² vrstvy, vytv§Śej² vhodn® podm²nky k pouģit² analytickĨch metod pro Śeġen² 
rovinnĨch ¼loh, kter® v tŊchto pŚ²padech velmi dobŚe aproximuj² skuteļn® dren§ģn² procesy. 
 
SamostatnŊ se posuzuj² efekty eliminace funkc² pramenn²ch j²mek. Reģim dren§ģ² 
podchycenĨch pramenŢ je tŚeba pŚedem kvantifikovat mŊŚen²m. 
 
Dren§ģn² odtok lze vyġetŚovat stejnĨmi postupy a n§stroji jako jin® typy odtoku z povod² a 
napŚ²klad metody separace z§kladn²ch sloģek odtoku umoģŔuj² klasifikovat reģim odtoku 
dren§ģn²ch vod jak uv§d² Doleģal, Soukup, KulhavĨ (2000), coģ zle vyuģ²t mimo jin® i 
k predikci ¼ļinku eliminaļn²ch opatŚen² na syst®mu odvodnŊn². Tak, jak se mŊn² reģim 
dren§ģn²ho odtoku v z§vislosti na obdob²ch vodnosti (sucho, povodnŊ), bude se mŊnit i 
¼ļinek eliminaļn²ho opatŚen². Optim§lnŊ se proto efekty dokl§daj² na delġ² ļasov® ŚadŊ 
mŊŚenĨch dat. 
 

N§vrh Śeġen² kvantifikace vlivu odvodnŊn² jako limit eliminaļn²ho opatŚen²  

Pro vyhodnocen² ¼ļinku eliminace odvodnŊn² dosud nebyl ovŊŚen obecnŊ platnĨ postup ani 
vĨpoļtovĨ n§stroj. Zpracovatel® doporuļuj² pouģ²t vĨpoļtovĨ n§stroj, dokonļenĨ v roce 
2010 a vybavenĨ podrobnĨm manu§lem na pouģit² tzv. Ădren§ģn²ho kalkul§toruñ, 
publikovan®ho na adrese http://www.hydromeliorace.cz ve sloģce Programy (registrovan® 
vyuģ²v§n² vĨsledkŢ VaV) autorŢ KulhavĨ, Ġtibinger (2010). Pro rychlĨ a pŚ²mĨ pŚ²stup ke 
kalkul§toru slouģ² adresa http://www.hydromeliorace.cz/registrace/login.php?sw=4 
Na kalkul§tor navazuje vydan§ monografie, doplŔuj²c² vĨklad teoretickĨch principŢ uģitĨch 
rovnic a vĨpoļtovĨch vztahŢ. 
Doporuļen²m pro kvantifikaci ¼ļinku eliminace odvodnŊn² je uplatnŊn² Ăinverzn² ¼lohyñ 
k tradiļnŊ pŚedpokl§dan®mu postupu, kterĨm je stanoven² velikosti dren§ģn²ho odtoku pŚi 
n§vrhu odvodnŊn². N§vrhovĨmi parametry je rozchod syst®mu paraleln²ch dr®nŢ a hloubka 
jejich uloģen² pod ¼rovn² ter®nu (skuteļnĨ stav). Takto stanovenĨ ¼ļinek eliminace pak 
vych§z² jako maxim§lnŊ moģn§ hodnota dren§ģn²ho odtoku (pŚi zanedb§n² vĨsledku 
hydraulick®ho posouzen² prŢtoļn® kapacity potrub²) a v re§lu bude dosahovat hodnot 
niģġ²ch. Optim§ln² by bylo prov®st ovŊŚen² vĨpoļtu mŊŚenĨmi hodnotami (¼rovnŊ hladin a 
tomu odpov²daj²c²ho dren§ģn²ho odtoku); v takov®m pŚ²padŊ je tŚeba posoudit i omezen² 
odtoku hydraulickĨmi limity aktu§ln²ho stavu dren§ģn²ho potrub² (zanesen² nebo zarŢst§n², 

http://www.hydromeliorace.cz/
http://www.hydromeliorace.cz/registrace/login.php?sw=4
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zmŊna drsnosti stŊn potrub²), objektŢ na dren§ģi atd. 
 
Vstupn² informace lze v kalkul§toru velmi snadno mŊnit s ohledem na progn·zy, varianty 
rŢznĨch alternativ vļetnŊ eliminaļn²ch opatŚen² a t²m postupnŊ vytv§Śet vhodnĨ (optim§ln²) 
odvodŔovac² syst®m se vġemi provozn²mi variantami regulace odtoku i eliminace odvodnŊn² 
vŢbec. 
 
Dren§ģn² kalkul§tor umoģŔuje mimo z§kladn²ch vĨpoļtŢ tak® tabulkovŊ a graficky vyj§dŚit 
pro konkr®tn² zad§n²/lokalitu vztah velikosti dren§ģn²ho odtoku a rozchodu dr®nŢ. Tato 
z§vislost podle Obr.1-11 umoģŔuje zhodnotit potenci§l st§vaj²c²ho rozchodu dr®nŢ 
vyj§dŚen²m vĨpoļtov® denn² odtokov® vĨġky, pŚ²padnŊ zv§ģit ¼ļinek regulaļn²ch opatŚen² 
napŚ²klad zdvojen²m aktu§ln²ho rozchodu dr®nŢ (pokud je v danĨch podm²nk§ch technicky 
provediteln® vyŚazen² napŚ. kaģd®ho sud®ho dr®nu) resp., s velkou obezŚetnost², i 
kvantifikace dŢsledkŢ ¼pln®ho technick®ho vyŚazen² dren§ģe z provozu. 
 

 
 

Obr.1-11 Zn§zornŊn² z§vislosti q-L (dren§ģn² odtok ï rozchod dr®nŢ). 
 PŚ²klad pro ust§len® podm²nky podle Śeġen² Hooghoudta, 

 pro zad§n² K=1,2 [m.d-1]; D=2,0 [m]; hd=0,9 [m]; r0=0,04 [m]; hMAX=0,40 [m]. 

 Pozn§mka k popisu osy: pro ust§len® podm²nky plat²: pŚ²tok = odtok 
 Zdroj: Ġtibinger, KulhavĨ (2010) 
 
PopsanĨ typ analĨz se prov§d² pro konkr®tn² podm²nky konkr®tn² stavby odvodnŊn², neboŠ 
vyģaduje podrobn® zad§n² vstupn²ch dat a okrajovĨch podm²nek. 
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OvlivnŊn² kvality vod 
 
Dren§ģn² syst®my pŢsob² z hlediska kvality vod sp²ġe negativnŊ; v rŢznĨch pŢdn²ch 
podm²nk§ch obecnŊ urychluj² a zvyġuj² odnos ģivin a dalġ²ch polutantŢ z povod² (Behrendt et 
al., 1993; Oygarden et al., 1997; Haygarth et al., 2002; Tiemeyer et al., 2008; Kv²tek et al., 
2009). Na druhou stranu podpovrchov® dren§ģn² odvodnŊn² v nŊkterĨch pŚ²padech zvŊtġuje 
retenļn² prostor pro vodu vstupuj²c² do pŢdn²ho profilu, a tud²ģ sniģuje potenci§l vĨskytu 
povrchov®ho odtoku a s n²m spojen® procesy eroze pŢdy na pozemku a vnos jejich produktŢ 
do vod (JŢva a kol., 1962). Jakost vod dren§ģn²ch syst®mŢ ¼zce souvis² s mechanismy 
tvorby odtoku vod v nich. Dynamika koncentrac² vŊtġiny l§tek je v dren§ģn²ch vod§ch velmi 
promŊnliv§; dren§ģn² vody mohou m²t jednotliv® sloģky odtoku (rychl§ a pomal§ sloģka a 
pomŊr jejich zastoupen² a hodnoty koncentrac² l§tek v nich), znaļnou ļasovou variabilitu, ve 
vazbŊ na prŢbŊh poļas² (sez·na, intenzita a distribuce sr§ģek, d®lka such®ho obdob² pŚed 
pŚ²ļinnou sr§ģkou, atmosf®rick§ depozice), pŢdn² a hydrogeologick® podm²nky povod², 
nasycenost pŢdn²ho profilu (pŚedchoz² vlhkostn² / hydrologick® podm²nky v povod²), dobu a 
intenzitu aplikace hnojiv, biochemick® reakce v pŢdn²m prostŚed², zpŢsob vyuģit² ¼zem² a 
jeho morfologii (Paļes a kol., 1982; Sims et al., 1998; Doleģal and Kv²tek, 2004; Schelde et 
al., 2006; Fuļ²k a kol., 2010a,b). Kl²ļovĨ je tedy pŢvod vody a cesty jej²ho odtoku do 
odvodŔovac²ho syst®mu. 
 
Podpovrchov® odvodnŊn² pŢsob² rozd²lnŊ na z§kladn² dvŊ skupiny l§tek, kter® lze 
v dren§ģn²ch vod§ch z fyzik§lnŊïchemick®ho pohledu detekovat ï l§tky rozpuġtŊn® a l§tky 
nerozpuġtŊn®, organick®ho i anorganick®ho pŢvodu. VĨznamn§ a pro vyplavov§n² podstatn§ 
je kromŊ rozpustnosti ve vod§ch tak® sorpļn² schopnost l§tky, tj. schopnost vytv§Śet rŢznŊ 
pevn® fyzik§lnŊ-chemick® vazby s okoln²m prostŚed²m, coģ je d§no vlastnostmi jej² aktu§ln² 
formy vĨskytu (charakterem slouļeniny v jak® se nach§z², jej² koncentrac² a silou 
souvisej²c²ch vytvoŚenĨch vazeb) ve vztahu k charakteru v bezprostŚedn²m okol² se 
vyskytuj²c²ho pŢdn²ho prostŚed². Z hlediska ġkodlivosti pŢsoben² ve vod§ch bĨv§ nejvŊtġ² 
pozornost vŊnov§na ģivin§m (N, P, C) a l§tk§m na ochranu zemŊdŊlskĨch plodin (pesticidy, 
herbicidy, atd.). L§tky rozpuġtŊn® reprezentuje dusiļnanovĨ a amoniak§ln² dus²k, rozpustn® 
dus²kat® pesticidy, rozpuġtŊn® l§tky fosforu a uhl²k, l§tky nerozpuġtŊn® potom zejm®na 
partikul§rn² fosfor a plaveniny. Souvisej²c²m probl®mem je potom z§leģitost moģn® 
kontaminace dren§ģn²ch vod, poch§zej²c² z povrchovĨch splachŢ z poln²ch hnojiġŠ nebo 
sil§ģiġŠ, situovanĨch na odvodnŊnĨch pozemc²ch ļi z jinĨch druhŢ bodov®ho zneļiġtŊn² 
(napŚ. napojen² dren§ģn²ho syst®mu na odpad z rybn²ka, ĻOV nebo na odtok vod ze s²dla 
bez ļiġtŊn² komun§ln²ch vod, apod.).  
 
Posouzen² jakosti dren§ģn²ch a pŚ²padnŊ souvisej²c²ch povrchovĨch vod je vhodn® na 
pŚedmŊtn® dren§ģn² skupinŊ realizovat v pŚ²padŊ moģnosti pouģit² rŢznĨch eliminaļn²ch 
opatŚen² s rŢznou ¼rovn² ¼ļinnosti z hlediska ochrany jakosti vod nebo pokud je tento aspekt 
ģ§douc² z hlediska poģadavkŢ ochrany pŚ²rody (napŚ. druhov§ ochrana na vodu v§zanĨch 
organismŢ) ļi z§jmŢ vodohospod§ŚskĨch (vod§renskĨ zdroj). 
Pro posouzen² vĨvoje jakosti vod je moģn® vyuģ²t Śadu podkladŢ, kter® jsou rŢznŊ dostupn®. 
PŚesnĨ obraz dynamiky jakosti dren§ģn²ch a souvisej²c²ch povrchovĨch vod pod§ pouze 
detailn² analĨza zaloģen§ na nŊkolikaletĨch odbŊrech vzorkŢ vod (nejl®pe z kontinu§ln²ho 
monitoringu; podrobnŊ viz kapitola 3). DostupnŊjġ² mohou bĨt ļasov® Śady dat z mŊrnĨch 
profilŢ souvisej²c²ch povrchovĨch vod (bĨval§ ZVHS, podniky Povod², popŚ. ĻHMĐ). Zat²m 
jedinĨm dostupnĨm postupem, kromŊ sloģitŊjġ²ch matematickĨch modelŢ, kterĨm lze 
nepŚ²mo kvantifikovat jakost dren§ģn²ch vod z hlediska dusiļnanov®ho dus²ku na 
nemŊŚenĨch dren§ģn²ch skupin§ch, je zpŢsob uvedenĨ v metodice Fuļ²k a kol. (2010b). 
VĨsledky analĨzy jsou vztaģeny k souvisej²c² legislativŊ resp. norm§m ï NaŚ²zen² vl§dy 
ļ.23/2011 ve znŊn² NV ļ. 229/2007 o ukazatel²ch a hodnot§ch pŚ²pustn®ho zneļiġtŊn² 
povrchovĨch vod a odpadn²ch vod, n§leģitostech povolen² k vypouġtŊn² odpadn²ch vod do 
vod povrchovĨch a do kanalizac² a o citlivĨch oblastech a ĻSN 75 72 21 Jakost vod ï 
Klasifikace jakosti povrchovĨch vod. 
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PŚ²klady a rozsah uplatnŊn² dat pro pilotn² povod² 

PŚi vĨbŊru pilotn²ho povod² nebyla problematika jakosti vod zohledŔov§na. Pro posouzen² 
potenci§ln²ho zat²ģen² dren§ģn²ch vod dusiļnanovĨm dus²kem je pro pŚedmŊtn® dren§ģn² 
skupiny, jejichģ prov§dŊc² vĨkresy jsou implementov§ny do prostŚed² GIS, provedena GIS 
analĨza landuse (podklad napŚ. CORINE, LPIS) mikropovod² dren§ģn²ho syst®mu ve vazbŊ 
na pŢdn² podm²nky lokality (vrstvy BPEJ), kdy je vyhodnoceno zastoupen² kultur na 
infiltraļnŊ nejzranitelnŊjġ²ch okrsc²ch mikropovod² dren§ģe. Takto vyhodnocen® parametry 
vstupuj² do vztahu uveden®ho v metodice a dost§v§me hodnotu prŢtokovŊ v§ģen® 
koncentrace C90 (NO3-N). AnalĨza byla pouģita jako uk§zka - je pro vybranou dren§ģn² 
skupinu uvedena v kapitole 5. 

 

Chr§nŊn§ ¼zem² a biologicky cenn® lokality 
 
PŚi vĨstavbŊ odvodnŊn² v 70. a 80. letech minul®ho stolet² byly stavby navrhov§ny s ohledem 
na tehdejġ² koncepci zemŊdŊlsk® velkovĨroby, kter§ odr§ģela z dneġn²ho hlediska 
nesmysln® poģadavky na ĂzkulturnŊn²ñ krajiny a sobŊstaļnost vĨroby potravin. Rozsah 
realizace tŊchto staveb tak respektoval politickou linii; proveden² rozs§hlĨch odvodŔovac²ch 
dŊl i do horskĨch a podhorskĨch oblast² se sloģitŊjġ²mi morfologickĨmi, klimatickĨmi, pŢdn²mi 
a hydrogeologickĨmi podm²nkami vġak spolu s necitlivou ¼pravou hlavn²ch odvodŔovac²ch 
zaŚ²zen² a souvisej²c²ch vodn²ch tokŢ (napŚimov§n², opevŔov§n², zahlubov§n²) a n§slednou 
intenzivn² zemŊdŊlskou ļinnost² vy¼stilo v nŊkterĨch pŚ²padech ve vĨraznou destabilizaci 
agroekosyst®mŢ; doġlo ke sn²ģen² jejich struktur§ln² heterogenity, biodiverzity a pŚirozen®ho 
krajinn®ho potenci§lu (M²chal, 1994; Just a kol., 2003). Tento fakt, umocnŊnĨ poġkozen²m 
nebo ¼plnĨm funkļn²m vyŚazen²m dren§ģe (zmŊny pŢdn²ch hospod§ŚskĨch ļi klimatickĨch 
podm²nek, eroze, zanedban§ nebo neodborn§ ¼drģba a manipulace bez pŚ²sluġn® technick® 
dokumentace, atd.), m§ za n§sledek kvantitativn² i kvalitativn², pŚev§ģnŊ negativn² zmŊny ve 
vodn²m reģimu celĨch povod². 
 
Pro ¼ļely navrhov§n² vhodnĨch eliminaļn²ch opatŚen² je nezbytn® prov®st lokalizaci vġech 
typŢ st§vaj²c²ch chr§nŊnĨch a biologicky cennĨch ¼zem² ve vazbŊ na pŚedmŊtn® dren§ģn² 
skupiny. C²lem analĨzy je vyhodnotit fyzickou vzd§lenost i pŚ²padnou vz§jemnou 
hydrologickou prov§zanost odvodŔovac² soustavy s chr§nŊnĨm/ biologicky cennĨm prvkem. 
V dalġ²ch kroc²ch potom navrhnout takov® eliminaļn² opatŚen², kter® bude v pŚ²padŊ bl²zkosti 
nebo pŚ²mo pŚekryvu k eliminaci urļenĨch odvodŔovac²ch soustav s nŊkterĨm z typŢ 
chr§nŊnĨch ¼zem² / cennĨch biotopŢ v co moģn§ nejvŊtġ² m²Śe bl²zk® chr§nŊn® ¼zem² / 
biologicky cennĨ prvek podporovat a respektovat jejich charakter.  
 
Do t®to analĨzy vstupovaly vġechny typy chr§nŊnĨch ¼zem² podl®haj²c² obecn® i zvl§ġtn² 
ochranŊ v gesci AOPK ĻR. 
 
PŚi n§vrhu zatravnŊn², zalesnŊn², vĨsadby respektovat potenci§ln² pŚirozenou skladbu 
rostlinnĨch spoleļenstev a usilovat o pouģit² autochtonn²ch druhŢ. 
 
Principy, kter® je tŚeba dodrģovat pro konkr®tn² chr§nŊn§ ¼zem² a biologicky cenn® biotopy 
pŚi navrhov§n² konkr®tn²ch eliminaļn²ch opatŚen², jsou uvedeny v kapitole 5, resp. v kapitole 
6 (Katalog opatŚen²).  
 

PŚ²klady a rozsah uplatnŊn² dat pro pilotn² povod² 

 
PŚi vĨbŊru pilotn²ho povod², resp. pŚ²kladovĨch skupin dren§ģn²ho odvodnŊn², byla pro 
prvotn² orientaļn² posouzen² provedena lokalizace typŢ chr§nŊnĨch ¼zem² za pouģit² 
mapov®ho  port§lu AOPK, kde je pro celou ĻR moģn® vŊtġinu typŢ chr§nŊnĨch ¼zem² 
podrobnŊ vizualizovat. Pro samotnĨ vĨbŊr pilotn²ho povod² nebyly vĨsledky t®to analĨzy 
prioritn². Tento ¼vodn² rozbor byl pro vĨbŊr pŚ²kladovĨch odvodŔovac²ch soustav doplnŊn 
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detailn² prostorovou analĨzou v GIS za pomoci datovĨch vrstev chr§nŊnĨch ¼zem² a biotopŢ 
ĻR (AOPK) a vrstev z§kresŢ odvodnŊn² (ZVHS). VĨbŊr dren§ģn²ch skupin pro uk§zkovou 
aplikaci eliminaļn²ch opatŚen² byl potom proveden tak, aby umoģŔoval demonstraci n§vrhu 
rŢznĨch typŢ eliminaļn²ch opatŚen² ve vztahu k souvisej²c²mu chr§nŊn®mu ¼zem² nebo 
biotopu, viz kapitola 5.  
 

 
 
Z§jmy ochrany vod 
 
Z§jmy ochrany vod jsou na tomto m²stŊ ch§p§ny jako snahy o co moģn§ nejtŊsnŊjġ² 
pŚibl²ģen² se pŚ²rodŊ bl²zk® podobŊ vodstva a na nŊj v§zanĨch, stanoviġtnŊ odpov²daj²c² 
ekosyst®mŢ v krajinŊ se vġemi funguj²c²mi aspekty ekologick® rovnov§hy  - rezistence i 
resilience. PŚi pl§nov§n² i realizaci vŊtġiny staveb odvodnŊn² tyto z§jmy nebyly zohledŔov§ny 
z dŢvodŢ pŢvodnŊ ļasto pouze zemŊdŊlskĨch a technicistnŊ-vodohospod§ŚskĨch c²lŢ tŊchto 
staveb. Parametry pŚ²rodŊ bl²zk®ho zpŢsobu hospodaŚen² v krajinŊ byly naopak potlaļov§ny 
a ekologick§ rovnov§ha ¼zem² tak znaļnŊ destabilizov§na. 
 

PŚ²klady a rozsah uplatnŊn² dat pro pilotn² povod² 

Pro vĨbŊr pilotn²ho povod² nebyla tato problematika zohledŔov§na. PŚi vĨbŊru modelovĨch 
lokalit a volbŊ konkr®tn²ch eliminaļn²ch opatŚen² byla tato hlediska uplatŔov§na v souladu 
s postupy uvedenĨmi ve VŊstn²ku MĢP ļ. 11/2008. 
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1.2 Vymezen² typovĨch oblast² negativn²ch funkc² odvodnŊn² a koncept vĨbŊru 
optim§ln²ho eliminaļn²ho opatŚen² 

 
Typy oblast² s vymezenĨmi negativn²mi funkcemi odvodnŊn² z hlediska z§jmŢ ochrany 
pŚ²rody a v souladu se zamŊŚen²m Prioritn²ch os 1 a 6 Operaļn²ho programu ĢP jsou 
definov§ny: 
O1 - negativn² aspekty funkce odvodnŊn² pŚevaģuj² nad ostatn²mi aspekty (zemŊdŊlstv² a 

vodn²ho hospod§Śstv² /*) a n§vrh na eliminaci funkce odvodnŊn² je opr§vnŊnĨ. řeġen² 
uplatn² opatŚen² na ¼pln® vyŚazen² syst®mu odvodnŊn²  

O2 - negativn² aspekty funkce odvodnŊn² lze eliminovat doplŔuj²c²mi opatŚen²mi pŚi 
zachov§n² pŢvodn²ho vyuģit² pozemkŢ (tj. zemŊdŊlsk®ho) 

O3 - negativn² aspekty odvodnŊn² z hlediska z§jmŢ ochrany pŚ²rody jsou souļasnŊ 
negativnŊ vn²m§ny i z hlediska z§jmŢ zemŊdŊlstv² a vodn²ho hospod§Śstv². Zde mŢģe 
doj²t k souladu pŚi navrhov§n² spoleļnŊ akceptovatelnĨch opatŚen² (z dotaļn²ch titulŢ 
MĢP i MZe) s podm²nkou dobr® koordinace ļinnost² napŚ. s uplatnŊn²m n§stroje KPĐ. 

O4 - v r§mci jednoho syst®mu odvodnŊn² (soubor POZ a HOZ, ļlenŊnĨ na stavebn² objekty) 
se vyskytuj² ļ§sti, kde negativn² aspekty z hlediska z§jmu ochrany pŚ²rody nŊkde jsou a 
nŊkde nejsou v souladu se z§jmy zemŊdŊlstv² a je tŚeba hledat kompromisn² pŚ²stupy. 
V takovĨch pŚ²padech dojde v jedn® ļ§sti k uplatnŊn² eliminaļn²ch opatŚen², vyģ§d§ si 
to vġak proveden² ¼prav dalġ² ļ§sti tak, aby nebyly dotļeny opr§vnŊn® z§jmy ostatn² 
(zemŊdŊlstv² a vodn²ho hospod§Śstv²). 

O5 - pŚestoģe jsou zŚetelnŊ identifikov§ny negativn² funkce odvodnŊn² z hlediska z§jmŢ 
ochrany pŚ²rody, zpŢsob vyuģit² ¼zem² vyluļuje realizaci eliminaļn²ch opatŚen². 
K takov® situaci doch§z² v produkļnŊ intenzivn²ch oblastech, ļasto s dlouhodobou 
tradic² zemŊdŊlstv² a pro hled§n² re§lnĨch Śeġen² zŚejmŊ nebude v nejbliģġ² dobŊ ze 
strany vlastn²kŢ pozemkŢ vŢle. 

 
/* Pozn.: Vzhledem k faktu, ģe hydromelioraļn² opatŚen² je opatŚen²m pŚedevġ²m 
vodohospod§ŚskĨm (slouģ²c²m k uspokojen² n§rokŢ na potŚebu/ pŚebytek vody ze strany 
zemŊdŊlstv²), vyļleŔuje se toto krit®rium mimo krit®rium z§jmŢ ochrany vod, pŚestoģe 
Śada hledisek (napŚ. zadrģov§n² vody v krajinŊ, ochrana vod, kvalita vody) je spoleļnĨch. 
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PŚ²klad uplatnŊn² dat pro pilotn² povod² 

 
 
Obr.1-12 Vymezen² pŊti d²lļ²ch oblast² odvodnŊn² v r§mci pilotn²ho povod² DŊdiny 
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O1 ï Oblast vymezen§ obcemi SnŊģn® ï SedloŔov ï Ġediviny. 
V t®to modelov® oblasti bude navrģeno vġechny syst®my dren§ģn²ho odvodnŊn² vyŚadit, 
neboŠ zde v souļasnosti nemaj² ģ§dnou funkci. VŊtġinou byly podchyceny pramenn² vĨvŊry a 
tyto svedeny do recipientu. 
Plochy ve ġk§le zrnitosti od jemn®, stŚedn² aģ hrub® ï vŊtġina velkoploġnĨch produkļn²ch 
blokŢ jsou pastviny, nicm®nŊ jsou zde i velk® bloky orn® pŢdy. Bylo by vhodn® zjemnŊn² 
struktury tŊchto blokŢ a napŚ. zruġen² zatrubnŊnĨch HMZ, obnova vodoteļ², zŚ²zen² travn²ch 
p§sŢ, rem²zŢ atd. 
 

 
 
Foto 1-8 Fotodokumentace ï charakter odvodnŊnĨch pozemkŢ na lokalitŊ Ġediviny. 
 Autor: Z.KulhavĨ 
 
Lokalita Kounov -  Rozkoġ: biochora vrchoviny na permu. Neleģ² v CHKO Orlick® hory. 
Dren§ģe na leteckĨch sn²mc²ch nejsou vidŊt (povŊtġinou se dle poŚ²zenĨch situac² projektov® 
dokumentace jedn§ o sporadick® dr®ny). Podle mapy stabiln²ho katastru se jednalo o mokr® 
louky. 
N§vrh opatŚen²: vytyļit podzemn² objekty melioraļn²ch staveb a vyŚadit je z ļinnosti 
(pŚeruġen²m dr®nŢ z§slepkami ļi zasyp§n²m ¼sekŢ trasy dr®nŢ, zruġen²m pramenn²ch j²mek 
ļi ¼pravou jejich funkce). Plochy jsou zatravnŊny, hospodaŚen² extenzivn², m²stn² zamokŚen² 
by zde pŢsobilo pŚirozenŊ. 
 



 37 

 
 
Obr.1-13 Podrobn® vymezen² rozsahu odvodnŊn² podle podkladŢ ZVHS 
 Modelov§ lokalita O1 
 PodrobnŊ budou navrģen§ opatŚen² komentov§na v kapitole 5. Tato ļ§st bude 

zpracov§na v dalġ² etapŊ Śeġen² a v dalġ²m elabor§tu pŚ²sluġnĨch kapitol. 
Pozn§mka k tomuto typu pouģitĨch mapovĨch pŚ²loh: ĻervenŊ vyznaļen® 
polygony reprezentuj² evidovanou plochu odvodnŊn² v IS ZVHS, k ploġe je 
ļernĨm p²smem uvedeno okresn² ļ²slo stavby a rok kolaudace. 

 
O2 - Oblast vymezen§ obcemi Spy ï Ohniġov ï Val. 
Vybr§ny pozemky dren§ģn²ho odvodnŊn² v horn² partii povod² ï odvodnŊny vĨvŊry vod. 
Lokalita je typovŊ vhodn§ pro rozveden² dren§ģn²ch vod k zasakov§n² do louky a zatravnŊn® 
¼dolnice. Zde nejsou dŢvody systematick®ho odvodnŊn². Jedn§ se o netypicky velkĨ rozsah 
odvodŔovac² stavby pro tuto oblast. 
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Foto 1-9 Pohled na zatravnŊnou svodnici u obce Val. Autor: Z.KulhavĨ 
 
Na zemŊdŊlskĨch ploch§ch hospodaŚ² v²ce subjektŢ: NĆHOřANSKĆ a.s.  PodhoŚany nad 
Metuj², Podorlick® zemŊdŊlsk® druģstvo Ohniġov a dalġ². Plochy stŚedn² zrnitosti. 
Ze starġ²ch leteckĨch sn²mkŢ (ļernob²l® 2002, 2005) nejsou na zmiŔovan® ploġe viditeln® 
ģ§dn® projevy zamokŚen², poruch, ani jin® projevy odŢvodŔuj²c² proveden® odvodnŊn² 
plochy, resp. z§vady odvodnŊn². 
 
Lokalita se nach§z² na rozhran² biochor erodovan® ploġiny na spraġ²ch a erodovan® ploġiny 
na opuk§ch. Evidov§na jako biotop mezofiln² ovs²kov§ louka. 
Viditelnost dren§ģ² na aktu§ln²ch LS a sn²mc²ch z roku 2006 je nulov§, v roce 2003 dren§ģe 
viditeln® pomŊrnŊ dobŚe (viz  kapitole 2) na pol²ch za ¼vozovou cestou, pod lesem. PŚ²mo 
nad loukou jsou dren§ģe viditeln® m®nŊ. 
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Obr.1-14 Podrobn® vymezen² rozsahu odvodnŊn² podle podkladŢ ZVHS 
 Modelov§ lokalita O2 
 
N§vrh opatŚen²: pŚevody vod; vyv®st dren§ģn² vodu na povrch formou struģky nebo prŢlehu 
do bĨval® ¼vozov® cesty a svodnice, obnovit propojen² biokoridoru ve smŊru ¼vozov® cesty. 
 
O3 - Oblast pŚed pŚ²jezdem do Toġova, severnŊ od st§tn² silnice. 
Rozs§hl® odvodnŊn², intenzivnŊ zemŊdŊlky vyuģ²van® pozemky, mal® sklony ¼zem², velk® 
kapacitn² a hlubok® otevŚen® HMZ (viz Obr. 1-10). Mimo jin® zde byl identifikov§n trubn² 
HMZ, ¼st²c² do otevŚen®ho HMZ. Obt²ģnŊ by se zde omezovala zemŊdŊlsk§ vĨroba, s t²m 
souvis² i obt²ģn® z§sahy do smŊrovĨch a vĨġkovĨch pomŊrŢ HMZ. Jeho zahlouben² je d§no 
vedle hloubky uloģen² dren§ģ² i hloubkou trubn²ch HMZ, sklonovĨmi pomŊry ¼zem² 
(minim§ln²/umŊl® sklony nivelety a velk® d®lky dr®nŢ). V dobŊ prov§dŊn² prŢzkumu 
(18.5.2011) byl trubn² HMZ D=300mm suchĨ, se zemitĨmi n§nosy cca 70mm. PŢdy jsou 
lehk®, bez viditelnĨch poruch funkce odvodnŊn². Objevuje se zde obecnĨ probl®m Śady HMZ 
v obdobnĨch zemŊdŊlsko-hospod§ŚskĨch podm²nk§ch, kterĨm je nepŚirozen® zalomen² trasy 
HMZ podle hranic blokŢ zemŊdŊlsk® pŢdy. 
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Foto 1-10 Pohled od silnice MŊstec-Toġov v trase HMZ. Plochy na obou stran§ch vodoteļe 

jsou odvodnŊny systematickou dren§ģ², zatrubnŊnĨ HMZ odvodŔuje ļ§st 
pozemkŢ vpravo. Autor: Z.KulhavĨ 

 
N§vrh opatŚen²: vzdut² vody manipulovatelnĨmi hrad²tky aģ o cca 1m, prakticky trval§ 
retence velkĨch objemŢ vod ï ¼ļinek daleko do pŢdy, zvĨġ² se tak intenzita infiltrac². MŢģe 
slouģit i k z§vlaze tŊchto vysĨchavĨch pŢd. Je ale tŚeba oġetŚit rizika eroze bŚehŢ HMZ, 
zan§ġen² dr®nŢ a trubn²ch HMZ zpomalen²m proudu uģ v trase potrub², resp. zpŊtnĨm 
proudem. Do budoucna je tento typ opatŚen² velkĨm potenci§lem pro eliminaci negativn²ch 
dopadŢ na ģivotn² prostŚed² v podm²nk§ch takto velkĨch staveb. Je vġak podm²nŊno 
doŚeġen²m vlastnickĨch vztahŢ k pozemkŢm v bezprostŚedn² bl²zkosti HMZ. 
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Obr.1-15 Podrobn® vymezen² rozsahu odvodnŊn² podle podkladŢ ZVHS 
 Modelov§ lokalita O3 
 
Lokalita patŚ² k biochoŚe podm§ļen® sn²ģeniny na bazickĨch hornin§ch. Naproti n² je AOPK 
evidov§n biotop tvrd®ho luhu n²ģinnĨch Śek. 
Na aktu§ln²ch leteckĨch sn²mc²ch (z let 2008-2010) a na sn²mc²ch z roku 2003 jsou viditeln® 
fragmenty dren§ģe (viz kapitola 2) na poli naproti tvrd®mu luhu (smŊr na Toġov). Na 
leteckĨch sn²mc²ch roku 2006 je ļ§steļnŊ viditeln§ dren§ģ pouze na poli u Ļesk®ho MeziŚ²ļ². 
 
 
O4 - Oblast r§mcovŊ vymezen§ obcemi Pol§nky n. DŊdinou ï Lipiny ï BolehoġŠ. 
Byla vybr§na typov§ plocha severnŊ od obce Lipiny. ExtenzivnŊ vyuģ²van® louky, zatrubnŊnĨ 
odpad vedenĨ soubŊģnŊ s otevŚenĨm HMZ (soubŊh se jev² jako zbyteļnĨ), vĨġe poloģeno 
neģ otevŚenĨ pŚ²kop. Louka seļen§, pŢdy lehk® spraġe aģ ļernozemŊ. 
N§vrh opatŚen²: zruġit zatrubnŊnĨ odpad, zmenġit hloubku nivelety HMZ (tzv. ĂvymŊlļitñ), 
eliminovat ¼ļinnost dren§ģ² (buŅ pŚeruġen²m, nebo rozlit²m po louce). 
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Foto 1-11 Fotodokumentace oblasti O4 ï pohled od obce, ve smŊru trasy trubn²ho odpadu, 

na otevŚenĨ HMZ a vpravo intenzivnŊ zemŊdŊlsky vyuģ²vanĨ odvodnŊnĨ 
pozemek. Autor: Z.KulhavĨ 

 
Louka je evidovan§ jako st§l§ pastvina s konvenļn²m hospodaŚen²m. Dlouhodob®mu uģ²v§n² 
jako TTP nasvŊdļuje reintrodukce autochtonn²ch bylinnĨch druhŢ ï zejm®na v n²ģe poloģen® 
ļ§sti kop²ruj²c² HMZ ï louka m§ potenci§l pŚibl²ģit se po eliminaci odvodnŊn² a hnojen² 
k pŚirozen®mu stavu (v zastoupen² rostlinnĨch spoleļenstev). 
Vġechny vytipovan® plochy obhospodaŚuje AGROSPOL BolehoġŠ se s²dlem tamt®ģ. Plochy 
zemŊdŊlsk® pŢdy jsou stŚedn² zrnitosti. Dren§ģe jsou na aktu§ln²ch leteckĨch sn²mc²ch 
(2008-10) viditeln® z§padnŊ od Lipin. Patrn® jsou ojedinŊle zamokŚen§ m²sta. 
HMZ je souļasnŊ recipientem dren§ģn²ho syst®mu protŊjġ²ho 34ha bloku, intenzivnŊ 
zemŊdŊlsky vyuģ²van®ho. 
 
Za ģelezniļn² trat² je situov§na dalġ² modelov§ lokalita. OtevŚenĨ pŚ²kop HMZ je zarostlĨ 
r§kosem, neobdŊl§v§no, m²sty sklon k zamokŚen², pŚ²m® ¼seky resp. t§hlĨ oblouk HMZ ï 
nevhodn® smŊrov® pomŊry. 
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Obr.1-16 Podrobn® vymezen² rozsahu odvodnŊn² podle podkladŢ ZVHS 
 Modelov§ lokalita O4 
  
 
N§vrh opatŚen²: rozvolnit smŊrovŊ HMZ, vybudovat pŚehr§ģky s efektem zdrģen² vody, Śeġit 
za¼stŊn² dr®nŢ tak, aby z§sobovaly takto vytvoŚen® mokŚadn² stanoviġtŊ. Situov§no mimo 
obec, tud²ģ obci nevad²; navazuje na obhospodaŚovan® plochy vĨġe a d§le od HMZ. 
PŚi druh® n§vġtŊvŊ byl diskutov§n zejm®na pravĨ, od obce odlehlĨ bŚeh HMZ, ļ§st zornŊn§. 
Morfologie ter®nu je vhodn§ k rozvolnŊn² trasy (z§vŊr svahu zakonļen rovnou terasou u 
toku). T²m se z²sk§ sp§d k vymŊlļen² HMZ. Dren§ģe zakonļit dŚ²ve (pŚ²padnŊ spojit 
soubŊģnĨm dr®nem), resp. vyuģ²t termin§ln² vĨhony proti sp§du a vĨusti udŊlat mimo nivu. 
Na orn® pŢdŊ zachovat funkci odvodnŊn², eliminovat vġak hlubokĨ a napŚ²menĨ HMZ. LevĨ 
zatravnŊnĨ bŚeh eliminovat zcela. 
 
Plocha BolehoġŠ ï pouze proveden ter®nn² prŢzkum, lokalita nen² vybr§na jako vhodn§ 
modelov§ oblast. Vytipovan§ louka patŚ² do biochory podm§ļen® sn²ģeniny na bazickĨch 
hornin§ch, pole za trat² potom do biochory ploġiny na kyselĨch ġtŊrkop²sc²ch. Ļ§st HMZ (od 
cesty smŊrem do louky) je AOPK evidov§na jako biotop r§kosin eutrofn²ch stojatĨch vod. 
Na leteckĨch sn²mc²ch (aktu§ln², 2006, 2003) nen² dren§ģ viditeln§ na dotļen® louce nikde. 
V roce 2003 jsou mal® fragmenty dren§ģe (viz kapitola 2) patrn® na protilehl®m poli, ale pro 
¼ļely detekce v ter®nu je nevĨznamn®. 
 
PŚi srovn§n² s mapou stabiln²ho katastru 1840, byl pŚi odvodnŊn² pŢvodn² tok posunut do 
st§vaj²c²ho pole a to odpov²d§ v ter®nu patrn® depresn² sn²ģeninŊ. St§vaj²c² HMZ kop²ruje 
historick® hranice ploch orn® pŢdy. V okol² vodn²ho toku byl p§s mokrĨch luk. 
ObecnŊ je ģ§douc² upravit trasu HMZ tak, aby odpov²dala pŢvodn² trase vodn²ho toku, 
vļetnŊ pŚilehl®ho p§su TTP ï rozvolnŊn² nivy. Tento princip se vġak uplatŔuje pomŊrnŊ 
obt²ģnŊ, v konkr®tn²m pŚ²padŊ z dŢvodŢ propustku pod silniļn²m a dr§ģn²m tŊlesem. 
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V lokalit§ch, kde to moģn® je, doporuļujeme vyuģ²vat tyto historick® a dnes jiģ dostupn® 
podklady k projektov§n² tras hydrografick® s²tŊ. 
 
 
O5 - Oblast vymezen§ obcemi Semechnice ï JeġtŊtice ï Byzhradec. 
Oblast je typick§ rozs§hlĨmi produkļn²mi bloky, intenzivnŊ zemŊdŊlsky vyuģ²vanĨmi. HMZ je 
udrģovanĨ a ļiġtŊnĨ, bez zjevnĨch poruch funkce ploġn®ho odvodnŊn². V prŢbŊhu dvou etap 
ter®nn²ho prŢzkumu nebyla nalezena jak§koli vhodn§ plocha k ¼pln® eliminaci odvodnŊn². 
N§pravu vyģaduj² zejm®na smŊrov® pomŊry HMZ a doplnŊn² biokoridorŢ. Intenzita 
zemŊdŊlsk®ho vyuģit² vġak moment§lnŊ pŚevaģuje a nelze pŚedpokl§dat, ģe vlastn²ci 
pozemkŢ budou m²t z§jem o eliminaci odvodnŊn². Negativn² aspekty ï viz text d§le. 
 
Lokalita jiģnŊ od obce PodbŚez² (poln² cesta soubŊģn§ se st§tn² silnic², kŚiģuj²c² otevŚenĨ 
HMZ) je prakticky hranic² mezi biochorou erodovan® ploġiny na opuk§ch (na vĨchod) a 
podm§ļen® sn²ģeniny na bazickĨch hornin§ch (na z§pad). Viditelnost dren§ģ² na LS 
(leteckĨch sn²mc²ch) nen² prakticky ģ§dn§, mal® fragmenty na dvou protilehlĨch pol²ch z roku 
2006. Na sn²mc²ch stabiln²ho katastru v m²stŊ st§vaj²c²ho HMZ ģ§dnĨ vodn² tok zakreslenĨ 
nen², jedn§ se o plochy orn® pŢdy velmi velk® rozlohy.  
 

 
 
Foto 1-12 Pohled na pŚ²mĨ odvodŔovac² kan§l (HMZ) smŊrem ke st§tn² silnici Opoļno-

Rychnov n. KnŊģnou. Autor: Z.KulhavĨ 
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Obr.1-17 Podrobn® vymezen² rozsahu odvodnŊn² podle podkladŢ ZVHS 
 Modelov§ lokalita O5 

 
N§vrh opatŚen²: doplnit zatravnŊnĨ p§s kolem HMZ, revitalizace povod² ï rozļlenŊn² 
souvislĨch l§nŢ travn²m p§sem, vytvoŚen² biokoridoru ï vazba na PĐ (pozemkov® ¼pravy). 
 

 
Z§kladn²m podkladem je vrstva polygonŢ odvodnŊn², zpracovan§ ZVHS. 
 
 
1.3 Identifikace negativn²ch projevŢ odvodnŊn² 
 
Eliminaļn² opatŚen² nemaj² v z§sadŊ ģ§dn§ teoretick§ omezen², a proto jsou metody 
hodnocen² n§vrhu smŊrov§ny pouze na posouzen² limitŢ realizace, mimo jin® s ohledem na 
vlastnick® vztahy k pozemkŢm, dotļenĨm stavbou odvodnŊn². MotivaļnŊ zde mohou pŢsobit 
vypsan® dotaļn² tituly (napŚ. OP ĢP). 
Krit®ria vĨbŊru vhodnĨch opatŚen² jsou d§na ¼ļinnost² dosaģen² c²lov®ho stavu, celkovou 
finanļn² n§roļnost², resp. efektivitou vloģenĨch finanļn²ch prostŚedkŢ. Postup vĨbŊru 
optim§ln²ho eliminaļn²ho opatŚen² je podrobnŊji pops§n v kapitole 3. Z§sadn² je doloģen² 
aktu§ln²ho stupnŊ funkļnosti odvodnŊn² a vymezen² negativn²ch aspektŢ odvodnŊn² 
vzhledem k z§jmŢm ochrany ģivotn²ho prostŚed². 
 
Negativn² projevy odvodnŊn² se mohou projevit 
- nez§visle na vĨskytu extr®mŢ vodnosti (tedy prakticky s projevem trvalĨm)  
- v obdob² nedostatku vody (napŚ. neģ§douc² pŚesuġen² lokality, sn²ģen² vodnosti toku) 
- v obdob² zvĨġen® vodnosti (napŚ. vĨvŊry dren§ģn² vody na povrch a n§sledn§ eroze pŢdy ï 

viz Foto 1-1 aģ 1-7) 
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Obdob² se charakterizuje buŅ z hlediska sr§ģkovĨch ¼hrnŢ za zvolenĨ ļasovĨ interval, 
intenzit sr§ģek nebo z hlediska hodnoty prŢtoku v pŚilehl®m vodn²m toku ļi recipientu stavby 
odvodnŊn². 
 
Identifik§torem negativn²ch funkc² odvodnŊn² je: 
- nevhodnĨ vodn² reģim lokality 
- neģ§douc² kvalitativn² hodnocen² lokality (z rŢznĨch aspektŢ ï viz analĨzy vĨġe) 
- neģ§douc² zrychlen² obŊhu vod v povod² pŚi sn²ģen® retenļn² schopnosti krajiny 
- vyj§dŚen² vlastn²kŢ pozemkŢ k funkc²m odvodnŊn² 
 
Pokud ģadatel nedoloģ² zlepġuj²c² efekt navrhovanĨch opatŚen² na pŚedmŊtn®m syst®mu 
odvodnŊn² nebo pokud nelze zajistit souļinnost vġech dotļenĨch vlastn²kŢ pozemkŢ, 
ovlivnŊnĨch stavbou odvodnŊn², nelze eliminaci funkce odvodnŊn² realizovat. 
 
 
1.4 Vyhodnocen² platnĨch legislativn²ch podkladŢ 
 
Z§kladn² rozsah evidence aktu§ln²ho stavu zemŊdŊlsk®ho odvodŔovac²ho syst®mu 
vymezuje Ä 4 vyhl§ġky ļ. 225/2002 Sb. seznamem ¼konŢ pŚi udrģovac²ch prohl²dk§ch staveb 
(Ä4). Na z§kladŊ vĨsledkŢ udrģovac² prohl²dky by mŊl bĨt stanoven postup a rozsah ¼drģby 
ļi oprav - pl§n ¼drģby (viz TNV 75 4922 Đdrģba odvodŔovac²ch zaŚ²zen²). Tato praxe vġak 
nen² dodrģov§na. HospodaŚ²c² zemŊdŊlec zpravidla aktu§ln² stav odvodnŊn² zn§, ovġem 
pouze v rozsahu potŚebn®m pro pl§nov§n² poln²ch prac². PŚi poŚizov§n² podkladŢ konkr®tn² 
lokality je proto tŚeba hospodaŚ²c²ho zemŊdŊlce oslovit. Pro identifikaci konkr®tn²ho 
uģivatele/vlastn²ka lze vyuģ²t registru LPIS (Land Parcel Identification Systems), ve kter®m 
jsou k dispozici potŚebn® ¼daje. 
 
Vlastnick® vztahy k pozemkŢm jsou evidov§ny v Katastru nemovitost² (ĻĐZK) na z§kladŊ 
z§kona ļ. 344/1992 Sb. o katastru nemovitost² ĻR ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (katastr§ln² 
z§kon). Vlastnictv² melioraļn² stavby a pŚ²sluġnĨch objektŢ, vybudovanĨch v obdob² 
socializmu ze st§tn²ch prostŚedkŢ, resp. spolufinancov§n²m zemŊdŊlskĨch druģstev, 
prob²halo ve dvou etap§ch. Prvn² etapa byla Śeġena z§konem ļ. 92/1991 Sb., kde byla 
ustavena role Pozemkov®ho fondu ve vztahu k privatizaci. N§sledoval z§kon ļ. 229/1991 
Sb., kterĨ stanovil podm²nky vyuģ²v§n² melioraļn²ch staveb. PŚi vyd§n² pozemku pŚeġlo 
podrobn® odvodŔovac² zaŚ²zen² vļetnŊ zaŚ²zen² um²stŊn®ho pod povrchem pozemku do 
vlastnictv² opr§vnŊn® osoby. Za podstatn® zhodnocen² pozemku se melioraļn² zaŚ²zen² v t® 
f§zi nepovaģuje (v souļasnosti je vĨjimkou napŚ. posuzov§n² v r§mci vymezov§n² oblast² 
LFA ï Less Favoured Areas, pokud je funkce odvodnŊn² prokazateln§). Podrobn§ 
odvodŔovac² zaŚ²zen², tedy detail dren§ģn²ho syst®mu, de-jure jiģ majitel pozemku pŚevzal. 
Jde vŊtġinou o soukromou fyzickou osobu, pŚ²padnŊ pr§vnickou osobu, obec ļi st§t. Faktem 
je, ģe vŊtġina vlastn²kŢ se v dobŊ budov§n² odvodnŊn² nemohla k vĨstavbŊ vyj§dŚit (kladnŊ 
ani z§pornŊ) ï vyjadŚovali se jen uģivatel®. 
 
PŚev§ģn§ ļ§st Ămladġ²chñ staveb odvodnŊn² (od roku 1960) nerespektuje ļlenŊn² podle 
vlastnickĨch vztahŢ. Starġ² stavby (pŚedv§leļn®) jsou sice l®pe spjaty s vlastnictv²m 
pozemkŢ, ale ani tam nebyl vztah z hlediska dneġn² drģby pozemkŢ jednoduchĨ. 
OdvodŔovac² stavba se dotĨk§ vģdy nŊkolika pozemkovĨch parcel. Mnohdy doch§zelo 
k pŚekryt² tŊchto starġ²ch syst®mŢ syst®my novĨmi, coģ situaci d§le komplikuje. 
Syst®my zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² jsou vodohospod§ŚskĨmi stavbami podle ļ. 254/2001 
Sb., o vod§ch (Vodn² z§kon) i podle z§kona ļ.183/2006 Sb. (Stavebn² z§kon). Rozsah 
vodopr§vn² evidence je stanoven vyhl§ġkou MZe ļ.619/2004 Sb., kter§ upravuje vyhl§ġku 
ļ. 7/2003 Sb. o vodopr§vn² evidenci (projektŢ, listin, vĨkresŢ a ostatn² dokumentace 
potŚebn® k vyd§n² rozhodnut²). Vyhl§ġka vymezuje tak® rozsah ¼dajŢ a zpŢsob jejich 
ukl§d§n² do informaļn²ho syst®mu veŚejn® spr§vy. 
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Navrhov§n² a realizace eliminaļn²ch opatŚen² na odvodŔovac²ch syst®mech mus² d§le 
respektovat a zohledŔovat tyto legislativn² pŚedpisy: 
 
- Vyhl§ġka ļ. 137/1999 Sb., Vyhl§ġka Ministerstva ģivotn²ho prostŚed², kterou se stanov² 
seznam vod§renskĨch n§drģ² a z§sady pro stanoven² a zmŊny ochrannĨch p§sem vodn²ch 
zdrojŢ  
 
- SmŊrnice Rady 91/676/EHS o ochranŊ vod pŚed zneļiġtŊn²m dusiļnany ze zemŊdŊlskĨch 
zdrojŢ 

 
Pokud se dren§ģn² syst®my, na nichģ budou navrhov§na eliminaļn² opatŚen², nach§zej² 
v ochrannĨch p§smech vodn²ch zdrojŢ a vod§renskĨch n§drģ² nebo ve zranitelnĨch 
oblastech, je nutn® pŚednostnŊ navrhovat opatŚen² ne¼ļinnŊjġ² z hlediska zlepġen² jakosti 
vod. Postupy uv§d² napŚ. metodika Kv²tek a kol. (2008). 
 
Pr§vn² pŚedpisy z oblasti ochrany pŚ²rody: 
 
- Z§kon ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ 
- Z§kon ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed², ve znŊn² pozdŊjġ²ch 
pŚedpisŢ 

 
Eliminaļn² opatŚen², navrhovan§ na odvodŔovac²ch soustav§ch, kter® se nach§zej² v 
lokalit§ch, na nŊģ se vztahuje z§kon o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, mus² tento a z nŊj 
vyplĨvaj²c² pŚedpisy respektovat. PodrobnŊji v sekci chr§nŊn§ ¼zem² t®to kapitoly. 
 
Z§kon o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed² (EIA) rozliġuje vodohospod§Śsk® stavby podle 
ploġn®ho rozsahu: 
- v pŚ²loze ļ. 1. kategorie I. pod ļ²slem 1.6 - Projekty vodohospod§ŚskĨch ¼prav nebo jinĨch 
opatŚen² ovlivŔuj²c²ch odtokov® pomŊry (napŚ. odvodnŊn², z§vlahy, protierozn² ochrana, 
ter®nn² ¼pravy, lesnicko-technick® meliorace, atd.) na ploġe nad 50 ha; s oznaļenĨm 
sloupcem A, coģ znamen§, ģe posuzovatelem z§mŊru je podle Ä 21 z§kona EIA 
Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² ĻR;  

- v pŚ²loze ļ. 1. kategorie II. pod ļ²slem 1.3 - Vodohospod§Śsk® ¼pravy nebo jin® ¼pravy 
ovlivŔuj²c² odtokov® pomŊry (napŚ. odvodnŊn², z§vlahy, protierozn² ochrana, ter®nn² ¼pravy, 
lesnicko-technick® meliorace, atd.) na ploġe od 10 do 50 ha; s oznaļenĨm sloupcem B, coģ 
znaļ², ģe posuzovatelem z§mŊru jsou podle Ä 22 tohoto z§kona org§ny kraje, vykon§vaj²c² 
st§tn² spr§vu v oblasti posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² prostŚed².  

 
Pokud spad§ odvodŔovac² soustava nebo jej² ļ§st (dren§ģn² skupina), na kter® bude 
navrhov§no eliminaļn² opatŚen² do nŊkter® z uvedenĨch skupin, prov§d² se zjiġŠovac² Ś²zen² 
a stanoven² impaktu. PodrobnŊ se t²mto procesem zabĨv§ MetodickĨ pokyn pro hodnocen² 
rizika MĢP ĻR, metodika Fuļ²k a kol. (2010b) a napŚ. publikace ř²ha a kol. (2001). 
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1.5 Hlavn² typy navrhovanĨch eliminaļn²ch opatŚen² 
 
Typologie eliminaļn²ch opatŚen² vyuģ²v§ nŊkolika zpŢsobŢ ļlenŊn². 
 
Podle zpŢsobu uplatnŊn²: 
- organizaļn², 
- biologick®, 
- technick® (stavebn², konstrukļn²), 
- kombinovan® (bio-technick®, agro-technick® apod.). 

Podle typu objektŢ: 

- opatŚen² na hlavn²m odvodŔovac²m zaŚ²zen² /HOZ/ (napŚ. odtrubnŊn², ¼prava smŊrovĨch a 
vĨġkovĨch pomŊrŢ, pŚevody a regulace), 

- opatŚen² na podrobn®m odvodŔovac²m zaŚ²zen² /POZ/ (zruġen² ¼seku potrub², omezen² 
odtoku, pŚevody vod, zmŊna vy¼stŊn² do recipientu), 

- opatŚen² na pramenn²ch j²mk§ch (zruġen² j²mky, regulace odtoku). 
 
Vlastn² Śeġen² pak zpravidla vyuģ²v§ vhodnou (nejefektivnŊjġ², nebo maxim§lnŊ re§lnou) 
kombinaci vġech uvedenĨch typŢ opatŚen². V r§mci Śeġen² projektu byly vymezeny 
n§sleduj²c² z§kladn² typy opatŚen², kter® jsou ve formŊ katalogovĨch listŢ (viz kapitola 6) d§le 
rozpracov§v§ny a ļlenŊny: 
- ¼pln§ eliminace dren§ģn²ho syst®mu, 
- retence vody v prameniġt²ch (regulace odtoku z pramenn²ch j²mek), 
- za¼stŊn² dren§ģn²ho syst®mu do recipientu, pŚevody vod, 
- regulace odtoku na sbŊrnĨch dr®nech, 
- regulace odtoku na svodnĨch dr®nech. 
 
 
Navrģen® metodick® pŚ²stupy eliminace syst®mŢ zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² jsou ovŊŚov§ny 
na pilotn²m povod² DŊdiny a jsou pops§ny v kapitole 5. 
 
 
 
1.6 Souhrn a z§vŊr kapitoly 1 
 
V kapitole jsou shrnuty funkce zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² v krajinŊ se zvl§ġtn²m zŚetelem 
k vymezen² jejich negativn²ch vlivŢ na vodn² reģim. Jsou pops§ny principy identifikace 
negativn²ch jevŢ v makro-mŊŚ²tku prostŚednictv²m ¼zemn²ch analĨz a d§le jsou pops§ny 
interakce odvodnŊn² v r§mci sr§ģko-odtokov®ho procesu. 
V d²lļ²ch ļ§stech kapitoly jsou vģdy v ¼vodu pops§na obecn§ vĨchodiska prov§dŊn² analĨz 
souļasn®ho stavu zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn², v n§sleduj²c² tabulkov® ļ§sti jsou pak doloģeny 
pŚ²klady zpracov§n² prioritn²ch povod², jejichģ vyhodnocen²m bylo vybr§no povod² DŊdiny 
jako povod² pilotn². 
Protoģe bylo v minulosti zemŊdŊlsk® odvodnŊn² realizov§no s obdobnou ploġnou intenzitou 
v r§mci cel® ĻR a v ġirok® ġk§le pŚ²rodn²ch podm²nek (jak dokl§d§ napŚ. Obr.1-1), mus² 
navrģen® typy eliminaļn²ch opatŚen² umoģnit jejich realizaci v obdobn® ġk§le pŚ²rodn²ch i 
technickĨch podm²nek. Urļuj²c² je poģadovanĨ c²lovĨ stav eliminace odvodnŊn² a souhlas 
resp. z§jem na realizaci vġech vlastn²kŢ konkr®tn²m odvodnŊn²m dotļenĨch pozemkŢ. 
Efektem eliminace je sn²ģen² velikosti dren§ģn²ho odtoku, lok§ln² zvĨġen² ¼rovnŊ hladiny 
podzemn² vody s celkovĨm projevem na zvĨġen² retence vody v krajinŊ a zvĨġen² diverzity 
vodn²ch reģimŢ dotļenĨch lokalit. 
Pro dalġ² etapy zpracov§n² metodiky jsou formulov§ny z§kladn² typy eliminaļn²ch opatŚen² 
na syst®mech zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn². Jednotliv® typy opatŚen² se vymezuj² mimo jin® 
krit®riem schopnosti lokalizovat podpovrchov® objekty odvodnŊn² (svodn® a sbŊrn® dr®ny ļi 
ġachtice, pramenn² j²mky), ale i objekty poġkozen® pŚi ¼drģbŊ (dren§ģn² vĨusti). Tato krit®ria 
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souvis² s dostupnost² projektov® dokumentace skuteļn®ho proveden² stavby, pŚ²padnŊ jsou 
limitov§ny ¼spŊġnost² identifikace dren§ģ² prostŚedky DPZ, jak je uvedeno v kapitole 2. 
Pops§ny jsou tak® metodick® postupy k vyļ²slen² pravdŊpodobn®ho ¼ļinku eliminace funkce 
odvodnŊn². 
 

PŚ²klad uplatnŊn² dat pro pilotn² povod² 

Vġechna prioritn² povod² splŔuj² hledisko existence dostateļn®ho Ăvzorkuñ st§vaj²c²ho 
zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn². Vzorkem je myġlena ġk§la st§Ś² staveb (30-100 let), ploġn®ho 
rozsahu a ploġn® intenzity odvodnŊn² i zpŢsobu realizace odvodnŊn² (druh materi§lu 
potrub², technologie vĨstavby, typ recipientu). V podm²nk§ch ĻR lze uģ²vat term²nu 
zemŊdŊlsk® odvodnŊn², neboŠ pŚev§ģn§ ļ§st odvodnŊn² zemŊdŊlskĨch pŢd je provedena 
systematickou dren§ģ² za¼stŊnou do recipientu dren§ģn²ch vod, coģ jsou otevŚen® a 
zatrubnŊn® pŚ²kopy (tzv. HMZ ï hlavn² melioraļn² zaŚ²zen²) nebo jin® typy vodoteļ² (trvalĨch 
ļi obļasnĨch) a vodn²ch n§drģ², kter® splŔuj² krit®ria pro za¼stŊn² dren§ģn²ch syst®mŢ (tzv. 
POZ ï podrobn®ho odvodŔovac²ho zaŚ²zen²). 
 
Dalġ²m zohledŔovanĨm krit®riem byla velikost povod² s ohledem k pŚedbŊģnŊ navrģenĨm 
typŢm eliminaļn²ch opatŚen². Vybran® povod² by mŊlo bĨt co nejmenġ² (s ohledem na 
minimalizaci n§roļnosti ¼zemn²ho ġetŚen², mnoģstv² dat atd.) pŚi potenci§lu situovat do 
plochy vġechny hlavn² typy eliminaļn²ch opatŚen². Do seznamu hlavn²ch typŢ opatŚen² 
Śad²me: opatŚen² na HOZ (odtrubnŊn², ¼pravu smŊrovĨch a vĨġkovĨch pomŊrŢ, pŚevody a 
regulace), opatŚen² na POZ (zruġen² ¼seku potrub² a pramenn²ch j²mek, omezen² odtoku, 
pŚevody vod, zmŊna vy¼stŊn² do recipientu). 
 
Dan® krit®rium souvis² s rozpŊt²m nadmoŚskĨch vĨġek (zahrnut² klimatickĨch oblast² a 
vĨrobn²ch zemŊdŊlskĨch typŢ ï to urļovalo rozchody dr®nŢ a n§vrhovou intenzitu 
odvodnŊn²). D§le krit®rium souvis² s existenc² ġk§ly svaģitost² (typy pod®ln®ho a pŚ²ļn®ho 
veden² dr®nŢ) i s charakterem HMZ (smŊrov® a sklonov® pomŊry). Expozice pozemkŢ 
vytv§Ś² predispozice pro intenzitu evapotranspirace, coģ souvis² jednak s intenzitou a 
druhem zemŊdŊlsk® produkce, jednak s ¼ļinnost² biologick®ho odvodnŊn² (tj. vyuģit² 
intenzivnŊ transpiruj²c²ch hlubokokoŚen²c²ch plodin, bylin ļi dŚevin pro odv§dŊn² vody 
z pŢdn²ho profilu), kter® mŢģe eliminovat nefunkļnost technick®ho odvodnŊn². 
 
C²lem posouzen² nebylo pokrĨt vġechny v ĻR se vyskytuj²c² moģnosti, avġak neopomenout 
situace s vyġġ² ļetnost².  Ve vġech prioritn²ch povod²ch lze vymezit oblasti s podobnou 
ġk§lou popsanĨch ukazatelŢ, proto uveden§ krit®ria nediskvalifikuj² ģ§dn® z prioritn²ch 
povod² pro proveden² vĨbŊru. 
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PŚ²loha kapitoly 1: Tabulka pŚiŚazen² tŚ²d pro Obr.1-6 

HPJ INDEX Oznaļen² podle sedmiļlenn® Nov§kovy stupnice PŚiŚazeno 
1 ST stŚednŊ tŊģk§- typick§ 5 
2 ST stŚednŊ tŊģk§- typick§ 5 
3 ST stŚednŊ tŊģk§- typick§ 5 
4 L lehk§ 1 
5 STL, ST stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§ 8 
6 ST, T, VT stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§, velmi tŊģk§ 12 
7 T, VT tŊģk§, velmi tŊģk§ 15 
8 T, VT tŊģk§, velmi tŊģk§ 15 
9 ST stŚednŊ tŊģk§- typick§ 5 

10 ST stŚednŊ tŊģk§- typick§ 5 
11 ST stŚednŊ tŊģk§- typick§ 5 
12 ST stŚednŊ tŊģk§- typick§ 5 
13 STL, ST stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§ 8 
14 ST stŚednŊ tŊģk§- typick§ 5 
15 ST, T stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§ 10 
16 STL, ST stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§ 8 
17 L lehk§ 1 
18 STL, ST, T stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§ 11 
19 ST, T stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§ 10 
20 T, VT tŊģk§, velmi tŊģk§ 15 
21 L lehk§ 1 
22 STL stŚednŊ tŊģk§- lehļ² 4 
23 L,STL,ST,T,VT lehk§, stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§,  velmi tŊģk§ 17 
24 ST, T stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§ 10 
25 ST, (T) stŚednŊ tŊģk§- typick§ ( tŊģk§) 6 
26 ST, (T) stŚednŊ tŊģk§- typick§ ( tŊģk§) 6 
27 L,STL lehk§, stŚednŊ tŊģk§- lehļ² 2 
28 ST stŚednŊ tŊģk§- typick§ 5 
29 ST, STL stŚednŊ tŊģk§- typick§, stŚednŊ tŊģk§- lehļ² 7 
30 STL, ST stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§ 8 
31 L lehk§ 1 
32 STL stŚednŊ tŊģk§- lehļ² 4 
33 T, (ST) tŊģk§, (stŚednŊ tŊģk§- typick§) 14 
34 STL, L stŚednŊ tŊģk§- lehļ², lehk§ 3 
35 ST stŚednŊ tŊģk§- typick§ 5 
36 STL, L stŚednŊ tŊģk§- lehļ², lehk§ 3 
37 STL, L stŚednŊ tŊģk§- lehļ², lehk§ 3 
38 ST, T stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§ 10 
39 ST, T stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§ 10 
40 L,STL lehk§, stŚednŊ tŊģk§- lehļ² 2 
41 ST, T, VT stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§, velmi tŊģk§ 12 
42 ST stŚednŊ tŊģk§- typick§ 5 
43 ST, (T) stŚednŊ tŊģk§- typick§, (tŊģk§) 6 
44 ST, (T) stŚednŊ tŊģk§- typick§, (tŊģk§) 6 
45 ST stŚednŊ tŊģk§- typick§ 5 
46 ST, T stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§ 10 
47 ST, T stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§ 10 
48 STL, ST stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§ 8 
49 T, VT tŊģk§, velmi tŊģk§ 15 
50 STL, ST stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§ 8 
51 STL, L stŚednŊ tŊģk§- lehļ², lehk§ 3 
52 STL, L stŚednŊ tŊģk§- lehļ², lehk§ 3 
53 ST, T stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§ 10 
54 T, VT tŊģk§, velmi tŊģk§ 15 
55 L lehk§ 1 
56 STL, ST stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§ 8 
57 T, VT tŊģk§, velmi tŊģk§ 15 
58 STL, ST, (L) stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§, (lehk§) 9 
59 T, VT tŊģk§, velmi tŊģk§ 15 
60 ST, STL stŚednŊ tŊģk§- typick§, stŚednŊ tŊģk§- lehļ² 7 
61 T, VT tŊģk§, velmi tŊģk§ 15 
62 ST, STL stŚednŊ tŊģk§- typick§, stŚednŊ tŊģk§- lehļ² 7 
63 T, VT tŊģk§, velmi tŊģk§ 15 
64 ST, T, VT stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§, velmi tŊģk§ 12 
65 L,STL,ST,T,VT lehk§, stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§,  velmi tŊģk§ 17 
66 L,STL,ST,T,VT lehk§, stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§,  velmi tŊģk§ 17 
67 ST, T, VT stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§, velmi tŊģk§ 12 
68 ST, T, VT stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§, velmi tŊģk§ 12 
69 T tŊģk§ 13 
70 ST, T, VT stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§, velmi tŊģk§ 12 
71 ST, T, VT stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§, velmi tŊģk§ 12 
72 ST, T, VT stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§, velmi tŊģk§ 12 
73 ST, T, VT stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§, velmi tŊģk§ 12 
74 ST, T, VT stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§, velmi tŊģk§ 12 
75 ST, T, VT stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§, velmi tŊģk§ 12 
76 ST, T, VT stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§, velmi tŊģk§ 12 
77 L,STL,ST,T lehk§, stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§ 16 
78 L,STL,ST,T lehk§, stŚednŊ tŊģk§- lehļ², stŚednŊ tŊģk§- typick§, tŊģk§ 16 
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2. AnalĨza postupŢ pro vymezen² funkļnosti hydromelioraļn²ch odvodŔovac²ch 

zaŚ²zen² 

V kapitole jsou zpracov§na dvŊ navazuj²c² t®mata. Nejprve doloģen² vlastn² existence 
zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn², ke kter®mu prvotnŊ slouģ² evidenļn² podklady dŚ²vŊjġ²ho investora 
hydromelioraļn² stavby (SMS, n§slednŊ ZVHS, nyn² podnikŢ Povod²), pŚ²padnŊ znalost 
m²stn²ch obyvatel u staveb, kter® jsou vŊtġ²ho st§Ś² ļi z jakĨchkoli dŢvodŢ nejsou evidov§ny. 
N§sleduje popis aktu§ln² funkļnosti t®to hydromelioraļn² stavby, ke kter®mu se vyuģ²v§ 
metod pozemn²ho prŢzkumu, vhodnŊ podpoŚen®ho prostŚedky d§lkov®ho prŢzkumu ZemŊ 
(DPZ). 
Doloģen² existence odvodnŊn² v pŚ²padech, kdy evidenļn² dokumentace stavby sch§z², bĨv§ 
jednoduġġ² u objektŢ povrchovĨch (napŚ. HMZ realizovanĨch v podobŊ otevŚenĨch kan§lŢ a 
s nimi souvisej²c²ch objektŢ, nebo u POZ s dostateļnĨm poļtem nadzemn²ch objektŢ ï 
zpravidla ġachtic a znaļenĨch dren§ģn²ch vĨust², ļerpac²ch stanic atd.). Pokud nadzemn² 
objekty nelze dohledat, je doporuļeno vyuģ²t dostupn® prostŚedky DPZ, kde zkuġenost 
ukazuje, ģe mohou poslouģit k identifikaci podzemn²ch liniovĨch konstrukļn²ch prvkŢ (napŚ. 
zatrubnŊnĨch HOZ, nebo detailu POZ ï jednotlivĨch dr®nŢ). UplatnŊn² technik DPZ se 
postupnŊ zdokonaluje a vyv²j² a pŚestoģe dosud nejsou nŊkter® hypot®zy o nepŚ²m®m 
odvozen² funkļnosti odvodŔovac²ho syst®mu dostateļnŊ experiment§lnŊ potvrzeny, slouģ² 
prostŚedky DPZ alespoŔ k identifikaci tras veden² podzemn²ch objektŢ a zjednoduġuj² jejich 
vytyļen² pro realizaci n§sledn®ho pozemn²ho prŢzkumu. 
 
Pokud je existence odvodnŊn² prok§z§na a je zn§mĨ aktu§ln² stav odvodŔovac²ch prvkŢ ve 
vġech souvislostech (vlastnickĨch, funkļn²ch a dalġ²ch), lze zvaģovat vhodnĨ zpŢsob 
eliminace negativn²ch projevŢ stavby odvodnŊn², jak je navrģeno v z§vŊru kapitoly. Tyto 
z§vŊry jsou pak rozpracov§ny v ļ§sti 3.4 Metody hodnocen² a navrhov§n² eliminaļn²ch 
opatŚen² a pro konkr®tn² modelov® oblasti jsou vyuģity v kapitole 5, v ļ§sti Modelov§ Śeġen² 
ve vytipovan®m prioritn²m povod². 
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2.1 Postupy a krit®ria vymezen² existence staveb zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² 

Postupy prok§z§n² existence stavby zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² zahrnuj²: 
- ġetŚen² v ter®nu: pochŢzka, mapov§n², jedn§n² s m²stn²mi obyvateli a hospodaŚ²c²mi 
zemŊdŊlci 

- ġetŚen² v arch²vech vodopr§vn²ch ļi stavebn²ch ¼ŚadŢ a v evidenci katastr§ln²ch ¼ŚadŢ 
(vodopr§vn² ¼Śad, vlastn²k ļi spr§vce stavby, organizace povŊŚen§ evidenc² IS veŚejn® 
spr§vy v ļ§sti staveb k vodohospod§ŚskĨm meliorac²m pozemkŢ) 

- ġetŚen² s uplatnŊn²m prostŚedkŢ DPZ (napŚ. dohled§n² na dostupnĨch leteckĨch sn²mc²ch) 
- ovŊŚen² z²skanĨch archivn²ch a evidenļn²ch podkladŢ v ter®nu, pŚ²padnŊ proveden² 
doplŔuj²c²ho prŢzkumu, zakreslen² skuteļn®ho proveden² dohledanĨch ļ§st² stavby 

 
N§leģitosti vodopr§vn² evidence jsou pops§ny v kapitole 1.4 Vyhodnocen² platnĨch 
legislativn²ch podkladŢ. 
 
Jak vyplĨv§ z pŢvodn² evidence ZVHS, aktualizovan® k 1.1.1998, z celkov® plochy 
odvodnŊn² zemŊdŊlskĨch pozemkŢ (1.087 mil. ha) byl nejvŊtġ² pod²l (1 064 999 ha) 
odvodnŊn ploġnou, tj. systematickou dren§ģ². Sporadickou dren§ģ² bylo odvodnŊno 12 035.9 
ha. OtevŚenĨmi, povrchovĨmi pŚ²kopy a kan§ly bylo odvodnŊno 2 331.6 ha a jen 390.1 ha 
pŚipad§ na dren§ģ s Ś²zenĨm odtokem. Celkov§ d®lka HMZ/1, spravovanĨch ZVHS, byla 
11 712.4 km, z toho bylo 61.5% otevŚenĨch pŚ²kopŢ a 38.5% trubn²ch odpadŢ (V§clav²k, 
2002). 
Z uveden®ho pŚehledu vyplĨv§ pŚedpokl§danĨ pod²l jednotlivĨch typŢ zemŊdŊlsk®ho 
odvodnŊn² s ohledem na zpŢsob doloģen² jeho existence. 
 
Starġ² stavby zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² (budovan® pŚed 1.1.1970,  kdy byla zaloģena 
Ministerstvem zemŊdŊlstv² ¼ļelov§ organizace St§tn² melioraļn² spr§va, kter® vedle 
investorskĨch ļinnost² mŊla uloģenu tak® povinnost evidovat a archivovat informace a data 
melioraļn²ho oboru ve vlastn²m informaļn²m syst®mu) nemusely bĨt z dŢvodŢ chybŊj²c² 
projektov® dokumentace evidov§ny. PŚesto neevidovan® stavby existuj², jak je doloģeno 
napŚ²klad pŚekryt²m polygonŢ odvodnŊn² z ĐIS ZVHS s polygony systematick®ho odvodnŊn², 
identifikovan®ho z leteckĨch sn²mkŢ okresu Chrudim ï viz obr.2-1. 
 
Existuj² lokality, kdy jsou nad sebou vybudov§ny dva a v²ce dren§ģn²ch syst®mŢ ï viz obr.2-
2. Z hlediska evidence tŊchto syst®mŢ nast§vaj² zpravidla kombinace, kdy alespoŔ jeden ze 
syst®mŢ je evidov§n. VhodnĨm n§strojem pro identifikaci dvou dren§ģn²ch syst®mŢ se jev² 
DPZ (viz kapitola 2.1.2). 
 
Existence otevŚenĨch, trubn²ch ļi jinĨch typŢ HOZ se prov§d² ġetŚen²m v ter®nu. OtevŚen® 
kan§ly a technologick® stavebn² objekty jsou na prvn² pohled patrn®, existenci zatrubnŊnĨch 
odpadŢ signalizuj² kontroln² ġachty, vpusti a vĨusti. Oba typy HOZ lze v krajinŊ identifikovat 
tak® prostŚedky DPZ. 
U HOZ bĨv§ v naprost® vŊtġinŊ pŚ²padŢ zn§m vlastn²k ļi spr§vce. Z toho dŢvodu neļin² 
identifikace probl®my. Obt²ģn® vġak mŢģe bĨt dohled§n² vazeb mezi POZ a HOZ, pokud nen² 
detail odvodnŊn² evidov§n a pokud nejsou zn§ma m²sta za¼stŊn² (dren§ģn² vĨusti apod.). 
O nŊco sloģitŊjġ² situace bĨv§ u trubn²ch HOZ. 
 

                                                           
1
  HMZ = hlavn² melioraļn² zaŚ²zen². Reprezentuje vyġġ² hierarchii skupin a zahrnuje veġker§ 

melioraļn² d²la (odvodŔovac², z§vlahov§, PEO). Podskupinami jsou napŚ. HOZ = hlavn² 

odvodŔovac² zaŚ²zen², HZZ = hlavn² z§vlahov® zaŚ²zen². 
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Obr.2-1 PŚ²klad rozd²lov® informace o existenci odvodnŊn², vygenerovan® pŚekryt²m 

vrstvy ĐIS ZVHS a vrstvy identifikovanĨch dren§ģn²ch syst®mŢ prostŚedky DPZ 
(Tlap§kov§, KulhavĨ, Bureġov§, 2008) 

 
 

  
 
Obr.2-2 PŚ²klad doloģen² dvou dren§ģn²ch syst®mŢ nad sebou (lokalita Maleļ, okr. 

Havl²ļkŢv Brod), identifikovanĨch prostŚedky DPZ (vlevo). OvŊŚen² existence 
dvou et§ģ² vytyļen²m m²sta kŚ²ģen² a odkop§n²m aģ na ¼roveŔ obou dr®nŢ 
(vpravo). Foto: Z.KulhavĨ 
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ĐIS ZVHS vych§z² ze starġ²ch informaļn²ch syst®mŢ (Technicko-ekonomick§ koncepce 
zpracov§van§ od poļ§tku existence SMS a d§le pak informaļn² syst®m o ¼zem²), na nŊjģ 
navazuje a d§le jej rozv²j². 
Datab§zovĨ obsah ĐIS je tvoŚen registry, jejichģ datovĨ obsah je zachov§v§n, u t®matu 
odvodnŊn² vĨjimeļnŊ aktualizov§n a ¼zemn² vazby jsou pŚepisov§ny ļi ruġeny tak, jak je ĐIS 
propojen s GIS. To umoģŔuje pŚekrĨv§n² s aktu§ln²mi informaļn²mi vrstvami jinĨch spr§vcŢ 
t®mat IS veŚejn® spr§vy (ISVS). 
 
Pokud si v r§mci prŢzkumnĨch ġetŚen² zpracovatel poŚ²d² pŢvodn² ĐIS ZVHS, jsou v nŊm 
evidov§ny hydromelioraļn² stavby podle n§sleduj²c²ho seznamu registrŢ: 
01 ï Đpravy tokŢ 
02 ï OdvodnŊn² 
03 ï Z§vlahy 
04 a 10 ï N§drģe 
05 ï Protierozn² opatŚen² 
06 ï PŚivadŊļe z§vlah a n§drģ², kostry z§vlah 
 
Vyuģit² pŢvodn² struktury ĐIS ZVHS pro ġetŚen² o existenci stavby odvodnŊn² a o jej² 
zaŚazen² v r§mci navazuj²c²ch arch²vŢ (napŚ. pŚi vyhled§v§n² PD) je velmi vhodn®, neboŠ se 
jedn§ o pŢvodn² informaļn² zdroj, kterĨ obsahuje vġechny relevantn² ¼daje, napŚ. evidenļn² 
ļ²sla staveb. PŚestoģe nŊkter® ¼daje jsou ze souļasn®ho pohledu vyuģ²v§n² prostŚed² GIS 
nepŚesn® nebo jiģ neplatn® (plochy staveb, hranice KĐ atd.), mohou slouģit k vyjasnŊn² 
spornĨch pŚ²padŢ evidence staveb, odvozen® z digitalizovanĨch map ĐIS ZVHS. 
 

Tab. 2-1 Z§kladn² struktura poloģek datab§ze ĐIS ZVHS, soubor melioraļn² investiļn² 
vĨstavba MIV) 

 

Ļ²slo pol. 
Jm®no 
poloģky 

Typ 
poloģky 

Poļet 
m²st ve 
vŊtŊ 

Poļet des. 
m²st ve vŊtŊ 

Obsah poloģky 

1 KOKR znakovĨ 4 - K·d okresu dle ZVHS  
spr§vce 2 KOKR2 " 4 - K·d okresu dle k.¼. 

3 REG " 2 - Ļ²slo registru 
4 ARCST " 4 - Archivn² ļ²slo stavby 
5 CSTO " 4 - Okresn² ļ²slo stavby 
6 NST " 20 - N§zev stavby 
7 ICKU " 6 - Identifikaļn² ļ²slo k.¼. 
8 ICO " 8 - IĻ uģivatele 
9 HYDPOR " 5 - Hydrol. poŚad² III.Ś§du 
10 HYDPORD " 3 - Hydrologick® poŚad² 

IV. Ś. 11 PODLOMITKO " 1 - Dalġ² h. poŚad² IV.Ś. 
12 MAPA " 6 - Ļ²slo listu mapy 
13 ROK " 4 - Rok dokonļen² stavby 
14 KAP numerickĨ 8 3 Kapacita stavby 
15 I znakovĨ 2 - Rozliġovac² poloģka 
16 KAPI numerickĨ 8 3 Kapacit. ¼daj k pol. I 
17 J znakovĨ 2 - Rozliġovac² poloģka 
18 KAPJ numerickĨ 8 3 Kapacit. ¼daj k pol. J 
19 K znakovĨ 2 - Rozliġovac² poloģka 
20 KAPK numerickĨ 8 3 Kapacit.¼daj k pol.K 
21 L znakovĨ 2 - Rozliġovac² poloģka 
22 KAPL numerickĨ 8 3 Kapacit. ¼daj k pol. L 
23 M znakovĨ 2 - Rozliġovac² poloģka 
24 KAPM numerickĨ 8 3 Kapacit. ¼daj k pol. M 
25 N znakovĨ 2 - Rozliġovac² poloģka 
26 KAPN numerickĨ 8 3 Kapacit. ¼daj k pol. N 
27 STAV znakovĨ 1 - Stav stavby 
28 CHU " 1 - Vztah stavby k chr. ¼z. 
29 KAPCHU numerickĨ 8 3 Kapac. ¼daj k pol. 

CHU 30 POZNAMKA znakovĨ 20 - Pozn§mka 
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Pozn.: Poloģky uveden® pod ļ²slem 1-13 (k·d okresu-rok) jsou vesmŊs poloģky znakov®ho 
typu a jsou stejn® ve vġech registrech. 

 

Do registru 02 se zaŚazovala veġker§ investiļn² vĨstavba odvodnŊn² zemŊdŊlsk® pŢdy 
(odvodnŊn² budovan§ v r§mci MIV, NR, star§ dosud funguj²c² odvodnŊn²). Jednoduch® 
odvodnŊn² realizovan® v r§mci neinvestiļn²ch z¼rodŔovac²ch opatŚen² se do registru 02 
nezaŚazovalo, protoģe nebylo aktivov§no jako z§kladn² prostŚedek (HIM). 
 
Specifika registru 02 ï OdvodnŊn², jsou definov§na n§sledovnŊ (KulhavĨ, HodovskĨ, a kol., 
2002): 
 
pol.14 Kapacita stavby (ha) 
Numerick§ poloģka ud§vaj²c² celkovou kapacitu detailu v k.¼. Ud§v§ se v ha. 
 
pol.15-16 I + KAPI 
Tyto poloģky se v registru 02 nevyplŔuj². 
 
pol.17 J  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Znakov§ poloģka, kter§ ļ²selnĨm k·dem vyjadŚuje pŚevaģuj²c² zpŢsob technick®ho proveden² 
detailu. 
 

Technick® proveden² Ļ²selnĨ k·d 
systematick§ dren§ģ 1 
sporadick§ dren§ģ 2 
otevŚen® pŚ²kopy 3 
dvouet§ģov§ dren§ģ 4 
dren§ģ s regulovanĨm odtokem 5 
dren§ģ s regulovanĨm odtokem a pŚ²tokem vody  
 (regulaļn² dren§ģ) 6 
dren§ģ s odvodŔovac² ļerpac² stanic² 7 
otevŚen® pŚ²kopy s ļerpac² stanic² 8 

 
U odvodnŊn² otevŚenĨmi pŚ²kopy se jako plocha detailu (kapacita dle pol.14) uv§d² plocha 
odvodŔovac²ho ¼ļinku pŚ²kopŢ. 
 
pol.18 KAPJ (ha) 
Numerick§ poloģka vztaģen§ ke znakov® poloģce J, vyjadŚuje rozsah pŚevaģuj²c²ho zpŢsobu 
technick®ho proveden² detailu v ha. 
 
pol.19-20 K + KAPK 
Je-li stavba provedena v²ce zpŢsoby, vypln² se i poloģky K+KAPK obdobnŊ jako dvojice 
J+KAPJ. 
 
pol.21 L 1, 2, H 
a) Znakov§ poloģka, kter§ ļ²selnĨm k·dem vyjadŚuje spr§vce (vlastn²ka) hlavn²ch 
melioraļn²ch zaŚ²zen². 
 

Spr§vce HMZ Ļ²selnĨ k·d 
HMZ ve spr§vŊ SMS 1 
HMZ ve spr§vŊ (vlastnictv²) jinĨch spr§vcŢ 2 

 
b) PŚ²pady, kdy HMZ tvoŚ² hranici mezi dvŊma k.¼., takģe HMZ pod®lnŊ leģ² ve dvou k.¼. se 
zanesou do registru 02 t²mto zpŢsobem: HMZ se zap²ġe do obou k.¼. a v jednom z k.¼. se 
oznaļ² v poloģce L velkĨm p²smenem H (tj. HMZ leģ² na hranici mezi dvŊma k.¼.). Kapacity 
HMZ z vŊt oznaļenĨch p²smenem H nejsou zapoļ²t§ny do sum§ŚŢ. 
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pol.22 KAPL (km) 
Numerick§ poloģka vztaģen§ ke znakov® poloģce L, vyjadŚuje celkovou d®lku HMZ v k.¼. v 
km. 
 
pol.23 M 1, 2 
Znakov§ poloģka, kter§ ļ²selnĨm k·dem vyjadŚuje spr§vce (vlastn²ka) trubn²ch HMZ. 
 

Spr§vce trubn²ch HMZ Ļ²selnĨ k·d 
trubn² HMZ ve spr§vŊ SMS 1 
trubn² HMZ ve spr§vŊ (vlastnictv²) jinĨch spr§vcŢ 2 

 
pol.24 KAPM (km) 
Numerick§ poloģka vztaģen§ ke znakov® poloģce M, vyjadŚuje d®lku trubn²ch HMZ z celkov® 
d®lky HMZ v km. 
 
pol.25 N R1 
Znakov§ poloģka, kter§ znaļ², zda na HMZ byla vybudov§na revitalizaļn² ¼prava. 
 

Technick® proveden² K·d 
Revitalizace HMZ R1 

 
pol.26 KAPN (km) 
Numerick§ poloģka vztaģen§ k poloģce N, kter§ vyjadŚuje d®lku revitalizaļn² ¼pravy v km. 
 
pol.30 POZNAMKA 
V pŚ²padŊ revitalizac² se v t®to poloģce uvede rok dokonļen² stavby a archivn² ļ²slo stavby. 
 
 
Projektov§ dokumentace (PD) 
Dalġ²m jedineļnĨm zdrojem informac² jsou archivy projektovĨch dokumentac² (d§le PD) 
staveb. ZVHS byla jedin§ organizace na ¼zem² ĻR, kter§ disponovala PD hydromelioraļn²ch 
staveb (HMS) souhrnnŊ archivovanou s vĨjimkou ¼zem², kde se prov§dŊla nebo prov§d² 
tŊģba uhl² a kter® spravovaly tŊģaŚsk® spoleļnosti. PD nebyla v archivech jiģ v letech 2000 
¼pln§. Podle relativnŊ podrobn®ho prŢzkumu datovĨch zdrojŢ se tehdy odhadovalo, ģe 
ZVHS archivovala PD k zhruba 70% HMS v ĻR. Archivy byly lokalizov§ny v s²dlech 
pracoviġŠ ZVHS, coģ byla vŊtġina dŚ²vŊjġ²ch okresn²ch mŊst. V roce 2010 byly v r§mci 
pŚevodŢ kompetenc² na dalġ² spr§vce HMZ (na podniky Povod², na Lesy ĻR, na obce) 
arch²vy HMS delimitov§ny a pŚevezeny do arch²vŢ souļasnĨch spr§vcŢ. Je pravdŊpodobn®, 
ģe se uv§dŊnĨ odhad dostupnosti PD HMS d§le vĨraznŊ sn²ģ². 
 
Mapov§ ļ§st ¼zemn²ho informaļn²ho syst®mu 
Informaļn² syst®m ĐIS ZVHS, sloģenĨ z datov® z§kladny a grafick® ļ§sti v mŊŚ²tku 1 : 10 
000 a v nŊkterĨch okresech 1 : 5 000, obsahuje informace o proveden® melioraļn² investiļn² 
vĨstavbŊ, pŚiļemģ kaģdĨ druh melioraļn²ch opatŚen² tvoŚ² samostatnĨ soubor (napŚ. 
odvodnŊn², ¼pravy tokŢ a n§drģe). PŢvodnŊ zakl§dan® p²semn® mapov® podklady ZVHS 
byly po roce 2002 digitalizov§ny vektorizac² lini² a polygonŢ. Pro celou ĻR je mapov§ ļ§st 
ĐIS v mŊŚ²tc²ch 1:10 000/1:5 000 k dispozici od roku 2009. Informaļn² syst®m se v souladu 
s vĨvojem standardŢ ĐIS veŚejn® spr§vy d§le zdokonaluje. Uvaģuje se o digitalizaci ļ§sti 
projektov® dokumentace napŚ. na z§kladŊ zkuġenost² z obdobnĨch podm²nek na Slovensku 
(Jenļo, 1999). 
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Obr.2-3 PŚ²klad pŢvodn²ho zpracov§n² mapov®ho listu ĐIS ZVHS pŚed jeho digitalizac² 

(mapovĨ list ļ.14-33-11 Krouna-Otradov-MiŚet²n, okr. Chrudim) 
 
Pokud nejsou vĨġe uveden® evidenļn² podklady k dispozici nebo pokud neodpov²daj² 
skuteļnosti, pouģije se jinĨ zpŢsob ovŊŚen² existence syst®mŢ odvodnŊn². 
Pokud prim§rn² podklady identifikuj² existenci zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² ve vġech jeho 
technickĨch zpŢsobech realizace (HOZ, POZ), provede se n§slednŊ ovŊŚen² v ter®nu a 
vĨsledky ġetŚen² se vhodnou formou zpracuj² k dalġ²mu vyuģit² (p²semn® podklady, mapov® 
z§kresy, fotodokumentace, z§kresy do situac² PD atd.). 
 
 

2.1.1 Metody pozemn²ho prŢzkumu pŚi popisu funkļnosti 

Aktu§ln² stav dren§ģ² nen² v souļasnosti systematicky monitorov§n, nelze jej tedy vyuģ²t ani 

pŚi vymezen² negativn²ch funkc² odvodnŊn² v krajinŊ pro podporu ģadatelŢ v PO 1 a 6 OP 

ĢP. Proto mus² bĨt ġetŚen² provedeno pro kaģdou stavbu individu§lnŊ.  

V r§mci projekļn² pŚ²pravy stavby odvodnŊn² byl prov§dŊn soubor prŢzkumŢ (pŚedbŊģnĨ, 

podrobnĨ, pŚ²padnŊ doplŔuj²c²), kterĨ stanovil podm²nky pro n§vrh konkr®tn²ho 

odvodŔovac²ho syst®mu (viz ĻSN 75 4100 ËPrŢzkum pro melioraļn² opatŚen² na 

zemŊdŊlskĨch pŢd§chË resp. 75 4102 ËPedologickĨ prŢzkum pro melioraļn² opatŚen² na 

zemŊdŊlskĨch pŢd§chË a navazuj²c² metodiky prov§dŊn²). Na st§vaj²c²ch dren§ģn²ch 

syst®mech metodicky upŚesnil rozsah prŢzkumnĨch prac² pozdŊji napŚ. VaġkŢ (1987). 
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PrŢzkum, zpracovanĨ pro naplnŊn² pŚedpokladŢ OP ĢP, se zamŊŚ² na: 
- vĨļet a popis negativn²ch projevŢ/funkc² odvodnŊn² z hlediska z§jmŢ ĢP 
- popis, pravdŊpodobnou pŚ²ļinu a lokalizaci problematickĨch parti² syst®mu zemŊdŊlsk®ho 
odvodnŊn² 

 
Pro realizaci prŢzkumu aktu§ln²ho stavu dren§ģn²ch syst®mŢ s c²lem navrhnout vhodnĨ typ 

eliminaļn²ch opatŚen² na syst®mu zemŊdŊlsk®ho odvodnŊn² doporuļujeme nav§zat na 

syst®m tŊchto pŚedprojektovĨch prŢzkumŢ a doplnit je podle konkr®tn²ch podm²nek: 

- pozemn²m prŢzkumem realizovanĨm na HOZ i POZ, pohovorem s uģivateli a vlastn²ky 
pozemkŢ i s dalġ²mi m²stn²mi obyvateli 

- vyuģit²m archivn²ch podkladŢ (zejm®na pokud je k dispozici PD staveb odvodnŊn²), 
¼zemn²ch studi², kter® se stavby odvodnŊn² dotĨkaj² a jej² stav popisuj² 

- vyuģit²m leteckĨch sn²mkŢ, georeferencovanĨch pro vyuģit² v GIS i jednotlivĨch sn²mkŢ (se 
zŚetelnŊ zobrazenĨmi dren§ģn²mi syst®my). Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 2.1.2. 

- vytyļen²m typickĨch m²st podzemn²ch objektŢ POZ (dr®nŢ, podzemn²ch ġachtic, m²st 
za¼stŊn² sbŊrn®ho dr®nu do svodn®ho dr®nu nebo do trubn²ho odpadu, m²st kŚ²ģen² dvou 
et§ģ² staveb systematick®ho odvodnŊn², dr®nŢ z§chytnĨch, ochrannĨch atd.) a jejich 
strojn²m ļi ruļn²m odkop§n²m 

- vyuģit²m vhodnĨch zaŚ²zen² pro prov§dŊn² prŢzkumu, pro inspekci stavu dr®nŢ (viz obr.2-4), 
pro popis vlastnost² dren§ģn² rĨhy, okoln²ho rostl®ho ter®nu, vtokov® oblasti dr®nu, 
vzorkov§n²m sedimentŢ uvnitŚ dr®nu atd. s c²lem proveden® kvalitn²ho a ¼ļinn®ho n§vrhu 
eliminaļn²ho opatŚen² 

 

 

Obr.2-4 PŚ²klad inspekļn² potrubn² kamery, vhodn® pro dren§ģn² syst®my a trubn² 
odpady. Podm²nky uplatnŊn² a vĨsledky prŢzkumu dokumentuj² fotografie na 
obr.2-5 

 

 

Nedestruktivn² ohled§n² stavu dren§ģn²ho syst®mu, jakĨmi je napŚ²klad pouģit² inspekļn² 

kamery, je efektivn² zpŢsob prŢzkumu aktu§ln²ho stavu dren§ģn²ch syst®mŢ. Dosah zasunut² 

kamery do dr®nu bĨv§ zejm®na v z§vislosti na stavu potrub² 10 m aģ 30 m. Produktivita 

prŢzkumu je vysok§, pokud se ġetŚen² prov§d² z dren§ģn²ch vĨust² ļi dren§ģn²ch ġachtic. 

Inspekļn² kameru lze nasadit i v kopan® sondŊ pŚi odkryt² dr®nu. 
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PrŢzkum prov§dŊnĨ pŚed n§vrhem eliminaļn²ho opatŚen² odpov²d§ svĨm rozsahem zpravidla 

prŢzkumu pro melioraļn² opatŚen² na zemŊdŊlskĨch pŢd§ch (viz ĻSN 75 4100) a zahrnuje:  

PedologickĨ prŢzkum: prŢzkum obecnĨch pedologickĨch pomŊrŢ a hydropedologickĨch 

pŢdn²ch vlastnost² (pohybu a vlastnost² pŢdn² vody ve vztahu ke stavbŊ a sloģen² pŢdn²ho 

prostŚed²): 

- typologick® zaŚazen² a zhodnocen² hydromorfismu pŢdn²ho profilu, 
- stanoven² hydropedologickĨch pomŊrŢ, chemismu pŢd, povrchovĨch a podpovrchovĨch 
vod (vļetnŊ dren§ģn²ch) a nŊkterĨch mechanickĨch vlastnost² zemin, 

- stanoven² charakteristik aktu§ln²ho stavu zamokŚen², 
- n§vrh potŚeby, rozsahu a druhu doporuļenĨch opatŚen², 
- hydropedologick® podklady pro stanoven² z§kladn²ch eliminaļn²ch parametrŢ, 
- zatŚ²dŊn² zemin dle jejich rozpojitelnosti pro n§vrh zpŢsobu proveden² eliminaļn²ho 
opatŚen², 

- progn·zu n§sledn®ho vodn²ho reģimu pŢd po realizaci eliminaļn²ho opatŚen². 
 

HydrologickĨ prŢzkum: zjiġŠov§n² a rozbor hlavn²ch hydrologickĨch  promŊnnĨch veliļin a 
parametrŢ pŚ²rodn²ho prostŚed², zahrnuj²c² reģim odtoku: 
- povrchovĨch vod, 
- podpovrchovĨch vod. 
 
V pŚ²padŊ, ģe je eliminace odvodŔovac²ho syst®mu c²lena na zlepġen² kvality vod, popŚ. se 
eliminaļn²m opatŚen²m m§ odstranit dŢsledek zn§m®ho (pŚedpokl§dan®ho) zdroje zneļiġtŊn² 
dren§ģn²ch vod, je nezbytn® realizovat opakovan® odbŊry vzorkŢ vod zejm®na v jarn²m a 
letn²m obdob². Doporuļen® spektrum sledovanĨch parametrŢ ï anionty, kationty, pH, 
vodivost, NL, CHSKcr, TOC; minim§lnŊ vġak pH, CHSKcr, NL, NO3-N, NH4-N, P, Fe. 
 
InģenĨrsko-geologickĨ prŢzkum: vyġetŚen² inģenĨrsko-geologickĨch a hydrologickĨch 

pomŊrŢ. 

GeodetickĨ prŢzkum: zajiġtŊn² nebo vypracov§n² polohopisnĨch a vĨġkopisnĨch mapovĨch 

podkladŢ v poģadovan®m mŊŚ²tku a podrobnosti. 

HydrogeologickĨ prŢzkum: stanoven² pŢvodu, vĨskytu, pohybu, vlastnost² a reģimu 

podzemn² vody v horninov®m prostŚed² zkouman®ho ¼zem². 

PrŢzkum klimatickĨch pomŊrŢ: ġetŚen² meteorologickĨch faktorŢ a klimatickĨch charakteristik. 

Jeho souļ§st² mŢģe bĨt ġetŚen² a hodnocen² geografickĨch a krajinnĨch faktorŢ. 

FytocenologickĨ a zoologickĨ prŢzkum: ġetŚen² stavu a vĨskytu jednotlivĨch rostlinnĨch a 

ģivoļiġnĨch druhŢ a spoleļenstev v z§jmov®m ¼zem² a vymezen² druhŢ, kter® je tŚeba 

chr§nit. 

PrŢzkum zemŊdŊlsko-vĨrobn²ch pomŊrŢ zahrnuje ġetŚen² a hodnocen² ¼dajŢ 

charakterizuj²c²ch vĨrobn² a ekonomick® podm²nky oblasti. 

PodrobnĨ vĨļet podkladŢ poģadovanĨch pro analĨzu poskytuje kapitola 4. 

Pro HOZ se rozsah prŢzkumu stanovuje ve shodŊ s metodami hodnocen² z§sahŢ do vodn²ch 

tokŢ a ¼doln²ch niv a s n§vrhy pŚ²rodŊ bl²zkĨch ¼prav vodn²ch tokŢ. 

V detailu POZ (zpravidla dren§ģn² potrub²) se vŊnuje pŚi prŢzkumu pozornost vtokov® oblasti 

dren§ģn²ho potrub², m²Śe zhutnŊn² podorniļ², bokŢm dren§ģn² rĨhy, orniļn²mu horizontu, 

stŚedn² z·nŊ vĨplnŊ dren§ģn² rĨhy, jejich infiltraļn² a filtraļn² schopnosti. Ter®nn² ġetŚen² by 
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mŊla vhodnŊ doplŔovat laboratorn² stanoven² na odebranĨch vzorc²ch pŢd ļi sedimentŢ z 

dren§ģ². Pozornost je tŚeba vŊnovat procesŢm zan§ġen² slouļeninami ģeleza (u nŊkterĨch 

hydromorfn²ch pŢd), obsahu hoŚļ²ku a uhliļitanu v§penat®ho. 

Fyzick§ ģivotnost stavby a jej²ch ļ§st² z§vis² na typu konstrukce, zpŢsobu vĨstavby, 

podm²nk§ch vyuģit², rozsahu ¼drģby, pŚ²padnŊ na zpŢsobu prov§dŊn² oprav. ObecnĨm 

jevem, spoleļnĨm pro vŊtġinu dren§ģn²ch syst®mŢ, je ¼pln§ absence ¼drģby. 

Dren§ģn² ġachtice  zefektivŔuj² kontrolu, ¼drģbu a pŚ²padnŊ umoģŔuj² snadn® zaveden² 

regulaļn² funkce do syst®mu. Pouģ²v§n² nadzemn²ch ġachtic bylo limitov§no hospod§ŚskĨmi 

hledisky, ļasto byl jejich poļet dodateļnŊ minimalizov§n pŚev§dŊn²m na ġachtice podzemn².  

Dren§ģn² vĨusti jsou nezbytnou souļ§st² dren§ģn²ho syst®mu, neboŠ odv§dŊj² dren§ģn² vodu 

do recipientu. Pokud je recipient zanesen usazeninami, nemŢģe z vĨusti a dren§ģn²ho 

syst®mu voda odt®kat. VĨusŠ mŢģe zarŢstat bŚehovou vegetac². Vzhledem k chybŊj²c²mu 

znaļen²  bĨvaj² vĨusti poġkozov§ny pŚi ļiġtŊn² otevŚenĨch pŚ²kopŢ a n§slednŊ jsou pŚ²ļinou 

negativn²ch projevŢ odvodnŊn². V pŚ²padech, kdy jsou vĨusti zachov§ny, mohou stejnŊ jako 

kontroln² ġachtice poskytovat prvotn² informaci o stavu a rozsahu p®ļe o dren§ģn² syst®m. 

LiniovĨmi prvky syst®mu jsou pŚedevġ²m sbŊrn® a svodn® dr®ny (melioraļn² detail), resp. 

odvodŔovac² kan§ly (hlavn² odvodŔovac² zaŚ²zen²). Existuje i Śada speci§ln²ch typŢ dr®nŢ 

(z§chytn®, zasakovac², vŊtrac², regulaļn² a jin®), vyskytuj² se vġak s menġ² ļetnost². Kritick§ 

pro provoz i eliminaci odvodnŊn² je hloubka uloģen², typ materi§lu a zpŢsob uloģen² na dnŊ 

dren§ģn² rĨhy. PŚi menġ²ch hloubk§ch doch§z² k poġkozen² orbou, eroz², materi§l degraduje 

mrazem. V takov®m pŚ²padŊ je vhodn® navrhovat opatŚen² vyŚazuj²c² zcela syst®m 

odvodnŊn². K poġkozen² dr®nŢ doch§z² stavebn²mi ļinnostmi v bl²zkosti nebo napŚ²ļ 

odvodnŊnou plochou. 

 

Obr.2-5 PŚ²klady vĨsledkŢ prŢzkumu dren§ģn²ch syst®mŢ inspekļn² kamerou 
 

 
 

Inkrustace na potrub² z p§len® hl²ny Sn²ģen² prŢtoļn®ho profilu vplavenĨm 
hrubozrnnĨm kamenivem 
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HrubozrnnĨ ġtŊrk m²stn²ho pŢvodu, vnesenĨ 
do dren§ģe z prostoru ġachtice 

Borcen² klenby (pod®ln®. pŚ²ļn®) a rozpad 
materi§lu potrub² (p§len§ hl²na) 

  

 

 

VĨrazn® pŚ²ļn® posunut² dren§ģn²ch trubek s efektem m²stn²ho z¼ģen² prŢtoļn®ho profilu 
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Z¼ģen² profilu nevhodnĨm napojen²m 
sbŊrn®ho dr®nu z flexibiln²ho PVC 

Zan§ġen² dr®nu jemnĨmi sedimenty 

  

 

 
Zan§ġen² dr®nu hrubġ²mi sedimenty a vrŢst§n² 
koŚenŢ 

Inkrustace stŊn dr®nŢ slouļeninami ģeleza 
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2.1.2 UplatnŊn² DPZ pŚi ovŊŚov§n² a zpŚesŔov§n² 

podkladŢ o st§vaj²c²ch dren§ģn²ch syst®mech 

VĨsledkem analĨz sn²mkŢ DPZ jsou vektorov® vrstvy (polygony, linie a body s nav§zanĨmi 

atributy v datab§zi) zpracov§van® a  d§le pouģ²van® v prostŚed²  GIS.  

Z§kladn² informaļn² vrstvou jsou z§kresy staveb odvodnŊn² v mŊŚ²tku 1:10 000 resp. 1:5 

000, proveden® ZVHS a dokonļen® v roce 2009. PŚestoģe Śada staveb nen² zakreslena 

vŢbec (zejm®na staveb st§Ś², pŚesahuj²c²ho pŢsobnost pŚedchŢdcŢ ZVHS), Śada staveb je 

zakreslena chybnŊ (napŚ. na rozhran² mapovĨch listŢ, ale i chybnĨm pŚenesen²m vĨkresŢ PD 

do mapov®ho d²la), neexistuje pro ¼zem² ĻR jinĨ soubornĨ digit§ln² mapovĨ podklad. 

Evidenļn² probl®my vznikaj² i tehdy, pokud se stavby dren§ģn²ho odvodnŊn² nach§zej² nad 

sebou ve dvou a v²ce et§ģ²ch.  Pro cel® ¼zem² ĻR byl zpracov§n v letech 1998-2001 

provizorn² podklad v mŊŚ²tku 1:50 000, ten je vġak zdrojem mnohem z§vaģnŊjġ²ch chyb, 

vzniklĨch dvojn§sobnĨm manu§ln²m zmenġov§n²m z§kresŢ, a nedoporuļujeme proto jeho 

pouģ²v§n². 

Na tuto vrstvu navazuje vrstva lini² hlavn²ho melioraļn²ho zaŚ²zen² (HMZ), kter® jsou 

investiļn²m majetkem st§tu a byly svŊŚeny do spr§vy ZVHS. T®to vrstvŊ byla dlouhodobŊ 

vŊnov§na instituc² ZVHS vŊtġ² pozornost a poskytuje tak nepomŊrnŊ vŊrohodnŊjġ² podklad. 

Pro vyj§dŚen² krit®ri² funkļnosti dren§ģ² je vġak z§sadn² obnoven² funkļn²ho vztahu mezi 

detailem odvodnŊn² a HOZ, jako recipientem dren§ģn²ch vod. 

PŚi Śeġen² projektu jsou k dispozici aktu§ln² ortorektifikovan® leteck® sn²mky v pŚirozenĨch 

barv§ch souvisle pro cel® ¼zem² ĻR (pŚ²stup prostŚednictv²m LPIS). Z§kladn²m 

pŚedpokladem pro vyuģit² DPZ je dostupnost jednoho souboru sn²mkov§n². Protoģe je pro 

popis funkļnosti dren§ģ² vĨznamnŊjġ² informace z jara a poļ§tku l®ta (z dŢvodu rozvoje 

vegetace na poļ§tku vegetaļn²ho obdob²), ale sn²mkov§n² prob²h§ podle povŊtrnostn²ch 

podm²nek aģ do podzimu, mohou bĨt identifikovateln® projevy l®pe viditeln® na sn²mc²ch 

jin®ho data poŚ²zen², neģ jsou dostupn® aktu§ln² sn²mky v LPIS.  

Krit®riem vhodnosti sn²mkŢ je vedle term²nu sn²mkov§n² rozliġen² (velikost pixelu) a jiģ 

proveden§ ortorektifikace. Limit rozliġen² se tĨk§ v podstatŊ pouze historickĨch 

materi§lŢ, souļasn® sn²mky DPZ jiģ dosahuj² velice jemn®ho rozliġen² v naprosto vyhovuj²c² 

kvalitŊ. Z²sk§n² vĨluļnŊ ortorektifikovanĨch sn²mkŢ jiģ tak® v souļasnosti nepŚedstavuje 

limituj²c² faktor. Dle dostupnĨch informac² disponuje firma GEODIS tak® ortorektifikovanĨmi 

pov§leļnĨmi leteckĨmi sn²mky. Rozhoduj²c²m krit®riem tedy nejsou technick® parametry, ale 

cenov§ dostupnost potŚebnĨch produktŢ. 

Vyuģit² ortorektifikovanĨch leteckĨch sn²mkŢ v pŚirozenĨch barv§ch reprezentuje stŊģejn² 

oblast produktŢ DPZ. DŢvodem je pomŊrnŊ snadn§ orientace v nich a interpretace 

zobrazovanĨch skuteļnost². Preference sn²mkŢ poŚ²zenĨch v pŚirozenĨch barv§ch vych§z² 

z moģnosti z²sk§n² informac² o stavu vegetaļn²ho pokryvu, pŢdn²ho povrchu a dalġ²ch 

topografickĨch objektŢ, vyuģitelnĨch za ¼ļelem identifikace dren§ģn²ho odvodnŊn² vļetnŊ 

posouzen² jeho stavu a funkļnosti. Dalġ²m dŢvodem je potom relativnŊ snadn§ dostupnost 

tŊchto sn²mkŢ d²ky kontinu§lnŊ prov§dŊn®mu celorepublikov®mu sn²mkov§n². Aktu§ln² 

sn²mky jsou prŢbŊģnŊ dod§v§ny do informaļn²ho syst®mu LPIS, datovĨm skladem disponuje 

firma GEODIS Brno.  
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Historick® materi§ly DPZ mohou bĨt doplŔuj²c² alternativou zdrojŢ informac² pro konkr®tn² 

¼zem², nebo pro doplnŊn² pozemn²ho prŢzkumu. Jednotliv® roļn²ky leteckĨch sn²mkŢ se liġ² 

v mŊŚ²tku, kvalitŊ i dostupnosti technickĨch parametrŢ a dokumentace k nim. ObecnŊ lze Ś²ci, 

ģe horġ² ¼roveŔ maj² starġ² sn²mky z poļ§tku sn²mkov§n², pŚibliģnŊ do 50. let. U novŊjġ²ch 

sn²mkŢ jsou jiģ nedostatky minimalizov§ny a jejich zpracov§n² i vyuģit² je komfortnŊjġ². 

MŊŚ²tka vybranĨch leteckĨch sn²mkŢ se pohybuj² v rozpŊt² 1:10 000 ï 1:25 000, vĨjimeļnŊ i 

v mŊŚ²tc²ch menġ²ch (1:38 000). Ġk§lu pouģit®ho materi§lu DPZ je moģn® rozġ²Śit i o sn²mky 

poŚ²zen® v jin® ļ§sti spektra, opŊt v z§vislosti na jejich dostupnosti, ploġn® pokryvnosti i 

zpracovanosti (podm²nka ortorektifikace). ObdobnŊ je vhodn® zvaģovat i vyuģit² druģicovĨch 

sn²mkŢ s ohledem na zvyġuj²c² se dostupnost druģicovĨch dat potŚebnĨch parametrŢ 

(rozliġen², term²n, vlnov® spektrum ï viz vĨstupy projektu NAZV QF3095 (2003-06) 

ĂRacionalizace vyuģ²v§n², ¼drģby a oprav odvodŔovac²ch stavebñ za ¼ļasti specialisty DPZ 

J. Ģaloud²ka). Krit®riem pouģit² budou zejm®na cenov® podm²nky. 

PŢvodn² vyuģit² leteckĨch sn²mkŢ bylo zamŊŚeno na mapov§n² m²stn²ch zmŊn vlhkosti 

povrchu pŢdy, zpŢsobenĨch vlivem liniov®ho odvodŔovac²ho prvku na vysouġen² ļ§sti 

pŢdn²ho profilu nad dren§ģ². Uveden® efekty se zobrazuj² na sn²mc²ch v podobŊ 

nezŚetelnĨch lini², ġ²Śky trojn§sobku dren§ģn² rĨhy a vŊtġ². PŚesn§ identifikace polohy dr®nu 

je proto obt²ģn§. Lepġ²ch vĨsledkŢ dosahuje nepŚ²m§ interpretaļn² metoda zaloģen§ na 

fytoindikaļn²m principu, popsan®m d§le. Je vyuģito vizualizace lok§ln²ch diferenc² vĨvoje 

rŢstu rostlin jako dominantn²ho vlivu dren§ģn² rĨhy, kter§ z hlediska pŊstovanĨch kultur 

dlouhodobŊ optimalizuje vodnŊ-vzduġnĨ reģim pŢdn²ho profilu. Tyto projevy dren§ģn² rĨhy se 

na leteckĨch sn²mc²ch vymezuj² jako vĨraznŊ ohraniļen® linie (ġ²Śka linie odpov²d§ ġ²Śce 

dren§ģn² rĨhy, proveden® vĨkopovou technologi² vĨstavby). Po zpracov§n² mŊŚick®ho 

sn²mku napŚ. v GIS je vytvoŚen podklad pro velmi pŚesnou identifikaci dren§ģn²ho syst®mu 

v ter®nu. 

Z§kladn²m pŚedpokladem pouģitelnosti metody je diferenciace pŢdn²ch vlastnost² rostl®ho 

ter®nu a dren§ģn² rĨhy. Dren§ģn² rĨha si zachov§v§ po dlouhou dobu specifick®, od okoln²ho 

profilu odliġn® vlastnosti (hydrofyzik§ln², chemick®, biologick®). Đļinek dren§ģn² rĨhy je 

podpoŚen fungov§n²m liniov®ho odvodŔovac²ho prvku na jej²m dnŊ (dren§ģn²m potrub²m). 

Dlouhodobost pŢsoben² popsanĨch diferenc² n§sob² tento ¼ļinek, kterĨ se projev² na 

rŢstovĨch odchylk§ch stavu vegetace. Zpravidla pozorujeme, ģe vegetace nad dr®nem je na 

zaļ§tku vegetaļn²ho obdob² vit§lnŊjġ², coģ se projev² tmavġ² barvou, vyġġ² hustotou porostu 

a jeho vŊtġ² vĨġkou. 

Urļuj²c² jsou pŢdn² vlastnosti a technologie vĨstavby. StŚednŊ tŊģk® a tŊģk® pŢdy vykazuj² i 

po letech dobrou diferenciaci rŢstovĨch podm²nek mezi p§sem nad dren§ģn² rĨhou a nad 

rostlĨm ter®nem. Uvedenou metodu lze aplikovat na dren§ģn² syst®my st§Ś² nŊkolika let aģ 

nŊkolik des²tek let (bŊģnŊ jsou takto identifikov§ny syst®my st§Ś² 20-40 let). 

Z§kladn² podm²nky pro aplikaci nepŚ²m® fytoindikaļn² metody pro lokalizaci dr®nŢ: 

- u poln²ch plodin se sn²mkov§n² prov§d² pŚibliģnŊ v dobŊ dosaģen² ploġn® zapojenosti 

porostu. ĠirokoŚ§dkov® plodiny a okopaniny nejsou vhodn®; 

- u luk a trvalĨch travn²ch porostŢ je vhodn® sn²mkovat v obdob² po seļi (tj. s vĨġkou porostu 

5 -10 cm). U tŊchto kultur lze sn²mkovat prakticky celoroļnŊ po splnŊn² uveden®ho krit®ria 

vĨġky porostu; 
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- pŚedpokladem je dobrĨ stav porostu, pŚedch§zej²c² obdob² s norm§ln²m prŢbŊhem sr§ģek a 

rozvojem vegetace, optim§ln² term²ny jsou kvŊten a zaļ§tek ļervna; 

- nen² potŚebnĨ ģ§dnĨ doplŔuj²c² ļi kalibraļn² prŢzkum; pouģit® leteck® mŊŚick® sn²mky mus² 

bĨt ortorektifikov§ny. 

 
Pokud nen² sn²mkov§n² prov§dŊno c²lenŊ pro identifikaci dr®nŢ, lze vyuģ²t i dostupnĨch 
jinĨch mŊŚickĨch sn²mkŢ s t²m, ģe ¼spŊġnost identifikace se zvyġuje u ploch, kter® spln² vĨġe 
uveden§ krit®ria. 
 
PŚednosti uplatnŊn² metody leteck®ho sn²mkov§n² 

- v souļasnosti dostupn§ technika a n²zk® n§klady (postaļuje ļernob²lĨ nebo barevnĨ 

mŊŚickĨ sn²mek), zpravidla je jiģ ortorektifikovanĨ. Pokud se prov§d² vlastn² sn²mkov§n², 

postupuje se podle z§sad mŊŚick®ho sn²mkov§n²: napŚ. proveden² instalace z§mŊrnĨch 

kŚ²ģŢ atd.; 

- vŢle pŚi stanoven² vhodn®ho term²nu sn²mkov§n² (n²zk§ citlivost na okamģit® vlhkostn² 

pomŊry pŢdy v dobŊ sn²mkov§n²) ï uplatŔuje se pŚi vĨbŊru dostupnĨch sn²mkŢ nebo pŚi 

organizov§n² vlastn²ho sn²mkov§n²; 

- nevyģaduje kalibraci v prŢbŊhu sn²mkov§n²; 

- souļasn§ identifikace svodnĨch i sbŊrnĨch dr®nŢ; 

- velk§ pŚesnost stanoven² polohy dr®nŢ (do 30cm); 

- souļasn§ lokalizace zamokŚenĨch m²st a poruchovĨch ļ§st² dren§ģn²ho syst®mu; 

- identifikace projevŢ povrchovĨch erozn²ch procesŢ; 

- pouģitelnost i pŚi sch§zej²c² projektov® dokumentaci resp. chybŊj²c²ch z§kresech 

skuteļn®ho proveden²; 

- lze vyuģ²t archivn²ch leteckĨch sn²mkŢ; 

- ekonomick§ efektivnost ve srovn§n² s pozemn²m prŢzkumem. 

 

Nedostatky metody: 

- z§vislost na aktu§ln² kultuŚe pozemku i na druhu pŊstovan® plodiny; 

- podm²nkou je splnŊn² pedologickĨch krit®ri² (odliġnost vlastnost² dren§ģn² rĨhy od okoln²ho 

prostŚed²); 

- podm²nkou je splnŊn² krit®ri² (vĨkopov®) technologie vĨstavby dren§ģe (uplatnŊn² dren§ģn² 

rĨhy); 

- podm²nkou je pŚevaģuj²c² ploġn§ aktu§ln² funkļnost dren§ģn²ho syst®mu; 

- vysok§ variabilita ploġn® identifikovatelnosti. V optim§ln²ch podm²nk§ch dosahuje pod²l 

identifikovan® plochy aģ 90%. 

 

PŚedpoklady a  postup pro identifikaci dren§ģn²ch syst®mŢ z leteckĨch sn²mkŢ: 

- PŚedpokladem je softwarov® vybaven² ï GIS 
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- Leteck® sn²mky (LS) jsou dostupn® v  ļernob²l®m, barevn®m a spektr§ln²m proveden² ï 

upŚednostŔujeme barevn® LS vzhledem k moģnosti z²sk§n² informace o stavu vegetace, 

pŢdn²ho povrchu a dalġ²ch topografickĨch objektŢ vyuģitelnĨch pro identifikaci dren§ģ² 

- Vhodn® mŊŚ²tko LS 1 : 5 000 ï 1: 25 000, u LS mal®ho mŊŚ²tka je schopnost rozliġen² a 

identifikace dren§ģn²ch rĨh horġ²; velikost pixelu maxim§lnŊ 0,5 m 

- PŚi prohl²ģen² pouģ²vat rozliġen² v mŊŚ²tku 1 : 2 500 ï 1 : 1 000 

- Vizu§ln² projev dren§ģn²ch rĨh je zprostŚedkovanĨ vegetaļn²m porostem na odvodnŊn® 

ploġe; objevuje se na ploch§ch se zapojenĨm porostem (traviny, obiloviny), velmi zŚ²dka se 

objevuje na ploch§ch se ġirokoŚ§dkovĨmi plodinami a okopaninami (kukuŚice, brambory) ï 

ve vztahu k rozvoji vegetace a prŢbŊhu sr§ģek se jev² vhodnŊjġ² vyuģ²vat LS sn²mkovan® 

v jarn²m a letn²m term²nu. 

 Pozn.: Pro identifikaci upŚednostŔujeme tento vegetaļn² projev pŚed projevem 

moment§ln²ho zachycen² vlhkostn² diference na povrchu hol® pŢdy. DŢvodem je hledisko 

dlouhodob® viditelnosti a ostr®ho ohraniļen² lini². 

- ZamŊŚit se na plochy pastvin, trvalĨch travn²ch porostŢ, jaŚin ï vizu§ln² projev dren§ģ² je 

zde zŚetelnŊjġ² a ļastŊjġ², lze tak oļek§vat vyġġ² jistotu ¼spŊġnosti. 

- Vizu§ln² projev dren§ģn²ch rĨh na barevnĨch a ļernob²lĨch LS: linie stromovit® struktury, 

kter® jsou tmavġ² barvy neģ okoln² porost ï porost nad dren§ģn² rĨhou je hustġ², vzrostlejġ², 

vit§lnŊjġ² ï plat² ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ identifikovanĨch dren§ģn²ch syst®mŢ; vyskytuje se i 

opaļnĨ vizu§ln² projev dren§ģn²ch rĨh, a to v podobŊ lini² b²l®, resp. svŊtlejġ² barvy neģ m§ 

okoln² povrch ï tento projev souvis² se specifickĨmi sr§ģko-odtokovĨmi pomŊry 

v pŚedchoz²m obdob² : 

1 zjiġtŊno na orn® pŢdŊ ï plocha nebo ļ§sti plochy jsou v²ce zamokŚen® aģ pŚemokŚen®, 

porost na nich vzrostlejġ², zat²mco nad dren§ģn² rĨhou je porost v dŢsledku niģġ² 

vlhkosti Śidġ², coģ se na LS projevuje svŊtlejġ² barvou 

2 zjiġtŊno na orn® pŢdŊ ï zoran® plochy bez porostu vykazuj² v obdob² zvĨġen® vlhkosti 

nad dren§ģn² rĨhou rychlejġ² proces vysych§n², coģ se projevuje svŊtlejġ²mi liniemi 

v porovn§n² s okoln² pŢdou mimo dr®n 

3 zjiġtŊno na trvalĨch travn²ch porostech ï pŚ²ļina zat²m neobjasnŊna  

- Vzd§lenost mezi jednotlivĨmi liniemi dren§ģ² se pohybuje vŊtġinou v rozpŊt² 8 ï 20 m (pro 

vylouļen² nepravĨch lini² je tŚeba ve sn²mku odmŊŚovat) 

Pedologick® podm²nky - nejļastŊji lze dren§ģn² rĨhy na LS identifikovat na ploch§ch, kde 

jsou zastoupeny pŢdn² druhy: pŢdy stŚednŊ tŊģk®, tŊģk® a pŢdn² typy: pŢdy hnŊd® a 

oglejen®. Hypot®za, ģe na leteckĨch sn²mc²ch jsou viditeln® jen ty liniov® dren§ģn² objekty, 

kter® jsou v dobŊ sn²mkov§n² funkļn², dosud nebyla potvrzena ani vyvr§cena, neboŠ nebyl 

dosud Śeġen ģ§dnĨ projekt, vŊnuj²c² se speci§lnŊ tomuto t®matu. S vyuģit²m distanļn²ch 

metod zat²m tedy pŚedpokl§d§me, ģe lze ploġnŊ kategorizovat i funkļnost dren§ģn²ch 

syst®mŢ. 



 67 

 
 

Obr.2-6 Sch®ma procesu identifikace dren§ģ² z leteckĨch sn²mkŢ: v prvn² f§zi je nutn® 
zajistit materi§ly DPZ vhodn® z hlediska vĨġe popsanĨch pŚedpokladŢ. N§sleduje 
vlastn² identifikace liniovĨch prvkŢ dren§ģn²ho syst®mu na tŊchto podkladech 
orientovan§ na urļen² jeho polohy, ploġn®ho rozsahu a tvarovĨch charakteristik. 
Syst®m vizu§lnŊ zjiġtŊnĨ na rastrov®m leteck®m sn²mku je vektorizov§n do 
podoby liniov® vektorov® vrstvy, se kterou lze jiģ operativnŊ pracovat pŚi dalġ²ch 
analĨz§ch v GIS. Z²skan§ mapov§ vrstva dren§ģn²ho syst®mu je ve vġech 
rovin§ch (poloha, rozsah, tvar atd.) konfrontov§na se z§kresem v projektov® 
dokumentaci a re§lnĨm proveden²m stavby, kter® je ovŊŚeno pŚ²mou identifikac² 
v ter®nu. 
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Obr.2-7 PŚ²klad identifikovanĨch ploch s viditelnou dren§ģ² (lokality: Kvas²n /Hlinsko/, 
Ronov n.Doubravou). V obou pŚ²padech je zdokumentov§n stav skuteļn®ho 
proveden² stavby a po rektifikaci slouģ² jako kvalitn² podklad pro vytyļen² 
jednotlivĨch dr®nŢ. 

Pro kategorizaci vizualizace dren§ģ² podle stupnŊ jednoznaļnosti a velikosti ploch je 

vyuģ²v§no pŊti, resp. ġesti kategori²:  

kategorie 0 
ve f§zi otevŚen® dren§ģn² rĨhy 

 
  


