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1 ĐVOD 

Prvn² ¼pravy vodn²ch tokŢ lze v kontextu Ļesk® republiky datovat do obdob² stŚedo-
vŊku, kdy byly prov§dŊny pŚedevġ²m za ¼ļelem vyuģit² energetick®ho potenci§lu 
(mlĨny, hamry, pily) a vĨstavby rybn²kŢ. V oblastech n²ģin s vyġġ² koncentrac² obyva-
tel a prŢmyslu byly od 18. stolet² realizov§ny plavebn² kan§ly, n§hony a stavby proti-
povodŔov® ¼pravy. VĨznamnĨm impulzem pro budov§n² regulaļn²ch a protipovodŔo-
vĨch staveb byly povodnŊ na konci 19. stolet². Na poļ§tku 20. stolet² byla vybudov§-
na kask§da zdymadel na Doln²m Labi a Doln² VltavŊ. ZesplavnŊn² Labe v ¼seku od 
MŊln²ka po Pardubice prob²halo na z§kladŊ vodocestn®ho z§kona z r. 1901 a reali-
zace vodn² cesty z MŊln²ka po Chvaletice a z PŚelouļe do Pardubic prob²hala 
s pŚest§vkami aģ do 70. let 20. stolet².  

Realizovan® stavby vĨznamnŊ zas§hly do morfologie toku a ¼doln² nivy. ObecnŊ lze 
konstatovat, ģe koryto bylo tvarovŊ redukov§no do jednoduchĨch geometrickĨch tva-
rŢ v pŚ²ļn®m profilu,  prostorovŊ ļlenit§ bŚehov§ ļ§ra v korytŊ se narovnala a velmi 
ļasto i silnŊ opevnila. Đdoln² niva byla ploġnŊ omezena, doġlo k omezen² povodŔov® 
prŢtoļnosti boļn²ch ramen a luģn²ch lesŢ, coģ zpŢsobuje postupnou degradaci a z§-
nik mnohĨch cennĨch stanoviġŠ a celĨch biotopŢ. Pro dopravu bezmotorovĨch plavi-
del proti proudu byly na bŚez²ch vystavŊny potahov® stezky, M²sty byly umisŠov§ny 
na opevnŊnĨch hr§zk§ch, kter® dnes pŚedstavuj² zcela bez¼ļelnou pŚek§ģku , a mo-
hou bĨt odstranŊny. NovodobĨ, obdobnĨ probl®m pŚedstavuj² cyklostezky nevhodnŊ 
navrģen® pŚ²mo na Ś²ļn²ch bŚez²ch, pŚi jejichģ um²sŠov§n² nebyly br§ny v ¼vahu mor-
fologick® potŚeby vodn²ho toku. 

VĨchoz²m bodem ze st§vaj²c²ho neuspokojiv®ho stavu je SmŊrnice 2000/60/ES, sta-
novuj²c² r§mec pro ļinnost Spoleļenstv² v oblasti vodn² politiky (R§mcov§ smŊrnice o 
vod§ch), jej²mģ c²lem je dosaģen² dobr®ho ekologick®ho stavu. PŚedkl§danĨ katalog 
si klade za c²l pomoc² ġirok® ġk§ly opatŚen² zlepġit morfologickĨ a ekologickĨ stav 
koryta i nivy, a to za pŚedpokladu souļasn®ho provozov§n² vnitrozemsk® vodn² do-
pravy a plavby a respektov§n² jej²ch parametrŢ.  

Realizace nŊkterĨch opatŚen² vyģaduje oproġtŊn² se od zaģitĨch sch®mat tradiļn²ch 
vodohospod§ŚskĨch ¼prav. Mnohdy je vyģadov§n znaļnĨ z§bor pozemkŢ, a to 
zejm®na pŚi revitalizaļn²ch opatŚen²ch v nivŊ. Lze pŚedpokl§dat odbornou diskuzi 
v oboru ochrany pŚ²rody, zda pŚipustit stavebn² z§sah (v podobŊ mnohdy znaļnĨch 
zemn²ch prac²) a obnovit dynamiku procesŢ v inundaci, nebo trvat na bezz§sahovosti 
chr§nŊnĨch ¼zem² a na ochrannĨch podm²nk§ch zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ organiz-
mŢ, kter® postupem ļasu ztr§cej² sv§ stanoviġtŊ a je tak ohroģena jejich existence. 
Pro obdob² let 2014 ï 2020 lze pro realizaci opatŚen² v katalogu uvaģovat pŚedevġ²m 
se zdroji financov§n² v Operaļn²m programu Ģivotn² prostŚed², konkr®tnŊ v oblasti 
podpory 1 a v nŊkolika oblastech podpory prioritn² osy 4. Proveden² ŚeġenĨch opat-
Śen² spr§vcem vodn²ho toku je podmiŔov§no finanļn² podporou z veŚejnĨch zdrojŢ. 

V tomto katalogu uveden§ opatŚen² jsou navrhov§na pŚedevġ²m pro vodn² cesty do-
pravnŊ vĨznamn® (z§kon ļ. 114/1995 Sb., o vnitrozemsk® plavbŊ, ve znŊn² pozdŊj-
ġ²ch pŚedpisŢ). V r§mci navrhovanĨch opatŚen² je nutn® respektovat manipulaļn² Ś§-
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dy st§vaj²c²ch vodn²ch dŊl, kter§ zajiġŠuj² na vodn² cestŊ akumulaci a vzdouv§n² po-
vrchovĨch vod. VhodnŊ zvolenĨm n§vrhem a n§slednou ¼drģbou po realizaci mus² 
bĨt zajiġtŊno, aby z§mŊrem nedoġlo k ohroģov§n² bezpeļnosti osob, majetku a jinĨch 
chr§nŊnĨch z§jmŢ. Jak§koliv opatŚen² musej² bĨt navrģena tak, aby nezmenġovala 
kapacitu prŢtoļn®ho profilu, nedoch§zelo ke zhorġen² odtokovĨch pomŊrŢ v ġirġ²m 
¼zem² ani ke sn²ģen² protipovodŔov® ochrany, aby neomezovala parametry vodn² 
cesty a nebyla v rozporu s Generelem vodn²ch cest. 

Jednotliv§, obecn§ opatŚen² z tohoto katalogu je pŚ²hodn® v r§mci pŚipravovanĨch 
z§mŊrŢ vhodnŊ zkombinovat a situaļnŊ rozm²stit tak, aby byl maximalizov§n efekt 
obnovovanĨch ļi novŊ vytv§ŚenĨch biotopŢ. Toto bude voleno s ohledem na c²lov® 
organismy, kter® vzejdou na z§kladŊ biologick®ho hodnocen² danĨch lokalit. Revitali-
zaļn² pr§ce na vodn²ch cest§ch dopravnŊ vĨznamnĨch je nutn® jiģ bŊhem zpracov§-
n² n§vrhu konzultovat se spr§vcem vodn²ho toku, ředitelstv²m vodn²ch cest ĻR, 
St§tn² plavebn² spr§vou, Ministerstvem dopravy a s pŚ²sluġnĨm org§nem ochrany 
.ochrany pŚ²rody a krajiny. 

DŚ²vŊjġ² technick® ¼pravy vŊtġinou zmenġovaly prostor koryt a zaplavitelnĨch niv. 
Ztr§ta ġ²Śky byla nahrazov§na zahlubov§n²m koryt. PŚesnŊ v t®to podobŊ se nach§z² 
dneġn² ¼seky tokŢ Vltavy a Labe na ¼seku plavebn² cesty. S plnŊn²m poģadavkŢ 
r§mcov® smŊrnice o vod§ch dnes doch§z² ke zmŊnŊ pŚ²stupu k Śek§m a ļ²m d§l v²ce 
se prosazuje snaha naopak obnovovat pŚirozenou korytotvornou ļinnost Śek vļetnŊ 
pŚilehlĨch niv. Z§jmem z hlediska ochrany pŚ²rody ale i ochrany pŚed povodnŊmi je 
dnes obnova pŚirozenŊ zaplavitelnĨch povodŔovĨch prostor v podobŊ rozġiŚov§n² 
koryt a obnovy ġ²Śky meandrovĨch p§sŢ. Ġirok®, mŊlce rozvolnŊn® koryto umoģŔuje 
rozvoj ekologicky cennĨch ploch, jako jsou bŚehov® mŊlļiny, naplaveninov® lavice, 
vegetac² nestabilizovan® z·ny bŊģn®ho kol²s§n² hladin a povrchy v bl²zkosti koryta, 
inicializovan® povodnŊmi. Ļ²m vŊtġ² je prostorovĨ rozsah pŚ²rodŊ bl²zkĨch koryt a niv, 
t²m v²ce je prostoru pro rŢzn® formy ģivota, v§zan® na vodn² prostŚed².  T²m v²ce je 
tak® prostoru pro pŚirozen® formy akumulace a retence vody. 

PŚesnŊ takov® ¼pravy jsou v reperto§ru t®to studie, kter§ vych§z² z takto definova-
nĨch principŢ. 
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2 REVITALIZACE A PLAVBA 

Lidsk§ ļinnost ovlivŔuje ekologickĨ a chemickĨ stav Ś²ļn²ch syst®mŢ rŢznĨm zpŢso-
bem. Z pohledu ochrany ģivotn²ho prostŚed² nepŚedstavuje vodn² doprava jedin® ne-
gativum. Tak® ostatn² aktivity jako napŚ. vĨroba elektrick® energie z vodn²ch elektr§-
ren a regulace vodn²ch tokŢ na ochranu pŚed povodnŊmi pŚedstavuj² vĨznamnĨ vliv 
na Ś²ļn² syst®m. 

Z§sadn² vliv maj² technick§ opatŚen², kter§ zhorġuj² pŢvodn² hydromorfologick® vlast-
nosti (napŚ. transport sedimentŢ, morfodynamickĨ rozvoj s²tŊ kan§lŢ, vĨmŊnn® pro-
cesy mezi Śekami a z§plavovĨmi ¼zem²mi, reģim podzemn² vody) a / nebo pŚirozen® 
zastoupen² rostlin a ģivoļichŢ (napŚ. bari®rami pro stŊhovav® druhy ryb nebo de-
strukc² Ś²ļn²ho bŚehu a dna a m²st na tŚen² ryb).  

Poģadavky na udrģen² splavnosti vodn²ch cest mohou v®st k stabilizovan®mu, na-
pŚ²men®mu, ekologicky jednotv§rn®mu Ś²ļn²mu kan§lu, kter®mu v proudnici chyb² 
pŚ²rodn² struktury zajiġŠuj²c² m²rnĨ sp§d a propojen² na okoln² z§plavov® ¼zem². Kro-
mŊ jinĨch hydromorfologickĨch zmŊn to mŢģe v®st ke ztr§tŊ biologick® rozmanitosti 
druhŢ.  

V mnoha velkĨch Ś²ļn²ch syst®mech mŢģe v®st degradace Ś²ļn²ho koryta 
k vĨrazn®mu zhorġen² ekologickĨch parametrŢ. VelkĨ probl®m pŚedstavuje zejm®na 
naruġen² transportu sedimentŢ a n§sledn® ukl§d§n² v niģġ²ch ¼sec²ch zpŢsoben® 
vĨstavbou kan§lŢ na zlepġen² lodn² dopravy nebo ochrany pŚed povodnŊmi. PŚi stabi-
lizovanĨch bŚez²ch je zamezen§ boļn² eroze pŢvodnŊ meandruj²c²ch tokŢ a naopak 
doch§z² k ukl§d§n² sedimentŢ v oblastech vzdut². Tyto dva jevy stabilizace koryta a 
bagrov§n² zpŢsobuj² odstranŊn² ekologicky vĨznamnĨch struktur ve vodn²m toku a 
vedou k jednotn®mu vodn²mu prostŚed² pŚiļemģ eroze koryta na ¼seku pod stabiliza-
c² koryta mŢģe zpŢsobit vertik§ln² separaci a hydrologickou izolaci Śeky od stanoviġŠ 
niv a luģn²ch lesŢ.  

Ochrana Ś²ļn²ch ekosyst®mŢ je v Evropsk® unii Ś²zena mnoģstv²m pr§vn²ch n§strojŢ. 
ZajiġtŊn² splnŊn² poģadavkŢ vyplĨvaj²c²ch z R§mcov® smŊrnice EU o vodŊ a ostat-
n²ch pr§vn²ch n§strojŢ vztahuj²c²ch se k t®to smŊrnici m§ z§sadn² vĨznam v tom, ģe 
vyģaduje dosaģen² Ădobr®ho ekologick®ho stavuñ nebo v pŚ²padŊ vĨznamnŊ modifi-
kovanĨch a umŊlĨch vodn²ch ¼tvarŢ ĂdobrĨ ekologickĨ potenci§lñ a tak® nezhorġov§-
n² stavu vody.  

Z§kladn² poģadavky na ochranu a zachov§n² ekologick® integrity v povod² Labe jsou 
n§sleduj²c²: 

¶ Ochrana a zachov§n² pŚ²rodn²ch nebo ekologicky vysoce hodnotnĨch ¼zem² 
kolem Śeky, ¼sekŢ Śeky a vodn²ch ekosyst®mŢ. 

¶ N§vrat zmŊnŊnĨch, poġkozenĨch Ś²ļn²ch ¼sekŢ a okoln² krajiny do pŢvodn²ho 
stavu. 
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¶ Dynamick® a druhovŊ specifick® pŚ²rodn² prostŚed² kan§lŢ a okoln²ch z§plavo-
vĨch ¼zem² (tĨk§ se to struktur ve vodn²m toku, bŚehŢ, boļn²ch ramen a z§-
plavovĨch ¼zem²) podporuj²c² dynamickou rovnov§hu a pŚimŊŚen® podm²nky 
pro vz§jemn® propojen². 

¶ Voln® pod®ln® a boļn² migrace vġech vodn²ch druhŢ na zajiġtŊn² jejich pŚiro-
zen®ho a udrģiteln®ho rozmnoģov§n². 

¶ Vyrovnan® hospodaŚen² se sedimenty. 

Na tŊchto poģadavc²ch byla vyhotovena tak® tato studie, kter§ na z§kladŊ nejnovŊj-
ġ²ch poznatkŢ pŚesnŊ definuje potŚeby (opatŚen²) na zlepġen² potenci§lu silnŊ ovliv-
nŊnĨch vodn²ch ¼tvarŢ, kter® slouģ² tak® pro ¼ļely plavby.   

Tyto potŚeby by mŊly bĨt realizov§ny prostŚednictv²m integrovanĨch n§vrhŢ a pl§nŢ 
zaloģenĨch na charakterizaci a typologii ekosyst®mŢ na ¼rovni cel®ho povod² v sou-
ladu s vyuģit²m pŚ²stupu referenļn²ch podm²nek a viz², kterĨ zahrnuje vodn², obojģi-
veln® a suchozemsk® biologick® druhy. KromŊ toho je tŚeba zav®st harmonizovanĨ 
monitorovac² syst®m vych§zej²c² z existuj²c²ch monitorovac²ch programŢ, kter® jsou v 
souladu s poģadavky R§mcov® smŊrnice EU o vodŊ. 

2.1 Prostorov§ omezen² vlivem plavby 

Projektovan§ opatŚen² nesmŊj² tvoŚit plavebn² (ani potenci§ln²) pŚek§ģku v plavebn² 
dr§ze. Parametry plavebn² dr§hy u vodn²ch cest dopravnŊ vĨznamnĨch jsou defino-
v§ny Ä 5 vyhl§ġky ļ. 222/1995, o vodn²ch cest§ch, plavebn²m provozu v pŚ²stavech, 
spoleļn® hav§rii a dopravŊ nebezpeļnĨch vŊc². Parametry v pŚ²ļn®m Śezu tvoŚ² ġ²Śka 
a hloubka.  

Plavebn² dr§ha se na dopravnŊ vĨznamnĨch cest§ch vyskytuje v bl²zkosti bŚehŢ a 
bŚehovĨch opevnŊn² pouze v ojedinŊlĨch pŚ²padech (zejm®na bl²zkost lodn²ch zdy-
madel, pŚ²stavŢ a pŚ²staviġŠ, pŚekladn²ch m²st, nŊkterĨch ¼sec²ch intravil§nu, plaveb-
n²ch kan§lŢ). Zpravidla je plavebn² dr§ha - kvŢli nutnosti zajiġtŊn² plavebn²ch hlou-
bek, vedena bl²ģe ose toku. Proto jsou revitalizace ¼doln²ch niv a bŚehŢ koryta plav-
bou limitov§ny vĨjimeļnŊ. Onu vĨjimku pŚedstavuj² Ś²ļn² ¼seky vodn² cesty v pŚ²pa-
dech, kdy by byla vyv²jena snaha o odstranŊn² koncentraļn²ch hr§zek ļi vĨhonŢ. Ja-
ko prvky regulaļn² ¼pravy vodn²ho toku totiģ tyto stavby zajiġŠuj² dostateļnou plaveb-
n² hloubku za niģġ²ch vodn²ch stavŢ. ObecnŊ jsou v tŊchto ¼sec²ch konfliktn² takov§ 
opatŚen², kter§ zvĨġ² kapacitu prŢtoļn®ho profilu pŚi minim§ln² plavebn² hladinŊ, ļ²mģ 
zapŚ²ļin² potŚebu vyġġ²ch prŢtokovĨch stavŢ pro jej² dosaģen². T²m by doġlo ke sn²-
ģen² ļetnosti vĨskytu prŢtokŢ umoģŔuj²c²ch plavbu. Rozġ²Śen² prŢtoļn®ho profilu od-
sazen²m bŚehŢ, vytvoŚen²m mokŚadn²ho p§sma, pl§ģ², apod. nesm² zasahovat pod 
¼roveŔ minim§ln² plavebn² hladiny. V opaļn®m pŚ²padŊ je nutn® posoudit, zdali je 
z§sah natolik rozs§hlĨ, aby ohrozil ļetnost vĨskytu prŢtokŢ umoģŔuj²c²ch plavbu.  
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Obr. 1 Situaļn² omezen² revitalizac² plavbou 

Minim§ln² plavebn² hladina v kanalizovanĨch ¼sec²ch vodn² cesty je definov§na pŚ²-
sluġnou vzdouvac² stavbou, nikoliv prŢtokem. Revitalizace ¼doln² nivy ļi bŚehŢ koryta 
nen² plavbou nijak limitov§na. Jsou-li v kanalizovanĨch ¼sec²ch lokalizov§ny koncen-
traļn² hr§zky ļi vĨhony, je jejich revitalizace zpravidla moģn§ bez negativn²ho vlivu 
na provozov§n² plavby. Jejich regulaļn² funkce zde jiģ nen² potŚebn§. 

Konfliktn² z hlediska plavby je um²sŠov§n² vĨhonŢ ļi jinĨch prvkŢ bl²ģe k ose koryta 
vodn²ho toku, pokud tyto prvky naruġ² prostor vymezenĨ pro provozov§n² plavby. 
Nicm®nŊ zde jiģ zaļ²n§ nabĨvat na dŢleģitosti i skuteļnost, ģe veġker® prvky um²sŠo-
van® v korytŊ zpŢsobuj² zvĨġen² vodn² hladiny ve smŊru proti proudu toku oproti pŢ-
vodn²mu stavu. V takovĨchto pŚ²padech je nutn® provŊŚit, zdali takto zapŚ²ļinŊn§ 
vyġġ² vodn² hladina nepŚedstavuje ohroģen² bezpeļnosti osob, majetku a jinĨch 
chr§nŊnĨch z§jmŢ ve smyslu Ä 59, odst. 1, p²sm. b) vodn²ho z§kona, popŚ. navrhnout 
kompenzaļn² opatŚen², kter§ pŚ²padn§ ohroģen² eliminuj². 

ObdobnĨ konflikt mohou pŚedstavovat snahy o pŚerozdŊlov§n² prŢtoku ve prospŊch 
obnovenĨch mrtvĨch ramen. Takov®to z§mŊry by mŊly bĨt projektov§ny za pomoci 
matematick®ho modelov§n². Model umoģn² nal®zt Śeġen² (i za pomoci vhodnŊ um²s-
tŊnĨch koncentraļn²ch staveb), kter® umoģn² nejvyġġ² moģnou ochranu obnoven® 
vŊtve pŚed zazemŊn²m bez ohroģen² funkļnosti vodn² cesty. PŚ²padnŊ mŢģe bĨt vĨ-
stupem informace o neuskuteļnitelnosti takov®ho z§mŊru. 
  



 

10 

 

3 MORFOLOGICKĆ CHARAKTERISTIKA TOKU A NIVY 

3.1 Historie vĨvoje ¼doln² nivy  

VĨvoj Ś²ļn²ch niv byl a je neobyļejnŊ komplikovanĨ, poļ²naje vznikem a formov§n²m 
Ś²ļn²ho koryta pŚes vznik a utv§Śen² Ś²ļn²ch teras, pŚ²p. jejich soustav, pŚes prŢtokovĨ 
reģim tokŢ aģ po charakter sedimentŢ a jejich stratigrafii v niv§ch.   

BŊhem pleistoc®nu v chladnĨch klimatickĨch period§ch pŚevl§d§ sedimentace hrub-
ġ²ch ġtŊrkop²skovĨch frakc² a vznikaj² Ś²ļn² terasy, v interglaci§lech pŚi odt§v§n² le-
dovcŢ pŚevl§d§ erozn² ļinnost v dŢsledku vyġġ²ch prŢtokŢ a doch§z² k zahlubov§n².   
V souļasn® ¼rovn² pozn§n² lze pro holoc®n rekonstruovat n§sleduj²c² vĨvoj. V obdob² 
mezolitu (8000ï 6000 B.C.) m§ niva zaġtŊrkovanĨ povrch, vertik§lnŊ ļlenitĨ, patrnŊ 
volnŊ prŢchoz². Doch§z² ke stabilizaci dna ¼dol² na pleistoc®nn²ch ġtŊrkop²sc²ch. 
Vodn² toky prohlubuj² sv§ koryta a morfologickĨ typ divoļ²c²ch tokŢ postupnŊ ve vaz-
bŊ na klimatick® faktory a eroznŊ akumulaļn² procesy pŚech§z² v morfolo-
gii meandruj²c²ch koryt. V obdob² mezolitu neolitu (6000 ï 4000 B.C.) a eneolitu 
(4000 ï 2000 B.C.) Sedimentace  v niv§ch jeġtŊ t®mŊŚ neprob²hala, i kdyģ lok§lnŊ s 
n² lze jiģ poļ²tat. Niva je volnŊ prŢchoz² a bez souvisle zapojen®ho vegetaļn²ho krytu. 
Pro mladġ² obdob² neolitu lze pom²stnŊ rekonstruovat m²rnŊ zapojenĨ mezofiln² tvrdĨ 
luh. Niva v neolitu nebyla vhodn§ pro zemŊdŊlsk® pŊstov§n² plodin, vysok§ hladina 
podzemn² vody neumoģŔovala vŊtġ² rozvoj pastvy. Doba bronzov§ (2000 ï 750 B.C.) 
je jiģ obdob²m intenzivn²ho os²dlen² nivy. V dobŊ ģelezn® (750 B.C. ï 0) Śeky pŚe-
v§ģnŊ agraduj². V niv§ch doch§z² k prvn² mocnŊjġ² akumulaci povodŔovĨch sedimen-
tŢ. Niva zarŢst§ tvrdĨm luhem s volnĨm z§pojem a intenz²vn² pastvou hospod§ŚskĨch 
zv²Śat. Doba Ś²msk§, stŊhov§n² n§rodŢ a ranĨ stŚedovŊk (0 ï 1250 A.C.) je obdob²m 
pomŊrn®ho sedimentaļn²ho klidu v nivŊ. Hlavn² obdob² tvorby nivy ve stŚedn² EvropŊ 
tak n§leģ² aģ do obdob² ran®ho a vrcholn®ho stŚedovŊku. Skuteļn§ povodŔov§ aktivi-
ta v niv§ch totiģ nastala aģ v souvislosti s n§stupem vrcholn® kolonizace a odlesŔo-
v§n²m rozs§hlĨch ¼zem² vrchovin, poļ²naje 13. stolet²m, kdy se dokonļuje os²dlov§n² 
a odlesŔov§n² podhorskĨch oblast², zav§d² se nov® zemŊdŊlsk® plodiny. PŢvodnŊ 
pomŊrnŊ ļlenitĨ reli®f ¼doln² nivy je postupnŊ nivelov§n aģ nŊkolikametrovĨmi vrst-
vami povodŔovĨch hl²n. S poļ§tkem mohutn® sedimentace a velkĨch z§plav v nivŊ 
ve 12. a 13. stol., kdy tak® konļ² soustavn® os²dlen² nivy zaļ²n§ rozġ²Śen² tzv. mŊk-
k®ho luhu a ¼stup tvrd®ho luhu na okraji niv a vyvĨġen® lokality. MŊkkĨ luh v nivŊ 
dominoval aģ do 19. stolet², kdy pod narŢstaj²c²m vlivem regulac² tokŢ postupnŊ re-
generuje formace tvrd®ho luhu.  

Đpravy koryta proveden® bŊhem 19. a 20. stolet² pŚedstavovaly z§sadn² odklon od 
morfologickĨch parametrŢ. Koryta byla upravena do geometricky pravidelnĨch tvarŢ, 
mnohdy znaļnŊ opevnŊna a krajinn® prvky mimo hlavn² koryto (niva, star§ ramena) 
byly oddŊleny, ļ²mģ byla zah§jena jejich degradace a postupnĨ z§nik.  

3.2 Stanoven² pŚirozenĨch morfologickĨch charakteristik 

Pro definov§n² pŚirozen® morfologie koryta je moģn® vych§zet z nŊkolika klasifikac². 
Definic² pŚirozen® morfologie se zabĨval Rosgen (1994). Postup pro urļen² pŚiroze-
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n®ho geomorfologick®ho typu koryta (GMF typ) je  uveden v ĂMetodice odboru 
ochrany vod, kter§ stanovuje postup hodnocen² vlivŢ opatŚen² na vodn²ch toc²ch a 
niv§ch na hydromorfologickĨ stav vodñ. Metodika (Ġindlar 2012) definuje z§kladn² 
vstupy pro urļen² z§kladn²ho typu potenci§lu korytotvornĨch procesŢ - vztah sklonu 
¼dolnice a dlouhodob®ho prŢmŊrn®ho prŢtoku.  

řeġenĨm vodn²m tokŢm v ĻR odpov²daj² trendy geomorfologickĨch procesŢ AB 
(Anastom·zn² vŊtven² vinouc²ho se aģ meandruj²c²ho koryta) a MD (PlnŊ vyvinut® 
meandrov§n²).  

3.2.1 PlnŊ vyvinut® meandrov§n² ï MD 

Pro morfologickĨ typ koryta je charakteristick® jedno meandruj²c² koryto v meandro-
v®m p§su vinouc²m se kolem ¼dolnice. Meandry se prohlubuj² pozvolnou boļn² eroz² 
aģ do protrģen² meandrov® ġ²je, pŚiļemģ nivn² vegetace zpomaluje korytotvorn® pro-
cesy. Odstaven§ ramena v nivŊ vznikaj² protrģen²m meandrov® ġ²je, nejdŚ²ve se za-
zemn² vtok do slep®ho ramena, potom doln² napojen² a n§slednŊ cel® rameno. Jed-
n§ se o pŚirozenĨ vĨvoj odstavenĨch ramen meandruj²c²ch tokŢ. 

 

  

 Obr. 2 LeteckĨ sn²mek (vlevo) a digit§ln² model reli®fu (vpravo) pro nivu Labe jiģnŊ od Kostomlat nad 
Labem ï mydlovarskĨ Luh. Patrn§ morfologie ter®nu naznaļuje historickĨ vĨvoj koryta GMF typu MD - 
plnŊ vyvinut®ho meandrov§n²  

3.2.2 Anastom·zn² vŊtven² vinouc²ho se aģ meandruj²c²ho koryta - AB 

Ġirok§ niva s jedn²m nebo v²ce hlavn²mi koryty, soustava ramen a ostrovŢ je stabili-
zov§na vegetac² a vĨvoj je v§z§n na pozvolnou boļn² erozi bŚehŢ pŚi procesu vinut² 
nebo meandrov§n² koryt. VŊtv²c² se ramena vytv§Ś² samostatn§ nivn² koryta dlouho-
dobŊ stabilizovan§ vegetac² s trvalĨm nebo obļasnĨm prŢtokem a samostatnŊ se 
vyv²jej²c² i v odliġn®m GMF typu neģ hlavn² koryto. Korytotvorn® prŢtoky pŢsob² po-
zvolna, ale systematicky. 
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 Obr. 3 LeteckĨ sn²mek (vlevo) a digit§ln² model reli®fu (vpravo) pro nivu Vltavy jiģnŊ od Luģce nad Vlta-
vou. Patrn§ morfologie ter®nu naznaļuje historickĨ vĨvoj koryta GMF typu AB - Anastom·zn² vŊtven² 
vinouc²ho se aģ meandruj²c²ho koryta 

3.3 Aspekty pŚ²zniv®ho stavu morfologie vodn²ho toku a nivy 

R§mcov§ smŊrnice o vod§ch hodnot² stav vodn²ch ¼tvarŢ z hlediska krit®ri² chemic-
k®ho stavu a ekologick®ho stavu (biologick® sloģky: vodn² flora, makrozoobentos, 
ryby). ChemickĨ stav je pŚedevġ²m ot§zkou vstupu polutantŢ z plochy povod² (zemŊ-
dŊlstv², prŢmysl, problematika ļiġtŊn² odpadn²ch vod). DobrĨ chemickĨ stav je pŚed-
pokladem pro dosaģen² dobr®ho ekologick®ho stavu. DobrĨ morfologickĨ stav je z§-
roveŔ vĨznamnĨm pŚedpokladem pro dosaģen² dobr®ho chemick®ho stavu - intenzita 
a schopnost samoļiġtŊn² z§vis² pŚedevġ²m na dobŊ a intenzitŊ kontaktu mezi aktiv-
n²m povrchem koryta a zneļiġtŊnou vodou. ObecnŊ lze konstatovat, ģe stav vodn²ho 
toku je t²m pŚ²znivŊjġ², ļ²m v²ce se bl²ģ² stavu v dan®m m²stŊ ļi ¼seku pŚirozen®mu. 
Shrnuj²c²m krit®riem pŚ²zniv®ho morfologick®ho stavu vodn²ho toku je vŊrnost tvarŢ a 
rozmŊrŢ koryt, charakteristik proudŊn² a splaveninov®ho reģimu pŚirozenĨm morfolo-
gickĨm vzorŢm. 

Hlavn² charakteristiky pŚ²zniv®ho morfologick®ho a stavu z§kladn² pŚek§ģky k jeho 
dosaģen² 

d²lļ² charakteristika z§kladn² omezen² d²lļ² charakteristiky 

prostorovĨ rozsah  
z§stavba, zemŊdŊlsk® vyuģit² pozemkŢ v 
nivŊ, hr§ze v bl²zkosti koryta 

tvar a kapacita profilu  ¼pravy do prizmatickĨch tvarŢ  

tvarov§ ļlenitost  ¼pravy do prizmatickĨch tvarŢ  

hydraulick§ ļlenitost  
prizmatickĨ tvar koryt, pŚ²ļn® stavby (jezy) 
omezuj²c² pŚirozenĨ sp§d 

migraļn² prostupnost  
neprostupn® pŚ²ļn® stavby (jezy) bez ryb²-
ho pŚechodu 
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prŢtokovĨ a splaveninovĨ reģim 
pŚ²ļn® stavby (jezy, hr§ze vĨġe v povod² 
obecnŊ) protipovodŔov§ ochrana  

moģnost pŚirozen®ho vĨvoje koryta 
technick® nevegetaļn² opevnŊn² bŚehŢ, 
ochrana pozemkŢ za bŚehovou hranou, 
stavby na horn² bŚehov® hranŊ 

3.3.1 ProstorovĨ rozsah  

Historick® technick® ¼pravy zpravidla zmenġovaly prostor koryt a aktivn²ch (zaplavo-
vanĨch) niv. Ztr§ta ġ²Śky pak byla nahrazov§na zahlubov§n²m koryt, coģ ve sv®m dŢ-
sledku pŚineslo napŚ. zrychlen² postupu povodŔovĨch vln. Revitalizaļn²m z§jmem je 
tedy rozġiŚov§n² koryt, obnova ġ²Śky meandrovĨch p§sŢ a obnova pŚirozenŊ zaplavi-
telnĨch povodŔovĨch perimetrŢ tam, kde pŚi vysokĨch vodn²ch stavech nejsou lokali-
zov§ny z§jmy ani objekty, jeģ vyģaduj² pŚed tŊmito jevy ochranu. V situac²ch, kde pŢ-
dorysnĨ rozsah cel®ho koryta nelze kvŢli limitŢm vyplĨvaj²c²m z vyuģit² ¼zem² mŊnit, 
je pak adekv§tn² poģadavek vŊtġ²ho prostorov®ho rozsahu alespoŔ kynety - ļ§sti ko-
ryta, vedouc² bŊģn® prŢtoky. 

ZvŊtġen² prostorov®ho rozsahu koryta a nivy umoģŔuje rozvoj ekologicky cennĨch 
ploch, jako jsou mŊlļiny, naplaveninov® lavice, vegetac² nestabilizovan® z·ny bŊģ-
n®ho kol²s§n² hladin a povrchy v bl²zkosti koryta, inicializovan® povodnŊmi. Prostor 
poskytuje stanoviġtŊ  pro rŢzn® formy ģivota, v§zan® na vodn² prostŚed² a z§roveŔ 
umoģŔuje akumulaci a retenci vody v korytŊ a v pŚilehl® nivŊ.   

Ovġem podstatnou ¼lohou i revitalizovanĨch ¼sekŢ je pŚev§dŊn² vysokĨch vodn²ch 
stavŢ. Tato problematika je rozd²lnŊ Śeġena v horn²ch, stŚedn²ch a doln²ch ¼sec²ch 
vodn²ch tokŢ, v z§vislosti i na pod®ln®m sklonu koryta vodn²ho toku. OpŊt je tedy 
nutn® takov®to projekty naz²rat komplexnŊ. 

3.3.2 Tvar a kapacita profilu 

řeġenĨm vodn²m tokŢm v ĻR odpov²daj² trendy geomorfologickĨch procesŢ AB 
(Anastom·zn² vŊtven² vinouc²ho se aģ meandruj²c²ho koryta) a MD (PlnŊ vyvinut® 
meandrov§n²). Pro GMF typ meandruj²c²ho toku je z§kladn² typ pŚ²ļn®ho prŢŚezu, lze 
pŚirovn§vat k ploch®mu pek§ļi. Koryto je bŊģnŊ pomŊrnŊ mŊlk®, obvykle u n§razo-
vĨch bŚehŢ v oblouc²ch se vyskytuj² tŢnŊ, kter® mohou bĨt vĨraznŊ hlubġ². 

Proveden® technick® ¼pravy koryt v Śeġen®m ¼zem² se v minulosti Ś²dily stanovenĨm 
stupnŊm protipovodŔov® ochrany ¼zem² (louky, pole, obce dle poļtu obyvatel). VŊt-
ġinou byly technick® ¼pravy ï s vĨjimkou intravil§nu obc², navrhov§ny na kapacitu 
Q5. Poģadavek na dostateļnou kapacitnost profilu je pochopitelnĨ pro zastavŊn§ 
¼zem² a pŚil®haj²c² inģenĨrsk§ d²la. Historick® ¼pravy nadmŊrnŊ zvyġovaly kapacitu 
koryta i mimo zastavŊn§ ¼zem². V pŚ²padŊ trasy mimo zastavŊn§ ¼zem² je zapotŚeb² 
pŚiznat i negativn² aspekty ¼prav, kterĨmi jsou pŚedevġ²m: 

¶ nadmŊrn® odvodŔov§n² navazuj²c² nivy 
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¶ omezenĨ prostor pro rozvoj ekologicky vĨznamnĨch povrchŢ a forem tvarov® 
ļlenitosti zejm®na v bŚez²ch koryta  

¶ za vŊtġ²ch prŢtokŢ se proudŊn² soustŚeŅuje do vŊtġ²ch rychlost², koryto mŢģe 
podl®hat neģ§douc²mu zahlubov§n² 

¶ soustŚedŊn² povodŔov®ho proudŊn² zrychluje postup povodŔovĨch vln a ome-
zuje tlumiv® povodŔov® rozlivy do niv, moģn® zhorġen² dopadŢ povodn² na n²-
ģe leģ²c² zastavŊn§ ¼zem² 

PŚirozen§ kapacita meandruj²c²ho koryta ļin² obvykle Q30d, u tokŢ s anastom·zn²m 
vŊtven²m pak ponŊkud vyġġ² ï cca Q15d. Tato pŚirozen§ kapacita je s ohledem na 
souļasn® vyuģit² ¼zem² zpravidla pŚ²liġ n²zk§, nicm®nŊ lze ji ļ§steļnŊ uplatnit 
v m²stech st§vaj²c²ch nebo zakl§danĨch luģn²ch lesŢ nebo pŚi realizaci Ś²zenĨch rozli-
vŢ. 

  
Obr. 4 Z§plavov® ¼zem² pro Q5 na podkladu ortofotomapy pro nivu Labe jiģnŊ od Kostomlat nad Labem ï 
mydlovarskĨ Luh (vlevo). Vpravo jsou dle modelu reli®fu patrn® struktury odstavenĨch ramen. D²ky histo-
rickĨm potahovĨm stezk§m je omezen transformaļn² ¼ļinek nivy a zaplavov§n² luģn²ho lesa. 

3.3.3 Tvarov§ ļlenitost  

PŚ²rodn² toky maj² morfologicky pŚirozenŊ danou velkou tvarovou a hydraulickou ļle-
nitost. Morfologick§ rozmanitost toku je v pŚ²m® vazbŊ s hodnotou biologick® sloģky, 
neboŠ vytv§Ś² stanoviġtŊ a ¼kryty podstatn® pro jej² existenci. V podm²nk§ch kulturn² 
krajiny je nezbytn® zohlednit jej² souļasn® vyuģit² a v souvislosti s t²m je tŚeba kon-
statovat, ģe dosaģen² nŊkterĨch aspektŢ ļlenitosti je moģn® pouze omezenŊ.  

¶ ļlenitost trasy - VĨznamn§ ļ§st ŚeġenĨch vodn²ch tokŢ je upravena pŚ²ļnĨmi 
stavbami (jezy), kter® z§sadn²m zpŢsobem ovlivnily pod®lnĨ profil toku 

¶ ļlenitost pod®ln®ho profilu ï dosaģen² rovnŊģ ovlivnŊno pŚedevġ²m jezy 

¶ ļlenitost pŚ²ļn®ho profilu  

VĨznamnĨm faktorem ztr§ty tvarov® ļlenitosti technicky upravenĨch koryt je nadmŊr-
n® zahlouben², kdy podstatnou ļ§st pŢdorysn®ho prostoru koryta zauj²maj² ekologic-
ky m§lo atraktivn² strm® svahy a zat²mco podm²nky pro rozvoj cennĨch pŚ²bŚeģn²ch 
mŊlļin, obļas zaplavovanĨch n§nosŢ a povrchŢ, inicializovanĨch povodnŊmi, jsou 
velmi omezen®.   
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VĨznamnĨm aspektem tvarov® ļlenitosti je ļlenitost povrchu koryta, zejm®na pak 
jeho dna. Ļlenitost povrchu dna urļuje charakter a rozsah aktivn² plochy pro orga-
nizmy pod²lej²c² se na procesech samoļiġtŊn² vody.  

3.3.4 Hydraulick§ ļlenitost vodn²ho toku  

Hydraulick§ ļlenitost v sobŊ obsahuje rozmanitost hloubek vody, rychlost² a smŊrŢ 
proudŊn² v korytŊ. Z§kladem hydraulick® ļlenitosti bŊģnĨch vodn²ch tokŢ je stŚ²d§n² 
proudnŊjġ²ch mŊlļ²ch pas§ģ² a hlubġ²ch pas§ģ² s pomalejġ²m proudŊn²m. NejbŊģnŊjġ² 
typy meandruj²c²ch a zvlnŊnĨch vodn²ch tokŢ charakterizuj² sledy brodŢ a tŢn². DŢle-
ģitĨm aspektem hydraulick® ļlenitosti je tak® mnoģstv² vody, za bŊģnĨch prŢtokovĨch 
pomŊrŢ pŚirozenŊ, bez umŊlĨch forem vzdut², zadrģovan® v d®lkov® jednotce koryta. 

Hydraulick§ ļlenitost je v z§sadn² m²Śe ovlivnŊna pŚ²ļnĨmi stavbami v toku (jezy), 
kter® maj² na n§sledek sn²ģen² rychlosti proudŊn² a de facto tak vznik§ stojat§ voda. 
Kinetick§ energie toku pŚed regulaļn²mi ¼pravami je transformov§na v jezovĨch zdr-
ģ²ch do hydroenergetick®ho potenci§lu a n§slednŊ k vĨrobŊ obnoviteln® elektrick® 
energie. Z bŊģn®ho stavu je tak hydraulick§ ļlenitost v jezovĨch zdrģ²ch (zavzdutĨch 
¼sec²ch) obecnŊ n²zk§.   

Objem vody na d®lkovĨ metr koryta generuje rozsah prostŚed², zaj²mav®ho 
z ekologick®ho hlediska. TakovĨto, v nŊkterĨch upravenĨch ¼sec²ch znaļnĨ objem 
vody je zpŢsoben pŚedevġ²m regulac² toku, jeģ zpŢsobuje vzedmut² hladiny nad pŚ²-
sluġnĨm objektem, coģ hydraulickou ļlenitost neposiluje.  

PŚi revitalizac²ch je ģ§douc² obnovit pŚirozen® tvary a rozmŊry pŚ²ļnĨch prŢŚezŢ kory-
ta, hlouben²m tŢn² ve dnŊ koryta a pouģ²t prvky, kter® pŢsob² na hydraulickou ļleni-
tost: skupiny balvanŢ a kamenŢ, pŚ²ļn® vĨhony nebo instalace dŚevn² hmoty. Jako 
vĨhon lze napŚ²klad do bŚehu fixovat neodvŊtvenĨ strom, kterĨ vhodnŊ ovlivn² m²stn² 
proudŊn² a z§roveŔ bude vytv§Śet cenn§ stanoviġtŊ pro vodn² ģivoļichy. 

3.3.5 Migraļn² prostupnost  

Migraļn² prostupnost vodn²ch tokŢ pro vodn² organismy je negativnŊ ovlivnŊna pŚe-
devġ²m: 

¶ vĨstavbou pŚ²ļnĨch objektŢ ï stupŔŢ, jezŢ, hr§z² 

¶ pod®lnĨmi technickĨmi ¼pravami, kter® vytvoŚily ¼seky s hloubkami nebo rych-
lostmi proudŊn², nepŚ²znivĨmi pro prostup ģivoļichŢ 

¶ nepŚirozenĨmi zavzdut²mi, kter§ vytv§Śej² ekologick® migraļn² pŚek§ģky  

OdstranŊn² pŚ²ļnĨch pŚek§ģek nen² s ohledem na ostatn² funkce vodn²ho toku (plav-
ba, vĨroba elektrick® energie) re§lnou moģnost². V r§mci migraļn²ho zprostupnŊn² 
pŚich§z² jako re§ln§ varianta vĨstavba ryb²ch pŚechodŢ. Ryb² pŚechody bĨvaj² n§-
kladn§ opatŚen² a znaļnŊ limitovan§ svou ¼ļinnost² ï z velk® ļ§sti prŢtokem, kterĨ 
lze pro dobrou funkļnost ryb²ho pŚechodu z²skat (pŚedevġ²m v souvislosti 
se st§vaj²c²m energetickĨm vyuģit²m jezu).   
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3.3.6 PrŢtokovĨ a splaveninovĨ reģim 

PrŢtokovĨ reģim vodn²ho toku mohou ovlivŔovat rŢzn® vlivy, jako: 

¶ nevhodn§ zemŊdŊlsk§ ļinnost na ¼zem² ¼doln²ch niv 

¶ nadmŊrn® omezov§n² prŢtokŢ nepŚimŊŚenŊ velkĨmi odbŊry vody 

¶ nadmŊrn® odbŊry vody pŚ²vodn²mi kan§ly malĨch vodn²ch elektrer§ren 

¶ ġpiļkov® vypouġtŊn² vody z n§drģ² ļi jezovĨch zdrģ². 

S ohledem na regulaci ļ§st² vodn²ch tokŢ ĻR, kter® jsou uģ²v§ny k plavebn²m ¼ļe-
lŢm, doġlo ke znaļn®mu omezen² splaveninov®ho reģimu. Vybudov§n²m jezŢ doġlo 
k omezen² un§ġec² schopnosti toku, coģ zpŢsobilo vĨznamnou sedimentaci usazenin 
na dnech jezovĨch zdrģ². V regulovanĨch toc²ch chyb² hrubġ² frakce, kter§ v Ś²ļn²ch 
¼sec²ch vyvol§v§ naopak nadmŊrn® zahlubov§n² koryta. ObecnŊ lze pouk§zat na 
nedostatek kvalitn²ch ġtŊrkovĨch substr§tŢ, dŢleģitĨch pro ģivot mnoha sloģek potoļ-
n² a Ś²ļn² bioty.  

3.3.7 Moģnost samovoln®ho vĨvoje koryta 

Koryta pŚirozenĨch vodn²ch tokŢ se samovolnŊ vyv²jej² pŚibliģnŊ dle vzorce jejich mor-
fologick®ho typu v dynamick® rovnov§ze (smŊrovĨ vĨvoj meandruj²c²ho koryta). Ten-
to vĨvoj je v souļasnosti limitov§n vlastnictv²m zasaģenĨch i pŚilehlĨch pozemkŢ, jeli-
koģ spr§vce toku mŢģe bĨt vyzv§n vlastn²kem pozemku k odstranŊn² hav§rie nebo 
poruchy. Na koryto je tedy nahl²ģeno jako na statickĨ prvek, coģ je relevantn² pro re-
gulovanĨ vodn² tok, kterĨ je vodn²m d²lem. 

Na vodn²ch toc²ch v kulturn² krajinŊ jiģ nen² moģn® samovolnĨ vĨvoj koryt pŚipouġtŊt 
nebo mus² bĨt alespoŔ nŊjak omezov§n. Nicm®nŊ mŊl by bĨt vymezen prostor mimo 
plavebn² dr§hu, v nŊmģ je samovolnĨ vĨvoj alespoŔ nŊkterĨch morfologickĨch cha-
rakteristik umoģnŊn, neboŠ ekologicky nejhodnotnŊjġ² plochy vznikaj² pŚedevġ²m 
v m²stech disturbanc². 
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4 OBECNĆ STAVEBNŉ REVITALIZAĻNĉ OPATřENĉ 

PŚi n§vrz²ch opatŚen² je obecnŊ zapotŚeb² vych§zet z respektov§n² parametru pla-
vebn² dr§hy, poģadovan®ho stupnŊ protipovodŔov® ochrany a c²lov®ho stavu revitali-
zovan®ho nebo vytvoŚen®ho biotopu. Z tŊchto dŢvodŢ nen² moģn® na vodn²ch 
cest§ch navrhovat ļistŊ revitalizaļn² ¼pravu bŚehov® ļ§ry a ¼doln² nivy. Velmi ļasto 
je nezbytn§ kombinace s technickĨmi stavebn²mi Śeġen²mi. PŚ²padnŊ je vhodn® sna-
ģit se volit takov® pŚ²stupy, kter® umoģŔuj² proces revitalizace alespoŔ v omezen® 
m²Śe. 

Jak§koliv opatŚen² musej² bĨt navrģena tak, aby nezmenġovala kapacitu prŢtoļn®ho 
profilu, nedoch§zelo ke zhorġen² odtokovĨch pomŊrŢ v ġirġ²m ¼zem² ani ke sn²ģen² 
protipovodŔov® ochrany, aby neomezovala parametry vodn² cesty a nebyla v rozporu 
s Generelem vodn²ch cest. 

Problematiku z§sahu do st§vaj²c²ch bŚehŢ je potŚeba vn²mat s ohledem na vĨznam-
nost vodn²ch tokŢ, na kterĨch se nach§zej² dopravnŊ vĨznamn® vodn² cesty. Dojde-li 
revitalizaļn²mi pracemi k podstatnĨm z§sahŢm do souļasn® bŚehov® ļ§ry vodn²ho 
toku, je zapotŚeb² navrhnout vhodnĨ druh bŚehov®ho opevnŊn². Z hlediska revitalizac² 
je ģ§douc² upŚednostŔovat pŚ²rodŊ bl²zk§ opevnŊn² bŚehŢ. Je-li vġak nutn® kvŢli vy-
sok®mu nam§h§n² navrhnout zcela nevegetaļn² opevnŊn², je vhodn® volit takov®, 
kter® vytv§Ś² alespoŔ urļit® prostory pro ¼kryty. Vyhnout se rovnĨm, dl§ģdŊnĨm plo-
ch§m a preferovat kamennĨ pohoz. Nahrazen²m st§vaj²c²ch bŚehovĨch opevnŊn² 
prvky, jeģ jsou pŚ²rodŊ bliģġ², mŢģe pŚedstavovat riziko vzniku n§trģ² vlivem povodŔo-
vĨch prŢtokŢ. Tento proces pŚedstavuje pŚ²rodn² zpŢsob diversifikace bŚehov® ļ§ry, a 
mŢģe bĨt tedy v nŊkterĨch ¼sec²ch vodn²ch tokŢ povolen. Nicm®nŊ pro zajiġtŊn² bez-
peļnosti osob, majetku a jinĨch chr§nŊnĨch z§jmŢ mŢģe bĨt stejnŊ tak nutn® v jist® 
vzd§lenosti od bŚehu tento pŚ²ļnĨ pohyb zastavit. K tomu lze vyuģ²t instalace tzv. sp²-
c²ho opevnŊn² (viz. kap. 5.6 J. Obnaģovan® a trvale zatopen® pl§ģe). DŢleģit® je tak® 
v r§mci samotnĨch projektŢ ovŊŚit, zdali se v z§jmov® lokalitŊ bŚehov® opevnŊn² jiģ 
nenach§z². PŚ²padnĨ takovĨto konflikt je nutn® konzultovat se spr§vcem vodn²ho to-
ku.  

Snahou bude, aby navrhovanĨmi ¼pravami byla obnovena ļlenit§ bŚehov§ ļ§ra. Co 
nejv²ce moģn§ nepravideln§ linie bŚehu vytvoŚ² pestŚejġ² stanoviġtn² podm²nky pro 
vĨvoj litor§ln²ch organismŢ a ryb. ObecnŊ je ģ§douc² tvoŚit novŊ zat§pŊn® plochy 
s ohledem na pŚirozenou morfologii, tzn. vytvoŚit diverzifikovanĨ pŚ²rodn² ¼tvar 
s ġirokou ġk§lou hloubek a zmŊn sklonŢ dna. 
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4.1 A. BŚehov§ ¼prava - pŚ²rodŊ bl²zk® rozvolnŊn² koryta s ochra-
nou pŚed vlnobit²m 

V r§mci opatŚen² bude provedeno pŚ²rodŊ bl²zk® rozvolnŊn². BŚeh bude opevnŊn ka-
mennĨm z§hozem tak, aby rozvolnŊn§ ļ§st koryta a navazuj²c² bŚeh byly chr§nŊny 
pŚed vlnobit²m zpŢsobenĨm plavbou. OpevnŊn² mokŚadn²ho p§sma je ģ§douc² Śeġit 
formou pŚ²rodŊ bl²zkĨm opevnŊn²m s lok§ln²mi prvky pro ¼kryt bioty v§zan® na vodu. 
Nicm®nŊ zpŢsob opevnŊn² je zapotŚeb² Śeġit s pŚihl®dnut²m na poģadavek zajiġtŊn² 
bezpeļnosti osob, majetku a jinĨch chr§nŊnĨch z§jmŢ . Bude-li proto nutn® zvolit ne-
vegetaļn² opevnŊn², je vhodn® vybrat takov®, kter® umoģn² alespoŔ omezen® oģive-
n² a ¼kryty pro biotu v§zanou na vodu. DŊl²c² hr§zka bude tvoŚena z§hozem 
z lomov®ho kamene bez proġtŊrkov§n². Hr§zka bude propustn§ a umoģn² tak voln® 
prot®k§n². Lok§ln²m sn²ģen²m koruny hr§zky lze na vybranĨch ¼sec²ch dos§hnout 
pŚ²m®ho propojen² s hlavn²m tokem. DŊl²c² hr§zka bude provedena do ¼rovnŊ 0,5 
metru nad maxim§ln² plavebn² hladinou. Ģ§douc² je v revitalizovan®m ¼seku uplatnit 
kombinaci s dalġ²mi obecnĨmi opatŚen²mi (zejm®na z kap. 5 Obecn§ revitalizaļn² 
opatŚen²). 

MokŚadn² p§smo bude upraveno tak, aby umoģŔovalo rozvoj mokŚadn²ch spoleļen-
stev s n§slednĨm vĨvojem. Hloubka vody bude v z§vislosti na prostorovĨch moģnos-
tech 0 aģ 0,6 m. ObecnŊ je ģ§douc² dno litor§lu prov§dŊt s ohledem na pŚirozenou 
morfologii, tzn. vytvoŚit diverzifikovanĨ pŚ²rodn² ¼tvar s ġirokou ġk§lou hloubek a zmŊn 
sklonŢ dna. V pŚ²padŊ ġirġ²ho kontextu opatŚen² a migraļn²ho propojen² s hlavn²m 
tokem (kan§lovĨm ¼sekem) mŢģe slouģit i jako trdliġtŊ fytofiln²ch ryb. 

Bude-li to vĨsledkem majetkopr§vn²ho Ś²zen² dovoleno, je moģn® realizac² mokŚadn²-
ho p§sma rozġ²Śit st§vaj²c² koryto. N§slednŊ je nutn® zajistit, aby nebyla nadmŊrnŊ 
sn²ģena kapacita prŢtoļn®ho profilu. Konflikt lze kompenzovat kombinac² 
s koncentraļn²mi vĨhony. C²lem opatŚen²  je rozġ²Śen² mŊlkovodn²ho a bŚehov®ho 
p§sma a umoģnŊn² jeho dalġ²ho rozvoje. Z§sahem do morfologie lze pŚedpokl§dat 
odezvu ekologick® sloģky a vytvoŚen² vhodnĨch podm²nek pro vznik n§sleduj²c²ch 
biotopŢ: 

¶ M1.3 Eutrofn² vegetace bahnitĨch substr§tŢ 

¶ M1.4 ř²ļn² r§kosiny  

¶ M1.6 Mezotrofn² vegetace bahnitĨch substr§tŢ 

¶ M1.7 Vegetace vysokĨch ostŚic  

¶ M3 Vegetace vytrvalĨch obojģivelnĨch rostlin 

¶ M6 Bahnit® Ś²ļn² n§plavy  

¶ M7 Bylinn® lemy n²ģinnĨch Śek  

¶ V4 Makrofytn² vegetace vodn²ch tokŢ 
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Obr. 5 Obecn® opatŚen² A - BŚehov§ ¼prava, pŚ²rodŊ bl²zk® rozvolnŊn² koryta s ochranou pŚed vlnobit²m 

Vybran® pŚ²klady pouģit² typovĨch opatŚen² (viz kap. 9): 

¶ Labe Gallin ï pod®ln§ koncentraļn² hr§z 

¶ Labe, ĻernŊves - prŢleh v  koncentraļn² hr§zi 

4.2 B. BŚehov§ ¼prava - pŚ²rodŊ bl²zk® rozvolnŊn² koryta bez 
ochrany pŚed vlnobit²m 

V r§mci opatŚen² bude provedeno pŚ²rodŊ bl²zk® rozvolnŊn² koryta. BŚeh bude opev-
nŊn kamennĨm z§hozem tak, aby litor§ln² p§smo bylo propojeno vodn² hladinou s 
hlavn² ļ§st² kan§lu. V linii horn²ho l²ce opevnŊn² mŢģe bĨt realizov§no opatŚen² br§-
n²c² vniku plavenin, a to i v pŚ²padŊ vlnobit² zpŢsobenĨch plavbou. OpatŚen² proti vni-
ku plavenin bude sest§vat z dŚevŊnĨch ġpal²kŢ, kter® budou uchyceny v tŊlesu opev-
nŊn². Ģ§douc² je v revitalizovan®m ¼seku uplatnit kombinaci s dalġ²mi obecnĨmi opat-
Śen²mi (zejm®na z kap. 5 Obecn§ revitalizaļn² opatŚen²). 

BŚehov® opevnŊn² bude provedeno pŚ²rodŊ bl²zkĨm opevnŊn²m ļi kamennĨm z§ho-
zem. OpevnŊn² bude rozdŊleno na ļ§st dŊl²c² plavebn² dr§hu a mokŚad a bŚehovou 
ļ§st, kter§ bude provedena do ¼rovnŊ 0,5 m nad maxim§ln² plavebn² hladinu. Mo-
kŚadn² p§smo bude upraveno tak, aby umoģŔovalo rozvoj mokŚadn²ch spoleļenstev s 
n§slednĨm vĨvojem. Hloubka vody bude v z§vislosti na prostorovĨch moģnostech 0 
aģ 0,6 m. M²sty bude dno upraveno tak, aby vznikly lok§ln² deprese slouģ²c² jako 
¼kryt na vodu v§zanĨch ģivoļichŢ v pŚ²padŊ sn²ģen² hladiny vody v kan§le. ObecnŊ je 
ģ§douc² dno litor§lu prov§dŊt s ohledem na pŚirozenou morfologii, tzn. vytvoŚit diver-
zifikovanĨ pŚ²rodn² ¼tvar s ġirokou ġk§lou hloubek a zmŊn sklonŢ dna. Migraļn²m 
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propojen²m s hlavn²m tokem (kan§lovĨm ¼sekem) mŢģe slouģit p§smo i jako trdliġtŊ 
fytofiln²ch ryb. 

Bude-li to vĨsledkem majetkopr§vn²ho Ś²zen² dovoleno, je moģn® realizac² mokŚadn²-
ho p§sma rozġ²Śit st§vaj²c² koryto. N§slednŊ je nutn® zajistit, aby nebyla nadmŊrnŊ 
sn²ģena kapacita prŢtoļn®ho profilu. Konflikt lze kompenzovat kombinac² 
s koncentraļn²mi vĨhony. 

C²lem opatŚen²  je rozġ²Śen² mŊlkovodn²ho a bŚehov®ho p§sma a umoģnŊn² jeho dal-
ġ²ho rozvoje. Z§sahem do morfologie lze pŚedpokl§dat odezvu ekologick® sloģky a 
vytvoŚen² vhodnĨch podm²nek pro vznik n§sleduj²c²ch biotopŢ: 

¶ M1.3 Eutrofn² vegetace bahnitĨch substr§tŢ 

¶ M1.4 ř²ļn² r§kosiny  

¶ M1.6 Mezotrofn² vegetace bahnitĨch substr§tŢ 

¶ M1.7 Vegetace vysokĨch ostŚic  

¶ M3 Vegetace vytrvalĨch obojģivelnĨch rostlin 

¶ M6 Bahnit® Ś²ļn² n§plavy  

¶ M7 Bylinn® lemy n²ģinnĨch Śek  

¶ V4 Makrofytn² vegetace vodn²ch tokŢ 

 
Obr. 6 Obecn® opatŚen² B - BŚehov§ ¼prava, pŚ²rodŊ bl²zk® rozvolnŊn² koryta bez ochrany pŚed vlnobit²m 

Vybran® pŚ²klady pouģit² typovĨch opatŚen² (viz kap. 9):  

¶ Projekt LIFE ï Thurnhaufen, Dunaj, Rakousko 

¶ Pilotn² projekt Witzelsdorf, Dunaj, Rakousko 
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¶ Labe Lenzen ï odsazen² hr§z² 

¶ Labe, ĻernŊves - prŢleh v  koncentraļn² hr§zi 

4.3 C. BŚehov§ ¼prava ï pŚ²rodnŊ bl²zk® opevnŊn² bŚehu 

OpatŚen² Śeġ² pouze opevnŊn² bŚehu typem opevnŊn² odpov²daj²c² souļasn®mu na-
m§h§n² bŚehŢ. BŚehov® opevnŊn² bude provedeno kamennĨm z§hozem s lok§ln²mi 
¼pravami pro ¼kryty ryb. KamennĨ z§hoz bude proveden do ¼rovnŊ 0,5 m nad maxi-
m§ln² plavebn² hladinou. Ter®n nad opevnŊn²m bude ponech§n bez ohumusov§n² a 
oset² pro podporu samovoln® sukcese v bez¼drģbov® plavebn² z·nŊ.  

VhodnŊjġ² technick® Śeġen² pŚedstavuje kombinaci balvanit® stabilizaļn² ļ§sti 
v exponovan®m ¼seku s pŚ²padnĨm doplnŊn²m kamenit®ho pŚ²sypu o m²rn®m sklonu 
svahŢ. OpevnŊn² bŚehŢ pak kombinuje  nepravidelnĨ rastr z balvanŢ a r§kosin. Đpra-
va nahrazuje st§vaj²c² kamenn® dlaģby rastrem z balvanŢ s mezerami vyplnŊnĨmi 
ġtŊrkem a od hladiny Q180denn² vody s vĨpln² hlinitop²sļitĨm substr§tem s doplnŊn²m 
vegetace. T²m se zvyġuje ļlenitost bŚehŢ a s nepravidelnĨm rozm²stŊn²m balvanŢ 
utv§Ś² mikroreli®f bŚehŢ. BalvanitĨ rastr je nezbytnĨ pro chod ledŢ, kdy opevnŊn² r§-
kosinami nevykazuje dostateļnou odolnost. 

OpevnŊn² bŚehŢ sice tvoŚ² pŚek§ģku v samovoln®m vĨvoji koryta a bŚehov® abrazi 
(kter§ mŢģe bĨt pŚ²nosn§ z hlediska ekologick®ho), nicm®nŊ v re§lnĨch podm²nk§ch 
nen² smŊrovĨ vĨvoj koryta vģdy moģnĨ, a to z dŢvodu respektov§n² st§vaj²c²ch sta-
veb, inģenĨrskĨch s²t², vlastnickĨch vztahŢ, apod. V tŊchto pŚ²padech navrhovanĨ 
zpŢsob opevnŊn² pŚedstavuje zlepġen² stavu bŚehŢ oproti opevnŊn² kamennou dlaģ-
bou d²ky zvĨġen² omoļen®ho povrchu koryta moģnost² zapojen² vegetace.  

 
Obr. 7 Obecn® opatŚen² C - BŚehov§ ¼prava, opevnŊn² bŚehu 
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4.4 D. KamennĨ vĨhon 

Kamenn® vĨhony lze ch§pat jako opatŚen² ke zvĨġen² diverzity prostŚed². VĨhony 
umoģn² zvĨġen² diverzity proudŊn². Za tŊlesy vĨhonŢ se mohou vytv§Śet tiġiny 
s usazov§n²m jemnĨch sedimentŢ. Tyto mal® z§toky umoģn² vytvoŚen² pŚirozenĨch 
bŚehŢ s pŚirozenĨm litor§lem a bŚehovou vegetac². V tŊlese vĨhonŢ lze vytvoŚit ¼kryty 
pro ryby v syst®mu mezer mezi lomovĨmi kameny. C²lovĨmi organismy tohoto opat-
Śen² tak jsou ryby, makrozoobentos, suchozemġt² bezobratl² a vodn² rostliny.   

 
Obr. 8 Obecn® opatŚen² D - Pod®ln® a pŚ²ļn® stavby v toku ï kamennĨ vĨhon 

OpatŚen² zahrnuje vytvoŚen², pŚ²padnŊ dosyp§n² kamenn® hr§zky na poģadovanou 
k·tu a vymodelov§n² do poģadovan®ho tvaru z pohledu plnŊn² environment§ln²ch 
funkc². Realizac² opatŚen² dojde ke zvĨġen² biotopov® nab²dky pro vodn² a bŚehovou 
faunu i fl·ru, zvl§ġtŊ pokud budou dodrģeny urļit® principy vedouc² k diverzifikaci 
rŢznĨch typŢ mesohabitatŢ v r§mci jednotlivĨch vĨhonŢ, kdy kombinac² pŚ²ļnĨch a 
pod®lnĨch konstrukc² dojde k vytvoŚen² propojenĨch ļi zcela oddŊlenĨch tŢn². VĨ-
znamnĨm efektem tohoto opatŚen² je pŚedevġ²m lok§ln² odclonŊn² negativn²ch vlivŢ 
vzniklĨch provozov§n²m plavby. Dalġ²m uplatnŊn²m mŢģe bĨt kompenzace za pl§no-
van® rozġ²Śen² prŢtoļn®ho profilu na plavebn² cestŊ v nezkanalizovan® ļ§sti vodn²ho 
toku, pokud by vlivem rozġ²Śen² koryta nebo zprŢtoļnŊn²m mrtv®ho ramene doġlo 
k ohroģen² ļetnosti vĨskytu prŢtokŢ umoģŔuj²c²ch plavbu. 

J§dro koncentraļn² stavby by mŊlo bĨt z dŢvodu stability tvoŚeno lomovĨm kamenem 
prosypanĨm autochtonn²m ġtŊrkovĨm materi§lem. N§slednŊ je provedeno jeho pŚe-
hrnut² t²mt®ģ autochtonn²m ġtŊrkem. Frakce jednotlivĨch typŢ kameniva jsou z§visl® 
na m²stn²ch podm²nk§ch. Velikost kameniva pouģit®ho pro stavbu j§dra by nemŊla 
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bĨt vŊtġ² neģ velikost kamenŢ pŚirozenŊ se vyskytuj²c²ch na dnŊ dan®ho koryta toku. 
Sklony j§dra vĨhonu by nemŊly bĨt strmŊjġ² neģ 1:2 s ohledem na velikost pouģit®ho 
kameniva. Po vytvoŚen² pŚesyp§n² by se potom povrch mŊl pohybovat v rozmez² 
1:3~1:5, opŊt v z§vislosti na velikosti pouģit® frakce. DŢleģit® je pŚedej²t tomu, aby za 
bŊģnĨch prŢtokŢ nedoch§zelo k odnosu materi§lu a zan§ġen² plavebn² dr§hy. Roz-
mŊry a d®lky tŊchto staveb jsou opŊt z§visl® na typu toku, obecnŊ by ale ġ²Śka j§dra v 
korunŊ mŊla bĨt alespoŔ jeden metr. Mocnost pŚesyp§n² ġtŊrkovĨm materi§lem by 
mŊla bĨt minim§lnŊ 15 cm. VĨġka vĨhonu bude d§na jeho ¼ļelem. M§-li opatŚen² 
chr§nit bŚehov® biotopy pŚed negativn²m pŢsoben²m plavby, bude vĨġka koruny 
0,15 cm nad max. plavebn² hladinu. Je-li smyslem ļistŊ funkce koncentraļn², tzn. 
navĨġen² hladiny pŚi n²zkĨch prŢtoc²ch, bude koruna vĨhonu posazena na ¼rovni hla-
diny Q180 ï 210d. OpatŚen² je moģn® a vhodn® kombinovat s tvorbou obnaģovanĨch 
pl§ģ² a mŊlk®ho litor§lu na bŚez²ch za koncentraļn²mi stavbami. Z krajin§Śsk®ho hle-
diska je ģ§douc² tvarovĨ n§vrh vĨhonŢ diverzifikovat, oproti zabŊhnut®mu pojet². Vy-
hnout se pŚ²mĨm lini²m a nahradit je prostorovŊ ļlenitĨm povrchem jak pŢdorysnŊ, 
tak v Śezu. SamozŚejmŊ je nutn® dodrģet minim§ln² konstrukļn² z§sady ï min. ġ²Śka a 
vĨġka koruny. Takto zvĨġen§ rozmanitost proudŊn² v bl²zkosti stavby podporuje vĨ-
raznŊjġ² biodiverzitu. Z§roveŔ je vhodn® lok§ln²m um²stŊn²m prŢlehu (na vĨġce hladi-
ny Q345d) zajistit ļ§steļn® zprŢtoļnŊn² ohrazenĨch ploch. 

 
Obr. 9 Obecn® opatŚen² D - Sch®ma um²stŊn² koncentraļn²ch vĨhonŢ vzhledem ke smŊru proudŊn² 

VĨhony lze dŊlit vzhledem k jejich um²stŊn² ke bŚehu a ke smŊru proudŊn². Ġikm®, 
deklinaļn² vĨhony (<90Á), se prov§d² v pŚ²padech, kdy koruna vĨhonu vyb²h§ aģ 
nad povodŔovou hladinu. Pokud je takovĨto vĨhon pŚel®v§n, jsou bŚehy vystaveny 
zvĨġen®mu nam§h§n². ĠikmĨ, inklinaļn² vĨhon vyb²h§ proti proudu toky. Z hlediska 
usmŊrŔov§n² toku a ukl§d§n² sedimentu mezi rameny vykazuje nejlepġ² vlastnosti. 
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Lomen® vĨhony ochraŔuj² bŚeh pŚed podem²l§n²m a odplavov§n²m vodou, kter§ pŚe-
pad§ pŚes vĨhon. 

Bude-li to vĨsledkem majetkopr§vn²ho Ś²zen² dovoleno, je moģn® v oblasti za vĨho-
nem odtŊģit ļ§st bŚehu. St§vaj²c² koryto bude rozġ²Śeno a vytvoŚ² se zde vhodn§ 
kombinace napŚ. z vĨhonovĨch tŢn² (oddŊlenĨch/napojenĨch na hlavn² tok), oblast² 
s hlubġ², klidnou vodou, mokŚadn²ho p§sma ļi pl§ģovĨch nebo patŚiļnŊ opevnŊnĨch 
bŚehŢ. Do prostorŢ klidn® vody lze uvaģovat o um²stŊn² dŚevn² hmoty a v tŢn²ch na-
pojenĨch na hlavn² tok zase ¼krytŢ pro biotu v§zanou na vodu. Vhodnou kombinaci 
je tŚeba zvolit s ohledem na c²lov® organismy, kter® budou vybr§ny na z§kladŊ biolo-
gick®ho hodnocen². N§slednŊ je nutn® n§vrh konzultovat se spr§vcem vodn²ho toku, 
aby nedoġlo k ohroģen² bezpeļnosti osob, majetku a jinĨch chr§nŊnĨch z§jmŢ, a s 
org§ny zaob²raj²c² se plavbou na vodn²ch cest§ch dopravnŊ vĨznamnĨch (řVC ĻR, 
SPS), aby nedoġlo k omezen² provozu plavby. Nejl®pe je tuto spolupr§ci zah§jit jiģ 
bŊhem tvorby n§vrhu. 

 
Obr. 10 Obecn® opatŚen² D - VĨhon, vĨhonov§ tŢŔ 
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Obr. 11 Obecn® opatŚen² D - VĨhon, vĨhonov§ tŢŔ, situaļn² sch®ma 

 
Obr. 12 Obecn® opatŚen² D - TvarovŊ ļlenit®, ekologicky vhodn® Śeġen² lomen®ho vĨhonu 

Vybran® pŚ²klady pouģit² typovĨch opatŚen² (viz kap. 9): 

¶ Ruimte voor de River, Nizozem² 

¶ Projekt LIFE ï Thurnhaufen, Dunaj, Rakousko 
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¶ Pilotn² projekt Witzelsdorf, Dunaj, Rakousko 

¶ Labe ï ¼prava vĨhonovĨch pol² (Ś. km 439,2 ï 445,40)  

¶ Labe Gallin ï pod®ln§ koncentraļn² hr§z 

¶ Labe, ĻernŊves - prŢleh v  koncentraļn² hr§zi 

4.5 Hr§zovĨ ¼sek 

Hr§zovĨ ¼sek zahrnuje ļ§sti koryta toku se z§mŊrnĨm zvĨġen²m jeho kapacity. ZvĨ-
ġen² kapacity koryta jeho ohrazov§n²m je odŢvodniteln® v m²stech s vyġġ²m n§rokem 
protipovodŔov® ochrany (z§stavba). V obdob² budov§n² hr§z² se pŚistupovalo ke zvy-
ġov§n² kapacity koryta t²mto zpŢsobem i v m²stech, kde to nen² nezbytn® - napŚ. 
nadmŊrnŊ vysok§ ochrana zemŊdŊlsky vyuģ²vanĨch pozemkŢ.  

Prvopoļ§tky lodn² pŚepravy, kdy byla k tomuto pouģ²v§na jeġtŊ plavidla bez vlastn²ho 
pohonu, stavŊly tehdejġ² dopravce pŚed dnes jiģ nezn§mou obt²ģ, jakĨm zpŢsobem 
naloģit s lodŊmi, kter® se po vykl§dce materi§lu jiģ nemohou samostatnŊ vr§tit zpŊt 
proti proudu? VŊtġina plavidel tak byla urļena na jednu cestu, po kter® byla buŅto 
prod§na nebo rozebr§na na vĨrobn² surovinu. NŊkter® lodŊ bylo ovġem ģ§douc² vyu-
ģ²vat opakovanŊ. Pro pŚekon§n² proudu toku byla tedy vyuģ²v§na s²la taģnĨch zv²Śat. 
Pod®l tokŢ Śek, pŚ²p. lodn²ch kan§lŢ, byly zbudov§ny potahov® stezky. Stezky byly 
zpevnŊny a udrģov§ny prŢchoz². V ¼sec²ch s n²zkĨmi bŚehy byly um²sŠov§ny na 
vlastn²ch, opevnŊnĨch hr§zk§ch. Dnes jsou n§kladn² plavidla schopn§ dopravy 
v obou smŊrech, avġak potahov® stezky v nŊkterĨch ¼sec²ch vodn²ch tokŢ zŢstaly. 
V tŊchto m²stech ļasto pŚedstavuj² zcela bez¼ļelnou pŚek§ģku, kter§ mŢģe bĨt od-
stranŊna nebo alespoŔ ponech§na rozpadu, nen²-li dnes prvkem protipovodŔov® 
ochrany. Nicm®nŊ i v takovĨchto pŚ²padech se lze zabĨvat moģnost² jej²ho odsazen² 
d§le od bŚehu s n§slednou revitalizac² ¼doln² nivy.  

PŚesto i dnes doch§z² k vĨstavbŊ novĨch, obdobnĨch pŚek§ģek. TŊmi jsou cyklostez-
ky nevhodnŊ navrģen® pŚ²mo na Ś²ļn²ch bŚez²ch, pŚi jejichģ um²sŠov§n² nebyly br§ny 
v ¼vahu morfologick® potŚeby vodn²ho toku. 

PŚi n§vrz²ch opatŚen² je obecnŊ zapotŚeb² vych§zet z respektov§n² poģadovan® stup-
nŊ protipovodŔov® ochrany a c²lov®ho stavu revitalizovan®ho nebo vytvoŚen®ho bio-
topu. 

Vybran® pŚ²klady pouģit² typovĨch opatŚen² (viz kap. 9):  

¶ Ruimte voor de River, Nizozem² 

¶ Labe Lenzenï odsazen² hr§z² 
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4.5.1 M. Hr§zovĨ ¼sek - n§hrada hr§ze pŚ²rodŊ bl²zkĨm rozvolnŊn²m koryta s 
ochranou pŚed vlnobit²m 

V r§mci opatŚen² bude zcela odstranŊna bŚehov§ hr§z a v jej²m m²stŊ bude provede-
no pŚ²rodŊ bl²zk® rozvolnŊn² koryta. BŚeh bude opevnŊn kamennĨm pohozem tak, 
aby mokŚadn² p§smo a navazuj²c² bŚeh byly chr§nŊny pŚed vlnobit²m zpŢsobenĨm 
plavbou. MokŚadn² p§smo od hlavn²ho toku oddŊleno hr§zkou  (viz. obecn® opatŚen² 
A.) a bude upraveno tak, aby umoģŔovalo rozvoj mokŚadn²ch spoleļenstev s n§sled-
nĨm vĨvojem. V  r§mci bez¼drģbov® z·ny mokŚadn²ho p§sma bude plocha ponech§-
na samovoln® sukcesi, a proto nebude prov§dŊno ohumusov§n² ani oset². Hloubka 
vody bude v z§vislosti na prostorovĨch moģnostech 0 aģ 0,6 m. ObecnŊ je ģ§douc² 
dno litor§lu prov§dŊt s ohledem na pŚirozenou morfologii, tzn. vytvoŚit diverzifikovanĨ 
pŚ²rodn² ¼tvar s ġirokou ġk§lou hloubek a zmŊn sklonŢ dna. V pŚ²padŊ ġirġ²ho kontex-
tu opatŚen² a migraļn²ho propojen² s hlavn²m tokem (kan§lovĨm ¼sekem) mŢģe slou-
ģit i jako trdliġtŊ fytofiln²ch ryb. 

 
Obr. 13 Obecn® opatŚen² M ï N§hrada hr§ze pŚ²rodŊ bl²zkĨm rozvolnŊn²m koryta s ochranou pŚed vlnobi-
t²m 
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4.5.2 N. Hr§zovĨ ¼sek - n§hrada hr§ze pŚ²rodŊ bl²zkĨm rozvolnŊn²m koryta 
bez ochrany pŚed vlnobit²m 

V r§mci opatŚen² bude zcela odstranŊna bŚehov§ hr§z a v jej²m m²stŊ bude provede-
no pŚ²rodŊ bl²zk® rozvolnŊn² koryta. BŚeh bude opevnŊn kamennĨm pohozem tak, 
aby mokŚadn² p§smo bylo propojeno vodn² hladinou s hlavn² ļ§st² vodn²ho toku. 
V linii horn²ho l²ce opevnŊn² bude realizov§no opatŚen² br§n²c² vniku plavenin 
(viz. obecn® opatŚen² B.) a to i v pŚ²padŊ vlnobit² zpŢsobenĨch plavbou. 

BŚehov® opevnŊn² bude provedeno pŚ²rodŊ bl²zkĨm opevnŊn²m ļi kamennĨm z§ho-
zem. OpevnŊn² bude rozdŊleno na ļ§st dŊl²c² hlavn² koryto a mokŚad a bŚehovou 
ļ§st, kter§ bude provedena do ¼rovnŊ 0,5 m nad maxim§ln² plavebn² hladinu. 
V r§mci bez¼drģbov® z·ny mokŚadn²ho p§sma bude plocha ponech§na samovoln® 
sukcesi, a proto nebude prov§dŊno ohumusov§n² ani oset². 

MokŚadn² p§smo bude upraveno tak, aby umoģŔovalo rozvoj mokŚadn²ch spoleļen-
stev s n§slednĨm vĨvojem. Hloubka vody bude v z§vislosti na prostorovĨch moģnos-
tech 0 aģ 0,6 m. ObecnŊ je ģ§douc² dno litor§lu prov§dŊt s ohledem na pŚirozenou 
morfologii, tzn. vytvoŚit diverzifikovanĨ pŚ²rodn² ¼tvar s ġirokou ġk§lou hloubek a zmŊn 
sklonŢ dna.  M²sty bude dno upraveno tak, aby vznikly lok§ln² deprese slouģ²c² jako 
¼kryt na vodu v§zanĨch ģivoļichŢ v pŚ²padŊ sn²ģen² hladiny vody v toku. 

 
Obr. 14 Obecn® opatŚen² N ï N§hrada hr§ze pŚ²rodŊ bl²zkĨm rozvolnŊn²m koryta bez ochrany pŚed vlnobi-
t²m 
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4.5.3 O. Hr§zovĨ ¼sek - posun a sn²ģen² hr§ze s pŚ²rodŊ bl²zkĨm rozvolnŊn²m 
koryta 

V r§mci opatŚen² bude bŚehov§ hr§z odsunuta a upravena na skuteļnŊ potŚebn® 
rozmŊry. V m²stŊ st§vaj²c² hr§ze bude provedeno pŚ²rodnŊ bl²zk® rozvolnŊn² koryta. 

BŚeh bude opevnŊn kamennĨm pohozem tak, aby mokŚadn² p§smo bylo propojeno 
vodn² hladinou s hlavn² ļ§st² vodn²ho toku. V linii horn²ho l²ce opevnŊn² bude realizo-
v§no opatŚen² br§n²c² vniku plavenin, a to i v pŚ²padŊ vlnobit² zpŢsobenĨch plavbou. 
BŚehov® opevnŊn² bude provedeno pŚ²rodŊ bl²zkĨm opevnŊn²m ļi kamennĨm z§ho-
zem. OpevnŊn² bude rozdŊleno na ļ§st dŊl²c² hlavn² koryto a mokŚad a bŚehovou 
ļ§st, kter§ bude provedena do ¼rovnŊ 0,5 m nad maxim§ln² plavebn² hladinu. Nov§ 
bŚehov§ hr§z bude provedena z materi§lu pŢvodn² hr§ze, za pŚedpokladu, ģe spln² 
st§vaj²c² poģadavky na materi§ly zemn²ch hr§z². RozmŊry hr§ze budou upraveny na 
skuteļnŊ nutn® rozmŊry, tedy vĨġka dle potŚeb provozu dan®ho ¼seku, ġ²Śka 
v korunŊ 2,0 m a sklony svahŢ dle geomechanickĨch vlastnost² pouģitĨch zemin, v 
z§kladu je navrģen sklon shodnĨ s pŢvodn² ¼pravou. 

MokŚadn² p§smo bude upraveno tak, aby umoģŔovalo rozvoj mokŚadn²ch spoleļen-
stev s n§slednĨm vĨvojem. Hloubka vody bude v z§vislosti na prostorovĨch moģnos-
tech 0 aģ 0,6 m. ObecnŊ je ģ§douc² dno litor§lu prov§dŊt s ohledem na pŚirozenou 
morfologii, tzn. vytvoŚit diverzifikovanĨ pŚ²rodn² ¼tvar s ġirokou ġk§lou hloubek a zmŊn 
sklonŢ dna.  M²sty bude dno upraveno tak, aby vznikly lok§ln² deprese slouģ²c² jako 
¼kryt na vodu v§zanĨch ģivoļichŢ v pŚ²padŊ sn²ģen² hladiny vody ve vodn²m toku. 
Migraļn²m propojen²m s hlavn²m tokem (kan§lovĨm ¼sekem) mŢģe slouģit p§smo i 
jako trdliġtŊ fytofiln²ch ryb. 

 
Obr. 15 Obecn® opatŚen² O ï Posun a sn²ģen² hr§ze s pŚ²rodŊ bl²zkĨm rozvolnŊn²m koryta 
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4.5.4 P. Hr§zovĨ ¼sek - zachov§n² erodovan® ļ§sti hr§ze s tvorbou litor§ln²ho 
p§sma 

OpatŚen² odr§ģ² skuteļnĨ stav velk® ļ§sti hr§zovĨch ¼sekŢ, kdy je n§vodn² svah silnŊ 
erodov§n vlnobit²m. V r§mci opatŚen² bude st§vaj²c² n§vodn² ļ§st hr§ze ponech§na a 
bŚeh bude opevnŊn kamennĨm pohozem s pŚedloģenĨm litor§ln²m p§smem. BŚehov® 
opevnŊn² bude provedeno pŚ²rodŊ bl²zkĨm opevnŊn²m ļi kamennĨm z§hozem s lo-
k§ln²mi ¼pravami pro ¼kryty ryb. KamennĨ pohoz bude proveden ve svahu do ¼rovnŊ 
cca 0,5 m pod minim§ln² plavebn² hladinu, kde pŚejde do vodorovn® ļ§sti tvoŚ²c²ho 
litor§ln²ho p§sma. Ġ²Śka tohoto p§sma bude vych§zet z prostorovĨch moģnost² dan® 
lokality.  

St§vaj²c² hr§z bude zachov§na. ErodovanĨ n§vodn² svah bude sanov§n tak, aby jeho 
pŚ²padn§ eroze nepŢsobila zmenġov§n² kapacity prŢtoļn®ho profilu ļi plavebn² 
dr§hy, a d§le bude ponech§n pŚirozen®mu vĨvoji. 

 
Obr. 16 Obecn® opatŚen² P ï Zachov§n² erodovan® ļ§sti hr§ze s tvorbou litor§ln²ho p§sma 
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4.5.5 Q. Hr§zovĨ ¼sek - n§hrada erodovan® ļ§sti hr§ze ter®nn² vlnou 

OpatŚen² odr§ģ² skuteļnĨ stav velk® ļ§sti hr§zovĨch ¼sekŢ, kdy je n§vodn² svah silnŊ 
erodov§n vlnobit²m. V r§mci opatŚen² bude st§vaj²c² hr§z upravena do tvaru ter®nn² 
vlny a bŚeh bude opevnŊn kamennĨm pohozem. BŚehov® opevnŊn² bude provedeno 
kamennĨm pohozem s lok§ln²mi ¼pravami pro ¼kryty ryb. KamennĨ pohoz bude pro-
veden do ¼rovnŊ 0,5 m nad maxim§ln² plavebn² hladinou. Z tŊlesa hr§ze budou od-
stranŊny vġechny dŚeviny, tvar hr§ze bude odtŊģen²m n§vodn² ļ§sti svahu tvarov§na 
do ter®nn² vlny se sklony svahŢ cca 1:5. Na vzduġn®m l²ci hr§ze bude vyz²skanĨ ma-
teri§l rozprostŚen a zhutnŊn s modelac² svahŢ tak® do sklonu cca 1:5. VĨġka vlny 
mŢģe bĨt dle m²stn²ch podm²nek optimalizov§na tak, aby celkov® tŊleso, pokud je to 
v dan®m ¼seku poģadov§no, splŔovalo parametry zemn² hr§ze. Povrch ter®nn² vlny 
bude opatŚen vrstvou hum·zn² zeminy a oset vhodnou travn² smŊs², pŚ²padnŊ os§zen 
doprovodnĨmi vhodnĨmi dŚevinami. 

 
Obr. 17 Obecn® opatŚen² Q ï n§hrada erodovan® ļ§sti hr§ze ter®nn² vlnou 
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5 OBECNĆ REVITALIZAĻNĉ OPATřENĉ 

V t®to kapitole jsou obsaģena revitalizaļn² opatŚen², kter§ se zabĨvaj² jak oģiven²m 
bŚehovĨch svahŢ, tak i ¼doln² nivy nebo mrtvĨch ramen vodn²ho toku.  

Obecn§ opatŚen² oblast² ¼doln² nivy pŚ²mo navazuj² na bŚehovou ļ§st revitalizaļn²ch 
prac². Pravideln® zaplavov§n² zvĨġenĨmi prŢtoky je zde vĨznamn® pro povzbuzen² 
lok§ln² biodiverzity. Proto je ģ§douc² v tŊchto oblastech maxim§lnŊ zachov§vat st§va-
j²c² vegetaci, nebo ji opŊtovnŊ vytv§Śet tam, kde vlivem antropogenn² ļinnosti doġlo 
k jej²mu prostorov®mu potlaļen². Mrtv§ ramena, kter§ byla v minulosti hydromorfolo-
gickou nebo antropogenn² ļinnost² oddŊlena od hlavn²ho toku, pŚedstavuj² potenci§l-
n² lokality pro vytvoŚen² bohatĨch biotopŢ. 

5.1 E. Vegetaļn² opevnŊn² 

Vegetaļn² opevnŊn² bŚehŢ, aŠ uģ jako n§hrada za st§vaj²c² technick® opevnŊn², nebo 
jako vytvoŚen² nov®ho, tvoŚ² tr§vobylinnĨ porost, keŚov® a stromov® dŚeviny rostouc² 
na bŚez²ch. OpevnŊn² tr§vobylinnĨm oset²m je navrģeno pouze v pŚ²padŊ potŚeby 
jeho okamģit® funkļnosti a vysok®ho nam§h§n² bŚehŢ. V opaļn®m pŚ²padŊ, kdy jsou 
bŚehy nam§h§ny m®nŊ, je vhodnŊjġ² postup ponechat obnaģen® povrchy bez ohu-
musov§n², eliminovat tak expanzi nitrofiln²ch druhŢ bylin a ponechat prostor pro sa-
movolnou sukcesi, kter§ je usmŊrŔov§na m²stn²mi podm²nkami a managementem 
¼drģby porostu.  

 
Obr. 18 Obecn® opatŚen² E - Vegetaļn² opevnŊn², ponech§n² perspektivn²ch dŚevin 
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BŚehov® porosty jsou jedn²m ze z§kladn²ch aspektŢ uspokojiv®ho ekologick®ho sta-
vu. PŚi jejich absenci doch§z² k nadmŊrn® erozi bŚehŢ, kter§ bĨv§ v mnohĨch pŚ²pa-
dech Śeġena technicky n§roļnŊjġ²mi a n§kladnŊjġ²mi zpŢsoby (kamenn® a betonov® 
stavby). NepŚ²tomnost bŚehovĨch porostŢ zvyġuje prohŚ²v§n² vody a omezuje paletu 
stanoviġŠ pro organismy v§zan® na vodn² stanoviġtŊ. PŚi existenci bŚehovĨch porostŢ 
je vhodn® pŚi revitalizaļn²ch ¼prav§ch ponech§n² perspektivn²ch jedincŢ a skupin. 
PŚistoup²-li se k odstraŔov§n² bŚehovĨch porostŢ formou vĨchovnĨch prob²rek a po-
dobnĨch vĨchovnĨch z§sahŢ, je nutn® tak ļinit obezŚetnŊ, neboŠ Śada tŊchto porostŢ 
pln² funkci vĨznamnĨch biotopŢ saproxilick®ho hmyzu, a to vļetnŊ evropsky vĨznam-
nĨch ļi zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ. PŚi pl§nov§n² konkr®tn²ch opatŚen² je nutno toto 
br§t v ¼vahu a zachovat zejm®na star® a doģ²vaj²c² stromy. V r§mci sukcese jsou pak 
obnaģen® bŚehy obvykle velmi rychle os²dleny n§lety semen§ļkŢ z okoln²ch porostŢ 
a vznikne vŊkovŊ pestrĨ bŚehovĨ porost. 

V nŊkterĨch pŚ²padech, kdy nejsou v bl²zkosti semenn® zdroje pro samovolnĨ vĨvoj 
bŚehov®ho porostu, je Śeġen²m zakl§d§n² bŚehov®ho porostu vĨsadbou. PŚi zakl§d§n² 
bŚehovĨch porostŢ je nezbytn§ spr§vn§ koncepce vĨsadby, jej² proveden², dodrģen² 
stanoviġtn²ch n§rokŢ, zajiġtŊn² n§sledn® p®ļe a ¼drģby. 

Jedn²m z technicky snadno proveditelnĨch opatŚen² je opevnŊn² bŚehu vrbovĨmi Ś²zky 
v mnoģstv² 9 ï 25 ks/m2. Pro vytvoŚen² pestr® variace stanoviġŠ nen² vhodn® vytv§Śet 
pŚ²liġ rozs§hl® vĨsadby. Materi§l pro vĨsadbu se odeb²r§ v zimn²m obdob² 
ze stanoviġtnŊ pŚ²sluġnĨch druhŢ vrb pro toky n²ģin tj. vrba koġ²k§Śsk§ (Salix vimina-
lis), vrba plaziv§ (S. repens), vrba popelav§ (S. cinerea), vrba nachov§ (S. purpurea). 
Zaloģen² porostŢ je optim§ln² v obdob² ļasn®ho jara. Management ¼drģby spoļ²v§ 
v pravideln®m obmĨt² pŚibliģnŊ 3 aģ 5 let.  

 
Obr. 19 Obecn® opatŚen² E - Vegetaļn² opevnŊn², porost z vrbovĨch Ś²zkŢ 
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Dalġ²m z typŢ vegetaļn²ch opevnŊn² je vyuģit² celĨch kmenŢ s koŚenovĨmi n§bŊhy, 
kter® je moģn® uloģit pod®lnou osou rovnobŊģnou se smŊrem proudŊn². S ohledem 
na dobrou vĨmladkovou schopnost je vhodn® pouģ²t vrby, olġe a jasany. Pro zajiġtŊn² 
stability je vhodn® stabilizovat kmen a koŚenov® n§bŊhy balvany a substr§tem 
z bŚehu a dna. 

PŚ²nosem vegetaļn²ho opevnŊn² je zajiġtŊn² stability bŚehŢ, kter§ mŢģe bĨt dostateļ-
n§ pro rychlosti proudŊn² v korytŊ. Vegetaļn² opevnŊn² vytv§Ś² biotop pro celou Śadu 
vodn²ch a na vodu v§zanĨch organizmŢ. 

Problematiku nahrazen² st§vaj²c²ch technickĨch opevnŊn² je tŚeba nahl²ģet se zŚete-
lem na bezpeļnost osob, majetku a jinĨch chr§nŊnĨch z§jmŢ. Takov®to ¼mysly je 
potŚeba velmi ¼zce konzultovat se spr§vcem vodn²ho toku. 

Vybran® pŚ²klady pouģit² typovĨch opatŚen² (viz kap. 9): 

¶ Projekt LIFE ï Thurnhaufen, Dunaj, Rakousko 

¶ Pilotn² projekt Witzelsdorf, Dunaj, Rakousko 

¶ Labe Lenzen ï odsazen² hr§z² 

5.2 F. Đkryty pro biotu v§zanou na vodn² tok 

Z hlediska pos²len² ekologick® funkce toku jsou navrģena typov§ opatŚen² prol²naj²c² 
se s ostatn²mi kategoriemi katalogovĨch opatŚen². Z§kladn²m pŚedpokladem pro pod-
poru stanoviġtn²ch n§rokŢ na vodu v§zanĨch organizmŢ je rozļlenŊn² bŚehov® ļ§ry, 
variabilita hloubek, rychlost² proudŊn² a substr§tŢ, pŚ²tomnost dŚevn² hmoty. Rybami 
jsou takov®to ¼kryty vyhled§v§ny a vyuģ²v§ny k odpoļinku a jako ochrana pŚed lov²-
c²mi pred§tory. Đkryty pro ryby je vhodn® realizovat pŚ²padnŊ i samostatnŊ, bez 
komplexn²ch revitalizaļn²ch ¼prav, a to v bl²zkosti ryb²ch pŚechodŢ. Vyļn²vaj²-li nŊkte-
r® z prvkŢ nad hladinu, profituj²c² skupinou ģivoļichŢ jsou pt§ci. 

Osazen² skupin vŊtġ²ch kamenŢ a balvanŢ vytv§Ś² bŚehov® ¼kryty pro ģivoļichy ukrĨ-
vaj²c² se v dutin§ch (raci, ¼hoŚ, mn²k). Kameny zasahuj²c² nad ¼roveŔ bŊģn® hladiny 
vytv§Śej² ¼kryty pro suchozemsk® ģivoļichy (obojģiveln²ci, plazi aj.).  

Obdobnou funkci bude plnit i kmen stromu. Ļ§steļnŊ odvŊtven® stromy 
s koŚenovĨmi n§bŊhy s kmenem orientovanĨm ve smŊru proudŊn² v kombinaci 
s pŚit²ģen²m balvany a pŚihrnut²m autochtonn²m materi§lem. ObdobnŊ lze um²stit i 
paŚezy poraģenĨch stromŢ, kter® nebylo moģn® ponechat v m²stŊ pŢvodn²ho vĨskytu. 
Vhodn® pro um²stŊn² takov®to dŚevn² hmoty jsou zejm®na ¼seky tokŢ, kde neprob²h§ 
plavba, a kter® nen² nutn® z hlediska stability bŚehŢ ani protipovodŔov® ochrany za-
jiġŠovat nevegetaļn²m opevnŊn²m. Z§roveŔ je potŚebnĨ vĨskyt klidn®ho proudŊn² i za 
vyġġ²ch prŢtokŢ, aby nedoġlo k odnesen² kmenŢ vodn²m tokem. Po provŊŚen² mohou 
bĨt vhodnĨmi oblastmi zprŢtoļnŊn§ mrtv§ ramena, z§toļiny nebo oblasti konvexn²ch 
bŚehŢ obloukŢ. 
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Obr. 20 Obecn® opatŚeni F - Đkryt pro ryby, kmen s koŚenovĨmi n§bŊhy 

Ryb² ¼kryty je moģn® um²stit tak® v patŊ stabilizovan®ho svahu. VhodnŊ zvolenĨm 
plochĨm kamenem se vytvoŚ² ġtŊrbina smŊrem od toku. Je ģ§douc² um²stit dno pro-
hlubnŊ pod ¼roveŔ dna. BŊhem menġ²ch vodn²ch stavŢ by zde mŊla bĨt zajiġtŊna 
hloubka 0,3 ï 0,5 m. Nen² pŚ²pustn® um²stŊn² ¼krytu na konvexn² stranŊ oblouku ani 
obecnŊ v oblastech toku, kde doch§z² k vyġġ²mu usazov§n² sedimentu, napŚ. jezov® 
zdrģe. Naopak konk§vn² strana oblouku je pro svou vymĨvac² vlastnost vhodn§. 
V takov®m pŚ²padŊ je nutn® patu z§hozu dostateļnŊ prodlouģit smŊrem do bŚehu. 
Vlivem oslaben² opevnŊn² v tomto m²stŊ by jinak doch§zelo k vymĨv§n² drobn®ho 
materi§lu za opevnŊn²m. Ryb² ¼kryty nen² vhodn® um²sŠovat v cel® d®lce paty opev-
nŊn², ale pouze napŚ²klad v nŊkolika ¼sec²ch o d®lce 4 m. Đseky budou oddŊleny 
opevnŊn²m bez ¼krytu. Nad plavebn² hladinou je moģn® na toto opatŚen² nav§zat na-
pŚ²klad vegetaļn²m opevnŊn²m. Proveden² tohoto prvku je technicky n§roļn® a jeho 
kritick§ udrģitelnost je d§na um²stŊn²m vzhledem k proudŊn².  

Ve vazbŊ na n§vrhovou morfologii doch§z² k vyġġ² diverzitŊ rychlosti proudŊn² 
v bŚehov® z·nŊ, diverzitŊ substr§tŢ, zvyġuje se omoļenĨ povrch koryta, coģ jsou vĨ-
choz² podm²nky pro pŚ²znivou odezvu vodn²ch a na vodu v§zanĨch organizmŢ.   

Pouģit² tohoto obecn®ho opatŚen² je nutn® jiģ bŊhem n§vrhu konzultovat se spr§vcem 
vodn²ho toku. Realizace v konkr®tn²ch lokalit§ch mus² bĨt podm²nŊna stanoven²m 
technickĨch parametrŢ, kter® zaruļ² stabilitu a efektivitu opatŚen².  
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Obr. 21 Obecn® opatŚen² F - ¼kryt pro ryby v patŊ svahu 

Vybran® pŚ²klady pouģit² typovĨch opatŚen² (viz kap. 9): 

¶ Projekt LIFE ï Thurnhaufen, Dunaj, Rakousko 

¶ Pilotn² projekt Witzelsdorf, Dunaj, Rakousko 

¶ Labe ï ¼prava vĨhonovĨch pol² (Ś. km 439,2 ï 445,40)  

¶ Labe Lenzen ï odsazen² hr§z² 

5.3 G. OdŢvodnŊn® k§cen² stromŢ v revitalizovan® oblasti 

DoplŔuj²c² nesyst®mov® opatŚen², kter® bude uplatnŊno sp²ġe na ¼rovni jednotlivcŢ. 
K§cen² dŚevin v r§mci revitalizac² bude navrģeno pouze tehdy, bude-li to nutn® 
v r§mci komplexn²ho projektu, napŚ. rozvolŔov§n²m koryta. Samotn® odstraŔov§n² 
dŚevin nelze povaģovat jako revitalizaļn² opatŚen².  

PŚistoup²-li se k odstraŔov§n² bŚehovĨch porostŢ formou vĨchovnĨch prob²rek a po-
dobnĨch vĨchovnĨch z§sahŢ, je nutn® tak ļinit obezŚetnŊ, neboŠ Śada tŊchto porostŢ 
pln² funkci vĨznamnĨch biotopŢ saproxilick®ho hmyzu, a to vļetnŊ evropsky vĨznam-
nĨch ļi zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ. PŚi pl§nov§n² konkr®tn²ch opatŚen² je nutno toto 
br§t v ¼vahu a zachovat zejm®na star® a doģ²vaj²c² stromy. 

Strom bude odbornŊ poraģen a n§slednŊ zlikvidov§n z§konnĨm zpŢsobem. ObecnŊ 
bude snahou zachovat paŚezy poraģenĨch dŚevin v m²stŊ jejich vĨskytu. Pokud zde 
ovġem nebudou br§nit vĨstavbŊ opevnŊn² nebo pokud nedojde odtŊģen²m okoln² 
zeminy k vĨrazn®mu naruġen² jejich stability. Bude-li odstranŊn² paŚezŢ z m²sta vĨ-
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skytu nezbytn®, bude preferov§no jejich opŊtovn® vyuģit² jako zdroj dŚevn² hmoty. 
PaŚezy s koŚenovĨmi pletenci mohou bĨt pouģity jako ¼kryty pro ryby, pŚ²p. tak lze 
pouģ²t i celĨ, poraģenĨ kmen stromu s ponechanĨmi koŚenovĨmi pletenci a ļ§steļnŊ 
odvŊtvenĨ (viz. kap. 5.2 a 5.4.).   

 
Obr. 22 Obecn® opatŚen² G ï OdŢvodnŊn® k§cen² stromŢ v revitalizovan® oblasti 

PŚi ponech§n² stromu na m²stŊ lze u mnoha druhŢ dŚevin oļek§vat paŚezovou vĨ-
mladnost (pŚedevġ²m vrby, olġe, topoly). Zachovan§ koŚenov§ soustava zpevŔuje 
bŚeh, a to buŅ jako skryt® opevnŊn² nebo pŢsob² ļ§steļnŊ odkryt§ propleten§ sou-
stava koŚenŢ jako opevnŊn² bŚehu proti abrazi pŚi souļasn® tvorbŊ ¼krytŢ pro vodn² a 
na vodu v§zan® organizmy.   

Um²sŠov§n² dŚevn² hmoty v z§plavov®m ¼zem² je nutn® jiģ bŊhem n§vrhu konzultovat 
se spr§vcem vodn²ho toku. Realizace v konkr®tn²ch lokalit§ch mus² bĨt podm²nŊna 
stanoven²m technickĨch parametrŢ, kter® zaruļ² stabilitu a efektivitu opatŚen².  

Vybran® pŚ²klady pouģit² typovĨch opatŚen² (viz kap. 9):   

¶ Labe, Pardubice, Revitalizace slep®ho ramene v Pardubic²ch 

5.4 H. DŚevn² hmota 

V historii tvoŚily vyvr§cen® a pŚiplaven® stromy souļ§st pŚirozen®ho vĨvoje koryt a 
z§plavovĨch z·n. Snahy o zlepġen² plavebn²ch podm²nek nebo zvĨġen² protipovod-
Ŕov® ochrany staveb a pozemkŢ vedly v minulosti k odstraŔov§n² bŚehovĨch porostŢ 
a naplaven®ho dŚeva, coģ jsou po pr§vu omezuj²c² faktory jejich obecn®hp vyuģit².  
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Z hlediska geomorfologickĨch ¼ļinkŢ se dŚevo projevuje tŚemi zpŢsoby: ovlivŔuje po-
hyb a zachyt§v§n² splavenin, modifikuje dynamiku fluvi§ln²ch procesŢ a pŚetv§Ś² kory-
tovou morfologii. PŚ²m® i nepŚ²m® ¼ļinky dŚeva se projevuj² v Śek§ch napŚ²ļ vġemi 
prostorovĨmi mŊŚ²tky od nejmenġ²ch korytovĨch jednotek (napŚ. tŢnŊ, lavice), pŚes 
Ś²ļn² ¼sek a ¼doln² dno aģ po celou Ś²ļn² krajinu. Na ¼rovni korytovĨch jednotek dŚevo 
silnŊ ovlivŔuje zejm®na velikost a typ tŢn², n§plavŢ (lavic). ObecnŊ lze konstatovat, 
ģe pŚi absenci dŚeva doch§z² ke sn²ģen² retenļn² kapacity a zes²len² transportu spla-
venin. 

DŚevo mŢģe pŚ²mo pŢsobit na ģiv® organizmy napŚ²klad t²m, ģe pŚedstavuje podklad 
pro rŢst vodn²ch rostlin, tvoŚ² se na nŊm biofilmy, uplatŔuje se jako stanoviġtŊ bezob-
ratlĨch, mŢģe poslouģit jako potravn² zdroj, ponoŚen® dŚevo pŚedstavuje ¼kryt pro 
ryby. Naopak pt§ci profituj² z ļ§st² vyļn²vaj²c²ch nad hladinu. DŚevo m§ neocenitelnĨ 
pod²l na vytv§Śen² m²st s hlubġ² vodou a tŢn², kter® jsou biotopem ryb. TŢnŊ i jin® bio-
topy v§zan® na dŚevo jsou pro ryby atraktivn² z nejrŢznŊjġ²ch dŢvodŢ. V prv® ŚadŊ 
jsou to m²sta, kam se mohou ryby uchĨlit v dobŊ extr®mn²ch (maxim§ln²ch i minim§l-
n²ch) prŢtokŢ. Za vyġġ²ch vodn²ch stavŢ jsou tŢnŊ m²sty s pomalejġ²m proudŊn²m 
vody, za sucha naopak m²sty se zbĨvaj²c² hlubġ² vodou.  

Moģnosti a zpŢsoby vyuģit² dŚeva jsou omezov§ny trvanlivost² materi§lu a nezbytnos-
t² kotven² kmenŢ (napŚ. balvany, lana), aby zŢstaly stabilizov§ny i za povodŔovĨch 
situac². Jako zdroj dŚevn² hmoty je doporuļeno pouģ²vat dŚeviny, kter® byly dendrolo-
gickĨm prŢzkumem vyhodnoceny jako nestabiln², a u kterĨch hroz² p§d do vodn²ho 
toku. 

 
Obr. 23 Obecn® opatŚen² H - Mrtv® dŚevo, uloģen² kmene s koŚenovĨmi pletenci do bŚehu 
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Vhodn® pro um²stŊn² tŊchto opatŚen² jsou zejm®na ¼seky tokŢ, kde neprob²h§ plav-
ba, a kter® nen² nutn® z hlediska stability bŚehŢ ani protipovodŔov® ochrany zajiġŠo-
vat nevegetaļn²m opevnŊn²m. Lokality, kde se bude vyskytovat klidn® proudŊn² i za 
vyġġ²ch prŢtokŢ, je moģn® vyuģ²t k um²stŊn² jen lehce fixovan® dŚevn² hmoty. Po pro-
vŊŚen² mohou bĨt vhodnĨmi oblastmi zprŢtoļnŊn§ mrtv§ ramena, z§toļiny nebo ob-
lasti konvexn²ch bŚehŢ obloukŢ. Ļ§steļnŊ odvŊtven® stromy s koŚenovĨmi n§bŊhy 
s kmenem orientovanĨm ve smŊru proudŊn² jsou fixov§ny s pŚit²ģen²m balvany a pŚi-
hrnut²m autochtonn²m materi§lem. DŢleģit® je, aby dŚevo bylo um²stŊno vŊtġinou 
sv®ho objemu pod vodn² hladinou. Prvek bude stabilnŊjġ²m, bude-li jeho hmota na-
sycena vodou. ObdobnŊ lze um²stit i paŚezy poraģenĨch stromŢ, kter® nebylo moģn® 
ponechat v m²stŊ pŢvodn²ho vĨskytu.Dalġ² moģnost vyuģit² pŚedstavuje instalace ļ§s-
teļnŊ odvŊtven®ho, mrtv®ho dŚeva s ponechanĨm koŚenovĨm pletencem do bŚehu 
vodn²ho toku. D®lka uloģen² kmenu by mŊla bĨt minim§lnŊ 3x prŢmŊr koŚenov®ho 
pletence. Z§roveŔ je vhodn® ļ§st pletence um²stit pod dno koryta a pŚit²ģit kameny. 
Vypln²-li se prostor mezi koŚenovĨm syst®mem vŊtvemi a klestem, na omezenĨ ļas 
se tak zvĨġ² kryc² schopnost a zmenġ² se eroze bŚehu. VĨsadba z vrbovĨch Ś²zkŢ ļi 
sazenic z dlouhodob®ho ļasov®ho horizontu zajist² dodateļn® zpevnŊn² cel® kon-
strukce bŚehu. Tento prvek mŢģe bĨt um²sŠov§n do vodn²ho koryta v m²stech, kde 
nedoch§z² k vĨrazn®mu proudŊn² ani bŊhem povodŔovĨch ud§lost², tj. vybran§ mrtv§ 
ramena, napojen§ jezera, bĨval® tŊģebn² prostory, z§toļiny, konvexn² bŚehy obloukŢ. 

Je-li snahou um²stit dŚevn² hmotu na ¼zem², kde pŚi vyġġ²ch prŢtoc²ch hroz² odnos 
materi§lu silou proudŊn², je nutn® zajistit jeho patŚiļnou fixaci. Z hlediska ģivotnosti a 
odolnosti materi§lu je vhodn® uchycen² prov§dŊt ocelovĨm ŚetŊzem. Uchycen² 
k mrtv®mu dŚevu mŢģe bĨt provedeno buŅto obj²mkou z uzamļen®ho ŚetŊzu nad ko-
ŚenovĨmi n§bŊhy nebo ġirokou kotv²c² smyļkou z textiln²ho materi§lu. DŢleģit® je kot-
ven² um²sŠovat u paty kmene. Samotn® ukotven² mŢģe bĨt provedeno buŅ ke zdra-
v®mu stromu v bl²zkosti bŚehu ï za pouģit² ġirok® kotv²c² smyļky z textiln²ho materi§-
lu, nebo k umŊle vytvoŚen®mu kotv²c²mu prvku. Odpor, kterĨ v proudŊn² vyvol§ fixo-
van§ dŚevina, vĨraznŊ zvyġuje mnoģstv² ponechan®ho vŊtven² a koŚenov®ho syst®-
mu. Odtud vyġġ² zat²ģen² plovouc² dŚeviny na kotv²c² prvek. 

Ukotven² k ģiv®mu stromu by bylo nutn® aplikovat na dostateļnŊ stabiln²m kusu, aby 
nedoġlo k jeho vyvr§cen². Dvojice proudem un§ġenĨch stromŢ, navz§jem spojenĨch 
ŚetŊzem, pŚedstavuje vĨrazn® ohroģen² staveb n²ģe na toku. Nicm®nŊ kotven² 
k ģiv®mu stromu je z provozn²ho a ekologick®ho hlediska hodnoceno jako nepŚ²pust-
n®, neboŠ dlouhodobĨm tahem doch§z² k  poġkozov§n² zdrav® dŚeviny, a to i navzdo-
ry instalaci textiln² obj²mky.  

StabilnŊjġ² ukotven² pŚedstavuje uchycen² dŚevn² hmoty k pilotŊ. Jako vhodn® se 
uvaģuje instalov§n² vetknut® ġtŊtovnice. ĠtŊtovnice mŢģe bĨt um²stŊna buŅto na 
bŚehu, nebo pod vodn² hladinou. Kotven² k ģivĨm stromŢm nebo pilot§m na bŚehu lze 
doporuļit jen u mŊlkĨch koryt s n²zkĨm bŚehem. Lano smŊŚuj²c² ġikmo vzhŢru nedo-
vol² kotven®mu kmenu zaujmout samovolnŊ stabiln² polohu. PovodŔovĨmi prŢtoky 
mŢģe bĨt kmen vyplaven na bŚeh, kde po ¼stupu z§plavy zŢstane a brzy zetleje. 
Z tŊchto dŢvodŢ se jako nejvhodnŊjġ² jev² zpŢsob kotven² k dnov® pilotŊ (ġtŊtovnice, 
pŚ²p. betonovĨ blok nebo balvan s vrtanou chemickou kotvou. V pŚ²padŊ kotven² 
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k pilotŊ na dnŊ je ģ§douc², aby dŚevo bylo uloģeno vŊtġinou sv®ho objemu pod hladi-
nou, ļ²mģ se zvĨġ² jeho stabilita.  

 
Obr. 24 Obecn® opatŚen² H ï Mrtv® dŚevo, kotven² ke stromu 

Nen²-li moģn® zajistit potŚebnou mechanizaci, lze jako alternativu uvaģovat dostateļ-
nŊ masivn² betonovĨ blok, uloģenĨ do ter®nu. Kombinace piloty ze ġtŊtovnice a oce-
lov®ho ŚetŊzu mŢģe zajistit dostateļnou ģivotnost fixaļn²ho m²sta, aby mohlo bĨt vy-
uģ²v§no opakovanŊ. DŢleģit® je vŊnovat pozornost uchycen² ŚetŊzu k pilotŊ, aby ne-
doġlo k odtrģen² mrtv®ho dŚeva se st§le uchycenĨm ŚetŊzem. PŚ²padn® svaŚovan® 
spoje lze povaģovat za potenci§lnŊ kritick®. 

Um²sŠov§n² dŚevn² hmoty je nutn® jiģ bŊhem n§vrhu konzultovat se spr§vcem vodn²-
ho toku. Realizace v konkr®tn²ch lokalit§ch mus² bĨt podm²nŊna stanoven²m technic-
kĨch parametrŢ, kter® zaruļ² stabilitu a efektivitu opatŚen². 

V m²stech, kde je pouģit² dŚevn² hmoty moģn® lze oļek§vat n§sleduj²c² efekt: 
¶ Pos²len² tvarov® ļlenitosti koryta v z§jmu zlepġen² jeho ekologick®ho stavu. 
¶ Stabilizace koryta - pokud nŊkter® ļ§sti koryta nemaj² bĨt erodov§ny, lze je 
pŚ²mo chr§nit dŚevn² hmotou nebo ze dŚeva vytv§Śet prvky, kter® vhodnŊ od-
klon² proudŊn². 

¶ Destabilizace koryta - pokud je naopak z§jem na tom, aby nŊkter§ m²sta kory-
ta byla intenzivnŊji vym²l§na, a t²m posilov§na ļlenitost koryta, lze toho rovnŊģ 
dosahovat vhodnŊ um²stŊnĨmi usmŊrŔovaļi proudŊn² na b§zi mrtv®ho dŚeva. 
Vyuģit² tohoto pŚ²stupu se pŚedpokl§d§ vĨhradnŊ mimo plavebn² dr§hu. 

Vybran® pŚ²klady pouģit² typovĨch opatŚen² (viz kap. 9):   
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¶ Projekt LIFE ï Thurnhaufen, Dunaj, Rakousko 

¶ Pilotn² projekt Witzelsdorf, Dunaj, Rakousko 

¶ Labe Lenzen ï odsazen² hr§z² 

¶ Labe, Pardubice, Revitalizace slep®ho ramene v Pardubic²ch 

 
Obr. 25 Obecn® opatŚen² H - Mrtv® dŚevo, kotven² k pilotŊ 

 
Obr. 26 Obecn® opatŚen² H - mrtv® dŚevo, kotven² k pilotŊ na dnŊ 
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5.5 I. Zaloģen² luģn²ch porostŢ 

Toto environment§ln² opatŚen² si klade za c²l zpŚ²rodnit charakter Ś²ļn²ch bŚehŢ tak, 
ģe zde bude podpoŚena potenci§ln² pŚirozen§ vegetace, kter§ vodn² toky v oblastech 
s menġ²m vlivem ļlovŊka pravidelnŊ doprov§z². Zakl§d§n² luģn²ch porostŢ je ģ§douc² 
smŊŚovat mj. do lokalit, kter® byly zasaģeny invazivn² vegetac². Je velmi vhodn®, aby 
toto opatŚen² bylo prov§dŊno souļasnŊ s dalġ²mi ¼pravami bŚehŢ, pŚedevġ²m jejich 
rozvolŔov§n²m, pŚ²padnou ¼pravou kamenn®ho z§hozu a bŚehovĨch opevnŊn² (vģdy 
z§sadnŊ po konzultaci s pŚ²sluġnĨm spr§vcem toku a pŚ²sluġnĨm org§nem ochrany 
pŚ²rody) tak, aby zde vznikl prostor pro vytvoŚen² pŚ²rodŊ bl²zk®ho ĂpŚechoduñ mezi 
Śekou a bŚehovĨm porostem.  

Vzhledem k tomu, ģe luģn² porosty (nejbl²ģe toku vrbov® kŚoviny, n§slednŊ mŊkk® 
luhy, d§le pak luhy tvrd®) jsou ned²lnou souļ§st² funguj²c²ho ekosyst®mu ¼doln² nivy 
a z§roveŔ ļasto koneļnĨm (klimaxovĨm) st§diem vĨvoje vegetace pod®l vodn²ch 
tokŢ, je velmi vhodn® tuto jejich funkci vytv§Śen²m novĨch porostŢ (byŠ jen fragmentŢ 
nevelk® rozlohy) v Ś²ļn² krajinŊ posilovat. VĨġe uveden® plat² o to v²ce u tokŢ smŊro-
vŊ i profilovŊ upravenĨch, kter® byly od okoln² krajiny morfologickĨmi ¼pravami koryta 
oddŊleny a velmi ġpatnŊ se svĨmi bŚehy komunikuj². DopravnŊ vĨznamn® vodn² ces-
ty na technicky upraven®m vodn²m toku jsou velmi ļasto takovĨmi oblastmi. Dnes je 
vĨrazn§ snaha o navr§cen² geneticky pŢvodn²ho topolu ļern®ho, jakoģto charakteris-
tick® dŚeviny ¼doln² nivy Vltavy a Labe. Topol ļernĨ je vytlaļov§n invazivn²mi druhy a 
je tedy ģ§douc² vytv§Śet stanoviġtŊ vhodn§ pro jeho pŚirozen® ġ²Śen² ï doļasn® ġtŊr-
kov® a kamenit® povrchy v bl²zkosti Ś²ļn² hladiny, povrchy aktivovan® povodnŊmi, aj. 

DŢvodem vytv§Śen² (znovuobnovov§n²) luģn²ch porostŢ kolem Śek je podpora urļit®-
ho Ś²ļn²ho kontinua (ļi biokoridorovĨch funkc²) v terestrick® ļ§sti ¼doln² nivy nebo 
pŚinejmenġ²m vytv§Śen² refugi² tohoto typu pŚ²rodn²ch habitatŢ v krajinŊ, a t²m zacho-
v§n² a podpora Śady biotopŢ pro Śadu ohroģenĨch a vz§cnĨch druhŢ rostlin i ģivoļi-
chŢ. Luģn² porosty pln² v krajinŊ tak® nezastupitelnou funkci retenļn² a protipovodŔo-
vou, kterou Śada ¼doln²ch niv mnohĨmi regulaļn²mi z§sahy do vodn²ch tokŢ v ned§v-
n® minulosti z velk® ļ§sti ztratila. Obnova luģn²ch porostŢ podpoŚ² pŚirozen® funkce 
nivn²ch poloh v podobŊ zadrģov§n² vody v krajinŊ a do urļit® m²ry zm²rn² klimatick® 
vĨkyvy v podobŊ sucha ļi naopak pŚi povodn²ch. 

Spr§vn§ funkce vĨġe uvedenĨch luģn²ch porostŢ z§vis² vĨznamnŊ na hydrologick®m 
reģimu ¼doln² nivy, potaģmo pŚirozen®m sez·nn²m kol²s§n² hladiny vody v toku bŊ-
hem roku a zejm®na ¼ļinku jarn²ch z§plav.  

Vytv§Śen² luģn²ch porostŢ v ¼doln² nivŊ pro oblast splavnĨch ¼sekŢ Labe a Vltavy 
zahrnuje pŚedevġ²m n§sleduj²c² biotopy dle Katalogu biotopŢ ĻR (2001) 

Vodn² tok, Ś²ļn² ramena, tŢnŊ  
- M1.1 R§kosiny eutrofn²ch stojatĨch vod 

- M1.3 Eutrofn² vegetace bahnitĨch substr§tŢ 

- M1.4 ř²ļn² r§kosiny  
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- M1.6 Mezotrofn² vegetace bahnitĨch substr§tŢ 

- M1.7 Vegetace vysokĨch ostŚic  

- M3 Vegetace vytrvalĨch obojģivelnĨch rostlin 

- M2.3 Vegetace obnaģenĨch den teplĨch oblast² 

- M6 Bahnit® Ś²ļn² n§plavy  

- M7 Bylinn® lemy n²ģinnĨch Śek  

- V1 Makrofytn² vegetace pŚirozenŊ eutrofn²ch a mezotrofn²ch stojatĨch vod  

- V2 Makrofytn² vegetace mŊlkĨch stojatĨch vod  

- V4 Makrofytn² vegetace vodn²ch tokŢ 

- K2.1 Vrbov® kŚoviny hlinitĨch a p²sļitĨch n§plavŢ 

- K2.2 Vrbov® kŚoviny ġtŊrkovĨch n§plavŢ 

Vodn² tok, Ś²ļn² ramena, tŢnŊ  
- L1 MokŚadn² olġiny  

- L2.2 Đdoln² jasanovo ï olġov® luhy 

- L2.3 Tvrd® luhy n²ģinnĨch Śek  

- L2.4 MŊkk® luhy n²ģinnĨch Śek 

- T1.4 Aluvi§ln² ps§rkov® louky  

- T1.7 Kontinent§ln² zaplavovan® louky  

- T1.8 Kontinent§ln² vysokobylinn§ vegetace 

V pŚ²padŊ, ģe bude opatŚen² prov§dŊno v ¼seku ovlivnŊn®m vzdut²m zpŢsobenĨm 

pŚ²ļnou stavbou s moģnost² regulace vĨġky vzdut² v korytŊ, bude nutn® vytvoŚit v 

r§mci manipulaļn²ho Ś§du d²la takov§ opatŚen², aby bylo moģn® co nejl®pe simulovat 

pŚirozen® sez·nn² kol²s§n² hladin bŊhem roku. ZjednoduġenŊ lze uv®st, ģe v brzkĨch 

jarn²ch mŊs²c²ch je velmi dŢleģit®, aby doġlo k pŚeplaven² povrchu luģn²ch porostŢ 

(jedn§ se zejm®na o porosty pŚil®haj²c² nejbl²ģe k hranŊ koryta tj. vrbov® kŚoviny a 

porosty charakteru mŊkk®ho luhu s dominanc² vlhkomilnĨch dŚevin jako jsou pŚede-

vġ²m vrby a topoly). K tomuto pŚeplaven² mŢģe doj²t (a je to tak® ģ§douc²) na obdob² 

alespoŔ jednoho tĨdne, maxim§lnŊ potom na dobu cca 20 dnŢ. Pot® by mŊla hladina 

Śeky poklesnout pod povrch pŢdy, a to minim§lnŊ 0,5 m pod ¼roveŔ povrchu. N§-

sledn® dalġ² zvĨġen² hladiny bŊhem roku nad ¼roveŔ povrchu pŢdy mimo r§mec pŚ²-

padnĨch letn²ch povodŔovĨch stavŢ je sp²ġe neģ§douc². V podzimn²m ļi pozdnŊ let-

n²m obdob² by mŊla hladina vody zaklesnout jeġtŊ n²ģe (min. 1 m pod povrch pŢdy) 

ļ²mģ je opŊt kop²rov§n pŚirozenĨ sez·nn² prŢbŊh kol²s§n² hladin v Śece.  
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V pŚ²padŊ ¼seku ovlivnŊn®ho jezovĨm vzdut²m je vĨġe uvedenĨ proces moģn® simu-

lovat pŚ²padnĨm kol²s§n²m hladiny na jezu vztaģenĨm k pŚedchoz² modelaci ter®nu 

tak, aby bylo dosaģeno vĨġe popsanĨch stavŢ zaplavov§n² a poklesŢ hladin. V pŚ²-

padŊ ¼seku vzdut²m neovlivnŊn®ho je tŚeba db§t na modelace ter®nu, a aby n§sled-

n§ druhov§ skladba dŚevin odpov²dala pŚirozen®mu kol²s§n² prŢtokŢ v Śece. 

Minim§ln² ġ²Śka, pŚi kter® je jiģ moģn® oļek§vat vĨvoj bylinn®ho podrostu v ploġe luģ-

n²ch dŚevin je 10 m. 

Cyklostezky, pŚ²padnŊ i prostory pro ¼drģbu bŚehŢ umoģŔuj²c² spr§vci toku pŚ²stup ke 

bŚehŢm za ¼ļelem kontroly jejich stavu a ¼drģby by nemŊly pŚ²mo zasahovat do 

ploch s luģn²mi porosty, aby nedoġlo k naruġen² tohoto biotopu. Vhodn® je veden² 

pod®l hranic tŊchto ploch. V navazuj²c²ch hranic²ch na cyklostezky ļi jin§ technick§ 

zaŚ²zen², u kterĨch hroz² poġkozen² p§dem stromŢ, bude podporov§na sp²ġe keŚov§ 

vegetace. Prostor pro ¼drģbu bŚehŢ toku je ģ§douc² realizovat pod®l tokŢ v tŊsn® 

bl²zkosti jeho upravenĨch bŚehŢ nebo vytvoŚenĨch pl§ģ². Tento prostor m§ m²t co 

nejv²ce pŚ²rodn² charakter, napŚ²klad mŢģe m²t podobu p§su bez vĨsadeb, tvoŚen®ho 

pouze travn²m porostem zhotoven®ho na vrstvŊ zhutnŊn®ho materi§lu (ġotoliny). 

Technick® Śeġen² popisovan®ho opatŚen² nen² moģn® v mnoha ohledech zobecŔovat, 

jelikoģ tento n§vrh mus² vych§zet z m²stn²ch podm²nek konkr®tn²ho Śeġen®ho ¼seku 

bŚehu Śeky. Urļit® zobecnŊn² vġak moģn® je pŚedevġ²m v principu zaloģen² porostu, 

rozloģen² jednotlivĨch dŚevin na ploġe vŢļi vĨġkov®mu ukotven² ter®nu v re§ln® ¼dol-

n² nivŊ, vļetnŊ jeho modelace. 

- Modelace ter®nu: Pro spr§vn® fungov§n² luģn²ch porostŢ, zvĨġen² jejich biodi-
verzity a biotopovĨch nab²dek je ģ§douc², aby byla v r§mci ploch urļenĨch k 
vĨsadbŊ luģn²ch porostŢ, pokud to moģnosti dovol², provedena modelace te-
r®nu za ¼ļelem vzniku mozaiky vyvĨġenin a depres², kter® budou bŊhem roku 
v²ce ļi m®nŊ podm§ļen®, pŚ²padnŊ pŢjde o trvale zaplaven® tŢnŊ.  

- Rozloģen² dŚevin na ploġe: Vrbov® kŚoviny (pŚ. Salix cinerea, S. triandra) by 
mŊly bĨt vysazov§ny v p§su vegetace nejbl²ģe toku na plochy s bŊģnou letn² 
hladinou podzemn² vody cca 0,5 m pod ¼rovn² povrchu. Na tyto plochy by mŊ-
ly navazovat vĨsadby stromovĨch vrb (Salix alba a S. fragilis a jejich hybrid S, 
x rubens) jejichģ um²stŊn² v r§mci ter®nu by mŊlo bĨt situov§no na plochy s 
hladinou podzemn² vody cca 0,5 m aģ 1 m pod povrchem. Na tyto plochy je 
moģn® vysazovat tak® topoly (dle region§ln²ch krit®ri² Populus nigra ļi P. al-
ba), je vġak moģn® a vhodn® lokalizovat je o nŊco vĨġe aģ na plochy s hladi-
nou podzemn² vody do 1,5 m pod povrchem pŢdy. Na ploch§ch lokalizova-
nĨch vĨġe s horn² hranic² pŚibliģnŊ 2,5 m je moģn® v r§mci vegetaļn²ho dopro-
vodu tokŢ vysazovat dŚeviny tvrd®ho luhu (pŚ. dub - Quercus robur, jilm - Ul-
mus laevis, U. minor, jasan - Fraxinus excelsior atd.). VĨġe uveden® rozloģen² 
dŚevin je vhodn® navrhovat v²cem®nŊ v z·n§ch od pŚ²m® bl²zkosti toku do 
vzd§lenŊjġ²ho okol². 

- Technick® z§sady zaloģen² porostu: Je ģ§douc² jako prvn² prov®st rozbor a na 
jeho z§kladŊ minimalizovat pŚesuny zeminy a zemn² pr§ce obecnŊ. 
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V opaļn®m pŚ²padŊ se totiģ vĨraznŊ zvyġuje riziko ġ²Śen² invazn²ch druhŢ na 
m²sta, jeģ jsou stabilizov§na jinou vegetac². Pro spr§vn® zaloģen² ploch luģ-
n²ch porostŢ je vhodn® jako substr§t pouģ²t autochtonn² ġtŊrk z ¼doln² nivy, 
pŚ²padnŊ vĨġe poloģenĨch ploch pŚekrytĨ vrstvou zeminy (cca 30 cm). PŚi jeho 
pouģit² je doporuļeno sejmut² svrchn² ¼ģivn® zeminy ï nejl®pe aģ na ġtŊrkovĨ 
substr§t. Na n²ģe poloģenĨch ploch§ch je vhodn® vrstvit na Ś²ļn² ġtŊrk zeminu 
jen v pŚ²padŊ, ģe m§ bĨt plocha oseta bylinnĨm podrostem, coģ je z§roveŔ 
velmi vhodnĨ postup pŚi zakl§d§n² porostŢ Ăde novoñ v r§mci speci§lnŊ mode-
lovan®ho ter®nu. V tomto pŚ²padŊ by mŊla bĨt zemina vrstvena pouze v tenk® 
vrstvŊ (cca 10 cm).  

Đprava ter®nu by mŊla bĨt Śeġena ke kaģd® lokalitŊ jako samostatnĨ projekt ļi z§mŊr 
s ohledem na m²stn² podm²nky. PŚi naruġen² st§vaj²c²ho vegetaļn²ho pokryvu je nut-
n® poļ²tat s t²m, ģe zde dojde k ġ²Śen² invazivn²ch druhŢ. DŢleģit® je zajistit jejich n§-
slednou eliminaci, pŚiļemģ vhodnĨ postup mus² bĨt volen dle c²lov®ho druhu. 

VĨsadby je nutn® prov®st podle pŚedem vypracovan®ho vĨsadbov®ho pl§nu, kterĨ 
poļ²t§ s budouc²m samovolnĨm ŚedŊn²m porostu vlivem povodŔovĨch epizod prob²-
haj²c²ch na dan®m Ś²ļn²m toku. Je proto vhodn® prov§dŊt vĨsadby sp²ġe v hustŊjġ²m 
sponu  ï topoly je doporuļeno s§zet pŚibliģnŊ 4 m od sebe, ostatn² dŚeviny cca v tŚ²-
metrov®m sponu. Nezbytn§ je ochrana pŚed zvŊŚ². Pro ploġn® zakl§d§n² porostŢ je 
vhodn§ lesnick§ vĨsadba (mal® sazenice nahusto) do oplocenek. Z dŢvodu lepġ² 
adaptovatelnosti je vhodn® s§zet dŚeviny mlad®, tj. u vrb buŅ v podobŊ vrbovĨch Ś²z-
kŢ ļi kŢlŢ a u ostatn²ch v podobŊ v²celetĨch (cca 4letĨch) sazenic. KaģdĨ jednotlivĨ 
strom by mŊl bĨt v zemi ukotven dostateļnŊ hluboko, pŚ²padnŊ jeho koŚeny zatŊģk§-
ny dostateļnŊ velkĨmi kameny a kmen stabilizov§n podpŢrnĨm kŢlem.  

Z§sadn² dŢraz je nutn® kl§st na n§slednou p®ļi, kter§ je pro pŚeģit² sazenic dŢleģitĨm 
faktorem. Bezpodm²neļnŊ nutn® je v prvn²ch pŊti letech zajistit oģ²n§n² nejm®nŊ 3x 
do roka. Dalġ² rozhoduj²c² podm²nkou pro ¼spŊġnost vĨsadby je zajiġtŊn² pŢvodnosti 
sadebn²ho materi§lu. 

BŚehov® porosty tohoto charakteru mohou plnit funkci tzv. neprodouvan®ho vŊtrola-
mu, kdy tŊsnŊ pŚed vŊtrolamem kles§ rychlost vŊtru na 60% a za n²m asi na 10 aģ 
20 % pŢvodn² rychlosti. Je-li poģadovanou funkc² luģn²ch porostŢ tak® funkce vŊtro-
lamu, je tŚeba db§t pŚedevġ²m n§sleduj²c²ch z§sad. Druhov§ i prostorov§ skladba 
porostŢ by mŊla vytv§Śet polopropustnou pŚek§ģku tlum²c² na poģadovan® d®lce 
rychlost vŊtru a z§roveŔ v nepŚ²pustn® m²Śe nezhorġovala prŢchod povodn².  Funkļ-
nost luģn²ch porostŢ jakoģto vŊtrolamu je omezena st§diem vĨvoje porostu nebo de-
gradac² vlivem povodnŊ, okusu zvŊŚ² apod. Jedn§-li se o vŊtrolam, jehoģ funkc² je 
ochrana plavebn² dr§hy, je nutn® porosty um²stit pod®l bŚehu vodn² cesty (liniovĨ vŊ-
trolam), nejl®pe kolmo na smŊr vŊtru a doplnit jej o doprovodn® podrosty keŚŢ ve 
spodn² ļ§sti. 

V r§mci navrhov§n² tohoto opatŚen² je nutn® zcela respektovat manipulaļn² Ś§dy st§-
vaj²c²ch vodn²ch dŊl, kter® zajiġŠuj² na vodn² cestŊ akumulaci a vzdouv§n² povrcho-
vĨch vod. 
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Vybran® pŚ²klady pouģit² typovĨch opatŚen² (viz kap. 9):   

¶ Labe Lenzen ï odsazen² hr§z² 

 
Obr. 27 Obecn® opatŚen² I - Zaloģen² luģn²ch porostŢ 

5.6 J. Obnaģovan® a trvale zatopen® pl§ģe 

V pŚ²padŊ tohoto opatŚen² jde o simulaci bahnitĨch Ś²ļn²ch n§plav, kter® se zejm®na 
na VltavŊ dŚ²vŊ objevovaly. PionĨrsk® porosty jednoletĨch bylin s pŚevahou rodŢ Bi-
dens, Chenopodium a Persicaria. Dominanty porostu dorŢstaj² za vhodnĨch podm²-
nek vĨġky aģ 1,5 m a pokryvnost mŢģe bĨt od nŊkolika m§lo do 100 %, v z§vislosti 
na st§Ś² n§plavu a ¼ģivnosti substr§tu. Porosty s niģġ² pokryvnost² bĨvaj² ļasto dru-
hovŊ velmi bohat®. Vyskytuje se v nich mnoho dalġ²ch jednoletĨch ruder§ln²ch druhŢ, 
napŚ. laskavec ohnutĨ (Amaranthus retroflexus) a jeģatka kuŚ² noha (Echinochloa 
crus-galli). 

N§plavy na doln²ch, vz§cnŊji i stŚedn²ch toc²ch Śek, tvoŚen® pŚev§ģnŊ jemnozrnnĨmi 
sedimenty nebo sedimenty sm²ġen®ho charakteru, kdy spodn² ļ§st n§plavu je budo-
v§na ġtŊrky nebo p²sky a jejich povrch je pŚekryt vrstvou bahna, pŚ²padnŊ mŢģe bĨt 
naopak bahnit§ vrstva pŚekryta vrstvou ġtŊrku. N§plavy se vyskytuj² uvnitŚ aktivn² 
ļ§sti toku i v mrtvĨch ramenech. Vznik i z§nik n§plavŢ je podm²nŊn eroznŊ-
akumulaļn² ļinnost² Śek, kter§ se nejv²ce projevuje na neregulovanĨch toc²ch. K 
akumulaci materi§lu un§ġen®ho vodou doch§z² v m²stech, kde je s²la vodn²ho proudu 
oslabena, nejļastŊji ve vnitŚn² ļ§sti meandrŢ ve smŊru po proudnici. PŚirozen® ko-
l²s§n² prŢtoku vody bŊhem roku umoģŔuje periodick® zaplavov§n² a obnaģov§n² n§-
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plavŢ, coģ se z§sadn²m zpŢsobem projevuje v dynamice vegetace. Pro rozvoj vege-
tace jednoletĨch bylin na n§plavech je nejvhodnŊjġ² obdob² prŢtokov®ho minima pŚi-
bliģnŊ od konce srpna. 

JednoznaļnŊ jde o umŊl® opatŚen², ale mŢģe podpoŚit nŊkter® druhy ï rostlinn® a 
ptaļ², kter® takov® biotopy jiģ postr§daj². O tyto biotopy je tŚeba se starat ï prov§dŊt 
management (1x3 aģ 5 let prov®st kosen²). Takov® biotopy mohou vznikat i na umŊ-
lĨch vĨhonech. 

Hlavn²m ¼ļelem zbytku t®to kapitoly je popis z§sad pro vytvoŚen² funkļn²ch, pravi-
delnŊ obnaģovanĨch pl§ģ². Pl§ģe je doporuļeno prov§dŊt rozvolŔov§n²m bŚehŢ kory-
ta. Jejich dosyp§v§n² do koryta toku, a t²m zmenġov§n² kapacity prŢtoļn®ho profilu, 
mŢģe bĨt z protipovodŔovĨch, pŚ²p. i z plavebn²ch dŢvodŢ nepŚijateln®. C²lem tohoto 
environment§ln²ho opatŚen² je simulovat pŚirozenou funkci Śeky, kter§ svoj² eroznŊ-
akumulaļn² ļinnost² v r§mci sv®ho koryta (v neregulovan®m stavu) biotop obnaģova-
nĨch pl§ģ² (n§plavŢ) pravidelnŊ samovolnŊ vytv§Ś². D²ky kol²s§n² hladiny vody v Śece 
v prŢbŊhu roku je na tŊchto pl§ģ²ch umoģnŊn vĨvoj specifickĨch vegetaļn²ch typŢ a 
tyto pl§ģe z§roveŔ slouģ² jako biotop pestr® fauny. 

DŢvodem pro vytvoŚen² tohoto opatŚen² mŢģe bĨt: 

- nahrazen² st§vaj²c²ho ġtŊrkov®ho n§plavu nach§zej²c²ho se v ¼seku, u nŊhoģ do-
ġlo k jeho zatopen² vlivem vzdut² novŊ budovan® pŚ²ļn® stavby umoģŔuj²c² regula-
ci vĨġky vzdut² 

- vytv§Śen² novĨch pl§ģ² v ¼sec²ch, kde doch§z² k pŚirozen®mu kol²s§n² hladin na 
m²stech vhodnĨch pro vĨvoj tŊchto biotopŢ (napŚ. pŚirozen® oblouky pŢvodn² trasy 
koryta). 

 
Obr. 28 Obecn® opatŚen² J - VytvoŚen² pl§ģe bez podkladn² vrstvy a opevnŊn² 
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DŢleģitĨ je tak® efekt udrģov§n² materi§lu vytŊģen®ho pŚi ¼drģbŊ plavebn² dr§hy 
v toku, a to t²m, ģe je ġtŊrkovĨ materi§l vytŊģenĨ pŚi prohr§bk§ch plavebn² dr§hy na-
hrnut na pl§ģovan® ¼seky. Problematika nakl§d§n² se sedimentem je podrobnŊji Śe-
ġena v kap. 7. 

Samotn® pl§ģov§n² bŚehŢ mŢģe bĨt vhodnŊ doplnŊno komplexem na pl§ģe navazuj²-
c²ch funkļn²ch ploch, kter® obohacuj² prov§dŊn® environment§ln² opatŚen² o dalġ² 
typy biotopŢ, nejl®pe charakteru luģn²ch porostŢ (vrbovĨch kŚovin, na nŊģ navazuj² 
porosty dŚevin mŊkk®ho luhu). Vhodn§ je tak® modelace bŚehov® ļ§ry vedouc² k je-
j²mu rozvolnŊn² pŚ²padnŊ aģ tvorbŊ lagun. Ty, jakoģto stanoviġtŊ dalġ²ch skupin bioty, 
pln² i funkci zvĨġen² biodiverzity bŚehŢ. Takto upraven® bŚehy mohou tak® pŚi dodr-
ģen² vhodn®ho kol²s§n² hladiny Śeky, sklonŢ ter®nu a dalġ²ch faktorŢ slouģit jako 
ĂpŚechodov® p§smoñ pŚedstavuj²c² urļitĨ typ Ś²ļn²ho litor§lu. 

Spr§vn§ funkce obnaģovanĨch pl§ģ² je z§visl§ na pŚirozen®m sez·nn²m kol²s§n² hla-
diny vody v toku bŊhem roku. Z§sadn²m parametrem je vĨġkov® um²stŊn² Ăpl§ģova-
n®ho bŚehuñ vŢļi m-denn²m prŢtokŢm v dan® Śece. To urļuje charakter pl§ģe z po-
hledu jej²ho pŚ²padn®ho obnaģov§n². Pokud je c²lem opatŚen² vytvoŚit pouze biotop 
vhodnĨ pro vodn² bezobratl® ļi ryby, nen² toto naopak podm²nkou. 

S ohledem na biotu, kterou m§ opatŚen² podpoŚit, je dŢleģit® rozpŊt² mïdenn²ch prŢ-
tokŢ, v r§mci kterĨch by se mŊlo um²stŊn² pl§ģe pohybovat. Ve vzorovĨch Śezech 
jsou uvedeny jednotliv® z·ny pl§ģe (obnaģovan®, trvale zaplaven§) vļetnŊ jejich mi-
nim§ln² funkļn² ġ²Śky. Pokud je ¼ļelem vytvoŚen² pl§ģe podpora biotopu jednolet® 
vegetace obnaģovanĨch Ś²ļn²ch n§plavŢ, je tŚeba zajistit min. 4 m ġirokĨ p§s v rozpŊt² 
hladin determinovanĨch prŢtoky pŚibliģnŊ Q180d aģ Q270d (v ¼rovn²ch vyġġ²ch neģ 
Q180d, pŚestoģe tuto hodnotu nelze zcela zobecnit, se s vŊtġ² pravidelnost² zaļ²naj² 
uplatŔovat vytrval® druhy, postupnŊ pŚech§zej²c² do zapojenĨch bŚehovĨch porostŢ). 
P§s pl§ģe mezi Q180d a Q270d by nav²c mŊl bĨt v prŢbŊhu roku minim§lnŊ 6 tĨdnŢ 
nepŚeruġenŊ obnaģen, aby doġlo k rozvoji jednolet® vegetace. Je vġak vhodn® za-
chovat alespoŔ 1-2 m ġirokĨ p§s trvale zaplaven® z·ny (p§s pl§ģe pod ¼rovn² hladiny 
vody pŚi Q345d). Tato z·na mŢģe bĨt v prŢbŊhu roku pohybliv§, jednak co se tĨļe jej² 
ġ²Śe, tak i vĨġkov®ho um²stŊn² vŢļi prŢtokŢm, pohybovat by se vġak mŊla v r§mci 
Q180d aģ Q345d. 

VĨġe uvedenĨ postup vġak neplat², pokud je zamĨġlen§ pl§ģ situov§na v r§mci jezo-
v® zdrģe. V tomto pŚ²padŊ je tŚeba pŚizpŢsobit vĨġkov® um²stŊn² pl§ģe pŚ²padn®mu 
moģn®mu kol²s§n² hladiny vody Ś²zenou manipulac² na jezu (v tom pŚ²padŊ by mŊla 
hladina Ś²zenŊ kol²sat mezi ¼rovnŊmi odpov²daj²c²mi vĨġe uvedenĨm prŢtokŢm 
Q345d a Q180d, tak, aby co nejl®pe postihla pŚirozen® sez·nn² kol²s§n²). Pokud to 
vġak nen² moģn®, nelze vĨvoj vegetace obnaģovanĨch den na pl§ģ²ch (buŅ trvale 
zatopenĨch, ļi trvale obnaģenĨch) oļek§vat a je moģn® opatŚen² zŚ²dit za ¼ļelem 
vytvoŚen² mŊlkovodn²ch parti² s vrstvou jemnozrnnĨch sedimentŢ vhodnĨch jako bio-
top ŚadŊ druhŢ vodn²ch bezobratlĨch ļi ryb²mu plŢdku. Zde jsou n§roky na um²stŊn² 
pl§ģe m²rnŊjġ². Je vhodn® vytvoŚit alespoŔ 1-2 m ġirokĨ p§s trvale zaplaven® z·ny 
(p§s pl§ģe pod ¼rovn² hladiny vody pŚi Q345d). Vzhledem k mechanick®mu naruġo-
v§n² vlnŊn²m proj²ģdŊj²c²ch lod² ļi proudem, nen² tento litor§l pŚ²liġ vhodnĨ pro rozvoj 
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trval® vodn² vegetace (r§kosinov® a obojģiveln®), kter§ se omezenŊ vyv²j² sp²ġe v 
tiġin§ch a z§livech od tŊchto vlivŢ oddŊlenĨch. 

 
Obr. 29 Obecn® opatŚen² J - VytvoŚen² pl§ģe zm²rnŊn²m svahŢ a odstranŊn²m opevnŊn² 

Polohov® a vĨġkov® um²stŊn² prostorŢ pro ¼drģbu bŚehŢ umoģŔuj²c² spr§vci toku pŚ²-
stup ke bŚehŢm za ¼ļelem kontroly jejich stavu a ¼drģby (nejl®pe nezpevnŊnĨch) by 
mŊlo bĨt navrģeno tak, aby nedoch§zelo k ļast®mu zatopen² a n§sledn®mu znehod-
nocen² tohoto prostoru. Cyklostezky je vhodn® v®st v dostateļn® vzd§lenosti od tŊch-
to biotopŢ, nad ¼rovn² hladiny jednolet® vody (Q1).  

NeopevnŊn®, obnaģovan® ¼seky bŚehu mohou umoģŔovat vznik n§trģ². PŚ²liġnĨ pŚ²ļ-
nĨ posun kynety v korytŊ je v nŊkterĨch ¼sec²ch neģ§douc² a je tŚeba jej limitovat. 
DŢvodem mohou bĨt majetkopr§vn² vztahy, ohroģen² bŚehovĨch hr§z², prvkŢ in-
frastruktury, aj. V takto konfliktn²ch lokalit§ch je moģn® navrhnout realizaci tzv. sp²c²-
ho opevnŊn². Do vyhlouben® rĨhy (ġ²Śka ve dnŊ 2 m, hloubka cca 2 m s ohledem na 
hloubku vodn²ho koryta) bude um²stŊn kamennĨ z§hoz do 200 kg. Z§hoz bude akti-
vov§n teprve v pŚ²padŊ, kdy dojde k pohybu n§trģe hloubŊji do svahu. Mezi sp²c²m 
opevnŊn²m a bŚehovou hr§z²/svahem je nutn® ponechat volnĨ prostor o ġ²Śce 5 m pro 
¼drģbu bŚehu. Povrch sp²c²ho opevnŊn² je vhodn® zakrĨt zeminou a os²t travn² smŊs². 

 Pro ochranu samotnĨch pl§ģ² je vhodn® zajistit na vodn² cestŊ takovĨ provoz, aby 
nedoch§zelo k ne¼mŊrn®mu odn§ġen² materi§lu z pl§ģ² a jejich degradaci. Toto mŢ-
ģe bĨt zajiġtŊno osazen²m bŚehovĨch a plovouc²ch plavebn²ch znakŢ vyznaļuj²c² pŚ²-
padn® omezen² plavby. Druh, pŚesnĨ poļet a rozm²stŊn² pouģit® signalizace budou 
upŚesnŊny v dokumentaci pro stavebn² Ś²zen², pŚ²padnŊ aģ pŚi realizaci pl§ģ². Pl§ģe 
budou zpravidla oznaļov§ny bŚehovĨmi plavebn²mi znaky A.9 ï ĂZ§kaz vytv§Śet vl-
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nobit² nebo s§n²ñ (pŚ²padnŊ B.6 -ĂPŚ²kaz nepŚekraļovat stanovenou rychlostñ). Pla-
vebn² znaky se proti poġkozen² za vysok®ho vodn²ho stavu zajiġŠuj² zpravidla do 
¼rovnŊ dvoulet® vody. 

  
Obr. 30 Obecn® opatŚen² J - VytvoŚen² pl§ģe zm²rnŊn²m svahŢ, instalace sp²c²ho opevnŊn² 

Technick® Śeġen² popisovan®ho opatŚen² nen² moģn® v mnoha ohledech zobecŔovat, 
jelikoģ tento n§vrh mus² vych§zet z m²stn²ch podm²nek konkr®tn²ho Śeġen®ho ¼seku 
bŚehu Śeky. Je ale moģn® opatŚen² rozdŊlit do dvou kategori² dle morfologickĨch a 
hydraulickĨch podm²nek Śeġen®ho bŚehu: 

- VytvoŚen² pl§ģe bez podkladn² vrstvy a opevnŊn²:  Toto technick® Śeġen² je moģn® 
pouģ²t v m²stech, kde je jiģ ve st§vaj²c²m stavu patrnĨ n§znak pl§ģe, tedy v ¼se-
c²ch s pozvolnĨmi mŊlkĨmi bŚehy. Pro vytvoŚen² plnohodnotn® pl§ģe zde nevznik§ 
potŚeba vytv§Śen² masivn²ch n§sypŢ a ¼prava je provedena pouze nahrnut²m au-
tochtonn²ho materi§lu tvoŚ²c²ho svrchn² vrstvu pl§ģe, a jeho rozhrnut²m do sklonu 
1:10 aģ 1:30. Tato vrstva mus² bĨt souvisl§ a mus² m²t v cel® ploġe mocnost mini-
m§lnŊ 0,15 m (ide§lnŊ 0,3 m). 

- VytvoŚen² pl§ģe s podkladn² vrstvou a opevnŊn²m: Toto technick® Śeġen² je moģn® 
pouģ²t v m²stech ovlivnŊnĨch vzdut²m vody zpŢsobenĨm vybudov§n²m pŚ²ļn® 
stavby v toku, kde vznik§ potŚeba zm²rnŊn² vlivu samotn® stavby na biotopy pl§ģ². 
Z dŢvodu nutnosti proveden² ļasto masivn²ho n§sypu je nezbytn® prov®st opev-
nŊn² svahu. Plochu n§sypu je vhodn® pokrĨt podkladn² vrstvou z autochtonn²ho 
materi§lu z²skanĨm napŚ. pŚi stavb§ch zasahuj²c²ch do bŚehŢ Śeky. Mus² se jednat 
o materi§l pŚ²rodn²ho charakteru, nen² vhodn® pouģ²vat nav§ģky typu stavebn² suŠ 
atd. Takto pŚipraven§ plocha pl§ģe se pŚevrstv² autochtonn²m materi§lem ï ġtŊr-
kem z prohr§bek. Mocnost t®to svrchn² vrstvy pl§ģe je minim§lnŊ 0,15 m (ide§lnŊ 
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0,3 m). Skladba substr§tu by mŊla bĨt stabilizov§na opevnŊn²m n§sypu. Typ 
opevnŊn² se vol² aģ v individu§ln²m n§vrhu a mŊl by bĨt co moģn§ nejv²ce pŚ²rodŊ 
bl²zk®ho charakteru, nejl®pe pŚesyp§n vĨġe zm²nŊnĨm ġtŊrkem z prohr§bek ve 
sklonu 1:2,5 a m²rnŊjġ²m.  

V r§mci navrhov§n² tohoto opatŚen² je nutn® zcela respektovat manipulaļn² Ś§dy st§-
vaj²c²ch vodn²ch dŊl, kter§ zajiġŠuj² na vodn² cestŊ akumulaci a vzdouv§n² povrcho-
vĨch vod. 

Vybran® pŚ²klady pouģit² typovĨch opatŚen² (viz kap. 9):  

¶ Projekt LIFE ï Thurnhaufen, Dunaj, Rakousko 

¶ Pilotn² projekt Witzelsdorf, Dunaj, Rakousko 

¶ Labe ï ¼prava vĨhonovĨch pol² (Ś. km 439,2 ï 445,40)  

¶ Labe Gallin ï pod®ln§ koncentraļn² hr§z 

¶ Labe Lenzen ï odsazen² hr§z² 

¶ Labe, ĻernŊves - prŢleh v  koncentraļn² hr§zi 

5.7 K. PoŚ²ļn² tŢnŊ 

Hlavn²m c²lem tohoto opatŚen² je vymezen² z§kladn²ch principŢ fungov§n² poŚ²ļn²ch 
tŢn². D§le je zde nast²nŊno jejich ¼ļelov® zaloģen². OpatŚen² je moģn® vyuģ²t pŚi revi-
talizaļn²ch ¼prav§ch ¼doln²ch niv pod®l vodn²ch cest. Tyto ¼pravy mohou bĨt kom-
penzaļn²ho charakteru, zm²rŔuj²c²ho negativn² vlivy konkr®tn²ho z§mŊru, stejnŊ tak 
mohou bĨt ¼pravy prov§dŊny bez pŚedchoz² ¼jmy na biotopovĨch funkc²ch ¼doln² 
nivy. OpatŚen² je moģn® pŚi zohlednŊn² n²ģe uvedenĨch technickĨch parametrŢ tŢn² 
vyuģ²t jak ve vzdutĨch ¼sec²ch toku, tak v ¼sec²ch pŚirozenŊ proud²c²ch. 

TŢn² se pro ¼ļely tohoto opatŚen² rozum² sladkovodn² ekosyst®m kruhov®ho ļi ov§l-
n®ho tvaru nach§zej²c² se v niv§ch Śek ļi potokŢ. Je to deprese naplnŊn§ vodou, kte-
r§ nen² za norm§ln²ho stavu vody spojen§ se samotnĨm tokem, nebo jinĨm akvatic-
kĨm ekosyst®mem. Hloubka tŢn² bĨv§ vzhledem k jejich omezen® ploġe pomŊrnŊ 
velk§. Podle vz§jemn® polohy hladiny tŢnŊ a pŚil®haj²c²ho toku je lze rozdŊlit na: 

- st§l® ï jsou schopny st§le zadrģovat sloupec vody (v extr®mn²ch pŚ²padech 
mohou zcela vyschnout, stejnŊ jako vodn² toky ļi n§drģe), 

- periodick® - nejsou schopny zadrģovat vodu kontinu§lnŊ v prŢbŊhu roku, a 
proto vysychaj² i nŊkolikr§t za rok 

- tŢnŊ s obļasnĨm napojen²m na tok ï nach§zej² se v z§plavovĨch ¼zem²ch 
vodn²ho toku a jsou obļasnŊ za vyġġ²ch vodn²ch stavŢ dotov§ny vodou z toku. 

Toto opatŚen² se d§le zabĨv§ tŢnŊmi neprŢtoļn®ho typu s obļasnĨm napojen²m na 
pŚil®haj²c² tok. 

Tvorbou tŢn² mŢģe bĨt u regulovanĨch tokŢ vĨznamnŊ podpoŚen chybŊj²c² prvek pŚi-
rozen® Ś²ļn² krajiny tj. stojatovodn² biotop s pŚ²mou vazbou na dotaci vodou z pŚileh-
l®ho toku. Tento biotop je v nenaruġen® ¼doln² nivŊ pŚ²tomnĨ roztrouġenŊ ve formŊ 
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vŊtġ²ch i velmi drobnĨch tŢn², trvalĨch i periodickĨch a ve stejn®m duchu by mŊly bĨt 
budov§ny i pŚ²padn® nov® tŢnŊ tj. variabilnŊ, co se tĨļe velikosti, hloubky, vzd§lenosti 
od Śeky, tvaru i sklonu bŚehŢ. Podobn§ variabilita v r§mci novŊ vytvoŚenĨch tŢn² by 
mŊla bĨt dodrģov§na i z pohledu um²stŊn² tŢnŊ do okol², tj. jin® a jedineļn® vlastnosti 
bude m²t tŢŔ um²stŊn§ v r§mci stinnĨch luģn²ch porostŢ a jin® naopak tŢŔ plnŊ oslu-
nŊn§, um²stŊn§ v r§mci bylinn®ho bŚehov®ho porostu, tŢŔ napojen§ na drobnĨ pŚ²tok 
(sycen§ tedy i vodou z onoho pŚ²toku). V pŚ²padŊ tŢn² plat² dvojn§sob, ģe neexistuje 
jeden jedinĨ a spr§vnĨ univerz§ln² typ tŢnŊ, kterĨ by pokryl potŚeby a n§roky veġker® 
potenci§ln² mokŚadn² bioty v jak®mkoli ¼zem², a proto je pŚedevġ²m variabilita tŢn² 
z§kladn²m aspektem pŚi jejich zakl§d§n². 

V tŢn²ch by nemŊla hladina vody pŚ²liġ nepŚirozenŊ kol²sat (zejm®na z pohledu litor§l-
n² vegetace) a pŚ²padn®mu kol²s§n² by mŊly bĨt pŚizpŢsoben® bŚehy. BŚehy by nemŊ-
ly bĨt opevnŊn® napŚ. lomovĨm kamenem, ale mŊly by bĨt pŚirozen®ho charakteru, 
a  mŊly by m²t m²rnĨ sklon bŚehŢ tak, aby zde fungovala litor§ln² z·na.  

TŢnŊ by d§le mŊly bĨt um²stŊny tak, aby u nich nedoch§zelo k vĨznamnŊjġ²mu zan§-
ġen² a nebylo tedy nutn® je pravidelnŊ odbahŔovat. Z toho pohledu by mŊly bĨt loka-
lizov§ny buŅ v r§mci rovnĨch ¼sekŢ tokŢ, nebo na jejich vym²lan®m (vĨsepn²m) bŚe-
hu. 

Vzhledem k vĨġe popsan® funkci variability tŢn² je zobecnŊn² jejich technick®ho Śe-
ġen² moģn® jen r§mcovŊ. DŢleģitĨmi parametry jsou sklon bŚehŢ, charakter substr§tu 
dna a bŚehŢ, tvar, napojen² na hlavn² tok ļi pŚ²tok, hloubka tŢnŊ, vegetaļn² doprovod. 

- Sklon bŚehŢ: VŊtġinŊ mokŚadn²ch druhŢ, pŚedevġ²m rostlin§m vyhovuj² sp²ġe 
pozvolnŊ se svaģuj²c² bŚehy bez vĨraznĨch ĂschodŢñ, proto je vhodn®, aby byly 
sklony bŚehŢ voleny maxim§lnŊ ve skonu 1:5, l®pe vġak ve sklonu jeġtŊ m²r-
nŊjġ²m (napŚ. 1:10, 1:20). Takto m²rn® bŚehy vyhovuj² zejm®na rozvoji litor§ln² 
vegetace, na n²ģ je v§z§no pestr® spektrum mokŚadn² bioty.  

- Charakter substr§tu dna: Je vhodn® pouģ²t autochtonn² Ś²ļn² ġtŊrkovĨ substr§t, 
kterĨ je vŊtġinou z§kladn²m podloģ²m cel® ¼doln² nivy. Tento substr§t jiģ nen² 
tŚeba d§le pŚevrstvovat napŚ. jemnozrnnŊjġ²m materi§lem.  

- Tvar a velikost tŢn²: Oboj² by mŊlo bĨt variabiln² a obecnŊ lze Ś²ci, ģe ļ²m v²ce 
je bŚehov§ ļ§ra zvlnŊna, t²m l®pe. CelkovŊ vġak nesm² bĨt vĨrazn§ pŚevaha 
z§livŢ vŢļi voln® ploġe tŢnŊ, neboŠ tŢnŊ t®to morfologie jsou n§chylnŊjġ² 
k pŚ²padn®mu zan§ġen². 

- Hloubka: Hloubka tŢn² by mŊla bĨt sp²ġe niģġ² na vŊtġinŊ plochy do 1 m (t²m 
budou dosaģeny dobr® svŊteln® podm²nky pro rozvoj vodn²ch makrofyt). Pou-
ze ve stŚedu tŢnŊ mŢģe bĨt hloubka vyġġ² (napŚ. i 2 m).  

- Fauna a fl·ra: V tŢn²ch, kter® jsou oddŊleny od toku, nen² velkĨ vliv ryb² ob-
s§dky a celkovŊ zde vlivem uzavŚenosti ekosyst®mu prob²haj² jin® procesy neģ 
pŚ²mo v toku nebo jeho z§livech. V tŢn²ch je zpravidla vŊtġ² koncentrace dru-
hŢ, m®nŊ adaptovanĨch na proud a mechanick® naruġov§n². Proto zde, na 
rozd²l od bŚehŢ toku, doch§z² k vŊtġ²mu rozvoji r§kosinov® vegetace, ļi vege-
tace obojģivelnĨch druhŢ.  
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Obr. 31 Obecn® opatŚen² K - PoŚ²ļn² tŢnŊ 

 
Obr. 32 Obecn® opatŚen² K - situaļn² sch®ma um²stŊn² tŢn² 
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Obr. 33 Obecn® opatŚen² K - vĨhonov§ tŢŔ 

 
Obr. 34 Obecn® opatŚen² K - vĨhonov§ tŢŔ, situaļn² sch®ma 

Vybran® pŚ²klady pouģit² typovĨch opatŚen² (viz kap. 9):   

¶ Projekt LIFE ï Thurnhaufen, Dunaj, Rakousko 
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¶ Pilotn² projekt Witzelsdorf, Dunaj, Rakousko 

¶ Labe Gallin ï pod®ln§ koncentraļn² hr§z 

¶ Labe Lenzen ï odsazen² hr§z² 

5.8 L. Napojen² mrtv®ho ramene 

Obnova mrtvĨch ramen a jejich n§sledn® zprŢtoļnŊn² m§ mimoŚ§dnĨ vĨznam pro 
vodn² a na vodu v§zanĨ ekosyst®m. Mrtv§ a slep§ ramena pod®l zregulovan®ho ko-
ryta toku pŚedstavuj² ļasto posledn² biotopy pro vz§cn® rostliny a ģivoļichy. V tŊchto 
stojatĨch vod§ch prosperuj² velk® vodn² rostliny (makrofyta), kter® jsou na zregulova-
n®m toku vz§cnost². D§le zde nach§z² sv§ stanoviġtŊ Śada bezobratlĨch zejm®na 
v§ģek, mŊkkĨġŢ a broukŢ. Tyto biotopy jsou tak® vĨznamnĨm refugiem pro vz§cn® 
obojģiveln²ky. ObdobnŊ lze na hlavn² tok napojit vodn² plochy p²sn²kŢ ļi ġtŊrkovĨch 
jezer. Vzhledem k tomu, ģe tyto bĨval® ¼seky tokŢ jiģ nekomunikuj² s hlavn²m kory-
tem, postupnŊ proch§z² sukcesn²m zazemŔov§n²m a to pŚedevġ²m organickĨmi zbyt-
ky (dŚeviny, listy, uhynul® organismy).  

Je proto nezbytn® tyto fragmenty Ś²ļn²ho procesu zachov§vat a to v rŢznĨch st§di²ch 
vĨvoje. Od pŚesnŊ definovan®ho c²lov®ho stavu dan®ho mrtv®ho nebo slep®ho ra-
mene se n§slednŊ odv²j² typ opatŚen². 

L.1. Đpln§ obnova mrtv®ho ramene a napojen² na hlavn² tok. OpatŚen² pŚed-

stavuje odtŊģen² sedimentŢ a propojen² s hlavn²m tokem.  

L.2. Ļ§steļn§ obnova mrtv®ho ramene s kontaktem na hlavn² tok ï odtŊģe-

n² sedimentŢ a vytvoŚen² prŢlehŢ pobl²ģ mrtv®ho ramene, kter® za vyġġ²ch 

stavŢ umoģn² komunikace hlavn²ho koryta s mrtvĨm ramenem.  

L.3. Ļ§steļn§ obnova mrtv®ho ramene bez kontaktu na hlavn² tok ï odtŊ-

ģen² sedimentŢ, ponech§n² st§vaj²c² morfologie, kter§ oddŊluje mrtv® rameno 

od hlavn²ho toku. Mrtv® rameno nebude komunikovat s hlavn²m tokem ani za 

vyġġ²ch prŢtokŢ. 

Kaģd® opatŚen² m§ svŢj smysl a jinĨ ¼ļinek.  Đpln§ obnova mrtv®ho ramene s napo-
jen²m na hlavn² tok vytvoŚ² po urļit® obdob² velmi vhodn® podm²nky pro organismy 
z hlavn²ho koryta. Jedn§ se zejm®na o ryby. Toto opatŚen² - pokud nebude pravidel-
nŊ udrģov§no, bude m²t pouze doļasnĨ ¼ļinek, jelikoģ se mrtv® rameno ļasem opŊt 
od hlavn²ho toku oddŊl².  V nŊkterĨch pŚ²padech m§ vĨznam toto rameno udrģovat 
v prŢtoļn®m stavu (zejm®na pokud se jedn§ o vytvoŚen² podm²nek pro ryby) a 
v nŊkterĨch je vĨznamnŊjġ² ponechat tento proces do opŊtovn®ho vytvoŚen² slep®ho 
nebo mrtv®ho ramene. Na tento proces bude pozitivnŊ reagovat Śada jinĨch organis-
mŢ (makrofyta, obojģiveln²ci). 

OpatŚen² s prŢlehy umoģn² obļasnou komunikaci s hlavn²m tokem ï introdukce ģivo-
ļichŢ a tak® vytv§Śen² okoln²ch mokŚadn²ch biotopŢ a periodickĨch tŢn². Tato stano-
viġtŊ jsou v okol² Śek Labe a Vltava jiģ vz§cn® vļetnŊ organismŢ, kteŚ² jsou na tato 
stanoviġtŊ existenļnŊ v§z§ni. 
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Ļ§steļn§ obnova mrtv®ho ramene bez kontaktu na hlavn² tok m§ vĨznam zejm®na 
pro ģivoļichy, kteŚ² nemohou koexistovat s rybami. Jedn§ se zejm®na o nŊkter® dru-
hy obojģiveln²kŢ (kuŔka, ļolci atd.). Tato ramena mohou bĨt dnes tak® jiģ velmi vzd§-
len§ od hlavn²ho toku a jejich napojen² na tok nen² re§ln®. Obnova tŊchto ramen po-
moc² odtŊģen² sedimentŢ m§ vġak pro tyto vz§cn® ģivoļichy a rostliny velkĨ vĨznam. 

Na z§kladŊ vĨġe uveden®ho je potŚebn® konstatovat, ģe vhodnĨ typ revitalizace ob-
novy mrtv®ho ramene z§vis² na definovan®m c²lov®m stavu lokality tzn. pro koho m§ 
bĨt obnoven§ lokalita urļen§. Typ opatŚen² je tedy zvolen po diskusi nebo na z§kladŊ 
odborn®ho podkladu od odborn®ho biologa. 

Vybran® pŚ²klady pouģit² typovĨch opatŚen² Napojen² mrtv®ho ramene (viz kap. 9):   

¶ Ruimte voor de River, Nizozem²  

¶ Projekt LIFE ï Thurnhaufen, Dunaj, Rakousko 

¶ Pilotn² projekt Witzelsdorf, Dunaj, Rakousko 

¶ Labe Lenzen ï odsazen² hr§z² 

¶ Labe, Pardubice, Revitalizace slep®ho ramene v Pardubic²ch 

L.1. Đpln® napojen² mrtv®ho ramene 

OpatŚen² lze pouģ²t k  ¼pln®hmu napojen² obnoven² ramene na vodn² tok, pŚ²p. napo-
jen² p²sn²kŢ ļi stŊrkovĨch jezer. StejnŊ tak jej lze uplatnit pŚi lok§ln²m pŚeruġen² kon-
centraļn²ch hr§z², aby doġlo k propojen² uzavŚenĨch tŢn² s hlavn²m tokem.  

Dojde k redukci zemn²ho tŊlesa, pŚ²p. kamenn® hr§ze na ¼roveŔ dna vodn²ho toku 
v m²stŊ napojen². Pro zajiġtŊn² stability bŚehu bude v m²stŊ propojen² navrģeno pat-
Śiļn® opevnŊn² boļn²ch svahŢ. 

Đpln® zprŢtoļnŊn² mrtv®ho ramene mŢģe pŚedstavovat vĨraznĨ z§sah do prŢtoko-
vĨch pomŊrŢ dan®ho ¼seky. Konflikt zde pŚedstavuje snaha o zajiġtŊn² ģivotaschop-
nosti novŊ napojen® ļ§sti, tzn. zabezpeļen² dostateļn® rychlosti proudŊn², kter§ bu-
de znamenat minimalizaci opŊtovn®ho zan§ġen² sedimentem. K tomuto mohou slou-
ģit vhodnŊ um²stŊn® vĨhony ļi jin® koncentraļn² stavby pŚi n§toku do ramene. Na 
stranŊ druh® zachov§n² funkļnosti plavebn² cesty. Ohroģen² na zkanalizovan®m ¼se-
ku mŢģe pŚedstavovat zvĨġen® zan§ġen² pl. cesty sedimentem, na Ś²ļn²m ¼seku po-
kles hladiny pod minim§ln² plavebn² hladinu pŚi dŚ²ve dostaļuj²c²ch prŢtoc²ch a i zde 
hroz² zvĨġen® zan§ġen² pŚi poļ§tku vŊtven². Oboje lze v urļit®m rozsahu kompenzo-
vat koncentraļn²mi stavbami v ¼seku plavebn² cesty. 

Jedn§ se o komplexn² problematiku, z§vislou na re§li²ch dan® lokality. PŚi jak®koliv 
snaze o pŚerozdŊlov§n² prŢtoku ve prospŊch jedn® ļi druh® vŊtvŊ toku by hled§n² 
vhodn®ho Śeġen², pŚ²p. rozhodnut² o uskuteļnitelnosti projektu, mŊlo prob²hat za po-
moci matematick®ho modelov§n². Pomoc² modelu bude moģn® navrhnout Śeġen², 
kde bude do obnoven®ho ramene pŚevedeno maxim§ln² mnoģstv² prŢtoku bez ohro-
ģen² funkļnosti vodn² cesty. 
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ObecnŊ lze stanovit, ģe nejn§chylnŊjġ² k opŊtovn®mu zazemnŊn² budou ramena, jeģ 
jsou na hlavn² tok napojena pŚi konvexn² stranŊ oblouku a jsou vĨraznŊ delġ² neģ ob-
t®kan§ vodn² cesta. Naopak nejodolnŊjġ² budou ramena, kter§ jsou napojena na 
konk§vn² stranŊ oblouku a jejich d®lka se od hlavn²ho toku vĨraznŊ neliġ². 

Dalġ²m moģnĨm pŚ²stupem je ve vybranĨch lokalit§ch navrhnout vytvoŚen² zcela no-
v®ho ramene s pŚ²sluġnĨm stupnŊm napojen² na hlavn² tok. I takovĨto projekt, kterĨ 
bude vyģadovat pŚerozdŊlov§n² prŢtokŢ v korytŊ vodn² cesty, mus² bĨt prov§dŊn po-
moc² matematick®ho modelov§n². Na z§kladŊ modelu budou navrģena vhodn§ opat-
Śen², kter§ zajist² bezpeļnost a ģivotnost z§mŊru. Vytv§Śen² novĨch ramen vodn²ho 
toku tedy technicky moģn® je, nicm®nŊ s ohledem na n§roļnost takovĨchto projektŢ 
je doporuļeno, aby se v souļasn® dobŊ pozornost sp²ġe zamŊŚila na realizaci ob-
dobnĨch, l®pe uskuteļnitelnĨch opatŚen²: povodŔov§n² luģn²ch lesŢ, pŚ²p. obnovov§n² 
mrtvĨch ramen. 

 
Obr. 35 Obecn® opatŚen² L.1. ï Đpln® napojen² mrtv®ho ramen 

D§le projektem nesm² bĨt ohroģena bezpeļnost osob, majetku ani jinĨch chr§nŊnĨch 
z§jmŢ. Proto je nutn® provŊŚit, nakolik konkr®tn² z§mŊr mŢģe zpŢsobit rozġ²Śen² z§-
plavov®ho ¼zem². 

L.2. Ļ§steļn® napojen² mrtv®ho ramene ï obļasnĨ kontakt 
s hlavn²m tokem 

ObļasnĨ kontakt mrtv®ho ramene s hlavn²m tokem bude zajiġtŊn spojovac²m prv-
kem. Liniov§ deprese ter®nu, mezi hlavn²m tokem a vlastn²m ramenem, bude reali-
zov§na na vĨġku maxim§ln² plavebn² hladiny (cca Q1). Tvar liniov§ deprese ter®nu 
bude zvolen s ohledem na skuteļnost, zdali navrhovanĨm opatŚen²m dojde ke kŚ²ģen² 
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st§vaj²c² komunikace. V pŚ²padŊ takov®hoto kŚ²ģen² bude navrģen pŚejezdnĨ prŢleh 
o sklonu svahŢ 1:5 ~ 1:10. Povrch pŚejezdu bude zvolen dle typu dotļen® komunika-
ce a zpŢsobu jej²ho vyuģ²v§n². Dojde-li ke konfliktu se silniļn² komunikac² vyġġ² tŚ²dy 
nebo s ģeleznic², lze pod jejich tŊlesem navrhnout kŚ²ģen² formou vhodnŊ navrģenĨch 
propustkŢ. Z hlediska prŢchodu spl§v² a migraļn² propustnosti jsou rozmŊrnŊjġ² pro-
pustky urļeny jako vhodnŊjġ². Jako vhodnĨ lze uvaģovat n§vrh z propustkŢ alespoŔ 
DN 600 (pŚ²padnŊ um²stŊn² v²ce profilŢ paralelnŊ) v minim§ln²m pod®ln®m sklonu 
4%, kterĨ zajist² urļitou odolnost proti zan§ġen² profilu sedimentem. To mŢģe bĨt 
v nŊkterĨch lokalit§ch problematick®. Proto lze obecnŊ stanovit, ģe vhodnĨ n§vrh vĨ-
toku do ramene bude um²stŊn co nejn²ģe vzhledem k morfologii, souļasnŊ vġak ale-
spoŔ 0,3 m (l®pe 0,5 m) nade dnem, s odsazen²m od svahu tak® alespoŔ 0,3 m. 
Vzhledem k moģnĨm vysokĨm rychlostem takto situovanĨch propustkŢ je nutn® zv§-
ģit opevnŊn² dna pod vĨtokem napŚ. formou kamenn®ho z§hozu. N§tok bude um²stŊn 
ve vĨġce poģadovan®, aktivaļn² hladiny (napŚ. Q1). 

SouļasnŊ s napojov§n²m ramen, je vhodn® napojovat i dalġ² plochy niv oddŊlen® od 
hlavn²ho toku pŚirozenŊ vzniklĨmi agradaļn²mi hr§zemi nebo umŊle vzniklĨmi pota-
hovĨmi stezkami na bŚez²ch. Tento pŚ²stup je vhodnĨ z hlediska ekologie luģn²ch po-
rostŢ, kdy je vyġġ² frekvence z§plav ģ§douc² z hlediska ekologie biotopu, z§roveŔ 
pŚin§ġ² vĨznamnĨ benefit z hlediska moģnosti transformace povodŔovĨch prŢtokŢ 
v nivŊ. 

Spojovac² pŚ²kop bude navrģen tam, kde nebude nutn® zajistit prŢjezdnost spojova-
c²ho prvku. Svahy o sklonu 1:3 budou ohumusov§ny a osety travn² smŊs². 

 
Obr. 36 Obecn® opatŚen² L.2. ï Ļ§steļn® napojen² mrtv®ho ramene ï obļasnĨ kontakt s hlavn²m tokem 
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L.3. Ļ§steļn§ obnova mrtv®ho ramene bez kontaktu na hlavn² tok 

OpatŚen² pŚedstavuje odtŊģen² sedimentu v mrtvĨch ramenech, kter§ jsou jiģ dnes 
bez kontaktu s hlavn²m tokem a jsou v souļasnosti zazemnŊna. OdtŊģen² bude pro-
vedeno pod ¼roveŔ bŊģn® hladiny v toku z toho dŢvodu, ģe ¼roveŔ hladiny v mrtv®m 
rameni (s ohledem na vzd§lenost tŢnŊ od toku) koresponduje s hladinou v toku. Rea-
lizac² dojde k obnovŊ stanoviġŠ pro obojģiveln²ky v§zan® na stojat® vody. OddŊlen² 
od Ś²ļn²ho toku je v tomto pŚ²padŊ ģ§douc² z dŢvodu predace ze strany ryb.  

 
Obr. 37 Obecn® opatŚen² L.2. - Ļ§steļn® napojen² mrtv®ho ramene - spojovac² prŢleh  
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6 PROBLEMATIKA VOLN£ MIGRACE V POD£LN£M PROFILU 
TOKš 

Pro druh® pl§novac² obdob² 2016 ï 2021 byly ve vġech tŚech hlavn²ch povod²ch (po-
vod² Labe, Odry a Dunaje) Ļesk® republiky jako nejvĨznamnŊjġ² vodohospod§Śsk® 
probl®my identifikov§ny z§vaģn® zmŊny v hydromorfologii a limitovan§ migraļn² prŢ-
chodnost vodn²ch tokŢ. Nevyhovuj²c² hydromorfologickĨ stav a omezen§ prŢchodnost 
jako dŢsledky ploġn® fragmentace a regulace Ś²ļn² s²tŊ ĻR, se v obecn® rovinŊ pro-
jevuj² sn²ģen²m ekologick®ho stavu tokŢ, zmŊnou spoleļenstev vodn²ch rostlin a ģi-
voļichŢ a omezen²m, ļi ztr§tou pŚirozenĨch are§lŢ vĨskytu Śady pŢvodn²ch populac² 
a druhŢ. K dosaģen² poģadovan®ho ekologick®ho stavu dle R§mcov® smŊrnice o 
vod§ch jsou na vodn²ch cest§ch ĻR z§sadn² pŚedevġ²m opatŚen² na obnovu longitu-
din§ln² (pod®ln®) a later§ln² migrace vļetnŊ obnovy funkļn²ho aluvia Śek, opatŚen² na 
zvĨġen² ļlenitosti koryta tokŢ a opatŚen² na zvĨġen² ļlenitosti bŚehovĨch lini².  

Za ¼ļelem Śeġen² problematiky migraļn² prostupnosti tokŢ byla jiģ v ĻR vytvoŚena 
Koncepce zprŢchodnŊn² Ś²ļn² s²tŊ ĻR (Koncepce), kter§ vymezuje migraļnŊ vĨ-
znamn® toky na nadregion§ln² a region§ln² ¼rovni a souļasn® dobŊ je Śeġen² pro-
blematiky fragmentace orientov§no na obnoven² migraļn² prŢchodnosti v pod®ln®m 
profilu tokŢ  - vĨstavbou ryb²ch pŚechodŢ (RP). PŚestoģe problematika obnovy pod®l-
n® migrace mezi revitalizace a renaturace tokŢ bezesporu logicky patŚ² a v pŚ²padŊ 
komplexn²ch revitalizaļn²ch projektŢ jde o z§kladn² opatŚen², pro ¼ļely vypracova-
nĨch KatalogŢ a metodiky revitalizaļn²ch opatŚen² na vodn²ch cest§ch, nen² d§le dis-
kutov§na, protoģe je prozat²m Śeġena samostatnŊ v r§mci Koncepce zprŢchodnŊn² 
Ś²ļn² s²tŊ ĻR (MĢP, 2010), Komis² pro ryb² pŚechody AOPK ĻR a Ś²d² se dle samo-
statnĨch metodickĨch postupŢ a Śady d²lļ²ch norem.   

V r§mci analytickĨch prac² k t®to studii byla zpracov§na ĂAnalĨza migraļn²ch pŚek§-
ģek v ŚeġenĨch ¼sec²ch tokŢ.ñ Aļkoliv v tomto Katalogu obecnĨch opatŚen² nen² pro-
blematika voln® migrace v pod®ln®m profilu tokŢ z vĨġe uvedenĨch dŢvodŢ bl²ģe Śe-
ġena, zas§hla do vĨbŊru prioritn²ch lokalit, doporuļenĨch k revitalizaci. Lokalita ļ. 21 
Ļesk® Kopisty obsahuje n§vrh na proveden² kompletn²ho otevŚen² ramene jako opat-
Śen² typu postrann² migraļn² biokoridor. 
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7 PROBLEMATIKA NAKLĆDĆNĉ SE SEDIMENTEM 

V r§mci zemn²ch prac², kter® tvoŚ² podstatnou ļ§st revitalizaļn²ch z§mŊrŢ zejm®na 
v pŚ²padŊ rozvolŔov§n² bŚehŢ, napojov§n² boļn²ch ramen a tvorbŊ tŢn², je nezbytn® 
vŊnovat pozornost problematice nakl§d§n² se zeminami a sedimentem. Je nutn® 
zdŢraznit, ģe se vģdy jedn§ o odpad s vĨjimkou pro sedimenty pŚem²sŠovan® v r§mci 
spr§vy vodn²ch tokŢ. Ve vazbŊ na prŢmyslov® podniky (Synthesia Pardubice, Spola-
na Neratovice, Kol²n, Lovosice) lze pŚedpokl§dat zvĨġen® riziko pŚekroļen² limitn²ch 
ukazatelŢ.  

ObecnŊ je tŚeba vyvarovat se zejm®na neuv§ģen®mu a nepovolen®mu ukl§d§n² se-
dimentu v bl²zkosti koryt vodn²ch tokŢ (bŚehy a st§vaj²c² litor§ln² p§sma), ukl§dat se-
dimenty na druhovŊ bohat® luļn² porosty, do mokŚadŢ a do bl²zkosti bŚehovĨch n§tr-
ģ².  KromŊ poruġen² z§kona o odpadech (vyjmut²m z vodn²ho toku se st§v§ odpa-
dem), poruġen² podm²nek podpory z OPĢP, a z§kona o ochranŊ pŚ²rody a krajiny je 
n§sledkem: 

¶ Morfologick® a vegetaļn² znehodnocen² lokalit, podpora rozvoje ruder§ln²ch 

spoleļenstev, pŚ²padnŊ invazn²ch rostlin 

¶ Poġkozen² bŚehovĨch porostŢ 

¶ Omezen² komunikace mezi tokem a nivou (omezen² povodŔovĨch rozlivŢ a 

transformaļn²ho ¼ļinku nivy a z§roveŔ omezen² n§vratu vody do koryta po 

povodni) 

7.1 Z§kladn² moģnosti pro nakl§d§n² se sedimentem  

Z§kladn² moģnosti pro nakl§d§n² se sedimentem jsou n§sleduj²c²: 

1. PŚem²stŊn² nebo rozm²stŊn² v r§mci akvatick®ho prostŚed² ï kamenit® a ġtŊr-

kov® frakce Śeġ² nadmŊrn® zahlubov§n² degradaci koryt tzv. v dŢsledku ome-

zen² jejich pŚ²sunu d²ky vybudov§n² pŚ²ļnĨch staveb na toku. Dotov§n² dna 

vodn²ho toku ġtŊrkovĨmi frakcemi mŢģe Śeġit probl®m deficitu tŊchto frakc² a 

fenom®n tzv. hladov® vody, kter§ vede k degradaci koryt. 

2. Dle Ä2 z§kona ļ. 185/2001 o odpadech v platn®m znŊn² nen² odpadem sedi-

ment pŚem²sŠovanĨ v r§mci povrchovĨch vod za ¼ļelem spr§vy vod a vodn²ch 

cest, pŚedch§zen² povodn²m, zm²rnŊn² ¼ļinku povodn² a obdob² sucha nebo 

rekultivace pŢdy, je-li prok§z§no, ģe nevykazuje ģ§dnou z nebezpeļnĨch 

vlastnost² uvedenĨch v pŚ²loze pŚ²mo pouģiteln®ho pŚedpisu Evropsk® unie 

o nebezpeļnĨch vlastnostech odpadŢ. Z tohoto pohledu pŚich§z² v ¼vahu vyu-

ģit² sedimentu pro spr§vce vodn²ho toku. PŚ²kladem mŢģe bĨt ukl§d§n² sedi-

mentu vhodn® zrnitostn² kŚivky k okraji koryta mimo plavebn² dr§hu, avġak 

pouze za pŚedpokladu, ģe nedojde k degradaci litor§ln²ho p§sma. Sediment je 

vhodn® v tomto pŚ²padŊ rozm²stit do nepravidelnĨch struktur plochĨch lavic s 

dŢrazem na vytvoŚen² co nejvŊtġ² d®lky bŚehov® ļ§ry, pŚ²padnŊ materi§l pouģ²t 

pro vytvoŚen² Ś²ļn²ch pl§ģ². 
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3. Vyuģit² pro stavbu inģenĨrskĨch dŊl - napŚ. hr§ze. 

4. Vyuģit² sedimentu na povrch ter®nu ï ZPF. PŚi vyuģit² sedimentu na povrch te-

r®nu je nutno postupovat dle vyhl§ġky 257/2009 o pouģ²v§n² sedimentu na 

zemŊdŊlsk® pŢdŊ. ObecnŊ je nevyġġ² moģn§ vrstva uloģenĨch sedimentŢ 10 

cm a souļasnŊ max. 1/3 tlouġŠky ornice. Limitn² hodnoty rizikovĨch prvkŢ a ri-

zikovĨch l§tek v sedimentu jsou stanoveny v pŚ²loze ļ. 1 k t®to vyhl§ġce. Li-

mitn² hodnoty rizikovĨch prvkŢ a rizikovĨch l§tek v pŢdŊ, na kterou m§ bĨt se-

diment pouģit, jsou stanoveny v pŚ²loze ļ. 3 k t®to vyhl§ġce. PŚ²loha 5 stanovu-

je maxim§ln² aplikaļn² d§vku sedimentu na ZPF pŚi zohlednŊn² textury sedi-

mentu a textury pŢdy.  

5. Vyuģit² sedimentu na povrch ter®nu (ostatn² plochy). Platnost² z§kona 

223/2015 doġlo ke zruġen² pŚ²lohy ļ. 9 (Limitn² hodnoty koncentrac² ġkodlivin 

ve vytŊģenĨch sedimentech z vodn²ch n§drģ² a koryt vodn²ch tokŢ) z§kona 

181/2001, kter§ mŊla nastaveny ponŊkud m®nŊ pŚ²sn® limity ġkodlivin. PŚi vy-

uģit² sedimentu na povrch ter®nu je nutno postupovat dle vyhl§ġky 294/2005 o 

podm²nk§ch ukl§d§n² odpadŢ na skl§dky. Limity jsou definov§ny v pŚ²loze 10 

(tabulky 10.1 rizikov® prvky a tab. 10.2 ekotoxicita). MĢP pŚipravuje novelu t®-

to vyhl§ġky, kter§ prozat²m nen² schv§len§ (pŚedpoklad prvn² polovina roku 

2016).  

¶ V r§mci pŚipravovan® novely se pŚedpokl§d§ rozġ²Śen² sledovanĨch prvkŢ 

v tab. 10.1 o benzen na celkovĨch 17 sledovanĨch prvkŢ/ l§tek. 

¶ PŚedpokl§d§ se odstupŔov§n² limitŢ nejpŚ²snŊjġ² kategorie I (uloģen² sedi-

mentu v dobĨvac²ch prostorech pod hladinou podzemn² vody, ochrannĨch 

p§smech vodn²ch zdrojŢ, zeleni) bude vyģadovat kromŊ testov§n² obsahu 

rizikovĨch prvkŢ v suġinŊ (aktualizovan§ 10.1) vyģadovat i vodnĨ vĨluh 

(novŊ tab. 10.2) a ekotoxicitu ï novŊ tabulka 10.3). Ekotoxicita ale bude 

vztaģena na jin® indikaļn² organismy. 

¶ Kategorie II bude platit pro ostatn² lokality. 

¶ Kategorie III bude platn§ pro rekultivaļn² ¼ļely. 

¶ Kategorie IV je maxim§ln² limit a bude platn§ pro pŚedchoz² lokality 

v pŚ²padŊ zvĨġen®ho pŚirozen®ho obsahu v pozad². 

6. Skl§dkov§n². Posledn² moģnost nakl§d§n² se sedimentem (odpadem) je 

skl§dkov§n², coģ m§ za n§sledek znaļn® zvĨġen² n§kladŢ realizovanĨch z§-

mŊrŢ, pŚedevġ²m v pŚ²padŊ, kdy limity nespln² podm²nky na uloģen² skl§dky 

inertn²ho odpadu a ostatn²ho odpadu dle vyhl§ġky 294/2005 o podm²nk§ch 

ukl§d§n² odpadŢ na skl§dky. 
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7.2 Technologie tŊģby sedimentŢ 

OdstranŊn² n§nosŢ je moģn® nŊkolika zpŢsoby, v z§vislosti na konkr®tn² lokalitŊ: 
1. NejbŊģnŊjġ² technologi² odstraŔov§n² sedimentu ze dna tokŢ vyuģ²vanĨch 

k vnitrozemsk® vodn²  dopravŊ a plavbŊ v ĻR je d§lkovŊ Ś²zenĨ podvodn² do-

zer. Na z§di dozeru je rozrĨvaļ, vpŚedu je uzav²rateln§ radlice. Oboj² je hyd-

raulicky ovl§d§no. Po naplnŊn² radlice se pŚiklop² ochrannĨ ġt²t, kterĨ br§n² 

rozplaven² natŊģen®ho materi§lu proud²c² vodou, a bagr se vyd§ ke bŚehu, 

kde pŚed§ materi§l na dalġ² dopravn² prostŚedek, pŚ²p. na deponii. 

2. OdbahnŊn² suchou nebo polosuchou cestou. Such§ cesta se zpravidla vyuģ²-

v§ tam, kde je moģn® pŚedmŊtnou plochu vypustit popŚ. odvodnit ļerp§n²m. 

Po vypuġtŊn² a (ļ§steļn®m) odvodnŊn² sedimentu je tento bŊģnĨmi postupy 

tŊģen, dopravov§n k dopravn²mu prostŚedku a odv§ģen na m²sto uloģen². 

3. OdbahnŊn² mokrou cestou pomoc² sac²ho bagru plovouc²ho na hladinŊ. Sedi-

menty jsou ods§v§ny ve smŊsi s vodou a dalġ² pŚem²sŠov§n² n§nosŢ je moģn® 

hydrodopravou, v ide§ln²m pŚ²padŊ na bl²zk® zemŊdŊlsk® pozemky popŚ. na 

mezideponii, kde dojde k odvodnŊn² sedimentu a n§slednŊ odtŊģen² a vodo-

rovn® pŚem²stŊn² na m²sto uloģen². 

4. OdstranŊn² kombinovanou cestou pŚi menġ²ch hloubk§ch (cca 2 m), menġ²ch 

ġ²Śk§ch (napŚ. vodn² toky, ramena). VhodnĨm mechanizaļn²m prostŚedkem 

(napŚ. Menzi Muck apod.) je sediment (smŊs bahna a vody) pŚehazov§n na 

bŚeh vodn²ho toku, kde mŢģe bĨt pŚi vhodn®m uspoŚ§d§n² mezideponov§n, 

popŚ. d§le naloģen a pŚepraven na mezideponii k vyschnut². Po jeho vyschnut² 

v z§vislosti na klimatickĨch a dalġ²ch podm²nk§ch (dny, tĨdny) je naloģen a 

vodorovnŊ pŚem²stŊn na m²sto uloģen². Rizikem je mal§ ¼nosnost dna. 

5. OdbahnŊn² mokrou cestou z lod². Lodn² souprava opatŚen§ tŊģebn²m mecha-

nismem (napŚ. rypadlo na lodi) postupnŊ odstraŔuje n§nosy na projektovanou 

hloubku. ZvodnŊlĨ sediment je tŚeba po vodŊ pŚev®st a pŚeloģit na mezidepo-

nii, kde je sediment odvodnŊn nebo jinak d§le zpracov§n. Pouģit² tohoto zpŢ-

sobu vyģaduje dostateļnĨ manipulaļn² prostor a hloubku pro lodn² soupravu. 
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8 MOĢNOSTI FINANCOVĆNĉ 

Operaļn² program Ģivotn² prostŚed² m§ z evropskĨch fondŢ celkovou alokaci 2,637 
mld. EUR. Operaļn² program je rozdŊlen do 5 prioritn²ch os (PO). Kaģd§ prioritn² osa 
definuje specifick® c²le (SC) a kaģdĨ specifickĨ c²l je rozdŊlen do podporovanĨch ak-
tivit. 

V n§vaznosti na moģnosti realizace opatŚen² uvedenĨch v katalogu jsou d§le uvede-
ny z§kladn² moģnosti financov§n². Z§kladn²mi zdroji pro financov§n² je pro obdob² 
2014-2020 Operaļn² program Ģivotn² prostŚed², Prioritn² osa 1 a Prioritn² osa 4. 

8.1 Prioritn² osa 1 ï Zlepġov§n² kvality vody a sniģov§n² rizika 
povodn² 

SpecifickĨ c²l 1.3 ï Zajistit povodŔovou ochranu intravil§nu 

V r§mci aktivity 1.3.1: ZprŢtoļnŊn² nebo zvĨġen² retenļn²ho potenci§lu koryt vodn²ch 
tokŢ a pŚilehlĨch niv, zlepġen² pŚirozenĨch rozlivŢ lze z²skat vĨġi podpory aģ 85%.  

Podporovan§ opatŚen² jsou pŚedevġ²m: 

¶ Realizace opatŚen² podporuj²c²ch pŚirozenĨ tlumivĨ rozliv povodn² v niv§ch 

(napŚ. sn²ģen² kapacity koryta a rozliv do ¼doln² nivy, vytv§Śen² povodŔovĨch 

koryt, tŢn²). 

¶ ZvĨġen² kapacity koryta sloģenĨm profilem, vloģen² stŊhovav® (meandruj²c²) 

kynety pro bŊģn® prŢtoky v intravil§nu obc²; ¼pravy nevhodn®ho opevnŊn². 

¶ ZvĨġen² ļlenitosti a zlepġen² morfologie koryta vodn²ch tokŢ; na nŊkterĨch 

m²stech s tvorbou mokŚin a tŢn². 

¶ UmoģnŊn² povodŔovĨch rozlivŢ do nivn²ch ploch, (v intravil§nu tzv. povodŔov® 

parky, v extravil§nu do voln® krajiny). 

8.2 6.2. Prioritn² osa 4 ï Ochrana p®ļe o pŚ²rodu a krajinu 

SpecifickĨ c²l 4.1. podkapitola 6.2.1 ï Zajistit pŚ²znivĨ stav pŚedmŊtu ochrany n§rodnŊ 
vĨznamnĨch chr§nŊnĨch ¼zem² 

V r§mci aktivity 4.1.1: ZajiġŠov§n² p®ļe o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy 
Natura 2000 lze z²skat vĨġi podpory 85%, resp. 100% pro vybranĨ okruh ģadatelŢ 
(Spr§va NP, AOPK ĻR). Dle n§zvu aktivity je pouģit² zdroje financov§n² moģn® pro 
pŚedmŊty ochrany v zem²ch NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000.  

Podporovan§ opatŚen² jsou pŚedevġ²m: 

¶ ZajiġtŊn² p®ļe v ¼zem²ch n§rodn²ho vĨznamu, konkr®tnŊ je podporov§na p®ļe 

o vodn² ¼tvary a mokŚadn² biotopy. 
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SpecifickĨ c²l 4.3., podkapitola 6.2.2. ï Pos²lit pŚirozen® funkce krajiny 

Aktivita 4.3.2: Vytv§Śen², regenerace ļi posilov§n² funkļnost krajinnĨch prvkŢ a struk-
tur 

¶ Vytv§Śen² a obnova vodn²ch prvkŢ v krajinŊ s ekologicko - stabilizaļn² funkc². 

ZamŊŚeno na na obnovu tŢn², mokŚadŢ a malĨch vodn²ch n§drģ² s ekologicko-

stabilizaļn² funkc². 

Aktivita 4.3.3 Revitalizace a podpora samovoln® reanturace vodn²ch tokŢ a niv, ob-
nova eko-stabilizaļn²ch funkc² vodn²ch a na vodu v§zanĨch ekosyst®mŢ 

¶ Vytv§Śen² a obnova Ś²ļn²ch ramen funkļnŊ komunikuj²c²ch s vodn²m tokem. 

¶ Aktivita je c²lena na podporu revitalizac² vodn²ch tokŢ.  

V r§mci OPĢP PO4 jsou projektov® ģ§dosti hodnoceny na z§kladŊ a) ekologickĨch 
(pŚ²nos pro biologickou rozmanitost ï 1-35 bodŢ; lokalizace projektu ï 0-15 bodŢ) a 
b) technickĨch (pŚimŊŚenost n§kladŢ vzhledem k efektŢm akce ï 1-20 bodŢ; kvalita 
zpracov§n² projektu ï 1-20 bodŢ; komplexnost a n§vaznost projektu ï 1-10 bodŢ) 
krit®ri².  
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9 VYBRAN£ PřĉKLADY POUĢITĉ TYPOVħCH OPATřENĉ 

Uk§zky z vybranĨch realizovanĨch projektŢ na evropskĨch Śek§ch pŚedstavuj² fyzicky 
existuj²c² pŚ²klady opatŚen² uvedenĨch v pŚedchoz²ch kapitol§ch katalogu. Vzorov§ 
Śeġen² poch§zej² z Rakouska, NŊmecka a Ļesk® republiky a Nizozem².  

9.1 Ruimte voor de River 

V souļasnosti prob²haj² velice intenzivn² pr§ce v Nizozem² na soboru projektŢ Ruimte 
voor de River (Prostor pro Śeky). Na toc²ch RĨna, Śeky Ijsel, Waal a Lek. Z§mŊr vnikl 
jako synt®za dlouhodobĨch potŚeb ¼zemn²ho pl§nov§n² a strategie pro hospodaŚen² 
s vodami s hlavn²m dŢrazem na ochranu pŚed povodnŊmi a zvl§d§n² povodŔovĨch 
rizik v prostoru delty RĨna pŚi souļasn®m zlepġen² kvality ģivotn²ho prostŚed².  

PŚ²prava opatŚen² prob²h§ od r. 2007 a pŚedpokl§d§ se, ģe realizace bude ukonļena 
v r. 2019. Na ploch§ch o celkov® vĨmŊŚe 24 000 ha bude umoģnŊn rozliv povodn². 
Celkov§ prŢtoļn§ kapacita Śek se zvĨġ² z 15 000 m3/s na 16 000 m3/s . CelkovĨ ob-
jem zemn²ch prac² pŚedstavuje 47 mil. m3 a rozpoļet 2,5 mld. ú. 

Sp²ġe neģ na uk§zky realizac² lze moment§lnŊ v tŊchto projektech odk§zat sp²ġe na 
vizualizace z§mŊru popŚ. fotografie z realizace.  

Z§kladn²mi typy opatŚen² v r§mci projektu jsou: 

¶ Prohlouben² koryta 

¶ Vyuģit² retence jezer v nivŊ 

¶ Odsazen² protipovodŔovĨch hr§z² ï viz obecn® opatŚen² O katalogu typovĨch 
opatŚen² 

¶ NavĨġen² hr§z² - viz obecn® opatŚen² O katalogu typovĨch opatŚen² 

¶ PovodŔovĨ by-pass 

¶ OdstranŊn² pŚek§ģek v rozlivu - viz obecn® opatŚen² L katalogu typovĨch opat-
Śen² 

¶ Sn²ģen² koncentraļn²ch vĨhonŢ -viz obecn® opatŚen² D katalogu typovĨch 
opatŚen² 

¶ Sn²ģen² ¼rovnŊ nivy 

¶ OdstranŊn² pŚek§ģek v prŢtoļnosti 
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Obr. 38 Prob²haj²c² pr§ce na projektu v Nijmegenu na Śece Waal. Zdroj:  
http://www.3develop.nl/blog/?p=1300 

 

 
Obr. 39 Vizualizace projektu v Nijmegenu na Śece Waal, Nizozem². VĨhony v korytŊ, Ś²ļn² pl§ģe, vegetace 
v ploġe z§plavov®ho ¼zem², prostor pro nov® ļtvrti. Zdroj: http://www.ruimtevoordewaal.nl/nl/het-
project/projectinformatie/ 

http://www.3develop.nl/blog/?p=1300
http://www.ruimtevoordewaal.nl/nl/het-project/projectinformatie/
http://www.ruimtevoordewaal.nl/nl/het-project/projectinformatie/
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 Obr. 40 Vizualizace projektu ve Zwolle na Śece Ijsel, Nizozem². ř²ļn² pl§ģe, boļn² tŢnŊ, trvale nebo obļas-
nŊ prot®kan§ Ś²ļn² ramena. Zdroj: http://www.waterschappen.nl/project/ruimte-voor-de-rivier-zwolle/ 

9.2 Projekt LIFE ï Thurnhaufen, Dunaj, Rakousko. 

V r§mci projektu revitalizace Dunaje nedaleko Rakousko-Slovensk® hranice, pobl²ģ 
rakousk®ho mŊsta Hainburg, bylo bŊhem let 2002 ï 2006 odstranŊno opevnŊn² 
v d®lce pŚibliģnŊ 2,85 km. V r§mci z§mŊru byly vytvoŚeny Ś²ļn² pl§ģe v maxim§ln²m 
moģn®m souladu s pŚirozenĨm morfologickĨm typem toku pŚi respektov§n² prob²haj²-
c² plavby na Dunaji. Vhodn® podm²nky pro plavbu a z§roveŔ pŚ²znivĨ vĨvoj bŚeho-
vĨch parti² byl dosaģen um²stŊn²m deklinaļn²ch vĨhonŢ s pŚeruġen²m u bŚehov® ļ§ry. 
Byly napojeny struktury boļn²ch ramen. CelkovĨ objem odstranŊn®ho bŚehov®ho 
opevnŊn² ļinil 50 000 m3.  

V kontextu s lokalitami na vodn²ch cest§ch v ĻR je moģn® tento projekt br§t jako pŚ²-
kladov® Śeġen² pro toky s trendy korytotvornĨch procesŢ odpov²daj²c² anastom·zn²-
mu vŊtven² (napŚ. ¼seky neovlivnŊn® vzdut²m) 

V n§vaznosti na obecn§ opatŚen² uveden§ v katalogu je moģn® z projektu vych§zet 
jako z pŚ²kladov®ho Śeġen² pro opatŚen²: 

B. BŚehov§ ¼prava - um²stŊn² mokŚadu bez ochrany pŚed vlnobit²m 

D. KamennĨ vĨhon 

E. Vegetaļn² opevnŊn² 

F. Đkryty pro biotu v§zanou na vodn² tok 
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H. DŚevn² hmota 

J. Obnaģovan® a trvale zatopen® pl§ģe 

K. PoŚ²ļn² tŢnŊ 

L. Napojen² mrtv®ho ramene 

 
Obr. 41 Boļn² rameno prŢtoļn® za povodn², Ś²ļn² pl§ģe, modifikovan® vĨhony, Ś²ļn² dŚevo na lev®m bŚehu 
Dunaje pobl²ģ mŊsta Hainburg (Rakousko) 

 
Obr. 42 Stav na lev®m bŚehu Dunaje pobl²ģ mŊsta Hainburg pŚed realizac² opatŚen² 
(http://www.donauconsult.at) 
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Obr. 43 Stav na lev®m bŚehu Dunaje pobl²ģ mŊsta Hainburg po realizaci opatŚen² 
(http://www.donauconsult.at) 

9.3 Pilotn² projekt Witzelsdorf, Dunaj, Rakousko 

C²lem projektu bylo Śeġen² dlouhodob®ho probl®mu degradace dna koryta a souļas-
nŊ neuspokojiv®ho morfologick®ho a ekologick®ho stavu koryta Śeky na ¼zem² N§-
rodn²ho parku Donau-Auen. PŚi pŚ²pravŊ projektu spolupracovali odborn²ci z oborŢ 
hydrauliky, lodn² dopravy a ekologie tak, aby byly zajiġtŊny podm²nky pro plavbu 
souļasnŊ s maxim§ln²m pŚ²znivĨm efektem na hydromorfologii toku a vytv§Śen²m 
pŚ²znivĨch stanoviġŠ pro biotu v§zanou na vodn² tok. V r§mci projektu byly napojeny 
struktury boļn²ch ramen, doġlo k vytvoŚen² Ś²ļn²ch pl§ģ², ġtŊrkovĨch lavic, biologick® 
stabilizaci bŚehŢ, smŊrov® a vĨġkov® ¼pravŊ vĨhonŢ v hlavn²m Śeļiġti.  

V kontextu s lokalitami na vodn²ch cest§ch v ĻR je moģn® tento projekt br§t jako pŚ²-
kladov® Śeġen² pro toky s trendy korytotvornĨch procesŢ odpov²daj²c² anastom·zn²-
mu vŊtven² (napŚ. ¼seky neovlivnŊn® vzdut²m). 

 



 

71 

 

 
Obr. 44 Upraven® vĨhony, Ś²ļn² pl§ģe a ļ§steļnŊ ponoŚen® ġtŊrkov® lavice na bŚez²ch Dunaje nedaleko 
Witzelsdorfu (Rakousko) 

V n§vaznosti na obecn§ opatŚen² uveden§ v katalogu je moģn® z projektu vych§zet 
jako z pŚ²kladov®ho Śeġen² pro opatŚen²: 

B. BŚehov§ ¼prava - um²stŊn² mokŚadu bez ochrany pŚed vlnobit²m 

D. KamennĨ vĨhon 

E. Vegetaļn² opevnŊn² 

F. Đkryty pro biotu v§zanou na vodn² tok 

H. DŚevn² hmota 

J. Obnaģovan® a trvale zatopen® pl§ģe 

K. PoŚ²ļn² tŢnŊ 

L. Napojen² mrtv®ho ramene 
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Obr. 45 ř²ļn² pl§ģe, povodŔov® napojen² boļn²ho ramene a ļlenit® struktury ramene na bŚez²ch Dunaje 
nedaleko Witzelsdorfu (Rakousko) v m²stech, kde bylo nutn® zachovat pŚ²mou linii lev®ho bŚehu hlavn²ho 
toku 

 

 
Obr. 46 ř²ļn² pl§ģe na bŚez²ch Dunaje (Rakousko) s prob²haj²c² plavbou (http://www.viadonau.org/) 




































